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F04 MAQUINAS DE LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO; BOMBAS PARA LIQUIDOS O 
PARA FLUIDOS COMPRESIBLES (extintores portátiles con bombas manuales A62C 11/00, con bombas 
con motor A62C 25/00; carga o barrido de los motores de combustión por medio de bombas F02B; bombas 
de inyección de combustible F02M; bombas de iones H01J 41/12; bombas electrodinámicas H02K 44/02) 

Nota 

Las combinaciones de bombas de desplazamiento positivo y de bombas de desplazamiento no positivo están clasificadas en la 
subclase F04B en tanto que subclase general para las bombas y en las subclases F04C, F04D para lo que concierne a la materia 
propia de estas subclases. 
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F04B MAQUINAS DE LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO; BOMBAS (máquinas de líquido, o bombas, de tipo pistón 
rotativo u oscilante F04C; bombas de desplazamiento no positivo F04D; bombeo de fluido por contacto directo con otro fluido o por 
utilización de la inercia del fluido a bombear F04F; cigüeñales, cabezas de biela, bielas F16C; volantes F16F; transmisiones para 
convertir un movimiento rotativo en movimiento alternativo y viceversa, en general F16H; pistones, vástagos de pistones, cilindros, 
en general F16J) 

 
F04B 
F04C 
F04C 
F04B 
 

F04C MAQUINAS DE LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE PISTON ROTATIVO U OSCILANTE (motores 
F03C); BOMBAS PARA LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE PISTON ROTATIVO U OSCILANTE 
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F04D BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO 
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F04F BOMBEO DE FLUIDO POR CONTACTO DIRECTO CON OTRO FLUIDO O POR UTILIZACION DE LA INERCIA 
DEL FLUIDO A BOMBEAR (receptáculos o empaquetadores con medios especiales para distribuir el líquido o semilíquido que 
contienen por medio de la presión interna de un gas B65D 83/14); SIFONES [2] 

 


