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SECCION G -FISICA

GO01

Go01C

(M

@

METROLOGIA (computo GO6M); ENSAYOS

MEDIDA DE DISTANCIAS, NIVELES O RUMBOS; TOPOGRAFIA; NAVEGACION; INSTRUMENTOS
GIROSCOPICOS; FOTOGRAMETRIA O VIDEOGRAMETRIA (medida de dimensiones o angulos de objetos GO1B; medida
del nivel de liquidos GO1F; medida de la intensidad o la direccion de campos magnéticos, que no sean el campo terrestre, en general
GO1R; radio navegacion, determinacion de la distancia o velocidad mediante la utilizacion de efectos de propagacion, p. ej. efecto
Doppler, tiempo de propagacion, de ondas de radio, disposiciones analogas que utilicen otras ondas GO1S; sus sistemas Opticos
G02B; mapas, globos G09B)

En la presente subclase, el término siguiente se utiliza con el significado indicado:

— “navegacion” significa la determinacion de la posicion y el curso de vehiculos terrestres, barcos, aeronaves y vehiculos
espaciales.

Es importante tener en cuenta las Notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Otros instrumentos de topografia ..........cccceeeveenene 15/00
Para la medida de angulos; Instrumentos combinados...........ccceceeerenerenieeennn. 23/00
INCHNACIONES .....eovviieerecieecie e 1/00; 9/00 Fabricacion, Calibracion ............coovveeeeeeervereereereen 25/00
Para la medida de distancias; alturas TRAZADO DE PERFILES......c.covvumireirirceineeeeeeessiereenenns 7/00

1/00
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10

1/12

1/14

3/00

3/02
3/04

3/06

3/08
3/10

O TUVELES...evviiiiiicceeeeeeeee e 3/00, 22/00;

<100 FOTOGRAMETRIA O VIDEOGRAMETRIA........co.ccovvvunnnn 11/00
.. - TOPOGRAFIA EN AGUAS ABIERTAS........co.cooovvieerernnnn. 13/00
Brujulas (compases); girdscopos;
otros instrumentos de navegacion............... 17/00; 19/00;
21/00
Medida de angulos (en brijulas GO1C 17/00) 3/12 . . con observacion monocular en un Ginico punto, p.
Teodolitos ej. del tipo de coincidencia (GO1C 3/20 tiene
combinados con camaras prioridad)
Disposiciones para la lectura de escalas 3/14 . . con observacion binocular en un tinico punto, p.
Sextantes ¢j. del tipo estereoscdpico (GO1C 3/20 tiene
que incluyen un horizonte artificial (GO1C 1/14 316 . . ?rli/rlladrij)s de medida

tiene prioridad; horizontes artificiales en si )
GO1C 15/14) 3/18 . . conun punto de observacion a cada extremo de la

con un espejo estabilizado (compensacion de la base (GO1C 3/20 tiene prioridad)

inclinacion en general G12B) 3/20 . . con adaptacion para la medida de la altura de un
Sextantes periscopicos (periscopios en general objeto
G02B 23/08) 3/22 . utilizando un triangulo paralactico con angulos
variables y base de longitud fija en, cerca de o
Medida de distancias en linea de vista; Telémetros formada por el objeto (sistemas de triangulacion
opticos (cintas, cadenas o ruedas para la medida de la activos, p. ej. que utilizan la transmision y reflexion
longitud GO1B; sistemas de triangulacion activos, p. ej. de ondas electromagnéticas que no sean ondas de
que utilizan la transmision y reflexion de ondas radio, GO1S 17/48) [1,8]
electromagnéticas que no sean ondas de radio, 3/24 . utilizando un triangulo paralactico con angulos fijos
GO1S 17/48; acoplamiento de telémetros con partes y base de longitud variable en la estacién de
Juncionales de aparatos fotogrdficos GO3B) [1,8] observacion, p. ej. en el instrumento (sistemas de
Detalles triangulacion activos, p. ej. que utilizan la
Adaptacién de telémetros para su combinacién transmision y reflexion de ondas electromagnéticas
con telescopios o binoculares (telémetros que no sean ondas de radio, GO1S 17/48) [1,8]
combinados con disposiciones de enfoque de 3/26 . utilizando un triangulo paralactico con angulos fijos
camaras G03B 13/20) v base de longitud variable en, cerca de o formada
Utilizacion de medios eléctricos para obtener la por el objeto (sistemas de triangulacion activos, p. ej.
indicacion final que utilizan la transmision y reflexion de ondas
Utilizacién de detectores de radiacion eléctricos electromagnéticas que no sean ondas de radio,

utilizando un triangulo paraldctico con dangulos GOIS 1 7/482 .[¥,8] ., . .
variables y base de longitud fija en la estacion de 3/28 . . conprovision para la reduccion de la distancia
observacion, p. ej. en el instrumento [1,8] sobre el plano horizontal
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3/30

3/32

5/00

5/02

5/04

5/06

7/00

7/02

7/04

7/06
9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10
9/12

9/14
9/16
9/18
9/20
9/22
9/24

9/26
9/28
9/30

9/32

9/34

9/36

con adaptacion para la medida de la altura de
un objeto, p. ¢j. taquimetros
mediante el enfoque del objeto, p. ej. sobre una
pantalla de cristal esmerilado

Medida de la altura; Medida de distancias
transversales a la linea de vista; Nivelacion entre
puntos separados; Niveles topograficos (GO1C 3/20,
GO01C 3/30 tienen prioridad; trazado de perfiles

GO01C 7/00; niveles que indican la inclinacion en un
tnico punto GO1C 9/00)

que conllevan la estabilizacion automatica de la linea

de vista (regulacion de la direccion en general

GO5D 3/00; compensacion de la inclinacién en
general G12B)

Nivelado hidrostatico, p. ej. mediante depoésitos de
liquido en puntos distanciados interconectados
elasticamente

mediante el uso de medios barométricos (barémetros
en si GO1L)

Trazado de perfiles (mediante fotogrametria o
videogrametria GO1C 11/00; topografia de pozos
E21B 47/00)
de superficies en tierra
que conllevan un vehiculo que se desplaza a lo
largo del perfil a ser trazado
de cavidades; p. ¢j. tineles

Medida de la inclinacion, p. ej. mediante
inclinémetros, mediante niveles
Detalles
Medios de transmision entre el elemento sensible
y el indicador final para proporcionar una lectura
ampliada
Medios de indicacion o lectura eléctricos o
fotoeléctricos
Medios para la compensacion de las fuerzas de
inercia debidas al movimiento del instrumento
utilizando objetos rodantes
mediante la utilizacion de un Gnico péndulo
(plomadas GO1C 15/10)
desplazable en mas de una direccion
mediante la utilizacion de mas de un péndulo
mediante la utilizacion de liquidos
estando la indicacion basada en la inclinacion de
la superficie de un liquido con relacién al
recipiente que lo contiene
con recipientes interconectados segun una
relacion fija entre si
en recipientes cerrados llenados parcialmente de
liquido de manera que se deje una burbuja de gas
Detalles
Montajes
Medios para ajustar las dimensiones de la
burbuja
Medios para facilitar la observacion de la
posicion de la burbuja, p. ej. medios de
iluminacién

del tipo tubular, p. ej. para indicar la nivelacion

segun una sola direccion
del tipo esférico, p. ¢j., para indicar la
nivelacion en todas las direcciones

11/00

11/02

11/04
11/06

11/08

11/10

11/12

11/14

11/16
11/18

11/20
11/22

11/24

11/26

11/28

11/30
11/32
11/34
11/36

13/00

15/00

15/02
15/04
15/06
15/08

15/10
15/12

15/14

Fotogrametria o videogrametria, e.g. estereogrametria;
Topografia fotogrdfica (camaras combinadas con
instrumentos topograficos, p. ej. con teodolitos,
GO0IC 1/00, GOIC 3/00, GO1C 5/00, GOIC 9/00;
camaras topogrdficas G03B 37/00) [1,8]
Disposiciones para tomar fotografias especialmente
adaptadas para la fotogrametria o la topografia
fotografica, p. ¢j. control de la superposicion de
fotografias
Interpretacion de fotografias
mediante la comparacion de dos o mas fotografias
de la misma zona
no estando las fotografias colocadas en la
misma posicion relativa en la que fueron
tomadas
utilizando ordenadores para controlar la
posicion de las fotografias (ordenadores en
si GO6)
estando las fotografias colocadas en la misma
posicion relativa en la que fueron tomadas
con proyeccion Optica (GO1C 11/26 tiene
prioridad)
en un plano comun
que conlleva medios de exploracion
(scanning)
en planos diferentes
con proyeccion mecanica (GO1C 11/26 tiene
prioridad)
con proyeccion opto-mecénica (GO1C 11/26
tiene prioridad)
utilizando ordenadores para controlar la
posicion de las fotografias (ordenadores en
si GO6)
Adaptacion especial para el registro de los
datos de los puntos de la foto, p. ¢j. para
perfiles
mediante triangulacion
Triangulacion radial
Triangulacion aérea
Videogrametria, p. ej. procesamiento electronico de
seniales de video procedentes de fuentes diferentes
para proporcionar informacion de distancia o
paralaje [8]

Geodesia especialmente adaptada a aguas abiertas,
p. ej. mar, lago, rio, canal (medida del nivel de liquidos
GO1F; medida de la velocidad de liquidos GO1P;
determinacion de la existencia o fluencia de aguas
subterraneas G01V)

Instrumentos o accesorios topograficos no previstos
en los grupos G01C 1/00 Hasta G01C 13/00
Medios para marcar los puntos de medida
Marcas permanentes; Marcadores de limites
Miras de topdgrafo; Marcadores moviles
Establecimiento de la verticalidad o alineacion
de miras o marcadores sobre marcas en el suelo
Plomadas
Instrumentos para el trazado de angulos fijos, p. €j.
angulos rectos
Horizontes artificiales (compensacion de la
inclinacion en general G12B 5/00)
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17/00

17/02
17/04

17/06
17/08
17/10

17/12

17/14

17/16

17/18

17/20
17/22
17/24
17/26

17/28

17/30
17/32
17/34
17/36

17/38
19/00

19/02
19/04
19/06
19/08

19/10

19/12

19/14
19/16

19/18
19/20
19/22

19/24

19/26

19/28

Brujulas (compases); Dispositivos para determinar el
norte real o magnético con fines de navegacion o
topografia (que utilizan el efecto giroscopico
GO1C 19/00; con fines geofisicos o de prospeccion
G01V 3/00)
Brujulas magnéticas
con elementos magnéticos de busqueda del norte,
p. €j. agujas
Suspension de elementos magnéticos
mediante flotacion
Comparacion de una direccion observada con la
indicacion del norte
mediante medios de mira, p. ej. para brajulas
de topografo
marcas de referencia, p. ¢j. para brujulas de
barcos
mediante inclinémetros, p. ej. para
determinar la inclinacion o la direccion de
capas geologicas
Soporte o suspension de brgjulas, p. €j.
mediante carddn, mediante flotacion
Observacion de la rosa o la aguja de la brijula
mediante proyeccion
Iluminacion
utilizando captadores eléctricos para la
transmision al indicador final; p. ¢j. célula
fotoeléctrica
Brujulas electromagnéticas (con elementos
magnéticos de busqueda del norte y con
captadores eléctricos GO1C 17/26)
Brujulas de induccion

Brajulas electronicas

Brujulas solares o astrocompases

Repetidores para la indicacion remota de las lecturas
de una brujula maestra

Ensayo, calibracion o compensacion de brijulas

Giro6scopos; Dispositivos sensibles al giro con masas
vibratorias; Dispositivos sensibles al giro sin masas
méviles
Girdscopos rotatorios
Detalles

Rotores
accionados eléctricamente (GO1C 19/14
tiene prioridad; maquinas dinamoeléctricas
HO2K)
Suministro de energia
accionados por fluido (GO1C 19/14 tiene
prioridad)
. Rotores fluidicos
Suspensiones; Cojinetes (cojinetes en general
F16C; rotores de equilibrado GO1M)
que garantizan el movimiento del rotor con
respecto a sus ejes de rotacion (GO1C 19/20,
GO1C 19/24 tienen prioridad)
en un fluido
de torsion
que utilizan campos magnéticos o
electrostaticos
Bloqueo, p. ¢j. inmovilizacion de piezas
moviles, p. ¢j. para el transporte (aplicable a
instrumentos en general GO1D 11/20)

Captadores, p. ¢j. dispositivos para obtener una
indicacion del desplazamiento del eje del rotor
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19/30

19/32

19/34

19/36

19/38

19/40

19/42

19/44
19/46

19/48

19/50

19/52

19/54

19/56

19/58

19/60

19/62
19/64

19/66

19/68
19/70
19/72

21/00

21/02

21/04

21/06

21/08

Go01C

Dispositivos de ereccion, p. €j. dispositivos
para resituar el eje del rotor en una posicion
deseada (para instrumento de indicacion de la
vertical GO1C 19/46)
Medios de indicacion o de registro
especialmente adaptados para giréscopos
rotativos (en general GO1D)
para indicar una direccion en el plano horizontal,
p. ¢j. giréscopos direccionales
con funcionamiento de bisqueda del norte por
medios magnéticos, p. €j. compases
giromagnéticos
con funcionamiento de busqueda del norte por
medios que no sean magnéticos, p. €j.
girocompases que utilizan la rotacion de la
tierra
para el control mediante sefales provenientes de
un compas maestro, p. €j. compases repetidores
para indicar la velocidad de giro; para integrar la
velocidad de giro
para indicar la vertical
Dispositivos de ereccion para resituar el eje del
rotor en una posicion deseada
que funcionan mediante medios eléctricos
(GO1C 19/54 tiene prioridad)
que funcionan mediante medios mecénicos
(GO1C 19/54 tiene prioridad)
que funcionan mediante medios fluidos
(GO1C 19/54 tiene prioridad)
con correccion de las fuerzas de inercia
debidas al movimiento del instrumento

Dispositivos sensibles al giro con masas vibratorias,
p. ¢j. diapasén
Dispositivos sensibles al giro sin masas moéviles [3]

Giréometros electronicos o de resonancia
magnética nuclear (disposiciones de resonancia
magnética en general GO1R 33/20) [3,4]

con bombeo optico [3]
Girometros que utilizan el efecto Sagnac, p. ¢j.
desviaciones, inducidas por rotacion, entre haces
electromagnéticos que giran en sentidos
contrarios [3]

Girometros de laser en anillo (laseres en anillo
en general HO1S 3/083) [5]
Prevencién del blocamiento (“lock-in”) [5]
mediante medios mecanicos [5]
con haces luminosos que giran en sentidos
contrarios en un anillo pasivo, e.g. p. ¢j.
girometros laser de fibra [5]

Navegacion; Instrumentos de navegacion no
previstos en los grupos G01C 1/00 Hasta G01C 19/00
(medida de la distancia recorrida sobre el suelo por un
vehiculo GO1C 22/00; medida de la velocidad o la
aceleracion lineal o angular GO1P; control de la
posicion, curso, altitud o actitud de vehiculos
GO5D 1/00; sistemas de control de trafico GO8G)
mediante medios astronémicos (GO1C 21/24,
GO1C 21/26 tienen preferencia; medida del tiempo
mediante la utilizacion de la posicion del sol, la luna
o las estrellas G04B 49/00) [1,7]
mediante medios terrestres (GO1C 21/24,
GO1C 21/26 tienen preferencia; marcado de la ruta de
navegacion para barcos B63B 51/00) [1,7]
que conllevan la medida del angulo de deriva; que
conllevan correccion por deriva
que conllevan la utilizacién del campo magnético
de la tierra
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21/10

21/12

21/14

21/16

21/18

21/20

21/22
21/24

21/26

21/28

21/30

mediante la utilizacion de la medida de la velocidad o
la aceleracion (GO1C 21/24, GO1C 21/26 tienen
preferencia) [1,7]

ejecutadas a bordo del objeto que se hace navegar;

Navegacion a estima

mediante el registro del curso llevado por el
objeto (GO1C 21/16 tiene prioridad)
mediante la integracion de la aceleracion o la
velocidad, p. ej. navegacion inercial
Plataformas estabilizadas, p. ¢j. mediante
girdéscopo
Instrumentos para efectuar calculos de navegacion
(GO1C 21/24, GO1C 21/26 tienen preferencia;
adaptaciones de computadores digitales para una
funcién o aplicacion especifica GO6F 17/00,
GO6F 19/00) [1,7]

Tableros de trazado (“plotting”) (en general B43L)
especialmente adaptados para la navegacion
astronautica
especialmente adaptados para la navegacion en una
red de carreteras [7]

con correlacion de datos provenientes de varios

instrumentos de navegacion [7]

Comparacion de planos o mapas
topograficos [7]

21/32

21/34
21/36

22/00

22/02

23/00

25/00

Estructuracion o formato de datos de
mapas [7]
Busqueda de rutas; guiado en ruta [7]
Disposiciones de entrada/salida para
ordenadores de a bordo [7]

Medida de la distancia recorrida sobre el suelo por
vehiculos, personas, animales u otros cuerpos sélidos
en movimiento, p. ej. utilizando odémetros,
utilizando pedémetros (mecanismos contadores en si
GO6M)
mediante la conversion en formas de onda eléctricas
y posterior integracion, p. ej. utilizando un generador
tacométrico

Instrumentos combinados que indican mas de un
valor de navegacion, p. ej. para aeronaves;
Dispositivos de medida combinados para la medida
de dos 0 mas variables de movimiento, p. ej.
distancia, velocidad, aceleracion

Fabricacion, calibrado, limpieza o reparacion de los
instrumentos o dispositivos mencionados en los otros
grupos de esta subclase (ensayo, calibrado o
compensacion de brajulas GO1C 17/38)
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