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SECCION G - FISICA EN LA PRESENTE SECCION, LA EXPRESION SIGUIENTE
TIENE EL SIGNIFICADO ABAJO INDICADO:”VARIABLE” (EN TANTO QUE
SUSTANTIVO) DESIGNA UNA CARACTERISTICA O UNA PROPIEDAD (P. EJ. UNA
DIMENSION, UNA CONDICION FISICA COMO UNA TEMPERATURA, UNA
CUALIDAD COMO LA DENSIDAD O EL COLOR) QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER
MEDIDA PARA UNA ENTIDAD DADA (P. EJ. UN OBJETO, UNA CANTIDAD DE
SUSTANCIA, UN HAZ LUMINOSO) Y EN UN MOMENTO DADO; LA VARIABLE
PUEDE CAMBIAR, DE FORMA QUE SU EXPRESION NUMERICA PUEDE ADQUIRIR
VALORES DIFERENTES EN DIFERENTES MOMENTOS, EN CONDICIONES
DIFERENTES O EN CASOS PARTICULARES, PERO PUEDE SER CONSTANTE PARA
UNA ENTIDAD DADA EN CIERTAS CONDICIONES O CON FINES PRACTICOS (P. EJ.
LA LONGITUD DE UNA BARRA PUEDE SER CONSIDERADA COMO CONSTANTE EN
NUMEROSAS OCASIONES).ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS
DEFINICIONES DE LAS EXPRESIONES EMPLEADAS, QUE FIGURAN EN LAS
NOTAS EXPLICATIVAS DE VARIAS CLASES DE LA PRESENTE SECCION, EN
PARTICULAR LAS DE “METROLOGIA” EN LA CLASE Y LAS DE “CONTROL” Y
“REGULACION” EN LAS CLASES. ES POSIBLE QUE LA CLASIFICACION DE
INVENCIONES EN LA PRESENTE SECCION ENTRANE MAS DIFICULTADES QUE EN
OTRAS, DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA ENTRE LOS DISTINTOS CAMPOS DE
APLICACION, DESCANSA, EN GRAN MEDIDA, SOBRE LAS INTENCIONES
DIFERENTES DE LOS UTILIZADORES MAS QUE SOBRE LAS DIFERENCIAS DE
ESTRUCTURA O LAS DIFERENCIAS EN LA MANERA DE UTILIZAR LAS
INVENCIONES Y Y DEBIDO A QUE LOS TEMAS TRATADOS SON EN REALIDAD
SISTEMAS O COMBINACIONES QUE TIENEN CARACTERISTICAS O ELEMENTOS
COMUNES MAS BIEN QUE “COSAS” QUE FORMEN UN CONJUNTO TOTALMENTE
DIFERENCIABLE. ASI UNA INFORMACION (P. EJ. UNA SERIE DE CIFRAS) PUEDE
SER PRESENTADA CON FINES EDUCATIVOS O PUBLICITARIOS (), PARA DAR A
CONOCER EL RESULTADO DE UNA MEDIDA (), PARA TRANSMITIR LA
INFORMACION A UN PUNTO REMOTO O TAMBIEN PARA DAR UNA INFORMACION
QUE PROVIENE DE UN PUNTO REMOTO (). LAS PALABRAS EMPLEADAS PARA
DESCRIBIR EL OBJETO DE LA INVENCION DEPENDEN DE CARACTERISTICAS
QUE PUEDEN NO GUARDAR NINGUNA RELACION CON LA FORMA DEL APARATO
EN CUESTION, P. EJ. EL EFECTO DESEADO SOBRE LA PERSONA QUE VE LA
PRESENTACION DE LA INFORMACION, O EL HECHO DE QUE LA PRESENTACION
SEA CONTROLADA DESDE UN PUNTO REMOTO. DEL MISMO MODO, UN
DISPOSITIVO QUE RESPONDE A UN CAMBIO DADO EN UNA CONDICION, P. EJ. LA
PRESION DE UN FLUIDO, PUEDE SER UTILIZADO, SIN MODIFICACION DEL
DISPOSITIVO EN Si, PARA DAR UNA INFORMACION SOBRE LA PRESION () O
SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICION LIGADA A LA PRESION (ES DECIR OTRA
SUBCLASE DE, P. EJ. PARA LA TEMPERATURA), PARA REGISTRAR LA PRESION O
EL HECHO DE QUE EXISTA (), PARA DAR LA ALARMA (), O PARA CONTROLAR
OTRO APARATO (). EL ESQUEMA DE LA CLASIFICACION TIENE POR OBJETO
PERMITIR CLASIFICAR CONJUNTAMENTE COSAS DE UNA MISMA NATURALEZA
(SEGUN SE INDICA MAS ARRIBA). POR TANTO ES PARTICULARMENTE
NECESARIO DETERMINAR CUAL ES LA NATURALEZA REAL DE TODA
INVENCION ANTES DE PODERLA CLASIFICAR DE FORMA
CONVENIENTE.INSTRUMENTOSMETROLOGIA; ENSAYOSLA PRESENTE CLASE
CUBRE, ADEMAS DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA “VERDADEROS”, OTROS
DISPOSITIVOS DE INDICACION O REGISTRO DE CONSTRUCCION ANALOGA, ASI
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COMO DISPOSITIVOS DE SENALIZACION O CONTROL EN TANTO QUE SE
RELACIONEN CON LA MEDIDA (COMO SE HA DEFINIDO EN LA NOTA (2)
SIGUIENTE) Y NO ESTEN ADAPTADOS ESPECIALMENTE PARA EL PROPOSITO
PARTICULAR DE LA SENALIZACION O EL CONTROL. EN LA PRESENTE CLASE,
LA EXPRESION SIGUIENTE TIENE EL SIGNIFICADO ABAJO INDICADO:”MEDIDA”
SE EMPLEA EN UN SENTIDO MUCHO MAS AMPLIO QUE SU SENTIDO PRIMARIO O
BASICO.EN SU FORMA MAS SENCILLA, UNA MEDIDA PUEDE SIMPLEMENTE DAR
UNA INDICACION DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE UNA CIERTA
CIRCUNSTANCIA O CUALIDAD, P. EJ. EL MOVIMIENTO (EN CUALQUIER
DIRECCION O EN UNA DIRECCION PARTICULAR), O DE SI UNA VARIABLE
SOBREPASA UN VALOR PREDETERMINADO.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA
LAS NOTAS QUE SIGUEN A LOS TIiTULOS DE LA CLASE Y DE LA SUBCLASE
RELATIVAS A “DISPOSITIVOS MICROESTRUCTURALES” Y “SISTEMAS
MICROESTRUCTURALES” Y LAS NOTAS QUE SIGUEN AL TIiTULO DE LA
SUBCLASE RELATIVA A “NANOESTRUCTURAS” ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA LAS NOTAS QUE SIGUEN AL TITULO DE LA SECCION G,
ESPECIALMENTE EN LO QUE CONCIERNE A LA DEFINICION DE LA EXPRESION
“VARIABLE”.EN MUCHAS DISPOSICIONES PARA LA MEDIDA, UNA PRIMERA
VARIABLE A MEDIR ES TRANSFORMADA EN UNA SEGUNDA VARIABLE O EN
OTRAS VARIABLES ADICIONALES. LA SEGUNDA O LAS VARIABLES ADICIONALES
PUEDEN CONSISTIR EN (A) UN ESTADO LIGADO A LA PRIMERA VARIABLE Y QUE
PRODUCIDO EN UN ELEMENTO, O (B) UN DESPLAZAMIENTO DE UN ELEMENTO.
PUEDE SER NECESARIA UNA TRANSFORMACION ADICIONAL. CUANDO SE
CLASIFICA UNA DISPOSICION TAL, (I) SE CLASIFICA LA ETAPA DE
TRANSFORMACION, O CADA ETAPA DE TRANSFORMACION, QUE SEA DE
INTERES, O BIEN, (II) SI EL INTERES RESIDE UNICAMENTE EN EL SISTEMA
TOMADO EN CONJUNTO, SE CLASIFICA LA PRIMERA VARIABLE EN EL LUGAR
APROPIADO. ESTO ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE CUANDO SE
EFECTUAN DOS O MAS CONVERSIONES, ASi CUANDO UNA PRIMERA VARIABLE,
P. EJ. UNA PRESION, SE TRANSFORMA EN UNA SEGUNDA VARIABLE, P. EJ. UNA
PROPIEDAD OPTICA DE UN CUERPO DETECTOR Y ESA SEGUNDA VARIABLE SE
EXPRESA POR MEDIO DE UNA TERCERA VARIABLE, P. EJ. UN EFECTO
ELECTRICO. EN TAL CASO, DEBERIAN CONSIDERARSE LOS SIGUIENTES
LUGARES DE CLASIFICACION: EL LUGAR PARA LA TRANSFORMACION DE LA
PRIMERA VARIABLE; EL LUGAR PARA LA DETECCION DEL ESTADO PRODUCIDO
POR ESTA VARIABLE, LA SUBCLASE PARA LA INDICACION DE LA MEDIDA Y,
FINALMENTE, EL LUGAR PARA EL SISTEMA COMPLETO, SI EXISTE. LA MEDIDA
DEL CAMBIO DEL VALOR DE UNA PROPIEDAD FiSICA ESTA CLASIFICADA EN LA
MISMA SUBCLASE QUE LA MEDIDA DE DICHA PROPIEDAD FiSICA, P. EJ. LA
MEDIDA DE UN AUMENTO DE LONGITUD ESTA CLASIFICADA EN LA SUBCLASE.
MEDIDA DE LA LONGITUD, ESPESOR O DIMENSIONES LINEALES ANALOGAS;
MEDIDA DE ANGULOS; MEDIDA DE AREAS; MEDIDA DE IRREGULARIDADES DE
SUPERFICIES O CONTORNOSESTA SUBCLASE CUBRE LA MEDIDA DE LA
POSICION O EL DESPLAZAMIENTO EN TERMINOS DE DIMENSIONES LINEALES O
ANGULARES. EN ESTA SUBCLASE, LOS GRUPOS SE DISTINGUEN POR EL MEDIO
DE MEDIDA QUE SEA DE MAYOR IMPORTANCIA. ASi, LA MERA APLICACION DE
OTROS MEDIOS PARA PROPORCIONAR UNA INDICACION FINAL NO AFECTA A LA
CLASIFICACION.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS QUE SIGUEN
AL TITULO DE LA CLASE. LAS MAQUINAS QUE FUNCIONAN BAJO PRINCIPIOS
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SIMILARES A LOS DISPOSITIVOS DE MANO ESPECIFICADOS EN ESTA SUBCLASE
SE CLASIFICAN CON ESOS DISPOSITIVOS.LAS DISPOSICIONES DE MEDIDA O SUS
DETALLES CUBIERTOS POR DOS O MAS DE LOS GRUPOS SE CLASIFICAN EN EL
GRUPO SI NO PUEDE SELECCIONARSE OTRO UNICO GRUPO COMO
PREDOMINANTE. DISPOSITIVOS DE MEDIDA CARATERIZADOS POR EL
MATERIALMETODOS PREDOMINANTES UTILIZADOS EN LOS DISPOSITIVOS DE
MEDIDAMECANICOS, ELECTRICOS 0] MAGNETICOSMEDIANTE
FLUIDOSMEDIANTE ONDAS DE LUZ; MEDIANTE OTRAS ONDAS
ELECTROMAGNETICAS O RADIACION,; MEDIANTE ONDAS DE SONIDOOTRAS
DISPOSICIONES DE MEDIDAINSTRUMENTOS DE MEDIDA CARACTERIZADOS
POR EL USO DE UN MATERIAL ESPECIFICOINSTRUMENTOS SEGUN SE
ESPECIFICA EN LOS SUBGRUPOS Y CARACTERIZADOS POR LA UTILIZACION DE
MEDIOS DE MEDIDA MECANICOSREGLAS O CINTAS CON ESCALAS O MARCAS
PARA LA LECTURA
DIRECTARIGIDASPLEGABLESEXTENSIBLESFLEXIBLESCADENAS PARA LA
MEDIDA DE LONGITUDESRUEDAS DE MEDIDAPLANTILLAS PARA LA
VERIFICACION DE CONTORNOSCOMPASES, P. EJ. CON UN PAR DE BRAZOS
PIVOTANTESMICROMETROSGALGAS DESLIZANTESGALGAS PALPADORAS, P. EJ.
GALGAS DE DIALCON HORQUILLA ABIERTA, P. EJ. CALIBRESGALGAS DE
CLAVIJAGALGAS DE ESPESORBARRAS, BLOQUES O BANDAS EN LOS QUE LA
DISTANCIA ENTRE DOS CARAS ES FIJA, PERO QUE PUEDE SER AJUSTADA DE
ANTEMANO, P. EJ. MEDIDA DE EXTREMO, BANDA PALPADORASUS
SOPORTESGALGAS ANULARES U OTRAS GALGAS CON ORIFICIOS, P. EJ.
CALIBRES “PASA/NO PASA”PARA ROSCAS DE TORNILLO EXTERNASGALGAS
CON HORQUILLA ABIERTA'Y CARAS OPUESTAS, P. EJ. CALIBRES EN LOS QUE LA
DISTANCIA INTERNA ENTRE CARAS ES FIJA, AUNQUE PUEDA SER
PREAJUSTABLEPARA ROSCAS DE TORNILLO EXTERNASDEL TIPO DE CALIBRE
DE LIMITES, P. EJ. “PASA/NO PASA”PREAJUSTABLES POR DESGASTE O
TOLERANCIAGALGAS DE CLAVIJA PARA DIMENSIONES INTERNAS CON
SUPERFICIES DE ACOPLAMIENTO CUYA SEPARACION ES FIJA, AUNQUE PUEDA
SER PREAJUSTABLEPARA ROSCAS DE TORNILLO INTERNASDEL TIPO DE
CALIBRE DE LIMITES, P. EJ. “PASA/NO PASA”PREAJUSTABLES POR DESGASTE O
TOLERANCIAGALGAS PARA LA MEDIDA DE ANGULOS O CONICIDADES, P. EJ.
CALIBRES CONICOSDISPOSICIONES DE MEDIDA CARACTERIZADAS POR LA
UTILIZACION DE MEDIOS MECANICOSPARA LA MEDIDA DE COORDENADAS DE
PUNTOSQUE UTILIZAN MAQUINAS DE MEDIDA DE COORDENADASCABEZAS
PALPADORAS ESTABLECEDORAS DE CONTACTO PARA DICHAS
MAQUINASDETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS CONTACTOSPARA LA MEDIDA
DE LA LONGITUD, EL ANCHO O EL ESPESORESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA
LA MEDIDA DE LA LONGITUD O EL ANCHO DE OBJETOS EN MOVIMIENTOPARA
LA MEDIDA DEL ESPESORPARA LA MEDIDA DE DIAMETROSDE OBJETOS EN
MOVIMIENTODIAMETROS INTERNOSPARA LA MEDIDA DE LA DISTANCIA O LA
SEPARACION ENTRE OBJETOS ESPACIADOS O ENTRE ABERTURAS
ESPACIADASENTRE UNA SUCESION DE OBJETOS REGULARMENTE ESPACIADOS
O DE ABERTURAS REGULARMENTE ESPACIADASPARA LA MEDIDA DE LA
PROFUNDIDADPARA LA MEDIDA DE CONTORNOS O CURVATURASQUE UTILIZAN
UNA PLURALIDAD DE TRANSDUCTORES FIJOS QUE FUNCIONAN
SIMULTANEAMENTEPARA LA MEDIDA DE RADIOS DE
CURVATURAESFEROMETROSPARA LA MEDIDA DE ANGULOS O CONICIDADES;

Int.Cl. (2007.10), Seccion G 3



G01B

PARA LA COMPROBACION DE LA ALINEACION DE EJESPARA LA
COMPROBACION DE LA PERPENDICULARIDADPARA LA COMPROBACION DE LA
ALINEACION DE EJESPARA LA MEDIDA DE LA EXCENTRICIDAD, P. EJ.
DESVIACION LATERAL ENTRE DOS EJES PARALELOSPARA LA COMPROBACION
DE LA ALINEACION DE RUEDASPARA LA MEDIDA DE AREAS, P. EJ.
PLANIMETROPARA LA MEDIDA DE LA RUGOSIDAD O LA IRREGULARIDAD DE
SUPERFICIESPARA LA MEDIDA DE LA DEFORMACION DE UN SOLIDO, P. EJ.
GALGA  EXTENSIOMETRICA  MECANICADISPOSICIONES DE  MEDIDA
CARACTERIZADAS POR LA UTILIZACION DE MEDIOS ELECTRICOS O
MAGNETICOSPARA LA MEDIDA DE COORDENADAS DE PUNTOSQUE UTILIZAN
MAQUINAS DE MEDIDA DE COORDENADASCABEZAS PALPADORAS
ESTABLECEDORAS DE CONTACTO PARA DICHAS MAQUINASDETALLES
CONSTRUCTIVOS DE LOS CONTACTOSPARA LA MEDIDA DE LA LONGITUD, EL
ANCHO O EL ESPESORESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA LA MEDIDA DE LA
LONGITUD O EL ANCHO DE OBJETOS EN MOVIMIENTOPARA LA MEDIDA DEL
ESPESORPARA LA MEDIDA DE DIAMETROSDIAMETROS INTERNOSPARA LA
MEDIDA DE LA DISTANCIA O LA SEPARACION ENTRE OBJETOS ESPACIADOS O
ENTRE ABERTURAS ESPACIADASQUE ESTAN UNIFORMEMENTE
ESPACIADOSPARA LA MEDIDA DE LA DEFORMATION DE UN SOLIDO, P. EJ.
GALGA EXTENSIOMETRICA RESISTIVAQUE UTILIZAN VARIACIONES DE LAS
PROPIEDADES MAGNETICASPARA LA MEDIDA DE LA PROFUNDIDADPARA LA
MEDIDA DE CONTORNOS O CURVATURASQUE UTILIZAN UNA PLURALIDAD DE
TRANSDUCTORES FI1JOS QUE FUNCIONAN SIMULTANEAMENTEPARA LA MEDIDA
DE RADIOS DE CURVATURAPARA LA MEDIDA DE ANGULOS O CONICIDADES;
PARA LA COMPROBACION DE LA ALINEACION DE EJESPARA LA
COMPROBACION DE LA PERPENDICULARIDADPARA LA COMPROBACION DE LA
ALINEACION DE EJESPARA LA MEDIDA DE LA EXCENTRICIDAD, P. EJ.
DESVIACION LATERAL ENTRE DOS EJES PARALELOSPARA LA COMPROBACION
DE LA ALINEACION DE RUEDASPARA LA MEDIDA DE AREASPARA LA MEDIDA DE
LA RUGOSIDAD O LA IRREGULARIDAD DE SUPERFICIESINSTRUMENTOS SEGUN
SE ESPECIFICA EN LOS SUBGRUPOS Y CARACTERIZADOS POR LA UTILIZACION
DE MEDIOS DE MEDIDA OPTICOSINTERFEROMETROSQUE UTILIZAN TECNICAS
HOLOGRAFICASPARA LA GENERACION DE CONTORNOSTECNICA DE DOBLE
EXPOSICIONEN TIEMPO REALPROMEDIANDO EN EL TIEMPOMICROSCOPIOS DE
MEDIDATELESCOPIOS DE MEDIDACOMPARADORES DE PROYECCION
OPTICAGONIOMETROS PARA LA MEDIDA DE ANGULOS ENTRE
SUPERFICIESDISPOSICIONES DE MEDIDA CARACTERIZADAS POR LA
UTILIZACION DE MEDIOS OPTICOSPARA LA MEDIDA DE LA LONGITUD, LA
ANCHURA O EL ESPESORMEDIANTE LA MEDIDA DE COORDENADAS DE
PUNTOSESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA MEDIR LA LONGITUD O LA
ANCHURA DE OBJETOS EN MOVIMIENTOPARA LA MEDIDA DEL ESPESORPARA
LA MEDIDA DE DIAMETROSDE OBJETOS EN MOVIMIENTODIAMETROS
INTERNOSPARA LA MEDIDA DE LA DISTANCIA O LA SEPARACION ENTRE
OBJETOS ESPACIADOS O ENTRE ABERTURAS ESPACIADASPARA LA MEDIDA DE
LA DEFORMACION DE UN SOLIDO, P. EJ. GALGA EXTENSIOMETRICA
OPTICAPARA LA MEDIDA DE LA PROFUNDIDADPARA LA MEDIDA DE
CONTORNOS O CURVATURASQUE UTILIZAN UNA PLURALIDAD DE
TRANSDUCTORES FIJOS QUE FUNCIONAN SIMULTANEAMENTEMEDIANTE LA
PROYECCION DE UN PATRON, P. EJ.FRANJAS DE MOIRE, SOBRE EL OBJETOPARA
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LA MEDIDA DE RADIOS DE CURVATURAPARA LA MEDIDA DE ANGULOS O
CONICIDADES; PARA LA COMPROBACION DE LA ALINEACION DE EJESPARA LA
COMPROBACION DE LA ALINEACION DE EJESPARA LA COMPROBACION DE LA
ALINEACION DE RUEDASPARA LA MEDIDA DE AREASPARA LA MEDIDA DE LA
RUGOSIDAD O LA IRREGULARIDAD DE SUPERFICIESDISPOSICIONES DE MEDIDA
CARACTERIZADAS POR LA UTILIZACION DE FLUIDOSPARA LA MEDIDA DE LA
LONGITUD, LA ANCHURA O EL ESPESORMEDIANTE LA MEDIDA DE
COORDENADAS DE PUNTOSESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA MEDIR LA
LONGITUD O LA ANCHURA DE OBJETOS EN MOVIMIENTOPARA LA MEDIDA DEL
ESPESORPARA LA MEDIDA DE DIAMETROSDIAMETROS INTERNOSPARA LA
MEDIDA DE LA DISTANCIA O LA SEPARACION ENTRE OBJETOS ESPACIADOS O
ENTRE ABERTURAS ESPACIADASPARA LA MEDIDA DE LA PROFUNDIDADPARA
LA MEDIDA DE CONTORNOS O CURVATURASPARA LA MEDIDA DE ANGULOS O
CONICIDADES; PARA LA COMPROBACION DE LA ALINEACION DE EJESPARA LA
COMPROBACION DE LA ALINEACION DE EJESPARA LA COMPROBACION DE LA
ALINEACION DE RUEDASPARA LA MEDIDA DE AREAS, P. EJ. PLANIMETRO
NEUMATICOSPARA LA MEDIDA DE LA RUGOSIDAD O LA IRREGULARIDAD DE
SUPERFICIESPARA LA MEDIDA DE LA DEFORMACION DE UN
SOLIDODISPOSICIONES DE MEDIDA CARACTERIZADAS POR LA UTILIZACION
DE RADIACION DE ONDAS O PARTICULASPARA LA MEDIDA DEL ESPESORPARA
LA MEDIDA DE CONTORNOS O CURVATURASPARA LA MEDIDA DE LA
DEFORMACION DE UN SOLIDOPARA LA MEDIDA DE LA RUGOSIDAD O LA
IRREGULARIDAD DE SUPERFICIESDISPOSICIONES DE MEDIDA
CARACTERIZADAS POR LA UTILIZACION DE VIBRACIONES INFRASONORAS,
SONORAS O ULTRASONORASPARA LA MEDIDA DEL ESPESORPARA LA MEDIDA
DE LA DEFORMACION DE UN SOLIDO, P. EJ. MEDIANTE CUERDA
VIBRATORIAPARA LA MEDIDA DE CONTORNOS O CURVATURASPARA LA MEDIDA
DE LA RUGOSIDAD O LA IRREGULARIDAD DE SUPERFICIESDISPOSICIONES DE
MEDIDA O SUS DETALLES EN CASO DE NO ADAPTARSE A LOS TIPOS
PARTICULARES DE MEDIOS DE MEDIDA DE LOS OTROS GRUPOS DE ESTA
SUBCLASEPARA LA MEDIDA DE LA LONGITUD, LA ANCHURA O EL
ESPESORMEDIANTE LA MEDIDA DE COORDENADAS DE
PUNTOSESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA MEDIR LA LONGITUD O LA
ANCHURA DE OBJETOS EN MOVIMIENTOPARA LA MEDIDA DEL ESPESORPARA
LA MEDIDA DE DIAMETROSDE OBJETOS EN MOVIMIENTODIAMETROS
INTERNOSPARA LA MEDIDA DE LA DISTANCIA O LA SEPARACION ENTRE
OBJETOS ESPACIADOSPARA LA MEDIDA DE LA PROFUNDIDADPARA LA MEDIDA
DE CONTORNOS O CURVATURAS, P. EJ. DETERMINACION DE PERFILESPARA LA
MEDIDA DE ANGULOS O CONICIDADES; PARA LA COMPROBACION DE LA
ALINEACION DE EJESPARA LA COMPROBACION DE LA ALINEACION DE
EJESPARA LA COMPROBACION DE LA ALINEACION DE RUEDASPARA LA MEDIDA
DE AREASPARA LA MEDIDA DE LA RUGOSIDAD O LA IRREGULARIDAD DE
SUPERFICIESPARA LA MEDIDA DE LA DEFORMACION DE UN SOLIDOMEDIDA DE
DISTANCIAS, NIVELES O RUMBOS; TOPOGRAFiA; NAVEGACION;
INSTRUMENTOS GIROSCOPICOS; FOTOGRAMETRIA O VIDEOGRAMETRIAEN LA
PRESENTE SUBCLASE, EL TERMINO SIGUIENTE SE UTILIZA CON EL
SIGNIFICADO INDICADO:”NAVEGACION” SIGNIFICA LA DETERMINACION DE LA
POSICION Y EL CURSO DE VEHICULOS TERRESTRES, BARCOS, AERONAVES Y
VEHICULOS ESPACIALES.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS QUE
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SIGUEN AL TiTULO DE LA CLASE. INSTRUMENTOS DE MEDIDAPARA LA MEDIDA
DE ANGULOS; INCLINACIONES; PARA LA MEDIDA DE DISTANCIAS; ALTURAS O
NIVELES,; BRUJULAS (COMPASES); GIROSCOPOS; OTROS INSTRUMENTOS DE
NAVEGACION;; OTROS INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFIAINSTRUMENTOS
COMBINADOSFABRICACION, CALIBRACIONTRAZADO DE
PERFILESFOTOGRAMETRIA O VIDEOGRAMETRIATOPOGRAFIA EN AGUAS
ABIERTASMEDIDA DE ANGULOSTEODOLITOSCOMBINADOS CON
CAMARASDISPOSICIONES PARA LA LECTURA DE ESCALASSEXTANTESQUE
INCLUYEN UN HORIZONTE ARTIFICIALCON UN ESPEJO
ESTABILIZADOSEXTANTES PERISCOPICOSMEDIDA DE DISTANCIAS EN LINEA DE
VISTA; TELEMETROS OPTICOSDETALLESADAPTACION DE TELEMETROS PARA
SU COMBINACION CON TELESCOPIOS O BINOCULARESUTILIZACION DE
MEDIOS ELECTRICOS PARA OBTENER LA INDICACION FINALUTILIZACION DE
DETECTORES DE RADIACION ELECTRICOSUTILIZANDO UN TRIANGULO
PARALACTICO CON ANGULOS VARIABLES Y BASE DE LONGITUD FIJA EN LA
ESTACION DE OBSERVACION, P. EJ. EN EL INSTRUMENTOCON OBSERVACION
MONOCULAR EN UN UNICO PUNTO, P. EJ. DEL TIPO DE COINCIDENCIACON
OBSERVACION BINOCULAR EN UN UNICO PUNTO, P. EJ. DEL TIPO
ESTEREOSCOPICOMARCAS DE MEDIDACON UN PUNTO DE OBSERVACION A
CADA EXTREMO DE LA BASECON ADAPTACION PARA LA MEDIDA DE LA ALTURA
DE UN OBJETOUTILIZANDO UN TRIANGULO PARALACTICO CON ANGULOS
VARIABLES Y BASE DE LONGITUD FIJA EN, CERCA DE O FORMADA POR EL
OBJETOUTILIZANDO UN TRIANGULO PARALACTICO CON ANGULOS FLJOS Y
BASE DE LONGITUD VARIABLE EN LA ESTACION DE OBSERVACION, P. EJ. EN EL
INSTRUMENTOUTILIZANDO UN TRIANGULO PARALACTICO CON ANGULOS
FIJOS Y BASE DE LONGITUD VARIABLE EN, CERCA DE O FORMADA POR EL
OBJETOCON PROVISION PARA LA REDUCCION DE LA DISTANCIA SOBRE EL
PLANO HORIZONTALCON ADAPTACION PARA LA MEDIDA DE LA ALTURA DE UN
OBJETO, P. EJ. TAQUIMETROSMEDIANTE EL ENFOQUE DEL OBJETO, P. EJ.
SOBRE UNA PANTALLA DE CRISTAL ESMERILADOMEDIDA DE LA ALTURA;
MEDIDA DE DISTANCIAS TRANSVERSALES A LA LINEA DE VISTA; NIVELACION
ENTRE PUNTOS SEPARADOS; NIVELES TOPOGRAFICOSQUE CONLLEVAN LA
ESTABILIZACION AUTOMATICA DE LA LINEA DE VISTANIVELADO
HIDROSTATICO, P. EJ. MEDIANTE DEPOSITOS DE LIQUIDO EN PUNTOS
DISTANCIADOS INTERCONECTADOS ELASTICAMENTEMEDIANTE EL USO DE
MEDIOS BAROMETRICOSTRAZADO DE PERFILESDE SUPERFICIES EN
TIERRAQUE CONLLEVAN UN VEHICULO QUE SE DESPLAZA A LO LARGO DEL
PERFIL A SER TRAZADODE CAVIDADES; P. EJ. TUNELESMEDIDA DE LA
INCLINACION, P. EJ. MEDIANTE INCLINOMETROS, MEDIANTE
NIVELESDETALLESMEDIOS DE TRANSMISION ENTRE EL ELEMENTO SENSIBLE
Y EL INDICADOR FINAL PARA PROPORCIONAR UNA LECTURA
AMPLIADAMEDIOS DE INDICACION O LECTURA ELECTRICOS O
FOTOELECTRICOSMEDIOS PARA LA COMPENSACION DE LAS FUERZAS DE
INERCIA DEBIDAS AL MOVIMIENTO DEL INSTRUMENTOUTILIZANDO OBJETOS
RODANTESMEDIANTE LA UTILIZACION DE UN UNICO PENDULODESPLAZABLE
EN MAS DE UNA DIRECCIONMEDIANTE LA UTILIZACION DE MAS DE UN
PENDULOMEDIANTE LA UTILIZACION DE LIQUIDOSESTANDO LA INDICACION
BASADA EN LA INCLINACION DE LA SUPERFICIE DE UN LiQUIDO CON
RELACION AL RECIPIENTE QUE LO CONTIENECON RECIPIENTES
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INTERCONECTADOS SEGUN UNA RELACION FIJA ENTRE SIiEN RECIPIENTES
CERRADOS LLENADOS PARCIALMENTE DE LiQUIDO DE MANERA QUE SE DEJE
UNA BURBUJA DE GASDETALLESMONTAJESMEDIOS PARA AJUSTAR LAS
DIMENSIONES DE LA BURBUJAMEDIOS PARA FACILITAR LA OBSERVACION DE
LA POSICION DE LA BURBUJA, P. EJ. MEDIOS DE ILUMINACIONDEL TIPO
TUBULAR, P. EJ. PARA INDICAR LA NIVELACION SEGUN UNA SOLA
DIRECCIONDEL TIPO ESFERICO, P. EJ., PARA INDICAR LA NIVELACION EN
TODAS LAS DIRECCIONESFOTOGRAMETRIA O  VIDEOGRAMETRIA,
E.G. ESTEREOGRAMETRIA; TOPOGRAFIA FOTOGRAFICADISPOSICIONES PARA
TOMAR  FOTOGRAFIiAS  ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA LA
FOTOGRAMETRIA O LA TOPOGRAFIA FOTOGRAFICA, P. EJ. CONTROL DE LA
SUPERPOSICION DE FOTOGRAFIASINTERPRETACION DE
FOTOGRAFIASMEDIANTE LA COMPARACION DE DOS O MAS FOTOGRAFIAS DE
LA MISMA ZONANO ESTANDO LAS FOTOGRAFIAS COLOCADAS EN LA MISMA
POSICION RELATIVA EN LA QUE FUERON TOMADASUTILIZANDO
ORDENADORES PARA CONTROLAR LA POSICION DE LAS
FOTOGRAFIASESTANDO LAS FOTOGRAFIAS COLOCADAS EN LA MISMA
POSICION RELATIVA EN LA QUE FUERON TOMADASCON PROYECCION
OPTICAEN UN PLANO COMUNQUE CONLLEVA MEDIOS DE EXPLORACION
(SCANNING)EN PLANOS DIFERENTESCON PROYECCION MECANICACON
PROYECCION OPTO-MECANICAUTILIZANDO ORDENADORES PARA CONTROLAR
LA POSICION DE LAS FOTOGRAFIASADAPTACION ESPECIAL PARA EL REGISTRO
DE LOS DATOS DE LOS PUNTOS DE LA FOTO, P. EJ. PARA PERFILESMEDIANTE
TRIANGULACIONTRIANGULACION RADIALTRIANGULACION
AEREAVIDEOGRAMETRIA, P. EJ. PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE SENALES
DE VIDEO PROCEDENTES DE FUENTES DIFERENTES PARA PROPORCIONAR
INFORMACION DE DISTANCIA O PARALAJEGEODESIA ESPECIALMENTE
ADAPTADA A AGUAS ABIERTAS, P. EJ. MAR, LAGO, RiO, CANALINSTRUMENTOS O
ACCESORIOS TOPOGRAFICOS NO PREVISTOS EN LOS GRUPOS GO01C 1/00 A
GO01C 13/00MEDIOS PARA MARCAR LOS PUNTOS DE MEDIDAMARCAS
PERMANENTES; MARCADORES DE LIMITESMIRAS DE TOPOGRAFO;
MARCADORES MOVILESESTABLECIMIENTO DE LA VERTICALIDAD O
ALINEACION DE MIRAS O MARCADORES SOBRE MARCAS EN EL
SUELOPLOMADASINSTRUMENTOS PARA EL TRAZADO DE ANGULOS F1JOS, P. EJ.
ANGULOS RECTOSHORIZONTES  ARTIFICIALESBRUJULAS (COMPASES);
DISPOSITIVOS PARA DETERMINAR EL NORTE REAL O MAGNETICO CON FINES
DE NAVEGACION O TOPOGRAFIABRUJULAS MAGNETICASCON ELEMENTOS
MAGNETICOS DE BUSQUEDA DEL NORTE, P. EJ. AGUJASSUSPENSION DE
ELEMENTOS MAGNETICOSMEDIANTE FLOTACIONCOMPARACION DE UNA
DIRECCION OBSERVADA CON LA INDICACION DEL NORTEMEDIANTE MEDIOS
DE MIRA, P. EJ. PARA BRUJULAS DE TOPOGRAFOMARCAS DE REFERENCIA, P. EJ.
PARA BRUJULAS DE BARCOSMEDIANTE INCLINOMETROS, P. EJ. PARA
DETERMINAR LA INCLINACION O LA DIRECCION DE CAPAS
GEOLOGICASSOPORTE O SUSPENSION DE BRUJULAS, P. EJ. MEDIANTE CARDAN,
MEDIANTE FLOTACIONOBSERVACION DE LA ROSA O LA AGUJA DE LA
BRUJULAMEDIANTE PROYECCIONILUMINACIONUTILIZANDO CAPTADORES
ELECTRICOS PARA LA TRANSMISION AL INDICADOR FINAL; P. EJ. CELULA
FOTOELECTRICABRUJULAS ELECTROMAGNETICASBRUJULAS DE
INDUCCIONBRUJULAS ELECTRONICASBRUJULAS SOLARES o)
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ASTROCOMPASESREPETIDORES PARA LA INDICACION REMOTA DE LAS
LECTURAS DE UNA BRUJULA MAESTRAENSAYO, CALIBRACION O
COMPENSACION DE BRUJULASGIROSCOPOS; DISPOSITIVOS SENSIBLES AL GIRO
CON MASAS VIBRATORIAS; DISPOSITIVOS SENSIBLES AL GIRO SIN MASAS
MOVILESGIROSCOPOS ROTATORIOSDETALLESROTORESACCIONADOS
ELECTRICAMENTESUMINISTRO DE ENERGIAACCIONADOS POR
FLUIDOROTORES FLUIDICOSSUSPENSIONES; COJINETESQUE GARANTIZAN EL
MOVIMIENTO DEL ROTOR CON RESPECTO A SUS EJES DE ROTACIONEN UN
FLUIDODE TORSIONQUE UTILIZAN CAMPOS MAGNETICOS 0)
ELECTROSTATICOSBLOQUEQ, P. EJ. INMOVILIZACION DE PIEZAS MOVILES, P.
EJ. PARA EL TRANSPORTECAPTADORES, P. EJ. DISPOSITIVOS PARA OBTENER
UNA INDICACION DEL DESPLAZAMIENTO DEL EJE DEL ROTORDISPOSITIVOS DE
ERECCION, P. EJ. DISPOSITIVOS PARA RESITUAR EL EJE DEL ROTOR EN UNA
POSICION DESEADAMEDIOS DE INDICACION O DE REGISTRO ESPECIALMENTE
ADAPTADOS PARA GIROSCOPOS ROTATIVOSPARA INDICAR UNA DIRECCION EN
EL PLANO HORIZONTAL, P. EJ. GIROSCOPOS DIRECCIONALESCON
FUNCIONAMIENTO DE BUSQUEDA DEL NORTE POR MEDIOS MAGNETICOS, P. EJ.
COMPASES GIROMAGNETICOSCON FUNCIONAMIENTO DE BUSQUEDA DEL
NORTE POR MEDIOS QUE NO SEAN MAGNETICOS, P. EJ. GIROCOMPASES QUE
UTILIZAN LA ROTACION DE LA TIERRAPARA EL CONTROL MEDIANTE SENALES
PROVENIENTES DE UN COMPAS MAESTRO, P. EJ. COMPASES REPETIDORESPARA
INDICAR LA VELOCIDAD DE GIRO; PARA INTEGRAR LA VELOCIDAD DE
GIROPARA INDICAR LA VERTICALDISPOSITIVOS DE ERECCION PARA RESITUAR
EL EJE DEL ROTOR EN UNA POSICION DESEADAQUE FUNCIONAN MEDIANTE
MEDIOS ELECTRICOSQUE FUNCIONAN MEDIANTE MEDIOS MECANICOSQUE
FUNCIONAN MEDIANTE MEDIOS FLUIDOSCON CORRECCION DE LAS FUERZAS
DE INERCIA DEBIDAS AL MOVIMIENTO DEL INSTRUMENTODISPOSITIVOS
SENSIBLES AL GIRO CON MASAS VIBRATORIAS, P. EJ. DIAPASONDISPOSITIVOS
SENSIBLES AL GIRO SIN MASAS MOVILESGIROMETROS ELECTRONICOS O DE
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEARCON BOMBEO OPTICOGIROMETROS QUE
UTILIZAN EL EFECTO SAGNAC, P. EJ. DESVIACIONES, INDUCIDAS POR
ROTACION, ENTRE HACES ELECTROMAGNETICOS QUE GIRAN EN SENTIDOS
CONTRARIOSGIROMETROS DE LASER EN ANILLOPREVENCION DEL
BLOCAMIENTO (“LOCK-IN”)MEDIANTE MEDIOS MECANICOSCON HACES
LUMINOSOS QUE GIRAN EN SENTIDOS CONTRARIOS EN UN ANILLO PASIVO,
E.G.P. EJ. GIROMETROS LASER DE FIBRANAVEGACION; INSTRUMENTOS DE
NAVEGACION NO PREVISTOS EN LOS GRUPOS G01C 1/00 A G01C 19/00MEDIANTE
MEDIOS ASTRONOMICOSMEDIANTE MEDIOS TERRESTRESQUE CONLLEVAN LA
MEDIDA DEL ANGULO DE DERIVA; QUE CONLLEVAN CORRECCION POR
DERIVAQUE CONLLEVAN LA UTILIZACION DEL CAMPO MAGNETICO DE LA
TIERRAMEDIANTE LA UTILIZACION DE LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD O LA
ACELERACIONEJECUTADAS A BORDO DEL OBJETO QUE SE HACE NAVEGAR;
NAVEGACION A ESTIMAMEDIANTE EL REGISTRO DEL CURSO LLEVADO POR EL
OBJETOMEDIANTE LA INTEGRACION DE LA ACELERACION O LA VELOCIDAD, P.
EJ. NAVEGACION INERCIALPLATAFORMAS ESTABILIZADAS, P. EJ. MEDIANTE
GIROSCOPOINSTRUMENTOS PARA EFECTUAR CALCULOS DE
NAVEGACIONTABLEROS DE  TRAZADO  (“PLOTTING”)ESPECIALMENTE
ADAPTADOS PARA LA NAVEGACION ASTRONAUTICAESPECIALMENTE
ADAPTADOS PARA LA NAVEGACION EN UNA RED DE CARRETERASCON
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CORRELACION DE DATOS PROVENIENTES DE VARIOS INSTRUMENTOS DE
NAVEGACIONCOMPARACION DE PLANOS (o) MAPAS
TOPOGRAFICOSESTRUCTURACION o) FORMATO DE DATOS DE
MAPASBUSQUEDA DE RUTAS; GUIADO EN RUTADISPOSICIONES DE
ENTRADA/SALIDA PARA ORDENADORES DE A BORDOMEDIDA DE LA DISTANCIA
RECORRIDA SOBRE EL SUELO POR VEHICULOS, PERSONAS, ANIMALES U OTROS
CUERPOS SOLIDOS EN MOVIMIENTO, P. EJ. UTILIZANDO ODOMETROS,
UTILIZANDO PEDOMETROSMEDIANTE LA CONVERSION EN FORMAS DE ONDA
ELECTRICAS Y POSTERIOR INTEGRACION, P. EJ. UTILIZANDO UN GENERADOR
TACOMETRICOINSTRUMENTOS COMBINADOS QUE INDICAN MAS DE UN VALOR
DE NAVEGACION, P. EJ. PARA AERONAVES; DISPOSITIVOS DE MEDIDA
COMBINADOS PARA LA MEDIDA DE DOS O MAS VARIABLES DE MOVIMIENTO, P.
EJ. DISTANCIA, VELOCIDAD, ACELERACIONFABRICACION, CALIBRADO,
LIMPIEZA O REPARACION DE LOS INSTRUMENTOS O DISPOSITIVOS
MENCIONADOS EN LOS OTROS GRUPOS DE ESTA SUBCLASEMEDIDAS NO
ESPECIALMENTE ADAPTADAS A UNA VARIABLE PARTICULAR; DISPOSICIONES
PARA LA MEDIDA DE DOS O MAS VARIABLES NO CUBIERTAS POR OTRA UNICA
SUBCLASE; APARATOS CONTADORES DE TARIFA; MEDIDAS O ENSAYOS NO
PREVISTOS EN OTRO LUGARESTA SUBCLASE CUBRE: DISPOSITIVOS PARA LA
INDICACION O REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE MEDIDAS, QUE NO SEAN
PECULIARES DE  VARIABLES CUBIERTAS POR OTRA UNICA
SUBCLASE;DISPOSICIONES ANALOGAS, PERO EN LAS QUE LA ENTRADA NO ES
UNA VARIABLE A MEDIR, P. EJ. UNA OPERACION MANUALDETALLES DE
INSTRUMENTOS DE MEDIDA QUE SON DE INTERES GENERAL;TRANSDUCTORES
DE MEDIDA NO ADAPTADOS SOLAMENTE A LA MEDIDA DE UNA UNICA
VARIABLE ESPECIFICADA Y QUE NO ESTAN PREVISTOS EN OTRO LUGAR, P. EJ.
MEDIOS PARA CONVERTIR LA SALIDA DE UN ORGANO SENSIBLE EN OTRA
VARIABLE EN LOS QUE LA FORMA O NATURALEZA DEL ORGANO SENSIBLE NO
DETERMINA LOS MEDIOS DE CONVERSION;MEDIDAS O ENSAYOS NO PREVISTOS
EN OTRO LUGAR.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS QUE SIGUEN
AL TIiTULO DE LA CLASE. DISPOSICIONES PARA LA MEDIDA EN GENERALCON
RESTITUCION DE DATOS EN FORMA DIFERENTE A SU VALOR INSTANTANEOCON
PROVISIONES PARA PROPOSITOS ESPECIALESDISPOSICIONES PARA LA
TRANSFERENCIA Y LA CONVERSION, MEDIOS PREDOMINANTES
UTILIZADOSPARTES CONSTITUTIVASINDICACION; PARTES CONSTITUTIVAS DE
INDICADORES, REGISTRO; PARTES CONSTITUTIVAS DE REGISTRADORES,
ENSAYO O CALIBRADOMEDICIONES O ENSAYOS NO PREVISTOS EN OTRO
LUGARMEDICION DE TARIFADISPOSICIONES DE MEDIDA QUE DAN
RESULTADOS DISTINTOS AL VALOR INSTANTANEO DE LA VARIABLE, DE
APLICACION GENERALQUE DAN VALORES MEDIOS, P.EJ. VALORES MEDIOS
CUADRATICOSQUE DAN  VALORES INTEGRADOSMEDIANTE  SUMAS
INTERMITENTESA LO LARGO PERIiODOS DE TIEMPO FIJADOSQUE DAN
VALORES DIFERENCIALESQUE DAN UN MAXIMO O MINIMO DE UN VALORQUE
DAN UNA FUNCION DE DISTRIBUCION DE UN VALOR, P. EJ. NUMERO DE VECES
EN QUE EL VALOR SE SITUA EN INTERVALOS ESPECIFICADOS DE AMPLITUDQUE
DAN UN VALOR QUE ES FUNCION DE DOS O MAS VALORES, P. EJ. PRODUCTO,
RELACIONCON DISPOSICIONES PARA INDICAR QUE SE HA REBASADO UN
VALOR PREDETERMINADO DE UN PARAMETRO NO
ESPECIFICADODISPOSICIONES PARA LA MEDIDA CON PROVISIONES PARA LOS
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FINES ESPECIALES INDICADOS EN LOS SUBGRUPOS DE ESTE GRUPOCON
PROVISIONES PARA ALTERAR O CORREGIR LA FUNCION DE
TRANSFERENCIAPARA VARIAR EL RANGO DE FUNCIONAMIENTO;
DISPOSICIONES PARA REEMPLAZAR UN ELEMENTO SENSOR POR
OTROATENUACION DE INFLUENCIAS NO DESEADAS, P. EJ. TEMPERATURA,
PRESIONACTUANDO SOBRE LA SENAL DE ENTRADA, P. EJ. TOMANDO EL VALOR
MEDIO; DISCRIMINACION (“GATING”) DE SENALES NO DESEADASSOBRE LAS
MISMAS DISPOSICIONES DE MEDIDACON PROVISION PARA LA OPERACION
MEDIANTE UN METODO DE CERO (“NULL METHOD”)CON PROVISIONES PARA
PROTEGER EL APARATO, P. EJ. CONTRA FUNCIONAMIENTOS ANORMALES,
CONTRA AVERIASCON PROVISIONES PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE
INDICACION O REGISTRO ADICIONALES O AUXILIARESAPARATOS
CONTADORES DE TARIFADETALLESMECANISMOS DE PUESTA A CERO (“RESET?”),
P. EJ. PARA LAS PARTES INDICADORASDISPOSICIONES DE EMBRAGUE ENTRE
LAS PARTES MOTORAS E INDICADORAS, P. EJ. DE EMBRAGUE DE
HISTERESISTRANSFERENCIA DE LA INDICACION DE UN CONTADOR A UN
TOTALIZADORAPARATOS DE INDICACION O DE REGISTRO DE MAXIMO, P. EJ.
EN LOS QUE LA TARIFA PARA UN PERIiODO ESTA BASADA EN UNA DEMANDA
MAXIMA DURANTE ESE PERIODOAPARATOS PARA LA INDICACION O EL
REGISTRO DE MAXIMO PROGRESIVOAPARATOS DE INDICACION O DE
REGISTRO DE DEMANDA FIJA, P. EJ. EN LOS QUE TIENE LUGAR UNA
INDICACION CUANDO SE HA CONSUMIDO UNA CANTIDAD PREDETERMINADA
DURANTE UN INTERVALO DE TIEMPO SUPERIOR O INFERIOR A UN INTERVALO
DE TIEMPO PREDETERMINADOAPARATOS PARA LA INDICACION O EL
REGISTRO DE LAS HORAS DE CARGA MAXIMA O MINIMAAPARATOS PARA LA
INDICACION O EL REGISTRO DE EXCESO DE CONSUMO CON UN PAR EN
OPOSICION QUE ACTUA CUANDO SE EXCEDE UN NIVEL PREDETERMINADO, P.
EJ. CONTADORES RESTADORESMEDIOS MECANICOS PARA LA TRANSFERENCIA
DE LA MAGNITUD DE SALIDA DE UN ELEMENTO SENSOR; MEDIOS PARA LA
CONVERSION DE LA MAGNITUD DE SALIDA DE UN ELEMENTO SENSOR EN OTRA
VARIABLE, EN LOS QUE LA FORMA O NATURALEZA DEL ELEMENTO SENSOR NO
DETERMINAN LOS MEDIOS DE CONVERSION; TRANSDUCTORES NO
ESPECIALMENTE ADAPTADOS A UNA VARIABLE ESPECIFICALOS GRUPOS SE
DISTINGUEN SEGUN EL MEDIO MAS IMPORTANTE. ASI, LA MERA APLICACION
DE OTROS MEDIOS PARA DAR UNA INDICACION FINAL NO AFECTA A LA
CLASIFICACION. QUE UTILIZAN MEDIOS MECANICOSQUE UTILIZAN
PALANCAS; QUE UTILIZAN LEVAS; QUE UTILIZAN ENGRANAJESQUE ACTUAN A
TRAVES DE UNA PARED O RECINTO, P. EJ. MEDIANTE FUELLES, MEDIANTE
ACOPLAMIENTO MAGNETICOREDUCCION LOS EFECTOS DE LA FRICCION, P. EJ.
MEDIANTE LA APLICACION DE VIBRACIONAPLICACION DE FUERZAS
EXTERNAS PARA AUMENTAR LA FUERZA DISPONIBLE PARA
ELFUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO DE INDICACION O REGISTROQUE
UTILIZAN MEDIOS ELECTRICOS O MAGNETICOSQUE INFLUYEN EN LA
MAGNITUD DE UNA CORRIENTE O VOLTAJEMEDIANTE LA VARIACION DE
RESISTENCIAMEDIANTE EL MOVIMIENTO RELATIVO ENTRE UN PUNTO DE
CONTACTO Y UNA PISTA RESISTIVAMEDIANTE LA VARIACION DE LA
IMPEDANCIA EFECTIVA DE TUBOS DE DESCARGA O DISPOSITIVOS
SEMICONDUCTORESMEDIANTE LA VARIACION DE LA INDUCTANCIA, P. EJ.
MEDIANTE UNA ARMADURA MOVILQUE INFLUYEN DIFERENCIALMENTE SOBRE
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DOS BOBINASMEDIANTE LA VARIACION DE LA CAPACITANCIAMEDIANTE EL
MOVIMIENTO RELATIVO ENTRE LOS ELECTRODOS DE UN
CONDENSADORMEDIANTE LA VARIACION DE LA SALIDA DE UN DISPOSITIVO
ELECTRODINAMICO, P. EJ. DE UNA DINAMO-TAQUIMETRICAQUE INFLUYEN EN
LA FASE O FRECUENCIA DE LA CORRIENTE ALTERNAQUE INFLUYEN EN LAS
CARACTERISTICAS DE PULSOS O TRENES DE PULSOS; QUE GENERAN PULSOS O
TRENES DE PULSOSUTILIZANDO UN NUMERO VARIABLE DE PULSOS EN UN
TRENMEDIANTE LA VARIACION DE LA DURACION DE PULSOS
INDIVIDUALESUTILIZANDO DESFASES EN EL INSTANTE DE OCURRENCIA DE
PULSOSMEDIANTE LA VARIACION DE LA FRECUENCIA DE REPETICION DE
PULSOSUTILIZANDO CODIGO DE PULSOSSELECCION DE UNO O MAS
CONDUCTORES O CANALES DE ENTRE UNA PLURALIDAD DE CONDUCTORES O
CANALES, P. EJ. MEDIANTE EL CIERRE DE CONTACTOSUN CONDUCTOR O
CANALUNA COMBINACION DE CONDUCTORES O CANALESQUE UTILIZAN
MEDIOS OPTICOS, P. EJ. QUE UTILIZAN LUZ INFRARROJA, VISIBLE O
ULTRAVIOLETACON DEFLEXION DE HACES DE LUZ, P. EJ. PARA INDICACION
OPTICA DIRECTASIENDO DETECTADOS LOS HACES DE LUZ MEDIANTE
FOTOCELULASCON ATENUACION U OBTURACION TOTAL O PARCIAL DE HACES
DE LUZSIENDO DETECTADOS LOS HACES DE LUZ MEDIANTE
FOTOCELULASQUE  UTILIZAN  ESCALAS DE  CODIFICACION DE
DESPLAZAMIENTOQUE INFLUYEN EN LAS PROPIEDADES DE TRANSMISION DE
UNA FIBRA OPTICAFORMACION DE PULSOS DE LUZMEDIANTE REJILLAS DE
DIFRACCIONEXPLORACION DE UNA INDICACION VISIBLE DEL VALOR MEDIDO
Y REPRODUCCION DE ESTA INDICACION EN UN LUGAR REMOTO, P. EJ. SOBRE
LA PANTALLA DE UN TUBO DE RAYOS CATODICOSESPECIALMENTE ADAPTADOS
PARA LA UTILIZACION CON LUZ INFRARROJAQUE UTILIZAN MEDIOS
FLUIDOSQUE UTILIZAN CHORROS DE FLUIDOMEDIANTE LA DEFLEXION O LA
OBTURACION DEL FLUJOQUE UTILIZAN MEDIOS DE RADIACION DE ONDAS O
PARTICULASQUE PROVIENEN DE UNA FUENTE RADIACTIVADETECTADAS
MEDIANTE UN TUBO CONTADORQUE UTILIZAN MEDIOS ESPECIFICADOS EN
DOS O MAS DE LOS GRUPOS GO01D5/02, GO1D 5/12, GO1D 5/26, GO1D 5/42, Y
GO01D 5/48UNICAMENTE SE CLASIFICA EN ESTE GRUPO SI NO PUEDE
SELECCIONARSE NINGUN OTRO GRUPO COMO APLICABLE
PREDOMINANTEMENTE.PARA UNA UNA COMBINACION DE DOS O MAS DE LOS
MEDIOS ESPECIFICADOS, EL PRIMER SUBGRUPO APLICABLE DE LOS QUE
SIGUEN TIENE PRIORIDAD SOBRE CUALQUIER OTRO DE ESTOS GRUPOS. QUE
UTILIZAN MEDIOS ELECTRICOS O MAGNETICOSQUE UTILIZAN MEDIOS
OPTICOS, P. EJ. QUE UTILIZAN LUZ INFRARROJA, VISIBLE O ULTRAVIOLETAQUE
UTILIZAN MEDIOS FLUIDOSQUE UTILIZAN MEDIOS DE RADIACION DE ONDAS O
PARTICULAS NO CUBIERTOS POR EL GRUPO G01D 5/58INDICACION DE VALORES
MEDIDOSINDICACION DEL VALOR DE DOS O MAS VARIABLES
SIMULTANEAMENTEUTILIZANDO UN ELEMENTO INDICADOR DIFERENTE POR
CADA VARIABLEINDICACIONES LUMINOSAS PROYECTADAS SOBRE UNA
PANTALLA COMUNUTILIZANDO UN ELEMENTO INDICADOR COMUN PARA DOS
O MAS VARIABLESDANDO INDICACION EN UN SISTEMA DE
COORDENADASINDICACION AUDIBLE DE LAS LECTURAS DE UN MEDIDOR, P. EJ.
PARA LOS CIEGOSREGISTRO DE VALORES MEDIDOSPRODUCCION DE UNO O
MAS REGISTROS DE LOS VALORES DE UNA UNICA VARIABLECON PROVISION
PARA EL REGISTRO MULTIPLE O ALTERNATIVOREGISTRO MULTIPLE, P. EJ.
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DUPLICACIONDANDO A LA VEZ REGISTRO GRAFICO Y NUMERICOSIENDO
CONTROLADO EL ELEMENTO REGISTRADOR, P. EJ. UN ESTILETE, DE ACUERDO
CON LA VARIABLE Y SIENDO CONTROLADO EL SOPORTE DE REGISTRO, P. EJ.
UN ROLLO DE PAPEL, DE ACUERDO CON EL TIEMPOREALIZANDOSE EL
REGISTRO CONTINUAMENTECON PROVISION PARA MODIFICAR LA VELOCIDAD
DEL SOPORTE DE REGISTRO DE ACUERDO CON LA MAGNITUD DE LA VARIABLE
A REGISTRARREALIZANDOSE EL REGISTRO EN INTERVALOS DIFERENTES, P. EJ.
MEDIANTE OBTURADOR RUPTORSIENDO EL ELEMENTO REGISTRADOR
ACCIONADO UNICAMENTE TRAS UN CAMBIO DE VALOR DE LA
VARIABLESIENDO CONTROLADO EL ELEMENTO REGISTRADOR, P. EJ. UN
ESTILETE, DE ACUERDO CON EL TIEMPO Y SIENDO CONTROLADO EL SOPORTE
DE REGISTRO, P. EJ. UN ROLLO DE PAPEL, DE ACUERDO CON LA
VARIABLEREALIZANDOSE EL REGISTRO CONTINUAMENTEREALIZANDOSE EL
REGISTRO EN INTERVALOS DIFERENTES, P. EJ. MEDIANTE OBTURADOR
RUPTORSIENDO CONTROLADO BIEN EL ELEMENTO REGISTRADOR, P. EJ. UN
ESTILETE, O BIEN EL SOPORTE DE REGISTRO, P. EJ. UN ROLLO DE PAPEL, DE
ACUERDO CON EL TIEMPO Y CON LA VARIABLEPRODUCCION DE UNO O MAS
REGISTROS, SIENDO CADA REGISTRO DE LOS VALORES DE DOS O MAS
VARIABLES DIFERENTESHABIENDO UN ELEMENTO REGISTRADOR DISTINTO
PARA CADA VARIABLE, P. EJ. REGISTRADORES DE ESTILETE
MULTIPLEHABIENDO UN ELEMENTO REGISTRADOR COMUN PARA DOS O MAS
VARIABLESSIENDO REGISTRADAS LAS VARIABLES EN UN ORDEN
PREDETERMINADOEN COLUMNAS SEPARADASPRODUCCION DE UNO O MAS
REGISTROS, SIENDO PRODUCIDO CADA REGISTRO MEDIANTE EL CONTROL DEL
ELEMENTO REGISTRADOR, P. EJ. UN ESTILETE, DE ACUERDO CON UNA
VARIABLE Y EL CONTROL DEL SOPORTE DE REGISTRO, P. EJ. UN ROLLO DE
PAPEL, DE ACUERDO CON OTRA VARIABLEPRODUCCION DE UNO O MAS
REGISTROS, SIENDO PRODUCIDO CADA REGISTRO MEDIANTE EL CONTROL
BIEN DEL ELEMENTO REGISTRADOR, P. EJ. UN ESTILETE, O BIEN DEL SOPORTE
DE REGISTRO, P. EJ. UN ROLLO DE PAPEL, DE ACUERDO CON DOS O MAS
VARIABLESREGISTRO DE INDICACIONES DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA
MEDIANTE MEDIOS FOTOGRAFICOS, P. EJ. DE CONTADORESPARTES
CONSTITUTIVAS DE LAS DISPOSICIONES PARA LA MEDIDA NO
ESPECIFICAMENTE ADAPTADAS A UNA VARIABLE EN PARTICULARCOJINETES O
SUSPENSIONES PARA PIEZAS MOVILESCOJINETES DE
CUCHILLASSUSPENSIONES DE TIRAS O HILOS, P. EJ. EN TENSIONELEMENTOS
PARA EQUILIBRAR LAS PIEZAS MOVILESELEMENTOS PARA AMORTIGUAR EL
MOVIMIENTO DE LAS PIEZASQUE UTILIZAN AMORTIGUACION POR FLUIDOQUE
UTILIZAN AMORTIGUACION POR INDUCCION MAGNETICAELEMENTOS PARA
LIMITAR O IMPEDIR EL MOVIMIENTO DE LAS PIEZAS, P. EJ. PARA LA PUESTA A
CEROMUELLESDISPOSITIVOS DE INMOVILIZACION PARA PIEZAS MOVILES

CUANDO NO SE USENACCIONADOS
AUTOMATICAMENTEALOJAMIENTOSVENTANAS; CRISTALES DE CUBIERTA; SUS
SELLADOSDISPOSITIVOS DE ILUMINACION COMBINADOS

ESTRUCTURALMENTESOPORTES ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA UN
INSTRUMENTO; SOPORTES ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA UN CONJUNTO
DE INSTRUMENTOSPARTES CONSTITUTIVAS DE LOS INDICADORES PARA LAS
DISPOSICIONES DE MEDIDA NO ESPECIALMENTE ADAPTADAS A UNA VARIABLE
ESPECIFICAESCALAS; DIALESESTRUCTURABANDAS MOVILESCILINDROS
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GIRATORIOSCON ESCALAS AJUSTABLES; CON ESCALAS AUXILIARES, P. EJ.
VERNIERGRADUACIONPARA GIROS DE MAS DE 360 °CON MARCAS
ESCALONADASCON MARCAS EN RELIEVE O GRABADASCON MARCAS
LUMINESCENTESAGUJAS INDICADORAS, P. EJ. AGUJAS REGULABLESPARA LA
INDICACION DE UN MAXIMO O UN MINIMOADAPTADAS PARA EJECUTAR UNA
OPERACION SUPLEMENTARIA, P. EJ. REALIZAR UN CONTACTO ELECTRICOCON
MARCAS LUMINISCENTESPARTES CONSTITUTIVAS DE LOS REGISTRADORES
PARA LAS DISPOSICIONES DE MEDIDA NO ESPECIALMENTE ADAPTADAS A UNA
VARIABLE ESPECIFICAESTILETES U OTROS ELEMENTOS REGISTRADORES QUE
ACTUAN POR DEFORMACION O PERFORACION MECANICA DE LA SUPERFICIE
DE REGISTROACTUANDO PARA AGUJEREAR LA SUPERFICIE DE
REGISTROELEMENTOS REGISTRADORES ELECTRICOS, P. EJ.
ELECTROLITICOSPARA EROSION POR CHISPAELEMENTOS REGISTRADORES
CALENTADOS QUE ACTUAN SOBRE CAPAS TERMOSENSIBLESELEMENTOS
REGISTRADORES MAGNETICOSELEMENTOS REGISTRADORES OPTICOS;
ELEMENTOS REGISTRADORES QUE UTILIZAN RADIACION X O
NUCLEARELEMENTOS REGISTRADORES QUE TRANSFIEREN EL MATERIAL
REGISTRADOR, P. EJ. TINTA, A LA SUPERFICIE DE REGISTROTOBERAS QUE
EMITEN EL MATERIAL REGISTRADORELEMENTOS REGISTRADORES PARA LA
IMPRESION CON TINTA O PARA LA IMPRESION POR DEFORMACION O POR
PERFORACION DE LA SUPERFICIE DE REGISTRO, P. EJ ESTAMPADOBISELES DE
IMPRESION (“CHOPPER BARS”) PARA PONER EL ELEMENTO REGISTRADOR EN
CONTACTO CON LA SUPERFICIE DE REGISTROACCIONADORES DE ELEMENTOS
O DE SUPERFICIES DE REGISTRO, NO CUBIERTOS POR EL GRUPO G01D 5/00QUE
FUNCIONAN MEDIANTE MECANISMOS DE RELOJERIA (“CLOCKWORK”)MEDIOS
DE SUJECION PARA SUPERFICIES DE REGISTRO; MEDIOS DE GUIADO PARA
SUPERFICIES DE REGISTRO; MEDIOS DE CAMBIO PARA SUPERFICIES DE
REGISTROPARA CARTAS EN FORMA DE TIRA PLEGABLEPARA CARTAS
CIRCULARESSUPERFICIES DE REGISTROMEDICIONES O ENSAYOS DE
APARATOS O DISPOSICIONES PREVISTOS EN LOS GRUPOS GO1D 1/00 A
G01D 15/00MEDICIONES O ENSAYOS NO PREVISTOS EN OTRO LUGARMEDIDA DE
DOS O MAS VARIABLES MEDIANTE MEDIOS NO CUBIERTOS POR OTRA UNICA
SUBCLASEMEDIDA DEL VOLUMEN, FLUJO VOLUMETRICO, FLUJO MASICO O
NIVEL DE LiQUIDOS; DOSIFICACION VOLUMETRICAES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA LAS NOTAS QUE SIGUEN AL TiTULO DE LA CLASE. MEDIDA DEL
VOLUMEN,, MEDIDA DEL FLUJO VOLUMETRICOEN FLUJO CONTINUO; EN FLUJO
DISCONTINUO; POR FRACCION DE FLUJO;; CON RANGOS DE MEDIDA
MULTIPLESMEDIANTE COMPARACION CON OTRO VALORINDICADORES DE
NIVELDOSIFICACION VOLUMETRICA, DETALLES, ACCESORIOSENSAYO,
CALIBRADOMEDIDA DEL FLUJO VOLUMETRICOMEDIDA DEL FLUJO
VOLUMETRICO O FLUJO MASICO DE UN FLUIDO O MATERIAL SOLIDO
FLUYENTE EN LA QUE EL FLUIDO PASA A TRAVES DEL MEDIDOR CON UN FLUJO
CONTINUOLOS GRUPOS TIENEN PRIORIDAD SOBRE LOS GRUPOS. MEDIANTE LA
UTILIZACION DE EFECTOS MECANICOSUTILIZANDO ALABES ROTATORIOS CON
ADMISION TANGENCIALCON ACOPLAMIENTO MECANICO AL DISPOSITIVO
INDICADORCON ACOPLAMIENTO MAGNETICO O ELECTROMAGNETICO AL
DISPOSITIVO INDICADORSU MEDIOS DE AJUSTE, CORRECCION O
COMPENSACIONUTILIZANDO ALABES ROTATORIOS CON ADMISION AXIALCON
ACOPLAMIENTO MECANICO AL DISPOSITIVO INDICADORCON ACOPLAMIENTO
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MAGNETICO O ELECTROMAGNETICO AL DISPOSITIVO INDICADORSU MEDIOS
DE AJUSTE, CORRECCION O COMPENSACIONMEDIANTE LA DETECCION DE
EFECTOS DINAMICOS DEL FLUJO FLUIDOMEDIANTE MEDIDORES DE SECCION
VARIABLECON ACOPLAMIENTO MAGNETICO O ELECTRICO AL DISPOSITIVO
INDICADORDEL TIPO VALVULAMEDIANTE FUERZAS DE RESISTENCIA (DRAG), P.
EJ. MEDIDOR DE FLUJO DE TIPO ALABE O IMPACTOPARA MATERIAL SOLIDO
FLUYENTEMEDIANTE MEDIDORES DE FLUJO DE TORBELLINOS, P. EJ.
UTILIZANDO LOS TORBELLINOS DE KARMANNMEDIANTE LA MEDIDA DE LA
PRESION O LA PRESION DIFERENCIALSIENDO CREADA LA PRESION O LA
PRESION DIFERENCIAL MEDIANTE EL USO DE RESTRICCIONES DE
FLUJOSIENDO MEDIDA LA PRESION O LA PRESION DIFERENCIAL MEDIANTE
TUBOS O DEPOSITOS COMUNICANTES CON NIVELES DE FLUIDO DESPLAZABLES
P. EJ. MEDIANTE TUBOS EN USIENDO MEDIDA LA PRESION O LA PRESION
DIFERENCIAL MEDIANTE UN ELEMENTO MOVIL, P. EJ. DIAFRAGMA, PISTON,
TUBO DE BOURDON O CAPSULA FLEXIBLEDETALLES CONSTRUCTIVOS DE
DISPOSITIVOS RESTRICTORES DE FLUJOORIFICIOS O TOBERASTUBOS
VENTURITUBOS PITOTSIENDO CREADA LA PRESION O LA PRESION
DIFERENCIAL MEDIANTE UN ELEMENTO CAPILARMEDIOS DE CORRECCION O
DE COMPENSACIONMEDIANTE LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL NIVEL DEL
FLUIDO DEBIDA AL EFECTO DE LA FUERZA ASCENDENTE PROVOCADA POR EL
FLUJO DE FLUIDOMEDIANTE CADENAS, CINTAS FLEXIBLES O ALAMBRES
INTRODUCIDOS EN EL FLUJO Y MOVIDOS POR EL.MEDIANTE LA UTILIZACION
DE EFECTOS ELECTRICOS O MAGNETICOSMEDIANTE MEDIDORES DE FLUJO
ELECTROMAGNETICOSSUS CIRCUITOSMEDIANTE LA MEDIDA DE CORRIENTES
ELECTRICAS QUE PASAN A TRAVES DEL FLUJO DE FLUIDO; MEDIANTE LA
MEDIDA DEL POTENCIAL ELECTRICO PRODUCIDO POR EL FLUJO DE FLUIDO, P.
EJ. POR EFECTO ELECTROQUIMICO, DE CONTACTO O DE
ROZAMIENTOMEDIANTE LA MEDIDA DE LA FRECUENCIA, EL DESFASE O EL
TIEMPO DE PROPAGACION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS O DE OTRO TIPO
DE ONDAS, P. EJ. MEDIDORES DE FLUJO ULTRASONICOSMEDIANTE EL USO DE
EFECTOS TERMICOSDISPOSICIONES ESTRUCTURALES; MONTAJE DE
ELEMENTOS, P. EJ. CON RELACION AL FLUJO DE FLUIDOQUE UTILIZAN UN TIPO
PARTICULAR DE ELEMENTO DE CALEFACCION, REFRIGERACION O
DETECCIONDE TIPO RESISTIVODISPOSICIONES DE PELICULA “FINA”SUS
CIRCUITOS, P. EJ. MEDIDORES DE FLUJO DE CORRIENTE
CONSTANTECIRCUITOS DE REALIMENTACION O REEQUILIBRADO, P. EJ.
CAUDALIMETROS AUTOCALENTADOS DE TEMPERATURA
CONSTANTEMEDIANTE EL CONTROL DE UN ELEMENTO DE CALEFACCION O DE
REFRIGERACION APARTEMEDIANTE LA UTILIZACION DE ZONAS MARCADAS O
NO HOMOGENEAS DE LA CORRIENTE FLUIDA, P. EJ. VARIACIONES
ESTADISTICAS DE UN PARAMETRO DEL FLUIDOMEDIDA DEL TIEMPO
EMPLEADO EN RECORRER UNA DISTANCIA FIJAUTILIZANDO MEDIOS DE
DETECCION CON AUTOCORRELACION 0) CON
INTERCORRELACIONUTILIZANDO LA  RESONANCIA PARAMAGNETICA
ELECTRONICA (RPE) O LA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
(RMN)DISPOSITIVOS PARA LA MEDIDA DE FLUJOS  FLUIDOS
PULSANTESDISPOSITIVOS PARA LA MEDIDA DEL FLUJO DE UN FLUIDO O DE UN
MATERIAL SOLIDO FLUYENTE EN SUSPENSION EN OTRO FLUIDODISPOSITIVOS
PARA LA MEDIDA DEL FLUJO MASICO DE UN FLUIDO O DE UN MATERIAL
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SOLIDO FLUYENTEMEDIDORES DE FLUJO MASICO DIRECTOSQUE FUNCIONAN
MEDIANTE LA MEDIDA DE LA PRESION, LA FUERZA, EL PAR O LA FRECUENCIA
DE UN FLUJO FLUIDO AL QUE LE HA SIDO CONFERIDO UN MOVIMIENTO DE
ROTACIONQUE UTILIZAN EL ACCIONAMIENTO DE UNA RUEDA COMO
DISPOSITIVO IMPULSOR Y, COMO DISPOSITIVO DE MEDIDA, UNA O MAS
RUEDAS ADICIONALES MOVILES O ELEMENTOS MOVILES RESTRINGIDOS EN SU
MOVIMIENTO ANGULAR MEDIANTE UN ELEMENTO ELASTICO, P. EJ. UN
MUELLEMEDIDORES DE FLUJO MASICO GIROSCOPICOSMEDIDORES DE FLUJO
MASICO INDIRECTOS, E.G.P. EJ. QUE MIDEN EL FLUJO VOLUMETRICO Y LA
DENSIDAD, LA TEMPERATURA O LA PRESIONCON MEDIDA DE LA PRESION
DIFERENCIAL PARA LA DETERMINACION DEL FLUJO VOLUMETRICOCON
MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO O MEDIDOR DE TURBINA PARA
DETERMINAR EL FLUJO VOLUMETRICOMEDIDA DEL FLUJO VOLUMETRICO O
FLUJO MASICO DE UN FLUIDO O MATERIAL SOLIDO FLUYENTE EN LA QUE EL
FLUIDO PASA A TRAVES DEL MEDIDOR EN CANTIDADES SUCESIVAS Y, MAS O
MENOS, AISLADAS, SIENDO ACCIONADO EL MEDIDOR POR EL FLUJOCON
CAMARAS DE MEDIDA QUE SE EXPANDEN O CONTRAEN DURANTE LA
MEDIDAQUE TIENEN PAREDES RIGIDAS MOVILESQUE COMPRENDEN
MIEMBROS QUE GIRAN EN UN ALOJAMIENTO DE UNA MANERA ESTANCA O DE
UNA MANERA SUSTANCIALMENTE ESTANCACONTADORES DE PISTON
ROTATORIO O DE PISTON ANULARMEDIDORES DE ROTOR ENGRANADO O
LOBULADOMEDIDORES CON ELEMENTOS DOTADOS DE MOVIMIENTO DE
NUTACION, P. EJ. DISCOSQUE COMPRENDEN PISTONES DOTADOS DE
MOVIMIENTO ALTERNATIVO, P. EJ. CON MOVIMIENTO ALTERNATIVO DENTRO
DE UN CUERPO GIRATORIOEN CILINDROS ESTACIONARIOSQUE CONLLEVAN
DOS O MAS CILINDROSQUE TIENEN PAREDES ELASTICAS MOVILES, P. EJ.
DIAFRAGMAS, FUELLESPARA GASESCON CAMARAS DE MEDIDA QUE SE
MUEVEN DURANTE LA OPERACIONMEDIDORES DE SEPARADOR BASCULANTE
(“TILTING-TRAP”)SOBRE PLATAFORMAS QUE GIRAN POR EL PESO DEL LiQUIDO
EXISTENTE EN LAS CAMARAS DE MEDIDAMEDIDORES DE GASES HUMEDOSQUE
COMPRENDEN TAMBORES PARTICIONADOS QUE GIRAN O NUTAN DENTRO DE
UN LIQUIDOQUE COMPRENDEN CAMPANAS (CONOS) CON MOVIMIENTO
ALTERNATIVO DENTRO DE UN LiQUIDOCON CAMARAS DE MEDIDA
ESTACIONARIAS QUE MANTIENEN EL VOLUMEN CONSTANTE DURANTE LA
MEDIDAQUE TIENEN SOLO UNA CAMARA DE MEDIDAMEDIDA DE UNA
FRACCION DEL FLUJODISPOSITIVOS DE MEDIDA DEL FLUJO VOLUMETRICO
CON DOS O MAS RANGOS DE MEDIDA; MEDIDORES COMPUESTOSMEDIDA DEL
FLUJO VOLUMETRICO POR RELACION CON OTRA VARIABLE, P. EJ. DEL
COMBUSTIBLE LiQUIDO PARA UN MOTOREN LA QUE LA OTRA VARIABLE ES LA
VELOCIDAD DE UN VEHICULODOSIFICACION VOLUMETRICAAPARATOS QUE
REQUIEREN UN ACCIONAMIENTO EXTERIOR ADAPTADO A CADA OPERACION
REPETIDA E IDENTICA PARA MEDIR Y SEPARAR, INDEPENDIENTEMENTE DEL
PESO, UN VOLUMEN PREDETERMINADO DE FLUIDO O DE MATERIAL SOLIDO
FLUYENTE DESDE UNA LINEA DE ABASTECIMIENTO O RECIPIENTE Y PARA
SUMINISTRARLOCON CAMARAS DE MEDIDA QUE SE EXPANDEN O CONTRAEN
DURANTE LA MEDICIONDEL TIPO PISTON LIBRECON PROVISIONES PARA
VARIAR LA CARRERA DEL PISTONDEL TIPO DE DIAFRAGMA O DE FUELLECON
CAMARAS DE MEDIDA QUE SE MUEVEN DURANTE LA OPERACIONDEL TIPO DE
VALVULAS, P. EJ. LA SEPARACION SE EFECTUA MEDIANTE MOVIMIENTOS
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ESTANCOS A FLUIDOS O A POLVOSEN LOS QUE LA CAMARA DE MEDIDA ESTA
DOTADA DE UN MOVIMIENTO ALTERNATIVOPARA LIiQUIDOS O
SEMILIQUIDOSPARA MATERIALES SOLIDOS FLUYENTESEN LOS QUE LA
CAMARA DE MEDIDA ESTA DOTADA DE UN MOVIMIENTO ROTATORIO U
OSCILANTEPARA LIQUIDOS O SEMILIQUIDOSPARA MATERIALES SOLIDOS
FLUYENTESEN LOS CUALES LA CAMARA DE MEDIDA SE LLENA Y VACIA
MEDIANTE LA BASCULACION O LA INVERSION DEL RECIPIENTE DE
SUMINISTRO, P. EJ. APARATO PARA VACIAR BOTELLASCON CAMARAS DE
MEDIDA ESTACIONARIAS QUE TIENEN UN VOLUMEN CONSTANTE DURANTE LA
MEDICIONCON VALVULAS DE ADMISION Y DESCARGA DEL TIPO LIFT OR PLUG-
LIFTPARA LIQUIDOS O SEMILIQUIDOSPARA MATERIALES SOLIDOS
FLUYENTESCON VALVULAS DE ADMISION Y DESCARGA DEL TIPO
RECTILINEARLY-MOVED SLIDE TYPEPARA LIQUIDOS O SEMILIQUIDOSPARA
MATERIALES SOLIDOS FLUYENTESCON VALVULAS DE ADMISION O DESCARGA
DEL TIPO ROTATORIO U OSCILANTEPARA LIQUIDOS O SEMILIQUIDOSPARA
MATERIALES SOLIDOS FLUYENTESAPARATOS PARA LA MEDIDA VOLUMETRICA
Y EL SUMINISTRO DE FLUIDOS O MATERIALES SOLIDOS FLUYENTES NO
PREVISTOS EN LOS GRUPOS PRECEDENTESDETALLES O ACCESORIOS DE
APARATOS DE LOS GRUPOS GO1F1/00 A GO1F 13/00 EN TANTO QUE DICHOS
DETALLES Y ACCESORIOS NO ESTEN ADAPTADOS A TIPOS PARTICULARES DE
TALES APARATOS COMPENSACION O CORRECCION DE LAS VARIACIONES DE
PRESION, DENSIDAD O TEMPERATURADE LOS GASES A MEDIRDISPOSITIVOS DE
INDICACION O REGISTRO, P. EJ. PARA LA INDICACION A
DISTANCIAINTEGRACION PARA OBTENER EL FLUJO TOTAL, P. EJ. UTILIZANDO
UN MECANISMO INTEGRADOR DE FUNCIONAMIENTO MECANICOUTILIZANDO
MEDIOS DE INTEGRACION DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICOSEPARADORES DE
AIRE O GAS EN COMBINACION CON MEDIDORES DE LIQUIDOS; SEPARADORES
DE LIQUIDO EN COMBINACION CON MEDIDORES DE GASESPREVENCION DE
DANOS POR CONGELACION O POR EXCESO O INSUFICIENCIA DE
PRESIONDISPOSICIONES DE LIMPIEZA; FILTROSFUNDAS, P. EJ. DE UN
MATERIAL ESPECIALDIAFRAGMAS; FUELLES; SUS MONTAJESSOPORTES O
MEDIOS DE CONEXION PARA MEDIDORESMEDIDA DEL VOLUMENMETODOS O
APARATOS PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE RECIPIENTES O
CAVIDADES O DEL VOLUMEN DE CUERPOS SOLIDOSRECIPIENTES DE MEDIDA
CALIBRADOS PARA FLUIDOS O MATERIALES SOLIDOS FLUYENTES, P. EJ. VASOS
GRADUADOSMETODOS O APARATOS PARA LA MEDIDA DEL VOLUMEN DE
FLUIDOS O MATERIALES SOLIDOS FLUYENTES, NO PREVISTOS EN OTRO
LUGARQUE CONLLEVAN LA MEDIDA DE LA PRESIONINDICADORES DE
NIVELINDICACION O MEDIDA DEL NIVEL DE LiQUIDOS O MATERIALES SOLIDOS
FLUYENTES, P. EJ. INDICACION EN TERMINOS DE VOLUMEN, INDICACION POR
MEDIO DE UNA SENAL DE ALARMAMEDIANTE TUBOS DE NIVEL U OTROS
APARATOS QUE INCLUYAN UNA VENTANA O UN TUBO TRANSPARENTE PARA LA
OBSERVACION DIRECTA DEL NIVEL A MEDIR O DEL NIVEL DE UNA COLUMNA
LIiQUIDA EN LIBRE COMUNICACION CON LA MASA DE LiQUIDOMEDIANTE
ELEMENTOS SUMERGIBLES, P. EJ. SONDAS DE NIVELMEDIANTE LA MEDIDA DE
LA PRESIONDISPOSITIVOS DE INDICACION, REGISTRO O ALARMA ACCIONADOS
MEDIANTE MEDIOS MECANICOS O HIDRAULICOS, P. EJ., QUE UTILIZAN GAS,
MERCURIO O UN DIAFRAGMA COMO ELEMENTO DE TRANSMISION, O
MEDIANTE UNA COLUMNA DE LiQUIDODISPOSITIVOS DE INDICACION,
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REGISTRO (o) ALARMA ACCIONADOS MEDIANTE MEDIOS
ELECTRICOSMEDIANTE LA MEDIDA DEL PESO, P. EJ. PARA DETERMINAR EL
NIVEL DE UN GAS LICUADO ALMACENADOMEDIANTE LA MEDIDA DE
VARIABLES FiSICAS, SALVO DIMENSIONES LINEALES, PRESION O PESO, QUE
DEPENDAN DEL NIVEL A MEDIR, P. EJ. MEDIANTE LA DIFERENCIA EN LA
TRANSMISION DE CALOR DEL VAPOR O DEL AGUAMEDIANTE LA MEDIDA DE
VARIACIONES DE LA RESISTENCIA DE RESISTORES DEBIDAS AL CONTACTO CON
UN FLUIDO CONDUCTORMEDIANTE LA MEDIDA DE VARIACIONES DE
CAPACIDAD O INDUCTANCIA DE CONDENSADORES O BOBINAS PROVOCADAS
POR LA PRESENCIA DE LIQUIDO O MATERIAL SOLIDO FLUYENTE EN LOS
CAMPOS ELECTRICO O ELECTROMAGNETICOMEDIANTE LA MEDIDA DE
VARIACIONES DE PARAMETROS DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS O
ACUSTICAS APLICADAS DIRECTAMENTE AL LIQUIDO O MATERIAL SOLIDO
FLUYENTEONDAS ELECTROMAGNETICASRAYOS X; RAYOS GAMMALUZONDAS
ACUSTICASMEDIANTE FLOTADORESQUE UTILIZAN BRAZOS GIRATORIOS U
OTROS ELEMENTOS DE TRANSMISION PIVOTANTESUTILIZANDO MEDIOS DE
INDICACION DE ACCIONAMIENTO MECANICOUTILIZANDO MEDIOS DE
INDICACION DE ACCIONAMIENTO ELECTRICOUTILIZANDO MEDIOS DE
INDICACION DE ACCIONAMIENTO MAGNETICOQUE UTILIZAN COMO
ELEMENTOS DE TRANSMISION CINTAS O CABLESUTILIZANDO MEDIOS DE
INDICACION DE ACCIONAMIENTO MECANICOUTILIZANDO MEDIOS DE
INDICACION DE ACCIONAMIENTO ELECTRICOUTILIZANDO MEDIOS DE
INDICACION DE ACCIONAMIENTO MAGNETICOQUE UTILIZAN COMO
ELEMENTOS DE TRANSMISION HUSILLOS GIRATORIOSUTILIZANDO MEDIOS DE
INDICACION DE ACCIONAMIENTO MECANICOUTILIZANDO MEDIOS DE
INDICACION DE ACCIONAMIENTO ELECTRICOUTILIZANDO MEDIOS DE
INDICACION DE ACCIONAMIENTO MAGNETICOQUE UTILIZAN COMO
ELEMENTOS DE TRANSMISION ELEMENTOS FIJADOS RIGIDAMENTE A LOS
FLOTADORES Y QUE SE MUEVEN CONJUNTA Y RECTILINEAMENTE CON
ELLOSUTILIZANDO MEDIOS DE INDICACION DE ACCIONAMIENTO
MECANICOUTILIZANDO MEDIOS DE INDICACION DE ACCIONAMIENTO
ELECTRICOUTILIZANDO MEDIOS DE INDICACION DE ACCIONAMIENTO
MAGNETICODEL TIPO FLOTADOR LIBREUTILIZANDO MEDIOS DE INDICACION
DE ACCIONAMIENTO MECANICOUTILIZANDO MEDIOS DE INDICACION DE
ACCIONAMIENTO ELECTRICOPARA DETECTAR CAMBIOS DE NIVEL SOLO EN
PUNTOS DISCRETOSUTILIZANDO MEDIOS DE INDICACION DE ACCIONAMIENTO
MAGNETICOPARA DETECTAR CAMBIOS DE NIVEL SOLO EN PUNTOS
DISCRETOSCARACTERIZADA POR LA ESTRUCTURA DEL FLOTADORENSAYO O
CALIBRADO DE APARATOS PARA LA MEDIDA DEL VOLUMEN, FLUJO
VOLUMETRICO, NIVEL DE LIiQUIDOS O PARA LA DOSIFICACION
VOLUMETRICADETERMINACION DEL PESOES IMPORTANTE TENER EN CUENTA
LAS NOTAS QUE SIGUEN AL TITULO DE LA CLASE. APARATOS
CARACTERIZADOS POR SU PRINCIPIO DE ACCIONMECANICO, DE
FLUIDOELECTRICO O MAGNETICONO PREVISTOS EN OTRO LUGARAPARATOS
CARACTERIZADOS POR CIERTOS TIPOS PARTICULARES DE LA CARGA A PESAR,
O ADAPTADOS A ESTAPARTES CONSTITUTIVASACCESORIOSAPARATOS PARA
PESAR EN LOS CUALES SE UTILIZA UN CONTRAPESO O CUALQUIER OTRA MASA
DE EQUILIBRIOAPARATOS DE PENDULOTENIENDO EL PENDULO UN EJE DE
PIVOTAMIENTO FIJOCON VARIOS PENDULOSTENIENDO EL PENDULO UN EJE DE
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PIVOTAMIENTO MOVIL, P. EJ. PENDULO FLOTANTECON VARIOS
PENDULOSDISPOSICIONES ESTRUCTURALES PARA QUE LAS DIVISIONES DE LA
INDICACION DE LOS PESOS SEAN IGUALESDISPOSICIONES PARA COMPENSAR
LAS VARIACIONES DE TEMPERATURAMEDIOS PARA COMPENSAR LA
INCLINACION DEL ARMAZONBALANZAS EN LAS CUALES SE UTILIZA UN FIEL
MONTADO SOBRE UN PIVOTE, ES DECIR, BALANZAS DE FIELBALANZAS DE FIEL
QUE TIENEN LOS PLATOS SUSPENDIDOS POR DEBAJO DEL FIEL Y A UTILIZAR
CON CONTRAPESOS INDEPENDIENTESPARA PESADAS DE PRECISIONBALANZAS
DEL TIPO PLATAFORMA, ES DECIR, QUE TIENE LOS PLATOS MONTADOS ENCIMA
DEL FIELCON UN CONTRAPESO O UN JUEGO DE CONTRAPESOS SOLIDARIOS
DEL FIELINCLUYENDO MEDIOS PARA LEVANTAR AUTOMATICAMENTE LOS
CONTRAPESOS CORRESPONDIENTES A LA CARGACON MEDIOS DE CONTROL
ELECTRICOS O ELECTROMECANICOSEN LAS CUALES EL CONTRAPESO TIENE
LA FORMA DE UNA CADENAEN LAS CUALES LOS CONTRAPESOS TIENEN LA
FORMA DE CABALLETEINCLUYENDO UN CONTRAPESO F1JO, EL EQUILIBRIO SE
REALIZA POR ADICION DE PESOS PRECISOS POR EL LADO DE LA CARGAEN LAS
CUALES LOS CONTRAPESOS PUEDEN DESLIZAR A LO LARGO DEL FIEL, P. EJ.
ROMANASCON CONTRAPESOS ACCIONADOS
AUTOMATICAMENTEESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA LA PESADA POR
SUSTITUCIONDISPOSICIONES PARA COMPENSAR LAS VARIACIONES DE
TEMPERATURAAPARATOS PARA PESAR CARACTERIZADOS POR LA
UTILIZACION DE ORGANOS DEFORMABLES POR ELASTICIDAD, P. EJ. BALANZAS
DE RESORTEEN LOS CUALES EL ELEMENTO DE PESADA TIENE LA FORMA DE UN
RESORTE HELICOIDALUTILIZANDO VARIOS RESORTESEN LAS QUE EL
ELEMENTO DE PESADA TIENEN LA FORMA DE UN RESORTE ESPIRALEN LAS
CUALES EL ELEMENTO DE PESADA TIENE LA FORMA DE UN RESORTE DE
HOJASEN LOS CUALES SE MIDE LA DEFORMACION POR TORSION DE UN
ELEMENTO DE PESADAEN LAS CUALES EL ELEMENTO DE PESADA ESTA
CONSTITUIDO POR UN CUERPO SOLIDO SOMETIDO A UNA PRESION O UNA
TRACCION DURANTE LA PESADAEL CUERPO SOLIDO PRESENTA PROPIEDADES
PIEZOELECTRICAS O PIEZORRESISTIVASUTILIZANDO LA MEDIDA DE
VARIACIONES DE LA RESISTENCIA ELECTRICACIRCUITOS ESPECIALMENTE
ADAPTADOS A ESTE EFECTOIMPLICANDO UNA COMPARACION CON UN VALOR
DE REFERENCIAIMPLICANDO UN COMPUTO DIGITALUTILIZANDO LA MEDIDA
DE VARIACIONES DE PROPIEDADES MAGNETICASUTILIZANDO LA MEDIDA DE
VARIACIONES DE LA  FRECUENCIA DE OSCILACIONES DEL
CUERPODISPOSICIONES PARA COMPENSAR LAS VARIACIONES DE
TEMPERATURAAPARATOS PARA PESAR EN LOS CUALES EL EQUILIBRIO ESTA
ASEGURADO POR LA ACCION DE UN FLUIDOCON UN FLOTADOR O CUALQUIER
OTRO ORGANO CUYA INMERSION EN EL LiQUIDO VARIACON MEDIOS PARA
MEDIR LA PRESION DE LA CARGA SOBRE UN LiQUIDOUTILIZANDO MEDIOS
INDICADORES ELECTRICOSAPARATOS PARA PESAR EN LOS CUALES EL
EQUILIBRIO ESTA ASEGURADO POR UNA ACCION MAGNETICA,
ELECTROMAGNETICA O ELECTROSTATICA, O POR MEDIOS NO PREVISTOS EN
LOS GRUPOS G01G1/00 A G01G 5/00POR ACCION ELECTROMAGNETICACON
MEDIOS PARA LA REGULACION DE LA CORRIENTE QUE VA A LOS
SOLENOIDESPOR ACCION ELECTROSTATICAMETODOS O APARATOS PARA LA
DETERMINACION DEL PESO, NO PREVISTOS EN LOS GRUPOS G01G1/00 A
G01G 7/00APARATOS PARA PESAR UN PRODUCTO A SU PASO CUYO FLUJO ES
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CONTINUO; APARATOS PARA PESAR PARA BANDA TRANSPORTADORACON
DISPOSITIVOS MECANICOS SENSIBLES AL PESOCON  DISPOSITIVOS
ELECTRICOS SENSIBLES AL PESOCON DISPOSITIVOS FLUIDOS SENSIBLES AL
PESOCON MEDIOS PARA CONTROLAR LA PROPORCION DE LLENADO O DE
VACIADOPOR CONTROL DE LA ALTURA DEL PRODUCTO SOBRE LA BANDA
TRANSPORTADORAPOR CONTROL DE LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE
LA BANDA TRANSPORTADORAUTILIZANDO DISPOSITIVOS DE TOTALIZACION O
DE INTEGRACIONCONSTITUIDOS POR DISPOSITIVOS ELECTRICOS O
ELECTRONICOSEFECTUANDO UN COMPUTO DIGITALCONSTITUIDOS POR
DISPOSITIVOS MECANICOSAPARATOS PARA PESAR CON LLENADO O VACIADO
AUTOMATICOS PARA PESAR CANTIDADES DETERMINADAS DE UN
PRODUCTOMEDIOS PARA CARGAR AUTOMATICAMENTE LOS PLATOS DE
PESADA U OTROS RECIPIENTES, P. EJ. RECIPIENTES QUE SE TIRAN DESPUES DE
USAR, BAJO CONTROL DEL MECANISMO DE PESADAINCLUYENDO MEDIOS DE
LLENADO GOTA A GOTA CONTROLADO POR EL MECANISMO DE PESADA, QUE
PERMITEN LLENAR EL RECIPIENTE CON EL PESO DESEADOEN LOS CUALES EL
LLENADO PRINCIPAL ESTA ASEGURADO POR GRAVEDAD A PARTIR DE UNA
TOLVA O DE UN CANALEN LOS CUALES EL LLENADO PRINCIPAL ESTA
ASEGURADO POR MEDIOS DE TRANSPORTE MECANICOS, P. EJ. BANDAS
TRANSPORTADORAS, TRANSPORTADORES CON MOVIMIENTOS VIBRATORIOSEN
LOS CUALES EL LLENADO PRINCIPAL ESTA ASEGURADO POR MEDIO DE
TRANSPORTE NEUMATICOS, P. EJ. LLENADO POR COLADA DE UN PRODUCTO
GRANULARDISPOSITIVOS PARA CORREGIR EL EXCEDENTE DE PRODUCTO CON
EL MOMENTO DE PARAR DE LLENAR, ES DECIR, LA CANTIDAD DE PRODUCTO
QUE ESTA AUN CAYENDO DEL SISTEMA DE LLENADO EN EL MOMENTO EN QUE
EL APARATO PESADOR DETIENE EL SISTEMA DE LLENADODISPOSICIONES PARA
DETERMINAR O COMPENSAR LA TARA DE UN RECIPIENTE VACIO, P. EJ. UN
RECIPIENTE QUE SE DESECHA DESPUES DE USADOMEDIOS PARA VACIAR
AUTOMATICAMENTE LOS RECIPIENTES DE PESADA, ESTANDO ACCIONADA LA
OPERACION POR EL MECANISMO DE PESADAPOR VALVULAS O CIERRES
SITUADOS EN EL FONDO DEL RECIPIENTEPOR TRANSPORTADORES DE
TORNILLO SIN FIN EN EL RECIPIENTE DE PESADAPOR BASCULACION O
ROTACION DEL RECIPIENTEDISPOSITIVOS ADAPTADOS A UN MECANISMO DE
PESADA PARA CONTROLAR EL LLENADO Q) EL VACIADO
AUTOMATICOCOMPRENDIENDO SISTEMAS DE PRESION POR
FLUIDOCOMPRENDIENDO LA VARIACION DE UNA VARIABLE ELECTRICA QUE
SE UTILIZA PARA CONTROLAR EL LLENADO O EL VACIADO DEL
RECIPIENTEIMPLICANDO UNA COMPARACION CON UN VALOR DE
REFERENCIAIMPLICANDO UN COMPUTO DIGITALPARA CONTROLAR EL
LLENADO AUTOMATICO DEL RECIPIENTECOMPRENDIENDO INTERRUPTORES
DE LIMITE O INTERRUPTORES QUE FUNCIONAN CUANDO SE ALCANZA UNA
POSICION DADACOMPRENDIENDO DISPOSITIVOS
FOTOELECTRICOSCOMPRENDIENDO UN ENLACE MECANICO MOVIDO POR EL
MECANISMO DE PESADADISPOSITIVOS PARA CONTROLAR EL PESO DE
PRODUCTOS SUMINISTRADOS EN RECIPIENTES AMOVIBLESCON POSIBILIDAD
DE ANADIR O DE RETIRAR UNA CANTIDAD DESEADA DEL PRODUCTO PARA
OBTENER EL PESO NETO DESEADOCON POSIBILIDAD DE ANADIR O DE RETIRAR
UNA CANTIDAD DESEADA DEL PRODUCTO PARA OBTENER EL PESO BRUTO
DESEADOAPARATOS O METODOS PARA PESAR UN PRODUCTO QUE TIENE UNA
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FORMA O PROPIEDADES ESPECIALESPARA PESAR UN PRODUCTO EN FORMA DE
FILAMENTO O DE HOJAPARA PESAR FLUIDOS, P. EJ. GASES, PRODUCTOS
PASTOSOSTENIENDO MEDIOS PARA CONTROLAR EL LLENADO O EL
VACIADOPARA PESAR GANADOAPARATOS O METODOS DE PESADA ADAPTADOS
A FINES PARTICULARES NO PREVISTOS EN LOS GRUPOS GO01G11/00 A
G01G 17/00PARA PESAR OBJETOS DE RUEDAS O RODANTES, P. EJ.
VEHICULOSPARA PESAR DURANTE EL MOVIMIENTOPARA PESAR VEHICULOS
DE FERROCARRILSOBRE RAILES AEREOSPARA PESAR AVIONESPARA
INCORPORACION EN VEHICULOSTENIENDO DISPOSITIVOS FLUIDOS SENSIBLES
AL PESOTENIENDO DISPOSITIVOS ELECTRICOS SENSIBLES AL PESOPARA PESAR
CARGAS SUSPENDIDASTENIENDO DISPOSITIVOS FLUIDOS SENSIBLES AL
PESOTENIENDO DISPOSITIVOS ELECTRICOS SENSIBLES AL PESOPARA PESAR
CARGAS NO EQUILIBRADASPARA LA DOSIFICACION DE PRODUCTOS POR
PESADA ANTES DE MEZCLARLOSUTILIZANDO UN APARATO PARA PESAR
UNICOCOMBINANDO CON DOS O MAS FIELES PROVISTOS DE
CONTRAPESOSTENIENDO DISPOSITIVOS FLUIDOS SENSIBLES AL
PESOTENIENDO DISPOSITIVOS ELECTRICOS SENSIBLES AL PESOUTILIZANDO
DOS O MAS APARATOS PESADORESCON MEDIOS DE CONTROL ELECTRICOSCON
MEDIOS DE CONTROL MECANICOSCONTROLADOS POR UN PROGRAMA, P. EJ.
POR UNA CINTA PERFORADAPARA PESAR POR COMBINACION, ES DECIR
ELIGIENDO UNA COMBINACION DE ARTICULOS CUYO NUMERO O PESO TOTAL
RESULTA MAS PROXIMO A UN VALOR DESEADOUTILIZANDO VARIAS UNIDADES
DE PESAJECON DISPOSICIONES PARA INDICAR, REGISTRAR O CALCULAR UN
PRECIO U OTRAS CANTIDADES QUE DEPENDEN DEL PESOUTILIZANDO MEDIOS
DE CALCULO MECANICOUTILIZANDO MEDIOS DE CALCULO
ELECTROMECANICO O ELECTRONICOSUTILIZANDO UNICAMENTE MEDIOS DE
CALCULO ELECTRONICOSCOMBINADOS CON MEDIOS DE REGISTROCON
DISPOSITIVOS PARA CONTROLAR LA PARTE CALCULADORA DE LA
BALANZAPARA CONTAR POR PESADAPARA PESAR PERSONASBALANZAS DE
RESORTE ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA ESTE FINBALANZAS DE PENDULO
ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA ESTE FINTENIENDO DISPOSITIVOS DE
MEDIDA SUPLEMENTARIOS, P. EJ. PARA MEDIR LA TALLAAPARATOS PARA
PESAR COMBINADOS CON OTROS OBJETOS, P. EJ. CON EL
AMUEBLADOCOMBINADOS CON ACCESORIOS DE OFICINA 0
CORTAPAPELESCOMBINADOS CON MANGOS DE HERRAMIENTAS O CON
UTENSILIOS DOMESTICOSCOMBINADOS CON MANGOS DE MALETA O DE
BAULCOMBINADOS CON EQUIPOS PARA LA PESCA, P. EJ. CON CANAS DE
PESCARAPARATOS DE PESADA QUE INDICAN QUE UN PESO DETERMINADO NO
ES ALCANZADO O QUE ES REBASADOAPARATOS DE PESADA QUE DAN UNA
INDICACION EN PORCENTAJE, ES DECIR, EXPRESAN EL PESO EN PORCENTAJE
RESPECTO A UN PESO PREDETERMINADO O A UN PESO INICIALPARTES
CONSTITUTIVAS DE LOS APARATOS DE PESARDISPOSICIONES DE COJINETESDE
COJINETES DE CUCHILLASDE COJINETES DE BOLAS O RODILLOSDE COJINETES
DE LAMINA FLEXIBLESOPORTES DE COJINETES O MEDIOS DE REGULACION

PARA ELLOSSUSPENSIONES FLOTANTES; DISPOSICIONES DE
AMORTIGUADORESDISPOSITIVOS PARA PREVENIR UN DESARREGLOFIELESDE
CONSTRUCCION COMPUESTA; CONEXION ENTRE DIFERENTES

FIELESARTICULACION DE UNION ENTRE EL FIEL Y LA BANDEJA
PESADORAPARA LOS APARATOS DE PESADA DE PRECISIONBANDEJAS U OTROS
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RECIPIENTES PESADORES; PLATAFORMAS PESADORASSOPORTES O
SUSPENSIONES DE PLATAFORMAS DE PESADAGUIAS O ARTICULACIONES PARA
ASEGURAR UN DESPLAZAMIENTO PARALELO DE LAS BANDEJAS
PESADORASCONTRAPESOS; PESOS; SERIES DE PESOS; SOPORTES PARA
PESOSARMAZONES; CARCASASMEDIOS PARA IMPEDIR LA CONTAMINACION
POR EL POLVODISPOSITIVOS ACCESORIOS PARA APARATOS PESADORESENSAYO
O CALIBRADO DE APARATOS PARA PESARMECANISMOS DE DESENGANCHE;
MECANISMOS DE BLOQUEOPARA APARATOS DE PESADA DE PRECISIONMEDIOS
PARA AMORTIGUAR LAS OSCILACIONES, P. EJ. DE FIELESPOR MEDIO DE UN
FLUIDOPOR MEDIOS ELECTRICOS O MAGNETICOSESPECIALMENTE
ADAPTADOS PARA IMPEDIR OSCILACIONES DEBIDAS AL MOVIMIENTO DE LA
CARGADISPOSITIVOS PARA DETERMINAR EL PESO DE LA TARA O PARA ANULAR
LA TARA POR VUELTA A CERO, P. EJ. POR UNA OPERACION MECANICAPOR UNA
OPERACION ELECTRICA O MAGNETICADISPOSITIVOS INDICADORES, P. EJ.
PARA INDICACION REMOTA; DISPOSITIVOS REGISTRADORES; ESCALAS, P. EJ.
GRADUADASQUE INDICAN EL PESO POR MEDIOS MECANICOSCOMBINADOS
CON INDICADORES DE PRECIOCON ESCALAS LOGARITMICASCONTROL DEL
ORGANO INDICADOR, P. EJ. AMPLIFICADORES MECANICOSQUE TIENEN
SENALES AUXILIARES O DE MEMORIACON MEDIOS DE ILUMINACION DE LA
GRADUACIONQUE INDICAN EL PESO POR MEDIOS DE PROYECCION
OPTICACOMBINADOS CON INDICADORES DE PRECIOQUE INDICAN EL PESO
POR REGISTRO FOTOGRAFICOQUE INDICAN EL PESO POR MEDIOS
ELECTRICOS, P. EJ. POR UTILIZACION DE CELULAS FOTOELECTRICASQUE
IMPLICAN UNA COMPARACION CON UN VALOR DE REFERENCIAQUE IMPLICAN
UN COMPUTO DIGITALDURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE UN ELEMENTO
CODIFICADODISPOSITIVOS DE REGISTRO O DE  CODIFICACION
ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA APARATOS DE PESARDE FUNCIONAMIENTO
MECANICODE FUNCIONAMIENTO ELECTRICODISPOSITIVOS DE CODIFICACION
A ESTE EFECTODISPOSITIVOS QUE IMPIDEN EL REGISTRO MIENTRAS EL
MECANISMO DE PESADA NO QUEDA EN REPOSODISPOSICIONES PARA
COMPENSAR LAS VARIACIONES DE TEMPERATURAMEDIDA DE VIBRACIONES
MECANICAS O DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORASLA
PRESENTE SUBCLASE CUBRE LA PRODUCCION Y LA MEDIDA SIMULTANEA DE
VIBRACIONES MECANICAS. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS
QUE SIGUEN AL TITULO DE LA CLASE. PRINCIPIO DE LA MEDIDAPOR
CONDUCCION DIRECTA; DETECCION EN UN FLUIDO; RADIACION; POR
DETECCION DE CAMBIOS DE PROPIEDADES ELECTRICAS O MAGNETICAS;;;
CARACTERISTICAS ESPECIALES MEDIDASVELOCIDAD DE PROPAGACION;
TIEMPO DE REVERBERACION; FRECUENCIA DE RESONANCIA; IMPEDANCIA
MECANICA O ACUSTICA;;; MEDIDA DE VIBRACIONES EN SOLIDOS UTILIZANDO
LA CONDUCCION DIRECTA AL DETECTORSIENDO LAS VIBRACIONES
TRANSVERSALES EN RELACION CON LA DIRECCION DE
PROPAGACIONFRECUENCIAAMPLITUDSIENDO LAS VIBRACIONES
TORSIONALES.SIENDO LAS VIBRACIONES LONGITUDINALES O NO
ESPECIFICADASFRECUENCIAAMPLITUDMEDIDA DE VIBRACIONES UTILIZANDO
UN DETECTOR EN UN FLUIDOFRECUENCIAPOR MEDIOS ELECTRICOSANALISIS
DE LAS FRECUENCIAS PRESENTES EN VIBRACIONES COMPLEJAS, P. EJ.
COMPARANDO LOS ARMONICOS PRESENTESAMPLITUD; POTENCIAPOR MEDIOS
ELECTRICOSMEDIDA DE LA AMPLITUD MEDIA; MEDIDA DE LA POTENCIA
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MEDIA; MEDIDA DE LA INTEGRAL EN EL TIEMPO DE LA POTENCIAMEDIDA DE
LA VELOCIDAD DE PROPAGACION DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O
INFRASONORASMEDIDA DEL TIEMPO DE REVERBERACIONMEDIDA DE
VIBRACIONES MECANICAS O DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O
INFRASONORAS UTILIZANDO MEDIOS SENSIBLES A LAS RADIACIONES, P. EJ.
MEDIOS OPTICOSMEDIDA DE VIBRACIONES MECANICAS O DE ONDAS
ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS POR DETECCION DE CAMBIOS EN
LAS PROPIEDADES ELECTRICAS O MAGNETICASPOR MEDIOS MAGNETICOS, P.
EJ. LA RELUCTANCIAQUE UTILIZAN DISPOSITIVOS MAGNETOESTRICTIVOSPOR
MEDIOS ELECTRICOSQUE UTILIZAN DISPOSITIVOS PIEZOELECTRICOSMEDIDA
DE LA FRECUENCIA DE RESONANCIAMEDIDA DE LA IMPEDANCIA MECANICA O
ACUSTICAMEDIDA DE VIBRACIONES MECANICAS O DE ONDAS ULTRASONORAS,
SONORAS O INFRASONORAS NO PREVISTA EN LOS OTROS GRUPOS DE ESTA
SUBCLASEMEDIDA DE LA INTENSIDAD, DE LA VELOCIDAD, DEL ESPECTRO, DE
LA POLARIZACION, DE LA FASE O DE CARACTERISTICAS DE IMPULSOS DE LA
LUZ INFRARROJA, VISIBLE O ULTRAVIOLETA; COLORIMETRIA; PIROMETRIA
DE RADIACIONESLA PRESENTE SUBCLASE CUBRE LA DETECCION DE LA
PRESENCIA O LA AUSENCIA DE LA LUZ INFRARROJA, VISIBLE O ULTRAVIOLETA
NO PREVISTO EN OTRO LUGAR. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS
QUE SIGUEN AL TiTULO DE LA CLASE. FOTOMETRIA; PIROMETRIA;
ESPECTROMETRIA; MEDIDA: DE LA POLARIZACION; DE LA VELOCIDAD; DE LA
FASE; DE IMPULSOS;;;; FOTOMETRIA, P. EJ. MEDIDORES DE LA EXPOSICION
FOTOGRAFICAPARTES CONSTITUTIVASPIEZAS OPTICAS (o)
MECANICASREDUCIENDO EL ANGULO DE LA LUZ INCIDENTEINSTALACIONES
DE FUENTES LUMINOSAS ESPECIALMENTE ADAPTADAS A LA FOTOMETRIAPOR
COMPARACION CON UNA LUZ DE REFERENCIA O CON UN VALOR ELECTRICO
DE REFERENCIAUTILIZANDO MEDIOS ENTERAMENTE VISUALESUTILIZANDO
UNA COMPARACION CON UNA SUPERFICIE DE BRILLO GRADUADOUTILIZANDO
DETECTORES ELECTRICOS DE RADIACIONESUTILIZANDO UNA COMPARACION
CON UN VALOR ELECTRICO DE REFERENCIAMODIFICANDO LA INTENSIDAD
DEL VALOR MEDIDO O EL DE REFERENCIA HASTA IGUALAR SUS EFECTOS EN EL
DETECTOR, P. EJ. HACIENDO VARIAR EL ANGULO DE INCIDENCIAUTILIZANDO
UN ELEMENTO VARIABLE SOBRE LA TRAYECTORIA DE LA LUZ, P. EJ. UN
FILTRO, MEDIOS POLARIZADORESUTILIZANDO DETECTORES ELECTRICOS DE
RADIACIONESADAPTADOS PARA UNA VARIACION AUTOMATICA DEL VALOR
MEDIDO O DE REFERENCIAUTILIZANDO UNA VARIACION DE INTENSIDAD O DE
LA DISTANCIA DE LA FUENTEUTILIZANDO DETECTORES ELECTRICOS DE
RADIACIONESADAPTADOS PARA UNA VARIACION AUTOMATICA DEL VALOR
MEDIDO O EL DE REFERENCIAUTILIZANDO DISTINTAS TRAYECTORIAS DE LA
LUZ UTILIZADAS ALTERNATIVA O SUCESIVAMENTE, P. EJ.
CENTELLEOUTILIZANDO DETECTORES ELECTRICOS DE
RADIACIONESUTILIZANDO MEDIOS ENTERAMENTE VISUALESUTILIZANDO UN
UMBRAL DE VISIBILIDAD O UN EFECTO DE EXTINCIONUTILIZANDO
DETECTORES ELECTRICOS DE RADIACIONESCIRCUITOS
ELECTRICOSUTILIZANDO UNA CAPACIDADUTILIZANDO LOS EFECTOS
QUIMICOSUTILIZANDO UN CAMBIO DE COLOR DE UN INDICADOR, P. EJ.
ACTINOMETROUTILIZANDO EFECTOS FOTOGRAFICOSPOR OBSERVACION DE
FOTO-REACCIONES ENTRE GASESUTILIZANDO LA PRESION DE RADIACION O
UN EFECTO DE RADIOMETRIAUTILIZANDO UNA LUMINISCENCIA PRODUCIDA
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POR LA LUZMIDIENDO LA PUPILA DEL OJOESPECTROMETRIA;
ESPECTROFOTOMETRiA; MONOCROMADORES; MEDIDA DEL COLORPARTES
CONSTITUTIVASSISTEMAS DE RANURASISTEMAS DE BARRIDOSISTEMAS PARA
LA CONMUTACION DE HACESINSTALACION DE FUENTES LUMINOSAS
ESPECIALMENTE ADAPTADAS A LA ESPECTROMETRIA O A LA
COLORIMETRIAPRODUCCION DEL ESPECTRO;
MONOCROMADORESUTILIZANDO ELEMENTOS REFRACTANTES, P. EJ.
PRISMACON AUTOCOLIMACIONUTILIZANDO ELEMENTOS DIFRACTANTES, P.
EJ. ENREJADOESPECTROMETROS DE CIRCULO DE
ROWLANDESPECTROMETROS DE ESPEJO DE LITTROWUTILIZANDO
ENREJADOS PERFILADOS DE FORMA QUE FAVOREZCAN UN ORDEN
PARTICULARUTILIZANDO UNA REFLEXION MULTIPLE, P. EJ. INTERFEROMETRO
DE FABRY-PEROT, FILTRO CON INTERFERENCIAS VARIABLESESTUDIO DEL
ESPECTROMEDIDA DE LA INTENSIDAD DE LAS RAYAS ESPECTRALES
DIRECTAMENTE SOBRE EL MISMO ESPECTROESTUDIANDO LAS BANDAS DE UN
ESPECTRO SUCESIVAMENTE CON LA AYUDA DE UN DETECTOR UNICOESTUDIO
DE DOS O MAS BANDAS DE UN ESPECTRO CON LA AYUDA DE DETECTORES
DISTINTOSMEDIDA DE LA INTENSIDAD DE LOS RAYOS ESPECTRALES POR
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE UNA FOTOGRAFIA DEL ESPECTRO;
ESPECTROGRAFIAESPECTROMETRIA DE ABSORCION; ESPECTROMETRIA DE
DOBLE HAZ; ESPECTROMETRIA POR CENTELLEO; ESPECTROMETRIA POR

REFLEXIONESPECTROMETRIA DE DOBLE LONGITUD DE
ONDAESPECTROMETRIA POR  MODULACION; ESPECTROMETRIA POR
DERIVACIONESPECTROMETRIA RAMAN; ESPECTROMETRIA POR

DIFUSIONESPECTROMETRIA POR EMISIONESPECTROMETRIA POR
POLARIZACIONESPECTROMETRIA POR INTERFERENCIAPOR CORRELACION DE
AMPLITUDESESPECTROMETRIA POR CORRELACION, P. EJ. DE LA
INTENSIDADMEDIDA DEL COLOR; DISPOSITIVOS DE MEDIDA DEL COLOR, P. EJ.
COLORIMETROSUTILIZANDO DETECTORES ELECTRICOS DE
RADIACIONESUTILIZANDO FILTROS DE COLORUTILIZANDO ESCALAS DE
COLORESMEDIDA DE LA POLARIZACION DE LA LUZPOLARIMETROS DEL TIPO
DE CAMPOS SEPARADOS; POLARIMETROS DEL TIPO DE
PENUMBRAPOLARIMETROS QUE UTILIZAN MEDIOS DE DETECCION
ELECTRICOSPIROMETRIA DE LAS
RADIACIONESDETALLESCARCASASDISPOSITIVOS PARA  ELIMINAR  LOS
EFECTOS DE LAS RADIACIONES PERTURBADORASPARTICULARIDADES
OPTICASUTILIZANDO DETECTORES ELECTRICOS DE
RADIACIONESUTILIZANDO ELEMENTOS TERMOELECTRICOS, P. EJ.
TERMOPARESPARTICULARIDADES ELECTRICASDISPOSITIVOS RELATIVOS A LA
UNION FRIiA; COMPENSACION DE LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
AMBIENTE O DE OTRAS VARIABLESADAPTACION ESPECIAL PARA LA
INDICACION O EL REGISTROUTILIZANDO ELEMENTOS RESISTENTES,
TERMORRESISTENTES O  SEMICONDUCTORES SENSIBLES A  LAS
RADIACIONESPARTICULARIDADES ELECTRICASUTILIZACION DE UN CIRCUITO
ESPECIALMENTE ADAPTADO, P. EJ. DE UN CIRCUITO EN PUENTEADAPTACION
ESPECIAL PARA LA INDICACION O REGISTROUTILIZANDO CELULAS
FOTOEMISIVAS, FOTOCONDUCTORAS O FOTOVOLTAICASPARTICULARIDADES
ELECTRICASADAPTACION ESPECIAL PARA LA INDICACION 0
REGISTROUTILIZANDO CAPACIDADESUTILIZANDO LA IONIZACION DE LOS
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GASESUTILIZANDO EL ALARGAMIENTO O LA DILATACION DE SOLIDOS O
FLUIDOSUTILIZANDO ELEMENTOS BIMETALICOSUTILIZANDO CELULAS
GOLAYUTILIZANDO LA VARIACION DE UNA FRECUENCIA DE RESONANCIA, P. EJ.
DE UN CRISTAL PIEZOELECTRICOUTILIZANDO LA PRESION DE RADIACION O
UN EFECTO DE RADIOMETRIAUTILIZANDO MEDIOS COMPLETAMENTE
VISUALESUTILIZANDO LAS TECNICAS ESPECIFICADAS EN LOS SUBGRUPOS
SIGUIENTESUTILIZANDO LA COMPARACION CON FUENTES DE REFERENCIA, P.
EJ. PIROMETRO DE DESAPARICION DE FILAMENTOPARTICULARIDADES
OPTICASPARTICULARIDADES ELECTRICASUTILIZANDO LA ABSORCION;
UTILIZANDO LA  POLARIZACION; UTILIZANDO EL EFECTO DE
EXTINCIONUTILIZANDO LA DETERMINACION DE LA TEMPERATURA DE
COLORUTILIZANDO MEDIOS PARA CORTAR PERIODICAMENTE LA LUZMEDIDA
DE LA VELOCIDAD DE LA LUZMEDIDA DEL DESFASE DE RAYOS LUMINOSOS;
INVESTIGACION DEL GRADO DE COHERENCIA; MEDIDA OPTICA DE LA
LONGITUD DE ONDAPOR METODOS INTERFEROMETRICOSPOR CHOQUE DE
DOS ONDAS DEL MISMO ORIGEN PERO DESPLAZADAS EN FRECUENCIA Y POR
MEDIDA DEL DESFASE DE LA ONDA BASE DE FRECUENCIA OBTENIDAMEDIDA
DE CARACTERISTICAS DE IMPULSOS LUMINOSOS INDIVIDUALES O DE TRENES
DE IMPULSOS LUMINOSOSMEDIDA DE TEMPERATURAS; MEDIDA DE
CANTIDADES DE CALOR; ELEMENTOS TERMOSENSIBLES NO PREVISTOS EN
OTRO LUGAREN LA PRESENTE SUBCLASE, LA EXPRESION SIGUIENTE TIENE EL
SIGNIFICADO ABAJO INDICADO:’TERMOMETRO” CUBRE LOS ELEMENTOS
TERMOSENSIBLES NO PREVISTOS EN OTRAS SUBCLASES.ES IMPORTANTE
TENER EN CUENTA LAS NOTAS QUE SIGUEN AL TiTULO DE LA CLASE. MEDIDA
DE TEMPERATURASCARACTERIZADA POR EL PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO,,, TERMOMETROS QUE DAN OTRO VALOR DIFERENTE AL
VALOR INSTANTANEODETALLES DE LOS TERMOMETROS NO ESPECIALMENTE
ADAPTADOS A TIPOS DE TERMOMETROS PARTICULARESADAPTACION DE LOS
TERMOMETROS PARA FINES ESPECIFICOSENSAYOS Y CALIBRADO DE
TERMOMETROSMEDIDA DE LAS CANTIDADES DE CALOR; ENSAYOS Y
CALIBRADO DE LOS CALORIMETROS; DETALLES DE LOS TERMOMETROS NO
ESPECIALMENTE ADAPTADOS A TIPOS PARTICULARES DE
TERMOMETROAPLICACIONES PARTICULARES DE LOS MEDIOS DE INDICACION
Y DE REGISTRO, P. EJ. PARA INDICACION A DISTANCIAESCALASDISPOSICIONES
PARA FACILITAR LA LECTURA, P. EJ. ILUMINACION, LUPADISPOSITIVOS DE
PROTECCION, P. EJ. CUBIERTASPARA PREVENIR DANOS DE ORIGEN
QUIMICOPARA PREVENIR DANOS DEBIDOS A LAS SOBRECARGAS
TERMICASSOPORTES; DISPOSITIVOS DE FIJACION; MONTAJE DE LOS
TERMOMETROS EN LUGARES ESPECIALESDISPOSICIONES PARTICULARES
PARA CONDUCIR EL CALOR DEL OBJETO AL ELEMENTO SENSIBLEPARA
REDUCIR LA INERCIA TERMICACOMPENSACION DE LOS EFECTOS DE LAS
VARIACIONES DE LA TEMPERATURA DIFERENTES A LA QUE SE QUIERE MEDIR,
P. EJ. VARIACIONES DE LA TEMPERATURA AMBIENTEPOR MEDIO DE UN FLUIDO
CONTENIDO EN UN CUERPO HUECO QUE TIENE PARTES QUE SON
DEFORMABLES O DESPLAZABLES BAJO EL EFECTO DE LA PRESION
DESARROLLADA POR EL FLUIDOPOR MEDIO DE PLACAS O DE BANDAS
COMPUESTAS, P. EJ. BIMETALESCOMPENSACION DE LOS EFECTOS DE LAS
VARIACIONES DE PRESIONTERMOMETROS QUE DAN UNA INDICACION
DIFERENTE AL VALOR INSTANTANEO DE LA TEMPERATURADANDO VALORES
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MEDIOS; DANDO VALORES INTEGRADOSCON RELACION AL TIEMPOCON
RELACION AL ESPACIODANDO DIFERENCIAS DE VALORES; DANDO VALORES
DIFERENCIADOSCON RELACION AL TIEMPO, P. EJ. REACCIONANDO
SOLAMENTE A UNA VARIACION RAPIDA DE TEMPERATURABASADOS EN LA
DILATACION O CONTRACCION DE MATERIALESCON RELACION AL
ESPACIOMEDIDA DE LA TEMPERATURA BASADA EN LA DILATACION O
CONTRACCION DE UN  MATERIALSIENDO EL  MATERIAL UN
LiQUIDODETALLESDISPOSITIVOS PARA VOLVER ATRAS LA COLUMNA DE
LIQUIDOTUBOS CAPILARESRECIPIENTES PARA EL LIQUIDOSELECCION DE LAS
COMPOSICIONES ESPECIFICADAS DEL LiQUIDODESPLAZANDO EL LiQUIDO
OTRA COLUMNA LIQUIDA O UN CUERPO SOLIDOCON CONTACTOS
ELECTRICOSCON MEDIOS DE CONVERSION ELECTRICA PARA INDICACION
FINALCON MEDIOS PARA INDICAR UN MAXIMO O UN MINIMO O LOS DOSCON
DISPOSITIVOS PARA QUE LAS INDICACIONES NO VAYAN MAS ALLA DE ALGUNOS
GRADOS, P. EJ. TERMOMETRO MEDICOCON DISPOSITIVOS PARA MEDIR LA
DIFERENCIA ENTRE DOS TEMPERATURASCON DISPOSITIVOS PARA REGULAR
EL CERO DE LA ESCALA, P. EJ. TERMOMETRO DE BECKMANNSIENDO EL
MATERIAL UN GASDESPLAZANDO EL GAS UNA COLUMNA DE LiQUIDOSIENDO
EL MATERIAL UN FLUIDO CONTENIDO EN UN CUERPO HUECO QUE TIENE
PARTES QUE SON DEFORMABLES O DESPLAZABLES BAJO EL EFECTO DE LA
PRESION DESARROLLADA POR EL MATERIALSIENDO EL CUERPO UNA
CAPSULASIENDO EL CUERPO UN RESORTE TUBULAR, P. EJ. UN TUBO DE
BOURDONEN FORMA DE ESPIRALEN FORMA DE HELICESIENDO EL CUERPO UN
FUELLESIENDO EL CUERPO UN CILINDRO CON UN PISTONCON MEDIOS DE
CONVERSION ELECTRICOS PARA INDICACION FINALSIENDO EL MATERIAL UN
SOLIDODISPUESTO PARA DILATARSE O CONTRAERSE LIBREMENTECON
MEDIOS DE CONVERSION ELECTRICOS PARA LA INDICACION FINALQUE
CONSISTE EN ELEMENTOS UNIDOS POR GORRONESMANTENIENDO DE MANERA
QUE LA DILATACION PROVOQUE UNA DEFORMACION DEL SOLIDOESTANDO EL
SOLIDO MANTENIDO EN MAS DE UN PUNTO, P. EJ. VASTAGO, PLACA,
DIAFRAGMASIENDO EL CUERPO UN HILO O UNA CINTA FLEXIBLEESTANDO
FORMADO EL CUERPO SOLIDO DE BANDAS O DE PLACAS COMPUESTAS, P. EJ.
BIMETALESDETALLES DEL SISTEMA COMPUESTOSELECCION DE LA
COMPOSICION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMAFORMA DEL
SISTEMAESPECIALMENTE ADAPTADO PARA LA INDICACION O EL
REGISTROCON MEDIOS DE TRANSMISION ELECTRICOS PARA LA INDICACION
FINALMEDIDA DE LA TEMPERATURA BASADA EN LA UTILIZACION DE
ELEMENTOS ELECTRICOS O MAGNETICOS DIRECTAMENTE SENSIBLES AL
CALORUSANDO ELEMENTOS SEMICONDUCTORES CON UNIONES
PNUTILIZANDO ELEMENTOS TERMOELECTRICOS, P. EJ. TERMOPARESNO
FORMANDO EL OBJETO A MEDIR UN MATERIAL TERMOELECTRICOESTANDO
LOS MATERIALES TERMOELECTRICOS DISPUESTOS UNO EN EL INTERIOR DEL
OTRO CON LA UNION EN UNA EXTREMIDAD EXPUESTA AL OBJETO, P. EJ. DEL
TIPO CON VAINAFORMANDO EL OBJETO A MEDIR UNO DE LOS MATERIALES
TERMOELECTRICOS, P. EJ. DEL TIPO EN PUNTADISPOSICIONES PARA
COMPENSAR LAS VARIABLES AUXILIARES, P. EJ. LA LONGITUD DE LOS
CONDUCTORESDISPOSICIONES RELATIVAS A LA UNION FRIiA, P. EJ. IMPIDIENDO
LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL AIRE CIRCUNDANTECIRCUITOS DE
COMPENSACION DE UNION FRIADISPOSICIONES PARA MODIFICAR LA
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CARACTERISTICA DE SALIDA, P. EJ. LINEALIZACIONUTILIZANDO ELEMENTOS
RESISTIVOSSIENDO EL ELEMENTO UNA RESISTENCIA LINEAL, P. EJ. UN
TERMOMETRO DE RESISTENCIA DE PLATINOEN UN CIRCUITO ESPECIALMENTE
ADAPTADO, P. EJ. UN CIRCUITO EN PUENTEPARA MODIFICAR LA
CARACTERISTICA DE SALIDA, P. EJ. LINEALIZACIONSIENDO EL ELEMENTO UNA
RESISTENCIA NO LINEAL, P. EJ. UNA TERMISTANCIAEN UN CIRCUITO
ESPECIALMENTE ADAPTADO, P. EJ. UN CIRCUITO EN PUENTEPARA MODIFICAR
LA CARACTERISTICA DE SALIDA, P. EJ. LINEALIZACIONSIENDO EL ELEMENTO
UN ELECTROLITOEN UN CIRCUITO ESPECIALMENTE ADAPTADO, P. EJ. UN
CIRCUITO EN PUENTEUTILIZANDO EL RUIDO TERMICO DE RESISTENCIA O
CONDUCTORESUTILIZANDO LA VARIACION DE LA FRECUENCIA DE
RESONANCIA DE UN CRISTALUTILIZANDO ELEMENTOS
CAPACITIVOSUTILIZANDO ELEMENTOS MAGNETICOS, P. EJ. IMANES,
BOBINASACTUANDO LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA SOBRE LA
PERMEABILIDAD MAGNETICAUTILIZANDO LA IONIZACION DE
GASESCIRCUITOS PARA REDUCIR LA INERCIA TERMICA; CIRCUITOS PARA
PREDECIR EL VALOR ESTACIONARIO DE LA TEMPERATURAMEDIDA DE LA
TEMPERATURA BASADA EN LOS MOVIMIENTOS PROVOCADOS POR UNA
REDISTRIBUCION DE PESO, P. EJ. TERMOMETRO BASCULANTEMEDIDA DE LA
TEMPERATURA BASADA EN LAS VARIACIONES FISICAS O QUIMICAS, QUE NO
ENTRAN EN LOS GRUPOS GO01K3/00, GO1K5/00, GO1K7/00, O
GO1K 9/00UTILIZANDO LA EVAPORACION O LA SUBLIMACION, P. EJ.
OBSERVANDO LA EBULLICIONDE UN MATERIAL CONTENIDO EN UN CUERPO
HUECO QUE TIENE PARTES QUE SON DEFORMABLES O DESPLAZABLES BAJO EL
EFECTO DE LA PRESION DESARROLLADA POR EL VAPORUTILIZANDO LA
FUSION, LA CONGELACION O EL ABLANDAMIENTODE CUERPOS DE ENSAYO
CONSUMIBLES, P. EJ. CONOUTILIZANDO LA SINTERIZACIONUTILIZANDO EL
CAMBIO DE COLOR O DE TRANSLUCIDADDE MATERIALES INORGANICOSDE
MATERIALES ORGANICOSDE MATERIALES QUE CAMBIAN LA
TRANSLUCIDADUTILIZANDO MATERIALES
TERMOLUMINISCENTESUTILIZANDO LA MEDIDA DE EFECTOS ACUSTICOSDE
LA VELOCIDAD DEL SONIDODE LA FRECUENCIA DE RESONANCIAUTILIZANDO
MEDIDAS DE LA DENSIDADUTILIZANDO LA MEDIDA DEL EFECTO DE UN
MATERIAL SOBRE UNA RADIACION X, UNA RADIACION GAMMA O UNA
RADIACION CORPUSCULARUTILIZANDO CAMBIOS EN LA TRANSMISION, LA
DIFUSION O LA FLUORESCENCIA EN FIBRAS OPTICASADAPTACIONES DE
TERMOMETROS CON FINES ESPECIFICOSPARA MEDIR LA TEMPERATURA DE
LOS FLUIDOS EN MOVIMIENTO O DE MATERIALES GRANULARES CAPACES DE
FLUIRPARA MEDIR LA TEMPERATURA DE CUERPOS SOLIDOS EN
MOVIMIENTOEN MOVIMIENTO LINEALEN MOVIMIENTO ROTATIVOPARA
MEDIR LA TEMPERATURA EN EL INTERIOR DE MATERIALES APILADOS O
AMONTONADOSCOMBINADOS CON DISPOSITIVOS DE MUESTREO PARA MEDIR
LAS TEMPERATURAS DE LAS MUESTRAS DEL MATERIALENSAYO O CALIBRADO
DE TERMOMETROSMEDIDA DE UNA CANTIDAD DE CALORCALORIMETROS QUE
UTILIZAN EL TRANSPORTE DE UNA SUSTANCIA INDICATRIZ, P. EJ.
CALORIMETROS DE EVAPORACIONCALORIMETROS QUE UTILIZAN MEDIOS DE
COMPENSACIONMEDIDA DE UNA CANTIDAD DE CALOR TRANSPORTADA POR
MEDIOS FLUYENTES, P. EJ. EN LOS SISTEMAS DE CALEFACCIONBASADA EN LA
MEDIDA DE UNA DIFERENCIA DE TEMPERATURAENTRE UN PUNTO DE ENTRADA
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Y UN PUNTO DE SALIDA, COMBINADA CON LA MEDIDA DEL CAUDAL DE FLUJO
DEL MEDIOINDICACION DIRECTA DEL PRODUCTO DE FLUJO POR LA
DIFERENCIA DE TEMPERATURAUTILIZANDO MEDIOS MECANICOS PARA LAS
DOS MEDIDASUTILIZANDO MEDIOS ELECTRICOS PARA LAS DOS
MEDIDASUTILIZANDO MEDIOS ELECTRICOS PARA UNA MEDIDA Y MEDIOS
MECANICOS PARA LA OTRA MEDIDAA TRAVES DE UNA SUPERFICIE RADIANTE,
COMBINADA CON UNA DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE TRANSMISION
DEL CALORENSAYO O CALIBRADO DE CALORIMETROSMEDIDA DE FUERZAS,
TENSIONES, PARES, TRABAJO, POTENCIA MECANICA, RENDIMIENTO
MECANICO O DE LA PRESION DE LOS FLUIDOSES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA LAS NOTAS QUE SIGUEN AL TiTULO DE LA CLASE. MEDIDA DE
FUERZAS, TENSIONES, PARES, TRABAJO, POTENCIA O RENDIMIENTO
MECANICOMETODOS GENERALES; APARATOS ADAPTADOS CON FINES
ESPECIALES,; MEDIDA DE LA PRESION DE LOS FLUIDOSPRINCIPIO DE ACCION
DE LOS APARATOS,, MEDIDAS PARTICULARES DE PRESIONES, DETALLES DE
APARATOS O ACCESORIOSADAPTACIONES PARTICULARES DE LOS
APARATOSMEDIDA DE LA PRESION DE LOS CUERPOS HINCHABLESMEDIDA DEL
VACIOINDICADORES DE CAMBIOS RAPIDOS, EN PARTICULAR EN EL
FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS CON FLUIDOSENSAYO O CALIBRADO,
MEDIDA DE FUERZAS O TENSIONES, EN GENERALPOR MEDIOS HIDRAULICOS O
NEUMATICOSMIDIENDO LA DEFORMACION ELASTICA DE CALIBRES, P. EJ. DE
RESORTESMIDIENDO LA DEFORMACION PERMANENTE DE CALIBRES, P. EJ. DE
CUERPOS COMPRIMIDOSPOR EL  EMPLEO DE FUERZAS DE
EQUILIBRIOMIDIENDO LAS VARIACIONES DE FRECUENCIA DE ELEMENTOS
VIBRANTES SOMETIDOS A UNA TENSION, P. EJ. CUERDAS EN TENSIONMIDIENDO
LAS VARIACIONES DE LAS PROPIEDADES MAGNETICAS DE UN MATERIAL, QUE
RESULTAN DE LA APLICACION DE UN ESFUERZOMIDIENDO LAS VARIACIONES
DE LA CAPACIDAD O DE LA INDUCTANCIA DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS, P.
EJ. MIDIENDO LAS VARIACIONES DE FRECUENCIA DE LOS OSCILADORES
ELECTRICOSUTILIZANDO LAS PROPIEDADES DE LOS DISPOSITIVOS
PIEZOELECTRICOSUTILIZANDO LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
PIEZORRESISTENTES, ES DECIR, DE LOS MATERIALES CUYA RESISTENCIA
OHMICA VARIA SIGUIENDO LAS MODIFICACIONES DE LA AMPLITUD O DE LA
DIRECCION DE LA FUERZA APLICADA AL MATERIALMIDIENDO LAS
VARIACIONES DE LA RESISTENCIA OHMICA DE MATERIALES SOLIDOS O
FLUIDOS CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD; HACIENDO USO DE CELULAS
ELECTROCINETICAS, ES DECIR, CELULAS QUE CONTIENEN UN LiQUIDO EN LAS
QUE UN POTENCIAL ELECTRICO ES PRODUCIDO O MODIFICADO POR LA
APLICACION DE UNA INCITACIONUTILIZANDO CALIBRES DE SUJECION DE
RESISTENCIAMIDIENDO LAS VARIACIONES DE LAS PROPIEDADES OPTICAS DEL
MATERIAL CUANDO ESTA SOMETIDO A UNA SUJECION, P. EJ. POR EL ANALISIS
DE LA INCITACION POR FOTOELASTICIDADPOR UTILIZACION DE RADIACIONES
(ONDAS O PARTICULAS), P. EJ. RAYOS X, NEUTRONESMEDIDAS AUXILIARES
TOMADAS, DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN RELACION CON LA MEDIDA DE
FUERZAS, P. EJ. PARA IMPEDIR LA INFLUENCIA DE LAS COMPONENTES
TRANSVERSALES DE LA FUERZA, PARA IMPEDIR LA SOBRECARGAMEDIDA DEL
PAR, DEL TRABAJO, DE LA POTENCIA O DEL RENDIMIENTO MECANICO EN
GENERALDINAMOMETROS DE TRANSMISION ROTATIVOSEN LOS CUALES EL
ELEMENTO QUE TRANSMITE EL PAR CONTIENE UN ARBOL ELASTICO EN
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TORSIONQUE IMPLICAN MEDIOS MECANICOS DE INDICACIONQUE IMPLICAN
MEDIOS OPTICOS DE INDICACIONQUE IMPLICAN MEDIOS ELECTRICOS O
MAGNETICOS DE INDICACIONQUE IMPLICAN MEDIOS FOTOELECTRICOSEN
LOS CUALES EL ELEMENTO TRANSMISOR DEL PAR ES DISTINTO A UN ARBOL
ELASTICO EN TORSIONDINAMOMETROS DE ABSORCION ROTATIVOS, P. EJ. DEL
TIPO FRENOACCIONADOS MECANICAMENTEACCIONADOS POR UN
FLUIDOACCIONADOS ELECTRICAMENTE O MAGNETICAMENTEDISPOSITIVOS
PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA POTENCIA, P. EJ. MIDIENDO Y
MULTIPLICANDO SIMULTANEAMENTE LOS VALORES DEL PAR POR EL NUMERO
DE VUELTAS POR UNIDAD DE TIEMPOS, MULTIPLICANDO LOS VALORES DE LA
FUERZA DE TRACCION O PROPULSIVA POR LA VELOCIDADDISPOSITIVOS PARA
MEDIR EL RENDIMIENTO, ES DECIR, LA RELACION DE LA POTENCIA DE SALIDA
A LA POTENCIA DE ENTRADAAPARATOS O METODOS PARA LA MEDIDA DE
FUERZAS, P. EJ. DE LA FUERZA PRODUCIDA POR UN CHOQUE, PARA LA MEDIDA
DEL TRABAJO, DE LA POTENCIA MECANICA O DEL PAR, ADAPTADOS A FINES
ESPECIALESPARA MEDIR LA FUERZA DE SOLTURA DE LAS ATADURAS DE
SEGURIDAD DE LOS ESQUIESPARA MEDIR LA TENSION EN LOS CORDAJES,
CABLES, HILOS METALICOS, CORREAS, BANDAS U ORGANOS ELASTICOS
ANALOGOSUTILIZANDO MEDIOS MECANICOSUTILIZANDO MEDIOS
HIDRAULICOSUTILIZANDO MEDIOS ELECTRICOSPARA LA MEDIDA DEL EMPUJE
AXIAL DE UN EJE QUE GIRA, P. EJ. DE EQUIPOS DE PROPULSIONPARA LA
MEDIDA DE LA POTENCIA DE TRACCION O PROPULSIVA DE VEHICULOSPARA LA
MEDIDA DE LA FUERZA DE LAS EXPLOSIONES; PARA LA MEDIDA DE LA
ENERGIA DE LOS PROYECTILESPARA LA MEDIDA DE VARIOS COMPONENTES DE
LA FUERZAPARA LA MEDIDA DE RELACIONES DE FUERZAPARA LA MEDIDA DEL
EMPUJE LATERAL DE LAS RUEDASPARA LA MEDIDA DE LA FUERZA APLICADA A
LOS ORGANOS DE CONTROL, P. EJ. ORGANOS DE CONTROL DE VEHICULOS,
GATILLOSPARA DETERMINAR EL VALOR DEL PAR O DEL MOMENTO DE
TORSION PARA EL APRETADO DE UNA TUERCA O DE OTRO ORGANO SOMETIDO
A UNA TENSION ANALOGAPARA DETERMINAR LA CARACTERISTICA DEL PAR EN
FUNCION DEL NUMERO DE REVOLUCIONES POR UNIDAD DE TIEMPOPARA EL
ENSAYO DE LOS FRENOSMEDIDA DE LA PRESION DE LOS FLUIDOSMEDIDA DE
LA PRESION PERMANENTE O CUASI-PERMANENTE DE UN FLUIDO O DE UN
MATERIAL SOLIDO FLUYENTE POR ELEMENTOS MECANICOS O HIDRAULICOS
SENSIBLES A LA PRESIONBAJO FORMA DE CALIBRES, ELASTICAMENTE
DEFORMABLESBAJO FORMA DE TUBOS ELASTICOS, DEFORMABLES, P. EJ.
MANOMETROS DE BOURDONDEL TIPO DE FUELLESDEL TIPO DE DIAFRAGMA
ELASTICODEL TIPO DE CAPSULACON UNA CAMARA DE VACIiO; BAROMETROS
ANEROIDESCON MEDIOS DE PUESTA A CEROBAJO FORMA DE
PISTONESUTILIZANDO UN LIQUIDO COMO MEDIO SENSIBLE A LA PRESION, P.
EJ. CALIBRES DE COLUMNA DE AGUAINCLUYENDO UNA CAMARA CERRADA
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LiQUIDO, ESTANDO ESTA CAMARA BAJO VACIO O
CONTENIENDO UN GAS A BAJA PRESION; BAROMETROS DE
LiQUIDOINCLUYENDO FLOTADORES, P. EJ. CAMPANAS
FLOTANTESINCLUYENDO BALANZAS BAJO FORMA DE  ANILLOS
PARCIALMENTE LLENOS DE LiQUIDOMEDIDA DE LA PRESION PERMANENTE, O
CUASI-PERMANENTE DE UN FLUIDO O DE UN MATERIAL SOLIDO FLUYENTE
POR ELEMENTOS ELECTRICOS O MAGNETICOS SENSIBLES A LA PRESION;
TRANSMISION O INDICACION POR MEDIOS ELECTRICOS O MAGNETICOS DEL
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DESPLAZAMIENTO DE LOS ELEMENTOS MECANICOS SENSIBLES A LA PRESION,
UTILIZADOS PARA MEDIR LA PRESION PERMANENTE O CUASI-PERMANENTE DE
UN FLUIDO O DE UN MATERIAL SOLIDO FLUYENTEHACIENDO USO DE LAS
VARIACIONES DE UNA RESISTENCIA OHMICA, P. EJ. POTENCIOMETRODE
CALIBRES DE INCITACION DE RESISTENCIADE DISPOSITIVOS

PIEZORRESISTENTESHACIENDO USO DE DISPOSITIVOS
PIEZOELECTRICOSHACIENDO USO DE LAS VARIACIONES DE
INDUCTANCIAHACIENDO USO DE LAS VARIACIONES DE

CAPACIDADIMPLICANDO EL DESPLAZAMIENTO DE IMANES, P. EJ. DE
ELECTROIMANESHACIENDO USO DE VARIACIONES EN LAS PROPIEDADES
MAGNETICAS DEL MATERIAL, RESULTANDO DE LA APLICACION DE LA
INCITACIONHACIENDO USO DE CELULAS ELECTROCINETICAS, ES DECIR, DE
CELULAS QUE CONTIENEN UN LIiQUIDO EN LAS CUALES UN POTENCIAL
ELECTRICO SE PRODUCE O MODIFICA POR LA APLICACION DE LA
INCITACIONMEDIDA DE LA PRESION PERMANENTE, O CUASI-PERMANENTE DE
UN FLUIDO O DE UN MATERIAL SOLIDO FLUYENTE POR MEDIOS NO PREVISTOS
EN LOS GRUPOS GO1L7/00 O GO1LY9/00POR MEDIOS OPTICOSPOR MEDIOS
ACUSTICOSMEDIOS ULTRASONOROSDISPOSITIVOS O APARATOS PARA LA
MEDIDA DE DIFERENCIAS ENTRE DOS O MAS VALORES DE LA
PRESIONUTILIZANDO ORGANOS O PISTONES ELASTICAMENTE DEFORMABLES
COMO ELEMENTOS SENSIBLESUTILIZANDO FLOTADORES O LiQUIDOS COMO
ELEMENTOS  SENSIBLESUTILIZANDO  ELEMENTOS ELECTRICOS O
MAGNETICOS SENSIBLES A LA PRESIONDISPOSITIVOS O APARATOS PARA LA
MEDIDA SIMULTANEA DE DOS O MAS VALORES DE LA PRESIONDISPOSITIVOS O
APARATOS PARA MEDIR LA PRESION DE NEUMATICOS O LA PRESION EN OTROS
CUERPOS HINCHABLESDETALLES O ACCESORIOS DE APARATOS PARA LA
MEDIDA DE LA PRESION PERMANENTE O CUASI-PERMANENTE DE UN MEDIO
FLUYENTE EN LA MEDIDA EN QUE ESTOS DETALLES O ACCESORIOS NO SON
ESPECIALES DE LOS TIPOS PARTICULARES DE MANOMETROSDISPOSITIVOS
PARA IMPEDIR O PARA COMPENSAR LOS EFECTOS DE INCLINACIONES O DE LA
ACELERACION DEL DISPOSITIVO DE MEDIDA; MEDIOS DE PUESTA A
CEROMEDIOS PARA COMPENSAR LOS EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE
TEMPERATURAMEDIOS PARA IMPEDIR LA SOBRECARGA O LA INFLUENCIA
DANINA DEL MEDIO A MEDIR SOBRE EL DISPOSITIVO DE MEDIDA O
VICEVERSAMEDIOS PARA LA INDICACION O EL REGISTRO, P. EJ. PARA LA
INDICACION A  DISTANCIAMECANICOSDISPOSITIVOS DE ALARMA O
SENALESCARCASASCUADRANTES; MONTAJE DE CUADRANTESINDICADORES
DE VACIOQUE TIENEN UNA CAMARA DE COMPRESION EN LA CUAL EL GAS, DEL
QUE DEBE MEDIRSE LA PRESION, ESTA COMPRIMIDOEN LOS CUALES LA
CAMARA ESTA CERRADA POR UN LiQUIDO; INDICADORES DE VACIiO DEL TIPO
MAC-LEODACCIONADOS HACIENDO GIRAR O VOLCANDO EL DISPOSITIVO DE
MEDIDAMIDIENDO LAS VARIACIONES DE LA TRANSMISION DE ONDAS
ACUSTICAS A TRAVES DEL MEDIO DEL QUE SE DEBE MEDIR LA
PRESIONMIDIENDO LAS VARIACIONES DE LA CONDUCTIVIDAD CALORIFICA
DEL MEDIO DEL QUE SE DEBE MEDIR LA PRESIONMEDIDA DE LAS
MODIFICACIONES DE LA RESISTENCIA ELECTRICA DE LOS ORGANOS DE
MEDIDA, P. EJ. FILAMENTOS; INDICADORES DE VACIO DEL TIPO
PIRANIUTILIZANDO TERMOPARESMIDIENDO LA VARIACION DE LA
RESISTENCIA DE  FRICCION DE LOS  GASESUTILIZANDO  UN
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PENDULOUTILIZANDO ORGANOS QUE OSCILAN ALREDEDOR DE UN EJE
VERTICALUTILIZANDO LOS EFECTOS DE RESONANCIA DE UN CUERPO
VIBRANTE; INDICADORES DE VACIO DEL TIPO KLUMBUTILIZANDO ORGANOS
GIRATORIOS; INDICADORES DE VACIiO DEL TIPO LANGMUIRHACIENDO USO DE
UNA ACCION DE RADIOMETRO, ES DECIR, DE LA PRESION PRODUCIDA POR LA
IMPULSION DE MOLECULAS QUE PASAN DE UN ELEMENTO CALIENTE A UN
ELEMENTO FRiO; INDICADORES DE VACIiO DEL TIPO KNUDSENUTILIZANDO
ORGANOS DE MEDIDA ROTATIVOS DE TORSIONHACIENDO USO DE LOS
EFECTOS DE IONIZACIONUTILIZANDO TUBOS ELECTRICOS DE DESCARGA DE
CATODOS TERMOIONICOSUTILIZANDO TUBOS ELECTRICOS DE DESCARGA DE
CATODOS FRIOSUTILIZANDO SUSTANCIAS RADIACTIVASDISPOSITIVOS O
APARATOS PARA LA MEDIDA O LA INDICACION O EL REGISTRO DE CAMBIOS
RAPIDOS, TALES COMO OSCILACIONES, DE LA PRESION DE VAPORES, DE GASES
O DE LIQUIDOS; INDICADORES PARA DETERMINAR EL TRABAJO O LA ENERGIA
DE MOTORES A VAPOR, DE COMBUSTION INTERNA O DE OTRAS PRESIONES DE
FLUIDOS A PARTIR DE LAS CONDICIONES DEL FLUIDO MOTORQUE INDICAN O
REGISTRAN MECANICAMENTE Y QUE INCLUYEN RESORTES CARGADOS O
RESORTES DE RETORNOQUE INCLUYEN MEDIOS SOMETIDOS A UNA PRESION
QUE ACTUA EN SENTIDO INVERSO CONOCIDOINDICACION O REGISTRO POR
MEDIOS OPTICOSACCIONADOS ELECTRICAMENTEPOR ORGANOS SENSIBLES A
LA PRESION DEL TIPO PIEZOELECTRICOPOR MODIFICACION DE LA
CAPACIDAD 0) DE LA INDUCTANCIAPOR ELEMENTOS
ELECTROMAGNETICOSPOR MEDIOS FOTOELECTRICOSPOR CALIBRES DE
INCITACION DE  RESISTENCIACOMBINADOS CON PLANIMETROS O
INTEGRADORESPARA DETECTAR O INDICAR LAS SACUDIDAS EN LOS MOTORES
DE COMBUSTION INTERNA; UNIDADES QUE COMPRENDEN ORGANOS
SENSIBLES A LA PRESION COMBINADOS CON DISPOSITIVOS DE ENCENDIDO
PARA EL ENCENDIDO DE LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNAPARA MEDIR
LA PRESION EN LOS COLECTORES DE ADMISION O DE ESCAPE DE LOS
MOTORES DE COMBUSTION INTERNADETALLES O ACCESORIOSMEDIOS DE
REFRIGERACIONMEDIOS PARA INDICAR CONSECUTIVAMENTE LAS POSICIONES
DE LOS PISTONES O DE LAS MANIVELAS DE LOS MOTORES DE COMBUSTION
INTERNA EN COMBINACION CON INDICADORES DE PRESIONAPARATOS
ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA REGISTRAR LAS VARIACIONES DE PRESION
MEDIDAS POR LOS INDICADORESENSAYO O CALIBRADO DE LOS APARATOS
PARA LA MEDIDA DE FUERZAS, PAR, TRABAJO, POTENCIA O RENDIMIENTO
MECANICOENSAYO O CALIBRADO DE LOS APARATOS PARA LA MEDIDA DE LA
PRESION DE LOS FLUIDOSENSAYO O CALIBRADO DE LOS APARATOS
INDICADORESENSAYO DEL EQUILIBRADO ESTATICO O DINAMICO DE
MAQUINAS O ESTRUCTURAS; ENSAYO DE ESTRUCTURAS O APARATOS, NO
PREVISTOS EN OTRO LUGARES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS
QUE SIGUEN AL TIiTULO DE LA CLASE. ENSAYO DEL EQUILIBRADO ESTATICO O
DINAMICO DE MAQUINAS O ESTRUCTURASEXAMEN DE LA ESTANQUEIDAD; DE
LA ELASTICIDAD; ENSAYOS DE RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES O A LOS
CHOQUESAPLICACIONES PARTICULARESENSAYOS AERODINAMICOS; ENSAYOS
HIDRODINAMICOS; ENSAYOS OPTICOSENSAYOS MECANICOS O DE MAQUINAS,,
OTROS ENSAYOS DE ESTRUCTURAS O DE APARATOS NO PREVISTOS EN OTRO
LUGARENSAYO DEL EQUILIBRADO ESTATICO O DINAMICO DE MAQUINAS O
ESTRUCTURASDETALLES DE MAQUINAS 0) DISPOSITIVOS DE
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EQUILIBRADOADAPTACION DE CONJUNTOS DE SOPORTE DESTINADOS A
RECIBIR EL OBJETO A ENSAYARADAPTACION DE LOS CONJUNTOS DE
ACCIONAMIENTO PARA EL OBJETO A ENSAYARINSTRUMENTOS QUE INDICAN
DIRECTAMENTE LA AMPLITUD Y LA FASE DEL
DESEQUILIBRIODETERMINACION DEL MOMENTO DE INERCIAEQUILIBRADO
ESTATICO; DETERMINACION DE LA POSICION DEL CENTRO DE
GRAVEDADDETERMINACION DEL DESEQUILIBRIODANDO AL OBJETO A
ENSAYAR UN MOVIMIENTO DE OSCILACION O DE ROTACIONY
DESACELERANDOLE DESPUES DE HABERLE LANZADO A UNA VELOCIDAD
SUPERIOR A SU VELOCIDAD NORMALY APLICANDOLE FUERZAS EXTERIORES
QUE COMPENSEN LAS DEBIDAS AL DESEQUILIBRIOY CONVIRTIENDO LAS
VIBRACIONES DEBIDAS AL DESEQUILIBRIO EN VARIABLES
ELECTRICASREALIZACION DEL EQUILIBRADO SOBRE TRANSMISIONES
ELASTICAS, P. EJ. PARA LOS CIGUENALESCON ADAPTACIONES ESPECIALES
PARA EL MARCADO, P. EJ. POR PERFORACIONCON ADAPTACIONES
PARTICULARES PARA DETERMINAR EL DESEQUILIBRIO DEL OBJETO IN SITU, P.
EJ. DE RUEDAS DE VEHICULOS COMPENSACION DEL DESEQUILIBRIOPOR
ADICION DE MATERIAL AL OBJETO A ENSAYAR, P. EJ. POR PESOS
CORRECTORESPOR ELIMINACION DE MATERIAL DEL OBJETO A ENSAYAR, P. EJ.
DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE NEUMATICOSPOR MODIFICACION DEL
EMPLAZAMIENTO DE MASAS INCRUSTADAS EN EL OBJETO A
ENSAYARMAQUINAS O DISPOSITIVOS PARA DETERMINAR Y CORREGIR A LA
VEZ EL DESEQUILIBRIOEXAMEN DE LA ESTANQUEIDAD DE ESTRUCTURAS
ANTE UN FLUIDOPOR UTILIZACION DE UN FLUIDO O HACIENDO EL VACIOPOR
DETECCION DE LA PRESENCIA DEL FLUIDO EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA
FUGAPOR OBSERVACION DE BURBUJAS EN UN RECIPIENTE LLENO DE
LIQUIDOEN TUBERIAS, CABLES O TUBOS; EN RACORES O JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD DE LA TUBERIA; EN VALVULASEN RECIPIENTES, P. EJ.
RADIADORESPOR OBSERVACION DE ENVOLVENTES O DE REVESTIMIENTOS
ELASTICOS, P. EJ. AGUA JABONOSAEN TUBERIAS, CABLES O TUBOS; EN
RACORES O JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIAS; EN
VALVULASUTILIZANDO MEDIOS DE DETECCION ELECTRICAEN TUBERIAS,
CABLES O TUBOS; EN RACORES O JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIAS; EN
VALVULASUTILIZANDO REVELADORES ESPECIALES, P. EJ. TINTURA,
PRODUCTOS FLUORESCENTES, PRODUCTOS RADIACTIVOSEN TUBERIAS,
CABLES O TUBOS; EN RACORES O ESTANQUEIDAD DE TUBERIAS; EN
VALVULASUTILIZANDO  VIBRACIONES  INFRASONICAS, SONICAS O
ULTRASONICASPOR MEDIDA DE LA PROPORCION DE PERDIDA O GANANCIA DE
FLUIDO, P. EJ. CON DISPOSITIVOS QUE REACCIONAN A LA PRESION, CON
INDICADORES DE CAUDALEN TUBERIAS, CABLES O TUBOS; EN RACORES O
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIAS; EN VALVULASUTILIZANDO EL
DESPLAZAMIENTO PROGRESIVO DE UN FLUIDO MEDIANTE OTRO FLUIDOEN
RECIPIENTES, P. EJ. RADIADORESENSAYANDO SI EL VACIO PUEDE SER
MANTENIDO EN LOS RECIPIENTES, P. EJ. EN LAS MAQUINAS PARA ENSAYAR LOS
BOTES DE CONSERVAPOR DETECCION DE VARIACIONES EN LAS DIMENSIONES
DE LA ESTRUCTURA A ENSAYARPOR UTILIZACION DE LA LUZPOR UTILIZACION
DE MEDIOS ELECTRICOS, P. EJ. POR OBSERVACION DE DESCARGAS
ELECTRICASEXAMEN DE LA ELASTICIDAD DE ESTRUCTURAS, P. EJ. FLECHAS
DE PUENTES O ALAS DE AVIONESENSAYO DE VIBRACIONES DE ESTRUCTURAS;
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ENSAYO DE RESISTENCIA AL CHOQUE DE LAS ESTRUCTURASENSAYO DE
VIBRACIONSOPORTES PARA ENSAYO UNIDIRECCIONALSOPORTES PARA
ENSAYO MULTIDIRECCIONALENSAYO DE RESISTENCIA AL CHOQUEENSAYOS

AERODINAMICOS; DISPOSITIVOS EN 0 SOBRE TUNELES
AERODINAMICOSTUNELES AERODINAMICOSDETALLESDISPOSITIVOS DE
MEDIDA ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA ENSAYOS

AERODINAMICOSMODELOS AERODINAMICOSENSAYOS HIDRODINAMICOS;
DISPOSITIVOS EN O SOBRE LOS CANALES DE PRUEBA DE NAVIiOS O LOS
TUNELES HIDRAULICOSENSAYO DE APARATOS OPTICOS; ENSAYO DE APARATOS
Y ESTRUCTURAS POR METODOS OPTICOS, NO PREVISTOS EN OTRO
LUGARENSAYO DE LAS PROPIEDADES OPTICASBANCOS OPTICOSENSAYO DE
ALINEACION DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACION DELANTERA DE
VEHICULOSENSAYO DE LAS PROPIEDADES MECANICASENSAYO DE PIEZAS DE
MAQUINASENSAYO DE  MECANISMOS DE ENGRANAJE O DE
TRANSMISIONENSAYO DE RODAMIENTOSENSAYO DE MOTORESDETALLES O
ACCESORIOS DE APARATOS DE ENSAYOENSAYO DE MOTORES DE COMBUSTION
INTERNA, P.EJ. ENSAYO DE DIAGNOSTICO DE MOTORES DE EMBOLOMEDIANTE
LA MONITORIZACION COMBINADA DE DOS O MAS PARAMETROS DIFERENTES
DEL MOTOREL GRUPO TIENE PRIORIDAD SOBRE LOS GRUPOS. MEDIANTE LA
MONITORIZACION DE LAS POSICIONES DE EMBOLOS O CIGUENALESMEDIANTE
LA MONITORIZACION DE LA PRESION DE LOS CILINDROSMEDIANTE LA
MONITORIZACION DE LA PRESION DE LOS CONDUCTOS DE FLUIDO, P.EJ. EN
LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION O LUBRICACIONMEDIANTE LA
MONITORIZACION DE LOS GASES DE ESCAPEMEDIANTE LA DETECCION DE
FALLOS EN EL ENCENDIDO (“MISFIRE”)MEDIANTE LA MONITORIZACION DE
VIBRACIONESENSAYO DE TURBINAS DE GAS O DE GRUPOS DE PROPULSION A
CHORROENSAYO DE VEHICULOSDE VEHICULOS DE RUEDAS O VEHICULOS
ORUGASDE RUEDASDE NEUMATICOSDE ORUGASDE SUSPENSION O DE
AMORTIGUACIONDEL COMPORTAMIENTO DE LA DIRECCION; DEL
COMPORTAMIENTO DEL TREN DE RODADURADE VEHICULOS FERROVIARIOSDE
LAS SUSPENSIONES, EJES O RUEDASENSAYO DE ESTRUCTURAS O APARATOS, NO
PREVISTOS EN LOS OTROS GRUPOS DE ESTA SUBCLASEENSAYO DE BUJIAS DE
ENCENDIDOINVESTIGACION O  ANALISIS DE  MATERIALES POR
DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES QUIMICAS O FISICASEN LA PRESENTE
SUBCLASE, LAS EXPRESIONES SIGUIENTES TIENEN EL SIGNIFICADO ABAJO
INDICADO:”INVESTIGACION” SIGNIFICA ENSAYO 0)
DETERMINACION;”MATERIALES” ENGLOBA LOS MEDIOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y
GASEOSOS, P. EJ. LA ATMOSFERA.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS
NOTAS QUE SIGUEN AL TiTULO DE LA CLASE. LAS INVENCIONES RELATIVAS A
LA INVESTIGACION DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALES, ESPECIALMENTE
ADAPTADAS PARA LA UTILIZACION EN PROCEDIMIENTOS CUBIERTOS POR LA
SUBCLASE, SE CLASIFICAN EN EL GRUPO. MUESTREO, PREPARACION DE
MUESTRASINVESTIGACION O ANALISIS CARACTERIZADO POR LA PROPIEDAD
ESTUDIADARESISTENCIA MECANICA; DENSIDAD; FLUIDEZ;; EFECTOS DE
SUPERFICIE O DE CONTORNO; CARACTERISTICAS DE PARTICULAS,
PERMEABILIDAD; ROZAMIENTO, ADHERENCIA;; RESISTENCIA A LOS AGENTES
ATMOSFERICOSINVESTIGACION O ANALISIS CARACTERIZADO POR EL
METODO UTILIZADOPOR PESADA; POR MEDIDA DE LA PRESION O DEL
VOLUMEN DE UN GAS; POR UN PROCEDIMIENTO MECANICO;; POR
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UTILIZACION DE MEDIOS OPTICOS; DE MICROONDAS; DE OTRAS
RADIACIONES;; RESONANCIA MAGNETICA U OTROS EFECTOS DE SPINPOR
UTILIZACION DE MEDIOS TERMICOS; ELECTRICOS, ELECTROQUIMICOS,
MAGNETICOS; SONOROS;; POR SEPARACION EN CONSTITUYENTES; POR
UTILIZACION DE MEDIOS QUIMICOS; OTROS METODOS DE INVESTIGACION O
DE ANALISIS CARACTERIZADOS POR EL MATERIAL ESTUDIADOENSAYOS
INMUNOLOGICOSANALISIS AUTOMATICODETALLES NO CUBIERTOS POR LOS
GRUPOS PRECEDENTESMUESTREO; PREPARACION DE MUESTRAS PARA LA
INVESTIGACIONDISPOSITIVOS PARA TOMAR MUESTRASEN ESTADO SOLIDO, P.
EJ. POR CORTE CON HERRAMIENTAQUE PROPORCIONAN UNA FINA RODAJA, P.
EJ. MICROTOMOQUE IMPLICAN UNA HERRAMIENTA DE EXTRACCION, P. EJ.
BARRENA HUECA CILINDRICA O TREPANO SACAMUESTRASEN ESTADO
LIQUIDO O FLUIDOPALAS EXCAVADORAS; DRAGASDISPOSITIVOS DE
ASPIRACION, P. EJ. BOMBAS; DISPOSITIVOS DE INYECCIONCON PROVISION
PARA ASPIRACION A VARIOS NIVELESCON PROVISION PARA DIVIDIR LAS
MUESTRAS EN VARIAS PARTESPARA MATERIAL FLUYENTE O QUE SE
DESPLOMAEN ESTADO GASEOSODISPOSITIVOS DE ASPIRACIONCON MEDIDAS
TOMADAS POR ASPIRACION A PARTIR DE VARIOS
EMPLAZAMIENTOSPREPARACION DE MUESTRAS PARA EL ANALISISTINTURA;
IMPREGNACIONAPARATOS A ESTE EFECTOPULIDO; DECAPADOPURIFICACION;
LIMPIEZAINCLUSION O MONTAJES ANALOGOS DE MUESTRASDISOLUCION,
DISPERSION 0 MEZCLA DE MUESTRASCONCENTRACION DE
MUESTRASTRATAMIENTO A BAJA TEMPERATURA DE MUESTRAS, P. EJ.
CRIOFIJACIONTRATAMIENTO DE MUESTRAS QUE IMPLICA UNA RADIACION, P.
EJ. CALORINVESTIGACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS
MATERIALES SOLIDOS POR APLICACION DE UNA INCITACION MECANICAEL
PRESENTE GRUPO CUBRE LA APLICACION DE ESFUERZOS A LOS MATERIALES
NO SOLAMENTE POR DEBAJO DEL LIMITE DE ELASTICIDAD, SINO MAS ALLA, P.
EJ. HASTA LA ROTURA. PARTES CONSTITUTIVASMANDRILESADAPTACIONES
ESPECIALES DE LOS MEDIOS DE INDICACION O DE REGISTROPOR APLICACION
DE ESFUERZOS PERMANENTES DE TRACCION o) DE
COMPRESIONENGENDRADOS POR PRESION NEUMATICA o)
HIDRAULICAENSAYO DE PRESIONENGENDRADOS POR PESOS MUERTOS, P. EJ.
PENDULO; ENGENDRADOS POR LA TENSION DE UN RESORTEAPLICADOS POR
UN MECANISMOREALIZACION DE ENSAYOS A ALTAS O BAJAS
TEMPERATURASAPLICANDO ESFUERZOS PERMANENTES DE
FLEXIONAPLICANDO ESFUERZOS PERMANENTES DE TORSIONAPLICANDO
ESFUERZOS PERMANENTES DE CIZALLADURAINVESTIGACION DE LAS
PROPIEDADES DE TORSION O DE ENROLLAMIENTOINVESTIGACION DE LA
DUCTILIDAD, P. EJ. DE LA APTITUD DE LAS CHAPAS METALICAS PARA LA
EMBUTICION O HILATURAAPLICANDO UNA FUERZA UNICA Y BREVEGENERADA
POR UN PESO QUE CAE LIBREMENTEGENERADA POR UN RESORTE
COMPRIMIDO O EXTENDIDO; GENERADA POR MEDIOS NEUMATICOS O
HIDRAULICOSGENERADA POR UN VOLANTE DE INERCIAGENERADA POR
EXPLOSIVOSGENERADA POR MEDIOS ELECTROMAGNETICOSAPLICANDO
ESFUERZOS REPETIDOS O PULSATORIOSENGENDRADOS POR MEDIOS
MECANICOS, P. EJ. GOLPES DE MARTILLOENGENDRADOS POR MEDIOS
NEUMATICOS 0) HIDRAULICOSENGENDRADOS POR MEDIOS
ELECTROMAGNETICOSINVESTIGACION DE LA DUREZA O DE LA DUREZA AL

Int.Cl. (2007.10), Seccion G 33



G01B

REBOTEEFECTUANDO HUELLAS BAJO UNA CARGA PERMANENTE POR
DISPOSITIVOS DE PENETRACION, P. EJ. ESFERA, PIRAMIDEESTANDO
COLOCADOS LOS DISPOSITIVOS DE PENETRACION BAJO UNA CARGA INICIAL
DEBIL, DESPUES BAJO UNA CARGA IMPORTANTE, ES DECIR, EL ENSAYO
ROCKWELLEFECTUANDO LOS DISPOSITIVOS DE PENETRACION UN
MOVIMIENTO DE RAYADODEJANDO HUELLAS CON UNA CARGA IMPULSIVA
MEDIANTE DISPOSITIVOS DE PENETRACION, P. EJ. CAIDA DE UNA
BOLAMIDIENDO LA FRICCION DE RODADURA, P. EJ. POR PENDULO
OSCILANTEMIDIENDO LA ALTURA DE REBOTE DE UN CUERPOREALIZACION
DEL ENSAYO A ALTAS O BAJAS TEMPERATURASINVESTIGACION DE LA
RESISTENCIA AL DESGASTE O A LA ABRASIONINVESTIGACION DE LA
MECANIZABILIDAD POR HERRAMIENTAS DE CORTE; INVESTIGACION DE LA
APTITUD AL CORTE DE HERRAMIENTASINVESTIGACION DE LA RESISTENCIA DE
MATERIALES, P. EJ. DE MATERIALES REFRACTARIOS, A LAS VARIACIONES
RAPIDAS DE TEMPERATURAFABRICACION, CALIBRADO O REPARACION DE LOS
DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN LAS INVESTIGACIONES COMPRENDIDAS EN LOS
SUBGRUPOS PRECEDENTESANALISIS DE MATERIALES POR PESADA, P. EJ.
PESADA DE FINAS PARTICULAS SEPARADAS DE UN GAS O UN
LIQUIDOABSORBIENDO O ADSORBIENDO LOS CONSTITUYENTES DE UN
MATERIAL Y DETERMINANDO LA VARIACION DE PESO DEL ADSORBENTE, P. EJ.
DETERMINANDO EL CONTENIDO EN AGUAELIMINANDO UN CONSTITUYENTE, P.
EJ. POR EVAPORACION, PESANDO EL RESTOANALISIS DE MATERIALES
MIDIENDO LA PRESION O EL VOLUMEN DE UN GAS O DE UN VAPORPOR
ABSORCION, ADSORCION O COMBUSTION DE LOS CONSTITUYENTES Y MEDIDA
DE LA VARIACION DE PRESION O DE VOLUMEN DEL RESTOPOR ABSORCION O
ADSORCION SOLASPOR COMBUSTION SOLOPOR COMBUSTION SEGUIDA DE
ABSORCION O DE ADSORCION DE LOS PRODUCTOS DE LA
COMBUSTIONPERMITIENDO LA DIFUSION DE LOS CONSTITUYENTES A TRAVES
DE UNA MEMBRANA POROSA Y MIDIENDO LA DIFERENCIA DE PRESION O DE
VOLUMENSIGUIENDO LA DIFUSION UNA COMBUSTION U OXIDACION
CATALITICAPERMITIENDO AL MATERIAL EMITIR UN GAS O UN VAPOR, P. EJ.
VAPOR DE AGUA, Y MIDIENDO UNA DIFERENCIA DE PRESION O DE
VOLUMENCALENTANDO EL  MATERIALPERMITIENDO AL MATERIAL
REACCIONARSIENDO LA REACCION UNA FERMENTACIONDE
PASTAINVESTIGACION DEL PESO ESPECIFICO O DE LA DENSIDAD DE LOS
MATERIALES; ANALISIS DE LOS MATERIALES DETERMINANDO EL PESO
ESPECIFICO O LA DENSIDADMIDIENDO EL PESO DE UN VOLUMEN CONOCIDODE
FLUIDOSCON CIRCULACION CONTINUA A TRAVES DE UN ELEMENTO
SOPORTADO POR UN PIVOTEMIDIENDO LA FUERZA DE FLOTACION DE
MATERIALES SOLIDOS Y PESANDOLOS A LA VEZ EN EL AIRE Y EN UN
LIQUIDOOBSERVANDO CUERPOS COMPLETOS O PARCIALMENTE SUMERGIDOS
EN MATERIALES FLUIDOSOBSERVANDO LA PROFUNDIDAD DE INMERSION DE
LOS CUERPOS, P. EJ. DENSIMETROSESTANDO SITUADO EL CUERPO EN UN
RECIPIENTEESTANDO EL CUERPO PIVOTADOADAPTACIONES ESPECIALES PARA
LA INDICACION, EL REGISTRO O EL CONTROLEQUILIBRANDO EL PESO DE LOS
CUERPOSCON CIRCULACION CONTINUA DE FLUIDOOBSERVANDO LA
PROPAGACION DE LA ONDA O DE LA RADIACION DE PARTICULAS A TRAVES DEL
MATERIALMIDIENDO DIFERENCIAS DE PRESIONMIDIENDO LA PRESION DE
SOPLADO DE LAS BURBUJAS DE GAS QUE SE ESCAPAN DE ORIFICIOS SITUADOS
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A DIFERENTES PROFUNDIDADES EN UN LIQUIDOUTILIZANDO EFECTOS
CENTRIFUGOSUTILIZANDO LAS PROPIEDADES DE FLUJO DE FLUIDOS, P. EJ.
FLUJO A TRAVES DE TUBOS O DE ABERTURASUTILIZANDO ELEMENTOS QUE SE
DESPLAZAN A TRAVES DEL FLUIDO, P. EJ. MOLINETE (O ALETA, O
ALABE)ANALISIS DE MATERIALES MIDIENDO EL PESO ESPECIFICO O LA
DENSIDAD, P. EJ. DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE
HUMEDADINVESTIGACION DE LAS PROPIEDADES DEL FLUJO DE MATERIALES,
P. EJ. LA VISCOSIDAD, LA PLASTICIDAD; ANALISIS DE LOS MATERIALES
DETERMINANDO LAS PROPIEDADES DE FLUJOMIDIENDO EL FLUJO DEL
MATERIALA TRAVES DE UN PASO ESTRECHO, P. EJ. UN TUBO, UNA
ABERTURACRONOMETRANDO EL FLUJO DE UNA CANTIDAD CONOCIDA HACIA
EL EXTERIORMIDIENDO LA PRESION NECESARIA PARA LA PRODUCCION DE UN
FLUJO CONOCIDODESPLAZANDO UN CUERPO EN EL INTERIOR DEL
MATERIALMIDIENDO LA VELOCIDAD DE SUBIDA O DE CAiDA DE CUERPOS;
MIDIENDO LA PENETRACION DE CALIBRES BISELADOSUTILIZANDO CUERPOS
EN ROTACION, P. EJ. ALABESMIDIENDO EL EFECTO DE AMORTIGUACION SOBRE
UN CUERPO OSCILANTEINVESTIGACION DE LOS EFECTOS DE SUPERFICIE O DE
CAPA LIMITE, P. EJ. PODER DE MOJADO; INVESTIGACION DE LOS EFECTOS DE
DIFUSION; ANALISIS DE MATERIALES MEDIANTE LA CARACTERIZACION DE
EFECTOS DE SUPERFICIE, CAPA LIMITE O DIFUSION; INVESTIGACION O
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA A ESCALA ATOMICA DE UNA
SUPERFICIEINVESTIGACION DE LA TENSION SUPERFICIAL DE LOS
LIQUIDOSINVESTIGACION DE LOS EFECTOS OSMOTICOSINVESTIGACION O
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA A ESCALA ATOMICA DE UNA SUPERFICIE
UTILIZANDO TECNICAS DE BARRIDO CON SONDAUTILIZANDO MICROSCOPIA
DE BARRIDO DE EFECTO TUNEL (STM)UTILIZANDO MICROSCOPiA OPTICA DE
CAMPO CERCANO (SNOM)UTILIZANDO MICROSCOPIiA DE FUERZAS ATOMICAS
(AFM)UTILIZANDO MICROSCOPIA DE CONDUCTANCIA IONICA
(SCIM)UTILIZANDO MICROSCOPIA DE BARRIDO DE CAPACIDAD ELECTRICA
(SCM)UTILIZANDO MICROSCOPIA DE FUERZA MAGNETICA (MFM)UTILIZANDO
MICROSCOPIA  ELECTROQUIMICA DE  BARRIDOINVESTIGACION DE
CARACTERISTICAS DE PARTICULAS; INVESTIGACION DE LA PERMEABILIDAD,
DEL VOLUMEN DE LOS POROS O DEL AREA SUPERFICIAL EFECTIVA DE LOS
MATERIALES POROSOSINVESTIGACION DE LA DIMENSION O DE LA
DISTRIBUCION DE DIMENSIONES DE PARTICULASINVESTIGACION DE LA
SEDIMENTACION DE SUSPENSIONES DE PARTICULASEN LA
SANGREINVESTIGACION DE LA CONCENTRACION DE SUSPENSIONES DE
PARTICULASINVESTIGACION DE LA PERMEABILIDAD, DEL VOLUMEN DE LOS
POROS O DEL AREA SUPERFICIAL DE LOS  MATERIALES
POROSOSINVESTIGACION DE PARTICULAS INDIVIDUALESCONTADORES DEL
TIPO COULTERINVESTIGACION POR MEDIOS
ELECTROOPTICOSINVESTIGACION DE LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES A
LA INTEMPERIE, A LA CORROSION O A LA LUZSISTEMAS DE MEDIDA
ELECTROQUIMICA DE LA ACCION DE LA INTEMPERIE, DE LA CORROSION O DE
LA PROTECCION CONTRA LA CORROSIONSONDAS DE
CORROSIONINVESTIGACION SOBRE LOS MATERIALES POR PROCEDIMIENTOS
MECANICOSMEDIDA  DEL COEFICIENTE DE FRICCION ENTRE
MATERIALESMEDIDA DE LA FUERZA DE ADHERENCIA ENTRE MATERIALES, P.
EJ. DE LA CINTA ADHESIVA, DE UN REVESTIMIENTOINVESTIGACION POR
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RETIRADA DE MATERIA, P. EJ. ENSAYO DEL CENTELLEODETECCION DE LA
PRESENCIA DE GRIETAS O DE IRREGULARIDADESMEDIDA DEL CONTENIDO EN
AGUA, P. EJ. POR MEDIDA DE LA VARIACION DE LA LONGITUD DE UN
FILAMENTO HIGROSCOPICO; HIGROMETROSINVESTIGACION O ANALISIS DE
LOS MATERIALES POR LA UTILIZACION DE MEDIOS OPTICOS, ES DECIR,
UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETASEL PRESENTE
GRUPO NO CUBRE EL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ESPECTRALES DE LA LUZ
EN Si, NI LA MEDIDA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES MEDIANTE LA
CUAL SE DETECTAN PROPIEDADES ESPECTRALES DE LA LUZ PERO DONDE EL
ENFASIS REAL SOBRE LA PRODUCCION, DETECCION O ANALISIS DEL ESPECTRO
SIEMPRE QUE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES A ESTUDIAR TENGAN
UNA IMPORTANCIA MENOR (VER TAMBIEN LA NOTA (4) DESPUES DEL TiTULO
DE LA CLASE). ESTOS TEMAS ESTAN CUBIERTOS POR EL GRUPO. DISPOSITIVOS
O APARATOS PARA FACILITAR LA INVESTIGACION OPTICADETALLES
ESTRUCTURALES DE LAS CUBETASCUBETAS CON CIRCULACION DE
FLUIDOSCUBETAS DE TIPO CENTRIFUGOADAPTADAS PARA RESISTIR A UN
MEDIO HOSTIL O A MATERIALES CORROSIVOS O ABRASIVOSLLENADO O
VACIADO DE CUBETASTRANSPORTE DE CUBETAS O DE MUESTRAS SOLIDAS
HACIA O A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO DE INVESTIGACIONPREVENCION DE
LA CONTAMINACION DE ELEMENTOS DEL SISTEMA OPTICO O DE LA
OBSTRUCCION DEL RECORRIDO LUMINOSOSISTEMAS EN LOS QUE LA LUZ
INCIDENTE ES MODIFICADA CON ARREGLO A LAS PROPIEDADES DEL
MATERIAL EXAMINADODICROISMOPROPIEDADES QUE AFECTAN A LA
POLARIZACIONBIRREFRACCIONCOLOR; PROPIEDADES ESPECTRALES, ES
DECIR, COMPARACION DEL EFECTO DEL MATERIAL SOBRE LA LUZ PARA
VARIAS LONGITUDES DE ONDAS O VARIAS BANDAS DE LONGITUDES DE ONDAS
DIFERENTESUTILIZANDO LA DETECCION FOTOELECTRICAUTILIZANDO LA
DETECCION VISUALINVESTIGANDO EL EFECTO RELATIVO DEL MATERIAL
PARA LAS LONGITUDES DE ONDAS CARACTERISTICAS DE ELEMENTOS O DE
MOLECULAS ESPECIFICAS, P. EJ. ESPECTROMETRIA DE ABSORCION
ATOMICAUTILIZANDO LA LUZ ULTRAVIOLETAUTILIZANDO LA LUZ
INFRARROJAUTILIZANDO LA DETECCION NEUMATICAUTILIZANDO LASERS
CON LONGITUD DE ONDA REGULABLEREFRACCION; PROPIEDADES LIGADAS A
LA FASE, P. EJ. LONGITUD DEL RECORRIDO OPTICOMIDIENDO EL ANGULO
CRITICOUTILIZANDO METODOS INTERFEROMETRICOS; UTILIZANDO LOS
METODOS DE SCHLIERENDISPERSION, ES DECIR, REFLEXION DIFUSAEN UN
CUERPO O EN UN LIiQUIDOEN EL INTERIOR DE UN RECIPIENTE, P. EJ. EN UNA
AMPOLLAEN UNA CORRIENTE DE FLUIDO, P. EJ. EN EL HUMOREFLEXION
ESPECULARMIDIENDO EL BRILLOTRANSMISIBILIDADANALIZADORES DE GAS
NO DISPERSIVOSISTEMAS EN LOS CUALES EL MATERIAL ANALIZADO SE
EXCITA DE FORMA QUE EMITA LUZ O PRODUZCA UN CAMBIO DE LA LONGITUD
DE ONDA DE LA LUZ INCIDENTEEXCITADO OPTICAMENTEFLUORESCENCIA;
FOSFORESCENCIADIFUSION DE RAMANEXCITADO ELECTRICAMENTE, P. EJ.
POR ELECTROLUMINISCENCIAUTILIZANDO ARCOS ELECTRICOS O DESCARGAS
ELECTRICASUTILIZANDO CAMPOS ELECTRICOS DE ALTA
FRECUENCIAESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA LOS FLUIDOSEXCITADO
MECANICAMENTE, P. EJ. POR TRIBOLUMINISCENCIAEXCITADO
TERMICAMENTEUTILIZANDO QUEMADORES DE  LLAMAUTILIZANDO
QUEMADORES O ANTORCHAS DE PLASMAUTILIZANDO UNA ATOMIZACION SIN
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LLAMA, P. EJ. HORNOS DE GRAFITOSISTEMAS EN LOS CUALES EL MATERIAL SE
SOMETE A UNA REACCION QUIMICA, SIENDO ANALIZADO LA MEJORA O EL
RESULTADO DE LA REACCIONQUIMICOLUMINISCENCIA;
BIOLUMINISCENCIAOBSERVANDO EL EFECTO SOBRE UN REACTIVO
QUIMICOPRODUCIENDO UN CAMBIO DE COLORVALORACION
FOTOMETRICAINDICACION DEL VALOR DEL PHINDICACION DE LA
HUMEDADPRODUCIENDO UN PRECIPITADO O UNA TURBULENCIAVALORACION
TURBIDIMETRICASISTEMAS ESPECIALMENTE ADAPTADOS A APLICACIONES
PARTICULARESANALISIS DE FLUIDOS O SOLIDOS GRANULADOS EN
MOVIMIENTOANALISIS DE HOJAS MOVILESANALISIS DE PIEDRAS
PRECIOSASINVESTIGACION DE LA PRESENCIA DE GRIETAS, DE DEFECTOS O DE
MANCHASEN UN MATERIAL MOVIL, P. EJ. DEL PAPEL, DE
TEJIDOSCARACTERIZADA POR LA GRIETA, EL DEFECTO O LA CARACTERISTICA
DEL OBJETO QUE SE EXAMINAPOROSDEFECTOS OPTICOS EN O SOBRE
MATERIALES  TRANSPARENTES, P. EJ. DISTORSIONES, GRIETAS
SUPERFICIALESIRREGULARIDADES EN SUPERFICIES TEXTURADAS O
ESTRUCTURADAS, P. EJ. TEJIDOS, MADERAEN UN RECIPIENTE O EN SU
CONTENIDOUTILIZANDO LA PENETRACION DE COLORANTES, P. EJ. DE TINTA
FLUORESCENTEPATRONES DE DETECCION; CALIBRACIONINVESTIGACION DEL
ENSUCIAMIENTO, P. EJ. POR POLVOCARACTERIZADA POR EL MATERIAL O LA
FORMA DEL OBJETO QUE SE VA A EXAMINARINSPECCION DE LA SUPERFICIE
EXTERIOR DE CUERPOS CILINDRICOS O DE HILOSINSPECCION DE LA
SUPERFICIE INTERNA DE CUERPOS HUECOS, P.EJ. DE TALADROSINSPECCION DE
MOTIVOS SOBRE LA SUPERFICE DE OBJETOSINSPECCION DE MATERIALES
TRANSPARENTESINVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR LA
UTILIZACION DE MICROONDASINVESTIGACION DE LA PRESENCIA DE
GRIETASINVESTIGACION DEL CONTENIDO DE AGUAINVESTIGACION O
ANALISIS DE MATERIALES POR LA UTILIZACION DE RADIACIONES (ONDAS O
PARTICULAS) NO CUBIERTOS POR EL GRUPO GOIN 21/00 O GOIN 22/00, P. EJ.
RAYOS X, NEUTRONES TRANSMITIENDO LA RADIACION A TRAVES DEL
MATERIALY FORMANDO UNA IMAGENUTILIZANDO NEUTRONESY MIDIENDO LA
ABSORCIONUTILIZACION DE MEDIOS DE DETECCION
ELECTRICOSCONSISTIENDO LA RADIACION EN RAYOS XUTILIZANDO RAYOS X
POLIENERGETICOSCONSISTIENDO LA RADIACION EN NEUTRONESESTANDO EL
MATERIAL CONFINADO EN UN RECIPIENTESIENDO EL MATERIAL UN LiQUIDO O
UN SOLIDO GRANULADO FLUYENTEESPECIALMENTE ADAPTADO PARA
OPERACIONES DE CONTROL O DE MONITORIZACION O PARA LA
SENALIZACIONSIENDO EL MATERIAL UNA HOJA MOVILINVESTIGACION DE LA
PRESENCIA DE DEFECTOS O DE INCLUSIONESUTILIZANDO LA DIFRACCION DE
LA RADIACION, P. EJ. PARA INVESTIGAR LA ESTRUCTURA CRISTALINA;
UTILIZANDO LA REFLEXION DE LA RADIACIONMIDIENDO LA DIFUSION BAJO
UN PEQUENO ANGULOUTILIZANDO NEUTRONESMIDIENDO LA
RETRODIFUSIONUTILIZANDO NEUTRONESPOR MEDIO DE CAMARAS DE
DIFRACCIONCONSISTIENDO LA RADIACION EN NEUTRONESPOR
DIFRACTOMETRIA UTILIZANDO DETECTORES, P. EJ. UTILIZANDO UN CRISTAL
DE ANALISIS O UN CRISTAL ANALIZADOS EN POSICION CENTRAL CON UNO O
VARIOS DETECTORES MOVILES DISPUESTOS EN CIRCULOMIDIENDO LA
EMISION SECUNDARIAUTILIZANDO EL ANALISIS POR ACTIVACIONUTILIZANDO
NEUTRONESIRRADIANDO LA MUESTRA CON RAYOS X Y MIDIENDO LA
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FLUORESCENCIA XUTILIZANDO UNA MICROSONDA ELECTRONICA O
IONICAMIDIENDO EL EFECTO FOTOELECTRICO, P. EJ. ELECTRONES
AUGERINVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR UTILIZACION DE LA
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, DE LA RESONANCIA PARAMAGNETICA
ELECTRONICA O DE OTROS EFECTOS DE SPINUTILIZANDO LA RESONANCIA
MAGNETICA NUCLEARUTILIZANDO LA RESONANCIA PARAMAGNETICA
ELECTRONICAUTILIZANDO LA RESONANCIA DOBLEUTILIZANDO LA
RESONANCIA CICLOTRONINVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES
MEDIANTE LA UTILIZACION DE MEDIOS TERMICOSINVESTIGANDO LOS
CAMBIOS DE ESTADO O DE FASE; INVESTIGANDO LA SINTERIZACIONDEL
PUNTO DE FUSION; DEL PUNTO DE CONGELACION; DEL PUNTO DE
ABLANDAMIENTOANALISIS MIDIENDO LA VARIACION DEL PUNTO DE
CONGELACIONDEL PUNTO DE EBULLICIONANALISIS MIDIENDO LA VARIACION
DEL PUNTO DE EBULLICIONDEL PUNTO CRITICO; DE OTRO CAMBIO DE
FASEUTILIZANDO LA DESTILACION, LA EXTRACCION, LA SUBLIMACION, LA
CONDENSACION, LA CONGELACION O LA CRISTALIZACIONINVESTIGANDO EL
COEFICIENTE DE DILATACION TERMICAINVESTIGANDO LA CONDUCTIVIDAD
TERMICAINVESTIGANDO LA PRODUCCION DE CANTIDADES DE CALOR, ES
DECIR, LA CALORIMETRIA, P. EJ. MIDIENDO EL CALOR ESPECIFICO, MIDIENDO
LA CONDUCTIVIDAD TERMICAEN LA OXIDACION POR COMBUSTION O POR
CATALISIS, P. EJ. DE COMPONENTES DE MEZCLAS GASEOSASUTILIZANDO
TUBOS DE COMBUSTION, P. EJ. PARA LOS MICROANALISISUTILIZANDO LA
COMBUSTION CON OXIGENO BAJO PRESION, P. EJ. EN LAS BOMBAS
CALORIMETRICASESTANDO MEDIDA DIRECTAMENTE LA ELEVACION DE
TEMPERATURA DE LOS GASES RESULTANTES DE LA COMBUSTIONUTILIZACION
DE ELEMENTOS ELECTRICOS QUE REACCIONAN AL CALORUTILIZACION DE
ELEMENTOS TERMOELECTRICOSUTILIZACION DE ELEMENTOS MECANICOS
QUE REACCIONAN AL CALOR, P. EJ. BIMETALESPARA INVESTIGAR LA
COMPOSICION DE MEZCLAS GASEOSASUTILIZACION DE LA FUSION O LA
COMBUSTION DE UN SOLIDOTRANSMITIENDO EL CALOR SUMINISTRADO A UN
FLUIDO EN CIRCULACIONSIN INTERRUPCIONTRANSMITIENDO EL CALOR
PRODUCIDO A UNA CANTIDAD DETERMINADA DE FLUIDOPARA INVESTIGAR LA
COMPOSICION DE MEZCLAS GASEOSASSOBRE UNA SOLUCION, SORCION O
REACCION QUIMICA QUE NO IMPLICA UNA OXIDACION POR COMBUSTION O
CATALISISINVESTIGANDO EL PUNTO DE INFLAMACION; INVESTIGANDO LA
APTITUD A LA EXPLOSIONDETERMINANDO EL PUNTO DE INFLAMACION DE
LiQUIDOSDETERMINANDO LA APTITUD A LA EXPLOSIONINVESTIGANDO EL
CONTENIDO EN AGUAMIDIENDO LOS CAMBIOS DE PROPIEDADES DEL
MATERIAL PRODUCIDOS POR EL CALOR, EL FRIO O LA EXPANSIONPARA
DETERMINAR LA HUMEDAD DEL VAPORPOR MEDIOS PSICROMETRICOS, P. EJ.
TERMOMETROS DE BULBO SECO Y HUMEDOUTILIZACION DE ELEMENTOS
ELECTRICOS QUE REACCIONAN AL CALORINVESTIGANDO EL PUNTO DE
ROCIOPOR VARIACION DE LA TEMPERATURA DE UNA SUPERFICIE DE
CONDENSACIONHACIENDO VARIAR LA TEMPERATURA DEL MATERIAL, P. EJ.
POR COMPRESION, POR EXPANSIONINVESTIGACION DE LA PRESENCIA DE
GRIETASINVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES MEDIANTE EL EMPLEO
DE MEDIOS ELECTRICOS, ELECTROQUIMICOS O MAGNETICOSINVESTIGANDO
LA IMPEDANCIAINVESTIGANDO LA RESISTENCIADE UN LiQUIDOESTRUCTURA
DE LOS RECIPIENTES DE MEDIDA; ELECTRODOS PARA ESTOS RECIPIENTESQUE
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FLUYE SIN INTERRUPCIONINVESTIGACION O ANALISIS ESPECIALMENTE
ADAPTADO PARA LAS OPERACIONES DE CONTROL O DE MONITORIZACION O
PARA LA SENALIZACIONDE UN CUERPO SOLIDO QUE DEPENDE DE LA
ABSORCION DE UN FLUIDO; DE UN CUERPO SOLIDO QUE DEPENDE DE LA
REACCION CON UN FLUIDODE UN CUERPO CALENTADO ELECTRICAMENTE
QUE DEPENDE DE LAS VARIACIONES DE TEMPERATURAPRODUCIDA POR LA
OXIDACION POR COMBUSTION O CATALISIS DE UN MATERIAL DEL ESPACIO
CIRCUNDANTE A ENSAYAR, P. EJ. DE UN GASPRODUCIDA POR VARIACIONES DE
LA CONDUCTIVIDAD TERMICA DE UN MATERIAL DEL ESPACIO CIRCUNDANTE A
ENSAYARINVESTIGACION DE LA PRESENCIA DE GRIETASINVESTIGANDO LA
CAPACIDADINVESTIGACION DE LA PRESENCIA DE GRIETASINVESTIGANDO
VARIABLES ELECTROQUIMICAS; UTILIZANDO LA ELECTROLISIS O LA
ELECTROFORESISASOCIACION DE VARIOS SISTEMAS O CELULAS DE MEDIDA,
MIDIENDO CADA UNO UN PARAMETRO DIFERENTE, EN LA CUAL LOS
RESULTADOS DE LAS MEDIDAS PUEDEN SER O UTILIZADOS
INDEPENDIENTEMENTE, ESTANDO FISICAMENTE ASOCIADOS LOS SISTEMAS O
LAS CELULAS, O COMBINADOS PARA PRODUCIR UN VALOR REPRESENTATIVO
DE OTRO PARAMETROCOMPONENTES DE CELULAS
ELECTROLITICAS.ELECTRODOS, P. EJ. ELECTRODOS PARA EL ANALISIS;
SEMICELULASSEMICELULAS CON MEMBRANAS PERMEABLES, P. EJ.
MEMBRANAS SEMIPOROSAS O DE PERMEABILIDAD SELECTIVAELECTRODOS
DE CALOMELANOELECTRODOS BIOQUIMICOSELECTRODOS O MEMBRANAS
SELECTIVAS FRENTE A IONESELECTRODOS DE GOTA DE
MERCURIOELECTRODOS DE VIDRIOLIMPIEZA DE ELECTRODOSMEMBRANAS O
PAREDES SEMI-PERMEABLESPUENTES SALINOS; UNIONES
LIQUIDASCONJUNTOS DE CELULAS Y DE ELECTRODOSCELULAS CON EL
ANODO, EL CATODO Y EL ELECTROLITO DE LA CELULA EN EL MISMO LADO DE
UNA MEMBRANA PERMEABLE QUE LOS SEPARA DEL LIiQUIDO DE LA
MUESTRACELULAS Y SONDAS CON ELECTROLITOS SOLIDOSPARA LA
INVESTIGACION O EL ANALISIS DE GASESCELULAS DE CONCENTRACION DE
OXIGENOCELULAS DE BOMBEO DE OXIGENOPARA LA INVESTIGACION O EL
ANALISIS DE METALES LIQUIDOSCELULAS DE CONCENTRACION QUE UTILIZAN
ELECTROLITOS LIQUIDOSTRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO SENSIBLES A
LOS IONES O A LOS AGENTES QUIMICOS, ES DECIR ISFETS O
CHEMFETSSISTEMASUTILIZANDO CELULAS Y SONDAS DE ELECTROLITO
SOLIDOMEDIDA DE TENSIONES O DE CORRIENTES MEDIANTE UNA
COMBINACION DE CELULAS DE CONCENTRACION DE OXIGENO Y CELULAS DE
BOMBEO DE OXiGENOMEDIDA DEL DEPOSITO O DE LA LIBERACION DE
MATERIALES DE UN ELECTROLITO; MEDIDA DE LA CAPACIDAD, ES DECIR,
MEDIDA DEL EQUIVALENTE DE COULOMB DEL MATERIAL EN UN
ELECTROLITOUTILIZANDO LA ELECTROLISIS PARA ENGENDRAR UN
REACTIVO, P. EJ. PARA UNA  DOSIFICACIONUTILIZANDO LA
ELECTROFORESISCELULAS A ESTE EFECTOUTILIZANDO LA POLAROGRAFIA,
ES DECIR LA MEDIDA DE LAS VIBRACIONES DE INTENSIDAD BAJO UNA TENSION
QUE VARIA LENTAMENTESISTEMAS QUE IMPLICAN LA FIJACION DE LA
CORRIENTE EN UN VALOR UNICO ESPECIFICO, O EN UN PEQUENO MARGEN DE
VALORES, PARA UNA TENSION APLICADA, CON EL FIN DE PRODUCIR LA MEDIDA
SELECTIVA DE UNA o) VARIAS ESPECIES IONICAS
PARTICULARESINVESTIGANDO LAS VARIABLES
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ELECTROSTATICASINVESTIGACION DE LA PRESENCIA DE
GRIETASINVESTIGANDO LA IONIZACION DEL GAS; INVESTIGANDO LA
DESCARGA ELECTRICA, P. EJ. LA EMISION CATODICAUTILIZACION DE ONDAS O
DE RADIACIONES DE PARTICULAS PARA IONIZAR UN GAS, P. EJ. EN UNA
CAMARA DE IONIZACIONY MEDIDA DE LA INTENSIDAD O DE LA TENSION
ELECTRICAUTILIZACION DE LA DESCARGA ELECTRICA PARA IONIZAR UN
GASY MEDIDA DE LA INTENSIDAD O DE LA TENSION ELECTRICAINVESTIGANDO
VARIABLES MAGNETICASDE FLUIDOSPOR INVESTIGACION DE LA
SUSCEPTIBILIDADPARA INVESTIGAR LA DUREZA MECANICA, P. EJ.
INVESTIGANDO LA SATURACION O LA REMANENCIA DE UN MATERIAL
FERROMAGNETICOPARA INVESTIGAR LA PRESENCIA DE GRIETASESTUDIANDO
LOS CAMPOS MAGNETICOS DE DISPERSIONAPLICANDO UN POLVO MAGNETICO
0 UNA TINTA MAGNETICAUTILIZANDO METODOS
MAGNETOGRAFICOSUTILIZANDO SONDASUTILIZANDO LAS CORRIENTES DE
FOUCAULTINVESTIGANDO LA TENSION DISRUPTIVAINVESTIGACION O
ANALISIS DE MATERIALES POR EL EMPLEO DE ONDAS ULTRASONORAS,
SONORAS O INFRASONORAS; VISUALIZACION DEL INTERIOR DE OBJETOS POR
TRANSMISION DE ONDAS ULTRASONORAS O SONORAS A TRAVES DEL
OBJETOANALISIS DE FLUIDOSMEDIANTE LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE
PROPAGACION O DEL TIEMPO DE PROPAGACION DE ONDAS
ACUSTICASMEDIANTE LA MEDIDA DE LA IMPEDANCIA MECANICA O
ACUSTICAMEDIANTE LA MEDIDA DE LA ATENUACION DE ONDAS
ACUSTICASMEDIANTE LA MEDIDA DE LA FRECUENCIA O RESONANCIA DE
ONDAS ACUSTICASANALISIS DE SOLIDOSVISUALIZACION DEL INTERIOR, P. EJ.
MICROSCOPIA ACUSTICAMEDIANTE LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE
PROPAGACION O DEL TIEMPO DE PROPAGACION DE ONDAS
ACUSTICASMEDIANTE LA MEDIDA DE LA IMPEDANCIA MECANICA O
ACUSTICAMEDIANTE LA MEDIDA DE LA ATENUACION DE ONDAS
ACUSTICASMEDIANTE LA MEDIDA DE LA FRECUENCIA O RESONANCIA DE
ONDAS ACUSTICASUTILIZANDO TECNICAS DE EMISION
ACUSTICADETALLESSONDASDISPOSICIONES PARA LA ORIENTACION O EL
BARRIDOMEDIANTE EL MOVIMIENTO RELATIVO DEL SENSOR RESPECTO A UN
MATERIAL ESTACIONARIOMEDIANTE EL MOVIMIENTO RELATIVO DEL
MATERIAL RESPECTO A UN SENSOR ESTACIONARIOMEDIANTE EL
MOVIMIENTO TANTO DEL SENSOR COMO DEL MATERIALPARA ESTABLECER EL
ACOPLAMIENTO ACUSTICODISPOSICIONES PARA LA CALIBRACION O LA
COMPARACION, P.EJ. CON OBJETOS ESTANDARESDISPOSICIONES PARA LA
SUPRESION DE INFLUENCIAS INDESEADAS, P. EJ. VARIACIONES DE
TEMPERATURA O PRESIONGENERACION DE LAS ONDAS ULTRASONICAS,
SONICAS O INFRASONICASDETECCION DE LA SENAL DE RESPUESTAMEDIANTE
EL FILTRADO EN EL TIEMPO, P.EJ. UTILIZANDO PUERTAS TEMPORALES (“TIME
GATES”)MEDIANTE EL FILTRADO EN AMPLITUD, P. EJ. MEDIANTE LA
APLICACION DE UN VALOR UMBRALMEDIANTE EL FILTRADO EN
FRECUENCIAPROCESAMIENTO DE LA SENAL DE RESPUESTA
DETECTADAMEDIANTE ANALISIS ESPECTRAL, P. EJ. ANALISIS DE
FOURIERMEDIANTE LA COMPARACION DE AMPLITUDUTILIZANDO TECNICAS
DE AUTOCORRELACION O DE CORRELACION CRUZADAUTILIZANDO METODOS
DE INVERSION DIFERENTES AL ANALISIS ESPECTRAL, P. EJ. INVERSION DE
GRADIENTE CONJUGADOINVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR
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SEPARACION EN CONSTITUYENTES UTILIZANDO LA ADSORCION, LA
ABSORCION O FENOMENOS SIMILARES O UTILIZANDO EL INTERCAMBIO
IONICO, P. EJ. LA CROMATOGRAFIACROMATOGRAFIiA SOBRE COLUMNAEN EL
PRESENTE GRUPO, LA EXPRESION SIGUIENTE TIENE EL SIGNIFICADO ABAJO
INDICADO:”ACONDICIONAMIENTO” CONCIERNE LA REGULACION O CONTROL
DE PARAMETROS AMBIENTALES, P. EJ. LA TEMPERATURA O LA PRESION.
PREPARACION O INYECCION DE LA MUESTRA A ANALIZARPREPARACIONPOR
ENRIQUECIMIENTOUTILIZANDO UN SEPARADOR DE FLUJOPOR
EVAPORACIONPOR ELIMINACION DE CIERTOS
COMPONENTESINYECCIONUTILIZANDO UN DIAFRAGMA o) UNA
MICROJERINGAUTILIZANDO UNA VALVULA DE PREPARACION DE MUESTRASEN
SISTEMAS LiQUIDOS DE ALTA PRESIONSISTEMAS AUTOMATICOS DE
INYECCIONACONDICIONAMIENTO DEL FLUIDO PORTADOR; MODELOS DE
FLUJOCONTROL DE PARAMETROS FiSICOS DEL FLUIDO PORTADORDE LA
TEMPERATURADE LA PRESION O DE LA VELOCIDADDE LA COMPOSICION DEL
FLUIDO, P. EJ. DEL GRADIENTEEN LOS SISTEMAS LIQUIDOS DE ALTA
PRESIONMODELOS DE FLUJOINVIRTIENDO EL SENTIDO DE LA
CIRCULACIONUTILIZANDO UNA CIRCULACION EN
CONTRACORRIENTERECICLANDO UNA PARTE DE LAS FRACCIONES
ELEGIDASUTILIZANDO MAS DE UNA COLUMNAACONDICIONAMIENTO DEL
ABSORBENTE O DEL ADSORBENTE O DE LA FASE LiQUIDA
ESTACIONARIAPARAMETROS FiSICOSTEMPERATURAMETODOS DE LLENADO O
DE REVESTIMIENTOEL ABSORBENTE O ADSORBENTE SE DESPLAZAN EN SU
TOTALIDADPREPARACION DE LA COLUMNADETECTORES ESPECIALMENTE
ADAPTADOS A ESTE EFECTODETECTORES ELECTRICOSDE CONDUCTIBILIDAD
TERMICADE IONIZACION DE LLAMADE CAPTURA DE
ELECTRONESESPECTROMETROS DE MASADETECTORES OPTICOSDETECTORES
ACUSTICOSUTILIZANDO MAS DE UN DETECTORCOLECTORES DE
FRACCIONESSISTEMAS AUTOMATICOS A ESTE EFECTOPREPARACION DE LAS
FRACCIONES A SEPARARANALISIS DE LAS SENALESSISTEMAS INTEGRADOS DE
ANALISIS, ESPECIALMENTE ADAPTADOS A ESTE EFECTO, NO CUBIERTOS POR
UNO SOLO DE LOS GRUPOS GO1N 30/04 A GO1N 30/86CROMATOGRAFIA INVERSA,
P. EJ. CON EL ANALITO EN FASE ESTACIONARIACROMATOGRAFIA SOBRE
PLACA, P. EJ. CROMATOGRAFIiA EN CAPA FINA O CROMATOGRAFiA SOBRE
PAPELAPLICACION DE LA MUESTRAPREPARACION DE LA PLACAAPLICACION
DE LA CAPA ABSORBENTE O ADSORBENTEREVELADODETECTORES
ESPECIALMENTE ADAPTADOS A ESTE EFECTO; ANALISIS DE LAS SENALESQUE
UTILIZAN EL INTERCAMBIO IONICOINVESTIGACION O ANALISIS DE
MATERIALES NO BIOLOGICOS MEDIANTE EL EMPLEO DE LOS METODOS
QUIMICOS ESPECIFICADOS EN LOS SUBGRUPOS; APARATOS ESPECIALMENTE
ADAPTADOS A TALES METODOSLA OBSERVACION DE LA PROGRESION DE LAS
REACCIONES CUBIERTAS POR LOS GRUPOS POR UNO CUALQUIERA DE LOS
METODOS ESPECIFICOS DE LOS GRUPOS, SI ESTA OBSERVACION ES DE GRAN
IMPORTANCIA SE CLASIFICA EN EL GRUPO APROPIADO QUE CUBRE EL
METODO. UTILIZACION DE LA PRECIPITACIONUTILIZACION DE LA
CATALISISUTILIZACION DE LA COMBUSTIONUTILIZACION DE LA
DOSIFICACIONPROBETAS ESPECIALMENTE  ADAPTADAS PARA LA
DOSIFICACIONUTILIZACION DE MICROANALISIS, ES DECIR, LA REACCION DE
LA GOTAUTILIZACION DE REACTIVOS QUIMICOSINVESTIGACION O ANALISIS
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DE MATERIALES POR METODOS ESPECIFICOS NO CUBIERTOS POR LOS GRUPOS
GO1N 1/00 A GO1N 31/00ALIMENTACIONACEITES 0 GRASAS
COMESTIBLESPRODUCTOS LACTEOSDETERMINACION DEL CONTENIDO EN
GRASAS, P. EJ. POR EL BUTIROMETROHUEVOS, P. EJ. POR MIRADA AL
TRASLUZSUSTANCIAS QUE CONTIENEN FECULAS, P. EJ. LA PASTACARNE;
PESCADOBEBIDASPREPARACIONES

MEDICINALESAGUAMETALESCOMBUSTIBLES; EXPLOSIVOSMATERIALES DE LA
TIERRAACEITES; LIQUIDOS VISCOSOS; PINTURAS; TINTASACEITESPARA
PROPIEDADES LUBRICANTESPINTURAS; TINTASPAPELTEXTILESCEMENTO;
CAL; MORTERO; YESO; LADRILLOS; PRODUCTOS CERAMICOS;
VIDRIOMATERIALES DE ABRASIONMATERIALES PARA CARRETERASRESINAS;
MATERIAS PLASTICAS; CAUCHO; CUEROMADERAMATERIAL BIOLOGICO, P. EJ.
SANGRE, ORINA; HEMOCITOMETROSANALISIS FiSICO DE MATERIAL
BIOLOGICODE MATERIAL BIOLOGICO LiQUIDODE SANGREDE ORINADE
MATERIAL BIOLOGICO GASEOSO, P. EJ. DEL ALIENTOANALISIS QUIMICO DE
MATERIAL BIOLOGICO, P. EJ. DE SANGRE, DE ORINA; INVESTIGACION O
ANALISIS POR METODOS EN LOS QUE INTERVIENE LA FORMACION DE UNIONES
BIOESPECIFICAS CON GRUPOS COORDINADORES; INVESTIGACION O ANALISIS
INMUNOLOGICOEN EL PRESENTE GRUPO, LA EXPRESION SIGUIENTE TIENE EL
SIGNIFICADO ABAJO INDICADO:”QUE INTERVIENE”, UTILIZADA PARA UN
MATERIAL, COMPRENDE LA INVESTIGACION O ANALISIS DE ESTE MATERIAL
ASI COMO EL EMPLEO DE ESTE MATERIAL COMO AGENTE DETERMINANTE O
REACTIVO EN LA INVESTIGACION O ANALISIS DE OTRO MATERIAL.EN LOS
GRUPOS, SALVO INDICACION EN CONTRA, UNA INVENCION SE CLASIFICA EN EL
ULTIMO LUGAR APROPIADO. UTILIZACION DE COMPUESTOS O DE
COMPOSICIONES PARA INVESTIGACIONES COLORIMETRICAS,
ESPECTROFOTOMETRICAS O FLUOROMETRICAS, P. EJ. UTILIZACION DE
CINTAS DE PAPEL INDICADORENSAYOS INMUNOLOGICOS; ENSAYOS EN LOS
QUE INTERVIENE LA FORMACION DE UNIONES BIOESPECIFICAS; MATERIALES
A ESTE EFECTOPRODUCCION DE MATERIALES DE INVESTIGACION O ANALISIS
INMUNOQUIMICOSPRODUCCION DE  COMPUESTOS INMUNOQUIMICOS
MARCADOSCON UN MARCADOR FLUORESCENTECON UN MARCADOR
RADIACTIVOCON UN MARCADOR ENZIMATICOCON FORMACION DE UN
COMPLEJO INMUNOLOGICO EN FASE LiQUIDACON SEPARACION DEL
COMPLEJO INMUNOLOGICO DEL ANTIGENO O DEL ANTICUERPO NO
LIGADOSPOR COLUMNA, PARTICULAS O BANDA DE RESINA SINTETICA
ABSORBENTES O ADSORBENTESEN LOS QUE INTERVIENE UN REACTIVO DE
PRECIPITACIONEN LOS QUE INTERVIENE UN DOBLE O UN SEGUNDO
ANTICUERPOCON INHIBICION ESTERICA O MODIFICACION DE LA SENAL, P. EJ.
EXTINCION DE FLUORESCENCIACON UN SOPORTE INSOLUBLE PARA LA
INMOVILIZACION DE COMPUESTOS INMUNOQUIMICOSSOPORTE
ORGANICORESINA SINTETICABAJO FORMA DE PARTICULAS QUE PUEDEN SER
PUESTAS EN SUSPENSION EN EL AGUACON UN ANTIGENO O UN ANTICUERPO
LIGADOS AL SOPORTE VIA UN AGENTE DE PUENTEADO HIDRATOS DE
CARBONO, P. EJ. DEXTRANOCON UN ANTIiGENO O UN ANTICUERPO
APRISIONADOS EN EL SOPORTESOPORTE INORGANICOVIDRIO O
SILICESOPORTE METALICO O RECUBIERTO DE UN METALSIENDO EL SOPORTE
UNA CELULA O UN FRAGMENTO DE CELULA BIOLOGICA, P. EJ. CELULAS DE
BACTERIAS, DE LEVADURAGLOBULO ROJOGLOBULO ROJO FIJADO O
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ESTABILIZADOUTILIZANDO MEDIDAS CINETICAS, ES DECIR MEDIDA DE LA
EVOLUCION EN FUNCION DEL TIEMPO DE INTERACCION ANTIGENO-
ANTICUERPOUTILIZANDO LA DIFUSION O LA MIGRACION DEL ANTICUERPO O
DEL ANTIGENOEN UN GEL, P. EJ. TECNICA DE
OUCHTERLONY.INMUNOELECTROFORESISEN LOS QUE INTERVIENE
FRAGMENTOS DE ANTICUERPOSPARA COMPLEJOS INMUNOLOGICOS
PREEXISTENTES O ENFERMEDADES AUTOINMUNESUTILIZANDO UN SOPORTE
ESPECIFICO O PROTEINAS RECEPTORAS COMO REACTIVOS PARA LA
FORMACION DE UNIONES POR LIGANDOUTILIZANDO UN EXTRACTO DE TEJIDO
O DE ORGANO COMO AGENTE DE UNIONPARA MICROORGANISMOS, P. EJ.
PROTOZOARIOS, BACTERIAS, VIRUSPARA ENFERMEDADES VENEREAS, P. EJ.
SIFILIS, GONORREA, HERPESPARA ENZIMAS O ISOENZIMASPARA EL
CANCERPARA LA HEPATITISEN LOS QUE INTERVIENE ANTICUERPOS
MONOCLONADOSEN LOS QUE INTERVIENE UN LISADO DE LIMULUSEN LOS QUE
INTERVIENEN SUSTANCIAS MARCADASEN LOS QUE INTERVIENEN SUSTANCIAS
MARCADAS RADIOACTIVASEN LOS QUE INTERVIENE UREAEN LOS QUE
INTERVIENEN CETONASEN LOS QUE INTERVIENEN AZUCARES DE LA SANGRE,
P. EJ. LA GALACTOSAEN LOS QUE INTERVIENEN PROTEINAS, PEPTIDOS O
AMINOACIDOSEN LOS QUE INTERVIENEN LA CREATINA O LA CREATININAEN
LOS QUE INTERVIENEN PIGMENTOS DE LA SANGRE, P. EJ. LA HEMOGLOBINA,
LA BILIRRUBINAEN LOS QUE INTERVIENEN HORMONASGONADOTROPINA
CORIONICA HUMANAHORMONAS DE LA GLANDULA TIROIDESEN LOS QUE
INTERVIENEN GRUPOS O TIPOS SANGUINEOSEN LOS QUE INTERVIENEN
VITAMINASEN LOS QUE INTERVIENEN COMPUESTOS INORGANICOS O EL PHEN
LOS QUE INTERVIENE EL TIEMPO DE COAGULACION DE LA SANGREEN LOS
QUE INTERVIENEN PROSTAGLANDINASEN LOS QUE INTERVIENE LA
CAPACIDAD DE UNION HIERRO-SANGREEN LOS QUE INTERVIENEN LIiPIDOS, P.
EJ. COLESTEROLEN LOS QUE INTERVIENEN NARCOTICOSEN LOS QUE
INTERVIENE UN PATRON DE CONTROL DE LA SANGRE O DEL SUEROEN LOS QUE
INTERVIENE ALCOHOL, P. EJ. ETANOL EN EL ALIENTOANALISIS AUTOMATICO
NO LIMITADO A PROCEDIMIENTOS O A MATERIALES TRATADOS EN UNO SOLO
DE LOS GRUPOS GO1N 1/00 A GO1N 33/00; MANIPULACION DE MATERIALES A ESTE
EFECTOUTILIZANDO UNA SERIE DE RECIPIENTES CON MUESTRAS
DESPLAZADAS POR UN TRANSPORTADOR QUE PASA DELANTE DE UNO O MAS
PUESTOS DE TRATAMIENTO 0) ANALISISDETALLES DEL
TRANSPORTADORUTILIZANDO UNA CORRIENTE DE MUESTRAS DISCRETAS
CIRCULANDO POR UNA CANALIZACION, P. EJ. ANALISIS DE INYECCION EN
FLUJODISPOSITIVOS PARA TRANSFERIR LAS MUESTRAS HACIA, EN, O DESDE EL
APARATO DE ANALISIS, P. EJ. DISPOSITIVOS DE ASPIRACION, DISPOSITIVOS DE
INYECCIONDETALLES NO CUBIERTOS POR NINGUN GRUPO DE ESTA
SUBCLASEMEDIDA DE VELOCIDADES LINEALES O ANGULARES, DE LA
ACELERACION, DECELERACION O DE CHOQUES; INDICACION DE LA
PRESENCIA, AUSENCIA O DIRECCION DE UN MOVIMIENTOESTA SUBCLASE
CUBRE LA MEDIDA DE LA DIRECCION O DE LA VELOCIDAD DEL FLUJO DE
FLUIDOS UTILIZANDO LOS EFECTOS DE PROPAGACION DE ONDAS RADIO U
OTRAS ONDAS PRODUCIDAS EN EL FLUIDO MISMO, P. EJ. MEDIANTE
ANEMOMETRO LASER, MEDIANTE CAUDALIMETRO ULTRASONICO CON
SISTEMA “SING-AROUND”. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS QUE
SIGUEN AL TITULO DE LA CLASE. INDICACION DE UN MOVIMIENTO O DE SU
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DIRECCIONMEDIDA DE VELOCIDADES LINEALES O ANGULARES DE CUERPOS
SOLIDOSCARACTERIZADA POR EL PRINCIPIO PREDOMINANTE DE ACCION DE
LOS MEDIOS UTILIZADOSPOR INTEGRACION; POR EFECTO GIROSCOPICO; POR
MEDIA;; MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE LOS FLUIDOS; MEDIDAS RELATIVAS
SOLIDO - FLUIDO O FLUIDO - SOLIDOMEDIDA DE ACELERACIONES O DE SUS
CAMBIOS BRUSCOSPARTES CONSTITUTIVASENSAYO FUNCIONAL O CALIBRADO
DE APARATOSPARTES CONSTITUTIVAS DE
INSTRUMENTOSCARCASASADAPTACIONES PARTICULARES DE LOS MEDIOS DE
ACCIONAMIENTODISPOSITIVOS INDICADORES, P. EJ. PARA LA INDICACION A
DISTANCIADISPOSICIONES DE ESCALAS, AGUJAS, LAMPARAS O INDICADORES
ACUSTICOS, P. EJ. EN LOS TACOMETROS DE LOS VEHICULOS
AUTOMOVILESPARA INDICAR VELOCIDADES PREDETERMINADASPOR
DETECCION DE LA POSICION DE LA AGUJA INDICADORADISPOSITIVOS
REGISTRADORESREALIZANDO REGISTROS PERMANENTESREALIZANDO
REGISTROS BORRABLES, P. EJ. REGISTROS MAGNETICOSMEDIDA DE LA
VELOCIDAD LINEAL O ANGULAR; MEDIDA DE DIFERENCIAS DE VELOCIDADES
LINEALES O ANGULARESLOS GRUPOS SE DISTINGUEN POR EL METODO DE
MEDIDA QUE TIENE UNA IMPORTANCIA PREDOMINANTE. POR CONSIGUIENTE,
LA APLICACION PURA Y SIMPLE DE OTROS METODOS PARA DAR UNA
INDICACION FINAL NO AFECTA A LA CLASIFICACION. DISPOSITIVOS
CARACTERIZADOS POR EL EMPLEO DE MEDIOS MECANICOSPOR
COMPARACION DE DOS VELOCIDADESUTILIZANDO UN MECANISMO DE
FRICCIONUTILIZANDO UNA TRANSMISION POR DIFERENCIALACCIONANDO UN
ELEMENTO INDICADOR, P. EJ. UN INDICE, DURANTE UN TIEMPO
FIJOUTILIZANDO UN SISTEMA EXCITADO POR CHOQUEPOR EXCITACION DE
UNO O VARIOS SISTEMAS DE RESONANCIA MECANICAPOR UTILIZACION DE
FUERZAS CENTRIFUGAS DE MASAS SOLIDASTRANSFERIDAS AL INDICADOR
POR MEDIOS MECANICOSTRANSFERIDOS AL INDICADOR POR MEDIO DE
FLUIDOSTRANSFERIDOS AL INDICADOR POR MEDIOS ELECTRICOS O
MAGNETICOSUTILIZANDO EFECTOS DE FRICCIONDISPOSITIVOS
CARACTERIZADOS POR EL EMPLEO DE FLUIDOSUTILIZANDO
BOMBASUTILIZANDO LAS FUERZAS CENTRIFUGAS DE LOS FLUIDOSEN UN
RECIPIENTE ROTATIVO QUE COMUNICA CON UN RECIPIENTE FIJOUTILIZANDO
EFECTOS DE FRICCIONDISPOSITIVOS CARACTERIZADOS POR EL EMPLEO DE
MEDIOS OPTICOS, P. EJ. UTILIZANDO LA LUZ INFRARROJA, VISIBLE O
ULTRAVIOLETAUTILIZANDO MEDIOS FOTOGRAFICOSUTILIZANDO MEDIOS
ESTROBOSCOPICOSDISPOSITIVOS CARACTERIZADOS POR LA UTILIZACION DE
MEDIOS ELECTRICOS O MAGNETICOSPARA MEDIR LA VELOCIDAD
ANGULARMIDIENDO LA AMPLITUD DE LA CORRIENTE O TENSION
GENERADASMIDIENDO LA FRECUENCIA DE LA CORRIENTE O TENSION
GENERADASTENIENDO LAS SENALES LA FORMA DE IMPULSOSEMITIDOS POR
DETECTORES DE RADIACIONES NUCLEARESEMITIDOS POR DETECTORES CON
CAPACIDAD VARIABLEEMITIDOS POR INTERRUPTORES CON CONTACTOS
MOVILESEMITIDOS POR DETECTORES FOTOELECTRICOSEMITIDOS POR
IMANES ROTATIVOSEMITIDOS POR DETECTORES CON RELUCTANCIA
VARIABLECIRCUITOS DIGITALES A ESTE EFECTOUTILIZANDO LAS
CORRIENTES DE FOUCAULTEN LAS CUALES EL MEDIO INDICADOR RESPONDE A
LAS FUERZAS PRODUCIDAS POR LAS CORRIENTES DE FOUCAULT Y EL CAMPO
MAGNETICO INDUCTORPARA MEDIR UNA VELOCIDAD LINEALMIDIENDO LA
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AMPLITUD DE CORRIENTE O TENSION GENERADASMIDIENDO LA FRECUENCIA
DE CORRIENTE O TENSION GENERADASPARA COMPARAR DOS
VELOCIDADESMIDIENDO O COMPARANDO LAS AMPLITUDES DE LAS
CORRIENTES O DE LAS TENSIONES GENERADASMIDIENDO O COMPARANDO LA
FRECUENCIA DE LAS CORRIENTES O DE TENSIONES GENERADASDISPOSITIVOS
CARACTERIZADOS POR LA UTILIZACION DE LA VARIACION DE LA PRESION
ATMOSFERICA CON LA ALTITUD PARA MEDIR LA COMPONENTE VERTICAL DE
LA VELOCIDADDISPOSITIVOS CARACTERIZADOS POR LA DETERMINACION DEL
TIEMPO EMPLEADO EN RECORRER UNA DISTANCIA CONSTANTEUTILIZANDO
MEDIOS ELECTRICOS O MAGNETICOSUTILIZANDO MEDIOS OPTICOS, ES
DECIR, UTILIZANDO LA LUZ INFRARROJA, VISIBLE o)
ULTRAVIOLETAUTILIZANDO MEDIOS DE DETECCION DE AUTOCORRELACION O
DE INTERCORRELACIONMEDIDA DE LA VELOCIDAD DE LOS FLUIDOS, P. EJ. DE
UNA CORRIENTE ATMOSFERICA; MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE LOS CUERPOS,
P. EJ. NAVIOS, AERONAVES, EN RELACION CON LOS FLUIDOSUTILIZANDO
CONTADORES DE TORBELLINOSMIDIENDO LAS FUERZAS EJERCIDAS POR EL
FLUIDO SOBRE CUERPOS SOLIDOS, P. EJ. ANEMOMETROSUTILIZANDO LA
DEFLEXION POR PLACAS EN ZIG-ZAGUTILIZANDO LA ROTACION DE
PALETASCON ACOPLAMIENTO ELECTRICO AL DISPOSITIVO
INDICADORMIDIENDO LA VARIACION DE UNA VARIABLE ELECTRICA
DIRECTAMENTE AFECTADA POR EL FLUJO, P. EJ. UTILIZANDO UN EFECTO
DINAMOELECTRICOMIDIENDO  VARIABLES TERMICASUTILIZANDO LA
VARIACION DE LA RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR CALENTADOMIDIENDO
LAS DIFERENCIAS DE PRESION EN EL FLUIDOUTILIZANDO TUBOS DE
PITOTDISPOSICION O ESTRUCTURA DE LOS TUBOS DE PITOTDISPOSITIVOS DE
ACOPLAMIENTO AL DISPOSITIVO INDICADORCON DETERMINACION DEL
NUMERO DE MACHMIDIENDO EL TIEMPO QUE EL FLUIDO EMPLEA EN
RECORRER UNA  DISTANCIA  CONSTANTEUTILIZANDO  PARTICULAS
ACCIONADAS POR UNA CORRIENTE DE FLUIDOUTILIZANDO MEDIOS DE
DETECCION DE AUTOCORRELACION O DE INTERCORRELACIONMIDIENDO LA
INFLUENCIA DIRECTA DE LA CORRIENTE DE FLUIDO EN LAS PROPIEDADES DE
UNA ONDA ACUSTICA DE DETECCIONMIDIENDO LA INFLUENCIA DIRECTA DE LA
CORRIENTE DE FLUIDO EN LAS PROPIEDADES DE UNA ONDA LUMINOSA DE
DETECCIONMEDIDA DE LA VELOCIDAD POR INTEGRACION DE LA
ACELERACIONMEDIDA DE LA VELOCIDAD UTILIZANDO EL EFECTO
GIROSCOPICO, P. EJ. UN GAS, UTILIZANDO UN HAZ ELECTRONICOUTILIZANDO
GIROSCOPOS ROTATIVOSUTILIZANDO DISPOSITIVOS SENSIBLES A LA
ROTACION CON MASAS VIBRANTES, P. EJ. DIAPASONMEDIDA DEL VALOR MEDIO
DE LA VELOCIDADMEDIDA DE LA VELOCIDAD MEDIA DE UN CIERTO NUMERO
DE CUERPOS, P. EJ. DE VEHICULOS PARA CONTROL DE LA
CIRCULACIONINDICACION O REGISTRO DE LA EXISTENCIA, AUSENCIA O DE LA
DIRECCION DE UN MOVIMIENTOINDICACION DE LA DIRECCION SOLAMENTE, P.
EJ. CON UNA VELETAINDICACION DEL SENTIDO POSITIVO O NEGATIVO DE UN
MOVIMIENTO LINEAL O DEL SENTIDO HORARIO O ANTIHORARIO DE UN
MOVIMIENTO DE ROTACIONMEDIDA DE LA ACELERACION; MEDIDA DE LA
DECELERACION; MEDIDA DE LOS CHOQUES, ES DECIR, DE UNA VARIACION
BRUSCA DE LA ACELERACIONHACIENDO USO DE LAS FUERZAS DE
INERCIAUTILIZANDO MEDIOS NO ELECTRICOSPARA INDICAR UN VALOR
MAXIMOUTILIZANDO ORGANOS SOMETIDOS A UNA DEFORMACION

Int.Cl. (2007.10), Seccion G 45



G01B

PERMANENTECON CONVERSION EN VALORES ELECTRICOS 0
MAGNETICOSPOR MEDIO DE CAPTADORES PIEZOELECTRICOSPOR MEDIO DE
CAPTADORES FOTOELECTRICOSPOR MEDIO DE ELEMENTOS VIBRATORIOSPOR
CUERDAS VIBRANTESPOR MEDIO DE DISPOSITIVOS SENSIBLES A LOS CAMPOS
MAGNETICOSPOR MEDIO DE CAPTADORES DE INDUCCIONPOR MODIFICACION
DE UNA RESISTENCIA ELECTRICAPOR MEDIO DE CAPTADORES DE
CAPACIDADMIDIENDO LA FUERZA NECESARIA PARA DEVOLVER A LA POSICION
DE REPOSO UNA MASA DE PRUEBA SOMETIDA A LAS FUERZAS DE
INERCIAUTILIZANDO CONTACTOS QUE SON ACCIONADOS POR UNA MASA
MOVILUTILIZANDO UN GIROSCOPOCALCULANDO LA DERIVADA CON
RELACION AL TIEMPO DE UNA SENAL DE VELOCIDAD MEDIDAEN DOS O MAS
DIMENSIONESENSAYO O CALIBRADO DE APARATOS O DE DISPOSITIVOS
COMPRENDIDOS EN LOS OTROS GRUPOS DE ESTA SUBCLASEDE
TACOMETROSMEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS; MEDIDA DE VARIABLES
MAGNETICASESTA SUBCLASE CUBRE: LA MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS
O MAGNETICAS DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTAMENTE O POR
INTERMEDIO DE OTRAS VARIABLES ELECTRICAS O MAGNETICAS;LA MEDIDA
DE TODA CLASE DE PROPIEDADES ELECTRICAS O MAGNETICAS DE LOS
MATERIALES;EL ENSAYO DE DISPOSITIVOS, APARATOS O REDES ELECTRICAS O
MAGNETICAS (P. EJ. TUBOS DE DESCARGA, AMPLIFICADORES) O LA MEDIDA DE
SUS CARACTERISTICAS;LA INDICACION DE LA EXISTENCIA O DEL SIGNO DE
UNA CORRIENTE O DE UNA TENSION;LOS APARATOS DE RMN, DE RPE O CON
OTROS EFECTOS DE SPIN, QUE NO HAYAN SIDO ESPECIALMENTE CONCEBIDOS
PARA UNA APLICACION PARTICULAR;EL EQUIPO PARA PRODUCIR SENALES
PARA PROCEDER A TALES ENSAYOS O MEDIDAS.EN LA PRESENTE SUBCLASE,
LAS EXPRESIONES SIGUIENTES TIENEN EL  SIGNIFICADO ABAJO
INDICADO:”MEDIDA” ENGLOBA EL ESTUDIO DE PROPIEDADES ELECTRICAS O
MAGNETICAS;”INSTRUMENTOS” O “INSTRUMENTOS DE MEDIDA” SIGNIFICA
LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA ELECTROMECANICA;”DISPOSICIONES PARA
PROCEDER A UNA MEDIDA” SIGNIFICA LOS APARATOS, CIRCUITOS O METODOS
DE MEDIDA.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS QUE SIGUEN AL
TITULO DE LA CLASE. EN ESTA SUBCLASE, LOS INSTRUMENTOS O
DISPOSICIONES PARA LA MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS SE CLASIFICAN
DE LA SIGUIENTE MANERA:LOS INSTRUMENTOS ELECTROMECANICOS EN LOS
QUE LAS VARIABLES ELECTRICAS MEDIDAS PRODUCEN DIRECTAMENTE LA
INDICACION DEL VALOR MEDIDO, INCLUYENDO A EFECTOS COMBINADOS DE
DOS O MAS VALORES, SE CLASIFICAN EN LOS GRUPOS. LOS DETALLES
COMUNES A DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS CUBIERTOS POR LOS
GRUPOS SE CLASIFICAN EN EL GRUPO. LAS DISPOSICIONES QUE CONLLEVAN
CIRCUITERIA PARA LA OBTENCION DE UNA INDICACION DEL VALOR MEDIDO
MEDIANTE VALORES DERIVADOS, CALCULADOS O DE ALGUNA MANERA
PROCESADOS A PARTIR DE VARIABLES ELECTRICAS, P.EJ. MEDIANTE LA
COMPARACION CON OTRO VALOR, SE CLASIFICAN EN LOS GRUPOS. LOS
DETALLES COMUNES A TIPOS DIFERENTES DE DISPOSICIONES CUBIERTAS POR
LOS GRUPOS SE CLASIFICAN EN EL GRUPO. EN ESTA SUBCLASE, EL. GRUPO
TIENE PRIORIDAD SOBRE LOS GRUPOS. INSTRUMENTOS DE MEDIDA
ELECTRICOSDE USO GENERAL, DETALLESFABRICACION; ENSAYO O
CALIBRADO; MEDIDAS ELECTROMECANICAS DE LA INTEGRAL EN EL TIEMPO
DE UNA POTENCIA ELECTRICA O DE UNA CORRIENTEMEDIDA DE VARIABLES
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ELECTRICASDETALLES DE DISPOSICIONES PARA LA MEDIDA, DISPOSITIVOS DE
REPRESENTACIONPOR COMPARACION CON UN VALOR DE
REFERENCIACORRIENTE O TENSION; POTENCIA, FACTOR DE POTENCIA;
INTEGRAL EN EL TIEMPO DE UNA POTENCIA O DE UNA CORRIENTE;
FRECUENCIA; RESISTENCIA; REACTANCIA; IMPEDANCIA;;;; OTRAS VARIABLES,
VERIFICACION DE PROPIEDADES ELECTRICAS O LOCALIZACION DE
DEFECTOSMEDIDA DE VARIABLES MAGNETICASDETALLES O DISPOSICIONES
DE APARATOS DE LOS TIPOS INCLUIDOS EN LOS GRUPOS GO01R 5/00 A GO1R 13/00
Y GO1R 31/00ELEMENTOS ESTRUCTURALES GENERALESCARCASAS; ORGANOS
DE SOPORTE; DISPOSICIONES DE BORNASCONDUCTORES DE MEDIDA; SONDAS
DE MEDIDASONDAS DE MEDIDASONDAS QUE NO ESTABLECEN
CONTACTOSONDAS MULTIPLESINDICES; ESCALAS, ILUMINACION DE
ESCALASDISPOSICIONES DE SOPORTEDE SOPORTES EN FORMA DE BANDAS O
DE HILOSDISPOSITIVOS PARA EL FRENADO; DISPOSICIONES PARA EL
AMORTIGUAMIENTOIMANESDISPOSITIVOS DE BLINDAJE CONTRA LAS
PROPIEDADES ELECTRICAS O MAGNETICAS, P. EJ. CONTRA EL CAMPO
TERRESTREMODIFICACIONES DE ELEMENTOS ELECTRICOS FUNDAMENTALES
PARA SU UTILIZACION EN LOS APARATOS DE MEDIDAS ELECTRICAS;
COMBINACIONES ESTRUCTURALES DE ESTOS ELEMENTOS CON ESTOS
APARATOSCONTROLADORES DE PINZAS QUE ACTUAN COMO BOBINADOS
SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTESECCIONES DE MEDIDA,
P. EJ. SECCION RANURADA, DE LINEAS DE TRANSMISION, P. EJ. DEL TIPO GUIA
DE ONDACON DESPLAZAMIENTO LINEAL DE LA SONDADISPOSICION PREVISTA
EN LOS APARATOS DE MEDIDA PARA LOS VALORES DE REFERENCIA, P. EJ.
TENSION PATRON, FORMA DE ONDA PATRONCOMBINACION ESTRUCTURAL DE
APARATOS DE MEDIDA ELECTRICOS CON CIRCUITOS ELECTRONICOS
FUNDAMENTALES, P. EJ. CON AMPLIFICADORESDISPOSITIVOS O CIRCUITOS DE
PROTECCION CONTRA LAS SOBRECARGAS, PARA APARATOS DE MEDIDAS
ELECTRICASDISPOSITIVOS PARA CAMBIAR LA CARACTERISTICA DE MEDIDA, P.
EJ. MODIFICANDO EL ENTREHIERROMODIFICACIONES DE LOS APARATOS PARA
INDICAR EL VALOR MAXIMO O MINIMO ALCANZADO EN UN INTERVALO DE
TIEMPO, P. EJ. POR AGUJA INDICADORA DE MAXIMOQUE FUNCIONAN
TERMICAMENTEMODIFICACIONES DE INSTRUMENTOS PARA COMPENSAR LAS
VARIACIONES DE TEMPERATURAAPARATOS o) PROCEDIMIENTOS
ESPECIALMENTE ADAPTADOS A LA FABRICACION DE LOS APARATOS DE
MEDIDAAPARATOS PARA CONVERTIR UNA SOLA TENSION O UNA SOLA
CORRIENTE EN UN DESPLAZAMIENTO MECANICOAPARATOS DE BOBINA
MOVILCON IMAN EXTERIOR A LA BOBINACON IMAN FORMANDO
NUCLEOADAPTADOS ESPECIALMENTE PARA UN GRAN ANGULO DE
DESVIACION; CON BOBINA MOVIL EXCENTRICA MONTADA SOBRE
PIVOTESGALVANOMETROS DE CUERDAGALVANOMETROS DE BUCLEAPARATOS
DE HIERRO MOVILCON IMAN GIRATORIOCON HIERRO DULCE GIRATORIO, P.
EJ. GALVANOMETROS DE AGUAAPARATOS DE INDUCCION, P. EJ. APARATOS
FERRARISAPARATOS TERMOELECTRICOSQUE FUNCIONAN POR
ALARGAMIENTO DE UNA BANDA O DE UN HILO O POR DILATACION DE UN GAS
O DE UN FLUIDOQUE FUNCIONAN POR DEFORMACION DE UN ELEMENTO
BIMETALICOAPARATOS ELECTROSTATICOSELECTROMETROS DE
HOJASELECTROMETROS DE HILOS; ELECTROMETROS DE
AGUJAELECTROMETROS DE CUADRANTESAPARATOS CAPACES DE CONVERTIR
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DOS O MAS CORRIENTES O TENSIONES EN UN SOLO DESPLAZAMIENTO
MECANICOPARA FORMAR UNA SUMA O UNA DIFERENCIAPARA FORMAR UN
COCIENTEDEL TIPO DE HIERRO MOVILDEL TIPO DE BOBINA, P. EJ. DEL TIPO DE
BOBINAS CRUZADASCON MAS DE DOS BOBINAS MOVILESPARA FORMAR UN
PRODUCTODEL TIPO DE HIERRO MOVILQUE TIENEN A LA VEZ BOBINAS
MOVILES Y FIJAS, ES DECIR, DINAMOMETROSCON BOBINAS FIJAS Y MOVILES
ACOPLADAS MAGNETICAMENTE POR NUCLEO DE HIERROAPARATOS QUE
UTILIZAN UNA RESONANCIA MECANICAGALVANOMETROS DE VIBRACIONES, P.
EJ. PARA LA MEDIDA DE UNA CORRIENTEQUE UTILIZAN LAMINAS VIBRANTES,
P. EJ. PARA LA MEDIDA DE UNA FRECUENCIAACCIONADAS
MAGNETICAMENTEACCIONADAS PIEZOELECTRICAMENTEDISPOSICIONES
ELECTROMECANICAS PARA LA MEDIDA DE LA INTEGRAL EN EL TIEMPO DE
UNA POTENCIA ELECTRICA O DE UNA CORRIENTE, P. EJ. DEL
CONSUMODETALLES ESTRUCTURALESCARCASAS; BASTIDORES SOPORTES;
DISPOSITIVOS DE BORNASCIRCUITOS MAGNETICOS PARA CONTADORES DE
INDUCCIONBOBINADOS PARA ESTE EFECTOARMADURAS PARA ESTE
EFECTOARMADURAS EN FORMA DE DISCOIMANES DE FRENADO; DISPOSITIVOS
PARA EL AMORTIGUAMIENTODISPOSITIVOS DE SOPORTECON ALIVIO
MAGNETICOADAPTACIONES A LOS CONTADORES DE
ELECTRICIDADCOMPENSACION DE ERRORES; MEDIOS DE AJUSTE O DE
REGULACION PARA ESTE EFECTOCOMPENSACION DE LAS VARIACIONES DE
LAS CONDICIONES AMBIENTESCOMPENSACION DE LAS VARIACIONES DE
TEMPERATURACOMPENSACION DE ERRORES CAUSADOS POR UN PAR
PERTURBADOR, P. EJ. ERRORES DEBIDOS AL CAMPO GIRATORIO EN LOS
CONTADORES POLIFASICOSCOMPENSACION DE LOS ERRORES DE FASE EN LOS
CONTADORES DE INDUCCIONCOMPENSACION DE LOS ERRORES CAUSADOS
POR LOS EFECTOS DE AMORTIGUACION DE LA CORRIENTE, P. EJ. REGULACION
EN EL RADIO DE ACCION DE LA SOBRECARGAREGULACION DEL PAR, P. EJ.
REGULACION DEL PAR DE ARRANQUE REGULACION DE LOS CONTADORES
POLIFASICOS PARA OBTENER PARES IGUALESCOMPENSACION DE LOS
ERRORES CAUSADOS POR EL FROTAMIENTO, P. EJ. REGULACION EN EL RADIO
DE ACCION DE CARGAS DEBILESDISPOSICIONES PARA EVITAR O INDICAR UN
USO FRAUDULENTODISPOSICIONES PARA INDICAR O SENALAR DEFECTOSLOS
GRUPOS TIENEN PRIORIDAD SOBRE LOS GRUPOS. CONTADORES DE MOTOR
DINAMOELECTRICOSCONTADORES DE  VATIOS-HORACONTADORES DE
AMPERIOS-HORACONTADORES DE INDUCCION, P. EJ. CONTADORES
FERRARISPARA FUNCIONAMIENTO MONOFASICOPARA FUNCIONAMIENTO
POLIFASICOCIRCUITOS PARA ESTOS INSTRUMENTOSCONTADORES DE
MOVIMIENTO DE RELOJERIA ACCIONADOS ELECTRICAMENTE; CONTADORES
OSCILATORIOS; CONTADORES DE BALANCINCONTADORES ADAPTADOS
ESPECIALMENTE A LA MEDIDA DE COMPONENTES REALES O REACTIVOS;
CONTADORES ADAPTADOS ESPECIALMENTE A LA MEDIDA DE LA ENERGIA
APARENTEA LA MEDIDA DE LA COMPONENTE REALA LA MEDIDA DE LA
COMPONENTE REACTIVAA LA MEDIDA SIMULTANEA DE AL MENOS DOS DE LAS
TRES VARIABLES SIGUIENTES: COMPONENTE REAL, COMPONENTE REACTIVA,
ENERGIA APARENTECONTADORES DE TARIFAS ESPECIALESCONTADORES
MULTITARIFASDISPOSITIVOS A ESTE EFECTO PARA LA CONMUTACION DE
TARIFASCONTADORES DE SUSTRACCION; CONTADORES PARA HORAS DE
CARGA MAXIMA O MINIMACONTADORES DE SOBRECONSUMO, P. EJ. MIDIENDO
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EL CONSUMO HASTA QUE UN NIVEL PREDETERMINADO DE POTENCIAS ES
SOBREPASADOCONTADORES DE MAXIMO, P. EJ. LA TARIFA PARA UN CIERTO
PERIODO DE TIEMPO ESTE BASADA SOBRE UNA DEMANDA MAXIMA EN EL
CURSO DE ESTE PERIODO DE TIEMPOCIRCUITOSDISPOSICIONES PARA LA
PRESENTACION DE VARIABLES ELECTRICAS O DE FORMAS DE ONDASPARA LA
PRESENTACION EN FORMA DIGITAL DE VARIABLES ELECTRICAS MEDIDASPARA
LA PRODUCCION DE REGISTROS PERMANENTESMODIFICACIONES PARA EL
REGISTRO DE PERTURBACIONES TRANSITORIAS, P. EJ. POR PUESTA EN
MARCHA O ACELERACION DE UN SOPORTE DE REGISTROSISTEMAS DE
REGISTROS ELECTROMECANICOS QUE UTILIZAN UN METODO DE INSCRIPCION
MECANICO DIRECTOCON REGISTRO INTERMITENTE POR REPRESENTACION
DEL VALOR POR LA LONGITUD DE UN TRAZO O POR LA POSICION DE UN
PUNTOREGISTRO QUIMICO, P. EJ. CLIDONOGRAFOSREGISTRO SOBRE UN
MATERIAL SENSIBLE A LA LUZREGISTRO SOBRE UN MEDIO
MAGNETICOUTILIZANDO UN DESPLAZAMIENTO DE LIMITEOSCILOSCOPIOS DE
RAYOS CATODICOSCIRCUITOS PARA ESTOS OSCILOSCOPIOSCIRCUITOS DE
DEFLEXION A BASE DE TIEMPOSCIRCUITOS PARA EL CONTROL DE LA
INTENSIDADCIRCUITOS PARA LA REPRESENTACION SIMULTANEA O SUCESIVA
DE MAS DE UNA VARIABLECIRCUITOS PARA LA INSERCION DE MARCADORES
DE REFERENCIA, P. EJ. PARA LA DETERMINACION DE UN TIEMPO, PARA EL
CALIBRADO, PARA EL MARCADO DE FRECUENCIASCIRCUITOS PARA LA
PRESENTACION DE FUNCIONES NO RECURRENTES TALES COMO LOS
FENOMENOS TRANSITORIOS; CIRCUITOS DE DISPARO; CIRCUITOS DE
SINCRONIZACION; CIRCUITOS PARA DILATAR UNA BASE DE
TIEMPOSCIRCUITOS PARA REPRESENTAR UNA SOLA FORMA DE ONDA POR
MUESTREO, P. EJ. PARA MUY ALTAS FRECUENCIASUTILIZANDO LA LONGITUD
DE UNA DESCARGA LUMINISCENTE, P. EJ. OSCILOSCOPIOS DE
LUMINISCENCIAUTILIZANDO EL DESPLAZAMIENTO ESTABLE U OSCILATORIO
DE UN HAZ LUMINOSO POR UN SISTEMA DE MEDIDA
ELECTROMECANICOUTILIZANDO LA MODULACION DE UN HAZ LUMINOSO POR
MEDIOS DISTINTOS AL DESPLAZAMIENTO MECANICO, P. EJ. POR EFECTO
KERRINSTRUMENTOS QUE UTILIZAN LA LONGITUD DE UNA DESCARGA POR
CHISPAS, P. EJ. MIDIENDO LA SEPARACION MAXIMA DE ELECTRODOS
COMPATIBLE CON LA PRODUCCION DE CHISPASDETALLES DE DISPOSITIVOS
PARA PROCEDER A LAS MEDIDAS DE TIPOS PREVISTOS EN LOS GRUPOS
GOIR 17/00 A GO1R 29/00, GO1R33/00 A GO1R 33/26 Y GO1R 35/00DIVISORES DE
TENSIONQUE TIENEN COMPONENTES REACTIVOS, P. EJ. TRANSFORMADORES
DE CAPACIDADCIRCUITOS PARA MODIFICAR LA ESCALA DE MEDIDACIRCUITOS
DE MODIFICACION AUTOMATICA DE LA ESCALA DE MEDIDACIRCUITOS PARA
APARATOS DE CONTROL DE USO MULTIPLE, P. EJ. PARA MEDIR, A ELECCION,
TENSION, CORRIENTE O IMPEDANCIAADAPTACIONES QUE SUMINISTRAN UN
AISLAMIENTO EN TENSION O EN CORRIENTE, P. EJ. ADAPTACIONES PARA LAS
REDES DE ALTA TENSION O DE CORRIENTE ELEVADAQUE UTILIZAN
DISPOSITIVOS CAPACITIVOSQUE UTILIZAN DISPOSITIVOS INDUCTIVOS, P. EJ.
TRANSFORMADORESQUE UTILIZAN DISPOSITIVOS GALVANOMAGNETICOS, P.
EJ. DISPOSITIVOS DE EFECTO HALLQUE UTILIZAN DISPOSITIVOS EMISORES DE
LUZ, P. EJ. LED, OPTOACOPLADORESQUE UTILIZAN DISPOSITIVOS
MODULADORES DE LUZQUE UTILIZAN MODULACION DE ONDAS DISTINTAS DE
LA LUZ, P. EJ. ONDAS DE RADIO, ONDAS ACUSTICASDISPOSITIVOS PARA
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REALIZAR MEDIDAS QUE IMPLICAN UNA COMPARACION CON UN VALOR DE
REFERENCIA, P. EJ. PUENTEDISPOSITIVOS EN LOS QUE EL VALOR A MEDIR ESTA
AUTOMATICAMENTE COMPARADO CON UN VALOR DE REFERENCIAEN LAS
CUALES EL VALOR DE REFERENCIA ES OBJETO DE UN BARRIDO CONTINUO O
PERIODICO EN EL INTERVALO DE LOS VALORES A MEDIRDISPOSITIVOS DE
EQUILIBRIO AUTOMATICOEN LOS CUALES UNA FUERZA O UN PAR QUE
REPRESENTAN EL VALOR MEDIO, ESTA EQUILIBRADO POR UNA FUERZA O UN
PAR QUE REPRESENTAN EL VALOR DE REFERENCIAPUENTES DE MEDIDA
ALTERNATIVOS O CONTINUOSUTILIZANDO LA COMPARACION DE CORRIENTES,
P. EJ. PUENTES DE SALIDA DE CORRIENTE DIFERENCIALCON INDICACION DEL
VALOR MEDIDO POR UN INDICADOR DE CERO CALIBRADO, P. EJ. PUENTE DE
PORCENTAJE, PUENTE DE TOLERANCIASCON TUBOS DE DESCARGA O
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES EN UNO O VARIOS BRAZOS DEL PUENTE, P.
EJ. VOLTIMETRO QUE UTILIZA UN AMPLIFICADOR DIFERENCIALCON MAS DE
CUATRO RAMASDISPOSITIVOS PARA PROCEDER A LAS MEDIDAS
POTENCIOMETRICAS DE CORRIENTE CONTINUA O ALTERNACON INDICACION
DEL VALOR MEDIDO POR INDICADOR DE CERO CALIBRADODISPOSICIONES
PARA PROCEDER A LAS MEDIDAS DE CORRIENTES O TENSION O PARA INDICAR
SU EXISTENCIA O EL SIGNOEN EL SENO DE LOS GRUPOS, EL GRUPO TIENE
PRIORIDAD. LOS GRUPOS TIENEN PRIORIDAD SOBRE LOS GRUPOS Y. MEDIDA
DE VALORES EFICACES, ES DECIR, DE VALORES MEDIOS
CUADRATICOSUTILIZANDO TERMOCONVERTIDORESMEDIDA DE VALORES
MAXIMOS DE UNA CORRIENTE ALTERNA O DE IMPULSOSMEDIDA DE LA
COMPONENTE REAL; MEDIDA DE LA COMPONENTE REACTIVAMEDIDA DE LA
DENSIDAD DE CORRIENTEMEDIDA DE UNA SUMA, DIFERENCIA O
RELACIONMEDIDA DE UNA TASA DE VARIACIONINDICACION DEL SENTIDO DE
UNA CORRIENTE; INDICACION DEL SENTIDO DE UNA CORRIENTE O DE UNA
TENSIONINDICACION DE LA EXISTENCIA DE UNA CORRIENTE O DE UNA
TENSIONINDICACION DE LA EXISTENCIA DE UNA CORRIENTEINDICACION DE
LA EXISTENCIA DE UNA TENSIONINDICACION DE COMO ES UNA CORRIENTE O
UNA TENSION, BIEN SUPERIOR O INFERIOR A UN VALOR PREDETERMINADO,
BIEN INTERIOR O EXTERIOR A UNA ZONA DE VALORES
PREDETERMINADAINDICANDO EL NUMERO DE VECES QUE EL FENOMENO SE
PRODUCEINDICACIONES DE LOS INSTANTES DE PASO DE CORRIENTE O DE
TENSION POR UN VALOR DETERMINADO, P. EJ. DE PASO POR CEROQUE
UTILIZAN LA CONVERSION DE UNA CORRIENTE CONTINUA EN CORRIENTE
ALTERNA, P. EJ. CON LA AYUDA DE VIBRADORESUTILIZANDO
TRANSDUCTORESUTILIZANDO LA CONVERSION DE CORRIENTE ALTERNA EN
CONTINUAUTILIZANDO TECNICAS DE MEDIDA DIGITALESUTILIZANDO
CONVERTIDORES ANALOGICO/DIGITALES DEL TIPO DE CONVERSION DE LA
TENSION O DE LA CORRIENTE EN FRECUENCIA Y MEDIDA DE ESTA
FRECUENCIAUTILIZANDO CONVERTIDORES ANALOGICO/DIGITALES DEL TIPO
CONTADOR DE IMPULSOS, EMITIDOS POR UN GENERADOR DE IMPULSOS DE
FRECUENCIA FIJA, DURANTE UNA DURACION PROPORCIONAL A LA TENSION O
A LA CORRIENTEUTILIZANDO CONVERTIDORES ANALOGICO/DIGITALES DEL
TIPO QUE EFECTUAN LA COMPARACION DE DIFERENTES VALORES DE
REFERENCIA CON EL VALOR DE LA TENSION O DE LA CORRIENTE, P. EJ.
UTILIZANDO UN METODO POR APROXIMACIONES SUCESIVASADAPTADOS A LA
MEDIDA EN CIRCUITOS QUE TIENEN CONSTANTES REPARTIDASMEDIDA DEL
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VALOR MAXIMO O MINIMO DE UNA CORRIENTE O DE UNA TENSION
ALCANZADO EN UN INTERVALO DE TIEMPOCOMPENSACION DE LAS
VARIACIONES DE TEMPERATURADISPOSICIONES PARA PROCEDER A LAS
MEDIDAS DE LA POTENCIA O DEL FACTOR DE POTENCIAEN CIRCUITOS QUE
TIENEN CONSTANTES REPARTIDASPOR METODOS TERMICOSEN CIRCUITOS
CON CONSTANTES REPARTIDASPOR MEDIDA DE LA CORRIENTE O DE LA
TENSIONEN CIRCUITOS CON CONSTANTES REPARTIDASUTILIZANDO
DISPOSITIVOS DE EFECTO GALVANOMAGNETICO, P. EJ. DISPOSITIVOS DE
EFECTO HALLEN CIRCUITOS CON CONSTANTES REPARTIDASUTILIZANDO
CARACTERISTICAS CUADRATICAS DE ELEMENTOS DE CIRCUITO, P. EJ. DE
DIODOS, PARA MEDIR LA POTENCIA ABSORBIDA POR CARGAS DE IMPEDANCIA
CONOCIDAEN CIRCUITOS CON CONSTANTES REPARTIDASUTILIZANDO LA
MODULACION DE IMPULSOSUTILIZANDO TECNICAS
DIGITALESCOMPENSACION DE VARIACIONES DE
TEMPERATURADISPOSICIONES PARA LA MEDIDA DE LA INTEGRAL EN EL
TIEMPO DE UNA POTENCIA ELECTRICA O DE UNA CORRIENTE, P. EJ. POR
METODOS ELECTRONICOSUNA DISPOSICION PARA LA MEDIDA DE LA INTEGRAL
EN EL TIEMPO DE UNA POTENCIA ELECTRICA SE CLASIFICA EN EL GRUPO SI LA
CARACTERISTICA ESENCIAL DE LA INVENCION RESIDE EN LA MEDIDA DE LA
POTENCIA ELECTRICA. POR METODOS ELECTROLITICOSPOR METODOS
CALORIMETRICOSMEDIANTE METODOS ELECTRONICOSUTILIZANDO
TECNICAS ANALOGICASUTILIZANDO TECNICAS DIGITALESDISPOSITIVOS PARA
REALIZAR MEDIDAS DE FRECUENCIA; DISPOSITIVOS PARA REALIZAR ANALISIS
DE ESPECTROS DE FRECUENCIADISPOSITIVOS PARA REALIZAR MEDIDAS DE
FRECUENCIA, P. EJ. RELACION DE REPETICION DE IMPULSOS; DISPOSITIVOS
PARA REALIZAR MEDIDAS DEL PERIODO DE UNA CORRIENTE O DE UNA
TENSIONADAPTADOS A LA MEDIDA EN CIRCUITOS CON CONSTANTES
REPARTIDASPOR CONVERSION DE LA FRECUENCIA EN UNA AMPLITUD DE
CORRIENTE O DE TENSIONUTILIZANDO LA RESPUESTA DE CIRCUITOS
SINTONIZADOS DE RESONANCIA, P. EJ. CONTADOR DE ABSORCION DE
ONDASUTILIZANDO LA RESPUESTA DE CIRCUITOS OSCILANTES FUERA DE
RESONANCIAUTILIZANDO INTEGRADORES ANALOGICOS, P. EJ.
CONDENSADORES QUE ESTABLECEN UN VALOR MEDIO HACIENDO EL BALANCE
ENTRE LAS SENALES DE ENTRADA Y SENALES DE DESCARGA O PERDIDAS BIEN
DEFINIDASCONVIRTIENDO LA FRECUENCIA EN UN TREN DE IMPULSOS, QUE
SON CONTADOS A CONTINUACIONPOR CONVERSION DE LA FRECUENCIA EN
DESFASEPOR HETERODINO; POR MEDIDA DE LAS PULSACIONES QUE RESULTAN
DE UNA COMPARACION DE FRECUENCIASINDICACION DE COMO ES UNA
FRECUENCIA DE IMPULSOS, BIEN SUPERIOR O INFERIOR A UN VALOR
PREDETERMINADO, BIEN INTERIOR O EXTERIOR A UNA ZONA DE VALORES
PREDETERMINADA, UTILIZANDO ELEMENTOS NO LINEALES O
DIGITALESANALISIS DE ESPECTROS; ANALISIS DE FOURIERADAPTADOS A LA
MEDIDA EN CIRCUITOS CON CONSTANTES REPARTIDASUTILIZANDO
FILTROSFILTROS DIGITALESCON DISPOSITIVOS OPTICOS
AUXILIARESDISPOSITIVOS VOBULADORES DEL GENERO DE RECEPTORES
PANORAMICOS CON BARRIDOPOR MEDIOS DE RETARDO, P. EJ. LINEAS DE
RETARDO DE TOMAS MULTIPLESANALISIS DE FRECUENCIAS MUY BAJASCON
POSIBILIDAD DE REGISTRO DEL ESPECTRO DE FRECUENCIASMEDIDA DE LA
DISTORSION NO LINEALDISPOSITIVOS PARA REALIZAR MEDIDAS DEL ANGULO
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DE FASE ENTRE UNA CORRIENTE Y UNA TENSION, O ENTRE TENSIONES O
ENTRE CORRIENTESEN CIRCUITOS CON CONSTANTES REPARTIDASQUE HACEN
INTERVENIR EL AJUSTE DE UN DESFASADOR PARA PRODUCIR UNA DIFERENCIA
DE FASE PREDETERMINADA, P. EJ. UNA DIFERENCIA NULAQUE UTILIZAN UN
CONTADOR DE COCIENTECONTANDO PULSACIONES
NORMALIZADASDISPOSITIVOS PARA REALIZAR MEDIDAS DE LA RESISTENCIA,
REACTANCIA, IMPEDANCIA, O DE CARACTERISTICAS ELECTRICAS
DERIVADASMEDIDA DE RESISTENCIAS, REACTANCIAS, IMPEDANCIAS REALES O
COMPLEJAS, O DE OTRAS CARACTERISTICAS BIPOLARES DERIVADAS, P. EJ.
CONSTANTE DE TIEMPOEN LOS CIRCUITOS CON CONSTANTES
DISTRIBUIDASMEDIDA DE LOS COEFICIENTES DE REFLEXION; MEDIDA DE LA
RELACION DE ONDAS ESTACIONARIASMEDIDA DE LA RESISTENCIA POR
MEDIDA A LA VEZ DE TENSION Y DE LA INTENSIDADUTILIZANDO
INSTRUMENTOS DE DOS BOBINAS O DE BOBINAS CRUZADAS PARA FORMAR UN
COCIENTEUTILIZANDO GENERADORES MANUALES, P. EJ.
MEGOHOMMETROSMEDIDA DE UNA RESISTENCIA POR MEDIDA DE UNA
CORRIENTE O DE UNA TENSION PRODUCIDA POR UNA FUENTE DE
REFERENCIAMEDIDA DE LA IMPEDANCIA DE UN ELEMENTO O DE UNA RED POR
LA CUAL PASA UNA CORRIENTE QUE PROVIENE DE OTRA FUENTE, P. EJ. LINEA
DE TRANSPORTE DE ENERGIiA, CABLESMEDIDA DE UNA RESISTENCIA A
TIERRAMEDIDA DE UNA RESISTENCIA DE TIERRA; MEDIDA DE LA RESISTENCIA
DE CONTACTO DE CONEXIONES A TIERRA, P. EJ. DE PLACASMEDIDA DE LA
RESISTENCIA DE FLUIDOSMEDIDA DE LA INDUCTANCIA O DE LA
CAPACITANCIA; MEDIDA DEL FACTOR DE CALIDAD, P. EJ. UTILIZANDO EL
METODO POR RESONANCIA; MEDIDA DEL FACTOR DE PERDIDAS; MEDIDA DE
CONSTANTES DIELECTRICASMEDIDA DE LA ATENUACION, DE LA GANANCIA,
DEL DESFASE O DE LAS CARACTERISTICAS DERIVADAS EN REDES ELECTRICAS
CUADRIPOLARES, ES DECIR, REDES DE DOBLE ENTRADA; MEDIDA DE LA
RESPUESTA TRANSITORIACON DISPOSITIVOS PARA EL REGISTRO DE LAS
CARACTERISTICAS, P. EJ. POR TRAZADO DE UN DIAGRAMA DE NYQUISTEN
CIRCUITOS CON CONSTANTES REPARTIDASDISPOSITIVOS PARA REALIZAR
MEDIDAS O INDICACIONES DE VALORES ELECTRICOS NO COMPRENDIDOS EN
LOS GRUPOS GOIR 19/00 A GOIR 27/00MEDIDA DE LAS CARACTERISTICAS DE
IMPULSOS INDIVIDUALES, P. EJ. DE LA PENDIENTE DEL IMPULSO, DEL TIEMPO
DE SUBIDA, DE LA DURACIONINDICACION DE COMO ES UNA CARACTERISTICA
DEL IMPULSO, BIEN SUPERIOR O INFERIOR A UN VALOR PREDETERMINADO,
BIEN INTERIOR O EXTERIOR A UNA ZONA DE VALORES
PREDETERMINADAINDICANDO EL NUMERO DE VECES QUE EL FENOMENO SE
PRODUCEMEDIDA DEL FACTOR DE FORMA, ES DECIR, DEL COCIENTE ENTRE EL
VALOR MEDIO CUADRATICO Y LA MEDIDA ARITMETICA DE VALOR
INSTANTANEO; MEDIDA DEL FACTOR DE CRESTA, ES DECIR, DEL COCIENTE
ENTRE EL VALOR MAXIMO Y EL VALOR MEDIO CUADRATICOMEDIDA DE LA
PROFUNDIDAD DE MODULACIONMEDIDA DE LAS CARACTERISTICAS DEL
CAMPO ELECTROMAGNETICODIAGRAMAS DE RADIACION DE
ANTENASMEDIDA DEL CAMPO ELECTROSTATICOMEDIDA DE LA DISTRIBUCION
DEL CAMPOMEDIDA DE LA ASIMETRIA DE LAS REDES POLIFASICASINDICACION
DE LA SECUENCIA DE FASES; INDICACION DEL SINCRONISMOMEDIDA DEL
NUMERO DE ESPIRAS; MEDIDA DE LA RELACION DE TRANSFORMACION O DEL
FACTOR DE ACOPLAMIENTO DE BOBINASMEDIDA DE PROPIEDADES
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PIEZOELECTRICASDISPOSICIONES PARA MEDIR CANTIDADES DE
CARGAMEDIDA DEL COEFICIENTE DE RUIDO; MEDIDA DE LA RELACION SENAL-
RUIDODISPOSITIVOS PARA  VERIFICAR PROPIEDADES ELECTRICAS;
DISPOSITIVOS PARA LA LOCALIZACION DE FALLOS ELECTRICOS;
DISPOSICIONES PARA EL ENSAYO ELECTRICO CARACTERIZADOS POR LO QUE
ES PROBADO, NO PREVISTOS EN OTRO LUGARPASO SUCESIVO DE ARTICULOS
SIMILARES EN LOS ENSAYOS, P. EJ. ENSAYO “VA/NO VA” EN UNA PRODUCCION
EN SERIE; ENSAYO DE OBJETOS EN CIERTOS PUNTOS CUANDO PASAN A TRAVES
DE UNA ESTACION DE ENSAYOSENSAYO DE APARATOS, DE LINEAS, O DE
COMPONENTES ELECTRICOS PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE
CORTOCIRCUITOS, DISCONTINUIDADES, FUGAS O CONEXIONES INCORRECTAS
DE LINEASENSAYO DE CONEXIONES, P. EJ. ENCHUFES, JUNTAS NO
DESCONECTABLESENSAYO DE BOBINADO ELECTRICO, P. EJ. PARA
DETERMINAR LA POLARIDADENSAYO DE FUSIBLESLOCALIZACION DE
DEFECTOS EN LOS CABLES, LINEAS DE TRANSMISION O REDESAUMENTADO LA
DESTRUCCION EN EL LUGAR DEL FALLO, P. EJ. COMBUSTION POR MEDIO DE UN
GENERADOR DE IMPULSOS QUE APLICAN UN PROGRAMA
ESPECIALUTILIZANDO METODOS DE REFLEXION DE LA IMPULSIONENSAYO DE
LA RIGIDEZ DIELECTRICA O DE LA TENSION DE RUPTURACIRCUITOS PARA
ESTE EFECTOCONSTRUCCION DE RECIPIENTES DE ENSAYO; ELECTRODOS
PARA TALES RECIPIENTESPASO A ENSAYO DE ARTiCULOS SIMILARES, P. EJ.
ENSAYOS DE CONTROL EN UNA PRODUCCION EN SERIEPREPARACION DE
ARTICULOS O MUESTRAS PARA FACILITAR EL ENSAYOENSAYO DE TUBOS DE
DESCARGAENSAYO DE TUBOS DE VACIOENSAYO DE DISPOSITIVOS
INDIVIDUALES DE SEMICONDUCTORESENSAYOS SIN CONTACTOSENSAYOS DE
DISPOSITIVOS SIN EXTRAERLOS FiSICAMENTE DEL CIRCUITO DEL QUE
FORMAN PARTE, P. EJ. COMPENSACION DE EFECTOS DEBIDOS A LOS
ELEMENTOS CIRCUNDANTESENSAYO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, P. EJ. CON
LA AYUDA DE UN TRAZADOR DE SENALESENSAYOS MARGINALES, P. EJ.
HACIENDO VARIAR LA TENSION DE ALIMENTACIONENSAYOS SIN CONTACTODE
CIRCUITOS INTEGRADOSDE CIRCUITOS IMPRESOS O HiBRIDOSUTILIZANDO
HACES ELECTRONICOSDE CIRCUITOS IMPRESOS O HIBRIDOSDE CIRCUITOS
INTEGRADOSUTILIZANDO RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS NO
IONIZANTES, P. EJ. RADIACIONES OPTICASDE CIRCUITOS IMPRESOS O
HIBRIDOSDE CIRCUITOS INTEGRADOSPOR METODOS CAPACITIVOSPOR
METODOS INDUCTIVOSENSAYOS DE CIRCUITOS ANALOGICOSENSAYOS
MARGINALESENSAYOS FUNCIONALESENSAYOS DE CIRCUITOS ANALOGICOS Y
DIGITALES COMBINADOSENSAYO DE CIRCUITOS DIGITALESENSAYOS
MARGINALESENSAYO DEL FUNCIONAMIENTO LOGICO, P. EJ. POR MEDIO DE
ANALIZADORES LOGICOSENSAYOS FUNCIONALESGENERACION DE SENALES
DE ENTRADA DE PRUEBA, P. EJ. VECTORES, FORMAS O SECUENCIAS DE
ENSAYORECONFIGURACION PARA LOS ENSAYOS, P. EJ. LSSD,
DIVISIONESENSAYOS INTEGRADOSHARDWARE DE PRUEBAS, ES DECIR,
CIRCUITOS DE TRATAMIENTO DE SENALES DE SALIDACON UNA COMPARACION
ENTRE LA RESPUESTA REAL Y LA RESPUESTA CONOCIDA EN AUSENCIA DE
ERRORENSAYO DE INTERRUPTORES DE CIRCUITO, DE INTERRUPTORES O DE
DISYUNTORESENSAYO DE LA CAPACIDAD DE CORTE DE LOS DISYUNTORES DE
ALTA TENSIONENSAYO DE MAQUINAS DINAMOELECTRICASAPARATOS PARA EL
ENSAYO DEL ESTADO ELECTRICO DE ACUMULADORES O BATERIAS, P. EJ. DE LA

Int.Cl. (2007.10), Seccion G 53



G01B

CAPACIDAD O DE LAS CONDICIONES DE CARGAENSAYO DE BUJIAS DE
ENCENDIDOENSAYO DE FUENTES DE ALIMENTACIONDE ALIMENTACION DE
CORRIENTE ALTERNAENSAYO DE LAMPARASDISPOSITIVOS O APARATOS PARA
LA MEDIDA DE VALORES MAGNETICOSMEDIDA DE LA DIRECCION O DE LA
INTENSIDAD DE CAMPOS MAGNETICOS O DE FLUJOS MAGNETICOSMEDIDA DEL
GRADIENTEEL GRUPO O EL GRUPO TIENEN PRIORIDAD SOBRE LOS GRUPOS.
COMPENSACION DE CAMPOS DE DISPERSIONMAGNETOMETROS
ELECTRODINAMICOSUTILIZANDO DISPOSITIVOS MAGNETOOPTICOS, P. EJ. POR
EFECTO FARADAYUTILIZANDO DISPOSITIVOS
SUPRACONDUCTORESUTILIZANDO IMANES PERMANENTES, P. EJ. BALANZAS,
DISPOSITIVOS DE TORSIONUTILIZANDO EL PRINCIPIO DEL ACCIONAMIENTO
PERIODICO DEL FLUJOEN UNA PELICULA DELGADAUTILIZANDO DISPOSITIVOS
GALVANOMAGNETICOSDISPOSITIVOS DE  EFECTO  HALLDISPOSITIVOS
MAGNETORRESISTIVOSTRAZADO POR PUNTOS DE LA REPARTICION DE
CAMPOMEDIDA DE PROPIEDADES MAGNETICAS DE ARTiCULOS O MUESTRAS
DE SOLIDOS O DE FLUIDOSMEDIDA O TRAZADO POR PUNTOS DE LAS CURVAS
DE HISTERESISMEDIDA DE LA SUSCEPTIBILIDADMEDIDA DE LAS PROPIEDADES
DE MAGNETOESTRICCIONHACIENDO INTERVENIR A LA RESONANCIA
MAGNETICAPARA LA MEDIDA DE LA DIRECCION O DE LA INTENSIDAD DE
CAMPOS MAGNETICOS O DE FLUJOS MAGNETICOSUTILIZANDO EL BOMBEO
OPTICODETALLES DE LOS APARATOS PREVISTOS EN LOS GRUPOS GO1R 33/44 A
GO1R 33/64DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE MUESTRAS, P. EJ.
CELULAS DE ENSAYO, MECANISMOS ROTACIONALESCONTROL DE SU
TEMPERATURASISTEMAS DE EXCITACION O DE DETECCION, P. EJ. QUE
UTILIZAN SENALES DE RADIOFRECUENCIADETALLES DE ESTRUCTURA, P. EJ.
RESONADORESQUE COMPRENDEN BOBINAS DE SUPERFICIEQUE COMPRENDEN
CONJUNTOS DE BOBINASDE TIPO TUBO DE RANURA O BUCLE HENDIDODE TIPO
GUIA DE ONDADETALLES ELECTRICOS, P. EJ. ADAPTACIONES O
ACOPLAMIENTO DE LA BOBINA AL RECEPTORSISTEMAS PARA PRODUCIR,
HOMOGENEIZAR O ESTABILIZAR EL CAMPO MAGNETICO DIRECTOR O EL
CAMPO MAGNETICO DE GRADIENTELOS GRUPOS TIENEN PRIORIDAD SOBRE
LOS GRUPOS. QUE UTILIAN ELECTROIMANESCON BOBINAS
SUPERCONDUCTORAS, P. EJ. ALIMENTACIONES A ESTE EFECTOQUE UTILIZAN
IMANES PERMANENTEQUE UTILIZABA BOBINAS DE CAMPO MAGNETICO CON
GRADIENTECOMPENSACION DE INHOMOGENEIDADESUTILIZANDO CUERPOS
FERROMAGNETICOSUTILIZANDO CONJUNTOS DE BOBINAS DE CORRECCION, P.
EJ. COMPENSACION ACTIVAESTABILIZACION DEL CAMPOBLINDAJEDEL
CAMPO MAGNETICO PRINCIPAL O DEL CAMPO MAGNETICO CON
GRADIENTEDEL CAMPO DE RADIOFRECUENCIAUTILIZANDO LA RESONANCIA
MAGNETICA NUCLEARESPECTROSCOPIA RMNAPLICADO A MATERIAL
BIOLOGICO, P. EJ. ENSAYOS IN VITROSISTEMAS DE VISUALIZACION RMNCON
SELECCION DE SENALES O DE ESPECTROS DE REGIONES PARTICULARES DEL
VOLUMEN, P. EJ. ESPECTROSCOPIA IN VIVOBASADAS EN LA INFORMACION DE
DESPLAZAMIENTO QUIMICOBASADOS EN LA DETERMINACION DE TIEMPOS DE
RELAJACIONSISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA SENAL, P. EJ. QUE UTILIZAN
SECUENCIAS DE IMPULSOSMEJORA O CORRECCION DE LA IMAGEN, P. EJ. POR
TECNICAS DE SUSTRACCION O CALCULO DE MEDIASPOR REDUCCION DEL
TIEMPO DE BARRIDO, ES DECIR, SISTEMAS DE ADQUISICION RAPIDA, P. EJ. QUE
UTILIZAN SECUENCIAS DE IMPULSOS ECOPLANARESDE MATERIALES EN
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MOVIMIENTO, P. EJ. ANGIOGRAFiA DE CONTRASTE DE FLUJOCORRECCION DE
DISTORSIONES DE IMAGEN, P. EJ. DEBIDOS A LAS INHOMOGENEIDADES DE
CAMPOS MAGNETICOSDESBLOQUEADAS POR SENALES
FISIOLOGICASCALIBRADO DE LOS SISTEMAS DE VISUALIZACION, P. EJ.
MEDIANTE SONDAS DE ENSAYOMEDIANTE LA RESONANCIA PARAMAGNETICA
ELECTRONICAUTILIZANDO LA RESONANCIA DOBLEUTILIZANDO LA
RESONANCIA CICLOTRONENSAYO O CALIBRADO DE LOS APARATOS
CUBIERTOS POR LOS OTROS GRUPOS DE ESTA SUBCLASEDE LOS DISPOSITIVOS
AUXILIARES, P. EJ. TRANSFORMADORES PARA APARATOS EN FUNCION DE LA
RELACION DE TRANSFORMACION, DEL ANGULO DE FASE O DE LA POTENCIA DE
UTILIZACIONDE LOS INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA INTEGRAL EN EL TIEMPO
DE UNA POTENCIA O DE UNA INTENSIDADPOR METODOS
ESTROBOSCOPICOSLOCALIZACION DE LA DIRECCION POR RADIO;
RADIONAVEGACION; DETERMINACION DE LA DISTANCIA O DE LA VELOCIDAD
MEDIANTE EL USO DE ONDAS DE RADIO; LOCALIZACION O DETECCION DE
PRESENCIA MEDIANTE EL USO DE LA REFLEXION O RERRADIACION DE ONDAS
DE RADIO; DISPOSICIONES ANALOGAS QUE UTILIZAN OTRAS ONDASEN ESTA
SUBCLASE, LA EXPRESION SIGUIENTE SE UTILIZA CON EL SIGNIFICADO
INDICADO: “TRANSPONDEDOR” DESIGNA UNA DISPOSICION QUE REACCIONA
ANTE LA RECEPCION DE UNA ONDA DE INTERROGACION O DE DETECCION
MEDIANTE LA EMISION DE UNA ONDA DE RESPUESTA O IDENTIFICACION
ESPECIFICA. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS NOTAS QUE SIGUEN AL
TITULO DE LA CLASE Y LA NOTA (1) QUE SIGUE AL TiTULO DE LA SUBCLASE.
SISTEMAS DE BALIZAS; LOCALIZADORES DE DIRECCION; DETERMINACION DE
LA POSICION;; SISTEMAS DE RADAR O ANALOGOSDETALLESQUE UTILIZAN
ONDAS DE RADIO, O QUE UTILIZAN OTRAS ONDAS SIEMPRE Y CUANDO SU
NATURALEZA O LONGITUD DE ONDA SEA IRRELEVANTE O NO
ESPECIFICADAQUE UTILIZAN ONDAS ACUSTICASQUE UTILIZAN ONDAS
ELECTROMAGNETICAS QUE NO SEAN ONDAS DE RADIOSISTEMAS PARA LA
DETERMINACION DE LA DISTANCIA O LA VELOCIDAD QUE NO UTILIZAN LA
REFLEXION NI LA RERRADIACIONBALIZAS O SISTEMAS DE BALIZAS QUE
TRANSMITEN SENALES QUE TIENEN UNA O MAS CARACTERISTICAS QUE
PUEDEN SER DETECTADAS POR RECEPTORES NO DIRECCIONALES Y QUE
DEFINEN DIRECCIONES, POSICIONES O LINEAS DE POSICION FIJAS CON
RELACION A LOS TRANSMISORES DE LAS BALIZAS; RECEPTORES ASOCIADOS A
ELLASQUE  UTILIZAN ONDAS DE RADIODETALLESMEDIOS PARA
PROPORCIONAR UNA INDICACION MULTIPLE, P. EJ. INDICACIONES “GRUESA Y
FINA”SISTEMAS PARA DETERMINAR LA DIRECCION O LINEA DE POSICIONQUE
UTILIZAN LA COMPARACION DE LA AMPLITUD DE SENALES TRANSMITIDAS
SECUENCIALMENTE DESDE ANTENAS O SISTEMAS DE ANTENAS CON
CARACTERISTICAS DE DIRECTIVIDAD DE ORIENTACIONES DIFERENTES Y
SOLAPADAS, P. EJ. DE TIPO EQUISENAL A-NSIENDO LAS SENALES
TRANSMITIDAS SECUENCIALMENTE DESDE UNA ANTENA O SISTEMA DE
ANTENAS AL QUE SE HACE VARIAR LA ORIENTACION DE SU CARACTERISTICA
DE DIRECTIVIDAD PERIODICAMENTE, P. EJ. POR MEDIO DE REFLECTORES DE
FUNCIONAMIENTO SECUENCIALQUE UTILIZAN LA COMPARACION DE LA
AMPLITUD DE SENALES TRANSMITIDAS SIMULTANEAMENTE DESDE ANTENAS
O SISTEMAS DE ANTENAS CON CARACTERISTICAS DE DIRECTIVIDAD DE
ORIENTACIONES DIFERENTES Y SOLAPADASSISTEMAS DE GUIADO EN AZIMUT,
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P. EJ. SISTEMA DE DEFINICION DE LA SENDA DE APROXIMACION DE
AERONAVES, SISTEMA LOCALIZADORSISTEMAS DE GUIADO EN ELEVACION, P.
EJ. SISTEMA DE DEFINICION DE LA SENDA DE PLANEO DE AERONAVESQUE
UTILIZAN UNA COMPARACION ENTRE LOS TIEMPOS DE TRANSITO DE SENALES
SINCRONIZADAS, TRANSMITIDAS DESDE ANTENAS O SISTEMAS DE ANTENAS NO
DIRECCIONALES DISTANCIADOS ENTRE Si, P. EJ. SISTEMAS BASADOS EN LA
DIFERENCIA DE CAMINOSSIENDO LAS SENALES SINCRONIZADAS
MODULACIONES EN FRECUENCIA DE ONDAS PORTADORAS Y COMPARANDOSE
LOS TIEMPOS DE TRANSITO MEDIANTE LA MEDICION DE LA DIFERENCIA
ENTRE LAS FRECUENCIAS INSTANTANEAS DE LAS ONDAS PORTADORAS
RECIBIDASSIENDO LAS SENALES SINCRONIZADAS PULSOS O MODULACIONES
EQUIVALENTES DE ONDAS PORTADORAS Y COMPARANDOSE LOS TIEMPOS DE
TRANSITO MEDIANTE LA MEDICION DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS TIEMPOS
DE LLEGADA DE LA PARTE SIGNIFICATIVA DE LAS MODULACIONESSISTEMAS
EN LOS CUALES LOS PULSOS O LAS SENALES DE BASE DE TIEMPOS SON
GENERADAS LOCALMENTE EN EL RECEPTOR Y RELACIONADAS CON LAS
SENALES RECIBIDAS SEGUN UNA RELACION TEMPORAL PREDETERMINADA, P.
EJ. LA DURACION DEL PULSO COINCIDE CON EL INTERVALO DE TIEMPO
TRANSCURRIDO ENTRE LA LLEGADA DE LA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA
MODULACION DE LAS SENALES RECIBIDAS DESDE LA PRIMERA Y SEGUNDA
ANTENAS O SISTEMAS DE ANTENASEN LOS QUE LA RELACION TEMPORAL
PREDETERMINADA SE MANTIENE AUTOMATICAMENTESIENDO LAS SENALES
SINCRONIZADAS ONDAS CONTINUAS O TRENES INTERMITENTES DE ONDAS
CONTINUAS, NO SIENDO EL OBJETO DE LA INTERMITENCIA LA
DETERMINACION DE LA DIRECCION O LA LINEA DE POSICION,
COMPARANDOSE LOS TIEMPOS DE TRASITO MEDIANTE LA MEDICION DE LAS
DIFERENCIAS DE FASESISTEMAS EN LOS CUALES LAS SENALES RECIBIDAS,
CON O SIN AMPLIFICACION O SENALES DERIVADAS DE ELLAS, SE COMPARAN
EN FASE DIRECTAMENTESISTEMAS EN LOS CUALES UNA PRIMERA Y UNA
SEGUNDA SENALES SINCRONIZADAS SON TRANSMITIDAS DESDE AMBAS
ANTENAS O SISTEMAS DE ANTENAS, COMPARANDOSE EN FASE UNA
FRECUENCIA DE BATIDO OBTENIDA POR HETERODINACION DE LAS PRIMERAS
SENALES ENTRE Si, CON UNA FRECUENCIA DE BATIDO OBTENIDA POR
HETERODINACION DE LAS SEGUNDAS SENALES ENTRE SISISTEMAS EN LOS
QUE SE COMPARA UNA FRECUENCIA DE BATIDO, OBTENIDA POR
HETERODINACION DE LAS SENALES SINCRONIZADAS, CON UNA SENAL DE
REFERENCIA CUYA FASE ES SUSTANCIALMENTE INDEPENDIENTE DE LA
DIRECCIONQUE UTILIZAN LA COMPARACION ENTRE (1) LA FASE DE LA
ENVOLVENTE DE LA VARIACION DE FRECUENCIA, DEBIDA AL EFECTO
DOPPLER, DE LA SENAL TRANSMITIDA POR UNA ANTENA EN MOVIMIENTO, O
DOTADA DE MOVIMIENTO APARENTE, SEGUN UNA TRAYECTORIA CICLICA Y (2)
LA FASE DE UNA SENAL DE REFERENCIA, ESTANDO SINCRONIZADA LA
FRECUENCIA DE ESTA SENAL DE REFERENCIA CON LA DEL MOVIMIENTO
CICLICO, O MOVIMIENTO CiCLICO APARENTE, DE LA ANTENASIENDO
PRODUCIDO EL MOVIMIENTO APARENTE DE LA ANTENA MEDIANTE LA
ENERGIZACION SECUENCIAL CICLICA DE ANTENAS FIJASBALIZAS DE HAZ DE
BARRIDO CONICO QUE TRANSMITEN SENALES QUE DAN INDICACION EN UN
RECEPTOR MOVIL DE CUALQUIER DESPLAZAMIENTO DEL RECEPTOR
RESPECTO AL EJE DE BARRIDO CONICO, P. EJ. PARA EL CONTROL DE UN MISIL
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GUIADO POR HAZ “BEAM-RIDER”BALIZAS DE HAZ GIRATORIO U OSCILANTE
QUE DEFINEN DIRECCIONES EN EL PLANO DE ROTACION O DE
OSCILACIONSISTEMAS DE HAZ ANCHO QUE PRODUCEN EN UN RECEPTOR UNA
SENAL ENVOLVENTE DE LA ONDA PORTADORA DEL HAZ SUSTANCIALMENTE
CONTINUA-SENOIDAL, CUYO ANGULO DE FASE DEPENDE DEL ANGULO ENTRE
LA DIRECCION RECEPTOR-BALIZA Y UNA DIRECCION DE REFERENCIA QUE
PASA POR LA BALIZA, P. EJ. SISTEMA CARDIOIDEEN LOS QUE EL ANGULO DE
FASE DE LA SENAL ENVOLVENTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ES UN
MULTIPLO DEL ANGULO DE DIRECCION, P. EJ. PARA UNA INDICACION “FINA”
DE RUMBOEN LOS QUE EL ANGULO DE FASE DE LA SENAL ENVOLVENTE
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION SE COMPARA CON UNA SENAL DE
REFERENCIA INDEPENDIENTE DE LA DIRECCIONEN LOS QUE SE COMPARAN
LOS ANGULOS DE FASE DE UNA PLURALIDAD DE SENALES ENVOLVENTES
DEPENDIENTES DE LA DIRECCION PRODUCIDAS POR UNA PLURALIDAD DE
HACES QUE GIRAN A DIFERENTES VELOCIDADES O EN DIFERENTES
DIRECCIONESSISTEMAS DE HAZ ESTRECHO, QUE PRODUCEN EN UN RECEPTOR
UNA SENAL ENVOLVENTE DE LA ONDA PORTADORA DEL HAZ DE TIPO PULSO,
CUYO INSTANTE DE OCURRENCIA DEPENDE DEL ANGULO ENTRE LA
DIRECCION RECEPTOR-BALIZA Y UNA DIRECCION DE REFERENCIA QUE PASA
POR LA BALIZA; SOLAPAMIENTO DE SISTEMAS DE HAZ ANCHO PARA LA
DEFINICION DE UNA ZONA ESTRECHA Y PRODUCCION EN UN RECEPTOR DE
UNA SENAL ENVOLVENTE DE LA ONDA PORTADORA DEL HAZ DE TIPO PULSO,
CUYO INSTANTE DE OCURRENCIA DEPENDE DEL ANGULO ENTRE LA
DIRECCION RECEPTOR-BALIZA Y UNA DIRECCION DE REFERENCIA QUE PASA
POR LA BALIZADETERMINACION DEL INSTANTE DE OCURRENCIA DE LAS
SENALES ENVOLVENTES DE TIPO PULSO OBTENIDAS A PARTIR DE LA
RECEPCION DEL HAZEN LOS QUE UNA CARACTERISTICA DEL HAZ
TRANSMITIDO O DE UNA SENAL AUXILIAR SE HACE VARIAR EN EL TIEMPO EN
SINCRONISMO CON EL GIRO U OSCILACION DEL HAZVARIACION DE LA
FRECUENCIA DE LA SENAL DEL HAZ O DE LA SENAL AUXILIARVARIACION DE LA
RELACION DE FASE ENTRE LA SENAL DEL HAZ Y LA SENAL
AUXILIARVARIACION DEL INSTANTE DE OCURRENCIA DE PULSOS, P. EJ.
VARIACION DEL INTERVALO ENTRE PULSOS IRRADIADOS POR
PARESSUPERPOSICION DE SENALES DE INFORMACION INDICADORAS DE
DIRECCION, P. EJ. VOZ, MORSEBALIZAS MARCADORAS, DELIMITADORAS,
IDENTIFICADORAS O SIMILARES, QUE TRANSMITEN SENALES QUE NO
CONLLEVAN INFORMACION DIRECCIONALQUE UTILIZAN ONDAS
ELECTROMAGNETICAS QUE NO SEAN ONDAS DE RADIOQUE UTILIZAN ONDAS
ULTRASONORAS, SONORAS, O INFRASONORASDETALLESSISTEMAS PARA
DETERMINAR LA DIRECCION O LINEA DE POSICIONQUE UTILIZAN LA
COMPARACION DE LA AMPLITUD DE SENALES TRANSMITIDAS DESDE
TRANSDUCTORES O SISTEMAS DE TRANSDUCTORES CON CARACTERISTICAS
DE ORIENTACION DIFERENTESQUE UTILIZAN UNA COMPARACION ENTRE LOS
TIEMPOS DE TRANSITO DE SENALES SINCRONIZADAS, TRANSMITIDAS DESDE
TRANSDUCTORES O SISTEMAS DE TRANSDUCTORES NO DIRECCIONALES
DISTANCIADOS ENTRE Si, P. EJ. SISTEMAS BASADOS EN LA DIFERENCIA DE
CAMINOSBALIZAS DE HAZ GIRATORIO U OSCILANTE QUE DEFINEN
DIRECCIONES EN EL PLANO DE ROTACION O DE OSCILACIONLOCALIZADORES
DE DIRECCION PARA LA DETERMINACION DE LA DIRECCION DESDE LA QUE SE
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RECIBEN ONDAS INFRASONORAS, SONORAS, ULTRASONORAS 0]
ELECTROMAGNETICAS O EMISIONES DE PARTICULAS, QUE NO TIENEN
CONTENIDO DIRECCIONAL SIGNIFICATIVOQUE UTILIZAN ONDAS DE
RADIODETALLESMEDIOS PARA INCREMENTAR LA DIRECTIVIDAD EFECTIVA, P.
EJ. MEDIANTE LA COMBINACION DE SENALES CON CARACTERISTICAS DE
DIRECTIVIDAD DE ORIENTACIONES DIFERENTES, REALZANDO LA FORMA DE
ONDA ENVOLVENTE DE LA SENAL EMITIDA DESDE UNA ANTENA DE HAZ
GIRATORIO U OSCILANTEMEDIOS PARA REDUCIR LOS ERRORES DE
POLARIZACION, P. EJ. MEDIANTE LA UTILIZACION DE SISTEMAS “ADCOCK” O
SISTEMAS DE ANTENAS DE ESPIRAS ESPACIADASMEDIOS PARA REDUCIR O
COMPENSAR LOS ERRORES CUADRANTALES, ERRORES DE SITUACION O
ERRORES SIMILARESMEDIOS PARA DETERMINAR EL SENTIDO DE LA
DIRECCION, P. EJ. MEDIANTE LA COMBINACION DE SENALES PROVENIENTES
DE UNA ANTENA DIRECCIONAL O DE UNA BOBINA DE BUSQUEDA DE
GONIOMETRO, CON LAS PROVENIENTES DE UNA ANTENA NO-
DIRECCIONALSISTEMAS PARA DETERMINAR LA DIRECCION O LA DESVIACION
RESPECTO A UNA DIRECCION PREDETERMINADAQUE UTILIZAN LA
COMPARACION DE LA AMPLITUD DE SENALES OBTENIDAS SECUENCIALMENTE
DESDE ANTENAS O SISTEMAS DE ANTENAS RECEPTORAS CON
CARACTERISTICAS DE DIRECTIVIDAD DE ORIENTACIONES DIFERENTES O
DESDE UN SISTEMA DE ANTENAS AL QUE SE HACE VARIAR LA ORIENTACION DE
SU CARACTERISTICA DE DIRECTIVIDAD PERIODICAMENTEOBTENIDAS
DIRECTAMENTE DESDE ANTENAS DIRECCIONALES DISTINTASOBTENIDAS
MEDIANTE EL MUESTREO DE LA SENAL RECIBIDA POR UN SISTEMA DE
ANTENAS AL QUE SE HACE VARIAR LA ORIENTACION DE SU CARACTERISTICA
DE DIRECTIVIDAD PERIODICAMENTEOBTENIDAS A PARTIR DE DIFERENTES
COMBINACIONES DE LAS SENALES PROVENIENTES DE ANTENAS DISTINTAS, P.
EJ. COMPARANDO LA SUMA CON LA DIFERENCIACOMPRENDIENDO LAS
ANTENAS UNA ANTENA DIRECCIONAL Y UNA ANTENA NO DIRECCIONAL, P. EJ.
COMBINACION DE ANTENAS DE CUADRO Y DE ANTENAS ABIERTAS
PRODUCIENDO UNA CARACTERISTICA DE DIRECTIVIDAD EN FORMA DE
CARDIOIDE INVERTIDATENIENDO LAS ANTENAS CARACTERISTICAS DE
DIRECTIVIDAD DE ORIENTACIONES DIFERENTESQUE UTILIZAN LA
COMPARACION DE LA AMPLITUD DE SENALES OBTENIDAS SIMULTANEAMENTE
DESDE ANTENAS O SISTEMAS DE ANTENAS RECEPTORAS CON
CARACTERISTICAS DE DIRECTIVIDAD DE ORIENTACIONES
DIFERENTESOBTENIDAS DIRECTAMENTE DESDE SISTEMAS DIRECCIONALES
DISTINTOSOBTENIDAS A PARTIR DE DIFERENTES COMBINACIONES DE LAS
SENALES PROVENIENTES DE ANTENAS DISTINTAS, P. EJ. COMPARANDO LA
SUMA CON LA DIFERENCIACOMPRENDIENDO LAS ANTENAS UNA ANTENA
DIRECCIONAL Y UNA ANTENA NO DIRECCIONAL, P. EJ. COMBINACION DE
ANTENAS DE CUADRO Y DE ANTENAS ABIERTAS PRODUCIENDO UNA
CARACTERISTICA DE DIRECTIVIDAD EN FORMA DE CARDIOIDE
INVERTIDATENIENDO LAS ANTENAS CARACTERISTICAS DE DIRECTIVIDAD DE
ORIENTACIONES DIFERENTESQUE UTILIZAN EL AJUSTE DE LA ORIENTACION
REAL O EFECTIVA DE LAS CARACTERISTICAS DE DIRECTIVIDAD DE UNA
ANTENA O SISTEMA DE ANTENAS PARA PROPORCIONAR UN ESTADO DESEADO
DE LA SENAL OBTENIDA DESDE ESA ANTENA O SISTEMA DE ANTENAS, P. EJ.
PARA PROPORCIONAR UNA SENAL MAXIMA O MINIMAQUE AJUSTAN LA
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ORIENTACION DE SOLO UNA CARACTERISTICA DE DIRECTIVIDAD PARA
PRODUCIR UNA SENAL MAXIMA O MINIMA, P. EJ. ANTENA DE CUADRO
GIRATORIA, SISTEMA GONIOMETRICO EQUIVALENTEMANTENIENDOSE EL
ESTADO DESEADO AUTOMATICAMENTEVARIANDOSE EL AJUSTE PERIODICA O
CONTINUAMENTE CON PARADA DE AJUSTE AUTOMATICA CUANDO SE LLEGA
AL ESTADO DESEADOQUE UTILIZAN ANTENAS DISTANCIADAS ENTRE Si Y
MIDEN LA DIFERENCIA DE FASE O DE TIEMPO ENTRE LAS SENALES QUE
PROVIENEN DE ELLOS, P. EJ. SISTEMAS BASADOS EN LA DIFERENCIA DE
CAMINOSSIENDO LAS ONDAS QUE LLEGAN A LAS ANTENAS CONTINUAS O
INTERMITENTES Y MIDIENDOSE LA DIFERENCIA DE FASE ENTRE LAS SENALES
OBTENIDAS DE ESTAS ANTENASSIENDO LAS ONDAS QUE LLEGAN A LAS
ANTENAS MODULADAS POR PULSOS Y MIDIENDOSE LA DIFERENCIA ENTRE SUS
TIEMPOS DE LLEGADAQUE UTILIZAN UNA ANTENA RECEPTORA MOVIL, O CON
MOVIMIENTO APARENTE, SGUN UNA TRAYECTORIA CICLICA PARA PRODUCIR
UNA VARIACION DE FRECUENCIA DE LA SENAL RECIBIDA POR EFECTO
DOPPLERPRODUCIENDOSE EL MOVIMIENTO APARENTE DE LA ANTENA
MEDIANTE EL ACOPLAMIENTO CICLICO Y SECUENCIAL DEL RECEPTOR A CADA
UNA DE UN CONJUNTO DE ANTENAS FIJAS ESPACIADASSISTEMAS DE HAZ DE
BARRIDO CONICO QUE UTILIZAN SENALES INDICATIVAS DE LA DESVIACION DE
LA DIRECCION DE RECEPCION CON RESPECTO AL EJE DE BARRIDOSISTEMAS
DE HAZ GIRATORIO U OSCILANTE QUE UTILIZAN EL ANALISIS CONTINUO DE
LA SENAL RECIBIDA PARA LA DETERMINACION DE LA DIRECCION EN EL PLANO
DE ROTACION U OSCILACION O PARA LA DETERMINACION DE LA DESVIACION
RESPECTO A UNA DIRECCION PREDETERMINADA EN DICHO PLANOSISTEMAS
DE HAZ ANCHO QUE PRODUCEN EN EL RECEPTOR UNA SENAL ENVOLVENTE DE
LA ONDA PORTADORA DEL HAZ SUSTANCIALMENTE SINUSOIDAL, CUYO
ANGULO DE FASE DEPENDE DEL ANGULO ENTRE LA DIRECCION TRANSMISOR-
RECEPTOR Y UNA DIRECCION DE REFERENCIA QUE PASA POR EL RECEPTOR, P.
EJ. SISTEMA CARDIOIDEEN LOS QUE EL ANGULO DE FASE DE LA SENAL SE
INDICA MEDIANTE TUBO DE RAYOS CATODICOSEN LOS QUE EL ANGULO DE
FASE DE LA SENAL SE DETERMINA MEDIANTE LA COMPARACION DE FASES CON
UNA SENAL ALTERNA DE REFERENCIA QUE VARIA EN SINCRONISMO CON LA
VARIACION DE DIRECTIVIDADSISTEMAS DE HAZ ESTRECHO QUE PRODUCEN
EN EL RECEPTOR UNA SENAL ENVOLVENTE DE LA ONDA PORTADORA DEL HAZ
DE TIPO PULSO, CUYO INSTANTE DE OCURRENCIA DEPENDE DEL ANGULO
ENTRE LA DIRECCION TRANSMISOR-RECEPTOR Y UNA DIRECCION DE
REFERENCIA QUE PASA POR EL RECEPTOR; SISTEMAS DE HACES ANCHOS
SOLAPADOS QUE DEFINEN EN EL RECEPTOR UNA ZONA ESTRECHA Y QUE
PRODUCEN UNA SENAL ENVOLVENTE DE LA ONDA PORTADORA DEL HAZ DE
TIPO PULSO, CUYO INSTANTE DE OCURRENCIA DEPENDE DEL ANGULO ENTRE
LA DIRECCION TRANSMISOR-RECEPTOR Y UNA DIRECCION DE REFERENCIA
QUE PASA POR EL RECEPTOREN LOS QUE EL TIEMPO DE OCURRENCIA DE LA
SENAL ENVOLVENTE DE TIPO PULSO SE PRESENTA MEDIANTE TUBO DE RAYOS
CATODICOSEN LOS QUE EL TIEMPO DE OCURRENCIA DE LA SENAL
ENVOLVENTE DE TIPO PULSO SE DETERMINA HACIENDO COINCIDIR O
ESTABLECIENDO UNA RELACION DE TIEMPOS PREDETERMINADA ENTRE UNA
SENAL DE TIPO PULSO GENERADA LOCALMENTE Y LA SENAL
ENVOLVENTESISTEMAS DE DIVERSIDAD ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA LA
LOCALIZACION DE LA DIRECCIONSISTEMAS MULTICANAL ESPECIALMENTE
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ADAPTADOS PARA LA LOCALIZACION DE LA DIRECCION, P. EJ. QUE TIENEN UN
SISTEMA DE ANTENAS UNICO CAPAZ DE PROPORCIONAR INDICACIONES
SIMULTANEAS DE LAS DIRECCIONES DE DIFERENTES SENALESQUE UTILIZAN
ONDAS ELECTROMAGNETICAS QUE NO SEAN ONDAS DE
RADIODETALLESSISTEMAS PARA DETERMINAR LA DIRECCION O LA
DESVIACION RESPECTO A UNA DIRECCION PREDETERMINADAQUE UTILIZAN
LA COMPARACION DE LA AMPLITUD DE SENALES PROVENIENTES DE
DETECTORES O SISTEMAS DETECTORES ESTATICOSQUE UTILIZAN UN
MOSAICO DE DETECTORESQUE UTILIZAN EL AJUSTE DE LA ORIENTACION DE
LAS CARACTERISTICAS DE DIRECTIVIDAD DE UN DETECTOR O SISTEMA
DETECTOR PARA PROPORCIONAR UN ESTADO DESEADO DE LA SENAL
OBTENIDA DESDE ESE DETECTOR O SISTEMA DETECTORMANTENIENDOSE EL
ESTADO DESEADO AUTOMATICAMENTEQUE  UTILIZAN  RETICULAS
GIRATORIAS QUE PRODUCEN UNA CARACTERISTICA DE MODULACION
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIONQUE PRODUCEN UNA CARACTERISTICA DE
MODULACION EN FRECUENCIAQUE UTILIZAN SISTEMAS DE HAZ GIRATORIO U
OSCILANTE, P. EJ. QUE UTILIZAN ESPEJOS, PRISMASQUE UTILIZAN ONDAS
ULTRASONORAS, SONORAS O INTRASONORASDETALLESSISTEMAS PARA
DETERMINAR LA DIRECCION O LA DESVIACION RESPECTO A UNA DIRECCION
PREDETERMINADAQUE UTILIZAN LA COMPARACION DE LA AMPLITUD DE
SENALES OBTENIDAS DESDE TRANSDUCTORES O SISTEMAS TRANSDUCTORES
RECEPTORES CON CARACTERISTICAS DE ORIENTACION DIFERENTESQUE
UTILIZAN EL AJUSTE DE LA ORIENTACION REAL O EFECTIVA DE LAS
CARACTERISTICAS DE DIRECTIVIDAD DE UN TRANSDUCTOR O SISTEMA
TRANSDUCTOR PARA PROPORCIONAR UN ESTADO DESEADO DE LA SENAL
OBTENIDA DESDE ESE TRANSDUCTOR O SISTEMA TRANSDUCTOR, P. EJ. PARA
PROPORCIONAR UNA SENAL MAXIMA O MINIMAMANTENIENDOSE EL ESTADO
DESEADO AUTOMATICAMENTEQUE UTILIZAN TRANSDUCTORES
DISTANCIADOS ENTRE SI Y MIDEN LA DIFERENCIA DE FASE O DE TIEMPO
ENTRE LAS SENALES QUE PROVIENEN DE ELLOS, P. EJ. SISTEMAS BASADOS EN
LA DIFERENCIA DE CAMINOSSISTEMAS DE HAZ GIRATORIO U OSCILANTE QUE
UTILIZAN EL ANALISIS CONTINUO DE LA SENAL RECIBIDA PARA LA
DETERMINACION DE LA DIRECCION EN EL PLANO DE ROTACION U
OSCILACION O PARA LA DETERMINACION DE LA DESVIACION RESPECTO A UNA
DIRECCION PREDETERMINADA EN DICHO PLANOCON MEDIOS PARA EL AJUSTE
DE LA FASE O LA COMPENSACION DE ERRORES DE RETARDOCON
PRESENTACION SOBRE TUBOS DE RAYOS CATODICOSCON MEDIOS PARA
ELIMINACION DE ONDAS NO DESEADAS, P. EJ. RUIDOS
PERTURBADORESESTABLECIMIENTO DE LA POSICION MEDIANTE LA
COORDINACION DE DOS O MAS DETERMINACIONES DE DIRECCION O DE
LINEAS DE POSICION; ESTABLECIMIENTO DE LA POSICION MEDIANTE LA
COORDINACION DE DOS O MAS DETERMINACIONES DE DISTANCIAQUE
UTILIZAN ONDAS DE RADIOLA POSICION DE LA FUENTE SE DETERMINA
MEDIANTE UNA PLURALIDAD DE LOCALIZADORES DE DIRECCION
ESPACIADOSLA POSICION DE LA FUENTE SE DETERMINA MEDIANTE LA
COORDINACION DE UNA PLURALIDAD DE LINEAS DE POSICION DEFINIDAS
MEDIANTE MEDIDAS RELACIONADAS CON LA DIFERENCIA DE CAMINOSLA
POSICION DE UN LOCALIZADOR DE DIRECCION UNICO SE ESTABLECE
MEDIANTE LA DETERMINACION DE LA DIRECCION RESPECTO A UNA
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PLURALIDAD DE FUENTES ESPACIADAS DE EMPLAZAMIENTO CONOCIDOLA
POSICION DEL RECEPTOR SE DETERMINA MEDIANTE LA COORDINACION DE
UNA PLURALIDAD DE LINEAS DE POSICION DEFINIDAS MEDIANTE MEDIDAS
RELACIONADAS CON LA DIFERENCIA DE CAMINOSMEDIANTE LA
COORDINACION DE LINEAS DE POSICION DE FORMA DIFERENTE, P. EJ.
HIPERBOLICAS, CIRCULARES, ELIPTICAS, RADIALESPOR DETERMINACION DE
DISTANCIAS ABSOLUTAS A UNA PLURALIDAD DE PUNTOS ESPACIADOS DE
EMPLAZAMIENTO CONOCIDOQUE UTILIZAN ONDAS ELECTROMAGNETICAS
QUE NO SEAN ONDAS DE RADIOQUE UTILIZAN ONDAS ULTRASONORAS,
SONORAS, O INFRASONORASLA POSICION DE LA FUENTE SE DETERMINA
MEDIANTE UNA PLURALIDAD DE LOCALIZADORES DE DIRECCION
ESPACIADOSLA POSICION DE LA FUENTE SE DETERMINA MEDIANTE LA
COORDINACION DE UNA PLURALIDAD DE LINEAS DE POSICION DEFINIDAS
MEDIANTE MEDIDAS RELACIONADAS CON LA DIFERENCIA DE CAMINOSLA
POSICION DE UN LOCALIZADOR DE DIRECCION UNICO SE ESTABLECE
MEDIANTE LA DETERMINACION DE LA DIRECCION RESPECTO A UNA
PLURALIDAD DE FUENTES ESPACIADAS DE EMPLAZAMIENTO CONOCIDOLA
POSICION DEL RECEPTOR SE DETERMINA MEDIANTE LA COORDINACION DE
UNA PLURALIDAD DE LINEAS DE POSICION DEFINIDAS MEDIANTE MEDIDAS
RELACIONADAS CON LA DIFERENCIA DE CAMINOSMEDIANTE LA
COORDINACION DE LINEAS DE POSICION DE FORMA DIFERENTE, P. EJ.
HIPERBOLICAS, CIRCULARES, ELIPTICAS, RADIALESPOR DETERMINACION DE
DISTANCIAS ABSOLUTAS A UNA PLURALIDAD DE PUNTOS ESPACIADOS DE
EMPLAZAMIENTO CONOCIDODETALLES DE SISTEMAS SEGUN LOS GRUPOS
G01S 13/00, GO01S15/00, GO1S17/00DE SISTEMAS SEGUN EL GRUPO
GO01S 13/00DETALLES DE SUBSISTEMAS DE HF ESPECIALMENTE ADAPTADOS A
ELLOS, P. EJ. COMUNES A TRANSMISOR Y A RECEPTORDISPOSICIONES DE
PRESENTACION EN PANTALLAPANTALLAS DE TUBOS DE RAYOS
CATODICOSCON INDICACION DE DISTANCIA MEDIANTE ESCALA VERNIER, P. EJ.
UTILIZANDO DOS TUBOS DE RAYOS CATODICOSQUE PROPORCIONAN UNA
PRESENTACION COORDENADA BIDIMENSIONAL EN DISTANCIA Y
DIRECCIONPRESENTACION PANORAMICA P.PIPRESENTACION SECTORIAL,
DESCENTRADA, O DE ANGULO ENSANCHADOSENALES PRESENTADAS COMO
MODULACION DE INTENSIDAD CON COORDENADAS RECTANGULARES QUE
REPRESENTAN DISTANCIA Y RUMBO, P. EJ. TIPO BPRESENTACIONES DISTANCIA-
ALTURA; PRESENTACIONES DISTANCIA-ELEVACION, P. EJ. TIPO RHI, TIPO
EPRESENTACIONES ESTEREOSCOPICAS; PRESENTACIONES
TRIDIMENSIONALES; PRESENTACIONES PSEUDOTRIDIMENSIONALESQUE
PRODUCEN LINEAS DE CURSOR Y MARCAS INDICATIVAS MEDIANTE MEDIOS
ELECTRONICOSESTANDO LA PRESENTACION ORIENTADA O DESPLAZADA DE
ACUERDO CON EL MOVIMIENTO DEL OBJETO QUE TRANSPORTA EL APARATO
EMISOR Y RECEPTOR, P. EJ. RADAR DE MOVIMIENTO
VERDADEROPRESENTACIONES QUE UTILIZAN PANELES
ELECTROLUMINISCENTESDETALLES DE LOS SISTEMAS DE
PULSOSTRANSMISORESRECEPTORESRECEPTORES COHERENTESEXTRACCION
DE LAS SENALES DE ECO DESEADASMEDIOS PARA LA TRANSFORMACION DE
COORDENADAS O PARA LA EVALUACION DE DATOS, POR EJEMPLO,
UTILIZANDO ORDENADORESCONVERSORES DE BARRIDOFORMACION DE LAS
SENALES-ECO DE PULSOS; OBTENCION DE SENALES NO DE PULSOS A PARTIR DE
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SENALES-ECO DE PULSOSLA GANANCIA DEL RECEPTOR SE VARIA
AUTOMATICAMENTE DURANTE EL PERIODO DE REPETICION DE PULSOS, P. EJ.
CONTROL DE GANANCIA CONTRA ECOS PARASITOSDETALLES DE SISTEMAS NO
DE PULSOSMEDIOS CONTRA INTERFERENCIAS PERTURBADORAS (“ANTI-
JAMMING”)MEDIOS DE PRODUCCION DE INTERFERENCIAS PERTURBADORAS
(“JAMMING”), P. EJ. PRODUCCION DE FALSOS ECOSMEDIOS PARA
MONITORIZACION O CALIBRACIONQUE UTILIZAN EL ANALISIS DE LA SENAL
DE ECO PARA LA CARACTERIZACION DEL BLANCO; TARGET SIGNATURE;
SECCION TRANSVERSAL DEL  BLANCOSISTEMAS DE DIVERSIDAD
ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA RADARDE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL
GRUPO G01S 17/00CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS, P. EJ. DISPOSICIONES DE
ELEMENTOS OPTICOSDETALLES DE SISTEMAS DE
PULSOSTRANSMISORESRECEPTORESEXTRACCION DE LAS SENALES DE ECO
DESEADASLA GANANCIA DEL RECEPTOR SE VARIA AUTOMATICAMENTE
DURANTE EL PERIODO DE REPETICION DE PULSOSDETALLES DE SISTEMAS NO
DE PULSOSEXTRACCION DE LAS SENALES DE ECO DESEADASCONTRAMEDIDAS
O CONTRA-CONTRAMEDIDASMEDIOS PARA MONITORIZACION 0]
CALIBRACIONQUE UTILIZAN EFECTOS DE POLARIZACIONDISPOSICIONES DE
PRESENTACION EN PANTALLADE SISTEMAS DE ACUERDO CON EL GRUPO
GO01S 15/00CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVASDETALLES DE SISTEMAS DE
PULSOSTRANSMISORESRECEPTORESEXTRACCION DE LAS SENALES DE ECO
DESEADASLA GANANCIA DEL RECEPTOR SE VARIA AUTOMATICAMENTE
DURANTE EL PERIODO DE REPETICION DE PULSOSMEDIOS PARA LA
TRANSFORMACION DE COORDENADAS O PARA LA EVALUACION DE DATOS, POR
EJEMPLO, UTILIZANDO ORDENADORESCONVERSORES DE
BARRIDOCONVERSORES DE VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE
DATOSDETALLES DE SISTEMAS NO DE PULSOSEXTRACCION DE LAS SENALES
DE ECO DESEADASCONTRAMEDIDAS O CONTRA-CONTRAMEDIDAS, P. EJ.
CREACION Y SUPRESION DE INTERFERENCIAS PERTURBADORAS (“JAMMING”,
“ANTI-JAMMING”)QUE UTILIZAN EL ANALISIS DE LA SENAL DE ECO PARA LA
CARACTERIZACION DEL BLANCO; TARGET SIGNATURE; SECCION
TRANSVERSAL DEL BLANCOCON RECEPTORES DISTANCIADOSDISPOSICIONES
DE PRESENTACION EN PANTALLAPARA PROPORCIONAR ALCANCES
VARIABLESPARA PROPORCIONAR UN REGISTRO PERMANENTEPANTALLAS DE
TUBOS DE RAYOS CATODICOSINDICACIONES LUMINOSASSISTEMAS PARA
DETERMINAR LA DISTANCIA O LA VELOCIDAD QUE NO UTILIZAN LA
REFLEXION O LA RERRADIACIONQUE UTILIZAN ONDAS DE RADIOQUE
UTILIZAN MEDIDAS DE ANGULOSQUE UTILIZAN MEDIDAS DE INTENSIDADQUE
UTILIZAN RELOJES SINCRONIZADOSQUE UTILIZAN EL EFECTO DOPPLERQUE
UTILIZAN ONDAS ELECTROMAGNETICAS QUE NO SEAN ONDAS DE RADIOQUE
UTILIZAN ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS, O INFRASONORASQUE UTILIZAN
LA DIFERENCIA EN EL TIEMPO DE TRANSITO ENTRE ONDAS
ELECTROMAGNETICAS Y ONDAS SONORASLOS GRUPOS CUBREN: LOS
SISTEMAS PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE UN OBJETO, P. EJ. POR
REFLEXION O POR RERRADIACION DESDE EL MISMO OBJETO O DESDE UN
TRANSPONDEDOR ASOCIADO AL OBJETO, PARA DETERMINAR LA DISTANCIA O
LA VELOCIDAD RELATIVA DE UN OBJETO, PARA PROPORCIONAR UNA
REPRESENTACION COORDENADA DE LA DISTANCIA Y DE LA DIRECCION DE UN
OBJETO O PARA OBTENER SU IMAGEN;LOS SISTEMAS DISPUESTOS PARA SER
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MONTADOS EN UNA NAVE O VEHICULO MOVILES Y QUE UTILIZAN LA
REFLEXION DE ONDAS EN UNA SUPERFICIE EXTENSA EXTERNA A LA NAVE, P. EJ.
SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA, PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD Y LA
DIRECCION DEL MOVIMIENTO DE LA NAVE CON RELACION A LA
SUPERFICIE.LOS GRUPOS NO CUBREN: LOS SISTEMAS PARA DETERMINAR LA
DIRECCION DE UN OBJETO POR MEDIOS QUE NO UTILICEN LA REFLEXION O LA
RERRADIACION, QUE ESTAN CUBIERTOS POR LOS GRUPOS OR; LOS SISTEMAS
PARA DETERMINAR LA DISTANCIA O LA VELOCIDAD DE UN OBJETO POR
MEDIOS QUE NO UTILICEN LA REFLEXION O LA RERRADIACION, QUE ESTAN
CUBIERTOS POR EL GRUPO. SISTEMAS QUE UTILIZAN LA REFLEXION O LA
RERRADIACION DE ONDAS DE RADIO, P. EJ. SISTEMAS DE RADAR; SISTEMAS
ANALOGOS QUE UTILIZAN LA REFLEXION O LA RERRADIACION DE ONDAS
CUYA NATURALEZA O LONGITUD DE ONDA SEA IRRELEVANTE O NO
ESPECIFICADASISTEMAS QUE UTILIZAN LA REFLEXION DE ONDAS RADIO P. EJ.
SISTEMAS DE RADAR PRIMARIO; SISTEMAS ANALOGOSSISTEMAS QUE
DETERMINAN LA PRESENCIA DE UN BLANCOSISTEMAS QUE DETERMINAN LOS
DATOS DE POSICION DE UN BLANCOSISTEMAS PARA MEDIR LA DISTANCIA
UNICAMENTEQUE UTILIZAN LA TRANSMISION DE ONDAS DISCONTINUAS
MODULADAS POR PULSOSEN LOS QUE SE VARIA LA FRECUENCIA DE
REPETICION DE PULSOS PARA PROPORCIONAR UNA RELACION DE TIEMPOS
DESEADA ENTRE LA TRANSMISION DE UN PULSO Y LA RECEPCION DEL ECO DE
UN PULSO ANTERIOREN LOS QUE UN PULSO DE VOLTAJE O CORRIENTE
COMIENZA Y TERMINA EN CONCORDANCIA CON, RESPECTIVAMENTE, LA
TRANSMISION DEL PULSO Y LA RECEPCION DEL ECOQUE UTILIZAN
CONTADORESEN LOS QUE SE UTILIZAN VENTANAS DE DISTANCIAWHEREBY
MULTIPLE TIME-AROUND ECHOS ARE USED OR ELIMINATEDQUE UTILIZAN
UNA FRECUENCIA DE REPETICION DE PULSOS IRREGULARQUE UTILIZAN
CAMBIOS RAPIDOS DE FRECUENCIA (AGILIDAD DE FRECUENCIA) DE LA ONDA
PORTADORAEN LOS QUE LOS PULSOS TRANSMITIDOS UTILIZAN UNA ONDA
PORTADORA MODULADA EN FRECUENCIA O EN FASECON COMPRESION EN EL
TIEMPO DE LOS PULSOS RECIBIDOSQUE UTILIZAN MAS DE UN PULSO POR
PERIODO DE RADARQUE UTILIZAN LA TRANSMISION DE ONDAS CONTINUAS NO
MODULADAS, ONDAS MODULADAS EN AMPLITUD, EN FRECUENCIA O EN
FASEQUE UTILIZAN LA TRANSMISION DE ONDAS MODULADAS EN FRECUENCIA,
SIENDO LA SENAL RECIBIDA, O UNA SENAL DERIVADA DE ESTA, HETERODINADA
CON UNA SENAL GENERADA LOCALMENTE Y RELACIONADA CON LA SENAL
TRANSMITIDA EN ESE MOMENTO PARA DAR UNA SENAL DE FRECUENCIA DE
BATIDOCON COMPARACION DE FASE ENTRE LA SENAL RECIBIDA Y LA SENAL
TRANSMITIDA EN ESE MOMENTOEN LOS QUE SE UTILIZA MAS DE UNA
FRECUENCIA DE MODULACIONEN LOS QUE LA FRECUENCIA DE LA SENAL
TRANSMITIDA SE AJUSTA PARA DAR UNA RELACION DE FASE
PREDETERMINADAMEDIDA SIMULTANEA DE DISTANCIA Y OTRAS
COORDENADASRADAR MONOPULSO, P. EJ. LOBULACION
SIMULTANEADETERMINACION INDIRECTA DE DATOS DE POSICIONQUE
UTILIZAN HACES MULTIPLES EN EMISION O EN RECEPCIONSISTEMAS DE
MEDIDA BASADOS EN EL MOVIMIENTO RELATIVO DEL
BLANCODISCRIMINACION ENTRE OBJETOS FIJOS Y MOVILES O ENTRE
OBJETOS QUE SE DESPLAZAN A DIFERENTES VELOCIDADESUTILIZANDO
TRANSMISIONES DE ONDAS DISCONTINUAS MODULADAS POR PULSOSBASADA
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EN EL CAMBIO DE FASE O DE FRECUENCIA PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO
DE LOS OBJETOS, RESPECTO A LAS SENALES TRANSMITIDAS, P. EJ. MTI
COHERENTEEFECTUANDO UN FILTRADO SOBRE EL CONJUNTO DEL ESPECTRO
SIN PERDIDA DE LA INFORMACION DE DISTANCIA, P. EJ. UTILIZANDO
CANCELADORES DE LINEA DE RETARDO O FILTROS PEINECON ELIMINACION
DE VELOCIDADES CIEGASEFECTUANDO UN FILTRADO SOBRE UNA SOLA LINEA
ESPECTRAL Y ASOCIADA CON UNA O MAS VENTANAS DE DISTANCIA CON UN
DETECTOR DE FASE O UN MEZCLADOR DE FRECUENCIA PARA EXTRAER LA
INFORMACION DOPPLER, P. EJ. RADAR DOPPLER DE PULSOSUTILIZANDO UN
GRUPO DE VENTANAS DE DISTANCIA O UNA MATRIZ DE MEMORIABASADA EN
EL CAMBIO DE FASE O AMPLITUD PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO DE LOS
OBJETOS, RESPECTO A LA SENAL DE ECO PARASITO CIRCUNDANTE, P. EJ. MTI
NO COHERENTE, CLUTTER REFERENCED MTI, MTI DE COHERENCIA
EXTERNAQUE UTILIZAN LA TRANSMISION DE ONDAS CONTINUAS NO
MODULADAS, ONDAS MODULADAS EN AMPLITUD, EN FRECUENCIA O EN
FASESUPRIMIENDO LOS OBJETOS QUE NO SE HAN MOVIDO ENTRE DOS
BARRIDOS DE ANTENA SUCESIVOS, P. EJ. AREA MTIPARA LA DETECCION DE
PRESENCIASISTEMAS DE DETERMINACION DE VELOCIDAD O TRAYECTORIA;
SISTEMAS DE DETERMINACION DEL SENTIDO DEL MOVIMIENTOEN LOS QUE EL
EMISOR Y EL RECEPTOR ESTAN MONTADOS EN EL OBJETO MOVIL, P. EJ. PARA
DETERMINAR LA VELOCIDAD RESPECTO AL SUELO, EL ANGULO DE DERIVA O
LA HUELLA EN TIERRA DE LA TRAYECTORIADETERMINACION DEL SENTIDO
DEL MOVIMIENTOSISTEMAS DE MEDICION DE VELOCIDAD QUE UTILIZAN
VENTANAS DE DISTANCIASISTEMAS DE SEGUIMIENTO POR RADAR; SISTEMAS
ANALOGOSPARA EL SEGUIMIENTO EN ANGULO UNICAMENTEPARA EL
SEGUIMIENTO EN DISTANCIA UNICAMENTEPARA EL SEGUIMIENTO EN DOS
DIMENSIONES, P. EJ. COMBINACION DE SEGUIMIENTO EN ANGULO Y EN
DISTANCIA, RADAR DE DETECCION Y SEGUIMIENTO AUTOMATICO “TRACK-
WHILE-SCAN”SISTEMAS QUE UTILIZAN LA RERRADIACION DE ONDAS RADIO, P.
EJ. SISTEMAS DE RADAR SECUNDARIO; SISTEMAS ANALOGOSQUE UTILIZAN
TRANSPONDEDORES ALIMENTADOS POR LAS ONDAS RECIBIDAS, P. EJ. QUE
UTILIZAN TRANSPONDEDORES PASIVOSEN LOS QUE SE TRANSMITEN SENALES
DE TIPO PULSODISCRIMINANDO ENTRE DIFERENTES CLASES DE BLANCOS, P.
EJ. IDENTIFICACION AMIGO-ENEMIGO (RADAR-IFF)SISTEMAS QUE UTILIZAN
SENALES CODIFICADAS DE FORMA ALEATORIA O FRECUENCIAS DE
REPETICION DE PULSOS ALEATORIASEN LOS QUE SE TRANSMITEN SENALES DE
TIPO CONTINUOPARA LA DETERMINACION DE LA DISTANCIA MEDIANTE LA
MEDIDA DE LA FASECOMBINACIONES DE SISTEMAS DE RADAR CON SISTEMAS
NO DE RADAR, P. EJ. SONAR, LOCALIZADOR DE DIRECCIONCOMBINACIONES DE
SISTEMAS DE RADAR, P. EJ. RADAR PRIMARIO Y RADAR SECUNDARIOSISTEMAS
DE RADAR O ANALOGOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA APLICACIONES
ESPECIFICASSISTEMAS DE RADAR O ANALOGOS, DISENADOS PARA LA
CARTOGRAFIA O LA FORMACION DE IMAGENESQUE UTILIZAN TECNICAS DE
APERTURA SINTETICASISTEMAS DE RADAR O ANALOGOS, DISENADOS PARA EL
CONTROL DE TRAFICOPARA LA MEDICION DE LA VELOCIDADSISTEMAS DE
RADAR O ANALOGOS, DISENADOS PARA ANTICOLISIONSISTEMAS DE RADAR O
ANALOGOS, DISENADOS PARA EVITAR EL TERRENOSISTEMAS DE RADAR O
ANALOGOS, DISENADOS PARA USO METEOROLOGICOSISTEMAS QUE UTILIZAN
LA REFLEXION O RERRADIACION DE ONDAS ACUSTICAS, P. EJ. SISTEMAS DE
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SONARQUE UTILIZAN LA REFLEXION DE ONDAS ACUSTICASSISTEMAS QUE
DETERMINAN LA PRESENCIA DE UN BLANCOSISTEMAS QUE DETERMINAN LOS
DATOS DE POSICION DE UN BLANCOSISTEMAS PARA MEDIR LA DISTANCIA
UNICAMENTEQUE UTILIZAN LA TRANSMISION DE ONDAS DISCONTINUAS
MODULADAS POR PULSOSEN LOS QUE SE VARIA LA FRECUENCIA DE
REPETICION DE PULSOS PARA PROPORCIONAR UNA RELACION DE TIEMPOS
DESEADA ENTRE LA TRANSMISION DE UN PULSO Y LA RECEPCION DEL ECO DE
UN PULSO ANTERIOREN LOS QUE UN PULSO DE VOLTAJE O CORRIENTE
COMIENZA Y TERMINA EN CONCORDANCIA CON, RESPECTIVAMENTE, LA
TRANSMISION DEL PULSO Y LA RECEPCION DEL ECOWHEREIN VENTANAS DE
DISTANCIA ARE USEDQUE UTILIZAN LA TRANSMISION DE ONDAS CONTINUAS
NO MODULADAS, ONDAS MODULADAS EN AMPLITUD, EN FRECUENCIA O EN
FASEQUE UTILIZAN LA TRANSMISION DE ONDAS MODULADAS EN FRECUENCIA,
SIENDO LA SENAL RECIBIDA, O UNA SENAL DERIVADA DE ESTA, HETERODINADA
CON UNA SENAL GENERADA LOCALMENTE Y RELACIONADA CON LA SENAL
TRANSMITIDA EN ESE MOMENTO PARA DAR UNA SENAL DE FRECUENCIA DE
BATIDOCON COMPARACION DE FASE ENTRE LA SENAL RECIBIDA Y LA SENAL
TRANSMITIDA EN ESE MOMENTOMEDIDA SIMULTANEA DE LA DISTANCIA Y DE
OTRAS COORDENADASDETERMINACION INDIRECTA DE DATOS DE
POSICIONSISTEMAS DE MEDIDA BASADOS EN EL MOVIMIENTO RELATIVO DEL
BLANCODISCRIMINACION ENTRE OBJETOS FIJOS Y MOVILES O ENTRE
OBJETOS QUE SE DESPLAZAN A DIFERENTES VELOCIDADESSISTEMAS DE
DETERMINACION DE VELOCIDAD O TRAYECTORIA; SISTEMAS DE
DETERMINACION DEL SENTIDO DEL MOVIMIENTOEN LOS QUE EL EMISOR Y EL
RECEPTOR ESTAN MONTADOS EN EL OBJETO MOVIL, P. EJ. PARA DETERMINAR
LA VELOCIDAD RESPECTO AL SUELO, EL ANGULO DE DERIVA O LA HUELLA EN
TIERRA DE LA TRAYECTORIADETERMINACION DEL SENTIDO DEL
MOVIMIENTOSISTEMAS DE SEGUIMIENTO SONARSISTEMAS QUE UTILIZAN LA
RERRADIACION DE ONDAS ACUSTICAS, P. EJ. IDENTIFICACION AMIGO-
ENEMIGO (IFF)COMBINACIONES DE SISTEMAS DE SONARSISTEMAS DE SONAR,
ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA APLICACIONES ESPECIFICASSISTEMAS DE
SONAR DISENADOS PARA LA CARTOGRAFIA O LA FORMACION DE
IMAGENESSISTEMAS DE SONAR DISENADOS COMO ANTI-COLISIONSISTEMAS
DE SONAR DISENADOS PARA LA LOCALIZACION DE PECESSISTEMAS QUE
UTILIZAN LA REFLEXION O RERRADIACION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS
QUE NO SEAN ONDAS DE RADIO, P. EJ. SISTEMAS LIDARSISTEMAS QUE
UTILIZAN LA REFLEXION O RERRADIACION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS
QUE NO SEAN ONDAS DE RADIOSISTEMAS QUE DETERMINAN LOS DATOS DE
POSICION DE UN BLANCOPARA MEDIR LA DISTANCIA UNICAMENTEQUE
UTILIZAN LA TRANSMISION DE ONDAS DISCONTINUAS MODULADAS POR
PULSOSQUE UTILIZAN LA TRANSMISION DE ONDAS CONTINUAS NO
MODULADAS, ONDAS MODULADAS EN AMPLITUD, EN FRECUENCIA O EN
FASECON COMPARACION DE FASE ENTRE LA SENAL RECIBIDA Y LA SENAL
TRANSMITIDA EN ESE MOMENTOMEDIDA SIMULTANEA DE LA DISTANCIA Y DE
OTRAS COORDENADASDETERMINACION INDIRECTA DE DATOS DE
POSICIONSISTEMAS DE TRIANGULACION ACTIVOS, P. EJ. QUE UTILIZAN LA
TRANSMISION Y REFLEXION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS QUE NO SEAN
ONDAS DE RADIOSISTEMAS DE MEDIDA BASADOS EN EL MOVIMIENTO
RELATIVO DEL BLANCOSISTEMAS DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD O LA
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TRAYECTORIA; SISTEMAS DE DETERMINACION DEL SENTIDO DEL
MOVIMIENTOSISTEMAS DE SEGUIMIENTO QUE UTILIZAN  ONDAS
ELECTROMAGNETICAS QUE NO SEAN ONDAS DE RADIOSISTEMAS QUE
UTILIZAN LA RERRADIACION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS QUE NO SEAN
ONDAS DE RADIO, P. EJ. [IDENTIFICACION AMIGO-ENEMIGO
(IFF)COMBINACIONES DE SISTEMAS QUE UTILIZAN ONDAS
ELECTROMAGNETICAS QUE NO SEAN ONDAS DE RADIOSISTEMAS DE LIDAR,
ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA APLICACIONES ESPECIFICASSISTEMAS DE
LIDAR DISENADOS PARA LA CARTOGRAFIA O LA FORMACION DE
IMAGENESSISTEMAS DE LIDAR DISENADOS COMO ANTI-COLISIONSISTEMAS DE
LIDAR DISENADOS PARA USO METEOROLOGICOMEDIDA DE RADIACIONES
NUCLEARES O DE RAYOS XLA PRESENTE SUBCLASE CUBRE LA MEDIDA DE LOS
RAYOS X, RAYOS GAMMA, RADIACIONES CORPUSCULARES, RADIACIONES
COSMICAS O DE RADIACIONES NEUTRONICAS. ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA LAS NOTAS QUE SIGUEN AL TiTULO DE LA CLASE. MEDIDA DE LOS
RAYOS X, RAYOS GAMMA, RADIACIONES CORPUSCULARES O DE LAS
RADIACIONES COSMICASDOSIMETROSDOSIMETROS QUIMICOSDOSIMETROS

DE VIDRIODOSIMETROS FOTOGRAFICOSDOSEMETROS
LUMINISCENTESDISPOSITIVOS DE LECTURADOSIMETROS
TERMOLUMINISCENTESDISPOSITIVOS DE LECTURADOSIMETROS

CALORIMETRICOSDOSIMETROS ELECTROSTATICOSDISPOSITIVOS DE CARGA;
DISPOSITIVOS DE LECTURAINSTRUMENTOS EN LOS CUALES LOS IMPULSOS
ENGENDRADOS POR UN DETECTOR DE RADIACIONES ESTAN INTEGRADOS, P.
EJ. POR UN CIRCUITO DE BOMBEO DE DIODOMEDIDA DE LA INTENSIDAD DE
RADIACIONAPLICACIONES EN EL CAMPO DE LA MEDICINA NUCLEAR, P. EJ.
CONTADO IN VIVOCONTADORES DE CUERPO ENTEROCENTELLEOGRAFIAQUE
IMPLICAN UN MOVIMIENTO RELATIVO ENTRE EL DETECTOR Y EL
SUJETOMEDIDA DEL CONTENIDO RADIACTIVO DE LOS OBJETOS, P. EJ.
CONTAMINACIONEXPLORACION, LOCALIZACION DE SUPERFICIES
CONTAMINADASDISPOSICIONES DE CIRCUITOS NO ADAPTADOS A UN TIPO
PARTICULAR DE DETECTORCON INSTALACION DE CIRCUITO DE
COINCIDENCIACIRCUITOS DE ALIMENTACION DE ENERGIAPARA LA MEDIDA DE
UNA ACTIVIDAD ESPECIFICA EN PRESENCIA DE OTRAS SUSTANCIAS
RADIACTIVAS, P. EJ. DE LAS SUSTANCIAS NATURALES, PRESENTES EN EL AIRE O
EN LOS LiQUIDOS TALES COMO EL AGUA DE LLUVIACON INSTALACION DE
CONTADORES DE TUBO, P. EJ. CONTADORES GEIGERCON INSTALACION DE
CAMARA DE IONIZACIONCON DETECTORES DE CENTELLEOSIENDO EL
DETECTOR UN CRISTALSIENDO EL DETECTOR DE MATERIA PLASTICASIENDO
EL DETECTOR UN LIQUIDOSIENDO EL DETECTOR UN GASCIRCUITOS
ESPECIALMENTE ADAPTADOS A LOS DETECTORES DE CENTELLEO, P. EJ. PARA
EL ELEMENTO FOTOMULTIPLICADORCON DETECTORES CERENKOVCON
DETECTORES DE SEMICONDUCTORESCON DETECTORES DE RESISTENCIACON
DETECTORES DE EMISION SECUNDARIAMEDIDA EFECTUADA SOBRE HACES DE
RADIACIONES, P. EJ. SOBRE LA POSICION O LA SECCION DEL HAZ; MEDIDA DE
LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE RADIACIONESMEDIDA DEL PERiODO DE UNA
SUSTANCIA RADIACTIVAMEDIDA DE LA POLARIZACION DE
PARTICULASMEDIDA DE LA SECCION EFICAZ, P. EJ. DE LA SECCION EFICAZ DE
ABSORCION DE PARTICULASMEDIDA DE LA DISTRIBUCION ESPECTRAL DE LOS
RAYOS X O DE UNA RADIACION NUCLEARDISCRIMINACION DE LAS
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PARTICULAS Y MEDIDA DE MASAS RELATIVAS, P. EJ. MEDIDA DE LA PERDIDA DE
ENERGIA CON LA DISTANCIA (DE/DX)ESTABILIZACION DE
ESPECTROMETROSMEDIDA DEL FLUJO DE NEUTRONESHACIENDO PANTALLA A
LAS OTRAS RADIACIONESUTILIZANDO DISPOSITIVOS CALORIMETRICOSCON
DETECTORES DE CENTELLEOCON DETECTORES DE
SEMICONDUCTORESREGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS O DE LAS
TRAYECTORIAS DE PARTICULAS; TRATAMIENTO O ANALISIS DE ESTAS
TRAYECTORIASTRATAMIENTO DE TRAYECTORIAS; ANALISIS DE
TRAYECTORIASCAMARAS DE NUBE, P. EJ. CAMARA DE WILSONCAMARAS DE
BURBUJASCAMARAS DE CENTELLEOPLACAS O BLOQUES EN LOS QUE LAS
TRAYECTORIAS DE PARTICULAS NUCLEARES SON HECHAS VISIBLES POR UN
TRATAMIENTO POSTERIOR, P. EJ. UTILIZANDO UNA EMULSION FOTOGRAFICA,
UTILIZANDO MICAINSTALACION DE CIRCUITOS CON CAMARAS DE HILOS
MULTIPLES O DE PLACAS PARALELAS, P. EJ. CAMARAS DE
CENTELLEODETALLES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LAS
RADIACIONESMEDIOS DE RECOGIDA PARA RECIBIR O CONSERVAR LAS
MUESTRAS A EXAMINARPOR FILTRACIONPOR PRECIPITACION
ELECTROSTATICAMEDIOS PARA TRANSPORTAR LAS MUESTRAS
RECIBIDASUTILIZANDO PLACAS GIRATORIASDISPOSITIVOS PARA ACCIONAR
UNA SENAL DE ALARMAGEOFISICA; MEDIDA DE LA GRAVITACION; DETECCION
DE MASAS U OBJETOS; MARCAS O ETIQUETAS DE IDENTIFICACIONLA
PRESENTE SUBCLASE CUBRE LOS SISTEMAS DE RADAR, SONAR, LIDAR O LOS
SISTEMAS ANALOGOS ESPECIFICAMENTE PREVISTOS PARA UN USO GEOFISICO.
LOS SISTEMAS DE RADAR, SONAR, LIDAR O LOS SISTEMAS ANALOGOS, O
DETALLES DE DICHOS SISTEMAS, SI SON DE INTERES GENERAL, ESTAN
IGUALMENTE CLASIFICADOS EN LA SUBCLASE. EN LA PRESENTE SUBCLASE, LA
EXPRESION SIGUIENTE TIENE EL SIGNIFICADO AQUI INDICADO: “MARCA O
ETIQUETA DE IDENTIFICACION” DESIGNA DISPOSICIONES COOPERANTES CON
UN CAMPO DE DETECCION, P. EJ. UN CAMPO PROXIMO Y CONCEBIDAS PARA
PRODUCIR UN EFECTO ESPECIFICO DETECTABLE; “MARCA O ETIQUETA DE
IDENTIFICACION” DESIGNA IGUALMENTE MARCAS ACTIVAS SUSCEPTIBLES DE
PRODUCIR UN CAMPO DETECTABLE. EN LA PRESENTE SUBCLASE, LOS
METODOS GEOFISICOS SE APLICAN A LA VEZ A LA TIERRA Y A OTROS OBJETOS
CELESTES, P. EJ. A LOS PLANETAS.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS
NOTAS QUE SIGUEN AL TITULO DE LA CLASE. APARATOS O METODOS DE
PROSPECCION O DE DETECCIONSISMICA O ACUSTICAELECTRICA O
MAGNETICA; POR RADIACION NUCLEAR; GRAVIMETRICA; POR MEDIOS
OPTICOS;;; OTROS, COMBINADOS, DETECCION UTILIZANDO MARCAS DE
IDENTIFICACIONMEDIDA DE LOS CAMPOSMAGNETICO; GRAVITATORIO;
FABRICACION, CALIBRADO, MANTENIMIENTOSISMOLOGIA; PROSPECCION O
DETECCION SISMICA 0 ACUSTICAPRODUCCION DE ENERGIA
SISMICADETALLESDISPOSICIONES PARA ACOPLAR EL GENERADOR AL
SUELOPARA PRODUCIR ONDAS TRANSVERSALESDISPOSITIVOS DE
ENCENDIDOCON DISPOSITIVOS DE RETARDODISPOSICIONES PARA EL
TRANSPORTE, P. EJ. SOBRE VEHICULOSUTILIZANDO CARGAS
EXPLOSIVASDEFORMANDO O DESPLAZANDO SUPERFICIES DE RECINTOSPARA
EMPLEO EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRADONDE LOS GASES DE COMBUSTION
PRESURIZADOS SE LIBERAN DEL GENERADOR DE MANERA CONTROLADA, P. EJ.
PARA PRODUCIR EXPLOSIONESINSTALACIONES O DISPOSICIONES DE LAS
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CARGAS PARA PRODUCIR UN OSCILOGRAMA DESEADO EN EL TIEMPO O EN EL
ESPACIOUTILIZANDO FLUIDOS COMO MEDIOS DE ACCIONAMIENTO
HIDRAULICOS, P. EJ. UTILIZANDO FLUIDOS A ALTA PRESIONDEFORMANDO O
DESPLAZANDO LAS SUPERFICIES DEL RECINTOCUYOS FLUIDOS SE LIBERAN
DEL GENERADOR DE MANERA CONTROLADA, P. EJ. PARA PRODUCIR
EXPLOSIONESUTILIZANDO MEDIOS DE ACCIONAMIENTO
MECANICOSDEFORMANDO O DESPLAZANDO LAS SUPERFICIESUTILIZANDO EL
IMPACTO DE MASAS QUE CAENUTILIZANDO MASAS ROTATIVAS NO
EQUILIBRADASUTILIZANDO MASAS CON MOVIMIENTO
ALTERNATIVOUTILIZANDO DESCARGAS ELECTRICAS; UTILIZANDO HILOS
EXPLOSIVOSELEMENTOS RECEPTORES DE SENALES SiSMICAS; DISPOSICIONES
O ADAPTACIONES DE LOS ELEMENTOS RECEPTORESELEMENTOS RECEPTORES,
P. EJ. SISMOGRAFOS, GEOFONOSDISPOSICIONES DE ELEMENTOS RECEPTORES,
P. EJ. OSCILOGRAMOS GEOFONICOSTRANSMISION DE LAS SENALES SISMICAS A
LOS APARATOS DE REGISTRO O DE TRATAMIENTOREGISTRO DE DATOS
SISMICOSDISPOSITIVOS DE EMISION DE SENALES DE REFERENCIA, P. EJ. QUE
INDICAN EL. MOMENTO DE UN BARRENOTRATAMIENTO DE LOS DATOS
SISMICOS, P. EJ. PARA ANALISIS, PARA INTERPRETACION, PARA
CORRECCIONANALISISTRANSFORMACION DE UNA FORMA DE REGISTRO EN
OTROREPRESENTACION DE REGISTROS SISMICOSEJECUCION DE
CORRECCIONES ESTATICAS O DINAMICAS SOBRE LOS REGISTROS, P. EJ.
CORRECCION DE LA EXPOSICION; ESTABLECIMIENTO DE UNA CORRELACION
ENTRE SENALES SISMICAS; ELIMINACION DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR
UN EXCESO DE ENERGIAESPECIALMENTE ADAPTADOS A LOS SISTEMAS
SISMICOS QUE UTILIZAN UNA  AGITACION CONTINUA  DEL
SUELOESPECIALMENTE ADAPTADO A LAS ZONAS RECUBIERTAS DE
AGUAREDUCCION DE LA BURBUJA DE IMPULSION SECUNDARIA, ES DECIR,
REDUCCION DE LAS SENALES DETECTADAS QUE RESULTAN DE LA
PRODUCCION Y DE LA LIBERACION DE LAS BURBUJAS DE GAS DESPUES DE LA
EXPLOSION INICIALMEDIOS PARA LA CARGA DE EXPLOSIVOS SUBMARINOS, P.
EJ. COMBINADOS CON LOS DISPOSITIVOS DE ENCENDIDOESPECIALMENTE
ADAPTADO PARA EL SONDEOUTILIZANDO GENERADORES EN UN POZO Y
RECEPTORES EN OTRO LUGAR O VICEVERSAUTILIZANDO GENERADORES Y
RECEPTORES SITUADOS EN EL MISMO POZOADQUISICION DE
DATOSTRATAMIENTO DE DATOSANALISIS DE DATOSDETALLES DE
ESTRUCTURAPROSPECCION O DETECCION ELECTRICA O MAGNETICA; MEDIDA
DE LAS CARACTERISTICAS DEL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE, P. EJ. DE LA
DECLINACION, DE LA DESVIACIONLOS GRUPOS TIENEN PRIORIDAD SOBRE LOS
GRUPOS. QUE FUNCIONAN POR PROPAGACION DE CORRIENTE
ELECTRICAUTILIZANDO CORRIENTE CONTINUAUTILIZANDO CORRIENTE
ALTERNAQUE FUNCIONAN POR MEDIO DE CAMPOS MAGNETICOS O
ELECTRICOS PRODUCIDOS O MODIFICADOS POR LOS OBJETOS O LAS
ESTRUCTURAS GEOLOGICAS, O POR LOS DISPOSITIVOS DE
DETECCIONUTILIZANDO CERCOS INDUCTORESPARA LA DETECCION DE
OBJETOS CONDUCTORES, P. EJ. DE ARMAS DE FUEGO, DE CABLES O DE
TUBOSQUE FUNCIONAN POR ONDAS ELECTROMAGNETICASQUE FUNCIONAN
POR RESONANCIA MAGNETICA ELECTRONICA O NUCLEARESPECIALMENTE
ADAPTADA PARA LA UTILIZACION DURANTE EL TRANSPORTE, P. EJ. POR UNA
PERSONA, UN VEHICULO O UN BARCOESPECIALMENTE ADAPTADA A LA
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PROSPECCION AEREAQUE FUNCIONAN POR MEDIO DE CAMPOS MAGNETICOS
O ELECTRICOS PRODUCIDOS O MODIFICADOS POR EL OBJETO O POR EL
DISPOSITIVO DE DETECCIONQUE FUNCIONAN POR MEDIOS DE ONDAS
ELECTROMAGNETICASQUE FUNCIONAN POR RESONANCIA MAGNETICA
ELECTRONICA O NUCLEARESPECIALMENTE ADAPTADA AL SONDEOQUE
FUNCIONAN POR PROPAGACION DE CORRIENTE ELECTRICAUTILIZANDO
CORRIENTE CONTINUAUTILIZANDO CORRIENTE ALTERNAQUE FUNCIONAN
POR MEDIO DE CAMPOS MAGNETICOS O ELECTRICOS PRODUCIDOS O
MODIFICADOS POR LA FORMACION TERRESTRE CIRCUNDANTE O POR LOS
DISPOSITIVOS DE DETECCIONUTILIZANDO BOBINAS DE INDUCCIONQUE
FUNCIONAN POR MEDIO DE ONDAS ELECTROMAGNETICASQUE FUNCIONAN
POR RESONANCIA MAGNETICA ELECTRONICA O NUCLEARTRANSMISION DE
DATOS A LOS APARATOS DE REGISTRO O DE TRATAMIENTO; REGISTRO DE
DATOSREGISTRO DE DATOSTRATAMIENTO DE DATOS, P. EJ. PARA ANALISIS,
PARA LA INTERPRETACION, PARA LA CORRECCIONESPECIALMENTE ADAPTADA
A LA MEDIDA DE LAS CARACTERISTICAS DEL CAMPO MAGNETICO
TERRESTREPROSPECCION O DETECCION POR MEDIO DE RADIACIONES
NUCLEARES, P. EJ. DE LA RADIOACTIVIDAD NATURAL O
PROVOCADAESPECIALMENTE ADAPTADA AL RECONOCIMIENTO DE LA
SUPERFICIE, P. EJ. DESDE UN AVIONESPECIALMENTE ADAPTADA PARA EL
SONDEOPARA DETECTAR MINERALES CON RADIACTIVIDAD
NATURALUTILIZANDO FUENTES DE RADIACION NUCLEAR PRIMARIA O DE
RAYOS XUTILIZANDO FUENTES DE NEUTRONESUTILIZANDO FUENTES DE
RAYOS GAMMA O DE RAYOS XUTILIZANDO UNA COMBINACION DE VARIAS
FUENTES, P. EJ. UNA FUENTE DE NEUTRONES Y UNA FUENTE DE RAYOS
GAMMAMEDIDA DE CAMPOS O DE ONDAS DE GRAVITACION; PROSPECCION O
DETECCION GRAVIMETRICADETALLESMEDIOS ELECTRICOS,
FOTOELECTRICOS O MAGNETICOS DE INDICACION O DE REGISTROANALISIS O
INTERPRETACION DE LOS REGISTROS GRAVIMETRICOSUTILIZANDO
BALANZASUTILIZANDO BALANZAS DE TORSION, P. EJ. BALANZA DE
EOTVOSUTILIZANDO PENDULOSUTILIZANDO EL TIEMPO DE CAIDA
LIBREESPECIALMENTE ADAPTADO PARA SER UTILIZADO SOBRE SOPORTES
MOVILES, P. EJ. NAVIOS, AERONAVESPROSPECCION O DETECCION POR MEDIOS
OPTICOSEL PRESENTE GRUPO CUBRE EL USO DE LA LUZ INFRARROJA, VISIBLE
O ULTRAVIOLETA. PROSPECCIONDETECCION, P. EJ. UTILIZANDO BARRERAS DE
LUZUTILIZANDO UN EMISOR Y UN RECEPTORUTILIZANDO
REFLECTORESUTILIZANDO FIBRAS OPTICASUTILIZANDO SISTEMAS DE
BARRIDO MECANICOUTILIZANDO MULTIPLES EMISORES o)
RECEPTORESUTILIZANDO REFLECTORESUTILIZANDO FIBRAS
OPTICASUTILIZANDO SISTEMAS DE BARRIDO MECANICOPROSPECCION O
DETECCION POR METODOS NO PREVISTOS EN LOS GRUPOS GO01V 1/00 A
GO01V 8/00DETERMINACION DE LA EXISTENCIA O DEL CURSO DE AGUA
SUBTERRANEAPROSPECCION O DETECCION POR METODOS QUE COMBINAN
TECNICAS CUBIERTAS POR DOS O MAS DE LOS GRUPOS PRINCIPALES
ESPECIFICADAS EN LOS GRUPOS GO01V1/00 A GO1V 9/00FABRICACION,
CALIBRADO, LIMPIEZA O REPARACION DE LOS INSTRUMENTOS O
DISPOSITIVOS CUBIERTOS POR LOS GRUPOS G01V 1/00 A G01V 11/00MARCAS O
ETIQUETAS DE IDENTIFICACION FIJADAS O ASOCIADAS A UN OBJETO PARA
PERMITIR LA DETECCION DEL OBJETOEL PRESENTE GRUPO NO CUBRE
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DETECTORES, NI METODOS DE DETECCION, P. EJ. METODOS EN LOS QUE EL
OBJETO A DETECTAR PRODUCE O MODIFICA CAMPOS MAGNETICOS O
ELECTRICOS, QUE ESTAN PREVISTOS EN OTRO LUGAR, P. EJ. EN EL GRUPO.
METEOROLOGIAEN LA PRESENTE SUBCLASE, LA EXPRESION SIGUIENTE TIENE
EL SIGNIFICADO ABAJO INDICADO:”METEOROLOGIA” ENGLOBA LA MEDIDA DE
CIERTAS CONDICIONES DE LA ATMOSFERA.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA
LAS NOTAS QUE SIGUEN AL TITULO DE LA  CLASE.
METEOROLOGIAINSTRUMENTOS PARA INDICAR LAS CONDICIONES
ATMOSFERICAS POR MEDIDA DE DOS O MAS VARIABLES, P. EJ. HUMEDAD,
PRESION, TEMPERATURA, NEBULOSIDAD, VELOCIDAD DEL VIENTOQUE DAN
SOLAMENTE INDICACIONES SEPARADAS DE LAS VARIABLES MEDIDASQUE DAN
LA INDICACION DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS POR COMBINACION
DE LAS VARIABLES MEDIDASADAPTACION DE GLOBOS, DE COHETES, O DE
AERONAVES CON FINES METEOROLOGICOS; RADIOSONDASDISPOSITIVOS PARA
LA PREVISION DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICASCENTROS
HIGROMETRICOS U OTROS OBJETOS DECORATIVOS PARA INDICAR LA
HUMEDADREGISTRADORES DE LA DURACION DE LA INSOLACION
(HELIOGRAFOS)PLUVIOMETROS O UDOMETROSMEDIDA DEL GRADIENTE DE
POTENCIAL ELECTRICO DE LA ATMOSFERA, P. EJ. DEBIDO A LAS CARGAS
ELECTRICAS EN LAS NUBESCATATERMOMETROS QUE INDICAN “EL PODER
REFRIGERANTE”, EN RELACION, YA SEA CON LAS CONDICIONES
METEOROLOGICAS, YA SEA CON EL AMBIENTE DE UN HABITAT
HUMANOENSAYO O CALIBRADO DE LOS APARATOS METEOROLOGICOS

INSTRUMENTOS

G0l  METROLOGIA (c6mputo GO6M); ENSAYOS

Notas

(1) La presente clase cubre, ademas de instrumentos de medida “verdaderos”, otros dispositivos de indicacion o registro de construccién
analoga, asi como dispositivos de sefializacion o control en tanto que se relacionen con la medida (como se ha definido en la nota (2)
siguiente) y no estén adaptados especialmente para el proposito particular de la sefializacién o el control.

2) En la presente clase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:

—  “medida” se emplea en un sentido mucho mas amplio que su sentido primario o basico.
En su forma mas sencilla, una medida puede simplemente dar una indicacion de la presencia o ausencia de una cierta
circunstancia o cualidad, p. ej. el movimiento (en cualquier direccion o en una direccion particular), o de si una variable
sobrepasa un valor predeterminado.

3) Es importante tener en cuenta las notas que siguen a los titulos de la clase B81 y de la subclase B81B relativas a “dispositivos
microestructurales” y “sistemas microestructurales” y las notas que siguen al titulo de la subclase B82B relativa a “nanoestructuras”
(7]

“) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la seccion G, especialmente en lo que concierne a la definicion de la
expresion “variable”.

%) En muchas disposiciones para la medida, una primera variable a medir es transformada en una segunda variable o en otras variables

adicionales. La segunda o las variables adicionales pueden consistir en (a) un estado ligado a la primera variable y que producido en

un elemento, o (b) un desplazamiento de un elemento. Puede ser necesaria una transformacion adicional. [6]

Cuando se clasifica una disposicion tal, (i) se clasifica la etapa de transformacion, o cada etapa de transformacion, que sea de
interés, o bien, (ii) si el interés reside unicamente en el sistema tomado en conjunto, se clasifica la primera variable en el lugar
apropiado. [6]

Esto es particularmente importante cuando se efectiian dos 0 mas conversiones, asi cuando una primera variable, p. ej. una presion,
se transforma en una segunda variable, p. ej. una propiedad Optica de un cuerpo detector y esa segunda variable se expresa por
medio de una tercera variable, p. ej. un efecto eléctrico. En tal caso, deberian considerarse los siguientes lugares de clasificacion:
el lugar para la transformacion de la primera variable; el lugar para la deteccion del estado producido por esta variable, la
subclase GO1D para la indicacion de la medida y, finalmente, el lugar para el sistema completo, si existe. [6]
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La medida del cambio del valor de una propiedad fisica esta clasificada en la misma subclase que la medida de dicha propiedad
fisica, p. ¢j. la medida de un aumento de longitud esta clasificada en la subclase GO1B.

MEDIDA DE LA LONGITUD, ESPESOR O DIMENSIONES LINEALES ANALOGAS; MEDIDA DE ANGULOS;
MEDIDA DE AREAS; MEDIDA DE IRREGULARIDADES DE SUPERFICIES O CONTORNOS (medidas relacionadas con
el cuerpo humano, ver los lugares apropiados, si existen, p. ej. A41H 1/00, A43D 1/02, A61B 5/103; aparatos de medida combinados
con bastones A45B 3/08; clasificacion de objetos por sus dimensiones B07; procedimientos o aparatos de medida especialmente
adaptados a los laminadores B21B 38/00; instrumentos de posicionamiento de herramientas o instrumentos de dibujo no
modificados especialmente para la medida B23B 49/00, B23Q 15/00 a B23Q 17/00, B43L; equipo de medida o calibrado
especialmente adaptado para operaciones de pulido o amolado B24B 49/00; combinaciones de dispositivos de medida con
instrumentos de escritura B43K 29/08; medidas geodésicas, nauticas o aeronauticas, topografia, medida de distancias GO1C;
fotogrametria o videogrametria GO1C 11/00; medida de fuerzas o tensiones, en general GOIL 1/00; investigacion o analisis de
estructuras de superficies a escala atdmica utilizando técnicas de barrido con sonda GOIN 13/00; investigacion o andlisis del tamafio
de particulas, investigacion o analisis del area superficial de materiales porosos GOIN 15/00; localizacion de la direccion por radio,
determinacion de la distancia o de la velocidad mediante el uso de los efectos de propagacion de ondas de radio, p. ej. efecto
Doppler, tiempo de propagacion, disposiciones analogas que utilizan otras ondas GO1S; medidas geofisicas GO1V; medida de la
longitud o del diametro de la bobina de pelicula en las camaras o proyectores GO3B 1/60; combinaciones de dispositivos de medida
con medios de control o regulaciéon GOS5; procedimientos o disposiciones para convertir en sefial eléctrica la posicion de un elemento
para escribir o trazar que es desplazado manualmente GO6K 11/00; medida del recorrido del medio de grabacion en equipos de
grabacion o reproduccion de sonido, deteccion del didmetro de discos en gramdfonos de cambio automatico G11B; detalles de
aparatos de barrido con sonda, en general G12B 21/00; medios asociados estructuralmente con colectores rotativos de corriente
eléctrica para indicar el desgaste de escobillas HO1R 39/58; indicacion del desgaste de electrodos en lamparas de arco HOSB 31/34)

Notas

Esta subclase cubre la medida de la posicion o el desplazamiento en términos de dimensiones lineales o angulares. [4]

En esta subclase, los grupos se distinguen por el medio de medida que sea de mayor importancia. Asi, la mera aplicacion de otros
medios para proporcionar una indicacion final no afecta a la clasificacion.

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Las maquinas que funcionan bajo principios similares a los dispositivos de mano especificados en esta subclase se clasifican con
esos dispositivos.

Las disposiciones de medida o sus detalles cubiertos por dos o mas de los grupos GO1B 3/00 a GO1B 17/00 se clasifican en el grupo
GO1B 21/00 si no puede seleccionarse otro unico grupo como predominante.

Esquema general

DISPOSITIVOS DE MEDIDA Mediante fIuidos.........ccooveirvivieiirieriieeeeeeeee e
CA:RATERIZADOS POR EL MATERIAL......ccccocevvrirrnrrirniccaenes Mediante ondas de luz; mediante

METODOS PREDOMINANTES otras ondas electromagnéticas o

UTILIZADOS EN LOS DISPOSITIVOS DE TAAIACION ..o
MEDIDA Mediante ondas de SONido..........ceoevieirieieinieiieieee

1/00

3/00

3/02

3/04
3/06
3/08
3/10
3/11
3/12
3/14
3/16
3/18
3/20

MECANICOS ...t , OTRAS DISPOSICIONES DE MEDIDA ..o
Electricos 0 magnétiCos .........oevueuirieirieririenieieriereeieceveneane

Instrumentos de medida caracterizados por el uso de 3/22 . QGalgas palpadoras, p. ej. galgas de dial (para la
un material especifico medida de contornos o curvaturas GO1B 5/20)

3/24 . . con horquilla abierta, p. ¢j. calibres
3/26 . . Galgas de clavija
3/28 . . Galgas de espesor

Instrumentos segin se especifica en los subgrupos y
caracterizados por la utilizacion de medios de
medida mecanicos (disposiciones para la medida de

parametros particulares GO1B 5/00; dispositivos de uso 3/30 . Barras, bloques o bandas en los que la distancia entre
general especialmente adaptados o configurados para dos caras es fija, pero que puede ser ajustada de
almacenar, suministrar y almacenar de nuevo, antemano, p. €j. medida de extremo, banda palpadora
repetitivamente, longitudes de material B65H 75/34) [2] 3/32 . . Sussoportes
Reglas o cintas con escalas o marcas para la lectura 3/34 . QGalgas anulares u otras galgas con orificios, p. ej.
directa calibres “pasa/no pasa”
rigidas 3/36 . . pararoscas de tornillo externas
plegables 3/38 . Galgas con horquilla abierta y caras opuestas, p. €j.
extensibles calibres en los que la distancia interna entre caras es
flexibles fija, aunque pueda ser preajustable

3/40 . . pararoscas de tornillo externas
3/42 . . deltipo de calibre de limites, p. ¢j. “pasa/no pasa”
(GO1B 3/40 tiene prioridad)
3/44 . . . preajustables por desgaste o tolerancia
3/46 . Galgas de clavija para dimensiones internas con
superficies de acoplamiento cuya separacion es fija,
aunque pueda ser preajustable

Cadenas para la medida de longitudes

Ruedas de medida

Plantillas para la verificacion de contornos
Compases, p. €j. con un par de brazos pivotantes
Micrometros

Galgas deslizantes
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3/48
3/50

3/52
3/56

5/00

5/004
5/008

5/012

5/016
5/02

5/04

5/06
5/08
5/10
5/12
5/14

5/16

5/18
5/20
5/207

5/213
5/22
5/24

5/245
5/25
5/252

5/255
5/26

5/28

5/30

7/00

7/004
7/008

7/012

7/016
7/02

7/04
7/06

7/12
7/13

para roscas de tornillo internas
del tipo de calibre de limites, p. ej. “pasa/no pasa”
(GO1B 3/48 tiene prioridad)
preajustables por desgaste o tolerancia
Galgas para la medida de angulos o conicidades, p.
ej. calibres conicos

Disposiciones de medida caracterizadas por la
utilizacion de medios mecanicos (instrumentos de los
tipos cubiertos por el grupo GO1B 3/00 en si
GO1B 3/00) [2]
para la medida de coordenadas de puntos [6]
que utilizan maquinas de medida de
coordenadas [6]
Cabezas palpadoras establecedoras de contacto
para dichas maquinas [6]
Detalles constructivos de los contactos [6]
para la medida de la longitud, el ancho o el espesor
(GO1B 5/004, GO1B 5/08 tienen prioridad) [6]

especialmente adaptados para la medida de la
longitud o el ancho de objetos en movimiento
para la medida del espesor
para la medida de didametros
de objetos en movimiento
diametros internos
para la medida de la distancia o la separacion entre
objetos espaciados o entre aberturas espaciadas
(GO1B 5/24 tiene prioridad)
entre una sucesion de objetos regularmente
espaciados o de aberturas regularmente espaciadas
para la medida de la profundidad
para la medida de contornos o curvaturas
que utilizan una pluralidad de transductores fijos
que funcionan simultaneamente (GO1B 5/213 a
GO01B 5/22 tienen prioridad) [6]
para la medida de radios de curvatura [6]
Esferometros
para la medida de angulos o conicidades; para la
comprobacion de la alineacion de ejes
para la comprobacion de la perpendicularidad [6]
para la comprobacion de la alineacion de ejes
para la medida de la excentricidad, p. ¢j.
desviacion lateral entre dos ejes paralelos [6]
para la comprobacion de la alineacion de ruedas
para la medida de areas, p. ej. planimetro
(integradores en general G06G)

para la medida de la rugosidad o la irregularidad de
superficies

para la medida de la deformacion de un solido, p. ¢j.
galga extensiométrica mecanica

Disposiciones de medida caracterizadas por la
utilizacién de medios eléctricos 0 magnéticos
para la medida de coordenadas de puntos [6]
que utilizan maquinas de medida de
coordenadas [6]
Cabezas palpadoras establecedoras de contacto
para dichas maquinas [6]
Detalles constructivos de los contactos [6]
para la medida de la longitud, el ancho o el espesor
(GO1B 7/004, GO1B 7/12 tiene prioridad) [6]
especialmente adaptados para la medida de la
longitud o el ancho de objetos en movimiento
para la medida del espesor

para la medida de diametros
diametros internos [6]

7/14

7/15
7/16

7/24

7/26
7/28
7/287

7/293
7/30

7/305
7/31
7/312

7/315
7/32

7/34

9/00

9/02
9/021
9/023

9/025
9/027
9/029
9/04

9/06

9/08
9/10

11/00

11/02

11/03
11/04

11/06
11/08
11/10
11/12
11/14

11/16

11/22

11/24
11/245

para la medida de la distancia o la separacion entre
objetos espaciados o entre aberturas espaciadas
(GO1B 7/30 tiene prioridad)
que estan uniformemente espaciados [6]
para la medida de la deformation de un sdlido, p. ej.
galga extensiométrica resistiva
que utilizan variaciones de las propiedades
magnéticas
para la medida de la profundidad
para la medida de contornos o curvaturas
que utilizan una pluralidad de transductores fijos
que funcionan simultaineamente (GO1B 7/293 tiene
prioridad) [6]
para la medida de radios de curvatura [6]
para la medida de angulos o conicidades; para la
comprobacion de la alineacion de ejes
para la comprobacion de la perpendicularidad [6]
para la comprobacion de la alineacion de ejes
para la medida de la excentricidad, p. ej.
desviacion lateral entre dos ejes paralelos [6]
para la comprobacion de la alineacion de ruedas
para la medida de areas (integradores en general
G06G)

para la medida de la rugosidad o la irregularidad de
superficies

Instrumentos segiin se especifica en los subgrupos y
caracterizados por la utilizacion de medios de
medida opticos (disposiciones para la medida de
parametros particulares GO1B 11/00) [2]
Interferometros
que utilizan técnicas holograficas [2]
para la generacion de contornos (GO1B 9/025 a
GO1B 9/029 tienen prioridad) [2]
Técnica de doble exposicion [2]
en tiempo real [2]
. . promediando en el tiempo [2]
Microscopios de medida (microscopios en general
G02B 21/00)
Telescopios de medida (telescopios en general
G02B 23/00)
Comparadores de proyeccion optica
Gonidmetros para la medida de angulos entre
superficies

Disposiciones de medida caracterizadas por la
utilizacién de medios opticos (instrumentos de los tipos
cubiertos por el grupo GO1B 9/00 en si GO1B 9/00) [2]

para la medida de la longitud, la anchura o el espesor
(GO1B 11/08 tiene prioridad)
mediante la medida de coordenadas de puntos [3]
especialmente adaptados para medir la longitud o
la anchura de objetos en movimiento
para la medida del espesor
para la medida de diametros
de objetos en movimiento
diametros internos
para la medida de la distancia o la separacion entre

objetos espaciados o entre aberturas espaciadas
(GO1B 11/26 tiene prioridad; telémetros GO1C)
para la medida de la deformacion de un sélido, p. ej.
galga extensiométrica optica
para la medida de la profundidad
para la medida de contornos o curvaturas
que utilizan una pluralidad de transductores fijos
que funcionan simultdneamente (GO1B 11/255
tiene prioridad) [7]
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11/25 mediante la proyeccion de un patroén, p. ej.franjas 15/04 . paralamedida de contornos o curvaturas
de. MVOiTé, sobre el objeto (GO1B 11/255 tiene 15/06 . parala medida de la deformacion de un solido
prioridad) [7] 15/08 . paralamedida de la rugosidad o la irregularidad de
11/255 para la medida de radios de curvatura [7] superficies [6]
11/26 para la medida de angulos o conicidades; para la
comprobacién de la alineacién de ejes 17/00  Disposiciones de medida caracterizadas por la
11/27 para la comprobacién de la alineacion de ejes utilizacion de vibraciones infrasonoras, sonoras o
. . ., ultrasonoras [4]
11/275 para la comprobacion de la alineacién de ruedas .
. , . 17/02 . para la medida del espesor
11/28 para la medida de areas (integradores en general . ., i1 .
GO6G) 17/04 . paralla medida de 13 defopnacmn de un sélido, p. ej.
11/30 para la medida de la rugosidad o la irregularidad de mediante cu.erda vibratoria
superficies 17/06 . parala medida de contornos o curvaturas [6]
17/08 . paralamedida de la rugosidad o la irregularidad de
13/00  Disposiciones de medida caracterizadas por la superficies [6]
utilizacion de fluidos L. .
13/02 para la medida de la longitud, la anchura o el espesor 21/00  Disposiciones de medida o sus detalles en caso de no
(GO1B 13/08 tiene prioridad), adaptarse a los tipos particulares de medios de
. . medida de los otros grupos de esta subclase [3]
13/03 mediante la medida de coordenadas de puntos [3] . .
. . . 21/02 . parala medida de la longitud, la anchura o el espesor
13/04 especialmente adaptados para medir la longitud o . CS
. . (GO1B 21/10 tiene prioridad) [3]
la anchura de objetos en movimiento . .
. 21/04 . . mediante la medida de coordenadas de puntos [3]
13/06 para la medida del espesor . . .
13/08 ara la medida de didmetros 21/06 . . especialmente adaptados para medir la longitud o
13/ p . : la anchura de objetos en movimiento [3]
3/10 d1ametr0§ internos ) . . 21/08 para la medida del espesor [3]
13/12 para la medida de la distancia o la separacion entre 21/10 ara la medida de didmetros [3]
objetos espaciados o entre aberturas espaciadas P . L
(GO1B 13/18 tiene prioridad) 21/12 . . de objetos en movimiento [3]
13/14 para la medida de la profundidad ape .. d1ametr0§ internos !3] ) .
13/16 para la medida de contornos o curvaturas 21/16 . paralamedida de la distancia o la separacion entre
13/18 para la medida de angulos o conicidades; para la objetos espaciados [3]
comprobacién de la alineacion de ejes ’ 21/18 . parala medida de la profundidad [3]
13/19 para la comprobacion de la alineacion de ejes 21/20 . perala .med.l,da de contornos o curvaturas, p. ¢j.
.y . ., determinacion de perfiles [3]
13/195 para la comprobacion de la alineacion de ruedas . , .
. , . , - 21/22 . paralamedida de angulos o conicidades; para la
13/20 para la medida de areas, p. €j. planimetro neumaticos ., . .y .
(integradores en general GO6G) comprobacion de la alineacion de ejes [3]
£ . g . . . 21/24 . . paralacomprobacion de la alineacion de ejes [3]
13/22 para la medida de la rugosidad o la irregularidad de . . -
superficies 21/26 . . paralacomprobacion de la alineacion de
13/24 para la medida de la deformacion de un soélido [3] ruedas [3.] , .
21/28 . paralamedida de areas (integradores en general
15/00  Disposiciones de medida caracterizadas por la G06G) [3]
utilizacion de radiacion de ondas o particulas 21/30 . paralamedida de la rugosidad o la irregularidad de
(GO1B 9/00, GO1B 11/00 tienen prioridad) [4] superficies [3]
15/02 para la medida del espesor 21/32 . paralamedida de la deformacion de un sélido [3]
G01C MEDIDA DE DISTANCIAS, NIVELES O RUMBOS; TOPOGRAFIA; NAVEGACION; INSTRUMENTOS
GIROSCOPICOS; FOTOGRAMETRIA O VIDEOGRAMETRIA (medida de dimensiones o angulos de objetos G0O1B; medida
del nivel de liquidos GO1F; medida de la intensidad o la direcciéon de campos magnéticos, que no sean el campo terrestre, en general
GO1R; radio navegacion, determinacion de la distancia o velocidad mediante la utilizacion de efectos de propagacion, p. ej. efecto
Doppler, tiempo de propagacion, de ondas de radio, disposiciones andlogas que utilicen otras ondas GO1S; sus sistemas Opticos
G02B; mapas, globos G09B)
Notas
(1) En la presente subclase, el término siguiente se utiliza con el significado indicado:
— “navegacion” significa la determinacion de la posicion y el curso de vehiculos terrestres, barcos, aeronaves y vehiculos
espaciales.
2) Es importante tener en cuenta las Notas que siguen al titulo de la clase GO1.
Esquema general
INSTRUMENTOS DE MEDIDA Otros instrumentos de topografia............cccecevrrreeenenen
Para la medida de angulos; Instrumentos combinados ...........ccceeererieinieineniecneeen
INCHINACIONES ... ; Fabricacion, calibracién B
Para la medida de distancias; alturas TRAZADO DE PERFILES..........ocomiovvooiooeeeeseoeeeeseeeeeesoeeeeeseeseresseenes
0nrlyelesA..A...................'..., ................................................... R FOTOGRAMETRIA O VIDEOGRAMETRIA oo
Brijulas (compases); giroscopos; TOPOGRAFIA EN AGUAS ABIERTAS

otros instrumentos de Navegacion ..............cceeeueeevereerenane R
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1/00
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
1/12

1/14

3/00

3/02
3/04

3/06

3/08
3/10

3/12

3/14

3/16
3/18
3/20

3/22

3/24

3/26

3/28

3/30

3/32

Medida de angulos (en brajulas GO1C 17/00)
Teodolitos
combinados con camaras
Disposiciones para la lectura de escalas
Sextantes
que incluyen un horizonte artificial (GO1C 1/14
tiene prioridad; horizontes artificiales en si
GO1C 15/14)
con un espejo estabilizado (compensacion de la
inclinacion en general G12B)

Sextantes periscopicos (periscopios en general
G02B 23/08)

Medida de distancias en linea de vista; Telémetros
opticos (cintas, cadenas o ruedas para la medida de la
longitud GO1B; sistemas de triangulacion activos, p. ej.
que utilizan la transmision y reflexion de ondas
electromagnéticas que no sean ondas de radio,
GO1S 17/48; acoplamiento de telémetros con partes
funcionales de aparatos fotograficos G03B) [1,8]
Detalles
Adaptacion de telémetros para su combinacion
con telescopios o binoculares (telémetros
combinados con disposiciones de enfoque de
camaras G03B 13/20)
Utilizacion de medios eléctricos para obtener la
indicacion final
Utilizacion de detectores de radiacion eléctricos
utilizando un tridngulo paralactico con angulos
variables y base de longitud fija en la estacion de
observacion, p. €j. en el instrumento [1,8]
con observacion monocular en un tnico punto, p.
¢j. del tipo de coincidencia (GO1C 3/20 tiene
prioridad)
con observacion binocular en un unico punto, p.
ej. del tipo estereoscopico (GO1C 3/20 tiene
prioridad)
Marcas de medida
con un punto de observacion a cada extremo de la
base (GO1C 3/20 tiene prioridad)
con adaptacion para la medida de la altura de un
objeto
utilizando un tridngulo paralactico con angulos
variables y base de longitud fija en, cerca de o
formada por el objeto (sistemas de triangulacion
activos, p. j. que utilizan la transmision y reflexion
de ondas electromagnéticas que no sean ondas de
radio, GO1S 17/48) [1,8]
utilizando un tridangulo paralactico con angulos fijos y
base de longitud variable en la estacion de
observacion, p. €j. en el instrumento (sistemas de
triangulacion activos, p. ej. que utilizan la
transmision y reflexion de ondas electromagnéticas
que no sean ondas de radio, GO1S 17/48) [1,8]
utilizando un tridngulo paralactico con angulos fijos y
base de longitud variable en, cerca de o formada por
el objeto (sistemas de triangulacion activos, p. ej. que
utilizan la transmision y reflexion de ondas
electromagnéticas que no sean ondas de radio,
GO1S 17/48) [1,8]
con provision para la reduccion de la distancia
sobre el plano horizontal
con adaptacion para la medida de la altura de
un objeto, p. ¢j. taquimetros
mediante el enfoque del objeto, p. ej. sobre una
pantalla de cristal esmerilado

5/00

5/02

5/04

5/06

7/00

7/02

7/04

7/06
9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10
9/12

9/14
9/16
9/18
9/20
9/22
9/24
9/26
9/28
9/30

9/32

9/34

9/36

11/00

11/02

Medida de la altura; Medida de distancias
transversales a la linea de vista; Nivelacion entre
puntos separados; Niveles topograficos (GO1C 3/20,
GO1C 3/30 tienen prioridad; trazado de perfiles
GO1C 7/00; niveles que indican la inclinacion en un
unico punto GO1C 9/00)
que conllevan la estabilizacion automatica de la linea
de vista (regulacion de la direccion en general
GO5D 3/00; compensacion de la inclinacion en
general G12B)
Nivelado hidrostatico, p. ej. mediante depdsitos de
liquido en puntos distanciados interconectados
elasticamente
mediante el uso de medios barométricos (bardémetros
ensi GO1L)

Trazado de perfiles (mediante fotogrametria o
videogrametria GO1C 11/00; topografia de pozos
E21B 47/00)
de superficies en tierra
que conllevan un vehiculo que se desplaza a lo
largo del perfil a ser trazado
de cavidades; p. ej. tineles

Medida de la inclinacién, p. ej. mediante
inclinometros, mediante niveles
Detalles
Medios de transmision entre el elemento sensible
y el indicador final para proporcionar una lectura
ampliada
Medios de indicacion o lectura eléctricos o
fotoeléctricos
Medios para la compensacion de las fuerzas de
inercia debidas al movimiento del instrumento
utilizando objetos rodantes
mediante la utilizacion de un unico péndulo
(plomadas GO1C 15/10)
desplazable en mas de una direccion
mediante la utilizacion de mas de un péndulo
mediante la utilizacion de liquidos
estando la indicacion basada en la inclinacion de
la superficie de un liquido con relacion al
recipiente que lo contiene
con recipientes interconectados segin una
relacion fija entre si
en recipientes cerrados llenados parcialmente de
liquido de manera que se deje una burbuja de gas
Detalles
Montajes
Medios para ajustar las dimensiones de la
burbuja
Medios para facilitar la observacion de la
posicion de la burbuja, p. ¢j. medios de
iluminacion
del tipo tubular, p. ej. para indicar la nivelacion
seguin una sola direccion
del tipo esférico, p. ¢j., para indicar la
nivelacion en todas las direcciones

Fotogrametria o videogrametria,

e.g. estereogrametria; Topografia fotografica

(camaras combinadas con instrumentos topograficos, p.

¢j. con teodolitos, GO1C 1/00, GO1C 3/00, GO1C 5/00,

GO1C 9/00; camaras topograficas G0O3B 37/00) [1,8]
Disposiciones para tomar fotografias especialmente
adaptadas para la fotogrametria o la topografia
fotografica, p. ej. control de la superposicion de
fotografias
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11/04
11/06

11/08

11/10

11/12

11/14

11/16
11/18

11/20
11/22

11/24

11/26

11/28

11/30
11/32
11/34
11/36

13/00

15/00

15/02
15/04
15/06
15/08

15/10
15/12

15/14

17/00

17/02
17/04

17/06
17/08
17/10

17/12

Interpretacion de fotografias
mediante la comparacion de dos o mas fotografias
de la misma zona
no estando las fotografias colocadas en la
misma posicion relativa en la que fueron
tomadas
utilizando ordenadores para controlar la
posicion de las fotografias (ordenadores en
si G06)
estando las fotografias colocadas en la misma
posicion relativa en la que fueron tomadas
con proyeccion Optica (GO1C 11/26 tiene
prioridad)
en un plano comun
que conlleva medios de exploracion
(scanning)
en planos diferentes
con proyeccion mecanica (GO1C 11/26 tiene
prioridad)
con proyeccion opto-mecanica (GO1C 11/26
tiene prioridad)
utilizando ordenadores para controlar la
posicion de las fotografias (ordenadores en
si G06)
Adaptacion especial para el registro de los
datos de los puntos de la foto, p. ¢j. para
perfiles
mediante triangulacion
Triangulacion radial
Triangulacion aérea
Videogrametria, p. ej. procesamiento electronico de
sefales de video procedentes de fuentes diferentes
para proporcionar informacion de distancia o
paralaje [8]

Geodesia especialmente adaptada a aguas abiertas,
p. €j. mar, lago, rio, canal (medida del nivel de liquidos
GO1F; medida de la velocidad de liquidos GO1P;
determinacion de la existencia o fluencia de aguas
subterraneas G01V)

Instrumentos o accesorios topograficos no previstos
en los grupos G01C 1/00 a G01C 13/00
Medios para marcar los puntos de medida
Marcas permanentes; Marcadores de limites
Miras de topografo; Marcadores méviles
Establecimiento de la verticalidad o alineacion
de miras o marcadores sobre marcas en el suelo
Plomadas
Instrumentos para el trazado de angulos fijos, p. ej.
angulos rectos
Horizontes artificiales (compensacion de la
inclinacion en general G12B 5/00)

Brujulas (compases); Dispositivos para determinar el
norte real o magnético con fines de navegacion o
topografia (que utilizan el efecto giroscopico
GO1C 19/00; con fines geofisicos o de prospeccion
GO1V 3/00)
Brtijulas magnéticas
con elementos magnéticos de busqueda del norte,
p. €j. agujas
Suspension de elementos magnéticos
mediante flotacion
Comparacion de una direccion observada con la
indicacion del norte
mediante medios de mira, p. €j. para brajulas
de topografo
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17/14

17/16

17/18
17/20
17/22

17/24
17/26

17/28

17/30
17/32
17/34
17/36

17/38
19/00

19/02
19/04
19/06
19/08

19/10

19/12

19/14
19/16

19/18

19/20
19/22
19/24

19/26

19/28

19/30

19/32

19/34

19/36

19/38

G01C

marcas de referencia, p. ¢j. para brijulas de
barcos
mediante inclindmetros, p. ej. para
determinar la inclinacién o la direccion de
capas geologicas
Soporte o suspension de brijulas, p. ej.
mediante cardan, mediante flotacion
Observacion de la rosa o la aguja de la brijula
mediante proyeccion
Iluminacion
utilizando captadores eléctricos para la
transmision al indicador final; p. ¢j. célula
fotoeléctrica
Brujulas electromagnéticas (con elementos
magnéticos de biisqueda del norte y con
captadores eléctricos GO1C 17/26)
Brijulas de induccion
Brujulas electrénicas
Brujulas solares o astrocompases
Repetidores para la indicacion remota de las lecturas
de una brajula maestra
Ensayo, calibracion o compensacion de brajulas

Giroscopos; Dispositivos sensibles al giro con masas
vibratorias; Dispositivos sensibles al giro sin masas
méviles
Girdscopos rotatorios
Detalles
Rotores
accionados eléctricamente (GO1C 19/14
tiene prioridad; maquinas dinamoeléctricas
HO2K)
Suministro de energia
accionados por fluido (GO1C 19/14 tiene
prioridad)
Rotores fluidicos
Suspensiones; Cojinetes (cojinetes en general
F16C; rotores de equilibrado GO1M)
que garantizan el movimiento del rotor con
respecto a sus ejes de rotacion (GO1C 19/20,
GO1C 19/24 tienen prioridad)
en un fluido
de torsion
que utilizan campos magnéticos o
electrostaticos
Bloqueo, p. ¢j. inmovilizacion de piezas
moviles, p. ej. para el transporte (aplicable a
instrumentos en general GO1D 11/20)
Captadores, p. €j. dispositivos para obtener una
indicacion del desplazamiento del eje del rotor
Dispositivos de ereccion, p. ej. dispositivos
para resituar el eje del rotor en una posicién
deseada (para instrumento de indicacion de la
vertical GO1C 19/46)
Medios de indicacion o de registro
especialmente adaptados para girdscopos
rotativos (en general GO1D)
para indicar una direccion en el plano horizontal,
p. ¢j. girdscopos direccionales
con funcionamiento de biisqueda del norte por
medios magnéticos, p. €j. compases
giromagnéticos
con funcionamiento de busqueda del norte por
medios que no sean magnéticos, p. €j.
girocompases que utilizan la rotacion de la
tierra
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19/40 para el control mediante sefiales provenientes de 21/08 que conllevan la utilizacién del campo magnético
un compas maestro, p. €j. compases repetidores de la tierra

19/42 para indicar la velocidad de giro; para integrar la 21/10 mediante la utilizacion de la medida de la velocidad o
velocidad de giro la aceleracion (GO1C 21/24, GO1C 21/26 tienen

19/44 para indicar la vertical preferencia) [1,7]

19/46 Dispositivos de ereccion para resituar el eje del 21/12 ejecutadas a bordo del objeto que se hace navegar;

rotor en una posicion deseada Navegacion a estima
19/48 que funcionan mediante medios eléctricos 21/14 mediante el registro del curso llevado por el
(GO1C 19/54 tiene prioridad) objeto (GO1C 21/16 tiene prioridad)

19/50 que funcionan mediante medios mecanicos 21/16 mediante la integracion de la aceleracion o la
(GO1C 19/54 tiene prioridad) velocidad, p. ej. navegacion inercial

19/52 que funcionan mediante medios fluidos 21/18 Plataformas estabilizadas, p. ¢j. mediante
(GO1C 19/54 tiene prioridad) giréscopo

19/54 con correccién de las fuerzas de inercia 21/20 Instrumentos para efectuar calculos de navegacion

debidas al movimiento del instrumento (GO1C 21/24, GO1C 21/26 tienen preferencia;

19/56 Dispositivos sensibles al giro con masas vibratorias, adap.taciones .de cpmputadores digitales para una

p. ¢j. diapason funciodn o aplicacion especifica GO6F 17/00,

19/58 Dispositivos sensibles al giro sin masas moéviles [3] GOGF 15/00) 1,7] )

19/60 Girometros electronicos o de resonancia 21/22 Tableros de trazado (“plotting”) (en general B43L)
magnética nuclear (disposiciones de resonancia 21/24 especialmente adaptados para la navegacion
magnética en general GO1R 33/20) [3,4] astrondutica

19/62 con bombeo dptico [3] 21/26 especialmente adaptados para la navegacion en una

19/64 Girémetros que utilizan el efecto Sagnac, p. ej. red de carreterag 71 ) )
desviaciones, inducidas por rotacién, entre haces 21/28 con correlacion de datos provenientes de varios
electromagnéticos que giran en sentidos instrumentos de navegacion [7]
contrarios [3] 21/30 Comparacion de planos o mapas

19/66 Girémetros de laser en anillo (laseres en anillo topograficos [7]

en general HO1S 3/083) [5] 21/32 Estructuracion o formato de datos de

19/68 Prevencion del blocamiento (“lock-in”) [5] mapas [7]

19/70 mediante medios mecénicos [5] 21/34 Busqueda de rutas; guiado en ruta [7]

19/72 con haces luminosos que giran en sentidos 21/36 Disposiciones de entrada/salida para

contrarios en un anillo pasivo, e.g. p. ¢j. ordenadores de a bordo [7]
girémetros ldser de fibra [S] 22/00  Medida de la distancia recorrida sobre el suelo por
21/00  Navegacion; Instrumentos de navegacién no vehiculos, personas, animales u otros cuerpos sélidos
previstos en los grupos G01C 1/00 a GO1C 19/00 en movimiento, p. ej. utilizand_o odémetros,
(medida de la distancia recorrida sobre el suelo por un utilizando pedémetros (mecanismos contadores en si
vehiculo GO1C 22/00; medida de la velocidad o la GO6M)
aceleracion lineal o angular GO1P; control de la 22/02 mediante la conversion en formas de onda eléctricas
posicion, curso, altitud o actitud de vehiculos y posterior integracion, p. ¢j. utilizando un generador
GO5D 1/00; sistemas de control de trafico GO8G) tacométrico
21/02 mediante med}os astronomlcgs (GOIC 21/24.’ 23/00 Instrumentos combinados que indican mas de un
GO1C 21/26 tienen preferencia; medida del tiempo lor de navesacion. b. ei. para aeronaves:
mediante la utilizacion de la posicion del sol, la luna Ba orae. dg dS({). 4 pb' d l, did
o las estrellas GO4B 49/00) [1,7] d1sp0s1t1vo’s e medida combinados para la medida
. . e dos 0 mas variables de movimiento, p. ej.
21/04 mediante medlos terrestres (QO]C 21/24, distancia, velocidad, aceleracién
GO1C 21/26 tienen preferencia; marcado de la ruta de
navegacion para barcos B63B 51/00) [1,7] 25/00  Fabricacion, calibrado, limpieza o reparacion de los
21/06 que conllevan la medida del 4ngulo de deriva; que instrumentos o dispositivos mencionados en los otros
conllevan correccion por deriva grupos de esta subclase (ensayo, calibrado o
compensacion de brajulas GO1C 17/38)

GO01D MEDIDAS NO ESPECIALMENTE ADAPTADAS A UNA VARIABLE PARTICULAR; DISPOSICIONES PARA LA
MEDIDA DE DOS O MAS VARIABLES NO CUBIERTAS POR OTRA UNICA SUBCLASE; APARATOS CONTADORES
DE TARIFA; MEDIDAS O ENSAYOS NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR (medios asociados estructuralmente a pararrayos
0 a otros aparatos de descarga de sobrevoltaje para el registro de su funcionamiento GO1R; presentacion de informaciones en general
GO9F; registro de modo que se requiere un transductor para la reproduccion G11B)
Notas

(1) Esta subclase cubre:
— dispositivos para la indicacién o registro de los resultados de medidas, que no sean peculiares de variables cubiertas por otra

unica subclase;

— disposiciones analogas, pero en las que la entrada no es una variable a medir, p. ¢j. una operacion manual
— detalles de instrumentos de medida que son de interés general;
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— transductores de medida no adaptados solamente a la medida de una unica variable especificada y que no estan previstos en otro
lugar, p. ¢j. medios para convertir la salida de un 6rgano sensible en otra variable en los que la forma o naturaleza del 6rgano

sensible no determina los medios de conversion;
— medidas o ensayos no previstos en otro lugar.

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GOI.

Esquema general

DISPOSICIONES PARA LA MEDIDA EN
GENERAL

1/00

1/02

1/04

1/06
1/08
1/10
1/12
1/14
1/16

1/18

3/00

3/02

3/024

3/028

3/032

3/036
3/06

con restitucion de datos en forma

diferente a su valor inStantaneo .........c.cceceveveerveererieennens
con provisiones para propdsitos

ESPECIALLS ...ttt
Disposiciones para la transferencia

y la conversion, medios

predominantes utilizados ..........cccoceieenieiiinieineiceenen
Partes CONSItULIVAS ........cveeieeiieieieieieieeeiee e

INDICACION; PARTES CONSTITUTIVAS

Disposiciones de medida que dan resultados distintos
al valor instantaneo de la variable, de aplicacion
general (GO1D 3/00 tiene prioridad; en los aparatos
contadores de tarifa GO1D 4/00; transductores no
especialmente adaptados a una variable especifica
GO1D 5/00; computacion GO6)

que dan valores medios, p.¢j. valores medios

cuadraticos (medida de valores medios cuadraticos de

corrientes o voltajes GOIR 19/02)

que dan valores integrados (que dan valores medios

GO01D 1/02)

mediante sumas intermitentes
a lo largo periodos de tiempo fijados

que dan valores diferenciales

que dan un maximo o minimo de un valor

que dan una funcién de distribucion de un valor, p. ej.

nimero de veces en que el valor se sita en intervalos

especificados de amplitud

que dan un valor que es funcion de dos o mas

valores, p. ¢j. producto, relacion

con disposiciones para indicar que se ha rebasado un

valor predeterminado de un parametro no

especificado (GO1D 1/14 tiene prioridad; para un

parametro especificado, ver la subclase

correspondiente a ese parametro, p. ¢j. nivel de

liquido rebasado GO1F, temperatura rebasada

GO1K) [3]

Disposiciones para la medida con provisiones para
los fines especiales indicados en los subgrupos de este
grupo
con provisiones para alterar o corregir la funcion de
transferencia
para variar el rango de funcionamiento;
Disposiciones para reemplazar un elemento sensor
por otro [6]
atenuacion de influencias no deseadas, p. ¢j.
temperatura, presion [6]
actuando sobre la sefial de entrada, p. ¢j. tomando
el valor medio; discriminacion (“gating”) de
sefiales no deseadas [6]
sobre las mismas disposiciones de medida [6]
con provision para la operacion mediante un método
de cero (“null method”)

Int.Cl. (2007.10), Seccion G

DE INDICADORES......cooooiiiieieceee et
REGISTRO; PARTES CONSTITUTIVAS DE
REGISTRADORES........c.oceoitiiinnniitticeeieieieieneseneases e
ENSAYO O CALIBRADO .....cooiriieiiiiniicetnineieeessee e
MEDICIONES O ENSAYOS NO

PREVISTOS EN OTRO LUGAR.......ccooviiiiinneiecinneccineieieeene
MEDICION DE TARIFA

3/08 con provisiones para proteger el aparato, p. €j. contra
funcionamientos anormales, contra averias

3/10 con provisiones para conectar dispositivos de
indicacion o registro adicionales o auxiliares

4/00  Aparatos contadores de tarifa (contadores de tarifa

para la medida de la integral respecto al tiempo de la
potencia o la corriente eléctrica GOIR 11/56; en
taximetros GO7B 13/00; mecanismos a este efecto
accionados por monedas GO7F)

4/02 Detalles

4/04 Mecanismos de puesta a cero (“reset”), p. ej. para
las partes indicadoras (para contadores mecanicos
GO6M 1/28)

4/06 Disposiciones de embrague entre las partes
motoras e indicadoras, p. ¢j. de embrague de
histéresis (GO1D 4/04 tiene prioridad)

4/08 Transferencia de la indicacion de un contador a un
totalizador (contadores mecanicos GO6M)

4/10 Aparatos de indicacion o de registro de maximo, p.
ej. en los que la tarifa para un periodo esta basada en
una demanda maxima durante ese periodo

4/12 Aparatos para la indicacion o el registro de
mAaximo progresivo

4/14 Aparatos de indicacion o de registro de demanda
fija, p. ¢j. en los que tiene lugar una indicacion
cuando se ha consumido una cantidad
predeterminada durante un intervalo de tiempo
superior o inferior a un intervalo de tiempo
predeterminado

4/16 Aparatos para la indicacion o el registro de las horas
de carga maxima o minima

4/18 Aparatos para la indicacion o el registro de exceso de

consumo con un par en oposicion que actua cuando
se excede un nivel predeterminado, p. ¢j. contadores
restadores
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G01D

5/00

Nota

5/02
5/04

5/06

5/08

5/10

5/12
5/14

5/16
5/165

5/18

5/20
5/22

5/24
5/241

5/242

5/243

5/244

5/245

5/246

78

Medios mecanicos para la transferencia de la
magnitud de salida de un elemento sensor; Medios
para la conversion de la magnitud de salida de un
elemento sensor en otra variable, en los que la forma
o naturaleza del elemento sensor no determinan los
medios de conversion; Transductores no
especialmente adaptados a una variable especifica
(GO1D 3/00 tiene prioridad; especialmente adaptados
para aparatos que dan resultados distintos al valor
instantaneo de una variable GO1D 1/00; elementos
sensores, ver ver las subclases apropiadas, p. ¢j. de GO1,
HO1; para la conversion de una unica corriente o una
Unica tension en un desplazamiento mecanico

GO1R 5/00; especialmente adaptados a disposiciones de
medida de altos voltajes o corrientes GO1R 15/04,
GOIR 15/14; medida de corrientes o voltajes que
utilizan técnicas de medida digitales GO1R 19/25;
sistemas de transmision de valores medidos, de sefales
de control o similares GO8C, p. ej. seiales eléctricas
GO08C 19/00) [6]

Los grupos GO1D 5/02 a GO1D 5/54 se distinguen seglin
el medio mas importante. Asi, 1a mera aplicacion de
otros medios para dar una indicacion final no afecta a la
clasificacion.

que utilizan medios mecéanicos
que utilizan palancas; que utilizan levas; que
utilizan engranajes (engranajes en general F16)
que actuan a través de una pared o recinto, p. ¢j.
mediante fuelles, mediante acoplamiento
magnético (en general F16)
Reduccion los efectos de la friccion, p. ej.
mediante la aplicacion de vibracion
Aplicacion de fuerzas externas para aumentar la
fuerza disponible para elfuncionamiento del
elemento de indicacion o registro
que utilizan medios eléctricos 0 magnéticos
(GO1D 5/06 tiene prioridad) [3]
que influyen en la magnitud de una corriente o
voltaje
mediante la variacion de resistencia
mediante el movimiento relativo entre un
punto de contacto y una pista resistiva [6]
mediante la variacioén de la impedancia efectiva
de tubos de descarga o dispositivos
semiconductores
mediante la variacion de la inductancia, p. €j.
mediante una armadura moévil
que influyen diferencialmente sobre dos
bobinas
mediante la variacion de la capacitancia
mediante el movimiento relativo entre los
electrodos de un condensador [6]
mediante la variacion de la salida de un
dispositivo electrodinamico, p. ej. de una
dinamo-taquimétrica
que influyen en la fase o frecuencia de la corriente
alterna
que influyen en las caracteristicas de pulsos o
trenes de pulsos; que generan pulsos o trenes de
pulsos [6]
utilizando un numero variable de pulsos en un
tren
mediante la variacion de la duracion de pulsos
individuales

5/247
5/248
5/249
5/25

5/251
5/252
5/26

5/28

5/30
5/32
5/34
5/347
5/353
5/36

5/38
5/39

5/40

5/42
5/44
5/46
5/48

5/50
5/52
5/54

Nota

Nota

5/56
5/58

5/60
5/62

7/00
7/02

utilizando desfases en el instante de ocurrencia
de pulsos
mediante la variacion de la frecuencia de
repeticion de pulsos
. utilizando codigo de pulsos
Seleccion de uno o mas conductores o canales de
entre una pluralidad de conductores o canales, p.
¢j. mediante el cierre de contactos
un conductor o canal
una combinacion de conductores o canales
que utilizan medios opticos, p. €j. que utilizan luz
infrarroja, visible o ultravioleta
con deflexion de haces de luz, p. ¢j. para
indicacion oOptica directa (GO1D 5/40 tiene
prioridad)
siendo detectados los haces de luz mediante
fotocélulas
con atenuacion u obturacion total o parcial de
haces de luz (GO1D 5/40 tiene prioridad)
siendo detectados los haces de luz mediante
fotocélulas
que utilizan escalas de codificacion de
desplazamiento [6]
que influyen en las propiedades de
transmision de una fibra optica [6]
Formacion de pulsos de luz
mediante rejillas de difraccion
Exploracion de una indicacion visible del valor
medido y reproduccion de esta indicacion en un
lugar remoto, p. ej. sobre la pantalla de un tubo de
rayos catodicos
especialmente adaptados para la utilizacion con
luz infrarroja
que utilizan medios fluidos
que utilizan chorros de fluido
mediante la deflexion o la obturacion del flujo
que utilizan medios de radiacion de ondas o
particulas (GO1D 5/26 tiene prioridad)
que provienen de una fuente radiactiva
detectadas mediante un tubo contador

que utilizan medios especificados en dos 0 mas de los
grupos GO1D 5/02, GO1D 5/12, GO1D 5/26,
GO1D 5/42,y GO1D 5/48

Unicamente se clasifica en este grupo si no puede
seleccionarse ninglin otro grupo como aplicable
predominantemente.

Para una una combinacion de dos o mas de los medios
especificados, el primer subgrupo aplicable de los que
siguen GO1D 5/56 a GO1D 5/62 tiene prioridad sobre
cualquier otro de estos grupos.

que utilizan medios eléctricos o magnéticos

que utilizan medios Opticos, p. ¢j. que utilizan luz
infrarroja, visible o ultravioleta

que utilizan medios fluidos

que utilizan medios de radiacion de ondas o
particulas no cubiertos por el grupo GO1D 5/58

Indicacion de valores medidos

Indicacion del valor de dos 0 mas variables
simultdneamente
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7/04

7/06

7/08

7/10
7/12

9/00
9/02

9/04
9/06

9/08
9/10

9/12
9/14

9/16

9/18

9/20

9/22
9/24

9/26

9/28

9/30

9/32

9/34

9/36
9/38

9/40

9/42

utilizando un elemento indicador diferente por
cada variable
Indicaciones luminosas proyectadas sobre una
pantalla comin
utilizando un elemento indicador comiin para dos
0 mas variables
dando indicacion en un sistema de coordenadas
Indicacion audible de las lecturas de un medidor, p.
ej. para los ciegos [2]

Registro de valores medidos

Produccion de uno o mas registros de los valores de
una Unica variable
con provision para el registro multiple o
alternativo
Registro multiple, p. ej. duplicacion
dando a la vez registro grafico y numérico
siendo controlado el elemento registrador, p. ¢j. un
estilete, de acuerdo con la variable y siendo
controlado el soporte de registro, p. ¢j. un rollo de
papel, de acuerdo con el tiempo
realizandose el registro continuamente
con provision para modificar la velocidad
del soporte de registro de acuerdo con la
magnitud de la variable a registrar
realizandose el registro en intervalos diferentes,
p. €j. mediante obturador ruptor
siendo el elemento registrador accionado
unicamente tras un cambio de valor de la
variable
siendo controlado el elemento registrador, p. ¢j. un
estilete, de acuerdo con el tiempo y siendo
controlado el soporte de registro, p. ¢j. un rollo de
papel, de acuerdo con la variable
realizandose el registro continuamente
realizandose el registro en intervalos diferentes,
p. ¢j. mediante obturador ruptor
siendo controlado bien el elemento registrador, p.
¢j. un estilete, o bien el soporte de registro, p. ¢j.
un rollo de papel, de acuerdo con el tiempo y con
la variable
Produccion de uno o mas registros, siendo cada
registro de los valores de dos o mas variables
diferentes (GO1D 9/38, GO1D 9/40 tienen prioridad)
habiendo un elemento registrador distinto para
cada variable, p. ¢j. registradores de estilete
multiple
habiendo un elemento registrador comun para dos
0 mas variables
siendo registradas las variables en un orden
predeterminado
en columnas separadas
Produccion de uno o mas registros, siendo producido
cada registro mediante el control del elemento
registrador, p. ej. un estilete, de acuerdo con una
variable y el control del soporte de registro, p. €j. un
rollo de papel, de acuerdo con otra variable
Produccion de uno o mas registros, siendo producido
cada registro mediante el control bien del elemento
registrador, p. ¢j. un estilete, o bien del soporte de
registro, p. ej. un rollo de papel, de acuerdo con dos o
mas variables
Registro de indicaciones de instrumentos de medida
mediante medios fotograficos, p. ej. de contadores

Int.Cl. (2007.10), Seccion G

11/00

11/02

11/04
11/06
11/08
11/10

11/12
11/14

11/16

11/18
11/20

11/22
11/24
11/26
11/28

11/30

13/00

13/02
13/04
13/06
13/08

13/10

13/12
13/14
13/16
13/18
13/20
13/22
13/24
13/26

13/28
15/00

15/02

15/04
15/06

15/08
15/10

15/12

G01D

Partes constitutivas de las disposiciones para la
medida no especificamente adaptadas a una variable
en particular (GO1D 13/00, GO1D 15/00 tienen
prioridad)
Cojinetes o suspensiones para piezas moviles
(cojinetes en general F16C)
Cojinetes de cuchillas
Suspensiones de tiras o hilos, p. ej. en tensién
Elementos para equilibrar las piezas méviles
Elementos para amortiguar el movimiento de las
piezas
que utilizan amortiguacion por fluido
que utilizan amortiguacion por induccion
magnética
Elementos para limitar o impedir el movimiento de
las piezas, p. ej. para la puesta a cero (inmovilizacion
de piezas moviles cuando no se usen GO1D 11/20)
Muelles (GO1D 11/06 tiene prioridad)
Dispositivos de inmovilizacion para piezas moviles
cuando no se usen
accionados automaticamente
Alojamientos
Ventanas; Cristales de cubierta; sus sellados
Dispositivos de iluminacién combinados
estructuralmente
Soportes especialmente adaptados para un
instrumento; Soportes especialmente adaptados para
un conjunto de instrumentos (en general F16M;
especialmente adaptados para aeronaves o vehiculos,
ver las subclases correspondientes)

Partes constitutivas de los indicadores para las
disposiciones de medida no especialmente adaptadas
a una variable especifica
Escalas; Diales
Estructura
Bandas moviles (GO1D 13/10 tiene prioridad)
Cilindros giratorios (GO1D 13/10 tiene
prioridad)
con escalas ajustables; con escalas auxiliares, p.
ej. vernier
Graduacion
para giros de mas de 360 °©
con marcas escalonadas
con marcas en relieve o grabadas
con marcas luminescentes
Agujas indicadoras, p. €]. agujas regulables
para la indicacion de un maximo o un minimo
adaptadas para ejecutar una operacion
suplementaria, p. ¢j. realizar un contacto eléctrico
con marcas luminiscentes

Partes constitutivas de los registradores para las
disposiciones de medida no especialmente adaptadas
a una variable especifica

Estiletes u otros elementos registradores que actian
por deformacién o perforacion mecanica de la
superficie de registro (elementos registradores por
impresion GO1D 15/20)

actuando para agujerear la superficie de registro
Elementos registradores eléctricos, p. ¢j.
electroliticos

para erosion por chispa
Elementos registradores calentados que actilan sobre
capas termosensibles
Elementos registradores magnéticos
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G01D - GOIF

15/14 . Elementos registradores opticos; Elementos 15/26 . . que funcionan mediante mecanismos de relojeria
registradores que utilizan radiacion X o nuclear (“clockwork”) (mecanismos de relojeria en si
15/16 . Elementos registradores que transfieren el material G04B, G04C)
registrador, p. €j. tinta, a la superficie de registro 15/28 . Medios de sujecion para superficies de registro;
(elementos registradores por impresion GO1D 15/20; Medios de guiado para superficies de registro;
implementos para escribir o dibujar en general B43K) Medios de cambio para superficies de registro
15/18 . . Toberas que emiten el material registrador 15/30 . . para cartas en forma de tira plegable
15/20 . Elementos registradores para la impresion con tinta o 15/32 . . para cartas circulares
para la impresion por deformacion o por perforacion 15/34 . Superficies de registro
de la superficie de registro, p. ej estampado
15/22 . Biseles de impresién (“chopper bars”) para poner el 18/00  Mediciones o ensayos de aparatos o disposiciones
elemento registrador en contacto con la superficie de previstos en los grupos G01D 1/00 a GO1D 15/00
registro

21/00  Mediciones o ensayos no previstos en otro lugar

o . Acgonadores d? elementos o de superficies de 21/02 Medida de dos o mas variables mediante medios no
registro, no cubiertos por el grupo GO1D 5/00 cubiertos por otra tmica subclase

GOIF  MEDIDA DEL VOLUMEN, FLUJO VOLUMETRICO, FLUJO MASICO O NIVEL DE LiQUIDOS; DOSIFICACION
VOLUMETRICA (dispositivos de deteccion del flujo de leche en las maquinas o dispositivos para ordefiar A01J 5/01; medida o
registro del flujo sanguineo A61B 5/02, A61B 8/06; dosificacion de los agentes a introducir en el cuerpo humano A61M 5/168;
buretas o pipetas BO1L 3/02; disposiciones de medidores de volumen de liquidos o de medidores de flujo volumétrico en los
aparatos expendedores de liquidos, p. ej. para la venta al por menor, B67D 5/16; bombas, motores fluidicos, detalles comunes a
dispositivos de medida o dosificacion y a bombas o motores fluidicos FO1 a F04; Localizacion, determinacion de la distancia o de la
velocidad utilizando la reflexion o la rerradiacion de ondas de radio, disposiciones andlogas que utilizan otras ondas GO1S; sistemas
para el control de proporciones GOSD 11/00) [2,5]

Nota

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

MEDIDA DEL VOLUMEN ......cciiiiiiiiiiieeeeeee e R Mediante comparacion con otro
MEDIDA DEL FLUJO VOLUMETRICO Valor ..................................................................................
En flujo continuo; en flujo INDICADOR]*;S DE NIVEI,J ..........
discontinuo; por fraccion de flujo .......ccceovevirenieinciennnne. R DOSIFICACION VOLUMETRICA ......ccociieiiiiieeieieseeeeeeene
Con rangos de medida multiples........c.ccceevveneereienennee DETALLES, ACCESORIOS ......ccoiiiiiiniiinieineneseseeseeeeeine
ENSAYO, CALIBRADO......c.ctitiieieirieinirisiriri et eaenes
Medida del flujo volumétrico 1/115 . . . conacoplamiento magnético o

electromagnético al dispositivo indicador [2]

1/00  Medida del flujo volumétrico o flujo masico de un 1/12 Su medios de ajuste, correccién o
fluido o material solido fluyente en la que el fluido compensacién ’
pasa a través del medidor con un flujo continuo 1/20 . . mediante la deteccion de efectos dinamicos del

(medida de una fraccion del flujo GO1F 5/00; medida de
la velocidad del flujo GO1P 5/00; indicacion de la
presencia o ausencia de flujo GO1P 13/00; regulacion de

flujo fluido [2]
1/22 . . . mediante medidores de seccion variable [2]

la cantidad o proporcion GO5D) [2] 1/24 . . . . conacoplamiento magnético o eléctrico al
dispositivo indicador [2]
Nota 1/26 . . . . deltipo valvula [2]

1/28 . . . mediante fuerzas de resistencia (drag), p. €j.

Los grupos GO1F 1/704 a GO1F 1/76 tienen prioridad medidor de flujo de tipo 4labe o impacto [2]

sobre los grupos GO1F 1/05 a GO1F 1/68. [2]

1/30 . . . . paramaterial sélido fluyente [2]
1/32 . . . mediante medidores de flujo de torbellinos, p.
1/05 . mediante la utilizacién de efectos mecénicos [2] ¢j. utilizando los torbellinos de Karmann [2]
1/06 . . utilizando 4labes rotatorios con admision 1/34 . . mediante la medida de la presién o la presion
tangencial [2] diferencial [2]
1/07 . . . conacoplamiento mecdnico al dispositivo 1/36 . . . siendo creada la presion o la presion diferencial
indicador [2] mediante el uso de restricciones de flujo [2]
1/075 . . . con acoplamiento magnético o 1/37 . . . . siendo medida la presion o la presion
electromagnético al dispositivo indicador [2] diferencial mediante tubos o dep6sitos
1/08 . . . Sumedios de ajuste, correccion o comunicantes con niveles de fluido
compensacion [2] desplazables p. ¢j. mediante tubos en U [2]
1/10 . . utilizando alabes rotatorios con admision axial [2]
1/11 . . . conacoplamiento mecanico al dispositivo

indicador [2]
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1/38

1/40

1/42

1/44

1/46

1/48

1/50

1/52

1/54

1/56

1/58

1/60
1/64

1/66

1/68
1/684

1/688
1/69

1/692
1/696

1/698

1/699

1/704

1/708

1/712

1/716

1/72

1/74

siendo medida la presion o la presion
diferencial mediante un elemento movil, p.
¢j. diafragma, piston, tubo de Bourdon o
capsula flexible [2]
Detalles constructivos de dispositivos
restrictores de flujo [2]
Orificios o toberas [2]
Tubos Venturi [2]
Tubos Pitot (especialmente adaptados
para la medida de la velocidad de fluidos
GO1P 5/165) [2]

siendo creada la presion o la presion diferencial

mediante un elemento capilar [2]

Medios de correccion o de compensacion [2]
mediante la medida de la altura del nivel del fluido
debida al efecto de la fuerza ascendente provocada
por el flujo de fluido [2]
mediante cadenas, cintas flexibles o alambres
introducidos en el flujo y movidos por él. [2]

mediante la utilizacion de efectos eléctricos o
magnéticos (GO1F 1/66 tiene prioridad) [2]
mediante medidores de flujo electromagnéticos [2]

Sus circuitos [2]
mediante la medida de corrientes eléctricas que
pasan a través del flujo de fluido; mediante la
medida del potencial eléctrico producido por el
flujo de fluido, p. ej. por efecto electroquimico, de
contacto o de rozamiento (GO1F 1/58 tiene
prioridad) [2]

mediante la medida de la frecuencia, el desfase o el

tiempo de propagacion de ondas electromagnéticas o

de otro tipo de ondas, p. ej. medidores de flujo

ultrasonicos [2]

mediante el uso de efectos térmicos [2]
Disposiciones estructurales; Montaje de
elementos, p. €j. con relacion al flujo de fluido [6]

que utilizan un tipo particular de elemento de
calefaccion, refrigeracion o deteccion [6]
de tipo resistivo [6]
Disposiciones de pelicula “fina” [6]
Sus circuitos, p. ej. medidores de flujo de corriente
constante [6]

Circuitos de realimentacion o reequilibrado, p.

¢j. caudalimetros autocalentados de temperatura

constante [6]

mediante el control de un elemento de
calefaccion o de refrigeracion aparte [6]
mediante la utilizacion de zonas marcadas o no
homogéneas de la corriente fluida, p. ¢j. variaciones
estadisticas de un parametro del fluido (GO1F 1/76,
GO1F 25/00 tienen prioridad) [4]
Medida del tiempo empleado en recorrer una
distancia fija [4]

utilizando medios de deteccion con

autocorrelacion o con intercorrelacion (medida

de la velocidad utilizando medios de deteccion

con correlaccion en general GO1P 3/80,

GO1P 5/22) [4]

utilizando la resonancia paramagnética

electronica (RPE) o la resonancia magnética

nuclear (RMN) [4]

Dispositivos para la medida de flujos fluidos
pulsantes [2]

Dispositivos para la medida del flujo de un fluido o
de un material solido fluyente en suspension en otro
fluido [2]
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1/76

1/78
1/80

1/82

1/84

1/86

1/88

1/90

3/00

3/02

3/04

3/06

3/08

3/10
3/12

3/14

3/16

3/18
3/20

3/22

3/24

3/26
3/28

3/30
3/32

3/34

3/36

3/38
5/00

GO1F

Dispositivos para la medida del flujo masico de un
fluido o de un material solido fluyente (pesaje de un
flujo continuo de material a su paso GO1G 11/00) [2]
Medidores de flujo masico directos [2]
que funcionan mediante la medida de la
presion, la fuerza, el par o la frecuencia de un
flujo fluido al que le ha sido conferido un
movimiento de rotacion [2]
que utilizan el accionamiento de una rueda
como dispositivo impulsor y, como
dispositivo de medida, una o mas ruedas
adicionales moviles o elementos moviles
restringidos en su movimiento angular
mediante un elemento elastico, p. ej. un
muelle [2]
. . Medidores de flujo masico giroscopicos [2]
Medidores de flujo masico indirectos, e.g. p. €j.
que miden el flujo volumétrico y la densidad, la
temperatura o la presion [2]
con medida de la presion diferencial para la
determinacion del flujo volumétrico [2]
con medidor de desplazamiento positivo o
medidor de turbina para determinar el flujo
volumétrico [2]

Medida del flujo volumétrico o flujo masico de un
fluido o material sélido fluyente en la que el fluido
pasa a través del medidor en cantidades sucesivas y,
mas 0 menos, aisladas, siendo accionado el medidor
por el flujo (medida de una fraccion del caudal
GO1F 5/00)
con camaras de medida que se expanden o contraen
durante la medida
que tienen paredes rigidas moviles
que comprenden miembros que giran en un
alojamiento de una manera estanca o de una
manera sustancialmente estanca
Contadores de piston rotatorio o de piston
anular
Medidores de rotor engranado o lobulado
Medidores con elementos dotados de
movimiento de nutacion, p. ej. discos
que comprenden pistones dotados de
movimiento alternativo, p. ej. con movimiento
alternativo dentro de un cuerpo giratorio
en cilindros estacionarios
que conllevan dos o mas cilindros
que tienen paredes elasticas moviles, p. ej.
diafragmas, fuelles (sus diafragmas o fuelles
GO1F 15/16)
para gases
con camaras de medida que se mueven durante la
operacion (Medidores de gases himedos GO1F 3/30)
Medidores de separador basculante (“tilting-trap™)
sobre plataformas que giran por el peso del liquido
existente en las camaras de medida
Medidores de gases himedos
que comprenden tambores particionados que giran
o nutan dentro de un liquido
que comprenden campanas (Conos) con
movimiento alternativo dentro de un liquido
con camaras de medida estacionarias que mantienen
el volumen constante durante la medida (con camaras
de medida que se expanden o contraen durante la
medida GO1F 3/02)
que tienen solo una camara de medida

Medida de una fraccién del flujo
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7/00

9/00

9/02

Dispositivos de medida del flujo volumétrico con dos
o mas rangos de medida; Medidores compuestos

Medida del flujo volumétrico por relacion con otra
variable, p. ej. del combustible liquido para un
motor
en la que la otra variable es la velocidad de un
vehiculo

Dosificacion volumétrica

11/00  Aparatos que requieren un accionamiento exterior
adaptado a cada operacion repetida e idéntica para
medir y separar, independientemente del peso, un
volumen predeterminado de fluido o de material
sélido fluyente desde una linea de abastecimiento o
recipiente y para suministrarlo

11/02 con camaras de medida que se expanden o contraen

durante la medicion

11/04 del tipo piston libre

11/06 con provisiones para variar la carrera del piston

11/08 del tipo de diafragma o de fuelle (diafragmas o

fuelles a este efecto GO1F 15/16)

11/10 con camaras de medida que se mueven durante la

operacion

11/12 del tipo de valvulas, p. ej. la separacion se efectta

mediante movimientos estancos a fluidos o a
polvos (que conllevan la basculacion o la
inversion del recipiente de suministro GO1F 11/26)

11/14 en los que la camara de medida esta dotada de

un movimiento alternativo

11/16 para liquidos o semiliquidos

11/18 para materiales solidos fluyentes

11/20 en los que la camara de medida esta dotada de

un movimiento rotatorio u oscilante

11/22 para liquidos o semiliquidos

11/24 para materiales solidos fluyentes

11/26 en los cuales la camara de medida se llena y vacia

mediante la basculacion o la inversion del
recipiente de suministro, p. ¢j. aparato para vaciar
botellas

11/28 con camaras de medida estacionarias que tienen un

volumen constante durante la medicion (con camaras
de medida que se expanden o contraen durante la
medicion GO1F 11/02)

11/30 con valvulas de admision y descarga del tipo lift or

plug-lift

11/32 para liquidos o semiliquidos

11/34 para materiales solidos fluyentes

11/36 con valvulas de admision y descarga del tipo

rectilinearly-moved slide type

11/38 para liquidos o semiliquidos

11/40 para materiales solidos fluyentes

11/42 con valvulas de admision o descarga del tipo

rotatorio u oscilante

11/44 para liquidos o semiliquidos

11/46 para materiales solidos fluyentes

13/00  Aparatos para la medida volumétrica y el suministro
de fluidos o materiales sélidos fluyentes no previstos
en los grupos precedentes

15/00  Detalles o accesorios de aparatos de los grupos
GO1F 1/00 a GO1F 13/00 en tanto que dichos detalles
y accesorios no estén adaptados a tipos particulares
de tales aparatos

15/02 Compensacion o correccion de las variaciones de

presion, densidad o temperatura
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15/04
15/06

15/07

15/075

15/08

15/10
15/12
15/14

15/16
15/18

de los gases a medir
Dispositivos de indicacion o registro, p. ¢j. para la
indicacion a distancia
Integracion para obtener el flujo total, p. ej.
utilizando un mecanismo integrador de
funcionamiento mecanico [2]
utilizando medios de integracion de
funcionamiento eléctrico [2]
Separadores de aire o gas en combinacion con
medidores de liquidos; Separadores de liquido en
combinacion con medidores de gases
Prevencion de dafios por congelacion o por exceso o
insuficiencia de presion
Disposiciones de limpieza; Filtros (filtros en general
B0O1D)
Fundas, p. ¢j. de un material especial
Diafragmas; Fuelles; Sus montajes
Soportes o medios de conexion para medidores

Medida del volumen

17/00

19/00

22/00

22/02

Métodos o aparatos para la determinacion de la
capacidad de recipientes o cavidades o del volumen
de cuerpos solidos (medida de dimensiones lineales
para determinar el volumen G01B)

Recipientes de medida calibrados para fluidos o
materiales sélidos fluyentes, p. ej. vasos graduados

Métodos o aparatos para la medida del volumen de
fluidos o materiales sélidos fluyentes, no previstos en
otro lugar [5]

Que conllevan la medida de la presion [5]

Indicadores de nivel

23/00

23/02

23/04

23/14

23/16

23/18

23/20

23/22

23/24

Indicacién o medida del nivel de liquidos o
materiales sélidos fluyentes, p. ej. indicaciéon en
términos de volumen, indicaciéon por medio de una
sefial de alarma (en pozos E21B 47/04; adaptacion o
montaje sobre calderas de vapor F22B 37/78; regulacion
del nivel GO5D; dispositivos de alarma GO8B)
mediante tubos de nivel u otros aparatos que incluyan
una ventana o un tubo transparente para la
observacion directa del nivel a medir o del nivel de
una columna liquida en libre comunicacion con la
masa de liquido
mediante elementos sumergibles, p. ¢j. sondas de
nivel
mediante la medida de la presion (medida de la
presion en general GO1L)
Dispositivos de indicacion, registro o alarma
accionados mediante medios mecéanicos o
hidraulicos, p. ¢j., que utilizan gas, mercurio o un
diafragma como elemento de transmision, o
mediante una columna de liquido
Dispositivos de indicacion, registro o alarma
accionados mediante medios eléctricos
mediante la medida del peso, p. ¢j. para determinar el
nivel de un gas licuado almacenado (pesaje en
general GO1G)
mediante la medida de variables fisicas, salvo
dimensiones lineales, presion o peso, que dependan
del nivel a medir, p. ¢j. mediante la diferencia en la
transmision de calor del vapor o del agua (que
conllevan el uso de flotadores GO1F 23/30)
mediante la medida de variaciones de la
resistencia de resistores debidas al contacto con un
fluido conductor
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23/26 mediante la medida de variaciones de capacidad o 23/50 utilizando medios de indicacion de
inductancia de condensadores o bobinas accionamiento mecanico [4]
provocadas por la presencia de liquido o material 23/52 utilizando medios de indicacion de
solido fluyente en los campos eléctrico o accionamiento eléctrico [4]
electromagnético 23/54 utilizando medios de indicacion de
23/28 mediante la medida de variaciones de parametros accionamiento magnético [4]
de ondas electromagnéticas o acusticas aplicadas 23/56 que utilizan como elementos de transmision
directamente al liquido o material s6lido elementos fijados rigidamente a los flotadores y
fluyente [6] que se mueven conjunta y rectilineamente con
23/284 Ondas electromagnéticas [6] ellos [4]
23/288 Rayos X; Rayos Gamma [6] 23/58 utilizando medios de indicacion de
23/292 Luz [6] accionamiento mecanico [4]
23/296 Ondas acusticas [6] 23/60 utilizando medios de indicacion de
23/30 mediante flotadores (interruptores accionados por accionamiento eléctrico [4]
flotadores HO1H 35/18) [4] 23/62 utilizando medios de indicacion de
23/32 que utilizan brazos giratorios u otros elementos de accionamiento magnético [4]
transmision pivotantes [4] 23/64 del tipo flotador libre [4]
23/34 utilizando medios de indicacion de 23/66 utilizando medios de indicacion de
accionamiento mecanico [4] accionamiento mecanico [4]
23/36 utilizando medios de indicacion de 23/68 utilizando medios de indicacion de
accionamiento eléctrico [4] accionamiento eléctrico [4]
23/38 utilizando medios de indicacion de 23/70 para detectar cambios de nivel solo en
accionamiento magnético [4] puntos discretos [4]
23/40 que utilizan como elementos de transmision cintas 23/72 utilizando medios de indicacion de
o cables [4] accionamiento magnético [4]
23/42 utilizando medios de indicacion de 23/74 para detectar cambios de nivel solo en
accionamiento mecanico [4] puntos discretos [4]
23/44 utilizando medios de indicacion de 23/76 caracterizada por la estructura del flotador [4]
accionamiento eléctrico [4]
i ut11¥zando. medios de ,1r.1dlcac10n de 25/00 Ensayo o calibrado de aparatos para la medida del
accionamiento magnético [4] . i . -
o = volumen, flujo volumétrico, nivel de liquidos o para
23/48 que utilizan como elementos de transmisién la dosificaciéon volumétrica
husillos giratorios [4]
GO01G DETERMINACION DEL PESO (clasificacion por pesada BO7C 5/16)

Nota

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

APARATOS CARACTERIZADOS POR SU
PRINCIPIO DE ACCION

1/00

1/02
1/04
1/06
1/08

1/10
1/12

1/14

1/16

MECANICO ...ttt
D fTUIO ..
Eléctrico 0 magnétiCo ........ccueeeeuiieinieieieieeeieeeeeeieane
NoO previstos en otro Iugar ...........oveeerirereerererrieeeneenes

APARATOS CARACTERIZADOS POR
CIERTOS TIPOS PARTICULARES DE LA

CARGA A PESAR, O ADAPTADOS A ESTA

Aparatos para pesar en los cuales se utiliza un
contrapeso o cualquier otra masa de equilibrio
Aparatos de péndulo
teniendo el péndulo un eje de pivotamiento fijo
con varios péndulos
teniendo el péndulo un eje de pivotamiento movil,
p. €j. péndulo flotante
con varios péndulos
Disposiciones estructurales para que las divisiones
de la indicacion de los pesos sean iguales
Disposiciones para compensar las variaciones de
temperatura
Medios para compensar la inclinacion del armazoén
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PARTES CONSTITUTIVAS...c.coirirrrreiteeieieieieieiere e
ACCESORIOS ...ttt snaen
1/18 Balanzas en las cuales se utiliza un fiel montado
sobre un pivote, es decir, balanzas de fiel
1/20 Balanzas de fiel que tienen los platos suspendidos
por debajo del fiel y a utilizar con contrapesos
independientes
1/22 para pesadas de precision
1/24 Balanzas del tipo plataforma, es decir, que tiene
los platos montados encima del fiel
1/26 con un contrapeso o un juego de contrapesos
solidarios del fiel
1/28 incluyendo medios para levantar

automaticamente los contrapesos
correspondientes a la carga
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1/29

1/30

1/32

1/34

1/36

1/38

1/40

1/42

3/00

3/02

3/04
3/06

3/08

3/10

3/12

3/13

3/14

3/142

3/145

3/147
3/15

3/16

3/18

5/00

5/02

5/04

5/06
7/00

7/02
7/04

7/06

con medios de control eléctricos o
electromecanicos [3]
en las cuales el contrapeso tiene la forma de
una cadena
en las cuales los contrapesos tienen la forma de
caballete
incluyendo un contrapeso fijo, el equilibrio se
realiza por adicion de pesos precisos por el lado
de la carga
en las cuales los contrapesos pueden deslizar a
lo largo del fiel, p. ej. romanas
con contrapesos accionados
automaticamente
especialmente adaptadas para la pesada por
sustitucion
Disposiciones para compensar las variaciones de
temperatura

Aparatos para pesar caracterizados por la utilizacion
de érganos deformables por elasticidad, p. ej.
balanzas de resorte
en los cuales el elemento de pesada tiene la forma de
un resorte helicoidal
utilizando varios resortes
en las que el elemento de pesada tienen la forma de
un resorte espiral
en las cuales el elemento de pesada tiene la forma de
un resorte de hojas
en los cuales se mide la deformacion por torsion de
un elemento de pesada
en las cuales el elemento de pesada esta constituido
por un cuerpo sélido sometido a una presion o una
traccion durante la pesada
el cuerpo solido presenta propiedades
piezoeléctricas o piezorresistivas [3]
utilizando la medida de variaciones de la
resistencia eléctrica (GO1G 3/13 tiene
prioridad) [3]
Circuitos especialmente adaptados a este
efecto [3]
implicando una comparacion con un valor de
referencia (GO1G 3/147 tiene prioridad) [3]
implicando un computo digital [3]
utilizando la medida de variaciones de
propiedades magnéticas
utilizando la medida de variaciones de la
frecuencia de oscilaciones del cuerpo
Disposiciones para compensar las variaciones de
temperatura

Aparatos para pesar en los cuales el equilibrio esta
asegurado por la accion de un fluido
con un flotador o cualquier otro drgano cuya
inmersion en el liquido varia
con medios para medir la presion de la carga sobre un
liquido (indicadores de presion en si GO1L)
utilizando medios indicadores eléctricos [3]

Aparatos para pesar en los cuales el equilibrio esta
asegurado por una accién magnética,
electromagnética o electrostatica, o por medios no
previstos en los grupos G01G 1/00 a G01G 5/00
por accion electromagnética
con medios para la regulacion de la corriente que
va a los solenoides
por accion electrostatica

9/00

11/00

11/02
11/04
11/06
11/08
11/10
11/12

11/14

11/16

11/18
11/20

13/00

13/02

13/04

13/06

13/08

13/10

13/12

13/14

13/16

13/18

13/20

13/22
13/24

13/26

Métodos o aparatos para la determinacion del peso,
no previstos en los grupos G01G 1/00 a G01G 7/00

Aparatos para pesar un producto a su paso cuyo
flujo es continuo; Aparatos para pesar para banda
transportadora
con dispositivos mecanicos sensibles al peso
con dispositivos eléctricos sensibles al peso
con dispositivos fluidos sensibles al peso
con medios para controlar la proporcion de llenado o
de vaciado (regulacion del caudal de un material
fluyente GO5D)
por control de la altura del producto sobre la banda
transportadora
por control de la velocidad de desplazamiento de
la banda transportadora
utilizando dispositivos de totalizacion o de
integracion (dispositivos de totalizacion o de
integracion en si GO6)
constituidos por dispositivos eléctricos o
electrénicos [3]
efectuando un computo digital [3]
constituidos por dispositivos mecanicos [3]

Aparatos para pesar con llenado o vaciado
automaticos para pesar cantidades determinadas de
un producto (para pesar un producto cuyo flujo es
continuo GO1G 11/00; pesadas de control GO1G 15/00;
para fluidos GO1G 17/04; para la dosificacioén por peso
de productos a mezclar GO1G 19/22; para pesar por
combinacion GO1G 19/387) [5]
Medios para cargar automaticamente los platos de
pesada u otros recipientes, p. €j. recipientes que se
tiran después de usar, bajo control del mecanismo de
pesada
incluyendo medios de llenado gota a gota
controlado por el mecanismo de pesada, que
permiten llenar el recipiente con el peso deseado
en los cuales el llenado principal esta asegurado
por gravedad a partir de una tolva o de un canal
en los cuales el llenado principal esta asegurado
por medios de transporte mecanicos, p. €j.
bandas transportadoras, transportadores con
movimientos vibratorios
en los cuales el llenado principal esta asegurado
por medio de transporte neumaticos, p. €j.
llenado por colada de un producto granular
Dispositivos para corregir el excedente de
producto con el momento de parar de llenar, es
decir, la cantidad de producto que esta atn
cayendo del sistema de llenado en el momento en
que el aparato pesador detiene el sistema de
llenado
Disposiciones para determinar o compensar la tara
de un recipiente vacio, p. €j. un recipiente que se
desecha después de usado
Medios para vaciar automaticamente los recipientes
de pesada, estando accionada la operacion por el
mecanismo de pesada
por valvulas o cierres situados en el fondo del
recipiente
por transportadores de tornillo sin fin en el
recipiente de pesada
. por basculacion o rotacion del recipiente
Dispositivos adaptados a un mecanismo de pesada
para controlar el llenado o el vaciado automatico
comprendiendo sistemas de presion por fluido
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13/28

13/285

13/29
13/295

13/30

13/32
13/34

15/00

15/02

15/04

17/00

17/02

17/04
17/06

17/08
19/00

19/02

19/03

19/04
19/06
19/07
19/08

19/10
19/12
19/14

19/16
19/18
19/20
19/22

19/24
19/26

19/28
19/30

19/32
19/34
19/36

comprendiendo la variacién de una variable
eléctrica que se utiliza para controlar el llenado o
el vaciado del recipiente
implicando una comparacion con un valor de
referencia (GO1G 13/29 tiene prioridad) [3]
implicando un computo digital [3]
para controlar el llenado automatico del
recipiente [3]
comprendiendo interruptores de limite o
interruptores que funcionan cuando se alcanza una
posicion dada
comprendiendo dispositivos fotoeléctricos

comprendiendo un enlace mecanico movido por el
mecanismo de pesada

Dispositivos para controlar el peso de productos

suministrados en recipientes amovibles (bajo el

aspecto de embalaje y acondicionamiento B65B)
con posibilidad de afnadir o de retirar una cantidad
deseada del producto para obtener el peso neto
deseado (medios de llenado gota a gota para aparatos
que pesan automaticamente una dosis GO1G 13/04)
con posibilidad de afiadir o de retirar una cantidad
deseada del producto para obtener el peso bruto
deseado (medios de llenado gota a gota para aparatos
de pesada automatica de dosis GO1G 13/04)

Aparatos o métodos para pesar un producto que
tiene una forma o propiedades especiales
(determinacién del peso midiendo el volumen GO1F)
para pesar un producto en forma de filamento o de
hoja
para pesar fluidos, p. ej. gases, productos pastosos
teniendo medios para controlar el llenado o el
vaciado
para pesar ganado

Aparatos o métodos de pesada adaptados a fines
particulares no previstos en los grupos G01G 11/00 a
G01G 17/00

para pesar objetos de ruedas o rodantes, p. ej.
vehiculos
para pesar durante el movimiento (G01G 19/04,
GO1G 19/07 tienen prioridad) [3]
para pesar vehiculos de ferrocarril
sobre railes aéreos
para pesar aviones
para incorporacion en vehiculos (disposiciones sobre
vehiculos B60P 5/00)
teniendo dispositivos fluidos sensibles al peso
teniendo dispositivos eléctricos sensibles al peso
para pesar cargas suspendidas (GO1G 3/00 tiene
prioridad; dispositivos de pesada incorporados en
gruas B66C 1/40, B66C 13/16)
teniendo dispositivos fluidos sensibles al peso
teniendo dispositivos eléctricos sensibles al peso
para pesar cargas no equilibradas
para la dosificacion de productos por pesada antes de
mezclarlos (regulacion de dosificacion GO5SD 11/00)
utilizando un aparato para pesar unico
combinando con dos o mas fieles provistos de
contrapesos
teniendo dispositivos fluidos sensibles al peso
teniendo dispositivos eléctricos sensibles al
peso
utilizando dos o mas aparatos pesadores
con medios de control eléctricos
con medios de control mecanicos
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19/38

19/387

19/393
19/40

19/41
19/413

19/414

19/415
19/417

19/42

19/44
19/46

19/48

19/50

19/52

19/54

19/56

19/58
19/60

19/62

19/64

21/00
21/02
21/04
21/06
21/07
21/08

21/10
21/12
21/14
21/16
21/18

21/20
21/22

21/23

21/24

G01G

controlados por un programa, p. ej. por una cinta
perforada
para pesar por combinacion, es decir eligiendo una
combinacion de articulos cuyo niimero o peso total
resulta mas proximo a un valor deseado [5]
utilizando varias unidades de pesaje [5]
con disposiciones para indicar, registrar o calcular un
precio u otras cantidades que dependen del peso
(medios indicadores para aparatos de pesar
GO01G 23/18; medios de registro para aparatos de
pesar GO1G 23/18; computadores en general G06)
utilizando medios de calculo mecanico
utilizando medios de célculo electromecanico o
electronicos
utilizando unicamente medios de calculo
electronicos [5]
combinados con medios de registro [5]
con dispositivos para controlar la parte calculadora
de la balanza
para contar por pesada (GO1G 19/387 tiene
prioridad) [5]
para pesar personas
Balanzas de resorte especialmente adaptadas para
este fin
Balanzas de péndulo especialmente adaptadas para
este fin
teniendo dispositivos de medida suplementarios, p.
¢j. para medir la talla
Aparatos para pesar combinados con otros objetos, p.
¢j. con el amueblado (con bastones A45B 3/08)
combinados con accesorios de oficina o
cortapapeles
combinados con mangos de herramientas o con
utensilios domésticos
combinados con mangos de maleta o de baul
combinados con equipos para la pesca, p. €j. con
caias de pescar
Aparatos de pesada que indican que un peso
determinado no es alcanzado o que es rebasado [3]
Aparatos de pesada que dan una indicacioén en
porcentaje, es decir, expresan el peso en porcentaje
respecto a un peso predeterminado o a un peso
inicial [3]

Partes constitutivas de los aparatos de pesar

Disposiciones de cojinetes (cojinetes en si F16C)
de cojinetes de cuchillas
de cojinetes de bolas o rodillos
de cojinetes de lamina flexible [3]
Soportes de cojinetes 0 medios de regulacion para
ellos
Suspensiones flotantes; Disposiciones de
amortiguadores (amortiguadores en si F16F)
. Dispositivos para prevenir un desarreglo
Fieles
de construccion compuesta; Conexion entre
diferentes fieles
Articulacion de union entre el fiel y la bandeja
pesadora
para los aparatos de pesada de precision
Bandejas u otros recipientes pesadores; Plataformas
pesadoras
Soportes o suspensiones de plataformas de pesada
(GO1G 21/24 tiene prioridad) [3]

Guias o articulaciones para asegurar un
desplazamiento paralelo de las bandejas pesadoras
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21/26 . Contrapesos; Pesos; Series de pesos; Soportes para 23/26 . . . Control del 6rgano indicador, p. ¢j.
pesos amplificadores mecanicos
21/28 . Armazones; Carcasas 23/28 . . . que tienen sefiales auxiliares o de memoria
21/30 . Medios para impedir la contaminacion por el polvo 23/30 . . . conmedios de iluminacion de la graduacion
23/32 . . queindican el peso por medios de proyeccion

23/00  Dispositivos accesorios para aparatos pesadores

. optica
23/01 . Ensayo o calibrado de aparatos para pesar [3] 23/34 combinados con indicadores de precio
23/02 . Il;/llecanlsmos de desenganche; Mecanismos de 23/35 que indican el peso por registro fotografico
23/04 odueo d dad . 23/36 . . queindican el peso por medios eléctricos, p. €j.
- pand aparatos ¢ pesada de precision . por utilizacion de células fotoeléctricas
23/06 . Medios para amortiguar las oscilaciones, p. ¢j. de 23/365 que implican una comparacién con un valor de

fieles referencia (GO1G 23/37 tiene prioridad) [3]

23/08 . . por medio de un ﬂuldo . 23/37 . . . queimplican un computo digital
23/10 . . por m'edlos eléctricos o magne?lcos ) o 23/375 durante el desplazamiento de un elemento
23/12 . . especialmente adaptados para impedir oscilaciones codificado [3]
. deb1.d.as al mov1mlent9 de la carga 23/38 Dispositivos de registro o de codificacion
23/14 . Dispositivos para determinar el peso de la tara o para especialmente adaptados para aparatos de pesar
anular la tara por vuelta a cero, p. ¢j. por una (computadores en si G06; convertidores de discos
operacion mecdnica (en conexion con una carga en general GO8C)
automatica GOlG'B/ 14) . ) 23/40 de funcionamiento mecanico
23/16 . . poruna operacion eléctrica o magnética 23/42 de funcionamiento eléctrico
23/18 . Dispositivos indicadores, p. €j. para indicacion 23 /44 Dispositivos de codificacion a este efecto [3]
remota; Dispositivos registradores; Escalas, p. €j. . .. . . .
raduadas 23/46 . . . Dispositivos que impiden el registro mientras el
& o . , . mecanismo de pesada no queda en reposo [3]
23/20 . . queindican el peso por medios mecanicos . .. .
. . . 23/48 . Disposiciones para compensar las variaciones de
23/22 . . . combinados con indicadores de precio temperatura (GO1G 1/14, GO1G 1/42, GO1G 3/18
23/24 . . . conescalas logaritmicas tienen prioridad) [3]

GO1H MEDIDA DE VIBRACIONES MECANICAS O DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS
(produccion de vibraciones mecanicas sin proceder a su medida B06B, G10K; medida de la posicion, de la direccién o de la
velocidad de un objeto GOIC, GO1S; medida de la presion cuasi-permanente de un fluido GO1L 7/00; determinacion del
desequilibrio GO1M 1/14; investigacion de las propiedades de los materiales por ondas sonoras o ultrasonoras que los atraviesan
GOIN; sistemas que utilizan la reflexion o la reradiacion de ondas sonoras, p. ej. formacién sonora de imagenes GO1S 15/00;
sismologia, prospeccion sismica, prospeccion acustica GO1V 1/00; dispositivos actstico-opticos en si GO2F; produccion de registros
por técnicas analogas a la fotografia utilizando ondas ultrasonoras, sonoras o infrasonoras GO3B 42/06; analisis o sintesis de la voz,
identificacion de la voz G10L; registro de informacion basado en un movimiento relativo entre el soporte de registro y el transductor
G11B; elementos piezoeléctricos, electroestrictivos o magnetoestrictivos en general HO1L; fabricacion de resonadores
electromecanicos por procedimientos que implican la medida de frecuencias con modificacion correlativa del resonador
HO3H 3/00) [4]

Notas
(1) La presente subclase cubre la produccion y la medida simultanea de vibraciones mecanicas.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

PRINCIPIO DE LA MEDIDA CARACTERISTICAS ESPECIALES

Por conducciodn directa; deteccion MEDIDAS

en un fluido; radiacion; por Velocidad de propagacion; tiempo

deteccion de cambios de de reverberacion; frecuencia de

propiedades eléctricas 0 magnéticas ...........ccoeveeeverveenene ; resonancia; impedancia mecanica o

ACUSEICA ..ttt ;

1/00 Medida de vibraciones en solidos utilizando la 1/14 . . Frecuencia [4]

conduccion directa al detector (GO1H 9/00, 1/16 . . Amplitud [4]

GO1H 11/00 tienen prioridad)
1/04 . siendo las vibraciones transversales en relacion con la 3/00  Medida de vibraciones utilizando un detector en un

direccién de propagacién ﬂqidp (GO1H 7/00, GO1H 9/00, GO1H 11/00 tienen

1/06 . . Frecuencia prioridad) )
1/08 . . Amplitud 3/04 . Frecuenc1a. .
1/10 . siendo las vibraciones torsionales. Bl - -7 or,rr'le.dlos cléctricos .
1/12 . siendo las vibraciones longitudinales o no MBS . . Andlisis delas frecuencias presentes en

vibraciones complejas, p. ej. comparando los

especificadas [4] ..
armonicos presentes
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3/10 Amplitud; Potencia 11/00  Medida de vibraciones mecanicas o de ondas
3/12 por medios eléctricos (GO1H 3/14 tiene ultrasonoras, sonoras o infrasonoras por deteccion
prioridad) [2] de cambios en las propiedades eléctricas o
3/14 Medida de la amplitud media; Medida de la magnéticas ' . '
potencia media; Medida de la integral en el tiempo 11/02 por medios magnéticos, p. €j. la reluctancia [4]
de la potencia [2] 11/04 que utilizan dispositivos magnetoestrictivos [4]
. . L, 11/06 por medios eléctricos [4]
5/00 Medida de la velocidad de propagacion de ondas .- . . . .
. 11/08 que utilizan dispositivos piezoeléctricos [4]
ultrasonoras, sonoras o infrasonoras
7/00  Medida del tiempo de reverberacion (medida de la 13/00  Medida de la frecuencia de resonancia
al?SOfC}éP de las Vlbra010n§s €n un matenalh GOIN; 15/00  Medida de la impedancia mecanica o acustica [3]
disposiciones para producir una reverberacion sonora
G10K 15/08) 17/00  Medida de vibraciones mecanicas o de ondas
. . . . ultrasonoras, sonoras o infrasonoras no prevista en
9/00 Medida de vibraciones mecanicas o de ondas los otros grupos de esta subclase [4]
ultrasonoras, sonoras o infrasonoras utilizando
medios sensibles a las radiaciones, p. ej. medios
opticos
GO01J MEDIDA DE LA INTENSIDAD, DE LA VELOCIDAD, DEL ESPECTRO, DE LA POLARIZACION, DE LA FASE O DE
CARACTERISTICAS DE IMPULSOS DE LA LUZ INFRARROJA, VISIBLE O ULTRAVIOLETA; COLORIMETRIA;
PIROMETRIA DE RADIACIONES (fuentes luminosas F21, HO1J, HO1K, HO5B; investigacion de las propiedades de los
materiales por medios opticos GOIN) [2]
Notas
1) La presente subclase cubre la deteccion de la presencia o la ausencia de la luz infrarroja, visible o ultravioleta no previsto en otro
lugar.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

FOTOMETRIA; PIROMETRIA .......ccccoooiiiiiiiiiiiiie, ;

ESPECTROMETRIA; MEDIDA: DE LA
POLARIZACION; DE LA VELOCIDAD; DE

LA FASE; DE IMPULSOS .......ccooooiiiiiiiiiccccc ;

1/00

1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
1/12
1/14
1/16
1/18

1/20

1/22

1/24

Fotometria, p. ej. medidores de la exposicion
fotografica (espectrofotometria GO1J 3/00;
especialmente adaptado a la pirometria de las
radiaciones G01J 5/00)
Partes constitutivas
Piezas opticas 0 mecanicas
reduciendo el angulo de la luz incidente
Instalaciones de fuentes luminosas especialmente
adaptadas a la fotometria
por comparacion con una luz de referencia o con un
valor eléctrico de referencia
utilizando medios enteramente visuales
(GO01J 1/20 tiene prioridad)
utilizando una comparacion con una superficie
de brillo graduado
utilizando detectores eléctricos de radiaciones
(GO01J 1/20 tiene prioridad)
utilizando una comparacion con un valor
eléctrico de referencia
modificando la intensidad del valor medido o el de
referencia hasta igualar sus efectos en el detector,
p. €j. haciendo variar el d&ngulo de incidencia
utilizando un elemento variable sobre la
trayectoria de la luz, p. ¢j. un filtro, medios
polarizadores (GO1J 1/34 tiene prioridad)
utilizando detectores eléctricos de
radiaciones
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1/26

1/28

1/30

1/32

1/34

1/36

1/38

1/40

1/42

1/44

1/46
1/48

adaptados para una variacion automatica
del valor medido o de referencia
(regulacion de la intensidad luminosa
GO05D 25/00)
utilizando una variacion de intensidad o de la
distancia de la fuente (GO1J 1/34 tiene
prioridad)
utilizando detectores eléctricos de
radiaciones
adaptados para una variacién automatica
del valor medido o el de referencia
(regulacion de la intensidad luminosa
GO05D 25/00)
utilizando distintas trayectorias de la luz
utilizadas alternativa o sucesivamente, p. ¢j.
centelleo
utilizando detectores eléctricos de
radiaciones
utilizando medios enteramente visuales (G01J 1/10
tiene prioridad)
utilizando un umbral de visibilidad o un efecto de
extincion
utilizando detectores eléctricos de radiaciones (piezas
opticas o mecanicas GO1J 1/04; por comparacioén con
una luz de referencia o un valor eléctrico GO1J 1/10)
Circuitos eléctricos
utilizando una capacidad
utilizando los efectos quimicos
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1/50

1/52
1/54
1/56

1/58
1/60

3/00

3/02
3/04
3/06
3/08
3/10

3/12
3/14

3/16
3/18

3/20
3/22
3/24

3/26

3/28

3/30

3/32

3/36

3/40

3/42

3/427
3/433

3/44

3/443
3/447
3/45

3/453
3/457

3/46

3/50
3/51
3/52

88

utilizando un cambio de color de un indicador, p.

¢j. actinometro

utilizando efectos fotograficos

por observacion de foto-reacciones entre gases
utilizando la presion de radiacion o un efecto de
radiometria
utilizando una luminiscencia producida por la luz
midiendo la pupila del ojo

Espectrometria; Espectrofotometria;
Monocromadores; Medida del color [4]
Partes constitutivas
Sistemas de ranura
Sistemas de barrido
Sistemas para la conmutacion de haces
Instalacion de fuentes luminosas especialmente
adaptadas a la espectrometria o a la colorimetria
Produccion del espectro; Monocromadores
utilizando elementos refractantes, p. ej. prisma
(GO1J 3/18, GO1J 3/26 tienen prioridad)
con autocolimacion
utilizando elementos difractantes, p. ej. enrejado
(enrejados en si GO2B)
Espectrometros de circulo de Rowland
Espectrometros de espejo de Littrow
utilizando enrejados perfilados de forma que
favorezcan un orden particular
utilizando una reflexion multiple, p. ¢j.
interferometro de Fabry-Perot, filtro con
interferencias variables
Estudio del espectro (utilizando filtros de color
GO1J 3/51) [4]
Medida de la intensidad de las rayas espectrales
directamente sobre el mismo espectro (GO1J 3/42,
GO1J 3/44 tienen prioridad)
estudiando las bandas de un espectro
sucesivamente con la ayuda de un detector
unico

Estudio de dos o mas bandas de un espectro con

la ayuda de detectores distintos
Medida de la intensidad de los rayos espectrales
por determinacion de la densidad de una fotogratia
del espectro; Espectrografia (GO1J 3/42,
GO1J 3/44 tienen prioridad) [4]
Espectrometria de absorcion; Espectrometria de
doble haz; Espectrometria por centelleo;

Espectrometria por reflexion (disposiciones para la

conmutacion de haces GO1J 3/08) [4]
Espectrometria de doble longitud de onda [4]
Espectrometria por modulacion; Espectrometria
por derivacion [4]

Espectrometria Raman; Espectrometria por

difusion [4]

Espectrometria por emision [4]

Espectrometria por polarizacion [4]

Espectrometria por interferencia [4]
por correlacion de amplitudes [4]

Espectrometria por correlacion, p. ¢j. de la
intensidad (G01J 3/453 tiene prioridad) [4]

Medida del color; Dispositivos de medida del color,
p- €j. colorimetros (medida de la temperatura de color
GO01J 5/60) [4]
utilizando detectores eléctricos de radiaciones [4]
utilizando filtros de color [4]
utilizando escalas de colores

4/00

4/02

4/04

5/00

5/02
5/04
5/06

5/08

5/10
5/12

5/14
5/16

5/18

5/20

5/22
5/24

5/26

5/28

5/30
5/32

5/34
5/36
5/38
5/40
5/42
5/44
5/46

5/48
5/50

5/52

5/54

5/56

5/58

5/60

5/62

7/00

Medida de la polarizacion de la luz (investigacion o
analisis de los materiales midiendo la rotacion del plano
de la luz polarizada GOIN 21/21) [2]
Polarimetros del tipo de campos separados;
Polarimetros del tipo de penumbra [2]

Polarimetros que utilizan medios de deteccion
eléctricos (GO1J 4/02 tiene prioridad) [2]

Pirometria de las radiaciones (fotometria en general
GO1J 1/00; espectrometria en general GO1J 3/00)
Detalles
Carcasas
Dispositivos para eliminar los efectos de las
radiaciones perturbadoras
Particularidades opticas
utilizando detectores eléctricos de radiaciones
utilizando elementos termoeléctricos, p. €j.
termopares (elementos termoeléctricos en si
HO1L 35/00, HO1L 37/00)
Particularidades eléctricas
Dispositivos relativos a la union fria;
Compensacion de la influencia de la
temperatura ambiente o de otras variables
Adaptacion especial para la indicacion o el
registro (indicacion o registro de valores
medidos en general GO1D)
utilizando elementos resistentes, termorresistentes
o semiconductores sensibles a las radiaciones
Particularidades eléctricas
Utilizacion de un circuito especialmente
adaptado, p. €j. de un circuito en puente
Adaptacion especial para la indicacion o
registro
utilizando células fotoemisivas, fotoconductoras o
fotovoltaicas
Particularidades eléctricas
Adaptacion especial para la indicacion o
registro
utilizando capacidades
utilizando la ionizacion de los gases
utilizando el alargamiento o la dilatacioén de sélidos o
fluidos
utilizando elementos bimetalicos
utilizando células Golay
utilizando la variacion de una frecuencia de
resonancia, p. ej. de un cristal piezoeléctrico
utilizando la presion de radiacion o un efecto de
radiometria
utilizando medios completamente visuales
utilizando las técnicas especificadas en los subgrupos
siguientes
utilizando la comparacion con fuentes de
referencia, p. ej. pirometro de desaparicion de
filamento
Particularidades opticas
Particularidades eléctricas
utilizando la absorcion; utilizando la polarizacion;
utilizando el efecto de extincion
utilizando la determinacion de la temperatura de
color
utilizando medios para cortar periddicamente la
luz

Medida de la velocidad de la luz
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9/00  Medida del desfase de rayos luminosos (dispositivos o 9/04 por choque de dos ondas del mismo origen pero
sistemas para el control de la fase de rayos luminosos desplazadas en frecuencia y por medida del desfase
GO2F 1/01); Investigacién del grado de coherencia; de la onda base de frecuencia obtenida [3]
Medida éptica de la longitud de onda (espectrometria
G017 3/00) [3] 11/00  Medida de caracteristicas de impulsos luminosos
9/02 por métodos interferométricos (utilizacion de individuales o de trenes de impulsos luminosos [5]
interferometros para la medida éptica de dimensiones
lineales de objetos GO1B 9/02) [3]

GO01K MEDIDA DE TEMPERATURAS; MEDIDA DE CANTIDADES DE CALOR; ELEMENTOS TERMOSENSIBLES NO
PREVISTOS EN OTRO LUGAR (deteccion de los cambios de temperatura para compensar la medida de otras variables o
compensacion de las lecturas sobre los instrumentos, teniendo en cuenta las variaciones de temperatura, ver GO1D o la subclase
correspondientes a la variable medida; pirometria de las radiaciones GO1J; investigacion o analisis de materiales utilizando medios
térmicos GO1N 25/00; elementos sensibles compuestos, p. ¢j. bimetalicos, G12B 1/02)

Notas
(@) En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“termometro” cubre los elementos termosensibles no previstos en otras subclases.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general
MEDIDA DE TEMPERATURAS

1/00

1/02

1/04
1/06

1/08
1/10
1/12
1/14
1/16
1/18
1/20

1/22

1/24

1/26

Caracterizada por el principio de

fUNCIONAMIENTO ...
Termoémetros que dan otro valor

diferente al valor inStantaneo.............coeevvvervveerieericenennne
Detalles de los termometros no

especialmente adaptados a tipos de

termoOmetros particulares ...........coceoveeeieieienieenieieeieene

Adaptacion de los termdmetros para
fines eSPECIfICOS .ouvuvveeeiiiieecieeereee e

Ensayos y calibrado de termometros

MEDIDA DE LAS CANTIDADES DE
CALOR; ENSAYOS Y CALIBRADO DE

LOS CALORIMETROS

Detalles de los termémetros no especialmente
adaptados a tipos particulares de termémetro
(circuitos para reducir la inercia térmica GO1K 7/42) [6]

Aplicaciones particulares de los medios de indicacion
y de registro, p. ej. para indicacion a distancia
Escalas
Disposiciones para facilitar la lectura, p. ej.
iluminacion, lupa
Dispositivos de proteccion, p. ej. cubiertas
para prevenir dafnos de origen quimico
para prevenir dafos debidos a las sobrecargas
térmicas
Soportes; Dispositivos de fijacion; Montaje de los
termometros en lugares especiales
Disposiciones particulares para conducir el calor del
objeto al elemento sensible
para reducir la inercia térmica
Compensacion de los efectos de las variaciones de la
temperatura diferentes a la que se quiere medir, p. ¢j.
variaciones de la temperatura ambiente
por medio de un fluido contenido en un cuerpo
hueco que tiene partes que son deformables o
desplazables bajo el efecto de la presion
desarrollada por el fluido
por medio de placas o de bandas compuestas, p. ¢j.
bimetales
Compensacion de los efectos de las variaciones de
presion
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3/00

3/02
3/04
3/06
3/08

3/10

3/12

3/14
5/00

5/02

5/04
5/06

5/08
5/10
5/12

Termometros que dan una indicacién diferente al
valor instantaneo de la temperatura (GO1K 7/42 tiene
prioridad; usando elementos termoeléctricos
GO1K 7/02) [6]
dando valores medios; dando valores integrados
con relacion al tiempo
con relacion al espacio
dando diferencias de valores; dando valores
diferenciados
con relacion al tiempo, p. ej. reaccionando
solamente a una variacion rapida de temperatura
basados en la dilatacion o contraccion de
materiales
con relacion al espacio

Medida de la temperatura basada en la dilatacion o
contraccién de un material (GO1K 9/00 tiene
prioridad; que dan una indicacion diferente al valor
instantaneo de la temperatura GO1K 3/00; del vapor que
proviene de un liquido GO1K 11/02; conmutadores
accionados por el calor HO1H)
siendo el material un liquido (contenido en un cuerpo
hueco que tiene partes que son deformables o
desplazables por el efecto de la presion desarrollada
por el material GO1K 5/32)
Detalles
Dispositivos para volver atras la columna de
liquido
Tubos capilares
Recipientes para el liquido
Seleccion de las composiciones especificadas
del liquido
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5/14

5/16

5/18

5/20

5/22

5/24

5/26

5/28

5/30
5/32

5/34

5/36

5/38
5/40
5/42
5/44
5/46

5/48
5/50
5/52

5/54
5/56

5/58

5/60

5/62

5/64
5/66

5/68
5/70

5/72

7/00

7/01

desplazando el liquido otra columna liquida o un
cuerpo solido (para indicacion de maximo o
minimo GO1K 5/20)
con contactos eléctricos
con medios de conversion eléctrica para
indicacion final
con medios para indicar un maximo o un minimo
o0 los dos (GO1K 5/22 tiene prioridad)
con dispositivos para que las indicaciones no
vayan mas alla de algunos grados, p. ¢j.
termometro médico
con dispositivos para medir la diferencia entre dos
temperaturas
con dispositivos para regular el cero de la escala,
p. €j. termometro de Beckmann
siendo el material un gas (contenido en un cuerpo
hueco que tiene partes que son deformables o
desplazables bajo el efecto de la presion desarrollada
por el material GO1K 5/32)
desplazando el gas una columna de liquido
siendo el material un fluido contenido en un cuerpo
hueco que tiene partes que son deformables o
desplazables bajo el efecto de la presion desarrollada
por el material (bajo el efecto de la presion provocada
por una evaporacion GO1K 11/04; dispositivos de
medida de la presion en general GO1L)
siendo el cuerpo una capsula (GO1K 5/36,
GO1K 5/42 tienen prioridad)
siendo el cuerpo un resorte tubular, p. ej. un tubo
de Bourdon
en forma de espiral
en forma de hélice
siendo el cuerpo un fuelle
siendo el cuerpo un cilindro con un pistén
con medios de conversion eléctricos para
indicacion final
siendo el material un sélido
dispuesto para dilatarse o contraerse libremente
con medios de conversion eléctricos para la
indicacion final
que consiste en elementos unidos por gorrones
manteniendo de manera que la dilatacion
provoque una deformacion del solido
estando el s6lido mantenido en mas de un
punto, p. ej. vastago, placa, diafragma
(GO1K 5/62 tiene prioridad)
siendo el cuerpo un hilo o una cinta flexible
estando formado el cuerpo solido de bandas o
de placas compuestas, p. ¢j. bimetales
Detalles del sistema compuesto
Seleccion de la composicion de los
componentes del sistema
Forma del sistema
especialmente adaptado para la indicacion o
el registro
con medios de transmision eléctricos para
la indicacion final

Medida de la temperatura basada en la utilizacion de
elementos eléctricos 0 magnéticos directamente
sensibles al calor (que dan un resultado diferente al
valor instantaneo de la temperatura GO1K 3/00; medida
de variables eléctricas o magnéticas GO1R)
usando elementos semiconductores con uniones PN
(GOIK 7/02, GO1K 7/16, GO1K 7/30 tienen
prioridad) [6]

7/02

7/04

7/06

7/08

7/10

7/12

7/13

7/14

7/16

7/18

7/20

7/21

7/22

7/24

7/25

7/26
7/28

7/30

7/32

7/34

7/36

7/38

7/40
7/42

9/00

11/00

11/02

11/04

11/06

utilizando elementos termoeléctricos, p. ¢j.
termopares (dispositivos termoeléctricos o
termomagnéticos en si HO1L 35/00, HO1L 37/00)
no formando el objeto a medir un material
termoeléctrico
estando los materiales termoeléctricos
dispuestos uno en el interior del otro con la
union en una extremidad expuesta al objeto, p.
¢j. del tipo con vaina
formando el objeto a medir uno de los materiales
termoeléctricos, p. ¢j. del tipo en punta
Disposiciones para compensar las variables
auxiliares, p. ¢j. la longitud de los conductores
Disposiciones relativas a la union fria, p. ej.
impidiendo la influencia de la temperatura del
aire circundante
Circuitos de compensacion de union fria [6]
Disposiciones para modificar la caracteristica de
salida, p. €j. linealizacion
utilizando elementos resistivos (elementos resistivos
ensi HO1C, HOIL)
siendo el elemento una resistencia lineal, p. €j. un
termometro de resistencia de platino (GO1K 7/26
tiene prioridad)
en un circuito especialmente adaptado, p. ej. un
circuito en puente
para modificar la caracteristica de salida, p.
¢j. linealizacion [6]
siendo el elemento una resistencia no lineal, p. ¢j.
una termistancia (GO1K 7/26 tiene prioridad)
en un circuito especialmente adaptado, p. ej. un
circuito en puente
para modificar la caracteristica de salida, p.
¢j. linealizacion [6]
siendo el elemento un electrolito
en un circuito especialmente adaptado, p. ej. un
circuito en puente
utilizando el ruido térmico de resistencia o
conductores
utilizando la variacion de la frecuencia de resonancia
de un cristal
utilizando elementos capacitivos (condensadores en
si HO1G)
utilizando elementos magnéticos, p. ¢j. imanes,
bobinas (elementos magnéticos en si HO1F)
actuando las variaciones de temperatura sobre la
permeabilidad magnética
utilizando la ionizacion de gases
Circuitos para reducir la inercia térmica; Circuitos
para predecir el valor estacionario de la
temperatura [6]

Medida de la temperatura basada en los
movimientos provocados por una redistribucién de
peso, p. ej. termémetro basculante (que no dan un
valor instantaneo de la temperatura GO1K 3/00)

Medida de la temperatura basada en las variaciones
fisicas o quimicas, que no entran en los grupos
G01K 3/00, GO1K 5/00, GO1K 7/00, 6 GO1K 9/00
utilizando la evaporacion o la sublimacion, p. ej.
observando la ebullicion
de un material contenido en un cuerpo hueco que
tiene partes que son deformables o desplazables
bajo el efecto de la presion desarrollada por el
vapor
utilizando la fusion, la congelacion o el
ablandamiento
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11/08 . . de cuerpos de ensayo consumibles, p. ej. cono 15/00  Ensayo o calibrado de termémetros
11/10 . utilizando la sinterizacion . . .
11/12 . utilizando el cambio de color o de translucidad 17/00  Medida de una cantidad de calor (medida de una

temperatura por calorimetria GO1K 3/00 a GO1K 11/00;
adaptada especialmente a la medida de las propiedades
térmicas de los materiales, p. ej. calor especifico, calor

(GO1K 11/32 tiene prioridad; hojas termosensibles
para utilizacion en termografia B41M 5/00) [6]

11/14 . . de materiales inorganicos de combustion GOIN)
11716 . . demateriales organicos 17/02 . Calorimetros que utilizan el transporte de una
11/18 . . de materiales que cambian la translucidad sustancia indicatriz, p. ¢j. calorimetros de
11/20 . utilizando materiales termoluminiscentes evaporacion
(GO1K 11/32 tiene prioridad) [6] 17/04 . Calorimetros que utilizan medios de compensacion
11/22 . utilizando la medida de efectos aciisticos 17/06 . Medida de una cantidad de calor transportada por
11/24 . . delavelocidad del sonido medios fluyentes, p. ¢j. en los sistemas de calefaccion
11/26 . . de la frecuencia de resonancia (GO1K 17/02, GO1K 17/04 tienen prioridad)
11/28 . utilizando medidas de la densidad (medida de la 17/08 . . basadaen la medida de una diferencia de
densidad en general GOIN) temperatura
11/30 . utilizando la medida del efecto de un material sobre 17/10 . . . entre unpunto de entrada y un punto de salida,
una radiacion X, una radiacion gamma o una combinada con la medida del caudal de flujo
radiacion corpuscular [5] del medio
11/32 . utilizando cambios en la transmision, la difusién o la 17/12 . . . . Indicacion directa del producto de flujo por
fluorescencia en fibras opticas [6] la diferencia de temperatura
17/14 . . . . . utilizando medios mecanicos para las dos
13/00  Adaptaciones de termémetros con fines especificos medidas
13/02 . para medir la temperatura de los fluidos en 17/16 utilizando medios eléctricos para las dos
movimiento o de materiales granulares capaces de medidas
fluir . . 17/18 . . . . . utilizando medios eléctricos para una
13/04 . para medir la temperatura de cuerpos solidos en

medida y medios mecénicos para la otra

movimiento medida
13/06 . . enmovimiento lineal 17/20 a través de una superficie radiante, combinada
13/08 . . enmovimiento rotativo con una determinacion del coeficiente de
13/10 . para medir la temperatura en el interior de materiales transmision del calor

apilados o amontonados (con disposiciones

especiales para conducir el calor del objeto al 19/00  Ensayo o calibrado de calorimetros

elemento sensible GO1K 1/16)
13/12 . combinados con dispositivos de muestreo para medir

las temperaturas de las muestras del material

GO1L MEDIDA DE FUERZAS, TENSIONES, PARES, TRABAJO, POTENCIA MECANICA, RENDIMIENTO MECANICO O
DE LA PRESION DE LOS FLUIDOS (procedimientos o dispositivos de medida especialmente adaptados a los laminadores
B21B 38/00; deteccion de cambios de presion para compensar las medidas de otras variables o compensar las lecturas de los
instrumentos en funcion de las variaciones de presion, ver GO1D u otras subclases apropiadas para la variable medida; pesada
GO1G; técnicas de barrido con sonda que utilizan microscopia de fuerzas atomicas GOIN 13/16; transformacion de una
configuracion de fuerzas en sefiales eléctricas GO6K 11/00) [4]

Nota

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

MEDIDA DE FUERZAS, TENSIONES, ADAPTACIONES PARTICULARES DE LOS

PARES, TRABAJO, POTENCIA O APARATOS

RENDIMIENTO MECANICO Medida de la presion de los cuerpos
Métodos generales; aparatos hinchables.......

adaptados con fines especiales ..........cccocevveevenieenicienenane s MEdida Al VACIO oo
MEDIDA DE LA PRESION DE LOS INDICADORES DE CAMBIOS RAPIDOS,
FLUIDOS EN PARTICULAR EN EL

Principio de accion de los aparatos . FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS CON

Medidas particulares de presiones..........ooeeeeeeeercenereeeens , FLUIDOS ..ottt
Detalles de aparatos o accesorios ENSAYO O CALIBRADO
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GO1L

92

1/00

1/02
1/04

1/06

1/08
1/10

1/12

1/14

1/16

1/18

1/20

1/22

1/24

1/25

1/26

3/00

3/02
3/04

3/06
3/08
3/10

3/12
3/14

3/16

3/18
3/20

Medida de fuerzas o tensiones, en general (medida de
la fuerza producida por un choque GO1L 5/00; medida
de la presion de los fluidos GO1L 7/00 a GO1L 27/00;
medida de la deformacion de los cuerpos que han
sufrido un esfuerzo, utilizando calibres de sujecion
GO1B) [4]

por medios hidraulicos o neumaticos
midiendo la deformacion elastica de calibres, p. ¢j. de
resortes
midiendo la deformacion permanente de calibres, p.
ej. de cuerpos comprimidos
por el empleo de fuerzas de equilibrio
midiendo las variaciones de frecuencia de elementos
vibrantes sometidos a una tension, p. ¢j. cuerdas en
tension (utilizando calibres de sujecion de resistencia
GO1L 1/22)
midiendo las variaciones de las propiedades
magnéticas de un material, que resultan de la
aplicacion de un esfuerzo
midiendo las variaciones de la capacidad o de la
inductancia de los elementos eléctricos, p. ¢j.
midiendo las variaciones de frecuencia de los
osciladores eléctricos
utilizando las propiedades de los dispositivos
piezoeléctricos
utilizando las propiedades de los materiales
piezorresistentes, es decir, de los materiales cuya
resistencia 6hmica varia siguiendo las modificaciones
de la amplitud o de la direccion de la fuerza aplicada
al material (calibres de sujecion de resistencia para la
medida de la extension o de la contraccion lineal
G01B)
midiendo las variaciones de la resistencia 6hmica de
materiales solidos o fluidos conductores de
electricidad (de materiales piezorresistentes
GO1L 1/18); haciendo uso de células electrocinéticas,
es decir, células que contienen un liquido en las que
un potencial eléctrico es producido o modificado por
la aplicacion de una incitacion
utilizando calibres de sujecion de resistencia
(calibres de sujecion de resistencia para la medida
de la extension o de la contraccion lineal GO1B)
midiendo las variaciones de las propiedades opticas
del material cuando esta sometido a una sujecion, p.
ej. por el analisis de la incitacion por fotoelasticidad
por utilizacion de radiaciones (ondas o particulas), p.
ej. rayos X, neutrones (GO1L 1/24 tiene prioridad) [4]
Medidas auxiliares tomadas, dispositivos utilizados
en relacion con la medida de fuerzas, p. ej. para
impedir la influencia de las componentes
transversales de la fuerza, para impedir la sobrecarga

Medida del par, del trabajo, de 1a potencia o del
rendimiento mecanico en general

Dinamoémetros de transmision rotativos
en los cuales el elemento que transmite el par
contiene un arbol elastico en torsion
que implican medios mecanicos de indicacion
que implican medios Opticos de indicacion
que implican medios eléctricos o magnéticos de
indicacion
que implican medios fotoeléctricos
en los cuales el elemento transmisor del par es
distinto a un arbol elastico en torsion
Dinamoémetros de absorcion rotativos, p. ¢j. del tipo
freno
accionados mecanicamente
accionados por un fluido

3/22
3/24

3/26

5/00

5/03
5/04
5/06
5/08

5/10
5/12

5/13
5/14
5/16
5/18
5/20

5/22

5/24

5/26

5/28

accionados eléctricamente o magnéticamente
Dispositivos para determinar el valor de la potencia,
p. ¢j. midiendo y multiplicando simultaneamente los
valores del par por el nimero de vueltas por unidad
de tiempos, multiplicando los valores de la fuerza de

traccion o propulsiva por la velocidad (medida de la
velocidad en si GO1P)

Dispositivos para medir el rendimiento, es decir, la
relacion de la potencia de salida a la potencia de
entrada

Aparatos o métodos para la medida de fuerzas, p. ej.
de la fuerza producida por un choque, para la
medida del trabajo, de la potencia mecanica o del
par, adaptados a fines especiales (medida de la presion
de un medio fluyente GO1L 7/00 a GO1L 21/00; medida
de las modificaciones rapidas de la presion de los
vapores de los gases o de los liquidos GO1L 23/00)
para medir la fuerza de soltura de las ataduras de
seguridad de los esquies
para medir la tension en los cordajes, cables, hilos
metalicos, correas, bandas u 6rganos elasticos
analogos
utilizando medios mecéanicos
utilizando medios hidraulicos
utilizando medios eléctricos
para la medida del empuje axial de un eje que gira, p.
¢j. de equipos de propulsion
para la medida de la potencia de traccion o propulsiva
de vehiculos
para la medida de la fuerza de las explosiones; para la
medida de la energia de los proyectiles
para la medida de varios componentes de la fuerza
para la medida de relaciones de fuerza
para la medida del empuje lateral de las ruedas (en
equilibrio GO1M)
para la medida de la fuerza aplicada a los 6rganos de
control, p. ej. érganos de control de vehiculos,
gatillos
para determinar el valor del par o del momento de
torsion para el apretado de una tuerca o de otro
organo sometido a una tension analoga (utilizados en
las laves o destornilladores B25B 23/14)
para determinar la caracteristica del par en funcion
del niimero de revoluciones por unidad de tiempo
para el ensayo de los frenos

Medida de la presion de los fluidos

7/00

7/02
7/04

7/06
7/08
7/10

Medida de la presién permanente o cuasi-
permanente de un fluido o de un material sélido
fluyente por elementos mecanicos o hidraulicos
sensibles a la presion (transmision o indicacion por
medios eléctricos 0 magnéticos del desplazamiento de
los elementos mecanicos sensibles a la presion
GO1L 9/00; medida de las diferencias entre dos 0 mas
valores de la presion GO1L 13/00; medida simultanea de
dos o mas valores de la presion GO1L 15/00; medida de
la presion de neumaticos o de otros cuerpos hinchables
GOIL 17/00; indicadores de vacio GO1L 21/00; cuerpos
huecos deformables o desplazables bajo una presion
interior en si G12B 1/04)
bajo forma de calibres, elasticamente deformables

bajo forma de tubos elasticos, deformables, p. ¢j.

manometros de Bourdon

del tipo de fuelles

del tipo de diafragma elastico

del tipo de céapsula
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7/12
7/14
7/16
7/18

7/20

7/22
7/24

9/00

9/02
9/04
9/06
9/08
9/10
9/12
9/14

9/16

9/18

11/00

11/02
11/04
11/06

13/00

13/02

13/04

13/06

15/00

17/00

con una camara de vacio; Barometros aneroides
con medios de puesta a cero

bajo forma de pistones

utilizando un liquido como medio sensible a la

presion, p. ¢j. calibres de columna de agua
incluyendo una camara cerrada por debajo del
nivel de liquido, estando esta cdmara bajo vacio o
conteniendo un gas a baja presion; Barometros de
liquido
incluyendo flotadores, p. ej. campanas flotantes
incluyendo balanzas bajo forma de anillos
parcialmente llenos de liquido

Medida de la presion permanente, o cuasi-
permanente de un fluido o de un material sélido
fluyente por elementos eléctricos o magnéticos
sensibles a la presion; Transmisién o indicacion por
medios eléctricos o0 magnéticos del desplazamiento de
los elementos mecanicos sensibles a la presion,
utilizados para medir la presién permanente o cuasi-
permanente de un fluido o de un material sélido
fluyente (medida de las diferencias entre dos o mas
valores de la presion GO1L 13/00; medida simultanea de
dos 0 mas valores de la presion GO1L 15/00; indicadores
de vacio GO1L 21/00)

haciendo uso de las variaciones de una resistencia

o6hmica, p. ¢j. potenciémetro

de calibres de incitacion de resistencia
de dispositivos piezorresistentes

haciendo uso de dispositivos piezoeléctricos

haciendo uso de las variaciones de inductancia

haciendo uso de las variaciones de capacidad

implicando el desplazamiento de imanes, p. €j. de

electroimanes

haciendo uso de variaciones en las propiedades

magnéticas del material, resultando de la aplicacion

de la incitacion

haciendo uso de células electrocinéticas, es decir, de

células que contienen un liquido en las cuales un

potencial eléctrico se produce o modifica por la

aplicacion de la incitacion

Medida de la presién permanente, o cuasi-
permanente de un fluido o de un material sélido
fluyente por medios no previstos en los grupos
GO1L 7/00 6 GO1L 9/00
por medios opticos [6]
por medios actsticos [6]
medios ultrasonoros [6]

Dispositivos o aparatos para la medida de diferencias
entre dos 0 mas valores de la presion
utilizando 6rganos o pistones eldsticamente
deformables como elementos sensibles
utilizando flotadores o liquidos como elementos
sensibles
utilizando elementos eléctricos 0 magnéticos
sensibles a la presion

Dispositivos o aparatos para la medida simultinea de
dos o0 mas valores de la presién

Dispositivos o aparatos para medir la presion de
neumaticos o la presion en otros cuerpos hinchables
(especialmente adaptados para el montaje sobre los
vehiculos o los neumaticos B60C 23/00; conexion de
valvulas a cuerpos elasticos hinchables B60C 29/00)

Int.Cl. (2007.10), Seccion G

19/00

19/02

19/04

19/06

19/08
19/10
19/12

19/14
19/16

21/00

21/02

21/04

21/06

21/08

21/10

21/12

21/14

21/16

21/18
21/20

21/22

21/24

21/26

21/28
21/30

21/32

21/34

21/36

GO01L

Detalles o accesorios de aparatos para la medida de
la presion permanente o cuasi-permanente de un
medio fluyente en la medida en que estos detalles o
accesorios no son especiales de los tipos particulares
de manometros

Dispositivos para impedir o para compensar los

efectos de inclinaciones o de la aceleracion del

dispositivo de medida; Medios de puesta a cero (para

los barémetros aneroides GO1L 7/14)

Medios para compensar los efectos de las variaciones

de temperatura

Medios para impedir la sobrecarga o la influencia

daiiina del medio a medir sobre el dispositivo de

medida o viceversa

Medios para la indicacion o el registro, p. ¢j. para la

indicacion a distancia

mecanicos
Dispositivos de alarma o sefiales
Carcasas
Cuadrantes; Montaje de cuadrantes

Indicadores de vacio
que tienen una camara de compresion en la cual el
gas, del que debe medirse la presion, esta
comprimido
en los cuales la camara esta cerrada por un liquido;
Indicadores de vacio del tipo Mac-Leod
accionados haciendo girar o volcando el
dispositivo de medida
midiendo las variaciones de la transmision de ondas
acusticas a través del medio del que se debe medir la
presion
midiendo las variaciones de la conductividad
calorifica del medio del que se debe medir la presion
medida de las modificaciones de la resistencia
eléctrica de los 6rganos de medida, p. ej.
filamentos; Indicadores de vacio del tipo Pirani
utilizando termopares
midiendo la variacion de la resistencia de friccion de
los gases
utilizando un péndulo
utilizando 6rganos que oscilan alrededor de un eje
vertical
utilizando los efectos de resonancia de un cuerpo
vibrante; Indicadores de vacio del tipo Klumb
utilizando 6rganos giratorios; Indicadores de vacio
del tipo Langmuir
haciendo uso de una accion de radiometro, es decir,
de la presion producida por la impulsion de
moléculas que pasan de un elemento caliente a un
elemento frio; Indicadores de vacio del tipo Knudsen
utilizando 6rganos de medida rotativos de torsion
haciendo uso de los efectos de ionizacion (tubos para
este efecto HO1J 41/02)
utilizando tubos eléctricos de descarga de catodos
termoidnicos
utilizando tubos eléctricos de descarga de catodos
frios
utilizando sustancias radiactivas
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GO1L - GO0IM

23/00 Dispositivos o aparatos para la medida o la

indicacion o el registro de cambios rapidos, tales
como oscilaciones, de la presion de vapores, de gases
o de liquidos; Indicadores para determinar el trabajo
o la energia de motores a vapor, de combustion
interna o de otras presiones de fluidos a partir de las

condiciones del fluido motor

23/02 . que indican o registran mecanicamente y que
incluyen resortes cargados o resortes de retorno
23/04 . que incluyen medios sometidos a una presion que
actua en sentido inverso conocido
23/06 . Indicacion o registro por medios Opticos
23/08 . accionados eléctricamente
23/10 . . por organos sensibles a la presion del tipo
piezoeléctrico
23/12 . . por modificacion de la capacidad o de la
inductancia
23/14 . . por elementos electromagnéticos
23/16 . . por medios fotoeléctricos
23/18 . . por calibres de incitacion de resistencia
23/20 . combinados con planimetros o integradores

23/22

23/24

23/26
23/28
23/30

23/32

para detectar o indicar las sacudidas en los motores
de combustion interna; Unidades que comprenden
o6rganos sensibles a la presion combinados con
dispositivos de encendido para el encendido de los
motores de combustion interna
para medir la presion en los colectores de admision o
de escape de los motores de combustion interna
Detalles o accesorios
Medios de refrigeracion
Medios para indicar consecutivamente las
posiciones de los pistones o de las manivelas de
los motores de combustion interna en combinacion
con indicadores de presion
Aparatos especialmente adaptados para registrar
las variaciones de presion medidas por los
indicadores (aparatos para registrar la presion
permanente o cuasi-permanente GO1L 19/08)

25/00

27/00

27/02

Ensayo o calibrado de los aparatos para la medida
de fuerzas, par, trabajo, potencia o rendimiento
mecanico [2]

Ensayo o calibrado de los aparatos para la medida
de la presion de los fluidos [2]
Ensayo o calibrado de los aparatos indicadores

G01M ENSAYO DEL EQUILIBRADO ESTATICO O DINAMICO DE MAQUINAS O ESTRUCTURAS; ENSAYO DE
ESTRUCTURAS O APARATOS, NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR

Nota

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

ENSAYO DEL EQUILIBRADO ESTATICO O
DINAMICO DE MAQUINAS O

ESTRUCTURAS .....coiiiiiiiiicic s

EXAMEN DE LA ESTANQUEIDAD; DE LA

ELASTICIDAD .....cooiiiiiiiiiiiiiiciicc e ;

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LAS

VIBRACIONES O ALOS CHOQUES ........ccoeviiiiiiiiiinne

APLICACIONES PARTICULARES

Ensayos aerodindmicos; ensayos
hidrodindmicos..........cccecviiiiiiinininiiic ;

Ensayos 0pticos.........cccccceueeunnnee
Ensayos mecanicos 0 de maquinas..........c.coceeeeveveeeenennene.

OTROS ENSAYOS DE ESTRUCTURAS O
DE APARATOS NO PREVISTOS EN OTRO

1/00  Ensayo del equilibrado estatico o dinamico de
maquinas o estructuras (equilibrio de bolas rotativas
de centrifugacion B04B 9/14; aparatos caracterizados
por los medios para sujetar las ruedas o sus elementos

B60B 30/00; determinacion de los factores de

estabilidad de navios B63B; estabilizacion de aviones
B64C 17/00; sistemas de control del equilibrado
automatico durante el funcionamiento GO05; equilibrado
de los rotores de las maquinas dinamoeléctricas

HO2K 15/16)

1/02 . Detalles de maquinas o dispositivos de equilibrado
1/04 . . Adaptacion de conjuntos de soporte destinados a

recibir el objeto a ensayar

1/06 . . Adaptacion de los conjuntos de accionamiento

para el objeto a ensayar

1/08 . . Instrumentos que indican directamente la amplitud
y la fase del desequilibrio (medida de variables

eléctricas en general GOIR)
1/10 . Determinacion del momento de inercia
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1/12

1/14

1/16

1/18

1/20

1/22

1/24

1/26

Equilibrado estatico; Determinacion de la posicion

del centro de gravedad (por determinacion del

desequilibrio GOIM 1/14)

Determinacion del desequilibrio (GO1M 1/30,

GO1M 1/38 tienen prioridad)

dando al objeto a ensayar un movimiento de
oscilacion o de rotacion

y desacelerandole después de haberle lanzado a
una velocidad superior a su velocidad normal
y aplicandole fuerzas exteriores que compensen
las debidas al desequilibrio
y convirtiendo las vibraciones debidas al
desequilibrio en variables eléctricas (medida de
vibracion en general GO1H; micréfonos o
transductores acusticos electromecanicos
andlogos HO4R)
Realizacion del equilibrado sobre transmisiones
elasticas, p. ej. para los cigiiefiales
con adaptaciones especiales para el marcado, p.
¢j. por perforacion
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1/28

1/30

1/32

1/34

1/36

1/38

3/00

3/02
3/04

3/06

3/08

3/10

3/12

3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

3/24

3/26

3/28

3/30

3/32

3/34

3/36

3/38
3/40

5/00

con adaptaciones particulares para determinar
el desequilibrio del objeto in situ, p. ej. de
ruedas de vehiculos
Compensacion del desequilibrio (GOIM 1/38 tiene
prioridad; contrapesos F16F 15/28)
por adicion de material al objeto a ensayar, p. ¢j.
por pesos correctores (pesos correctores en si
F16F 15/32)
por eliminacion de material del objeto a ensayar,
p. €j. de la superficie de rodadura de neumaticos
por modificacion del emplazamiento de masas
incrustadas en el objeto a ensayar
Magquinas o dispositivos para determinar y corregir a
la vez el desequilibrio

Examen de la estanqueidad de estructuras ante un
fluido (examen de la permeabilidad de un material
poroso, examen de la presencia de defectos en general
GOIN)
por utilizacion de un fluido o haciendo el vacio
por deteccion de la presencia del fluido en el
emplazamiento de la fuga
por observacion de burbujas en un recipiente
lleno de liquido
en tuberias, cables o tubos; en racores o
juntas de estanqueidad de la tuberia; en
valvulas
en recipientes, p. ¢j. radiadores
por observacion de envolventes o de
revestimientos elasticos, p. ¢j. agua jabonosa
en tuberias, cables o tubos; en racores o
juntas de estanqueidad de tuberias; en
valvulas
utilizando medios de deteccion eléctrica
(GO1M 3/06, GO1M 3/12, GOIM 3/20,
GO1M 3/24, GO1M 3/26 tienen prioridad)
en tuberias, cables o tubos; en racores o
juntas de estanqueidad de tuberias; en
valvulas
utilizando reveladores especiales, p. ej. tintura,
productos fluorescentes, productos radiactivos
en tuberias, cables o tubos; en racores o
estanqueidad de tuberias; en valvulas
utilizando vibraciones infrasonicas, sonicas o
ultrasonicas
por medida de la proporcion de pérdida o ganancia
de fluido, p. €j. con dispositivos que reaccionan a
la presion, con indicadores de caudal [2]
en tuberias, cables o tubos; en racores o juntas
de estanqueidad de tuberias; en valvulas [2]
utilizando el desplazamiento progresivo de
un fluido mediante otro fluido [2]
en recipientes, p. ej. radiadores [2]
ensayando si el vacio puede ser mantenido
en los recipientes, p. ej. en las maquinas para
ensayar los botes de conserva [2]
por deteccion de variaciones en las dimensiones de
la estructura a ensayar
por utilizacion de la luz (GO1M 3/02 tiene prioridad)
por utilizacion de medios eléctricos, p. ej. por
observacion de descargas eléctricas

Examen de la elasticidad de estructuras, p. ej. flechas
de puentes o alas de aviones (GO1M 9/00 tiene
prioridad; indicadores de deformacion GO1B)
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7/00

7/02
7/04
7/06
7/08

9/00

9/02
9/04
9/06

9/08
10/00

11/00

11/02
11/04
11/06

11/08
13/00

13/02

13/04

15/00
15/02
15/04

15/05

Nota

15/06

15/08

15/09

15/10

15/11

15/12
15/14

G01M

Ensayo de vibraciones de estructuras; Ensayo de
resistencia al choque de las estructuras (GO1M 9/00
tiene prioridad)
Ensayo de vibracion [5]
Soportes para ensayo unidireccional [5]
Soportes para ensayo multidireccional [5]
Ensayo de resistencia al choque [5]

Ensayos aerodinamicos; Dispositivos en o sobre
tuneles aerodinamicos (desde el punto de vista de la
construccion, ver seccion E; investigacion de las
propiedades de materiales en general GO1N)

Tuneles aerodindmicos [5]

Detalles [5]

Dispositivos de medida especialmente adaptados para

ensayos aerodinamicos [5]

Modelos aerodinamicos [5]

Ensayos hidrodinamicos; Dispositivos en o sobre los
canales de prueba de navios o los tineles hidraulicos
(desde el punto de vista de la construccion, ver seccion
E; investigacion de las propiedades de materiales en
general GOIN)

Ensayo de aparatos épticos; Ensayo de aparatos y
estructuras por métodos opticos, no previstos en otro
lugar
Ensayo de las propiedades opticas
Bancos opticos
Ensayo de alineacion de dispositivos de
iluminacion delantera de vehiculos
Ensayo de las propiedades mecanicas

Ensayo de piezas de maquinas (examen de la potencia

de corte de herramientas GO1IN, p. ej. GOIN 3/58)
Ensayo de mecanismos de engranaje o de transmision
(medida del rendimiento GO1L)

Ensayo de rodamientos

Ensayo de motores [4]
Detalles o accesorios de aparatos de ensayo [8]
Ensayo de motores de combustion interna, p.ej.
ensayo de diagnostico de motores de émbolo [8]
mediante la monitorizacion combinada de dos o
mas parametros diferentes del motor [8]

El grupo GO1M 15/05 tiene prioridad sobre los grupos
GO1M 15/06 a GOIM 15/12. [8]

mediante la monitorizacion de las posiciones de
émbolos o cigiiefiales [8]
mediante la monitorizacion de la presion de los
cilindros [8]
mediante la monitorizacion de la presion de los
conductos de fluido, p.ej. en los sistemas de
refrigeracion o lubricacion [8]
mediante la monitorizacion de los gases de
escape [8]
mediante la deteccion de fallos en el encendido
(“misfire”) [8]
. mediante la monitorizacion de vibraciones [8]
Ensayo de turbinas de gas o de grupos de propulsion
a chorro [8]
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GO0IM - GOIN

17/00  Ensayo de vehiculos (GOIM 15/00 tiene prioridad, 17/06 . . del comportamiento de la direccion; del
ensayo de estanqueidad GO1M 3/00; ensayo de las comportamiento del tren de rodadura (medida de
propiedades elasticas de carcasas o chasis, p. €j. ensayo los angulos de la direccion GO1B; medida de la
de torsion GO1M 5/00; ensayo de alineacion de los fuerza de direccion GO1L) [6]
dispositivos de iluminacion delantera de vehiculos 17/08 . de vehiculos ferroviarios [6]
GO1M 11/06) 17/10 . . de las suspensiones, ejes o ruedas [6]
17/007 . de vehiculos de ruedas o vehiculos orugas
(GO1M 17/08 tiene prioridad) [6] 19/00  Ensayo de estructuras o aparatos, no previstos en los
17/013 . . de ruedas [6] otros grupos de esta subclase
17/02 . . deneumaticos [6] 19/02 . Ensayo de bujias de encendido (ensayo de las

caracteristicas de la chispa de encendido de los
motores de combustion interna FO2P 17/12; ensayo
de las propiedades eléctricas GO1R 31/00)

17/03 . . deorugas [6]
17/04 . . de suspension o de amortiguacion [6]

GOIN INVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES QUIMICAS O
FISICAS (separacion de constituyentes de materiales en general BO1D, B01J, B03, B07; aparatos enteramente previstos en una sola
subclase, ver la subclase apropiada, p. ¢j. BO1L; procedimientos de medida, de investigacion o de analisis diferentes de los ensayos
inmunoloégicos, en los que intervienen enzimas o microorganismos C12M, C12Q; estudio de los suelos de cimentacion in situ
E02D 1/00; dispositivos de control o diagndstico para los aparatos de tratamiento de gases de escape FOIN 11/00; percepcion de
variaciones de humedad para compensar las medidas de otras variables o las lecturas de instrumentos que miden las variaciones de
la humedad, ver GO1D o la subclase apropiada a la variable medida; ensayo o determinacion de las propiedades de estructuras
GO1M; medida o investigacion de las propiedades eléctricas o magnéticas de materiales GO1R; sistemas en general para determinar
la distancia, la velocidad o la presencia utilizando efectos de propagacion, p. ej. el efecto Doppler, el tiempo de propagacion de
ondas de radio reflejadas o reradiadas, u otras disposiciones analogas que utilicen otras ondas GO1S; determinacion de la
sensibilidad, de la granularidad o de la densidad de materiales fotograficos GO3C 5/02; ensayo de elementos que componen los
reactores nucleares G21C 17/00)

Notas

(1) En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:
— “investigacion” significa ensayo o determinacion;
— “materiales” engloba los medios so6lidos, liquidos y gaseosos, p. ¢j. la atmodsfera.

2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

3) Las invenciones relativas a la investigacién de propiedades de los materiales, especialmente adaptadas para la utilizacion en
procedimientos cubiertos por la subclase B23K, se clasifican en el grupo B23K 31/12. [5]

Esquema general

MUESTREO, PREPARACION DE Por utilizacién de medios Opticos;
MUESTRAS ...ttt e eae e eae s de microondas; de otras radiaciones.............ccoeevvevveennnn. ;
INVESTIGACION O ANALISIS Resonancia magnética u otros
CARACTERIZADO POR LA PROPIEDAD efeCtos e SPIM..c.c.ceeeiuceiieiiieiiieieieieere e
ESTUDIADA Por utilizacion de medios térmicos;
Resistencia mecanica; densidad; eléctricos, electroquimicos,
TIUIAEZ . ; MAZNELICOS; SONOTOS.....eerereeerenereereneneeeeeeseeneereneeeeesesenenens ;
Efectos de superficie o de contorno; Por separacion en constituyentes;
caracteristicas de particulas, por utilizacion de medios qUIMICOS.......cc.eevveerrerererennne ;
permeabilidad; rozamiento, OTROS METODOS DE INVESTIGACION O
AANETENCIA. ..o ; DE ANALISIS CARACTERIZADOS POR EL
Resistencia a los agentes MATERIAL ESTUDIADO .......ccooiiiiiiiiiiiniiicccccens
AMOSTEIICOS ... Ensayos inmunolOgicos ..........cccooveeeiirieiccnicnie,
INVESTIGACION O ANALISIS ANALISIS AUTOMATICO ...coooocnennneeeeneneennesseeseessessssesssssesseens
S?E?ZC[ISEIZADO POR EL METODO DETALLES NO CUBIERTOS POR LOS
GRUPOS PRECEDENTES ......c.ocettiiiininnniieeceeieieieieieresenseeees
Por pesada; por medida de la
presion o del volumen de un gas;
por un procedimiento MECANICO .......c.crverervereeeerereererrenenes ;
1/00  Muestreo; Preparacion de muestras para la 1/06 . . . que proporcionan una fina rodaja, p. ¢j.
investigacién (manipulacion de materiales para un microtomo
andlisis automatico GOIN 35/00) 1/08 . . . queimplican una herramienta de extraccion, p.
1/02 . Dispositivos para tomar muestras (de uso médico o ¢j. barrena hueca cilindrica o trépano
veterinario A61; tomado de muestras de tierra o de sacamuestras
fluidos que provienen de pozos E21B 49/00) 1/10 . . enestado liquido o fluido

1/04 . . enestado solido, p. ej. por corte con herramienta
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1/12
1/14
1/16

1/18

1/20
1/22
1/24
1/26

1/28

1/30
1/31
1/32
1/34
1/36
1/38
1/40
1/42

1/44

3/00

Nota

3/02
3/04
3/06
3/08
3/10
3/12

3/14

3/16
3/18
3/20
3/22

3/24

Palas excavadoras; Dragas (dragas de succion
EO2F 3/88) [5]

Dispositivos de aspiracion, p. ¢j. bombas;
Dispositivos de inyeccion

con provision para aspiracion a varios niveles
(GOIN 1/12, GOIN 1/14 tienen prioridad)
con provision para dividir las muestras en
varias partes (GOIN 1/12, GOIN 1/14 tienen
prioridad; aparatos colectores de fracciones
para la cromatografia BO1D 15/08)

para material fluyente o que se desploma
(GOIN 1/12, GOIN 1/14 tienen prioridad)
en estado gaseoso

Dispositivos de aspiracion

con medidas tomadas por aspiracion a partir de

varios emplazamientos
Preparacion de muestras para el analisis (montaje de
muestras sobre las placas del microscopio
G02B 21/34; medios de soporte para los objetos o
para los materiales a examinar en un microscopio
electronico HO1J 37/20)

Tintura; Impregnacion

Aparatos a este efecto [6]
Pulido; Decapado
Purificacion; Limpieza
Inclusion o montajes analogos de muestras [6]
Disolucion, dispersion o mezcla de muestras [6]
Concentracion de muestras [6]
Tratamiento a baja temperatura de muestras, p. ¢j.
criofijacion [6]
Tratamiento de muestras que implica una
radiacion, p. ej. calor [6]

Investigacion de las propiedades mecanicas de los
materiales sélidos por aplicacion de una incitacién
mecanica (calibres de incitacion GO1B; medida de
incitacion en general GO1L 1/00)

El presente grupo cubre la aplicacion de esfuerzos a los
materiales no solamente por debajo del limite de
elasticidad, sino mas alla, p. ej. hasta la rotura.

Partes constitutivas
Mandriles
Adaptaciones especiales de los medios de
indicacion o de registro
por aplicacion de esfuerzos permanentes de traccion
o de compresion (GOIN 3/28 tiene prioridad)
engendrados por presion neumatica o hidraulica
(GO1N 3/18 tiene prioridad)
Ensayo de presion (ensayo de la estanqueidad a
los fluidos GO1M 3/00)
engendrados por pesos muertos, p. ¢j. péndulo;
engendrados por la tension de un resorte
(GO1N 3/18 tiene prioridad)
aplicados por un mecanismo (GOIN 3/18 tiene
prioridad)
Realizacién de ensayos a altas o bajas
temperaturas
aplicando esfuerzos permanentes de flexion
(GOIN 3/26, GOIN 3/28 tienen prioridad)
aplicando esfuerzos permanentes de torsion
(GOIN 3/26, GOIN 3/28 tienen prioridad)
aplicando esfuerzos permanentes de cizalladura
(GOIN 3/26, GOIN 3/28 tienen prioridad)
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3/26
3/28
3/30
3/303
3/307
3/31
3/313
3/317
3/32
3/34
3/36
3/38

3/40
3/42

3/44

3/46

3/48

3/50

3/52

3/54

3/56

3/58

3/60

3/62

5/00

5/02

5/04

7/00

7/02

7/04
7/06

GOIN

Investigacion de las propiedades de torsion o de
enrollamiento
Investigacion de la ductilidad, p. ej. de la aptitud de
las chapas metalicas para la embuticion o hilatura
aplicando una fuerza unica y breve (investigacion de
la dureza dejando huellas con una carga impulsiva
mediante dispositivos de penetracion GOIN 3/48)
generada por un peso que cae libremente [7]
generada por un resorte comprimido o extendido;
generada por medios neumaticos o hidraulicos [7]
generada por un volante de inercia [7]
generada por explosivos [7]
. generada por medios electromagnéticos [7]
aplicando esfuerzos repetidos o pulsatorios
(generacion de estos esfuerzos en general, ver las
clases o subclases apropiadas, p. ej. B06, G10)
engendrados por medios mecanicos, p. €j. golpes
de martillo
engendrados por medios neumaticos o hidraulicos
engendrados por medios electromagnéticos
Investigacion de la dureza o de la dureza al rebote
efectuando huellas bajo una carga permanente por
dispositivos de penetracion, p. ¢j. esfera, piramide
(GO1N 3/54 tiene prioridad)
estando colocados los dispositivos de
penetracion bajo una carga inicial débil,
después bajo una carga importante, es decir, el
ensayo Rockwell
efectuando los dispositivos de penetracion un
movimiento de rayado
dejando huellas con una carga impulsiva mediante
dispositivos de penetracion, p. ¢j. caida de una
bola (GO1IN 3/54 tiene prioridad)
midiendo la friccioén de rodadura, p. ej. por
péndulo oscilante (GO1N 3/54 tiene prioridad)
midiendo la altura de rebote de un cuerpo
(GO1N 3/54 tiene prioridad)
Realizacion del ensayo a altas o bajas
temperaturas
Investigacion de la resistencia al desgaste o a la
abrasion
Investigacion de la mecanizabilidad por herramientas
de corte; Investigacion de la aptitud al corte de
herramientas
Investigacion de la resistencia de materiales, p. ¢j. de
materiales refractarios, a las variaciones rapidas de
temperatura
Fabricacion, calibrado o reparacion de los
dispositivos utilizados en las investigaciones
comprendidas en los subgrupos precedentes

Analisis de materiales por pesada, p. ej. pesada de
finas particulas separadas de un gas o un liquido
(GO1N 9/00 tiene prioridad)
absorbiendo o adsorbiendo los constituyentes de un
material y determinando la variacion de peso del
adsorbente, p. ¢j. determinando el contenido en agua
eliminando un constituyente, p. €j. por evaporacion,
pesando el resto

Analisis de materiales midiendo la presion o el
volumen de un gas o de un vapor

por absorcion, adsorcion o combustion de los
constituyentes y medida de la variacion de presion o
de volumen del resto

por absorcion o adsorcion solas
por combustion solo
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GOIN

7/08

7/10

7/12
7/14
7/16
7/18

7/20
7/22

9/00

9/02
9/04
9/06
9/08
9/10
9/12
9/14
9/16
9/18

9/20
9/22
9/24

9/26
9/28
9/30
9/32

9/34

9/36

11/00

11/02
11/04

11/06

11/08

11/10
11/12

98

por combustién seguida de absorcion o de

adsorcion de los productos de la combustion
permitiendo la difusion de los constituyentes a través
de una membrana porosa y midiendo la diferencia de
presion o de volumen

siguiendo la difusion una combustion u oxidacion

catalitica
permitiendo al material emitir un gas o un vapor, p.
ej. vapor de agua, y midiendo una diferencia de
presion o de volumen

calentando el material

permitiendo al material reaccionar

siendo la reaccion una fermentacion
de pasta

Investigacion del peso especifico o de la densidad de
los materiales; Analisis de los materiales
determinando el peso especifico o la densidad
(balanzas en si GO1G)

midiendo el peso de un volumen conocido
de fluidos
con circulacion continua a través de un
elemento soportado por un pivote
midiendo la fuerza de flotacion de materiales s6lidos
y pesandolos a la vez en el aire y en un liquido
observando cuerpos completos o parcialmente
sumergidos en materiales fluidos
observando la profundidad de inmersion de los
cuerpos, p. ej. densimetros
estando situado el cuerpo en un recipiente
estando el cuerpo pivotado
Adaptaciones especiales para la indicacion, el
registro o el control
equilibrando el peso de los cuerpos
con circulacion continua de fluido
observando la propagacion de la onda o de la
radiacion de particulas a través del material
midiendo diferencias de presion
midiendo la presion de soplado de las burbujas de
gas que se escapan de orificios situados a
diferentes profundidades en un liquido
utilizando efectos centrifugos
utilizando las propiedades de flujo de fluidos, p. ¢j.
flujo a través de tubos o de aberturas
utilizando elementos que se desplazan a través del
fluido, p. ¢j. molinete (o aleta, o alabe)
Analisis de materiales midiendo el peso especifico o
la densidad, p. ¢j. determinacion de la cantidad de
humedad (métodos de medida en general GOIN 9/02
a GOIN 9/32)

Investigacion de las propiedades del flujo de
materiales, p. ej. la viscosidad, la plasticidad;
Anilisis de los materiales determinando las
propiedades de flujo

midiendo el flujo del material
a través de un paso estrecho, p. ej. un tubo, una
abertura
cronometrando el flujo de una cantidad
conocida hacia el exterior
midiendo la presion necesaria para la
produccion de un flujo conocido
desplazando un cuerpo en el interior del material
midiendo la velocidad de subida o de caida de
cuerpos; midiendo la penetracion de calibres
biselados (GOIN 11/16 tiene prioridad)

11/14

11/16

13/00

13/02
13/04
13/10

13/12

13/14

13/16

13/18

13/20

13/22

13/24

15/00

15/02

15/04

15/05

15/06

15/08

15/10
15/12
15/14

17/00

17/02

17/04
19/00

19/02

utilizando cuerpos en rotacion, p. ej. alabes
(GOIN 11/16 tiene prioridad)

midiendo el efecto de amortiguacion sobre un
cuerpo oscilante

Investigacion de los efectos de superficie o de capa
limite, p. ej. poder de mojado; Investigacion de los
efectos de difusion; Analisis de materiales mediante
la caracterizacion de efectos de superficie, capa
limite o difusién; Investigacion o analisis de la
estructura a escala atémica de una superficie [1,7]

Investigacion de la tension superficial de los liquidos
Investigacion de los efectos osmoticos
Investigacion o analisis de la estructura a escala
atomica de una superficie utilizando técnicas de
barrido con sonda (midiendo la emision secundaria
GO1N 23/22; medida de dimensiones empleando
técnicas de barrido con sonda GO1B; detalles de
aparatos con sonda de barrido, en general
G12B 21/00) [7]
utilizando microscopia de barrido de efecto tunel
(STM) [7]
utilizando microscopia dptica de campo cercano
(SNOM) [7]
utilizando microscopia de fuerzas atomicas
(AFM) [7]
utilizando microscopia de conductancia idnica
(SCIM) [7]
utilizando microscopia de barrido de capacidad
eléctrica (SCM) [7]
utilizando microscopia de fuerza magnética
(MFM) [7]
utilizando microscopia electroquimica de
barrido [7]

Investigacion de caracteristicas de particulas;
Investigacion de la permeabilidad, del volumen de
los poros o del area superficial efectiva de los
materiales porosos (identificacion de microorganismos

Cl

2Q) 4]
Investigacion de la dimension o de la distribucion de
dimensiones de particulas (GOIN 15/04, GOIN 15/10
tienen prioridad; por medida de la presion osmotica
GO1N 7/10; por filtraciéon BO1D; por tamizado
BO7B) [4]
Investigacion de la sedimentacion de suspensiones de
particulas
en la sangre [4]
Investigacion de la concentracion de suspensiones de
particulas (GOIN 15/04, GOIN 15/10 tienen
prioridad; por pesada GOIN 5/00) [3]
Investigacion de la permeabilidad, del volumen de
los poros o del area superficial de los materiales
porosos
Investigacion de particulas individuales [4]
Contadores del tipo Coulter [4]
Investigacion por medios electrodpticos [4]

Investigacion de la resistencia de los materiales a la
intemperie, a la corrosion o a la luz

Sistemas de medida electroquimica de la accion de la
intemperie, de la corrosion o de la proteccion contra
la corrosion (GO1N 17/04 tiene prioridad) [5]

Sondas de corrosion [5]

Investigacion sobre los materiales por
procedimientos mecanicos (GOIN 3/00 a GOIN 17/00
tienen prioridad)

Medida del coeficiente de friccion entre materiales
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19/04
19/06

19/08

19/10

21/00

Nota

21/01
21/03
21/05
21/07
21/09

21/11
21/13

21/15

21/17

21/19
21/21

21/23
21/25

21/27
21/29

21/31

Medida de la fuerza de adherencia entre materiales,
p- ¢j. de la cinta adhesiva, de un revestimiento
Investigacion por retirada de materia, p. ej. ensayo
del centelleo

Deteccion de la presencia de grietas o de
irregularidades (medida de la rugosidad o de la
irregularidad de superficies GO1B 5/28)

Medida del contenido en agua, p. ¢j. por medida de la
variacion de la longitud de un filamento
higroscopico; Higrometros

Investigacién o analisis de los materiales por la
utilizacion de medios opticos, es decir, utilizando
rayos infrarrojos, visibles o ultravioletas (GO1N 3/00
a GO1IN 19/00 tienen prioridad; medida de tensiones en
general GO1L 1/00; elementos Opticos de instrumentos
de medida G02B; analisis de imagenes mediante el
tratamiento de datos GO6T)

El presente grupo no cubre el estudio de las propiedades
espectrales de la luz en si, ni la medida de las
propiedades de los materiales mediante la cual se
detectan propiedades espectrales de la luz pero donde el
énfasis real sobre la produccion, deteccion o analisis del
espectro siempre que las propiedades de los materiales a
estudiar tengan una importancia menor (ver también la
nota (4) después del titulo de la clase GO1). Estos temas
estan cubiertos por el grupo G01J 3/00. [7]

Dispositivos o aparatos para facilitar la investigacion
optica [3]
Detalles estructurales de las cubetas [3]
Cubetas con circulacion de fluidos
(GO1N 21/09 tiene prioridad; manipulacion de
muestras de fluidos GOIN 1/10) [3]
Cubetas de tipo centrifugo (GOIN 21/09 tiene
prioridad; centrifugadores B04B) [3]
adaptadas para resistir a un medio hostil 0 a
materiales corrosivos o abrasivos [3]
Llenado o vaciado de cubetas [3]
Transporte de cubetas o de muestras solidas hacia
o a partir del emplazamiento de investigacion [3]
Prevencion de la contaminacion de elementos del
sistema optico o de la obstruccion del recorrido
luminoso [3]
Sistemas en los que la luz incidente es modificada
con arreglo a las propiedades del material examinado
(en los que el material examinado es Opticamente
excitado para producir un cambio de la longitud de
onda de la luz incidente GOIN 21/63) [3]
Dicroismo [3]
Propiedades que afectan a la polarizacion
(GOIN 21/19 tiene prioridad) [3]
Birrefraccion [3]
Color; Propiedades espectrales, es decir,
comparacion del efecto del material sobre la luz
para varias longitudes de ondas o varias bandas de
longitudes de ondas diferentes [3]
utilizando la deteccion fotoeléctrica
(GOIN 21/31 tiene prioridad) [3]
utilizando la deteccion visual (GOIN 21/31
tiene prioridad) [3]
investigando el efecto relativo del material para
las longitudes de ondas caracteristicas de
elementos o de moléculas especificas, p. ¢j.
espectrometria de absorcion atomica [3]
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21/33

21/35

21/37
21/39

21/41

21/43
21/45

21/47

21/49
21/51

21/53

21/55
21/57
21/59
21/61
21/62

21/63
21/64
21/65
21/66

21/67

21/68

21/69
21/70

21/71
21/72
21/73

21/74

21/75

21/76
21/77
21/78
21/79
21/80
21/81
21/82

21/83
21/84

GOIN

utilizando la luz ultravioleta (GOIN 21/39
tiene prioridad) [3]
utilizando la luz infrarroja (GOIN 21/39
tiene prioridad) [3]
utilizando la deteccion neumatica [3]
utilizando lasers con longitud de onda
regulable [3]
Refraccion; Propiedades ligadas a la fase, p. ¢j.
longitud del recorrido optico (GOIN 21/21 tiene
prioridad) [3]
midiendo el angulo critico [3]
utilizando métodos interferométricos;
utilizando los métodos de Schlieren [3]
Dispersion, es decir, reflexion difusa
(GOIN 21/25, GOIN 21/41 tienen prioridad) [3]
en un cuerpo o en un liquido [3]
en el interior de un recipiente, p. ej. en una
ampolla (GO1IN 21/53 tiene prioridad;
verificacion de la limpieza de botellas o de
objetos analogos en grandes cantidades
después del lavado BOSB 9/46) [3]
en una corriente de fluido, p. ej. en el humo
(dispositivos de alarma accionados por la
presencia de humo GO8B 17/10) [3]
Reflexion especular [3]
midiendo el brillo [3]
Transmisibilidad (GOIN 21/25 tiene prioridad) [3]
Analizadores de gas no dispersivo [3]
Sistemas en los cuales el material analizado se excita
de forma que emita luz o produzca un cambio de la
longitud de onda de la luz incidente [3]
excitado opticamente [3]
Fluorescencia; Fosforescencia [3]
Difusion de Raman [3]
excitado eléctricamente, p. ej. por
electroluminiscencia [3]
utilizando arcos eléctricos o descargas
eléctricas (espinterometros en si HO1T) [3]
utilizando campos eléctricos de alta
frecuencia [3]
especialmente adaptados para los fluidos [3]
excitado mecanicamente, p. ej. por
triboluminiscencia [3]
excitado térmicamente [3]
utilizando quemadores de llama [3]
utilizando quemadores o antorchas de
plasma [3]
utilizando una atomizacion sin llama, p. ej.
hornos de grafito [3]
Sistemas en los cuales el material se somete a una
reaccion quimica, siendo analizado la mejora o el
resultado de la reaccion (sistemas en los cuales el
material se quema con llama o plasma GOIN 21/72,
GOIN 21/73) [3]
Quimicoluminiscencia; Bioluminiscencia [3]
observando el efecto sobre un reactivo quimico [3]
produciendo un cambio de color [3]
Valoracion fotométrica [3]
Indicacion del valor del pH [3]
Indicacion de la humedad [3]
produciendo un precipitado o una
turbulencia [3]
Valoracion turbidimétrica [3]
Sistemas especialmente adaptados a aplicaciones
particulares [3]
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GOIN

21/85

21/86

21/87

21/88

21/89

21/892

21/894

21/896

21/898

21/90

21/91

21/93
21/94

21/95

21/952

21/954

21/956

21/958
22/00

22/02
22/04

23/00

23/02
23/04

23/05
23/06
23/08
23/083

23/087
23/09

100

Analisis de fluidos o solidos granulados en
movimiento [3]
Analisis de hojas moviles (GOIN 21/89 tiene
prioridad) [3]
Anélisis de piedras preciosas (GO1N 21/88 tiene
prioridad) [3]
Investigacion de la presencia de grietas, de
defectos o de manchas [3]
en un material movil, p. ej. del papel, de tejidos
(GOIN 21/90, GOIN 21/91, GOIN 21/94 tienen
prioridad) [3,7]
caracterizada por la grieta, el defecto o la
caracteristica del objeto que se examina [7]
Poros [7]
Defectos opticos en o sobre materiales
transparentes, p. ¢j. distorsiones, grietas
superficiales [7]
Irregularidades en superficies texturadas
o estructuradas, p. ¢j. tejidos, madera [7]
en un recipiente o en su contenido (GOIN 21/91
tiene prioridad) [3]
utilizando la penetracion de colorantes, p. ¢j. de
tinta fluorescente [3]
Patrones de deteccion; Calibracion [7]
Investigacion del ensuciamiento, p. ej. por
polvo (GO1N 21/85 tiene prioridad) [7]
caracterizada por el material o la forma del
objeto que se va a examinar (GOIN 21/89 a
GOIN 21/91, GOIN 21/94 tiene prioridad) [7]
Inspeccion de la superficie exterior de
cuerpos cilindricos o de hilos (GOIN 21/956
tiene prioridad) [7]
Inspeccion de la superficie interna de
cuerpos huecos, p.¢j. de taladros [7]
Inspeccion de motivos sobre la superfice de
objetos (ensayo sin contacto de circuitos
electronicos GO1R 31/308; verificacion de
monedas o de billetes GO7D) [7]
Inspeccion de materiales transparentes [7]

Investigacion o analisis de materiales por la
utilizacion de microondas (GO1N 3/00 a GOIN 17/00,
GO1N 24/00 tienen prioridad) [3]
Investigacion de la presencia de grietas [3]
Investigacion del contenido de agua [3]

Investigacion o analisis de materiales por la
utilizacion de radiaciones (ondas o particulas) no
cubiertos por el grupo GO1N 21/00 6 GO1N 22/00, p.
ej. rayos X, neutrones (GOIN 3/00 a GOIN 17/00
tienen prioridad; medida de fuerzas o tensiones en
general GO1L 1/00; medida de las radiaciones nucleares
o de los rayos X GO1T; introduccion o retirada de
objetos o de materiales en los reactores nucleares, o su
almacenamiento después de tratamiento en los reactores
G21C; aparatos de rayos X o circuitos para estos
aparatos HO5G)
transmitiendo la radiacion a través del material
y formando una imagen (microscopios
electronicos HO1J)
utilizando neutrones [3]
y midiendo la absorcion
Utilizacion de medios de deteccion eléctricos
consistiendo la radiacion en rayos X
(GOIN 23/10 a GOIN 23/18 tienen
prioridad) [5]
utilizando rayos X polienergéticos [5]
consistiendo la radiacion en neutrones [3]

23/10

23/12

23/14

23/16

23/18

23/20

23/201
23/202
23/203
23/204
23/205

23/206
23/207

23/22

23/221
23/222
23/223

23/225

23/227

24/00

24/08

24/10

24/12
24/14

25/00

25/02

25/04

25/06

25/08
25/10

25/12

estando el material confinado en un
recipiente (GO1N 23/09 tiene prioridad) [3]
siendo el material un liquido o un sé6lido
granulado fluyente (GOIN 23/09 tiene
prioridad) [3]
especialmente adaptado para operaciones
de control o de Monitorizacion o para la
sefalizacion
siendo el material una hoja movil
(GO1IN 23/09, GOIN 23/18 tienen
prioridad) [3]
Investigacion de la presencia de defectos o
de inclusiones (GO1N 23/09 tiene
prioridad) [3,5]
utilizando la difraccion de la radiacion, p. ej. para
investigar la estructura cristalina; utilizando la
reflexion de la radiacion
midiendo la difusion bajo un pequeno angulo [2]
utilizando neutrones [3]
midiendo la retrodifusion [2]
utilizando neutrones [3]
por medio de camaras de difraccion (GOIN 23/201
tiene prioridad) [2]
consistiendo la radiacion en neutrones [3]
por difractometria utilizando detectores, p. ej.
utilizando un cristal de analisis o un cristal
analizados en posicion central con uno o varios
detectores moviles dispuestos en circulo
(GO1N 23/201 tiene prioridad; espectrometria de
la intensidad de la radiacion detectada o medida
GO1T 1/36) [2]
midiendo la emision secundaria [2]
utilizando el analisis por activacion [2]
utilizando neutrones [3]
irradiando la muestra con rayos X y midiendo la
fluorescencia X [2]
utilizando una microsonda electrénica o i6nica
(tubos de haces electronicos o idnicos para el
analisis por microsonda HO1J 37/00) [2]
midiendo el efecto fotoeléctrico, p. ¢j. electrones
Auger [2]

Investigacién o analisis de materiales por utilizacion
de la resonancia magnética nuclear, de la resonancia
paramagnética electronica o de otros efectos de spin
(disposiciones o aparatos para la medida de los efectos
de la resonancia magnética GOIR 33/20) [3.,4,5]

utilizando la resonancia magnética nuclear

(GO1N 24/12 tiene prioridad) [3]

utilizando la resonancia paramagnética electronica

(GOIN 24/12 tiene prioridad) [3]

utilizando la resonancia doble [3]

utilizando la resonancia ciclotron [3]

Investigacion o analisis de materiales mediante la
utilizacién de medios térmicos (GOIN 3/00 a
GOIN 23/00 tienen prioridad)
investigando los cambios de estado o de fase;
investigando la sinterizacion
del punto de fusion; del punto de congelacion; del
punto de ablandamiento
Analisis midiendo la variacion del punto de
congelacion
del punto de ebullicion
Analisis midiendo la variacion del punto de
ebullicion
del punto critico; de otro cambio de fase
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25/14

25/16
25/18

25/20

25/22

25/24

25/26

25/28

25/30

25/32
25/34

25/36

25/38

25/40

25/42
25/44

25/46

25/48

25/50
25/52
25/54
25/56
25/58

25/60
25/62

25/64

25/66
25/68

25/70

25/72

27/00

27/02
27/04

utilizando la destilacion, la extraccion, la
sublimacion, la condensacion, la congelacion o la
cristalizacion (GOIN 25/02 tiene prioridad)
investigando el coeficiente de dilatacion térmica
investigando la conductividad térmica (por
calorimetria GOIN 25/20; midiendo la variacion de
resistencia de un cuerpo calentado eléctricamente
GOIN 27/18)
investigando la produccién de cantidades de calor, es
decir, la calorimetria, p. ej. midiendo el calor
especifico, midiendo la conductividad térmica
en la oxidacion por combustion o por catalisis, p.
¢j. de componentes de mezclas gaseosas
utilizando tubos de combustion, p. ej. para los
microanalisis
utilizando la combustion con oxigeno bajo
presion, p. ¢j. en las bombas calorimétricas
estando medida directamente la elevacion de
temperatura de los gases resultantes de la
combustion
Utilizacion de elementos eléctricos que
reaccionan al calor
Utilizacion de elementos termoeléctricos
Utilizacién de elementos mecanicos que
reaccionan al calor, p. ej. bimetales
para investigar la composicion de mezclas
gaseosas
Utilizacion de la fusion o la combustion de
un so6lido
transmitiendo el calor suministrado a un fluido
en circulacion
sin interrupcion
transmitiendo el calor producido a una cantidad
determinada de fluido
para investigar la composicion de mezclas
gaseosas
sobre una solucidn, sorcion o reaccion quimica
que no implica una oxidacion por combustion o
catalisis
investigando el punto de inflamacion; investigando la
aptitud a la explosion
determinando el punto de inflamacion de liquidos
determinando la aptitud a la explosion
investigando el contenido en agua
midiendo los cambios de propiedades del material
producidos por el calor, el frio o la expansion
para determinar la humedad del vapor
por medios psicrométricos, p. ej. termometros de
bulbo seco y humedo
Utilizacion de elementos eléctricos que
reaccionan al calor
investigando el punto de rocio
por variacion de la temperatura de una
superficie de condensacion
haciendo variar la temperatura del material, p.
ej. por compresion, por expansion
Investigacion de la presencia de grietas (investigando
la conductividad térmica GOIN 25/18)

Investigacién o analisis de materiales mediante el
empleo de medios eléctricos, electroquimicos o
magnéticos (GOIN 3/00 a GOIN 25/00 tienen prioridad;
medida o ensayo de variables eléctricas o magnéticas o
de las propiedades eléctricas o magnéticas de los
materiales GO1R)

investigando la impedancia
investigando la resistencia
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27/06

27/07

27/08
27/10

27/12

27/14

27/16

27/18

27/20
27/22
27/24
27/26

27/27

27/28
27/30

27/31

27/32
27/327
27/333

27/34
27/36
27/38
27/40
27/401
27/403
27/404

27/406
27/407

27/409

GOIN

de un liquido (implicando electrolisis
GOIN 27/26; implicando la polarografia
GO1N 27/48; medida de la resistencia eléctrica
de los fluidos GO1R 27/22)
Estructura de los recipientes de medida;
Electrodos para estos recipientes [2]
que fluye sin interrupcion
Investigacion o analisis especialmente
adaptado para las operaciones de control
o de monitorizacion o para la sefializacion
(regulacion GO5D)
de un cuerpo solido que depende de la
absorcion de un fluido; de un cuerpo sélido que
depende de la reaccion con un fluido
de un cuerpo calentado eléctricamente que
depende de las variaciones de temperatura
producida por la oxidacion por combustion o
catalisis de un material del espacio
circundante a ensayar, p. ¢j. de un gas
producida por variaciones de la
conductividad térmica de un material del
espacio circundante a ensayar (GOIN 27/20
tiene prioridad)
Investigacion de la presencia de grietas
investigando la capacidad
Investigacion de la presencia de grietas
investigando variables electroquimicas; utilizando la
electrolisis o la electroforesis (investigacion de la
resistencia a la corrosion GOIN 17/00; investigacion
o analisis de materiales por separacion en
constituyentes utilizando la adsorcion, la absorcion o
fenomenos similares o utilizando el intercambio de
iones, p. ¢j. la cromotografia, GOIN 30/00;
inmunoelectroforesis GOIN 33/561; procedimientos
0 aparatos para la electroquimica en general BO1J;
pilas patréon HOIM 6/28) [5]
Asociacion de varios sistemas o células de
medida, midiendo cada uno un parametro
diferente, en la cual los resultados de las medidas
pueden ser o utilizados independientemente,
estando fisicamente asociados los sistemas o las
células, o combinados para producir un valor
representativo de otro parametro [5]
Componentes de células electroliticas.
Electrodos, p. ¢j. electrodos para el analisis;
Semicélulas (GOIN 27/414 tiene prioridad) [5]
Semicélulas con membranas permeables, p.
¢j. membranas semiporosas o de
permeabilidad selectiva [5]
Electrodos de calomelano
Electrodos bioquimicos [5]
Electrodos o membranas selectivas frente a
iones (electrodos de vidrio GOIN 27/36) [5]
Electrodos de gota de mercurio
Electrodos de vidrio
. Limpieza de electrodos
Membranas o paredes semi-permeables
Puentes salinos; Uniones liquidas [5]
Conjuntos de células y de electrodos [5]
Células con el anodo, el catodo y el electrélito
de la célula en el mismo lado de una membrana
permeable que los separa del liquido de la
muestra [5]
Células y sondas con electrolitos sélidos [5]
para la investigacion o el analisis de
gases [5]
Células de concentracion de oxigeno [5]
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GOIN

27/41
27/411

27/413

27/414

27/416

27/417

27/419

27/42

27/44
27/447

27/453
27/48

27/49

27/60

27/61

27/62

27/64

27/66

27/68

27/70

27/72
27174
27/76
27/80

27/82
27/83
27/84
27/85
27/87

27/90
27/92

102

Células de bombeo de oxigeno [5]

para la investigacion o el analisis de metales

liquidos [5]
Células de concentracion que utilizan
electrolitos liquidos [5]
Transistores de efecto de campo sensibles a los
iones o a los agentes quimicos, es decir ISFETS
o CHEMFETS [5]

Sistemas (GO1N 27/27 tiene prioridad) [5]
utilizando células y sondas de electrdlito
solido [5]

Medida de tensiones o de corrientes
mediante una combinacion de células de
concentracion de oxigeno y células de
bombeo de oxigeno [5]
Medida del depdsito o de la liberacion de
materiales de un electrolito; Medida de la
capacidad, es decir, medida del equivalente de
Coulomb del material en un electrélito [S]
utilizando la electrolisis para engendrar un
reactivo, p. ej. para una dosificacion [5]
utilizando la electroforesis [5]
Células a este efecto [5]
utilizando la polarografia, es decir la medida de
las vibraciones de intensidad bajo una tensién
que varia lentamente
Sistemas que implican la fijacion de la corriente
en un valor unico especifico, 0 en un pequeiio
margen de valores, para una tension aplicada,
con el fin de producir la medida selectiva de
una o varias especies ionicas particulares [5]
investigando las variables electrostaticas
(investigando la capacidad GOIN 27/22)
Investigacion de la presencia de grietas [3]
investigando la ionizacion del gas; investigando la
descarga eléctrica, p. ¢j. la emision catodica
(espectrometros de particulas en si HO1J 49/00)

Utilizacion de ondas o de radiaciones de particulas

para ionizar un gas, p. €j. en una camara de

ionizacion
y medida de la intensidad o de la tension
eléctrica

Utilizacion de la descarga eléctrica para ionizar un

gas
y medida de la intensidad o de la tension
eléctrica

investigando variables magnéticas

de fluidos (GOIN 24/00 tiene prioridad)
por investigacion de la susceptibilidad

para investigar la dureza mecanica, p. ¢j.

investigando la saturacion o la remanencia de un

material ferromagnético

para investigar la presencia de grietas
estudiando los campos magnéticos de
dispersion [3]

aplicando un polvo magnético o una tinta

magnética [3]

utilizando métodos magnetograficos [3]

utilizando sondas [3]

utilizando las corrientes de Foucault [3]

investigando la tension disruptiva (GOIN 27/60,
GO1IN 27/62 tienen prioridad; ensayo de objetos o de
muestras de solidos o fluidos con objeto de
determinar su rigidez dieléctrica o su tension
disruptiva GO1R 31/12) [3]

29/00

29/02

29/024

29/028

29/032

29/036

29/04

29/06

29/07

29/09

29/11

29/12

29/14
29/22
29/24
29/26
29/265

29/27

29/275

29/28
29/30

29/32

29/34

29/36
29/38

29/40
29/42
29/44
29/46

29/48

Investigacion o analisis de materiales por el empleo
de ondas ultrasonoras, sonoras o infrasonoras;
Visualizacién del interior de objetos por transmision
de ondas ultrasonoras o sonoras a través del objeto
(GOIN 3/00 a GOIN 27/00 tienen prioridad; medida o
indicacion de ondas ultrasonoras, sonoras o infrasonoras
en general GO1H; sistemas que utilizan la reflexion o la
reradiacion de ondas sonoras, p. ej. formacion sonora de
imagenes GO1S 15/00; produccion de registros por
técnicas analogas a la fotografia utilizando ondas
ultrasonoras, sonoras o infrasonoras G03B 42/06) [4]
Analisis de fluidos (utilizando técnicas de emision
acustica GOIN 29/14) [5,8]

mediante la medida de la velocidad de

propagacion o del tiempo de propagacion de ondas

acusticas [8]

Mediante la medida de la impedancia mecanica o

acustica [8]

mediante la medida de la atenuacion de ondas

acusticas [8]

mediante la medida de la frecuencia o resonancia

de ondas actsticas [8]

Analisis de solidos (utilizando técnicas de emision
acustica GOIN 29/14) [4,5,8]

Visualizacion del interior, p. ej. microscopia

acustica [4,8]

mediante la medida de la velocidad de

propagacion o del tiempo de propagacion de ondas

acusticas [8]

Mediante la medida de la impedancia mecanica o

actstica [8]

mediante la medida de la atenuacion de ondas

acusticas [8]

mediante la medida de la frecuencia o resonancia

de ondas actsticas [5,8]

utilizando técnicas de emision acustica [5,8]
Detalles [5]

Sondas [5]

Disposiciones para la orientacion o el barrido [5]
mediante el movimiento relativo del sensor
respecto a un material estacionario [8]
mediante el movimiento relativo del material
respecto a un sensor estacionario [8]
mediante el movimiento tanto del sensor como
del material [8]

para establecer el acoplamiento actstico [5]

Disposiciones para la calibracion o la

comparacion, p.ej. con objetos estandares [8]

Disposiciones para la supresion de influencias

indeseadas, p. ej. variaciones de temperatura o

presion [8]

Generacion de las ondas ultrasonicas, sonicas o
infrasonicas [8]
Deteccion de la seial de respuesta [8]

mediante el filtrado en el tiempo, p.¢j. utilizando

puertas temporales (“time gates”) [8]

mediante el filtrado en amplitud, p. ej. mediante la

aplicacion de un valor umbral [8]

. mediante el filtrado en frecuencia [8]
Procesamiento de la sefial de respuesta detectada [8]
mediante analisis espectral, p. ¢j. analisis de

Fourier [8]

mediante la comparacion de amplitud [8]

Int.CL. (2007.10), Seccion G



29/50

29/52

30/00

30/02

Nota

30/04

30/06
30/08
30/10
30/12
30/14
30/16
30/18

30/20

30/22
30/24
30/26

30/28

30/30
30/32

30/34

30/36
30/38
30/40
30/42

30/44

30/46
30/50

30/52
30/54
30/56
30/58

30/60
30/62

30/64
30/66
30/68

utilizando técnicas de autocorrelacion o de
correlacion cruzada [8]

utilizando métodos de inversion diferentes al
analisis espectral, p. ¢j. inversion de gradiente
conjugado [8]

Investigacion o analisis de materiales por separacion
en constituyentes utilizando la adsorcién, la
absorcion o fenémenos similares o utilizando el
intercambio iénico, p. ej. la cromatografia

(GO1IN 3/00 a GOIN 29/00 tienen prioridad; separacion
para la preparacion o la produccion de constituyentes
B01D 15/00, BO1D 53/02, BO1D 53/14) [4]

Cromatografia sobre columna [4]

En el presente grupo, la expresion siguiente tiene el

significado abajo indicado:

— “acondicionamiento” concierne la regulacion o
control de parametros ambientales, p. ¢j. la
temperatura o la presion. [4]

Preparacion o inyeccion de la muestra a
analizar [4]
Preparacion [4]
por enriquecimiento [4]
utilizando un separador de flujo [4]
por evaporacion [4]
por eliminacion de ciertos componentes [4]
Inyeccion (GO1N 30/24 tiene prioridad) [4]
utilizando un diafragma o una
microjeringa [4]
utilizando una valvula de preparacion de
muestras [4]
en sistemas liquidos de alta presion [4]

Slstemas automaticos de inyeccion [4]
Acondicionamiento del fluido portador; Modelos
de flujo [4]

Control de parametros fisicos del fluido

portador [4]

de la temperatura [4]

de la presion o de la velocidad (GOIN 30/36

tiene prioridad) [4]

de la composicion del fluido, p. ej. del

gradiente (GOIN 30/36 tiene prioridad) [4]

en los sistemas liquidos de alta presion [4]
Modelos de flujo [4]

invirtiendo el sentido de la circulacion [4]

utilizando una circulacion en

contracorriente [4]

reciclando una parte de las fracciones

elegidas [4]

. utilizando mas de una columna [4]
Acond1c1onam1ento del absorbente o del
adsorbente o de la fase liquida estacionaria [4]

Parametros fisicos [4]

Temperatura [4]
Meétodos de llenado o de revestimiento [4]

el absorbente o adsorbente se desplazan en su
totalidad [4]

Preparacion de la columna [4]
Detectores especialmente adaptados a este
efecto [4]
Detectores eléctricos [4]
de conductibilidad térmica [4]
de ionizacion de llama [4]
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30/70

30/72
30/74
30/76
30/78
30/80
30/82
30/84
30/86
30/88

30/89
30/90
30/91
30/92
30/93

30/94
30/95

30/96

31/00

Nota

31/02
31/10
31/12

31/16
31/18

31/20

31/22

33/00

33/02
33/03
33/04

GOIN

de captura de electrones (GOIN 30/68 tiene
prioridad) [4]

Espectrometros de masa [4]

Detectores Opticos [4]

Detectores acusticos [4]

utilizando mas de un detector [4]

Colectores de fracciones [4]

Sistemas automaticos a este efecto [4]
Preparacion de las fracciones a separar [4]
Analisis de las sefiales [4]

Sistemas integrados de analisis, especialmente
adaptados a este efecto, no cubiertos por uno solo
de los grupos GOIN 30/04 a GOIN 30/86
(sistemas para el analisis de senales en general
GO6F, GO6G, GO6T) [4]
cromatografia inversa, p. ej. con el analito en fase
estacionaria [8]
Cromatografia sobre placa, p. ¢j. cromatografia en
capa fina o cromatografia sobre papel [4]
Aplicacion de la muestra [4]
Preparacion de la placa [4]
Aplicacion de la capa absorbente o
adsorbente [4]
Revelado [4]
Detectores especialmente adaptados a este efecto;
Analisis de las sefiales [4]
que utilizan el intercambio iénico (GOIN 30/02,
GO1N 30/90 tienen prioridad) [4]

Investigacién o analisis de materiales no biolégicos
mediante el empleo de los métodos quimicos
especificados en los subgrupos (comprobacion de la
eficacia de los procedimientos de esterilizacion o de que
la esterilizacion es completa sin utilizar enzimas o
microorganismos A61L 2/28; procedimientos de
medida, de investigacion o de analisis en los que
intervienen enzimas o microorganismos C12Q 1/00);
Aparatos especialmente adaptados a tales

métodos [4]

La observacion de la progresion de las reacciones
cubiertas por los grupos GOIN 31/02 a GOIN 31/22 por
uno cualquiera de los métodos especificos de los grupos
GO1N 3/00 a GOIN 29/00, si esta observacion es de gran
importancia se clasifica en el grupo apropiado que cubre
el método.

Utilizacion de la precipitacion
Utilizacion de la catalisis
Utilizacion de la combustion (GOIN 25/20 tiene
prioridad)
Utilizacion de la dosificacion
Probetas especialmente adaptadas para la
dosificacion (probetas en general BO1L 3/02)
Utilizacidén de microanalisis, es decir, la reaccion de
la gota
Utilizacion de reactivos quimicos (GOIN 31/02 tiene
prioridad)

Investigacion o analisis de materiales por métodos
especificos no cubiertos por los grupos GOIN 1/00 a
GO1N 31/00

alimentacion
aceites o grasas comestibles [4]
productos lacteos
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33/06

33/08
33/10
33/12
33/14
33/15
33/18
33/20
33/22
33/24
33/26

33/28

33/30
33/32
33/34
33/36
33/38

33/40
33/42

33/44
33/46
33/48

33/483
33/487
33/49

33/493
33/497

33/50

104

Determinacion del contenido en grasas, p. €j.
por el butirdbmetro
huevos, p. ¢j. por mirada al trasluz
sustancias que contienen féculas, p. ¢j. la pasta
carne; pescado
bebidas
preparaciones medicinales [3]
agua
metales
combustibles; explosivos
materiales de la tierra (GOIN 33/42 tiene prioridad)
aceites; liquidos viscosos; pinturas; tintas
(GO1N 33/22 tiene prioridad)
aceites (aceites o grasas comestibles
GO1IN 33/03) [4]
para propiedades lubricantes
pinturas; tintas
papel
textiles
cemento; cal; mortero; yeso; ladrillos; productos
ceramicos; vidrio
materiales de abrasion
materiales para carreteras (GO1N 33/38 tiene
prioridad)
resinas; materias plasticas; caucho; cuero
madera
Material biologico, p. ¢j. sangre, orina (GO1N 33/02 a
GOIN 33/14, GOIN 33/26, GOIN 33/44, GOIN 33/46
tienen prioridad; determinacion de las capacidades
germinativas de los granos A01C 1/02);
Hemocitémetros (computo de globulos repartidos
sobre una superficie por barrido 6ptico de la
superficie GO6M 11/02) [3,4]
Analisis fisico de material biologico [4]
de material biologico liquido [4]
de sangre [4]
de orina [4]
de material biologico gaseoso, p. ¢j. del
aliento [4]
Analisis quimico de material biolégico, p. ¢j. de
sangre, de orina; Investigacion o analisis por
métodos en los que interviene la formacion de
uniones bioespecificas con grupos coordinadores;
Investigacion o analisis inmunologico
(procedimientos de medida, de investigacion o
analisis diferentes de los procedimientos
inmunologicos en los que intervienen enzimas o
microorganismos, composiciones o papeles
reactivos a este efecto; procedimientos para
preparar estas composiciones, procedimientos de
control sensibles a las condiciones del medio en
los procedimientos microbiol6gicos o enzimaticos
C12Q) [3]

Nota

Nota

33/52

33/53

33/531
33/532
33/533
33/534
33/535
33/536

33/537

33/538

33/539
33/541

33/542

33/543

33/544
33/545
33/546

33/547
33/548
33/549
33/551

33/552
33/553

En el presente grupo, la expresion siguiente tiene el
significado abajo indicado:
“que interviene”, utilizada para un material,
comprende la investigacion o analisis de este
material asi como el empleo de este material como
agente determinante o reactivo en la investigacion o
analisis de otro material. [3]

En los grupos GO1N 33/52 a GOIN 33/98, salvo
indicacion en contra, una invencion se clasifica en el
ultimo lugar apropiado. [3]

Utilizacion de compuestos o de composiciones
para investigaciones colorimétricas,
espectrofotométricas o fluorométricas, p. ej.
utilizacion de cintas de papel indicador [3]
Ensayos inmunolégicos; Ensayos en los que
interviene la formacion de uniones
bioespecificas; Materiales a este efecto
(preparaciones medicinales que contienen
antigenos o anticuerpos A61K; haptenos en
general, ver los lugares apropiados en la clase
C07; peptidos, p. ¢j. proteinas, en general
CO07K) [4]
Produccion de materiales de investigacién o
andlisis inmunoquimicos [4]
Produccion de compuestos
inmunoquimicos marcados [4]
con un marcador fluorescente [4]
con un marcador radiactivo [4]
con un marcador enzimatico [4]
con formacion de un complejo inmunologico
en fase liquida [4]
con separacion del complejo
inmunologico del antigeno o del
anticuerpo no ligados [4]
por columna, particulas o banda de
resina sintética absorbentes o
adsorbentes [4]
en los que interviene un reactivo de
precipitacion [4]
en los que interviene un doble o un
segundo anticuerpo [4]
con inhibicion estérica o modificacion de
la sefal, p. ej. extincion de
fluorescencia [4]
con un soporte insoluble para la
inmovilizacion de compuestos
inmunoquimicos [4]
Soporte organico [4]
Resina sintética [4]
bajo forma de particulas que pueden
ser puestas en suspension en el
agua [4]
con un antigeno o un anticuerpo
ligados al soporte via un agente de
puenteado [4]
Hidratos de carbono, p. ¢j. dextrano [4]
con un antigeno o un anticuerpo
aprisionados en el soporte [4]
Soporte inorganico [4]
Vidrio o silice [4]
Soporte metalico o recubierto de un
metal [4]
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33/554 siendo el soporte una célula o un 33/68 . . . enlos que intervienen proteinas, péptidos o
fragmento de célula bioldgica, p. ej. aminodcidos [3]
células de bacterias, de levadura [4] 33/70 . . . enlos que intervienen la creatina o la
33/555 Globulo rojo [4] creatinina [3]
33/556 Globulo rojo fijado o 33/72 . . . enlos que intervienen pigmentos de la sangre,
estabilizado [4] p. €j. la hemoglobina, la bilirrubina [3]
33/557 utilizando medidas cinéticas, es decir 33/74 . . . enlos que intervienen hormonas [3]
medida de la evolucion en funcién del 33/76 . . . . Gonadotropina coriénica humana [3]
tiempo de interaccion antigeno- 33/78 Hormonas de la glandula tiroides [3]
an.tl'cuerpo [4]' ) 4 . 33/80 . . . enlosque intervienen grupos o tipos
33/558 utilizando la difusion o la migracion del sanguineos [3]
anticuerpo o del e.lnt{ger'lo [4] 33/82 en los que intervienen vitaminas [3]
33/559 en un gel, p. ej. técnica de 33/84 en los que intervienen compuestos inorganicos
Ouchterlony. [4] oel pH [3]
33/561 Inmunoﬂect@foresis [4] 33/86 . . . enlos que interviene el tiempo de coagulacion
33/563 en los que interviene fragmentos de de la sangre [3]
anticuerpos [4] . . . 33/88 en los que intervienen prostaglandinas [3]
33/564 para complejos 1nmupologlcos preexistentes 33/90 en los que interviene la capacidad de unién
o enfermedades autoinmunes [4] hierro-sangre [3]
33/566 utilizando un soporte §speciﬁco o protein'ars 33/92 en los que intervienen lipidos, p. ej.
receptoras como reactivos para la formacion colesterol [3]
de uniones por ligando [4] . . i
.. .. 33/94 . . . enlos que intervienen narcoéticos [3]
33/567 utilizando un extracto de tejido o de . . .
. o 33/96 . . . enlos que interviene un patron de control de la
organo como agente de union [4]
. . . . sangre o del suero [3]
33/569 para microorganismos, p. €]. protozoarios, . . .
. . 33/98 . . . enlos que interviene alcohol, p. ej. etanol en el
bacterias, virus [4] aliento [4]
33/571 para enfermedades venéreas, p. ¢j. sifilis,
gonorrea, herpes [4] 35/00  Analisis automatico no limitado a procedimientos o a
33/573 para enzimas o isoenzimas [4] materiales tratados en uno sélo de los grupos
33/574 para el cancer [4] GO1IN 1/00 a GO1IN 33/00; Manipulacion de
33/576 para la hepatitis [4] materiales a este efecto [3]
33/577 en los que interviene anticuerpos 35/02 . utilizando una serie de recipientes con muestras
monoclonados [4] desplazaflas por un transportgdor que pasa delante de
33/579 en los que interviene un lisado de limulus [4] uno o mas puestos de tratamiento o andlisis [3]
33/58 en los que intervienen sustancias marcadas 35/04 . .];)etalles del tran.sportador 3] .
(GOIN 33/53 tiene prioridad; para examen in 35/08 . u.tlllzando una corriente Qe m.lrlestras .dlscr,eFa.s
vivo A61K 51/00) [3] '01rcu1a'nld0 por upa canalizacion, p. ej. analisis de
33/60 en los que intervienen sustancias marcadas 1nyec019p en flujo [3] . .
radioactivas (trazadores G21H 5/02) [3] 35/10 . Dispositivos para trans'fe.:r_lr las muestras _h_ama, en, o
33/62 en los que interviene urea [3] desde e.lrap zz;a to d.et.anallsls., P- . .C!lSp[(;;ltIVOS de
33/64 en los que intervienen cetonas [3] aspiracion, ispositivos de myeccion
33/66 en los que intervienen azlcares de la sangre, p. 37/00  Detalles no cubiertos por ningin grupo de esta
¢j. la galactosa [3] subclase [3]

GO01P MEDIDA DE VELOCIDADES LINEALES O ANGULARES, DE LA ACELERACION, DECELERACION O DE
CHOQUES; INDICACION DE LA PRESENCIA, AUSENCIA O DIRECCION DE UN MOVIMIENTO (medida o registro
del caudal sanguineo A61B 5/02, A61B 8/06; control de la velocidad o de la deceleracion de vehiculos de propulsion eléctrica
B60L 3/00; sistemas de iluminacion de vehiculos adaptados para indicar la velocidad B60Q 1/54; determinacion de la posicion o del
rumbo en navegacion, medida de la distancia al suelo en geodesia o en topografia GO1C; dispositivos de medida combinados para
medir dos o mas variables de un movimiento GO1C 23/00; medida de la velocidad del sonido GO1H; medida de la velocidad de la
luz G01J 7/00; medida de la direccién o de la velocidad de objetos solidos por reflexion o reradiacion de ondas radio u otras ondas
basada en los efectos de propagacion, p. ej. el efecto Doppler, el tiempo de propagacion, la direccion de propagacion, GO1S; medida
de la velocidad de radiaciones nucleares GO1T; medida de la aceleracion de la gravedad GO1V)

Notas

1) Esta subclase cubre la medida de la direccion o de la velocidad del flujo de fluidos utilizando los efectos de propagacion de ondas
radio u otras ondas producidas en el fluido mismo, p. ej. mediante anemoémetro laser, mediante caudalimetro ultrasonico con sistema
“sing-around”. [4]

2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.
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GO01P

Esquema general
INDICACION DE UN MOVIMIENTO O DE
SU DIRECCION ... .oooiiiiiiiieieeie ettt eaa v

MEDIDA DE VELOCIDADES LINEALES O
ANGULARES DE CUERPOS SOLIDOS

1/00
1/02
1/04

1/07

1/08

1/10

1/11

1/12

1/14
1/16

3/00

Nota

3/02

3/04
3/06
3/08
3/10

3/12
3/14

3/16
3/18
3/20
3/22
3/24

3/26
3/28
3/30

106

Caracterizada por el principio
predominante de accion de los
Medios UtiliZados ........ccccevrieveeerinineiinircccneeccene

Por integracion; por efecto

gIroScOPICO; POT MEAIA ...t ;

MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE LOS
FLUIDOS; MEDIDAS RELATIVAS SOLIDO
- FLUIDO O FLUIDO - SOLIDO .......ccccooviiiiiiiiiiiiiiciiicccns

MEDIDA DE ACELERACIONES O DE SUS
CAMBIOS BRUSCOS ..ot

PARTES CONSTITUTIVAS ..o
ENSAYO FUNCIONAL O CALIBRADO DE

Partes constitutivas de instrumentos
Carcasas
Adaptaciones particulares de los medios de
accionamiento
Dispositivos indicadores, p. ¢j. para la indicacion a
distancia (indicacion de las condiciones de
funcionamiento de vehiculos GO7C 5/00) [3]
Disposiciones de escalas, agujas, lamparas o
indicadores actsticos, p. ¢j. en los tacometros de
los vehiculos automoviles
para indicar velocidades predeterminadas
por deteccion de la posicion de la aguja
indicadora [3]
Dispositivos registradores (registro de las
condiciones de funcionamiento de vehiculos
GO07C 5/00) [3]
realizando registros permanentes [3]
realizando registros borrables, p. ej. registros
magnéticos [3]

Medida de la velocidad lineal o angular; Medida de
diferencias de velocidades lineales o angulares
(GO1P 5/00 a GO1P 11/00 tienen prioridad; mecanismos
contadores GO6M)

Los grupos GO1P 3/02 a GO1P 3/64 se distinguen por el
método de medida que tiene una importancia
predominante. Por consiguiente, la aplicacion pura 'y
simple de otros métodos para dar una indicacion final no
afecta a la clasificacion.

Dispositivos caracterizados por el empleo de medios
mecanicos
por comparacion de dos velocidades
utilizando un mecanismo de friccion
utilizando una transmision por diferencial
accionando un elemento indicador, p. €j. un indice,
durante un tiempo fijo
utilizando un sistema excitado por choque
por excitacion de uno o varios sistemas de
resonancia mecanica
por utilizacion de fuerzas centrifugas de masas
solidas (reguladores GO5D 13/00)
transferidas al indicador por medios mecanicos
transferidos al indicador por medio de fluidos
transferidos al indicador por medios eléctricos
0 magnéticos
utilizando efectos de friccion (GO1P 3/06 tiene
prioridad)
Dispositivos caracterizados por el empleo de fluidos
utilizando bombas
utilizando las fuerzas centrifugas de los fluidos

APARATOS ..ottt
3/32 en un recipiente rotativo que comunica con un
recipiente fijo
3/34 utilizando efectos de friccion
3/36 Dispositivos caracterizados por el empleo de medios
opticos, p. €j. utilizando la luz infrarroja, visible o
ultravioleta (GO1P 3/68 tiene prioridad; girémetros
que utilizan el efecto Sagnag, es decir, de calajes
inducidos por rotacion de haces electromagnéticos en
direcciones opuestas, GO1C 19/64)
3/38 utilizando medios fotograficos
3/40 utilizando medios estroboscopicos
3/42 Dispositivos caracterizados por la utilizacion de
medios eléctricos o magnéticos (GO1P 3/66 tiene
prioridad; medida de valores eléctricos o magnéticos
en general GO1R)
3/44 para medir la velocidad angular (GO1P 3/56 tiene
prioridad)
3/46 midiendo la amplitud de la corriente o tension
generadas
3/48 midiendo la frecuencia de la corriente o tensién
generadas
3/481 teniendo las sefiales la forma de impulsos [3]
3/482 emitidos por detectores de radiaciones
nucleares [3]
3/483 emitidos por detectores con capacidad
variable [3]
3/484 emitidos por interruptores con contactos
moviles [3]
3/486 emitidos por detectores fotoeléctricos [3]
3/487 emitidos por imanes rotativos [3]
3/488 emitidos por detectores con reluctancia
variable [3]
3/489 . . Circuitos digitales a este efecto [3]
3/49 utilizando las corrientes de Foucault
3/495 en las cuales el medio indicador responde a
las fuerzas producidas por las corrientes de
Foucault y el campo magnético inductor [3]
3/50 para medir una velocidad lineal (GO1P 3/56 tiene
prioridad)
3/52 midiendo la amplitud de corriente o tension
generadas
3/54 midiendo la frecuencia de corriente o tension
generadas
3/56 para comparar dos velocidades
3/58 midiendo o comparando las amplitudes de las
corrientes o de las tensiones generadas
3/60 midiendo o comparando la frecuencia de las
corrientes o de tensiones generadas
3/62 Dispositivos caracterizados por la utilizacion de la

variacion de la presion atmosferica con la altitud para
medir la componente vertical de la velocidad (medida
de presion en general GO1L)
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3/64

3/66

3/68

3/80

5/00

5/01
5/02

5/04
5/06

5/07

5/08

5/10

5/12

5/14
5/16
5/165
5/17

5/175

5/18

5/20

5/22

5/24

5/26

7/00

Dispositivos caracterizados por la determinacion del
tiempo empleado en recorrer una distancia constante
utilizando medios eléctricos 0 magnéticos
(GO1P 3/80 tiene prioridad; medida de pequeiios
intervalos de tiempo GO04F) [4]
utilizando medios opticos, es decir, utilizando la
luz infrarroja, visible o ultravioleta (GO1P 3/80
tiene prioridad) [4]
utilizando medios de deteccion de autocorrelacion
o de intercorrelacion [4]

Medida de la velocidad de los fluidos, p. ej. de una
corriente atmosférica; Medida de la velocidad de los
cuerpos, p. €j. navios, aeronaves, en relacion con los
fluidos (aplicacion de dispositivos de medida de la
velocidad a la medida del volumen de los fluidos GO1F)
utilizando contadores de torbellinos [3]
midiendo las fuerzas ejercidas por el fluido sobre
cuerpos solidos, p. ej. anemometros
utilizando la deflexion por placas en zig-zag
utilizando la rotacion de paletas (medida de la
velocidad de ejes en rotacion GO1P 3/00)
con acoplamiento eléctrico al dispositivo
indicador [3]
midiendo la variacion de una variable eléctrica
directamente afectada por el flujo, p. ej. utilizando un
efecto dinamoeléctrico
midiendo variables térmicas
utilizando la variacion de la resistencia de un
conductor calentado
midiendo las diferencias de presion en el fluido
utilizando tubos de Pitot
Disposicion o estructura de los tubos de
Pitot [3]
Dispositivos de acoplamiento al dispositivo
indicador [3]
con determinacion del nimero de Mach
(computadores analogicos a este efecto
GO06G 7/57) [3]
midiendo el tiempo que el fluido emplea en recorrer
una distancia constante [1,7]
utilizando particulas accionadas por una corriente
de fluido (GO1P 5/22 tiene prioridad) [4]
utilizando medios de deteccion de autocorrelacion
o de intercorrelacion [4]
midiendo la influencia directa de la corriente de
fluido en las propiedades de una onda actstica de
deteccion [7]
midiendo la influencia directa de la corriente de
fluido en las propiedades de una onda luminosa de
deteccion [7]

Medida de la velocidad por integracion de la
aceleracion (medida de la distancia recorrida por doble
integracion de la aceleracion GO1C 21/16)
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9/00

9/02
9/04

11/00

11/02

13/00

13/02

13/04

15/00

15/02

15/03
15/04
15/06

15/08
15/09
15/093
15/097
15/10
15/105

15/11
15/12
15/125
15/13
15/135

15/14

15/16

15/18
21/00

21/02

GO01P

Medida de la velocidad utilizando el efecto
giroscopico, p. ej. un gas, utilizando un haz
electrénico (girdscopos o dispositivos sensibles a la
rotacion en si GO1C 19/00)

utilizando girdscopos rotativos

utilizando dispositivos sensibles a la rotacion con

masas vibrantes, p. ej. diapason

Medida del valor medio de la velocidad (por
determinacion del tiempo empleado en recorrer una
distancia constante GO1P 3/64, GO1P 5/18)
Medida de la velocidad media de un cierto niimero de
cuerpos, p. €j. de vehiculos para control de la
circulacién

Indicacién o registro de la existencia, ausencia o de la
direccion de un movimiento (contado de objetos en
movimiento GO6M 7/00; conmutadores eléctricos
HO1H)
Indicacion de la direccion solamente, p. ej. con una
veleta
Indicacion del sentido positivo o negativo de un
movimiento lineal o del sentido horario o
antihorario de un movimiento de rotacion [3]

Medida de la aceleracion; Medida de la deceleracion;
Medida de los choques, es decir, de una variacion
brusca de la aceleracién
haciendo uso de las fuerzas de inercia (GO1P 15/14,
GO1P 15/18 tienen prioridad) [1,7]
utilizando medios no eléctricos [3]
para indicar un valor maximo
utilizando 6rganos sometidos a una
deformacion permanente
con conversion en valores eléctricos 0 magnéticos
por medio de captadores piezoeléctricos [3]
por medio de captadores fotoeléctricos [7]
por medio de elementos vibratorios [7]
por cuerdas vibrantes
por medio de dispositivos sensibles a los
campos magnéticos [7]
por medio de captadores de induccion [3]
por modificacion de una resistencia eléctrica
por medio de captadores de capacidad [3]
midiendo la fuerza necesaria para devolver a la
posicion de reposo una masa de prueba
sometida a las fuerzas de inercia [3]
utilizando contactos que son accionados por
una masa movil [3]
utilizando un giréscopo (GO1P 15/18 tiene prioridad;
girdscopos en si GO1C 19/00) [1,7]
calculando la derivada con relacion al tiempo de una
sefial de velocidad medida (GO1P 15/18 tiene
prioridad) [3,7]
en dos o mas dimensiones [7]

Ensayo o calibrado de aparatos o de dispositivos
comprendidos en los otros grupos de esta subclase
de tacometros
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GO1R

MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS; MEDIDA DE VARIABLES MAGNETICAS (medida de variables fisicas de

cualquier tipo por conversion en variables eléctricas, ver la Nota (4) que sigue al titulo de la clase GO1; medida de la difusion de
iones en un campo eléctrico, p. ¢j. electroforesis, electroosmosis, GOIN; estudio de las propiedades no eléctricas o no magnéticas de
los materiales utilizando métodos eléctricos o magnéticos GO1N; indicacion de la sintonizacion de circuitos resonantes HO3J 3/12;

monitorizacion de los contadores de impulsos electronicos HO3K 21/40)

— la medida de variables eléctricas o magnéticas de cualquier naturaleza directamente o por intermedio de otras variables eléctricas

— lamedida de toda clase de propiedades eléctricas o magnéticas de los materiales;
— el ensayo de dispositivos, aparatos o redes eléctricas 0 magnéticas (p. ¢j. tubos de descarga, amplificadores) o la medida de sus

— laindicacion de la existencia o del signo de una corriente o de una tension;

— los aparatos de RMN, de RPE o con otros efectos de spin, que no hayan sido especialmente concebidos para una aplicacion

— el equipo para producir sefiales para proceder a tales ensayos o medidas.
En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:
“medida” engloba el estudio de propiedades eléctricas 0 magnéticas;
— “instrumentos” o “instrumentos de medida” significa los instrumentos de medida electromecanica;
“disposiciones para proceder a una medida” significa los aparatos, circuitos o0 métodos de medida.
Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.
En esta subclase, los instrumentos o disposiciones para la medida de variables eléctricas se clasifican de la siguiente manera: [8]
— Los instrumentos electromecanicos en los que las variables eléctricas medidas producen directamente la indicacion del valor
medido, incluyendo a efectos combinados de dos o mas valores, se clasifican en los grupos GOIR 5/00 a GO1R 11/00. [8]
— Los detalles comunes a diferentes tipos de instrumentos cubiertos por los grupos GO1R 5/00 a GOIR 11/00 se clasifican en el

— Las disposiciones que conllevan circuiteria para la obtencion de una indicacion del valor medido mediante valores derivados,
calculados o de alguna manera procesados a partir de variables eléctricas, p.ej. mediante la comparacion con otro valor, se

clasifican en los grupos GOIR 17/00 a GO1R 29/00. [8]

— Los detalles comunes a tipos diferentes de disposiciones cubiertas por los grupos GO1R 17/00 a GO1R 29/00 se clasifican en el

GO1R
Notas
(@)) Esta subclase cubre:
0 magnéticas;
caracteristicas;
particular; [5]
@
3
“
grupo GO1R 1/00. [8]
grupo GOIR 15/00. [8]
&)

En esta subclase, el grupo GO1R 17/00 tiene prioridad sobre los grupos GO1R 19/00 a GO1R 31/00.

Esquema general

INSTRUMENTOS DE MEDIDA
ELECTRICOS

D USO ZENETAL ... ,
DELAllES ..cueiieiicieie e
Fabricacion; ensayo o calibrado...........cccoveerenrieccnnene. ;

MEDIDAS ELECTROMECANICAS DE LA

INTEGRAL EN EL TIEMPO DE UNA

POTENCIA ELECTRICA O DE UNA

CORRIENTE ..o

MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS

1/00

1/02

1/04

1/06

1/067

108

Detalles de disposiciones para la
MEAIAA ..o R

Dispositivos de representacion..............eceeeeeeeeeeeereeenenes

Por comparacion con un valor de

referencia

Corriente o tension; potencia, factor
de potencia; integral en el tiempo de
una potencia o de una corriente;
frecuencia; resistencia; reactancia;

impedancia
Otras variables

VERIFICACION DE PROPIEDADES
ELECTRICAS O LOCALIZACION DE

DEFECTOS

MEDIDA DE VARIABLES MAGNETICAS

Detalles o disposiciones de aparatos de los tipos
incluidos en los grupos GO1R 5/00 a GO1R 13/00 y
GO1R 31/00 (detalles estructurales particulares a las
disposiciones para medir el consumo eléctrico
GO1R 11/02) [3,8]
Elementos estructurales generales (elementos
correspondientes a aparatos indicadores en general
GO1D 7/00)
Carcasas; Organos de soporte; Disposiciones de
bornas
Conductores de medida; Sondas de medida
(GO1R 19/145, GOIR 19/165 tienen prioridad,
piezas terminales para conductores
HO1R 11/00) [3]
Sondas de medida [3]

1/07
1/073
1/08
1/10
1/12
1/14

1/16
1/18

Sondas que no establecen contacto [6]
Sondas multiples [3]
Indices; Escalas, Iluminacion de escalas
Disposiciones de soporte
de soportes en forma de bandas o de hilos

Dispositivos para el frenado; Disposiciones para el

amortiguamiento

Imanes

Dispositivos de blindaje contra las propiedades
eléctricas o magnéticas, p. ej. contra el campo
terrestre
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1/20

1/22

1/24

1/26

1/28

1/30

1/36

1/38

1/40

1/42
1/44

3/00

5/00

5/02
5/04
5/06
5/08

5/10
5/12
5/14
5/16
5/18

5/20

5/22

5/24

5/26

5/28

5/30

5/32
5/34

7/00

7/02
7/04

7/06

Modificaciones de elementos eléctricos
fundamentales para su utilizacion en los aparatos de
medidas eléctricas; Combinaciones estructurales de
estos elementos con estos aparatos
Controladores de pinzas que actian como
bobinados secundarios de transformadores de
corriente (aislamiento en tension o en corriente
usando transformadores GOIR 15/18)
Secciones de medida, p. ej. seccion ranurada, de
lineas de transmision, p. ¢j. del tipo guia de onda
con desplazamiento lineal de la sonda
Disposicion prevista en los aparatos de medida para
los valores de referencia, p. ej. tension patron, forma
de onda patron
Combinacion estructural de aparatos de medida
eléctricos con circuitos electronicos fundamentales,
p- ¢j. con amplificadores

Dispositivos o circuitos de proteccion contra las
sobrecargas, para aparatos de medidas eléctricas
Dispositivos para cambiar la caracteristica de medida,
p. ¢j. modificando el entrehierro (circuitos
GO01D 3/02)
Modificaciones de los aparatos para indicar el valor
maximo o minimo alcanzado en un intervalo de
tiempo, p. €j. por aguja indicadora de maximo [3]

que funcionan térmicamente

Modificaciones de instrumentos para compensar las
variaciones de temperatura [2]

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
a la fabricacion de los aparatos de medida

Aparatos para convertir una sola tensién o una sola
corriente en un desplazamiento mecanico
(galvanometros de vibracion GO1R 9/02)

Aparatos de bobina movil
con iman exterior a la bobina
con iman formando nucleo
adaptados especialmente para un gran angulo de
desviacion; con bobina movil excéntrica montada
sobre pivotes
Galvanometros de cuerda
Galvanometros de bucle
Aparatos de hierro moévil
con iman giratorio
con hierro dulce giratorio, p. ej. galvanémetros de
agua
Aparatos de induccion, p. ¢j. aparatos Ferraris
Aparatos termoeléctricos (medida de valores eficaces
de corrientes o tensiones utilizando
termoconvertidores GOIR 19/03)
que funcionan por alargamiento de una banda o de
un hilo o por dilatacién de un gas o de un fluido
que funcionan por deformacion de un elemento
bimetalico
Aparatos electrostaticos (asociados a un detector de
radiaciones GO1T)
Electrometros de hojas
Electrometros de hilos; Electrometros de aguja
Electrometros de cuadrantes

Aparatos capaces de convertir dos 0 mis corrientes o
tensiones en un solo desplazamiento mecanico
(GO1R 9/00 tiene prioridad)

para formar una suma o una diferencia

para formar un cociente (para medir una resistencia
GO1R 27/08)

del tipo de hierro movil
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7/08
7/10
7/12
7/14
7/16

7/18

9/00
9/02

9/04

9/06
9/08

11/00

11/02
11/04
11/06
11/067
11/073
11/09
11/10
11/12
11/14
11/16
11/17
11/18
11/185

11/19

11/20

11/21

11/22

11/23

11/30

GO1R

del tipo de bobina, p. ¢j. del tipo de bobinas
cruzadas
con mas de dos bobinas méviles
para formar un producto
del tipo de hierro movil
que tienen a la vez bobinas moviles y fijas, es
decir, dinamoémetros
con bobinas fijas y moviles acopladas
magnéticamente por nicleo de hierro

Aparatos que utilizan una resonancia mecanica
Galvanometros de vibraciones, p. ¢j. para la medida
de una corriente
que utilizan laminas vibrantes, p. ¢j. para la medida
de una frecuencia

accionadas magnéticamente
accionadas piezoeléctricamente

Disposiciones electromecanicas para la medida de la

integral en el tiempo de una potencia eléctrica o de

una corriente, p. ej. del consumo (control del consumo

eléctrico de vehiculos de traccion eléctrica B60L 3/00)
Detalles estructurales (aplicables a los aparatos de
medidas eléctricas en general GO1R 1/00)

Carcasas; Bastidores soportes; Dispositivos de
bornas
Circuitos magnéticos para contadores de
induccion [2]
Bobinados para este efecto [2]
Armaduras para este efecto [2]
Armaduras en forma de disco [2]
Imanes de frenado; Dispositivos para el
amortiguamiento
Dispositivos de soporte
con alivio magnético
Adaptaciones a los contadores de electricidad
Compensacion de errores; Medios de ajuste o de
regulacion para este efecto [2]
Compensacion de las variaciones de las
condiciones ambientes [2]
Compensacion de las variaciones de
temperatura [2]
Compensacion de errores causados por un par
perturbador, p. ¢j. errores debidos al campo
giratorio en los contadores polifasicos [2]
Compensacion de los errores de fase en los
contadores de induccion [2]
Compensacion de los errores causados por los
efectos de amortiguacion de la corriente, p. ej.
regulacion en el radio de accion de la
sobrecarga [2]
Regulacion del par, p. ej. regulacion del par de
arranque regulacion de los contadores
polifasicos para obtener pares iguales [2]
Compensacion de los errores causados por el
frotamiento, p. ej. regulacion en el radio de
accion de cargas débiles [2]
Disposiciones para evitar o indicar un uso
fraudulento [4]
Disposiciones para indicar o sefalar defectos [2,4]

Los grupos GO1R 11/48 a GO1R 11/56 tienen prioridad
sobre los grupos GOIR 11/30 a GO1R 11/46. [4]

Contadores de motor dinamoeléctricos
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11/32
11/34
11/36

11/38
11/40
11/42
11/46

11/48

11/50
11/52
11/54

11/56

11/57

11/58

11/60

11/63

11/64

11/66
13/00

13/02

13/04
13/06

13/08

13/10

13/12
13/14
13/16
13/18
13/20
13/22

13/24
13/26
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Contadores de vatios-hora
Contadores de amperios-hora
Contadores de induccion, p. ej. contadores Ferraris
(aparatos Ferraris GO1R 5/20)
para funcionamiento monofasico
para funcionamiento polifasico
Circuitos para estos instrumentos
Contadores de movimiento de relojeria accionados
eléctricamente; Contadores oscilatorios; Contadores
de balancin
Contadores adaptados especialmente a la medida de
componentes reales o reactivos; Contadores
adaptados especialmente a la medida de la energia
aparente
a la medida de la componente real
a la medida de la componente reactiva
a la medida simultanea de al menos dos de las tres
variables siguientes: componente real, componente
reactiva, energia aparente
Contadores de tarifas especiales
Contadores multitarifas (GO1R 11/63 tiene
prioridad) [2]
Dispositivos a este efecto para la conmutacion
de tarifas [2]
Contadores de sustraccion; Contadores para horas
de carga maxima o minima
Contadores de sobreconsumo, p. ¢j. midiendo el
consumo hasta que un nivel predeterminado de
potencias es sobrepasado [2]
Contadores de maximo, p. ¢j. la tarifa para un
cierto periodo de tiempo esté basada sobre una
demanda maxima en el curso de este periodo de
tiempo
Circuitos

Disposiciones para la presentacion de variables

eléctricas o de formas de ondas (presentacion
unicamente por desplazamiento mecéanico GO1R 5/00,
GOIR 7/00, GO1R 9/00; registro de espectros de
frecuencia GO1R 23/18) [4]
para la presentacion en forma digital de variables
eléctricas medidas (mecanismos contadores en
general GO6M; conversion analogica/digital en
general HO3M 1/00) [4]
para la produccion de registros permanentes [4]
Modificaciones para el registro de perturbaciones
transitorias, p. €j. por puesta en marcha o
aceleracion de un soporte de registro
Sistemas de registros electromecanicos que
utilizan un método de inscripcion mecanico
directo
con registro intermitente por representacion del
valor por la longitud de un trazo o por la
posicion de un punto
Registro quimico, p. ej. clidondgrafos
(GOIR 13/14 tiene prioridad)
Registro sobre un material sensible a la luz
Registro sobre un medio magnético
utilizando un desplazamiento de limite
Osciloscopios de rayos catodicos (tubos de rayos
catodicos HO1J 31/00)
Circuitos para estos osciloscopios (circuitos para
produccion de impulsos, p. ej. de formas de onda
en diente de sierra HO3K 3/00)
Circuitos de deflexion a base de tiempos
Circuitos para el control de la intensidad
(control del brillo HO1J 29/98)

13/28

13/30

13/32

13/34

13/36

13/38

13/40

13/42

15/00

15/04
15/06

15/08
15/09

15/12

15/14

15/16
15/18

15/20

15/22

15/24
15/26

17/00

17/02

Circuitos para la representacion simultanea o
sucesiva de mas de una variable (conmutadores
electronicos HO3K 17/00)
Circuitos para la insercion de marcadores de
referencia, p. ej. para la determinacion de un
tiempo, para el calibrado, para el marcado de
frecuencias
Circuitos para la presentacion de funciones no
recurrentes tales como los fendmenos
transitorios; Circuitos de disparo; Circuitos de
sincronizacion; Circuitos para dilatar una base
de tiempos
Circuitos para representar una sola forma de
onda por muestreo, p. ej. para muy altas
frecuencias (medios de muestreo y de
memorizacion G11C 27/02) [2]
utilizando la longitud de una descarga luminiscente,
p- €j. osciloscopios de luminiscencia (tubos de
descarga HO1J) [4]
utilizando el desplazamiento estable u oscilatorio de
un haz luminoso por un sistema de medida
electromecanico (estos sistemas de medida en si
GO1R 5/00, GO1R 7/00, GO1R 9/00) [4]
utilizando la modulacion de un haz luminoso por
medios distintos al desplazamiento mecanico, p. ej.
por efecto Kerr [4]
Instrumentos que utilizan la longitud de una descarga
por chispas, p. ¢j. midiendo la separaciéon maxima de
electrodos compatible con la produccion de chispas

Detalles de dispositivos para proceder a las medidas
de tipos previstos en los grupos GO1R 17/00 a

GO1R 29/00, GO1R 33/00 a GO1R 33/26 y GO1R 35/00
(detalles de aparatos GOIR 1/00; conductores de
medida, sondas de medida GO1R 1/06; disposiciones de
proteccion contra las sobrecargas GO1R 1/36; circuitos
para corregir la funcion de transferencia

GO1D 3/02) [1,8]

Divisores de tension [6]
que tienen componentes reactivos, p. ¢€j.
transformadores de capacidad [6]

Circuitos para modificar la escala de medida
Circuitos de modificacion automatica de la escala
de medida [6]

Circuitos para aparatos de control de uso multiple, p.

¢j. para medir, a eleccion, tension, corriente o

impedancia

Adaptaciones que suministran un aislamiento en

tension o en corriente, p. ej. adaptaciones para las

redes de alta tension o de corriente elevada (divisores

de tension GO1R 15/04) [6]
que utilizan dispositivos capacitivos [6]
que utilizan dispositivos inductivos, p. ¢j.
transformadores [6]
que utilizan dispositivos galvanomagnéticos, p. €j.
dispositivos de efecto Hall [6]
que utilizan dispositivos emisores de luz, p. €j.
LED, optoacopladores [6]
que utilizan dispositivos moduladores de luz [6]

que utilizan modulacion de ondas distintas de la
luz, p. ¢j. ondas de radio, ondas acusticas [6]

Dispositivos para realizar medidas que implican una
comparacion con un valor de referencia, p. ej. puente

Dispositivos en los que el valor a medir esta
automaticamente comparado con un valor de
referencia
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17/04

17/06
17/08

17/10

17/12

17/14

17/16

17/18
17/20

17/22

19/00

Nota

19/02

19/03
19/04

19/06

19/08
19/10
19/12
19/14

19/145
19/15

19/155
19/165

19/17

en las cuales el valor de referencia es objeto de un
barrido continuo o periddico en el intervalo de los
valores a medir
Dispositivos de equilibrio automéatico
en los cuales una fuerza o un par que
representan el valor medio, estd equilibrado por
una fuerza o un par que representan el valor de
referencia
Puentes de medida alternativos o continuos
(dispositivos de comparacion o de reequilibrio
automatico GO1R 17/02)
utilizando la comparacion de corrientes, p. ¢€j.
puentes de salida de corriente diferencial
con indicacion del valor medido por un indicador
de cero calibrado, p. €j. puente de porcentaje,
puente de tolerancias (GOIR 17/12, GOIR 17/16
tienen prioridad)
con tubos de descarga o dispositivos
semiconductores en uno o varios brazos del
puente, p. ej. voltimetro que utiliza un
amplificador diferencial
. con mas de cuatro ramas
Dispositivos para proceder a las medidas
potenciométricas de corriente continua o alterna
(dispositivos de comparacion o de reequilibrio
automatico GO1R 17/02)
con indicacion del valor medido por indicador de
cero calibrado

Disposiciones para proceder a las medidas de
corrientes o tension o para indicar su existencia o el
signo (GO1R 5/00 tiene prioridad; para la medida de
corrientes o tensiones bioeléctricas A61B 5/04) [4]

En el seno de los grupos GOIR 19/02 a GOIR 19/32, el
grupo GO1R 19/28 tiene prioridad. Los grupos

GOIR 19/18 a GOIR 19/25 tienen prioridad sobre los
grupos GO1R 19/02 a GOIR 19/165 y GO1R 19/30. [3]

Medida de valores eficaces, es decir, de valores
medios cuadraticos
utilizando termoconvertidores [4]
Medida de valores maximos de una corriente alterna
o de impulsos [2]
Medida de la componente real; Medida de la
componente reactiva
Medida de la densidad de corriente
Medida de una suma, diferencia o relacion
Medida de una tasa de variacion
Indicacion del sentido de una corriente; Indicacion
del sentido de una corriente o de una tension
Indicacion de la existencia de una corriente o de una
tension [3]
Indicacion de la existencia de una corriente [3]
Indicacion de la existencia de una tension [3]
Indicacion de como es una corriente o una tension,
bien superior o inferior a un valor predeterminado,
bien interior o exterior a una zona de valores
predeterminada (circuitos con accion de
regeneracion, p. ¢j. disparador de Schmitt,
HO3K 3/00; dispositivos de conmutacion con puerta
electronica HO3K 17/00) [3]
indicando el nimero de veces que el fendémeno se
produce [3]

Int.Cl. (2007.10), Seccion G

19/175

19/18

19/20
19/22

19/25

19/252

19/255

19/257

19/28

19/30

19/32

21/00

21/01

21/02
21/04
21/06

21/07

21/08

21/09
21/10

21/12
21/127

21/133
21/14

22/00

GO1R

Indicaciones de los instantes de paso de corriente o

de tension por un valor determinado, p. ej. de paso

por cero [3]

que utilizan la conversion de una corriente continua

en corriente alterna, p. ej. con la ayuda de vibradores
utilizando transductores

utilizando la conversion de corriente alterna en

continua

utilizando técnicas de medida digitales (dispositivos

para la presentacion en forma digital de variables

eléctricas medidas GO1R 13/02) [3]
utilizando convertidores analogico/digitales del
tipo de conversion de la tension o de la corriente
en frecuencia y medida de esta frecuencia [4]
utilizando convertidores analogico/digitales del
tipo contador de impulsos, emitidos por un
generador de impulsos de frecuencia fija, durante
una duracion proporcional a la tension o a la
corriente [4]
utilizando convertidores analogico/digitales del
tipo que efectian la comparacion de diferentes
valores de referencia con el valor de la tension o
de la corriente, p. ¢j. utilizando un método por
aproximaciones sucesivas [4]

adaptados a la medida en circuitos que tienen

constantes repartidas

Medida del valor maximo o minimo de una corriente

o de una tension alcanzado en un intervalo de tiempo

(GO1R 19/04 tiene prioridad; modificaciones de los

aparatos para indicar el valor maximo o minimo

alcanzado en un intervalo de tiempo

GO1R 1/40) [2,3]

Compensacion de las variaciones de temperatura

(modificaciones de instrumentos para la

compensacion por temperatura GO1R 1/44) [2]

Disposiciones para proceder a las medidas de la
potencia o del factor de potencia (GOIR 7/12 tiene
prioridad) [4]
en circuitos que tienen constantes repartidas
(GOIR 21/04, GOIR 21/07, GO1R 21/09, GO1R 21/12
tienen prioridad) [2]
por métodos térmicos [2]
en circuitos con constantes repartidas
por medida de la corriente o de la tensién
(GO1R 21/08 a GO1R 21/133 tienen prioridad) [4]
en circuitos con constantes repartidas
(GO1R 21/09 tiene prioridad) [2]
utilizando dispositivos de efecto galvanomagnético,
p- ¢j. dispositivos de efecto Hall (estos dispositivos
ensi HOIL) [2]
en circuitos con constantes repartidas [2]
utilizando caracteristicas cuadraticas de elementos de
circuito, p. ej. de diodos, para medir la potencia
absorbida por cargas de impedancia conocida
(GO1R 21/02 tiene prioridad) [2]
en circuitos con constantes repartidas
utilizando la modulacion de impulsos (GO1R 21/133
tiene prioridad) [4]
utilizando técnicas digitales [4]
Compensacion de variaciones de temperatura [2]

Disposiciones para la medida de la integral en el
tiempo de una potencia eléctrica o de una corriente,
p. €j. por métodos electréonicos (disposiciones
electromecanicas al efecto GOIR 11/00; control del
consumo eléctrico de vehiculos de traccion eléctrica
B60L 3/00) [4,8]
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GO1R

Nota

22/02
22/04
22/06
22/08
22/10

23/00

23/02

23/04
23/06

23/07

23/08

23/09

23/10

23/12
23/14

23/15

23/16
23/163

23/165
23/167
23/17

23/173
23/175

23/171
23/18

23/20
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Una disposicion para la medida de la integral en el
tiempo de una potencia eléctrica se clasifica en el grupo
GOIR 21/00 si la caracteristica esencial de la invencion
reside en la medida de la potencia eléctrica. [4]

por métodos electroliticos [4]

por métodos calorimétricos [4]

mediante métodos electronicos [8]
utilizando técnicas analdgicas [8]
utilizando técnicas digitales [8]

Dispositivos para realizar medidas de frecuencia;
Dispositivos para realizar analisis de espectros de
frecuencia (discriminadores de frecuencia HO3D)
Dispositivos para realizar medidas de frecuencia, p.
ej. relacion de repeticion de impulsos; Dispositivos
para realizar medidas del periodo de una corriente o
de una tension (medida de cortos intervalos de
tiempo G04F)
adaptados a la medida en circuitos con constantes
repartidas
por conversion de la frecuencia en una amplitud
de corriente o de tension
utilizando la respuesta de circuitos sintonizados
de resonancia, p. ej. contador de absorcion de
ondas [2]
utilizando la respuesta de circuitos oscilantes
fuera de resonancia
utilizando integradores analdgicos, p. ¢j.
condensadores que establecen un valor medio
haciendo el balance entre las sefiales de entrada
y sefiales de descarga o pérdidas bien definidas
(instrumentos de medida en los cuales los
impulsos engendrados por un detector de
radiaciones estan integrados GO1T 1/15) [2]
convirtiendo la frecuencia en un tren de impulsos,
que son contados a continuacion
por conversion de la frecuencia en desfase
por heterodino; por medida de las pulsaciones que
resultan de una comparacion de frecuencias
(produccion de oscilaciones por pulsaciones de
sefiales no moduladas de frecuencias diferentes
HO03B 21/00) [2]
Indicacion de como es una frecuencia de impulsos,
bien superior o inferior a un valor predeterminado,
bien interior o exterior a una zona de valores
predeterminada, utilizando elementos no lineales o
digitales [3]
Anélisis de espectros; Andlisis de Fourier
adaptados a la medida en circuitos con constantes
repartidas [3]
utilizando filtros [3]
filtros digitales [3]
con dispositivos Opticos auxiliares [3]
Dispositivos vobuladores del género de receptores
panoramicos con barrido (receptores panoramicos
en si HO3J 7/32) [3]
por medios de retardo, p. €j. lineas de retardo de
tomas multiples [3]
Analisis de frecuencias muy bajas [3]
con posibilidad de registro del espectro de
frecuencias
Medida de la distorsion no lineal

25/00

25/02
25/04

25/06
25/08

27/00

27/02

27/04
27/06

27/08

27/10

27/12

27/14

27/16

27/18
27/20

27/22

27/26

27/28

27/30

27/32
29/00

29/02

Dispositivos para realizar medidas del angulo de fase
entre una corriente y una tension, o entre tensiones o
entre corrientes (medida del factor de potencia
GOIR 21/00; medida de la posicion de impulsos
individuales en un tren de impulsos GO1R 29/02;
discriminadores de fase HO3D) [2]
en circuitos con constantes repartidas
que hacen intervenir el ajuste de un desfasador para
producir una diferencia de fase predeterminada, p. ej.
una diferencia nula
que utilizan un contador de cociente
contando pulsaciones normalizadas (medida de
intervalos de tiempo G04F) [2]

Dispositivos para realizar medidas de la resistencia,
reactancia, impedancia, o de caracteristicas
eléctricas derivadas
Medida de resistencias, reactancias, impedancias
reales o complejas, o de otras caracteristicas
bipolares derivadas, p. ej. constante de tiempo
(midiendo solamente el angulo de la fase
GO1R 25/00)
en los circuitos con constantes distribuidas
Medida de los coeficientes de reflexion;
Medida de la relacion de ondas estacionarias
Medida de la resistencia por medida a la vez de
tension y de la intensidad
utilizando instrumentos de dos bobinas o de
bobinas cruzadas para formar un cociente
utilizando generadores manuales, p. ¢j.
megohémmetros
Medida de una resistencia por medida de una
corriente o de una tension producida por una
fuente de referencia (GO1R 27/16, GO1R 27/20,
GOIR 27/22 tienen prioridad)
Medida de la impedancia de un elemento o de una
red por la cual pasa una corriente que proviene de
otra fuente, p. ej. linea de transporte de energia,
cables
Medida de una resistencia a tierra
Medida de una resistencia de tierra; Medida de la
resistencia de contacto de conexiones a tierra, p.
¢j. de placas
Medida de la resistencia de fluidos (recipientes de
medida, electrodos para éstos GOIN 27/07)
Medida de la inductancia o de la capacitancia;
Medida del factor de calidad, p. ¢j. utilizando el
método por resonancia; Medida del factor de
pérdidas; Medida de constantes dieléctricas
Medida de la atenuacion, de la ganancia, del desfase
o de las caracteristicas derivadas en redes eléctricas
cuadripolares, es decir, redes de doble entrada;
Medida de la respuesta transitoria (en los sistemas de
transmision por lineas H04B 3/46)
con dispositivos para el registro de las
caracteristicas, p. ej. por trazado de un diagrama
de Nyquist
en circuitos con constantes repartidas [2]

Dispositivos para realizar medidas o indicaciones de

valores eléctricos no comprendidos en los grupos

GO1R 19/00 a GO1R 27/00
Medida de las caracteristicas de impulsos
individuales, p. ¢j. de la pendiente del impulso, del
tiempo de subida, de la duracién (de la amplitud
GOIR 19/00; del grado de repeticion GO1R 23/00; de
la diferencia de fase entre dos trenes de impulsos
ciclicos GOIR 25/00; control de la configuracion de
trenes de impulsos HO3K 5/19) [3]
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29/027

29/033

29/04

29/06
29/08

29/10
29/12
29/14
29/16
29/18

29/20

29/22
29/24

29/26

31/00

31/01

31/02

31/04

31/06

31/07

31/08

31/10

Indicacion de como es una caracteristica del

impulso, bien superior o inferior a un valor

predeterminado, bien interior o exterior a una zona

de valores predeterminada [3]

indicando el nimero de veces que el fenomeno
se produce [3]

Medida del factor de forma, es decir, del cociente
entre el valor medio cuadratico y la medida
aritmética de valor instantaneo; Medida del factor de
cresta, es decir, del cociente entre el valor maximo y
el valor medio cuadratico
Medida de la profundidad de modulacion
Medida de las caracteristicas del campo
electromagnético

Diagramas de radiacion de antenas
Medida del campo electrostatico

Medida de la distribucion del campo
Medida de la asimetria de las redes polifasicas
Indicacion de la secuencia de fases; Indicacion del
sincronismo
Medida del niimero de espiras; Medida de la relacion
de transformacion o del factor de acoplamiento de
bobinas (calibrado de transformadores para aparatos
GO1R 35/02)
Medida de propiedades piezoeléctricas
Disposiciones para medir cantidades de carga
(instrumentos electrostaticos GO1R 5/28; indicacion
de la presencia de una corriente GOIR 19/15;
dispositivos para medir la integral en el tiempo de
una corriente eléctrica GO1R 22/00) [2]
Medida del coeficiente de ruido; Medida de la
relacion sefial-ruido [2]

Dispositivos para verificar propiedades eléctricas;
Dispositivos para la localizacion de fallos eléctricos;
Disposiciones para el ensayo eléctrico caracterizados
por lo que es probado, no previstos en otro lugar
(conductores para medida, sondas para medida
GOIR 1/06; indicacion del estado eléctrico de los
dispositivos de conmutacion o proteccion HO1H 71/04,
HO1H 73/12, HO2B 11/10, HO2H 3/04; ensayo o medida
de dispositivos semiconductores o de estado solido,
durante la fabricacion HO1L 21/66; Ensayo de los
sistemas de transmision por lineas H04B 3/46)
Paso sucesivo de articulos similares en los ensayos,
p- €j. ensayo “va/no va” en una produccion en serie;
Ensayo de objetos en ciertos puntos cuando pasan a
través de una estacion de ensayos (GO1R 31/18 tiene
prioridad) [6]
Ensayo de aparatos, de lineas, o de componentes
eléctricos para detectar la presencia de cortocircuitos,
discontinuidades, fugas o conexiones incorrectas de
lineas
Ensayo de conexiones, p. ¢j. enchufes, juntas no
desconectables
Ensayo de bobinado eléctrico, p. ¢j. para
determinar la polaridad (medida del niimero de
espiras, de la relacion de transformacion o del
factor de acoplamiento GO1R 29/20)
Ensayo de fusibles (medios para indicar el estado
del fusible estructuralmente asociados al fusible
HO1H 85/30) [6]
Localizacion de defectos en los cables, lineas de
transmision o redes (circuitos de proteccion de
seguridad HO2H)
aumentado la destruccion en el lugar del fallo, p.
ej. combustion por medio de un generador de
impulsos que aplican un programa especial
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31/11
31/12

31/14
31/16

31/18

31/20

31/24

31/25

31/26

31/265
31/27

31/28

31/30

31/302

31/303

31/304

31/305
31/306
31/307
31/308

31/309
31/311
31/312
31/315
31/316

31/3161 .
31/3163 .
31/3167 .

31/317

31/3173 .
31/3177 .

31/3181 .

31/3183 .

31/3185 .

31/3187 .

GO1R

utilizando métodos de reflexion de la impulsion
Ensayo de la rigidez dieléctrica o de la tension de
ruptura

Circuitos para este efecto

Construccion de recipientes de ensayo; Electrodos

para tales recipientes

Paso a ensayo de articulos similares, p. ¢j. ensayos

de control en una produccion en serie

Preparacion de articulos o muestras para facilitar

el ensayo

Ensayo de tubos de descarga (durante la fabricacion
HO1J 9/42) [2]
Ensayo de tubos de vacio [2]
Ensayo de dispositivos individuales de
semiconductores (medida del contenido en impurezas
de los materiales GOIN) [2]
Ensayos sin contactos [6]
Ensayos de dispositivos sin extraerlos fisicamente
del circuito del que forman parte, p. €j.
compensacion de efectos debidos a los elementos
circundantes [6]
Ensayo de circuitos electronicos, p. €j. con la ayuda
de un trazador de senales (ensayo para descubrir la
presencia de cortocircuitos, de discontinuidades, de
fugas o de conexiones incorrectas de lineas
GO1R 31/02; ensayos de computadores GO6F 11/00;
comprobacion del funcionamiento correcto de
memorias estaticas o ensayo de memorias estaticas
mientras operan en modo “standby” o “offline”
G11C 29/00)
Ensayos marginales, p. ¢j. haciendo variar la
tension de alimentacion (ensayos marginales de
computadores G06) [2]
Ensayos sin contacto (sondas que no establecen
contacto GO1R 1/07) [5]
de circuitos integrados (GOIR 31/305 a
GOIR 31/315 tienen prioridad) [6]
de circuitos impresos o hibridos (GO1R 31/305
a GO1R 31/315 tienen prioridad) [6]
utilizando haces electronicos [5]
de circuitos impresos o hibridos [6]
de circuitos integrados [6]
utilizando radiaciones electromagnéticas no
ionizantes, p. ej. radiaciones Opticas [5]
de circuitos impresos o hibridos [6]
de circuitos integrados [6]
por métodos capacitivos [5]
por métodos inductivos [5]
Ensayos de circuitos analogicos [6]
Ensayos marginales [6]
Ensayos funcionales [6]
Ensayos de circuitos analdgicos y digitales
combinados [6]
Ensayo de circuitos digitales [6]
Ensayos marginales [6]
Ensayo del funcionamiento 16gico, p. ej. por
medio de analizadores 16gicos [6]
Ensayos funcionales (GOIR 31/3177 tiene
prioridad) [6]
. Generacion de sefiales de entrada de prueba,
p. €j. vectores, formas o secuencias de
ensayo [6]
Reconfiguracion para los ensayos, p. €j.
LSSD, divisiones [6]
Ensayos integrados [6]
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31/319

31/3193 .

31/327

31/333

31/34

31/36

31/38

31/40
31/42
31/44

33/00

33/02

33/022

Nota

33/025
33/028
33/032

33/035
33/038

33/04

33/05
33/06
33/07
33/09
33/10
33/12

33/14
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Hardware de pruebas, es decir, circuitos de
tratamiento de sefiales de salida [6]
con una comparacion entre la respuesta
real y la respuesta conocida en ausencia
de error [6]
Ensayo de interruptores de circuito, de interruptores o
de disyuntores (asociacion estructural con
interruptores HO1H) [6]
Ensayo de la capacidad de corte de los disyuntores
de alta tension (medios para detectar la presencia
de un arco o de una descarga en los dispositivos de
conmutacion HOTH 9/50, HO1H 33/26) [6]
Ensayo de maquinas dinamoeléctricas (ensayo de
bobinado eléctrico GO1R 31/06; procedimientos o
aparatos especialmente adaptados a la fabricacion,
montaje, mantenimiento o reparacion de maquinas
dinamoeléctricas HO2K 15/00) [3]
Aparatos para el ensayo del estado eléctrico de
acumuladores o baterias, p. ej. de la capacidad o de
las condiciones de carga (acumuladores combinados
con dispositivos de medida, ensayo o indicacion de
estado HO1M 10/438; circuitos para la carga o la
depolarizacion de baterias o para alimentar cargas por
baterias H02J 7/00) [3]
Ensayo de bujias de encendido (ensayo de sus
propiedades no eléctricas GO1M 19/02) [6]
Ensayo de fuentes de alimentacion [6]
de alimentacion de corriente alterna [6]
Ensayo de lamparas (lamparas de descarga
GO1R 31/24; disposiciones estructuralmente
asociadas a los circuitos de la fuente de luz para la
deteccion de los defectos de las lamparas
HO5B 37/03) [6]

Dispositivos o aparatos para la medida de valores
magnéticos
Medida de la direccion o de la intensidad de campos
magnéticos o de flujos magnéticos (GO1R 33/20 tiene
prioridad; medida de la direccion o de la intensidad
del campo terrestre para la navegacion o la geodesia
GO1C; para la prospeccion, para la medida del campo
magnético terrestre GO1V 3/00) [4]
Medida del gradiente [3]

El grupo GOIR 33/022 o el grupo GO1R 33/10 tienen
prioridad sobre los grupos GOIR 33/025 a GO1R 33/06.

Compensacion de campos de dispersion [3]

Magnetometros electrodinamicos [3]

utilizando dispositivos magnetodpticos, p. €j. por

efecto Faraday [3]

utilizando dispositivos supraconductores [3]

utilizando imanes permanentes, p. ¢j. balanzas,
dispositivos de torsion [3]
utilizando el principio del accionamiento periddico
del flujo
en una pelicula delgada [3]

utilizando dispositivos galvanomagnéticos
dispositivos de efecto Hall [6]
dispositivos magnetorresistivos [6]

Trazado por puntos de la reparticion de campo
Medida de propiedades magnéticas de articulos o
muestras de solidos o de fluidos (en los que
interviene la resonancia magnética GO1R 33/20) [4]

Medida o trazado por puntos de las curvas de

histéresis

33/16 Medida de la susceptibilidad
33/18 Medida de las propiedades de magnetoestriccion
33/20 haciendo intervenir a la resonancia magnética
(aspectos médicos A61B 5/055; girdbmetros de
resonancia magnética GO1C 19/60) [4,5]
33/24 para la medida de la direccion o de la intensidad
de campos magnéticos o de flujos magnéticos [4]
33/26 utilizando el bombeo 6ptico [4]
33/28 Detalles de los aparatos previstos en los grupos
GO1R 33/44 a GO1R 33/64 [5]
33/30 Disposiciones para el tratamiento de muestras,
p. ¢j. células de ensayo, mecanismos
rotacionales [5]
33/31 Control de su temperatura [6]
33/32 Sistemas de excitacion o de deteccion, p. ej.
que utilizan sefiales de radiofrecuencia [5]
33/34 Detalles de estructura, p. ej. resonadores [5]
33/341 que comprenden bobinas de superficie [6]
33/3415 . que comprenden conjuntos de
bobinas [6]
33/343 de tipo tubo de ranura o bucle hendido [6]
33/345 de tipo guia de onda (GO1R 33/343 tiene
prioridad) [6]
33/36 Detalles eléctricos, p. ¢j. adaptaciones o
acoplamiento de la bobina al receptor [5]
33/38 Sistemas para producir, homogeneizar o
estabilizar el campo magnético director o el
campo magnético de gradiente [5]
Nota
Los grupos GOIR 33/385 a GO1R 33/389 tienen
prioridad sobre los grupos GO1R 33/381 a GO1R 33/383.
(6]
33/381 que utilian electroimanes (electroimanes en
si HO1F 7/06) [6]
33/3815 . con bobinas superconductoras, p. €j.
alimentaciones a este efecto (imanes
superconductores HO1F 6/00) [6]
33/383 que utilizan imanes permanente (imanes
permanentes en si HO1F 7/02) [6]
33/385 que utilizaba bobinas de campo magnético
con gradiente [6]
33/387 Compensacion de inhomogeneidades
(blindaje GOIR 33/42) [6]
33/3873 . utilizando cuerpos ferromagnéticos [6]
33/3875 . utilizando conjuntos de bobinas de
correccion, p. €j. compensacion activa [6]
33/389 Estabilizacion del campo [6]
33/42 Blindaje (blindajes en general HOSK 9/00) [5,6]
33/421 del campo magnético principal o del campo
magnético con gradiente [6]
33/422 del campo de radiofrecuencia [6]
33/44 utilizando la resonancia magnética nuclear
(GO1R 33/24, GOIR 33/62 tienen prioridad) [5]
33/46 Espectroscopia RMN [5]
33/465 aplicado a material biolégico, p. €j. ensayos
in vitro [6]
33/48 Sistemas de visualizacion RMN [5]
33/483 con seleccion de sefiales o de espectros de
regiones particulares del volumen, p. ej.
espectroscopia in vivo [6]
33/485 basadas en la informacion de
desplazamiento quimico [6]
33/50 basados en la determinacion de tiempos de

relajacion [5]
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33/54 . . . . Sistemas de tratamiento de la sefial, p. ¢j. 33/58 . . . . Calibrado de los sistemas de visualizacion,
que utilizan secuencias de impulsos [5] p. ¢j. mediante sondas de ensayo [5]
33/56 . . . . . Mejorao correccion de la imagen, p. ej. 33/60 . . mediante la resonancia paramagnética electronica
por técnicas de sustraccion o calculo de (GO1R 33/24, GOIR 33/62 tienen prioridad) [5]
medias [5] 33/62 . . utilizando la resonancia doble (GO1R 33/24 tiene
33/561 . . . . . . porreduccion del tiempo de barrido, es prioridad) [5]
decir, sistemas de adquisicion rapida, 33/64 . . utilizando la resonancia ciclotréon (GO1R 33/24
p- €j. que utilizan secuencias de tiene prioridad) [5]
impulsos ecoplanares [6]

33/563 . . . . . . demateriales en movimiento, p. ¢j. 35/00  Ensayo o calibrado de los aparatos cubiertos por los
angiografia de contraste de flujo [6] otros grupos de esta subclase [2]

33/565 . . . . . . Correccién de distorsiones de imagen, 35/02 . de los dispositivos auxiliares, p. ¢j. transformadores
p. ¢j. debidos a las inhomogeneidades para aparatos en funcion de la relacion de .
de campos magnéticos [6] transformacion, del angulo de fase o de la potencia de

33/567 . . . . . . desbloqueadas por seiales ut111zac?1én o
fisiologicas [6] 35/04 . de los instrumentos para medir la integral en el
tiempo de una potencia o de una intensidad

35/06 . . por métodos estroboscopicos

G01S LOCALIZACION DE LA DIRECCION POR RADIO; RADIONAVEGACION; DETERMINACION DE LA DISTANCIA O
DE LA VELOCIDAD MEDIANTE EL USO DE ONDAS DE RADIO; LOCALIZACION O DETECCION DE PRESENCIA
MEDIANTE EL USO DE LA REFLEXION O RERRADIACION DE ONDAS DE RADIO; DISPOSICIONES ANALOGAS
QUE UTILIZAN OTRAS ONDAS (deteccion de masas u objetos mediante métodos no basados en la reflexion o la rerradiacion
de ondas de radio, actsticas o de otro tipo GO1V)

Notas
1) En esta subclase, la expresion siguiente se utiliza con el significado indicado: [6]
— “transpondedor” designa una disposicion que reacciona ante la recepcion de una onda de interrogacion o de deteccion mediante

la emision de una onda de respuesta o identificacion especifica. [6]
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1 y la nota (1) que sigue al titulo de la subclase GO9B.

Esquema general

SISTEMAS DE BALIZAS; Que utilizan ondas acUstiCas ..........cceeeeeeeeeeierierierienrennns
LOCALIZADORES DE DIRECCION; Que utilizan ondas
DETERMINACION DE LA POSICION ......coceoineiiiieinenerieneeene 5 electromagnéticas que no sean
SISTEMAS DE RADAR O ANALOGOS ondas de radio ........oeeveveeerriieiiinc s
DEtalles ..o SISTEMAS PARA LA DETERMINACION
Que utilizan ondas de radio, o que DE LA DISTANCIA O LA VELOCIDAD
utilizan otras ondas siempre y QUE NO UTILIZAN LA REFLEXION NI LA
cuando su naturaleza o longitud de RERRADIACION ......ciiiiieiiiininecerieeieeeeeeeieee e
onda sea irrelevante o no
€SPECITICAA ...t
1/00  Balizas o sistemas de balizas que transmiten sefales 1/10 . . . que utilizan la comparacion de la amplitud de
que tienen una o mas caracteristicas que pueden ser sefiales transmitidas secuencialmente desde
detectadas por receptores no direccionales y que antenas o sistemas de antenas con
definen direcciones, posiciones o lineas de posicion caracteristicas de directividad de orientaciones
fijas con relacion a los transmisores de las balizas; diferentes y solapadas, p. €j. de tipo equiseial
Receptores asociados a ellas (fijacion de la posicion A-N
mediante la coordinacion de una pluralidad de 1/12 . . . . siendo las sefiales transmitidas
determinaciones de lineas de posicion o direcciones secuencialmente desde una antena o sistema
GO1S 5/00) [2] de antenas al que se hace variar la
1/02 . que utilizan ondas de radio orientacion de su caracteristica de
1/04 . . Detalles directividad periodicamente, p. ¢j. por medio
1/06 . . . Medios para proporcionar una indicacion de reflectores de funcionamiento secuencial
mﬁ]t]p]e, p- ej. indicaciones “gruesa y fina” 1/14 . . . que utilizan la comparaci(')n dela amplltud de
1/08 . . Sistemas para determinar la direccion o linea de sefiales traqsmltldas simultineamente desde
posicion antenas o sistemas de antenas con

caracteristicas de directividad de orientaciones
diferentes y solapadas
1/16 . . . . Sistemas de guiado en azimut, p. ej. sistema
de definicion de la senda de aproximacion de
aeronaves, sistema localizador
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1/18

1/20

1/22

1/24

1/26

1/28

1/30

1/32

1/34

1/36

116

Sistemas de guiado en elevacion, p. ¢j.
sistema de definicion de la senda de planeo
de aeronaves
que utilizan una comparacion entre los tiempos
de transito de sefales sincronizadas,
transmitidas desde antenas o sistemas de
antenas no direccionales distanciados entre si,
p. €j. sistemas basados en la diferencia de
caminos
siendo las sefales sincronizadas
modulaciones en frecuencia de ondas
portadoras y comparandose los tiempos de
transito mediante la medicion de la
diferencia entre las frecuencias instantaneas
de las ondas portadoras recibidas
siendo las sefiales sincronizadas pulsos o
modulaciones equivalentes de ondas
portadoras y comparandose los tiempos de
transito mediante la medicion de la
diferencia entre los tiempos de llegada de la
parte significativa de las modulaciones
Sistemas en los cuales los pulsos o las
sefales de base de tiempos son generadas
localmente en el receptor y relacionadas
con las sefales recibidas seglin una
relacion temporal predeterminada, p. ej.
la duracién del pulso coincide con el
intervalo de tiempo transcurrido entre la
llegada de la parte significativa de la
modulacion de las sefiales recibidas desde
la primera y segunda antenas o sistemas
de antenas
en los que la relacion temporal
predeterminada se mantiene
automaticamente
siendo las sefales sincronizadas ondas
continuas o trenes intermitentes de ondas
continuas, no siendo el objeto de la
intermitencia la determinacion de la
direccion o la linea de posicion,
comparandose los tiempos de trasito
mediante la medicion de las diferencias de
fase
Sistemas en los cuales las sefiales
recibidas, con o sin amplificacion o
sefiales derivadas de ellas, se comparan
en fase directamente
Sistemas en los cuales una primera y una
segunda sefales sincronizadas son
transmitidas desde ambas antenas o
sistemas de antenas, comparandose en
fase una frecuencia de batido obtenida
por heterodinacion de las primeras
sefales entre si, con una frecuencia de
batido obtenida por heterodinacion de las
segundas sefales entre si
Sistemas en los que se compara una
frecuencia de batido, obtenida por
heterodinacion de las sefiales
sincronizadas, con una sefial de referencia
cuya fase es sustancialmente
independiente de la direccion

1/38

1/40

1/42

1/44

1/46

1/48

1/50

1/52

1/54

1/56

1/58

1/60

1/62

que utilizan la comparacién entre (1) la fase de
la envolvente de la variacion de frecuencia,
debida al efecto Doppler, de la sefal
transmitida por una antena en movimiento, o
dotada de movimiento aparente, segiin una
trayectoria ciclica y (2) la fase de una sefial de
referencia, estando sincronizada la frecuencia
de esta sefial de referencia con la del
movimiento ciclico, 0 movimiento ciclico
aparente, de la antena
siendo producido el movimiento aparente de
la antena mediante la energizacion
secuencial ciclica de antenas fijas
Balizas de haz de barrido conico que transmiten
sefiales que dan indicacion en un receptor movil
de cualquier desplazamiento del receptor
respecto al eje de barrido conico, p. ej. para el
control de un misil guiado por haz “beam-
rider” [5]
Balizas de haz giratorio u oscilante que definen
direcciones en el plano de rotacioén o de
oscilacion [5]
Sistemas de haz ancho que producen en un
receptor una sefial envolvente de la onda
portadora del haz sustancialmente continua-
senoidal, cuyo angulo de fase depende del
angulo entre la direccion receptor-baliza y
una direccion de referencia que pasa por la
baliza, p. ej. sistema cardioide [5]
en los que el angulo de fase de la sefial
envolvente dependiente de la direccion es
un multiplo del angulo de direccion, p. €j.
para una indicacion “fina” de rumbo [5]
en los que el angulo de fase de la sefial
envolvente dependiente de la direccion se
compara con una sefial de referencia
independiente de la direccion [5]
en los que se comparan los angulos de
fase de una pluralidad de sefiales
envolventes dependientes de la direccion
producidas por una pluralidad de haces
que giran a diferentes velocidades o en
diferentes direcciones [5]
Sistemas de haz estrecho, que producen en
un receptor una sefial envolvente de la onda
portadora del haz de tipo pulso, cuyo
instante de ocurrencia depende del angulo
entre la direccion receptor-baliza y una
direccion de referencia que pasa por la
baliza; Solapamiento de sistemas de haz
ancho para la definicion de una zona
estrecha y produccion en un receptor de una
sefial envolvente de la onda portadora del
haz de tipo pulso, cuyo instante de
ocurrencia depende del angulo entre la
direccion receptor-baliza y una direccion de
referencia que pasa por la baliza [5]
Determinacion del instante de ocurrencia
de las sefales envolventes de tipo pulso
obtenidas a partir de la recepcion del
haz [5]
en los que una caracteristica del haz
transmitido o de una sefial auxiliar se
hace variar en el tiempo en sincronismo
con el giro u oscilacion del haz [5]
Variacion de la frecuencia de la sefial
del haz o de la senal auxiliar [5]
Variacion de la relacion de fase entre la
sefial del haz y la sefal auxiliar [5]
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1/64

1/66

1/68

1/70

1/72

1/74
1/76

1/78

1/80

1/82

3/00

3/02
3/04
3/06

3/08

3/10

Variacion del instante de ocurrencia de
pulsos, p. ej. variacion del intervalo
entre pulsos irradiados por pares [5]
Superposicion de sefiales de
informacion indicadoras de direccion,
p. €j. voz, Morse [5]
Balizas marcadoras, delimitadoras, identificadoras
o similares, que transmiten sefiales que no
conllevan informacion direccional
que utilizan ondas electromagnéticas que no sean
ondas de radio
que utilizan ondas ultrasonoras, sonoras, o
infrasonoras (dispositivos de sefializacion GO8B)
Detalles [5]
Sistemas para determinar la direccion o linea de
posicion (enfocado o direccionado del sonido
utilizando la conmutacion eléctrica de los
transductores de un “array”, p. ej. orientacion de
haces, en general, G10K 11/34) [5]
que utilizan la comparacion de la amplitud de
sefiales transmitidas desde transductores o
sistemas de transductores con caracteristicas de
orientacion diferentes [5]
que utilizan una comparacion entre los tiempos
de transito de sefiales sincronizadas,
transmitidas desde transductores o sistemas de
transductores no direccionales distanciados
entre si, p. ej. sistemas basados en la diferencia
de caminos [5]
Balizas de haz giratorio u oscilante que definen
direcciones en el plano de rotacion o de
oscilacion [5]

Localizadores de direccion para la determinacion de
la direccion desde la que se reciben ondas
infrasonoras, sonoras, ultrasonoras o
electromagnéticas o emisiones de particulas, que no
tienen contenido direccional significativo
(establecimiento de la posicion mediante la
coordinacion de una pluralidad de determinaciones de
direccion o de lineas de posicién GO1S 5/00; para
medidas geofisicas GO1C; montajes de telescopios
G02B)
que utilizan ondas de radio
Detalles
Medios para incrementar la directividad
efectiva, p. ej. mediante la combinacion de
seflales con caracteristicas de directividad de
orientaciones diferentes, realzando la forma de
onda envolvente de la sefial emitida desde una
antena de haz giratorio u oscilante
(comparacion de la amplitud de sefiales con
caracteristicas de directividad de orientaciones
diferentes para determinar la direccion
GO1S 3/16, GO1S 3/28; modificaciones de
antenas o sistemas de antenas H01Q)
Medios para reducir los errores de polarizacion,
p. ¢j. mediante la utilizacion de sistemas
“Adcock” o sistemas de antenas de espiras
espaciadas
Medios para reducir o compensar los errores
cuadrantales, errores de situacion o errores
similares
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3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

3/24

3/26

3/28

3/30

3/32

3/34

3/36

3/38
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Medios para determinar el sentido de la
direccion, p. ej. mediante la combinacion de
sefiales provenientes de una antena direccional
o de una bobina de biisqueda de gonidémetro,
con las provenientes de una antena no-
direccional (determinacion de la direccion
mediante la comparacion de la amplitud de
sefiales obtenidas de la combinacion de sefiales
direccionales y no direccionales GO1S 3/24,
GO1S 3/34)

Sistemas para determinar la direccion o la
desviacion respecto a una direccion
predeterminada

que utilizan la comparacion de la amplitud de
seflales obtenidas secuencialmente desde
antenas o sistemas de antenas receptoras con
caracteristicas de directividad de orientaciones
diferentes o desde un sistema de antenas al que
se hace variar la orientacion de su caracteristica
de directividad periodicamente
obtenidas directamente desde antenas
direccionales distintas
obtenidas mediante el muestreo de la senal
recibida por un sistema de antenas al que se
hace variar la orientacion de su caracteristica
de directividad periodicamente
obtenidas a partir de diferentes
combinaciones de las sefiales provenientes
de antenas distintas, p. ej. comparando la
suma con la diferencia
comprendiendo las antenas una antena
direccional y una antena no direccional,
p- €j. combinacion de antenas de cuadro y
de antenas abiertas produciendo una
caracteristica de directividad en forma de
cardioide invertida
teniendo las antenas caracteristicas de
directividad de orientaciones diferentes
que utilizan la comparacion de la amplitud de
sefiales obtenidas simultaneamente desde
antenas o sistemas de antenas receptoras con
caracteristicas de directividad de orientaciones
diferentes
obtenidas directamente desde sistemas
direccionales distintos
obtenidas a partir de diferentes
combinaciones de las sefiales provenientes
de antenas distintas, p. ej. comparando la
suma con la diferencia
comprendiendo las antenas una antena
direccional y una antena no direccional,
p- €j. combinacion de antenas de cuadro y
de antenas abiertas produciendo una
caracteristica de directividad en forma de
cardioide invertida
teniendo las antenas caracteristicas de
directividad de orientaciones diferentes
que utilizan el ajuste de la orientacién real o
efectiva de las caracteristicas de directividad de
una antena o sistema de antenas para
proporcionar un estado deseado de la sefial
obtenida desde esa antena o sistema de antenas,
p. €j. para proporcionar una sefial maxima o
minima (GO1S 3/16, GO1S 3/28 tienen
prioridad)
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3/40
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3/64

3/66
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que ajustan la orientacion de solo una
caracteristica de directividad para producir
una sefial maxima o minima, p. ¢j. antena de
cuadro giratoria, sistema goniométrico
equivalente
manteniéndose el estado deseado
automaticamente
variandose el ajuste periddica o
continuamente con parada de ajuste
automatica cuando se llega al estado deseado
que utilizan antenas distanciadas entre si'y
miden la diferencia de fase o de tiempo entre
las sefiales que provienen de ellos, p. ¢j.
sistemas basados en la diferencia de caminos
siendo las ondas que llegan a las antenas
continuas o intermitentes y midiéndose la
diferencia de fase entre las senales obtenidas
de estas antenas
siendo las ondas que llegan a las antenas
moduladas por pulsos y midiéndose la
diferencia entre sus tiempos de llegada
que utilizan una antena receptora mévil, o con
movimiento aparente, sgiin una trayectoria
ciclica para producir una variacion de
frecuencia de la sefial recibida por efecto
Doppler
produciéndose el movimiento aparente de la
antena mediante el acoplamiento ciclico y
secuencial del receptor a cada una de un
conjunto de antenas fijas espaciadas
Sistemas de haz de barrido cénico que utilizan
sefiales indicativas de la desviacion de la
direccion de recepcion con respecto al eje de
barrido
Sistemas de haz giratorio u oscilante que
utilizan el analisis continuo de la sefal recibida
para la determinacion de la direccion en el
plano de rotacion u oscilacion o para la
determinacion de la desviacion respecto a una
direccion predeterminada en dicho plano
(GO1S 3/14 tiene prioridad)
Sistemas de haz ancho que producen en el
receptor una sefial envolvente de la onda
portadora del haz sustancialmente
sinusoidal, cuyo angulo de fase depende del
angulo entre la direccion transmisor-receptor
y una direccion de referencia que pasa por el
receptor, p. €j. sistema cardioide
en los que el angulo de fase de la sefial se
indica mediante tubo de rayos catodicos
en los que el angulo de fase de la sefial se
determina mediante la comparacion de
fases con una sefial alterna de referencia
que varia en sincronismo con la variacién
de directividad
Sistemas de haz estrecho que producen en el
receptor una seflal envolvente de la onda
portadora del haz de tipo pulso, cuyo
instante de ocurrencia depende del angulo
entre la direccion transmisor-receptor y una
direccion de referencia que pasa por el
receptor; Sistemas de haces anchos
solapados que definen en el receptor una
zona estrecha y que producen una sefial
envolvente de la onda portadora del haz de
tipo pulso, cuyo instante de ocurrencia
depende del angulo entre la direccion
transmisor-receptor y una direccion de
referencia que pasa por el receptor

3/68 . . . . . enlosqueeltiempo de ocurrencia de la
sefial envolvente de tipo pulso se presenta
mediante tubo de rayos catddicos
(pantallas de radar de tubos de rayos
catddicos que proporcionan presentacion
coordenada en distancia y direccion
GO1S 7/10)

3/70 . . . . . enlosque el tiempo de ocurrencia de la
sefial envolvente de tipo pulso se
determina haciendo coincidir o
estableciendo una relacion de tiempos
predeterminada entre una sefial de tipo
pulso generada localmente y la sefal
envolvente

3/72 . . Sistemas de diversidad especialmente adaptados
para la localizacion de la direccion

3/74 . . Sistemas multicanal especialmente adaptados para
la localizacion de la direccion, p. €j. que tienen un
sistema de antenas unico capaz de proporcionar
indicaciones simultaneas de las direcciones de
diferentes sefiales (sistemas en los que las
direcciones de diferentes sefales se determinan
secuencialmente y se presentan en pantalla
simultaneamente GO1S 3/04, GO1S 3/14)

3/78 . Que utilizan ondas electromagnéticas que no sean

ondas de radio

3/781 . . Detalles [5]

3/782 . . Sistemas para determinar la direccion o la
desviacion respecto a una direccion
predeterminada [5]

3/783 . . . que utilizan la comparacion de la amplitud de

sefiales provenientes de detectores o sistemas
detectores estaticos [5]

3/784 . . . . que utilizan un mosaico de detectores [5]

3/785 . . . que utilizan el ajuste de la orientacion de las
caracteristicas de directividad de un detector o
sistema detector para proporcionar un estado
deseado de la sefial obtenida desde ese detector
o sistema detector [5]

3/786 . . . . manteniéndose el estado deseado

automaticamente [5]

3/787 . . . que utilizan reticulas giratorias que producen
una caracteristica de modulacion dependiente
de la direccion [5]

3/788 . . . . queproducen una caracteristica de

modulacién en frecuencia [5]

3/789 . . . que utilizan sistemas de haz giratorio u
oscilante, p. ¢j. que utilizan espejos, prismas [5]

3/80 . que utilizan ondas ultrasonoras, sonoras o

intrasonoras

3/801 . . Detalles [5]

3/802 . . Sistemas para determinar la direccion o la
desviacion respecto a una direccion
predeterminada (enfocado o direccionado del
sonido utilizando la conmutacion eléctrica de los
transductores de un “array”, p. €j. orientacion de
haces, en general, G10K 11/34) [5]

3/803 . . . que utilizan la comparacion de la amplitud de
sefiales obtenidas desde transductores o
sistemas transductores receptores con
caracteristicas de orientacion diferentes [5]

3/805 . . . que utilizan el ajuste de la orientacion real o
efectiva de las caracteristicas de directividad de
un transductor o sistema transductor para
proporcionar un estado deseado de la sefial
obtenida desde ese transductor o sistema
transductor, p. ej. para proporcionar una sefal
maxima o minima [5]

Int.CL. (2007.10), Seccion G



G018

3/807 . . . . manteniéndose el estado deseado 5/26 . . Laposicion del receptor se determina mediante la
automaticamente [5] coordinacion de una pluralidad de lineas de
3/808 . . . que utilizan transductores distanciados entre si posicion definidas mediante medidas relacionadas
y miden la diferencia de fase o de tiempo entre con la diferencia de caminos (GOIS 5/28 tiene
las senales que provienen de ellos, p. ej. prioridad) [5]
sistemas basados en la diferencia de 5/28 . . mediante la coordinacion de lineas de posicion de
caminos [5] forma diferente, p. ej. hiperbolicas, circulares,
3/809 . . . Sistemas de haz giratorio u oscilante que elipticas, radiales (indicadores de sonar que
utilizan el analisis continuo de la sefial recibida proporcionan una representacion coordenada de
para la determinacion de la direccion en el direccion y distancia GO1S 7/62) [S]
plano de rotacion u oscilacion o para la 5/30 . . Pordeterminacion de distancias absolutas a una
determinacion de la desviacion respecto a una pluralidad de puntos espaciados de emplazamiento
direccion predeterminada en dicho plano [5] conocido [5]
3/82 . . conmedios para el ajuste de la fase o la . ,
compensacion de errores de retardo 7/00  Detalles de sistemas segun los grupos G01S 13/00,
. 1 GO01S 15/00, GO1S 17/00
3/84 . . con presentacion sobre tubos de rayos catddicos . ,
. L, 7/02 . de sistemas segun el grupo GO1S 13/00
3/86 . . conmedios para eliminacion de ondas no

7/03 . . Detalles de subsistemas de HF especialmente

deseadas, p. ¢j. ruidos perturbadores . .
adaptados a ellos, p. ¢j. comunes a transmisor y a

5/00  Establecimiento de la posicién mediante la receptor (Duplexores TR HO1J 17/64; guias de
coordinacion de dos o0 mas determinaciones de onda o resonadores u otros dispositivos del tipo
direccion o de lineas de posicion; Establecimiento de guia de onda HO1P; antenas HO1Q; circuitos
la posicion mediante la coordinacién de dos o mas electronicos basicos, p. ¢j. generacion de
determinaciones de distancia [2] oscilaciones, modulacion, demodulacion,

5/02 . que utilizan ondas de radio gmpliﬁcaci(’)n, técnica de pulsos HO3; redes de

5/04 . . Laposicion de la fuente se determina mediante 1n'.1peda.n?1as, resonadores H03 H) [5]

una pluralidad de localizadores de direccién 7/04 . . Disposiciones de presentacion en pantalla
espaciados 7/06 . . . Pantallas de tubos de rayos catdédicos
5/06 . . Laposicion de la fuente se determina mediante la 7/08 . . . . conindicacion de distancia mediante escala
coordinacion de una pluralidad de lineas de vernier, p. ¢j. utilizando dos tubos de rayos
posicion definidas mediante medidas relacionadas catodicos
con la diferencia de caminos (GO1S 5/12 tiene 7/10 . . . . Que proporcionan una presentacion
prioridad) [3] coordenada bidimensional en distancia y
5/08 . . Laposicion de un localizador de direccion tnico direccion
se establece mediante la determinacion de la 7/12 . . . . . Presentacion panoramica P.P.I
direccion respecto a una pluralidad de fuentes 7/14 . . . . . . Presentacion sectorial, descentrada, o
espaciadas de emplazamiento conocido de 4ngulo ensanchado
5/10 . . Laposicion del receptor se determina mediante la 7/16 . . . . . Seiiales presentadas como modulacién de
coordinacién de una pluralidad de lineas de intensidad con coordenadas rectangulares
posicion definidas mediante medidas relacionadas que representan distancia y rumbo, p. €j.
con la diferencia de caminos (GO1S 5/12 tiene tipo B
prioridad) [3] 7/18 . . . . . Presentaciones distancia-altura;

5/12 . . mediante la coordinacion de lineas de posicion de Presentaciones distancia-elevacion, p. ej.
forma diferente, p. ej. hiperbdlicas, circulares, tipo RHI, tipo E
elipticag, radiales (indicadores. de radar que 7/20 . . . . Presentaciones estereoscopicas;
proporcionan una r?presenta01én coordenada de Presentaciones tridimensionales;
direccion y distancia GO1S 7/10) Presentaciones pseudotridimensionales

5/14 . . Pordeterminacion de distancias absolutas a una 7/22 . . . . queproducen lineas de cursor y marcas
plurah.dad de puntos espaciados de emplazamiento indicativas mediante medios electronicos
COII'OF:ldO . 7/24 estando la presentacion orientada o
5/16 . que utilizan ondas electromagnéticas que no sean desplazada de acuerdo con el movimiento
ondas de radio del objeto que transporta el aparato emisor y
5/18 . que utilizan ondas ultrasonoras, sonoras, o receptor, p. €j. radar de movimiento
infrasonoras verdadero
5/20 . . Laposicion de la fuente se determina mediante 7/26 . . . Presentaciones que utilizan paneles
una pluralidad de localizadores de direccion electroluminiscentes
espaciados [5] 7/28 . . Detalles de los sistemas de pulsos
5/22 . . Laposiciéon de la fuente se determina mediante la 7/282 Transmisores [5]

coordinacion de una pluralidad de lineas de
L . . . . 7/285 Recepts 5
posicion definidas mediante medidas relacionadas eceptores [3]

con la diferencia de caminos (GO1S 5/28 tiene LREE . . . . Recep to.r,es coherent~e s I8
prioridad) [5] 7/292 . . . . Extraccion de las senales de eco deseadas

(sistemas Doppler GO1S 13/50) [5]
7/295 . . . . Medios para la transformacion de
coordenadas o para la evaluacion de datos,
por ejemplo, utilizando ordenadores [5]
7/298 . . . . . Conversores de barrido [5]

5/24 . . Laposicion de un localizador de direccion tnico
se establece mediante la determinacion de la
direccion respecto a una pluralidad de fuentes
espaciadas de emplazamiento conocido [5]
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7/32

7/34

7/35
7/36

7/38

7/40
7/41

7/42

7/48
7/481
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7/491
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7/499

7/51
7/52
7/521

7/523
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7/526
7/527
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7/53

7/531

7/533

7/534

7/536
7/537

7/539

7/54
7/56
7/58
7/60
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Formacion de las sefiales-eco de pulsos;
Obtencion de senales no de pulsos a partir de
sefiales-eco de pulsos [5]
La ganancia del receptor se varia
automaticamente durante el periodo de
repeticion de pulsos, p. €j. control de
ganancia contra ecos parasitos [5]
Detalles de sistemas no de pulsos [5]
Medios contra interferencias perturbadoras (“anti-
jamming”)
Medios de produccion de interferencias
perturbadoras (‘“jamming”), p. ¢j. produccion de
falsos ecos [2]
Medios para monitorizacion o calibracion
que utilizan el analisis de la sefial de eco para la
caracterizacion del blanco; Target signature;
Seccion transversal del blanco [6]
Sistemas de diversidad especialmente adaptados
para radar
de sistemas de acuerdo con el grupo GO1S 17/00
Caracteristicas constructivas, p. ¢j. disposiciones
de elementos opticos [6]
Detalles de sistemas de pulsos [6]

Transmisores [6]

Receptores [6]

Extraccion de las senales de eco deseadas [6]
La ganancia del receptor se varia
automaticamente durante el periodo de
repeticion de pulsos [6]

Detalles de sistemas no de pulsos [6]

Extraccion de las senales de eco deseadas [6]
Contramedidas o contra-contramedidas [6]
Medios para monitorizacion o calibracion [6]
que utilizan efectos de polarizacion (medida de la
polarizacion de la luz GO1J) [6]

Disposiciones de presentacion en pantalla [6]

de sistemas de acuerdo con el grupo GO1S 15/00
Caracteristicas constructivas (caracteristicas
constructivas de transductores BO6B; montaje de
transductores G10K 11/00) [6]
Detalles de sistemas de pulsos [6]

Transmisores [6]

Receptores [6]

Extraccion de las sefiales de eco deseadas [6]

La ganancia del receptor se varia

automaticamente durante el periodo de

repeticion de pulsos [6]

Medios para la transformacion de

coordenadas o para la evaluacion de datos,

por ejemplo, utilizando ordenadores [6]
Conversores de barrido [6]
Conversores de velocidad de
transferencia de datos [6]

Detalles de sistemas no de pulsos [6]

Extraccion de las sefiales de eco deseadas [6]
Contramedidas o contra-contramedidas, p. ¢j.
creacion y supresion de interferencias

LEINTS

perturbadoras (“jamming”, “anti-jamming”) [6]
que utilizan el analisis de la sefial de eco para la
caracterizacion del blanco; Target signature;
Seccion transversal del blanco [6]
con receptores distanciados
Disposiciones de presentacion en pantalla

para proporcionar alcances variables

para proporcionar un registro permanente

7/62
7/64

11/00

11/02
11/04
11/06
11/08

11/10
11/12

11/14

11/16

Notas

M

@

13/00

13/02

13/04

13/06
13/08

13/10

Pantallas de tubos de rayos catodicos

Indicaciones luminosas (GO1S 7/62 tiene
prioridad) [5]

Sistemas para determinar la distancia o la velocidad
que no utilizan la reflexion o la rerradiaciéon
(localizadores de direccion GO1S 3/00; establecimiento
de la posicion mediante la coordinacion de dos o mas
determinaciones de distancia GO1S 5/00) [2]
que utilizan ondas de radio [5]
que utilizan medidas de angulos [5]
que utilizan medidas de intensidad [5]
que utilizan relojes sincronizados (sincronizacién
de relojes electronicos G04G 7/02) [5]
. que utilizan el efecto Doppler [5]
que utilizan ondas electromagnéticas que no sean
ondas de radio [5]
que utilizan ondas ultrasonoras, sonoras, o
infrasonoras [5]
que utilizan la diferencia en el tiempo de transito
entre ondas electromagnéticas y ondas sonoras [5]

Los grupos GO1S 13/00 a GO1S 17/00 cubren:

— los sistemas para detectar la presencia de un objeto,
p. €j. por reflexion o por rerradiacion desde el
mismo objeto o desde un transpondedor asociado al
objeto, para determinar la distancia o la velocidad
relativa de un objeto, para proporcionar una
representacion coordenada de la distancia y de la
direccion de un objeto o para obtener su imagen; [3]

— los sistemas dispuestos para ser montados en una
nave o vehiculo moviles y que utilizan la reflexion
de ondas en una superficie extensa externa a la nave,
p. €j. sobre la superficie de la tierra, para determinar
la velocidad y la direccion del movimiento de la
nave con relacion a la superficie. [3]

Los grupos GO1S 13/00 a GO1S 17/00 no cubren:
los sistemas para determinar la direccién de un
objeto por medios que no utilicen la reflexion o la
rerradiacion, que estan cubiertos por los grupos
GO1S 1/00 or GO1S 3/00; [3]

— los sistemas para determinar la distancia o la
velocidad de un objeto por medios que no utilicen la
reflexion o la rerradiacion, que estan cubiertos por el
grupo GO1S 11/00. [3]

Sistemas que utilizan la reflexion o la rerradiacion de
ondas de radio, p. ej. sistemas de radar; Sistemas
analogos que utilizan la reflexion o la rerradiacion de
ondas cuya naturaleza o longitud de onda sea
irrelevante o no especificada (que utilizan ondas
acusticas GO1S 15/00; que utilizan ondas
electromagnéticas que no sean ondas de radio
GO1S 17/00) [3]
Sistemas que utilizan la reflexion de ondas radio p.
¢j. sistemas de radar primario; Sistemas analogos [3]
Sistemas que determinan la presencia de un blanco
(basados en el movimiento relativo del blanco
GO1S 13/56) [3]
Sistemas que determinan los datos de posicion de
un blanco [3]
Sistemas para medir la distancia inicamente
(medicion indirecta GO1S 13/46) [3]
que utilizan la transmision de ondas
discontinuas moduladas por pulsos
(determinacion de la distancia mediante
mediciones de fase GO1S 13/32) [3]
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13/12

13/14

13/16
13/18

13/20

13/22

13/24

13/26

13/28

13/30

13/32

13/34

13/36

13/38

13/40

13/42

13/44

13/46

13/48

13/50

13/52

13/522

13/524

en los que se varia la frecuencia de
repeticion de pulsos para proporcionar
una relacion de tiempos deseada entre la
transmision de un pulso y la recepcion del
eco de un pulso anterior [3]
en los que un pulso de voltaje o corriente
comienza y termina en concordancia con,
respectivamente, la transmision del pulso
y la recepcion del eco [3]
que utilizan contadores [3]
en los que se utilizan ventanas de
distancia [3]
whereby multiple time-around echos are
used or eliminated [3]
que utilizan una frecuencia de repeticion
de pulsos irregular [3]
que utilizan cambios rapidos de
frecuencia (agilidad de frecuencia) de la
onda portadora [3]
en los que los pulsos transmitidos utilizan
una onda portadora modulada en
frecuencia o en fase [3]
con compresion en el tiempo de los
pulsos recibidos [3]
que utilizan mas de un pulso por periodo
de radar [3]
que utilizan la transmision de ondas
continuas no moduladas, ondas moduladas
en amplitud, en frecuencia o en fase [3]
que utilizan la transmisioén de ondas
moduladas en frecuencia, siendo la senal
recibida, o una sefial derivada de ésta,
heterodinada con una sefial generada
localmente y relacionada con la sefial
transmitida en ese momento para dar una
senal de frecuencia de batido [3]
con comparacion de fase entre la sefial
recibida y la sefial transmitida en ese
momento [3]
en los que se utiliza mas de una
frecuencia de modulacion [3]
en los que la frecuencia de la senal
transmitida se ajusta para dar una
relacion de fase predeterminada [3]
Medida simultanea de distancia y otras
coordenadas (medicion indirecta
GO1S 13/46) [3]
Radar monopulso, p. ¢j. lobulacion
simultanea [3]
Determinacion indirecta de datos de
posicion [3]
que utilizan haces multiples en emisién o en
recepcion [3]
Sistemas de medida basados en el movimiento
relativo del blanco [3]
Discriminacion entre objetos fijos y moviles o
entre objetos que se desplazan a diferentes
velocidades [3]
utilizando transmisiones de ondas
discontinuas moduladas por pulsos [5]
basada en el cambio de fase o de
frecuencia provocado por el movimiento
de los objetos, respecto a las sefiales
transmitidas, p. ej. MTI coherente
(receptores coherentes GO1S 7/288) [5]
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13/526

13/528

13/53

13/532

13/534

13/536

13/538

13/56
13/58

13/60

13/62
13/64
13/66
13/68

13/70
13/72

13/74

13/75

13/76
13/78

13/79

13/82

13/84

G018

efectuando un filtrado sobre el
conjunto del espectro sin pérdida de la
informacién de distancia, p. ¢j.
utilizando canceladores de linea de
retardo o filtros peine [5]
con eliminacion de velocidades
ciegas [5]
efectuando un filtrado sobre una sola
linea espectral y asociada con una o
mas ventanas de distancia con un
detector de fase o un mezclador de
frecuencia para extraer la informacion
Doppler, p. ej. radar Doppler de
pulsos [5]
utilizando un grupo de ventanas de
distancia o una matriz de
memoria [5]
basada en el cambio de fase o amplitud
provocado por el movimiento de los
objetos, respecto a la sefial de eco
paraésito circundante, p. e¢j. MTI no
coherente, clutter referenced MTi, MTI
de coherencia externa [5]
que utilizan la transmision de ondas
continuas no moduladas, ondas moduladas
en amplitud, en frecuencia o en fase [5]
suprimiendo los objetos que no se han
movido entre dos barridos de antena
sucesivos, p. ¢j. area MTi [5]
. para la deteccion de presencia [3]
Sistemas de determinacion de velocidad o
trayectoria; Sistemas de determinacion del
sentido del movimiento [3]
en los que el emisor y el receptor estan
montados en el objeto movil, p. ej. para
determinar la velocidad respecto al suelo, el
angulo de deriva o la huella en tierra de la
trayectoria (GO1S 13/64 tiene prioridad) [3]
Determinacion del sentido del
movimiento [3]
Sistemas de medicion de velocidad que
utilizan ventanas de distancia [3]
Sistemas de seguimiento por radar; Sistemas
analogos [3]
para el seguimiento en angulo Ginicamente [3]
para el seguimiento en distancia unicamente [3]
para el seguimiento en dos dimensiones, p. ¢j.
combinacion de seguimiento en angulo y en
distancia, radar de deteccion y seguimiento
automatico “track-while-scan” [3]
Sistemas que utilizan la rerradiacion de ondas radio,
p. €j. sistemas de radar secundario; Sistemas
analogos [3,6]
que utilizan transpondedores alimentados por las
ondas recibidas, p. €j. que utilizan transpondedores
pasivos [6]
en los que se transmiten sefales de tipo pulso [3]
discriminando entre diferentes clases de
blancos, p. ¢j. identificacion amigo-enemigo
(radar-IFF) (GO1S 13/75, GO1S 13/79 tiene
prioridad) [3]
Sistemas que utilizan sefales codificadas de forma
aleatoria o frecuencias de repeticion de pulsos
aleatorias [6]
en los que se transmiten senales de tipo
continuo [3]
para la determinacion de la distancia mediante
la medida de la fase [3]
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13/86

13/87

13/88

13/89

13/90
13/91

13/92
13/93

13/94

13/95

15/00

15/02

15/04

15/06

15/08

15/10

15/12

15/14

15/18

15/32

15/34

15/36

15/42

15/46

15/50
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Combinaciones de sistemas de radar con sistemas no
de radar, p. ej. sonar, localizador de direccion [3]
Combinaciones de sistemas de radar, p. ej. radar
primario y radar secundario [3]
Sistemas de radar o andlogos especialmente
adaptados para aplicaciones especificas (GO1S 13/89
a GO1S 13/95 tienen prioridad; prospeccion o
deteccion electromagnética de objetos, p. ej.
deteccion de campo cercano, GO1V 3/00) [3,6]
Sistemas de radar o analogos, disenados para la
cartografia o la formacion de imagenes [3]

que utilizan técnicas de apertura sintética [3,6]
Sistemas de radar o analogos, diseflados para el
control de trafico (GO1S 13/93 tiene prioridad) [3]

para la medicion de la velocidad [3]
Sistemas de radar o analogos, diseflados para
anticolision [3]
Sistemas de radar o analogos, disefiados para evitar el
terreno [3]
Sistemas de radar o analogos, disefiados para uso
meteoroldgico [3]

Sistemas que utilizan la reflexion o rerradiacién de
ondas acisticas, p. ej. sistemas de sonar [3]

que utilizan la reflexion de ondas acusticas
(GO1S 15/66 tiene prioridad) [3]
Sistemas que determinan la presencia de un
blanco [3]
Sistemas que determinan los datos de posicion de
un blanco [3]
Sistemas para medir la distancia unicamente
(medicion indirecta GO1S 15/46) [3]
que utilizan la transmision de ondas
discontinuas moduladas por pulsos
(determinacion de la distancia mediante
mediciones de fase GO1S 15/32) [3]
en los que se varia la frecuencia de
repeticion de pulsos para proporcionar
una relacion de tiempos deseada entre la
transmision de un pulso y la recepcion del
eco de un pulso anterior [3]
en los que un pulso de voltaje o corriente
comienza y termina en concordancia con,
respectivamente, la transmision del pulso
y la recepcion del eco [3]
wherein ventanas de distancia are
used [3]
que utilizan la transmision de ondas
continuas no moduladas, ondas moduladas
en amplitud, en frecuencia o en fase [3]
que utilizan la transmision de ondas
moduladas en frecuencia, siendo la sefal
recibida, o una sefial derivada de ésta,
heterodinada con una sefial generada
localmente y relacionada con la sefial
transmitida en ese momento para dar una
sefial de frecuencia de batido [3]
con comparacion de fase entre la sefial
recibida y la sefial transmitida en ese
momento [3]
Medida simultanea de la distancia y de otras
coordenadas (medida indirecta GO1S 15/46) [3]
Determinacion indirecta de datos de
posicion [3]
Sistemas de medida basados en el movimiento
relativo del blanco [3]

15/52

15/58

15/60

15/62

15/66
15/74

15/87
15/88

15/89

15/93
15/96

17/00

17/02

17/06

17/08

17/10

17/32

17/36

17/42

17/46

17/48

17/50

Discriminacion entre objetos fijos y méviles o
entre objetos que se desplazan a diferentes
velocidades [3]
Sistemas de determinacion de velocidad o
trayectoria; Sistemas de determinacion del
sentido del movimiento [3]
en los que el emisor y el receptor estan
montados en el objeto movil, p. ej. para
determinar la velocidad respecto al suelo, el
angulo de deriva o la huella en tierra de la
trayectoria [3]
Determinacion del sentido del
movimiento [3]
Sistemas de seguimiento sonar [3]
Sistemas que utilizan la rerradiacion de ondas
acusticas, p. ej. identificaciéon amigo-enemigo
(IFF) [3]
Combinaciones de sistemas de sonar [3]
Sistemas de sonar, especialmente adaptados para
aplicaciones especificas (GO1S 15/89 a GO1S 15/96
tienen prioridad; prospeccion o deteccion sismica o
acustica GO1V 1/00) [3,6]
Sistemas de sonar diseflados para la cartografia o la
formacion de imagenes [3]
Sistemas de sonar disefiados como anti-colision [3]
Sistemas de sonar disefiados para la localizacién de
peces [3]

Sistemas que utilizan la reflexion o rerradiaciéon de
ondas electromagnéticas que no sean ondas de radio,
p- €j. sistemas lidar (fotogrametria o videogrametria
GO1C 11/00) [3]
Sistemas que utilizan la reflexion o rerradiacion de
ondas electromagnéticas que no sean ondas de radio
(GO1S 17/66 tiene prioridad) [3]
Sistemas que determinan los datos de posicion de
un blanco [3]
para medir la distancia unicamente (medicion
indirecta GO1S 17/46; sistemas de triangulacion
activos GO1S 17/48; sistemas pasivos que
utilizan un triangulo paralactico GO1C 3/10,
GO01C 3/22, GO1C 3/24, GO1C 3/26) [3,8]
que utilizan la transmision de ondas
discontinuas moduladas por pulsos
(determinacion de la distancia mediante
mediciones de fase GO1S 17/32) [3]
que utilizan la transmision de ondas
continuas no moduladas, ondas moduladas
en amplitud, en frecuencia o en fase [3]
con comparacion de fase entre la sefial
recibida y la sefial transmitida en ese
momento [3]
Medida simultanea de la distancia y de otras
coordenadas (medida indirecta GO1S 17/46) [3]
Determinacion indirecta de datos de
posicion [3]
Sistemas de triangulacion activos, p. ¢j. que
utilizan la transmision y reflexion de ondas
electromagnéticas que no sean ondas de
radio (sistemas pasivos que utilizan un
triangulo paralactico GO1C 3/10, GO1C 3/22,
GOIC 3/24, GO1C 3/26; Sistemas activos
para la generacion automatica de sefales de
enfoque G02B 7/32) [8]
Sistemas de medida basados en el movimiento
relativo del blanco [3]
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17/58 Sistemas de determinacion de la velocidad o la 17/88 Sistemas de lidar, especialmente adaptados para
trayectoria; Sistemas de determinacion del aplicaciones especificas [3]
sentido del movimiento [3] 17/89 Sistemas de lidar disefiados para la cartografia o la
17/66 Sistemas de seguimiento que utilizan ondas formacion de imagenes [6,8]
electromagnéticas que no sean ondas de radio [3] 17/93 Sistemas de lidar disefiados como anti-
17/74 Sistemas que utilizan la rerradiacion de ondas colision [6,8]
electromagnéticas que no sean ondas de radio, p. ¢j. 17/95 Sistemas de lidar disefiados para uso
identificacién amigo-enemigo (IFF) [3] meteorologico [6,8]
17/87 Combinaciones de sistemas que utilizan ondas
electromagnéticas que no sean ondas de radio [3]
GO01T MEDIDA DE RADIACIONES NUCLEARES O DE RAYOS X (analisis de materiales por radiaciones, espectrometria de masas
GOIN; contadores en si GO6M, HO3K; tubos de descarga eléctrica para el analisis de radiaciones o de particulas HO1J 40/00,
HO01J 47/00, HO1J 49/00)
Notas
(1) La presente subclase cubre la medida de los rayos X, rayos gamma, radiaciones corpusculares, radiaciones cosmicas o de
radiaciones neutronicas.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.
1/00  Medida de los rayos X, rayos gamma, radiaciones 1/17 Disposiciones de circuitos no adaptados a un tipo
corpusculares o de las radiaciones césmicas particular de detector
(GO1T 3/00, GOIT 5/00 tienen prioridad) [2] 1/172 con instalacion de circuito de coincidencia
1/02 Dosimetros (GO1T 1/15 tiene prioridad; medida del (GO1T 1/178 tiene prioridad) [2]
tiempo de exposicion a los rayos X HO5G 1/28) [2] 1/175 Circuitos de alimentacion de energia
1/04 Dosimetros quimicos (GO1T 1/06, GOIT 1/08 (convertidores HO2M) [2]
tienen prioridad) 1/178 para la medida de una actividad especifica en
1/06 Dosimetros de vidrio presencia de otras sustancias radiactivas, p. ej.
1/08 Dosimetros fotograficos (materiales fotosensibles de las sustancias naturales, presentes en el aire
para la fotografia o procedimientos fotograficos o en los liquidos tales como el agua de
G03C) lluvia [2]
1/10 Dosimetros luminiscentes 1/18 con instalacion de contadores de tubo, p. €j.
1/105 Dispositivos de lectura (GO1T 1/115 tiene contadores Geiger (tubos HO1J 47/00)
prioridad) [2] 1/185 con instalacién de camara de ionizacion
1/11 Dosimetros termoluminiscentes (estructura de las camaras de ionizacion
1/115 Dispositivos de lectura [2] HO1J 47/02) [2]
1/12 Dosimetros calorimétricos 1/20 . . condetectores de centelleo
1/14 Dosimetros electrostaticos (estructura de las 1/202 s%endo el detector un crlstal. )
camaras de ionizacién HO1J 47/02) 1/203 siendo el detector de materia plastica
1/142 Dispositivos de carga; Dispositivos de 1/204 siendo el detector un liquido
lectura [2] 1/205 siendo el detector un gas
1/15 Instrumentos en los cuales los impulsos engendrados 1/208 Circuitos especialmente adaptados a los
por un detector de radiaciones estan integrados, p. ¢j. detectores de centelleo, p. ¢j. para el elemento
por un circuito de bombeo de diodo (contadores de fotomultiplicador [2]
repeticion de pulsos en general GOIR 23/02) 1/22 con detectores Cerenkov
1/16 Medida de la intensidad de radiacion (GO1T 1/29 1/24 con detectores de semiconductores (detectores de
tiene prioridad) [2] semiconductores en si HOIL 31/00)
1/161 Aplicaciones en el campo de la medicina nuclear, 1/26 con detectores de resistencia
p. €j. contado in vivo (aplicacién de material 1/28 con detectores de emision secundaria (electrodos
radiactivo al cuerpo A61M 36/00) [2] de emision de electrones secundarios en general
1/163 Contadores de cuerpo entero [2] HO01J 1/32)
1/164 Centelleografia (radioisotopos G21G 4/00; 1/29 Medida efectuada sobre haces de radiaciones, p. ¢j.
trazadores G21H 5/00) [2] sobre la posicion o la seccion del haz; Medida de la
1/166 que implican un movimiento relativo entre el distribucion espacial de radiaciones (centelleografia
detector y el sujeto [2] GO1T 1/164) [2]
1/167 Medida del contenido radiactivo de los objetos, p. 1/30 Medida del periodo de una sustancia radiactiva
¢j. contaminacion (contadores de cuerpo entero 1/32 Medida de la polarizacion de particulas
GOIT 1/163) [2] 1/34 Medida de la seccion eficaz, p. ¢j. de la seccion
1/169 Exploracion, localizacion de superficies eficaz de absorcion de particulas
contaminadas (prospeccion por utilizacion de 1/36 Medida de la distribucion espectral de los rayos X o

radiaciones nucleares, naturales o inducidas,
GO01V 5/00) [2]
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1/38 Discriminacion de las particulas y medida de 5/08 Camaras de centelleo (tubos de descarga HO1J 40/00,
masas relativas, p. ej. medida de la pérdida de HO1J 47/00; dispositivos de semiconductores HO1L)
energia con la distancia (dE/dx) [2] 5/10 Placas o bloques en los que las trayectorias de

1/40 Estabilizacion de espectrometros [2] particulas nucleares son hechas visibles por un

tratamiento posterior, p. ¢j. utilizando una emulsion

3/00  Medida del flujo de neutrones (GO1T 5/00 tiene fotografica, utilizando mica

prlorlqad) 2] o 5/12 Instalacion de circuitos con camaras de hilos

3/02 haciendo pantalla a las otras radiaciones multiples o de placas paralelas, p. ¢j. camaras de

3/04 utilizando dispositivos calorimétricos centelleo (tubos en si HO1J 47/00) [2]

3/06 con detectores de centelleo [2] . .

3/08 con detectores de semiconductores (detectores de 7/00 Detf‘“‘fs de los instrumentos de medida de las

semiconductores en si HO1L 31/00) [2] radiaciones
7/02 Medios de recogida para recibir o conservar las
5/00  Registro de los movimientos o de las trayectorias de muestras a examinar
particulas (camaras de centelleo HO1J 47/00); 7/04 por filtracion
Tratamiento o anilisis de estas trayectorias [2] 7/06 por precipitacion electrostatica (GO1T 7/04 tiene

5/02 Tratamiento de trayectorias; Analisis de trayectorias prioridad)

5/04 Cémaras de nube, p. €j. cimara de Wilson 7/08 Medios para transportar las muestras recibidas

5/06 Camaras de burbujas 7/10 utilizando placas giratorias

7/12 Dispositivos para accionar una sefial de alarma
GO01vV GEOFISICA; MEDIDA DE LA GRAVITACION; DETECCION DE MASAS U OBJETOS; MARCAS O ETIQUETAS DE
IDENTIFICACION (deteccion o localizacion de cuerpos extrafios con fines de diagndstico quirargico o de identificacion de
individuos A61B; medios para indicar déonde se encuentran personas sepultadas accidentalmente, p. ¢j. por la nieve, A63B 29/02;
investigacion o analisis de materiales terrestres por determinacion de sus propiedades quimicas o fisicas GO1N; medida de variables
eléctricas o magnéticas en general, distintas de la direccion o amplitud del campo terrestre GO1R; disposiciones para la resonancia
magnética en general GO1R 33/20) [4,6]
Notas
(1) La presente subclase cubre los sistemas de radar, sonar, lidar o los sistemas analogos especificamente previstos para un uso
geofisico. Los sistemas de radar, sonar, lidar o los sistemas analogos, o detalles de dichos sistemas, si son de interés general, estan
igualmente clasificados en la subclase GO1S. [6]
2) En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado aqui indicado: [6]
— “Marca o etiqueta de identificacion” designa disposiciones cooperantes con un campo de deteccion, p. €j. un campo proximo y
concebidas para producir un efecto especifico detectable; “marca o etiqueta de identificacion” designa igualmente marcas activas
susceptibles de producir un campo detectable. [6]
3) En la presente subclase, los métodos geofisicos se aplican a la vez a la tierra y a otros objetos celestes, p. ¢j. a los planetas.
4) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

APARATOS O METODOS DE
PROSPECCION O DE DETECCION

1/00

1/02

1/04
1/047

1/053
1/06

1/08
1/09

1/104

124

SISMICA 0 ACTUSTICA ...vevevieeeeiiceieeteere ettt eaens

Eléctrica o magnética; por radiacion
nuclear; gravimétrica; por medios

OPLICOS ..ttt ettt ;
Otros, combinadoS.........cc.oovvieviieeeeeieieee e

Deteccion utilizando marcas de
1dentificaCION. ....c.eeveieiecie e

MEDIDA DE LOS CAMPOS

Magnético; Gravitatorio .........cooeeeeerererrerereererieneereseeeenens ;

FABRICACION, CALIBRADO,

Sismologia; Prospeccion o deteccion sismica o
acustica
Produccion de energia sismica (voladura en general
F42; explosivos nucleares G21J)
Detalles
Disposiciones para acoplar el generador al
suelo [3]
para producir ondas transversales [3]
Dispositivos de encendido (GO1V 1/393 tiene
prioridad) [3]
con dispositivos de retardo
Disposiciones para el transporte, p. €j. sobre
vehiculos (GO1V 1/38 tiene prioridad) [3]
utilizando cargas explosivas (GO1V 1/157 tiene
prioridad) [3]

MANTENIMIENTO ..ottt sese e eienes

1/108 deformando o desplazando superficies de
recintos [3]

1/112 para empleo en la superficie de la tierra [3]

1/116 donde los gases de combustion presurizados se
liberan del generador de manera controlada, p.
¢j. para producir explosiones [3]

1/13 Instalaciones o disposiciones de las cargas para
producir un oscilograma deseado en el tiempo o
en el espacio

1/133 utilizando fluidos como medios de accionamiento

hidraulicos, p. €j. utilizando fluidos a alta presion
(GO1V 1/104 tiene prioridad) [3]
1/135 deformando o desplazando las superficies del

recinto [3]
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1/137

1/143

1/145
1/147
1/153
1/155

1/157

1/16

1/18

1/20

1/22

1/24
1/26
1/28
1/30
1/32

1/34
1/36

1/37

1/38

1/387

1/393

1/40
1/42

1/44

1/46
1/48
1/50
1/52

cuyos fluidos se liberan del generador de
manera controlada, p. ej. para producir
explosiones [3]
utilizando medios de accionamiento mecanicos
(GO1V 1/104, GO1V 1/133 tienen prioridad) [3]
deformando o desplazando las superficies [3]
utilizando el impacto de masas que caen [3]
utilizando masas rotativas no equilibradas [3]
utilizando masas con movimiento
alternativo [3]
utilizando descargas eléctricas; utilizando hilos
explosivos (espinterdmetros, aparatos de descarga,
no previstos en otro lugar HO1T) [3]
Elementos receptores de senales sismicas (medida de
vibraciones GO1H; medida de la aceleracion de
choques GO1P; microfonos o transductores acusticos
electromecanicos analogos H04R); Disposiciones o
adaptaciones de los elementos receptores
Elementos receptores, p. ¢j. sismografos,
gedfonos [2]
Disposiciones de elementos receptores, p. ¢j.
oscilogramos geofonicos
Transmision de las sefiales sismicas a los aparatos de
registro o de tratamiento (sistemas que transmiten
una sefal en general GO8C; sistemas de transmision
eléctrica HO4B)
Registro de datos sismicos (transformacion de una
forma de registro en otro GO1V 1/32)
Dispositivos de emision de sefales de referencia,
p. €j. que indican el momento de un barreno
Tratamiento de los datos sismicos, p. ej. para analisis,
para interpretacion, para correccion (GO1V 1/48 tiene
prioridad) [6]
Analisis (GO1V 1/50 tiene prioridad) [6]
Transformacion de una forma de registro en otro
Representacion de registros sismicos
Ejecucion de correcciones estaticas o dinamicas
sobre los registros, p. ej. correccion de la
exposicion; Establecimiento de una correlacion
entre sefiales sismicas; Eliminacion de los efectos
producidos por un exceso de energia
especialmente adaptados a los sistemas
sismicos que utilizan una agitacion continua del
suelo [3]
especialmente adaptado a las zonas recubiertas de
agua (GO1V 1/28 tiene prioridad)
Reduccion de la burbuja de impulsion secundaria,
es decir, reduccion de las sefiales detectadas que
resultan de la produccion y de la liberacion de las
burbujas de gas después de la explosion inicial [3]
Medios para la carga de explosivos submarinos, p.
ej. combinados con los dispositivos de
encendido [3]
especialmente adaptado para el sondeo
utilizando generadores en un pozo y receptores en
otro lugar o viceversa (GO1V 1/52 tiene
prioridad) [6]
utilizando generadores y receptores situados en el
mismo pozo (GO1V 1/52 tiene prioridad) [6]
Adquisicion de datos [6]
Tratamiento de datos [6]
Analisis de datos [6]
Detalles de estructura [6]
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3/00

3/02
3/04
3/06
3/08

3/10
3/11

3/12
3/14

3/15

3/16

3/165

3/17

3/175

3/18
3/20

3/22

3/24
3/26

3/28
3/30

3/32
3/34
3/36

3/38

3/40

GO01v

Prospeccion o deteccion eléctrica o magnética (por
medios opticos GO1V 8/00); Medida de las
caracteristicas del campo magnético terrestre, p. ej.
de la declinacién, de la desviacion (para la navegacion,
para los levantamientos geodésicos GO1C) [2,4]

Los grupos GO1V 3/15 a GO1V 3/18 tienen prioridad
sobre los grupos GO1V 3/02 a GO1V 3/14. [3]

que funcionan por propagacion de corriente eléctrica
utilizando corriente continua
utilizando corriente alterna
que funcionan por medio de campos magnéticos o
eléctricos producidos o modificados por los objetos o
las estructuras geologicas, o por los dispositivos de
deteccion (por medio de ondas electromagnéticas
GO1V 3/12; medida de las caracteristicas del campo
magnético terrestre GO1V 3/40)
utilizando cercos inductores
para la deteccion de objetos conductores, p. €j.
de armas de fuego, de cables o de tubos [3]
que funcionan por ondas electromagnéticas
que funcionan por resonancia magnética electronica o
nuclear
especialmente adaptada para la utilizacion durante el
transporte, p. €j. por una persona, un vehiculo o un
barco [3]
especialmente adaptada a la prospeccion aérea
(GO1V 3/165 a GO1V 3/175 tienen prioridad) [3]
que funcionan por medio de campos magnéticos o
eléctricos producidos o modificados por el objeto
o por el dispositivo de deteccion (por medio de
ondas electromagnéticas GO1V 3/17) [3]
que funcionan por medios de ondas
electromagnéticas [3]
que funcionan por resonancia magnética
electronica o nuclear [3]
especialmente adaptada al sondeo
que funcionan por propagacion de corriente
eléctrica [3]
utilizando corriente continua [3]
utilizando corriente alterna [3]
que funcionan por medio de campos magnéticos o
eléctricos producidos o modificados por la
formacion terrestre circundante o por los
dispositivos de deteccion (por medio de ondas
electromagnéticas GO1V 3/30) [3]
utilizando bobinas de induccién [3]
que funcionan por medio de ondas
electromagnéticas [3]
que funcionan por resonancia magnética
electronica o nuclear [3]
Transmision de datos a los aparatos de registro o
de tratamiento; Registro de datos [3]
Registro de datos (GO1V 3/34 tiene prioridad) [3]
Tratamiento de datos, p. ¢j. para analisis, para la
interpretacion, para la correccion (calculo en general
G06) [3]
especialmente adaptada a la medida de las
caracteristicas del campo magnético terrestre [3]
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G01V - GO1W
5/00  Prospeccion o deteccion por medio de radiaciones Nota
nucleares, p. ej. de la radioactividad natural o
provocada (investigacion de las propiedades de los El presente grupo cubre el uso de la luz infrarroja,
materiales GO1N; medida de las radiaciones nucleares visible o ultravioleta. [6]
GO1T)
5/02 especialmente adaptada al reconocimiento de la 8/02 Prospeccion [6]
superficie, p. ej. desde un avién [3] 8/10 Deteccion, p. ¢j. utilizando barreras de luz (por
5/04 especialmente adaptada para el sondeo [3] reflexion a partir de un objeto GO1S 17/00; computo
5/06 para detectar minerales con radiactividad de objetos transportados por un transportador
natural [3] GO6M 7/00; sistemas de sefializacion o de 1lamada
5/08 utilizando fuentes de radiacion nuclear primaria o GO8B; deteccion de movimiento de trafico para
de rayos X [3] computo o control GO8G 1/01; conmutadores de
5/10 utilizando fuentes de neutrones [3] proximidad HO3K 17/945, HO3K 17/965) [6]
5/12 utilizando fuentes de rayos gamma o de rayos 8/12 utilizando un emisor y un receptor [6]
X [3] 8/14 utilizando reflectores [6]
5/14 utilizando una combinacion de varias fuentes, 8/16 utilizando fibras opticas [6]
p. €j. una fuente de neutrones y una fuente de 8/18 utilizando sistemas de barrido mecanico [6]
rayos gamma [3] 8/20 utilizando multiples emisores o receptores [6]
7/00  Medida de campos o de ondas de gravitacion; 8/22 ut¥l¥zando reﬂect<?re§ 161
Prospeccion o deteccion gravimétrica 8/24 ut¥l¥zando ﬁbras opticas [6]_ o
7702 Detalles 8/26 utilizando sistemas de barrido mecanico [6]
7/04 Medios eléctricos, fotoeléctricos 0 magnéticos de 9/00  Prospeccién o deteccion por métodos no previstos en
indicacion o de registro los grupos GO1V 1/00 a GO1V 8/00 [6]
7/06 Anél.isis o interpretacion de los registros 9/02 Determinacion de la existencia o del curso de agua
gravimétricos subterranea
7/08 utilizando balanzas (balanzas en general GO1G)
7/10 utilizando balanzas de torsion, p. ¢j. balanza de 11/00 Pros‘peccién.o deteccion por métodos que combinan
Ebtvos técnicas cubiertas por dos o mas de los grupos
7112 utilizando péndulos [()}r(;r;:}l];z/l(l:(:)s especificadas en los grupos G01V 1/00 a
7/14 utilizando el tiempo de caida libre
7/16 especialmente adaptado para ser utilizado sobre 13/00  Fabricacion, calibrado, limpieza o reparacién de los
soportes moviles, p. ej. navios, aecronaves instrumentos o dispositivos cubiertos por los grupos
GO01V 1/00 a GO1V 11/00
8/00  Prospeccion o deteccion por medios épticos
(fotogrametria o videogrametria GO1C 11/00; medida de 15/00  Marcas o etiquetas de identificacion fijadas o
las caracteristicas de la luz GO1J; sistemas de barrido asociadas a un objeto para permitir la deteccion del
optico G02B 26/10; tubos de descarga para detectar la objeto (soporte de registro para uso con maquinas
presencia de radiaciones HO1J 40/00, HO1J 47/00; GOO6K 19/00; carteles, etiquetas GO9F) [6]
dispositivos semiconductores sensibles a la luz
HO1L 31/00) [6] Nota
El presente grupo no cubre detectores, ni métodos de
deteccion, p. ej. métodos en los que el objeto a detectar
produce o modifica campos magnéticos o eléctricos, que
estan previstos en otro lugar, p. ¢j. en el grupo
GO1V 3/00. [6]

GO1W METEOROLOGIA (influencia sobre las condiciones meteorologicas A01G 15/00; dispersion de la niebla EOIH 13/00;
instrumentos para medir variables simples en general, ver las subclases apropiadas de GO1, p. ej. GO1K, GO1L; radar, sonar, lidar o
sistemas analogos, previstos para uso meteorologico GO1S 13/95, GO1S 15/88, GO1S 17/95)

Notas
(@)) En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
—  “meteorologia” engloba la medida de ciertas condiciones de la atmosfera.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.
1/00  Meteorologia 1/06 que dan la indicacion de las condiciones
1/02 Instrumentos para indicar las condiciones meteoroldgicas por combinacion de las variables
atmosféricas por medida de dos o mas variables, p. medidas (catatermoémetros que indican el “poder
ej. humedad, presion, temperatura, nebulosidad, refrigerante” en relacion, ya sea con las
velocidad del viento (GO1W 1/10 tiene prioridad) condiciones meteorologicas, ya sea con el
1/04 que dan solamente indicaciones separadas de las ambiente de un habitat humano GOTW 1/17)
variables medidas
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1/08

1/10

1/11

1/12

Adaptacion de globos, de cohetes, o de aeronaves con
fines meteoroldgicos; Radiosondas (sistemas de
transmision de valores medios GO8C; circuitos de
transmision H04B)

Dispositivos para la prevision de las condiciones
meteorologicas

Centros higrométricos u otros objetos decorativos
para indicar la humedad

Registradores de la duracién de la insolacion
(heliografos) (medida de la intensidad de la radiacion
solar GO1J)
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1/14

1/16

1/17

1/18

GO1W

Pluviémetros o udémetros (medida de volumenes en
general GO1F)

Medida del gradiente de potencial eléctrico de la
atmosfera, p. ¢j. debido a las cargas eléctricas en las
nubes (medidas de los potenciales eléctricos en
general GOIR)

Catatermometros que indican “el poder refrigerante”,
en relacion, ya sea con las condiciones
meteorologicas, ya sea con el ambiente de un habitat
humano

Ensayo o calibrado de los aparatos meteorologicos
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