G08B

GOS8 SENALIZACION (dispositivos de indicacién o de presentacion en si GO9F; transmisién de imagenes

HO4N)

G08B SISTEMAS DE SENALIZACION O DE LLAMADA; TRANSMISORES DE ORDENES; SISTEMAS DE ALARMA
(disposiciones para la sefializacion sobre vehiculos B60Q, B62D 41/00; sistemas o dispositivos de sefializacion para los ferrocarriles
B61L; sobre las bicicletas B62J 3/00, B62J 6/00; cajas fuertes o camaras para objetos de valor con dispositivos de alarma E05G;
dispositivos de sefializacion o alarma en las minas E21F 17/18; elementos sensibles de medida, ver la subclase apropiada de GO1;
sistemas de control de trafico GO8G; medios de indicacion visuales G09; dispositivos generadores de sonidos G10; sistemas de
llamada por radio o campo de proximidad H04B 5/00, HO4B 7/00; disposiciones para la seleccion H04Q 7/00, H04Q 9/00;
altavoces, microfonos, cabezas de lectura para graméfonos o transductores acusticos electromecanicos analogos HO4R)

Notas
(1) La presente subclase cubre igualmente los medios para identificar o incapacitar a los atracadores u otros malhechores.
2) La presente subclase no cubre:

— el simple hecho de proveer con un dispositivo de sefalizacion audible o visible un aparato de medida o de conmutacion;
— los sistemas de alarma para indicar que una variable especifica ha pasado de un valor predeterminado o ha descendido por
debajo de éste, que son cubiertos por la subclase apropiada de la clase GO1 que corresponde a la medida de esta variable;
— los dispositivos de alarma para procesos o tipos de maquinas o aparatos especificos, que estan cubiertos por las subclases
correspondientes a estos procesos, estas maquinas o estos aparatos.
3) En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“sistemas” puede cubrir igualmente los dispositivos peculiares de los mismos.

Esquema general
SISTEMAS DE SENALIZACION O DE
LLAMADA
caracterizados por el modo de
transmision de 1a sefal..........coeveveieiecienienienecceeeeeeens
caracterizados por la naturaleza de
la sefal recibida: audible; visible;

tactil; combinada...........oceevviiiiiiiiiieceeeeeeeeee s ;

TRANSMISORES DE ORDENES .........ccccooiiiiiiecnecceenes

Que responden a varias anomalias
de naturaleza diferente ............coccceeveruecennerccnenieccnenenn

Especiales; contra el robo; contra el
INCENAIO; OLIAS ..evvieevieeeeieeie ettt ere s

Con transmision hacia o desde un
PUESLO CONLIAL ...ttt

Sistemas de alarma por prediccion ...........ccceeevveeieieniennnne.
ENSAYOS, CONTROL Y CORRECCION DE

que utilizan una transmision hidraulica; que utilizan
una transmision neumatica
con elemento indicador que se desplaza alrededor
de un gorrdn, p. ¢j. aleta con bisagra, aleta

con medios para volver a actuar que necesita
una operacion separada para el retorno del
elemento indicador

con elemento indicador de desplazamiento

con medios para volver a actuar que necesita
una operacion separada para el retorno del
elemento indicador
que utilizan una transmision eléctrica; que utilizan
una transmision electromecanica
con elemento indicador que se desplaza alrededor
de un gorrdn, p. ¢j. aleta de bisagra, aleta giratoria
con medios para volver a actuar que necesita
una operacion separada para el retorno del
elemento indicador
con aleta o brazo de bisagra
con piezas giratorias u oscilantes, p. ¢j. aletas
con elemento indicador de desplazamiento

SISTEMAS DE ALARMA ERROR
Que responden a una anomalia de
naturaleza no especificada..........ccoooevieinieineiieiiee
1/00  Sistemas de sefializacion caracterizados sélo por la 5/06
forma de transmision de la sefial
1/02 . que utilizan Ginicamente una transmisién mecanica 5/14
1/04 . que utilizan una transmision hidraulica; que utilizan
una transmision neumatica giratoria
1/06 . . hidraulica solamente 5/16
1/08 . que utilizan una transmision eléctrica
3/00 Dispositivos o sistemas de sefializacion audible; 5/18
Dispositivos o sistemas de llamada sonora de rectilineo
personal (indicacion sonora de sefiales que dan la hora 5/20
G04B 21/00, G04C 21/00)
3/02 . que utilizan inicamente una transmisiéon mecanica
3/06 . que utilizan una transmision hidraulica; que utilizan 5/22
una transmision neumatica
3/10 . que utilizan una transmision eléctrica; que utilizan 5/24
una transmision electromagnética
3/14 . que utilizan explosivos 5/26
5/00 Dispositivos o sistemas de sefializacion optica, p. ej.
dispositivos o sistemas de llamada de personas,
indicacion a distancia de la ocupacion de asientos 2
(presentacion de sefales que indican la hora 5/30
GO04B 19/00, G04C 17/00, GO4C 19/00, GO4G 9/00; 5/32
para presentacion de informacion alfanumérica GO9F; rectilineo
banderas, estandartes GO9F) 5/34

5/02 . que utilizan inicamente una transmisiéon mecanica
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con medios para volver a actuar que necesita
una operacion separada para la vuelta del
elemento indicador



G08B

5/36
5/38
5/40

6/00

7/00

7/02
7/04

7/06
7/08

9/00

9/02
9/04

9/06
9/08
9/10
9/12
9/14
9/16

9/18
9/20

13/00

13/02
13/04
13/06

13/08

13/10

13/12

13/14

13/16

13/18

13/181

que utilizan fuentes de luz visible
con luz intermitente

que utilizan humo, fuego o gases coloreados
(escritura en el cielo GO9F 21/16)

Sistemas de sefalizacion tactil, p. ej. sistemas de
llamada de personas (indicacion tactil del tiempo
GO04B 25/02; aparatos para sordos HO4R 25/00) [6]

Sistemas de seiializacion segin mas de uno de los
grupos GO8B 3/00 a GO8B 6/00 (combinaciones de
dispositivos de presentacion con publicidad audible
GO9F 27/00); Sistemas de llamada de personas segin
mas de uno de los grupos G08B 3/00 a GOSB 6/00

que utilizan una transmision mecanica

que utilizan una transmision hidraulica; que utilizan

una transmision neumatica

que utilizan una transmision eléctrica

que utilizan explosivos

Transmisores de érdenes, es decir, medios que
permiten a un usuario transmitir una orden
eligiendo entre un cierto nimero de 6rdenes
diferentes, p. ej. para la transmisién de 6rdenes en
los barcos, del puente a la sala de maquinas
(dispositivos de sefializacion en las minas E21F 17/18)
Detalles
Medios para registrar el funcionamiento del
aparellaje
Medios para indicar un desacuerdo entre las
ordenes dadas y las ejecutadas
mecanicos
que utilizan un disparador
que utilizan un eje giratorio
hidraulicos; neumaticos
que utilizan un disparador
por variacion del desplazamiento del fluido
por variacion de la presion del fluido

Alarmas contra ladrones, los atracadores o cualquier
intruso (alarmas contra el robo de vehiculos
B60R 25/10; alarmas contra el robo de bicicletas
B62H 5/00)
Accionamiento mecanico
por rotura de cristal
por intento de forzar los cierres (alarmas de cierre
E05B 45/00; dispositivos de alarma sobre cajas
fuertes E05G 1/10)
por abertura, p. ¢j. de puertas, de ventanas, de
cajones, de contraventanas, de cortinas o de
estantes
por presion sobre suelos, los revestimientos del
suelo, los peldaios de escalera, los postigos o las
gravetas
por la rotura o el desarreglo de cuerdas o de hilos
tensados
por sustraccion o intento de desplazamiento de
articulos portatiles
Accionamiento por intervencion de vibraciones
mecanicas en el aire o en otro fluido
Accionamiento por intervencion del calor, de la luz o
de radiaciones de longitud de onda mas cortas;
Accionamiento por introduccion de fuentes de calor,
de luz o de radiaciones de longitudes de onda mas
cortas
utilizando sistemas detectores de radiaciones
activos [5]

13/183

13/184
13/186

13/187

13/189

13/19

13/191

13/193
13/194

13/196
13/20
13/22
13/24

13/26

15/00

15/02

17/00

17/02

17/04

17/06

17/08

17/10
17/103

17/107

17/11

17/113

17/117

17/12

por interrupcion de un haz o de una barrera de
radiaciones (barreras luminosas GO1V 8/10) [5]
utilizando reflectores de radiaciones [5]
utilizando guias de luz, p. ej. fibras
opticas [5]
por interferencia de un campo de
radiaciones [5]
utilizando sistemas detectores de radiacion
pasivos [5]
utilizando sistemas detectores de radiacion
infrarrojos [5]
utilizando medios de deteccion
piroeléctricos [5]
utilizando medios de focalizacion [5]
utilizando sistemas de barrido y de
comparacion de imagen [5]
utilizando camaras de television [5]
Accionamiento por cambio de la presion de un fluido
Accionamiento eléctrico
por una interferencia con la distribucion de un
campo electromagnético
por la proximidad de un intruso que provoca una
variacion en la capacidad o la inductancia de un
circuito

Identificacion, intimidacién o incapacitaciéon de los
atracadores, ladrones u otros intrusos, p. ej.
empleando explosivos (trampas para atracadores o
similares, sobre cajas fuertes EO5G 5/02)
con humo, gas, o polvo, o un liquido coloreado o
perfumado

Alarmas de incendio; Alarmas que reaccionan a una
explosion (elementos que reaccionan a la temperatura
GO1K)
Accionamiento mecanico de la alarma, p. ej. por la
rotura de un hilo metélico
Accionamiento hidraulico o neumatico de la alarma,
p. €j. por cambio de presion de un fluido
Accionamiento eléctrico de la alarma, p. ej. que
utilizan un interruptor accionado térmicamente
(conmutadores eléctricos de funcionamiento térmico
en si HO1H 37/00)
Accionamiento que comprende la utilizacion de
medios explosivos
Accionamiento por la presencia de humo o de gas
utilizando un dispositivo emisor y receptor de
luz [5]
para detectar una difusion de luz debida al
humo [5]
utilizando una camara de ionizacion para detectar
humos o gases (sensores de vacio que utilizan
efectos de ionizacién GO1L 21/30; analisis de gas
mediante investigacion de la ionizacion
GO1IN 27/62) [5]
Detalles de estructura (tubos de descarga para
medir la presion del gas introducido, o para
detectar la presencia del gas, en general
HO1J 41/02) [5]
utilizando un dispositivo de deteccion para gases
especificos, p. ej. productos de combustion,
producidos por el incendio (GOSB 17/103,
GO8B 17/11 tienen prioridad; bisqueda o analisis
de gas en general GOIN, p. ej. utilizando medios
eléctricos GOIN 27/00) [5]
Accionamiento por la presencia de radiacion o de
particulas, p. ej. de radiacion infrarroja, de iones
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19/00

19/02

21/00

21/02

21/04

21/06

21/08

21/10

21/12

21/14
21/16
21/18
21/20
21/22

21/24

23/00

25/00

25/01
25/04

25/06

Alarmas que reaccionan a dos o mas condiciones
diferentes, indeseables o anormales, p. ej. atraco e
incendio, temperatura anormal y caudal de derrame
anormal
Alarmas que reaccionan a la formacion o antes de la
formacion del hielo (indicacion de condiciones
meteorologicas GO1W 1/00)

Alarmas que reaccionan a una sola condicion
especificada, indeseable o anormal, y no previstas en
otro lugar
Alarmas para garantizar la seguridad de las
personas [7]
que reaccionan ante la falta de actividad, p. ej.
personas mayores (GO8B 21/06 tiene
prioridad) [7]
que indican un estado de suefio, p. ¢j. alarmas
contra la somnolencia (Dispositivos de seguridad
para el control del conjunto de propulsion de
vehiculos que responden a una incapacidad del
conductor B60K 28/06) [7]
que reaccionan ante la presencia de personas
dentro de una masa de agua, p. ¢j. dentro de una
piscina; que reaccionan ante una condicion
anormal de una masa de agua [7]
que reaccionan ante sucesos catastroficos, p. €j.
tornados, terremotos (sismologia GO1V 1/00; que
indican condiciones meteorologicas
GO1W 1/00) [7]
que reaccionan ante la emisién no deseada de
substancias, p. ¢j. alarmas contra la contaminacion
(alarmas para canalizaciones F17D 3/01) [7]
Alarmas que reaccionan ante gases toxicos
(GO8B 21/16 tiene prioridad) [7]
Alarmas que reaccionan ante gases
combustibles [7]
Alarmas de estado (GO8B 21/02 tiene prioridad) [7]
que reaccionan ante la humedad [7]
que reaccionan ante la presencia o ausencia de
personas [7]
Alarmas para recordar, p. ¢j. alarmas contra la
pérdida (dispositivos para evitar la pérdida de
bolsos o similares A45C 13/24) [7]

Alarmas que reaccionan a condiciones indeseables o
anormales, no especificadas

Sistemas de alarma en los que el emplazamiento del
lugar donde existe la condicién que acciona la
alarma es sefialado a una estacion central, p. ej.
sistemas telegraficos de incendio o de policia
caracterizados por el medio de transmision [5]
utilizando una linea de sefializacion tnica, p. ej. en
bucle cerrado [5]
utilizando la red de alimentacion de energia
(sistemas en general para la transmision de
informaciones via lineas de distribucion de energia
HO04B 3/54) [5]
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25/08

25/10
25/12

25/14

26/00

27/00

29/00

29/02

29/04
29/06

29/08

29/10
29/12

29/14
29/16

29/18

29/20

29/22

29/24

29/26

29/28

31/00

G08B

utilizando las lineas de comunicacion (sistemas de
comunicacion telefénica combinados con sistemas
de alarma HO4M 11/04) [5]
. utilizando sistemas de transmision sin hilos [5]
Disposiciones para transmitir una alarma por control
manual en caso de siniestro [5]
Disposiciones centrales para la recepcion o la
indicacion de una alarma [5]

Sistemas de alarma en los que las subestaciones son
interrogadas sucesivamente por una estacion central

Sistemas de alarma en los que la condicion que
acciona la alarma es sefialada por una estacion
central a varias subestaciones

Verificacion o control de sistemas de sefializacion de
alarma; Prevencion o correccion de errores de
funcionamiento, p. ej. que impiden el accionamiento
no autorizado
Vigilancia continua de los sistemas de sefnalizacion o
de alarma [5]

Vigilancia de los circuitos detectores [5]

Vigilancia de los circuitos de linea, p. ¢j.

sefializacion de defectos de linea (ensayo o

localizacion de defectos en los cables o las lineas

en general GOIR 31/02, GO1R 31/08) [5]

Sefializacion de una violacion de circuito de
linea [5]

Vigilancia de los circuitos avisadores [5]
Verificacion intermitente de los sistemas de
senalizacion o de alarma [5]

Verificacion de los circuitos de deteccion [5]
Sistemas de sefializacion o de alarma de seguridad, p.
¢j. sistemas redundantes [5]

Prevencion o correccion de errores de
funcionamiento (GO8B 29/02, GO8B 29/12 tienen
prioridad) [5]
Calibrado, incluso los dispositivos de
autocalibrado [5]
Disposiciones para facilitar el calibrado
manual, p. ej. disposiciones de entrada o de
salida para la verificacion; Mantenimiento de
valores intermitentes que permitan la
medida [5]
Autocalibrado, p. ¢j. para la correccion de la
deriva ambiente o del envejecimiento de
componentes [5]
por puesta al dia y almacenaje de umbrales
de referencia [5]
por cambio de la ganancia de un
amplificador [5]

Sistemas de alarma de prediccion, caracterizados por
una extrapolacion u otro tipo de calculo utilizando
datos historicos puestos al dia [5]



G08C

G08C

SISTEMAS DE TRANSMISION DE VALORES MEDIDOS, SENALES DE CONTROL O SIMILARES (sistemas de
transmision con presion de fluido F15B; organos sensibles para variables fisicas especificas, ver las subclases apropiadas, p. ej. de
GO01, de HO1; indicadores o registradores, ver las subclases apropiadas, p. ej. GO1D, GO9F; medios mecénicos para convertir la
salida de un organo sensible en otra variable GO1D 5/00; puentes de autoequilibrado GO1R; control de la posicion en general
GO5D 3/00; sistemas de control mecanico GO5G; sistemas para la transmision de sefiales “on/off” solamente, sistemas de
transmision para las condiciones de alarma GO8B; sistemas de transmisores de o6rdenes GO8B 9/00; produccion de impulsos
eléctricos HO3K; codificacion, decodificacion o conversion de codigos, en general HO3M; transmision de informacion digital HO4L;

llamada selectiva de una estacion a otra H04Q 9/00) [4]

Esquema general

SISTEMAS DE TRANSMISION EN
GENERAL

EIECtrico; N0 €lECIIICO.....vviiveiieiiieeeeieeee e ;

SISTEMAS DE TRANSMISION DE
POSICION DE UN OBJETO......ccccocoviiiiiiiiiiiiciicccces

13/00

13/02

15/00

15/02

15/04

15/06

15/08

15/10

15/12

17/00

17/02
17/04

17/06
19/00

19/02

19/04
19/06
19/08
19/10
19/12

19/14

MEDIOS DE TRANSMISION

Por radio; multiplex ........cccoviineininiiniiiencce ;

TRATAMIENTO DE SENALES

Diferenciacion, retardado ..........ccooovveeeveiiiceiciieceeeeeee

CONTROL O CORRECCION DE ERRORES..........cccccocvniiiniinnnns

Disposiciones para influenciar la relacién entre las
sefiales de entrada y las de salida, p. ej.
diferenciacion, retardo (transferencia de la salida de un
elemento sensible a un elemento indicador o registrador
que no da el valor instantaneo GO1D 1/00; sistemas para
el control de posicion que implican la comparacion entre
valores reales y valores deseados GO5SD 3/00; calculo en
general G06)

para dar una sefial que sea una funcion de dos o mas

sefales, p. ¢j. la suma, el producto

Disposiciones caracterizadas por la utilizacion del
multiplexado para la transmisién de varias sefiales
por una via comin (comunicaciones multiplex en
general HO4J)
simultineamente, es decir, utilizando division de
frecuencia
estando las seiales moduladas por frecuencias
portadoras
sucesivamente, es decir utilizando division de
tiempos
estando las sefales representadas por la amplitud
de corriente o de tension en la via de transmision
estando las sefales representadas por la frecuencia
o la fase de corriente o de tension en la via de
transmision
estando las sefales representadas por
caracteristicas de impulsos en la via de
transmision

Disposiciones para transmitir sefiales caracterizadas
por la utilizacion de una via eléctrica sin hilo [6]

que utilizan una via radio [6]

que utilizan dispositivos acoplados

magnéticamente [6]

que utilizan un acoplamiento capacitivo [6]

Sistemas de transmision de sefiales eléctricas
(GO8C 17/00 tiene prioridad)
en los que la sefial transmitida es la amplitud de una
corriente o de una tension (GO8C 19/36, GO8C 19/38
tienen prioridad)
que utilizan una resistencia variable
que utilizan una inductancia variable
que influencian diferencialmente dos bobinas
que utilizan una capacidad variable

en los que la sefial transmitida es la frecuencia o la
fase de una corriente alterna

que utilizan una combinacion de frecuencias fijas

19/16
19/18

19/20

19/22

19/24

19/26

19/28

19/30

19/32
19/34
19/36

19/38

19/40

19/42
19/44
19/46

19/48

21/00

23/00

23/02
23/04
23/06

en las que la transmision es por impulsos
que utilizan un numero variable de impulsos en un
tren
que actian sobre dispositivos dinamoeléctricos,
p. €j. motor paso a paso
por variacion de la duracion de impulsos
individuales
que utilizan el desplazamiento en el tiempo de
impulsos
por variacion de la frecuencia de repeticion de
impulsos
. que utilizan un cédigo de impulsos
en los que la transmision se hace por la seleccion de
uno o mas conductores o canales entre varios
conductores o canales (GO8C 19/38 tiene prioridad)
de un conductor o canal
de una combinacion de conductores o canales
que utilizan medios Opticos para convertir la sefial de
entrada (conversion analogica/digital en si
HO3M 1/00)
que utilizan dispositivos dinamoeléctricos
(accionados por impulsos GO8C 19/20; maquinas
dinamoeléctricas en si HO2K)
en las que solo el rotor o el estator lleva un
arrollamiento al que una sefial es aplicada, p. ej.
utilizando un motor paso a paso
que tienen tres polos de estator
que tienen mas de tres polos de estator
en los que tanto el rotor como el estator llevan
enrollamientos (que tienen un rotor de jaula de
ardilla GO8C 19/40)
siendo del tipo de estator trifasico y de motor
alimentado en corriente alterna de frecuencia
constante, p. ej. selsyn, magslip

Sistemas de transmision de la posicion de un objeto
en relacion a un sistema de referencia
predeterminado, p. ej. sistema teleautografico
(transformacion de la configuracion de parametros
mecanicos, p. €j. una fuerza o una presencia, en sefiales
eléctricas GO6K 11/00) [5]

Sistemas de transmision de seiiales no eléctricas, p.
ej. sistemas opticos
que utilizan ondas acusticas [6]
que utilizan ondas luminosas, p. ¢j. infrarrojos [6]
a través de guias de luz, p. ¢j. fibras opticas [6]
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G08C - GO08G

25/00  Disposiciones para prevenir o corregir los errores; 25/02 . por sefializacion en retorno desde la estacion
Disposiciones de control receptora a la estacion emisora
25/04 . porregistro de senales transmitidas
G08G SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO (control de trafico ferroviario, seguridad del trafico ferroviario B61L; disposicion de
paneles de sefializacion de ruta o de sefiales de trafico vial EOLF 9/00; sistemas de radar o sistemas analogos, disefiados para el
control del trafico GO1S 13/91; sistemas de sonar o lidar diseflados especialmente para el control del trafico GO1S 15/88,
GO1S 17/88) 2]
Nota
La presente subclase cubre:
— la identificacion de los que infringen las reglas de la circulacion;
— la indicacion de la posicion de vehiculos para el control del trafico; [7]
— los sistemas de navegacion para el control del trafico, es decir los sistemas en los cuales la navegacion no se lleva a cabo de un
modo auténomo por los propios vehiculos o a bordo de los mismos, sino donde los vehiculos se guian mediante instrucciones
que les son transmitidas. [7]
— laindicacion de plazas libres en las zonas de estacionamiento.

1/00  Sistemas de control del trafico para vehiculos en 1/09 . Disposiciones para dar instrucciones variables para el

carretera trafico (dispositivos de representacion de informacion

1/005 que comprenden un indicador para guiar a los variable por seleccidon o combinacion de elementos

peatones [5] individuales GO9F 9/00)
1/01 Deteccién del movimiento del tréfico para el 1/095 . . Seméforos
computo o el control (GO8G 1/07 a GO8G 1/14 tienen 1/0955 . . . transportables [5]
prioridad) 1/096 . . conindicadores en los cuales la progresion de un

1/015 con disposiciones para distinguir dos o mas tipos reloj muestra el tiempo transcurrido, p. ¢j. el de
de vehiculos, p. ¢j. distincion entre automoviles y luz verde
ciclos 1/0962 . . con un indicador montado en el interior del

1/017 por identificacion de los vehiculos (GO8G 1/015, vehiculo, p. ej. proporcionando mensajes de
GO8G 1/054 tienen prioridad) [5] voz [5]

1/02 que utilizan pedales incorporados en la calzada 1/0965 . . . queresponden a sefiales que provienen de otro
(patines u otros dispositivos sensibles que vehiculo, p. ej. de un vehiculo de socorro [5]
reaccionan al paso de vehiculos EO1F 11/00) 1/0967 . . . Sistemas que incluyen transmision de

1/04 que utilizan detectores Opticos o ultrasonicos informaciones para las grandes vias

1/042 utilizando detectores inductivos o magnéticos [5] circulatorias, p. €j. condiciones meteorologicas,

1/048 con disposiciones para compensar las condiciones !imites Qe velocidad (traqsmisién de
ambientales u otros parametros, p. ¢j. la nieve, un instrucciones de navegacion al vehiculo
vehiculo detenido en un detector [5] GO8G 1/0968) [5]

1/052 con disposiciones para determinar la velocidad o 170968 . . . Sistemas que incluyen transmision de
el exceso de velocidad [5] instrucciones de navegacion al vehiculo [5]

1/054 fotografiando los vehiculos en exceso de 1/0969 . . . . conundispositivo de visualizacion en forma

velocidad [5] de mapa [5]

1/056 con disposiciones para distinguir la direccion de 17097 . Sistemas de vigilqncia del control del Fréﬁco, p- €.
circulacion [5] dgndo ,la alarma si dos que se cruzan tienen luz verde

1/065 por computo de vehiculos en una seccion de la s1m1}ltar}eamente . .

carretera o en un parque de estacionamiento, es decir, 17123 . que indican la posicion de vehiculos, p. ¢j. vehiculos
que compara el niimero de los que llegan y el de los de horario (_ietermmado (transmision de instrucciones
que se van de navegacion a los vehiculos GO8G 1/0968) [5]

1/07 Control de sefiales de trafico 1/127 . . enuna estacion central [5]

1/08 segtin el niimero o la velocidad detectada de los 1/13 . . . teniendo el indicador forma de mapa [5]
vehiculos 1/133 . . enelinterior del vehiculo [5]

1/081 dependiendo varios cruces de un control 1/137 . . . teniendo el indicador forma de mapa [5]
comun [5] 1/14 . que indican las plazas libres individuales en parques

1/082 Control del intervalo de tiempo entre el inicio de estacionamiento

de la misma fase de un ciclo en cruces 1/16 . Sistemas anticolision (sistemas de control de guiado
adyacentes [5] de vehiculos de carretera para predecir o evitar

1/083 Control del tiempo atribuido entre las fases de colisiones probables o inminentes de otra manera que

un ciclo [5] mediante el control de una sub-unidad particular

1/085 que utilizan un minutero ciclico de B60W 30/08) [2,8]
funcwnarfnento. hl?re . 3/00 Sistemas de control del trafico para los vehiculos

1/087 Intervencion prioritaria sobre el control del trafico,

p. €j. por medio de una sefal transmitida por un
vehiculo de socorro [5]

Int.Cl. (2007.10), Seccion G

marinos (marcado de las rutas de navegacion
B63B 22/16, B63B 51/00)
3/02 . Sistemas anticolision



G08G

5/00
5/02

5/04
5/06

Sistemas del control del trafico aéreo [2]
Ayudas para el aterrizaje automatico, es decir,
sistemas en los que los datos de los vuelos de aviones
que llegan son tratados para suministrar los datos de
aterrizaje (ayudas al aterrizaje a bordo de aeronaves
B64D 45/04; ayudas al aterrizaje visuales o acusticas
B64F 1/18)
Sistemas anticolision
para el control cuando el aparato esta en tierra [2]

7/00

7/02
9/00

9/02
99/00

Sistemas del control del trafico para el control
simultineo de varios tipos diferentes de vehiculos [2]

Sistemas anticolision [2]

Sistemas del control del trafico de vehiculos, en los
que el tipo de vehiculo no tienen importancia o de un
tipo no especificado [2]

Sistemas anticolision [2]

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [8]

Int.CL (2007.10), Seccion G




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


