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B67B

APERTURA Y CIERRE DE BOTELLAS, TARROS O RECIPIENTES ANALOGOS;
MANIPULACION DE LIQUIDOS (boquillas en general BO5B; embalaje de liquidos B65B, p. ej.
B65B 3/00; bombas en general F04; sifones FO4F 10/00; valvulas F16K; manipulacion de gases licuados
F17C)

COLOCACION DE ELEMENTOS DE CIERRE A BOTELLAS, TARROS O RECIPIENTES SIMILARES; APERTURA
DE RECIPIENTES CERRADOS (dispositivos de apertura o cierre fijados o incorporados en los recipientes o en los cierres de los

mismos B65D)

Cierre de botellas, tarros o recipientes analogos por 5/00  Aplicacion de tapas protectoras o decorativas sobre
aplicacion de tapones (tapones en si B65D 39/00) los cierres; Dispositivos para fijar los cierres de
Pretratamiento de tapones, p. ¢j. limpieza, botellas con alambre (tetinas equipadas de dispositivos
esterilizacion, calentamiento, impregnacion o para fijar a los biberones A61J 11/04) [6]
revestimiento; Aplicacion de aros elésticos a los 5/03 Aplicacion de cubiertas protectoras o decorativas
tapones (trabajo mecanico del corcho B27J 5/00) [5] sobre los cierres, p. ¢j. formadas in situ [3]
por introduccion de tapones sin rosca, p. €j. corchos 5/05 por aplicacion de liquidos, p. ej. por inmersion [3]
por introduccién y rotacion de tapones roscados 5/06 Dispositivos para fijar los cierres de botellas con
Fijacion de tapones, p. ¢j. tapones que se dan vueltas alambre (B67B 1/08 tiene prioridad)
y que se mantienen en posicion por la presion . . .
asociada a los mismos y que ejercen sobre el gollete 7/00 DlsPQSltlvos manuales o con motor para abrir
de la botella recipientes cerrados (sacaclavos o extractores
. ., . ., B25C 11/00; fijados o incorporados a los recipientes o a
por insercion de discos de obturacion [6] -
sus cierres B65D)
Cierre de botellas, tarros o recipientes analogos por 7/02 para quitar los tapones
aplicacion de capsulas (capsulas en si B65D 41/00) 7/04 Sacacorchos
por aplicacion de capsulas de reborde y fijacion por 7/06 Otros extractores de tapones de corcho
deformacion del reborde 7/08 que utilizan presién de aire o de gas
Recortado de capsulas en banda metlica en 7/10 con medios para recuperar los tapones que se caen
maquinas de colocacion de capsulas (dispositivos al interior del recipiente
de posicionado, tension o guiado de bandas 7/12 para quitar los discos de obturacion
B6.5H 23/ QO) 7/14 para quitar las tapas y opérculos de cierre muy
Alimentacion de capsulas a las cabezas de ajustado, p. €j. de cajas de betdn, por sujecién y
encapsulado rotacion
a partir de un cargador 7/15 del tipo de dedos de apriete [5]
a partir de una tolva 7/16 para quitar las capsulas de reborde
C?bezas de encapsulado para la fijacion de 7/18 para quitar las cdpsulas roscadas (B67B 7/14 tiene
capsulas prioridad; llaves inglesas B25B 13/00) [2]
carac.terizadas por sumovimiento axial en 7/20 para hacer saltar las juntas de estanqueidad en vacio
relacion a la capsula para deformar su reborde, entre tapas o cubiertas y el cuerpo de los recipientes
p. ¢j. para prensar hacia el interior las ) de preservacion, p. ej. actuando como una cufia
nervadu.ras aparentes del reborde de lef capsula. 7/22 que tiene nudos, p. ¢j. de alambre, enrolladas
caracterl;adas por sus elﬁ?mentos mév11§§, p. €j. alrededor de la junta
?:éii(;i :gg:sLﬁdrzzolizga;éﬁzczggﬁgreSlon 7/40 Dispositivos que se adaptan a las virolas, bandas o
. o lengiietas para abrir por desgarramiento, p. ¢j. llaves
(B67B 3'/ 16, B67B 3/18 tienen prioridad) [5] de ranura para abrir las latas de sardinas
caracterlzgdas por sus elerr_lento_s de . 7/42 Dispositivos para quitar los tapones de toneles
deformacion elasticos, p. ¢j. anillos o collarines . . . .
elésticos (B67B 3/18 tiene prioridad) [5] 7/44 Utiles combinados, p. ¢j. que tienen sacacorchos,
. . . abrelatas y abrebotellas (combinaciones de aparatos
cgracterlzadas porsu mov1'm1ejnto rotativo, p. de abrir con utiles cortantes B26, con dispositivos
¢j. para formar el roscado in situ 5] para otros fines, ver las entradas apropiadas, p. ej.
por aplicacion y rotacion de capsulas previamente B25F, B43K 29/00)
roscadas (formacion de'{OSCHQO.M por medio de 7/46 Dispositivos de corte, es decir, dispositivos que
elementos de deformacion eldsticos B6.7B 3/16, por comprenden al menos un elemento de corte que tiene
medio de cabezas de encapsulado rotativas una o mas aristas de corte para penetrar en la pared
B67B 3./18). 151 . de un recipiente cerrado (B67B 7/44 tiene prioridad;
por aplicacién de capsulas presion maquina de uso doméstico con una pluralidad de
Dispositivos especiales para la aplicacion o la elementos intercambiables A47J 43/06, A47] 44/00;
fijacién de capsulas bajo vacio herramientas para cortar a mano, corte, separacion en
Utilizacion de dispositivos de mando, de alarma o de general B26) [4]
seguridad en las méquinas de colocacion de capsulas 7/48 de tipo perforacion, es decir, en el que el elemento

Mecanismos que aseguran el movimiento relativo
entre la botella o el tarro y la cabeza de
encapsulado [5]
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de corte comprende al menos una arista de corte
afilado destinado a penetrar en la pared del
recipiente en general en una sola operacion [4]



B67B - B67C

7/50

7/52

7/54

7/56

7/58
7/60

Nota

con punto de apoyo, es decir, con un mango

analogo a una palanca que presenta un punto de

apoyo [4]

Aristas de corte multiples espaciadas destinadas

a penetrar el recipiente en una sola

operacion [4]
del tipo corte con arrastre contorneado, es decir,
dispositivo de apertura que comprende un medio
para formar un punto de pivotamiento entre el
elemento de corte y el recipiente, teniendo un
medio para desplazar el elemento de corte
alrededor del punto de giro [4]

con el pivote destinado a penetrar en el

recipiente y con radio de corte variable, es

decir, siendo la distancia entre el elemento de

corte y el pivote que penetra variable [4]

Elemento de corte se desplaza libremente [4]

teniendo un medio multiplicador de fuerza para
hacer girar relativamente el recipiente y al
elemento de corte alrededor de un punto fijo para
introducir el elemento de corte en el recipiente [4]

En el presente grupo, una simple palanca o mango

manipulada por el operador para accionar en rotacién
relativa al recipiente y al dispositivo de apertura no se
considera como un medio multiplicador de fuerza. [4]

7/62

Nota

con punto de apoyo progresivo, es decir, teniendo
un mango analogo a una palanca y un medio que
constituye un punto de pivotamiento que se
desplaza progresivamente con respecto al
recipiente durante la operacion de apertura [4]

En el presente grupo el punto de pivotamiento se puede
obtener por (a) contacto entre el recipiente y una parte
del mango que se apoya sobre el recipiente, o por (b)
contacto entre el mango y un elemento de reaccion que
se apoya sobre el recipiente. [4]

7/64

7/66

7/68

con elemento de guiado en contacto con la
pared del recipiente para guiar el elemento de
corte en su recorrido [4]
Elemento de corte que gira con respecto al
elemento de reaccion [4]
del tipo con cizallamiento, es decir, teniendo
elementos de corte que cooperan de forma que sus
aristas respectivas de corte se desplazan lo
suficiente en contacto una con la otra para efectuar
una operacion de corte [4]

7/70

7172
7/74

7/76

7/78
7/80
7/82

7/84

Nota

teniendo un elemento rodante accionado en forma
de rueda, destinado a apoyarse en forma continua
sobre el borde del recipiente durante la operacion
de abertura [4]
Cortador constituido por un disco rotativo [4]
siendo la primera perforacion producida por el
medio de accionamiento del elemento rodante,
es decir, que la fuerza rotativa aplicada al
elemento en forma de rueda provoca la
perforacion de la pared del recipiente por el
elemento de corte [4]
concebido para perforar la pared lateral del
recipiente [4]
teniendo varios elementos de corte [4]
con un medio para recubrir la abertura practicada
en el recipiente por el elemento de corte [4]
con un medio para evitar la caida de parte cortada
en el recipiente o para sacar la parte cortada fuera
del recipiente [4]
concebidos para ser accionados por la mano
derecha o la izquierda, es decir, que el dispositivo
puede desplazarse en un sentido o en el otro del
recipiente [4]

El presente grupo cubre igualmente los abridores del
tipo con punto de apoyo progresivo, que tienen un punto
de apoyo situado de un lado y de otro de la cuchilla de
corte. [4]

7/86

7/88

7/90

Nota

con canal de descarga o medios para deformar y
plegar el material del recipiente para formar un
canal de descarga [4]

con medios para limpiar o desinfectar el elemento
de corte [4]

con detector, activador o medios de control [4]

En el presente grupo, el detector, p. ¢j. una palanca
basculante, un boton pulsador, una célula fotoeléctrica o
analogo, detecta una condicion que puede tener
consecuencias sobre el funcionamiento del abridor, tales
como del recipiente, su contenido, el abridor en si
mismo o sus inmediaciones. El activador o disparador,
p. €j. interruptor, embrague, valvula o analogo, provoca
la liberacion de energia. Los medios de control, p. ¢j.
motor, dispositivo de accionamiento o analogo cambian
o provocan el funcionamiento del abridor. [6]

7/92

por ruptura, p. €j. para ampollas [5]

B67C

LLENADO CON LIQUIDOS O SEMILIQUIDOS, O VACIADO DE BOTELLAS, TARROS, BOTES, CUBAS, BARRILES

O RECIPIENTES SIMILARES, NO PREVISTO EN OTRO LUGAR; EMBUDOS

Esquema general

BOTELLAS

Embotellado; vaciado ..........cceeveeveeeeieeeieieieeieeeeeeeene ;

Operaciones combinadas............coeveerueieerieieenieeneene

TARROS, BOTES, BARRILES, CUBAS
Llenado, vaciado ..........c..coveeeeeiieiieieciecce e ;

EMBUDOS

Int.Cl. (2008.01), Seccion B



B67C - B67D

3/00 Embotellado de liquidos o semiliquidos; Llenado de 3/24 Dispositivos para soportar o sujetar las botellas
tarros o botes con liquidos o semiliquidos utilizando (dispositivos de transporte o de almacenado en
aparatos de embotellar o similares; Llenado de cubas general B65G)

o barriles con liquidos o semiliquidos (llenado de 3/26 Cabezas de llenado; Dispositivos para
recipientes con liquidos (o] semiliquidos utilizando otros introducir las cabezas de llenado en los go]]etes
aparatos que no sean los de embotellar o similares de las botellas
B65B 3/00) 3/28 Dispositivos de control del caudal, p. ¢j.
3/02 Embotellado de liquidos 0o semiliquidos; Llenado de utilizando valvulas (valvulas en general F16K)
tarros o botes con liquidos.o §emiliquidos utilizando 3/30 Llenado de cubas o de barriles
ap ar.atos.d.e en.lbotellar 0 §1m11ares 3/32 utilizando una contrapresion, es decir, llenando

3/04 sin utilizacion de presion mientras el recipiente esta bajo presion

3/06 utilizando una contrapresion, es decir, llenando 3/34 Dispositivos para introducir las cabezas de llenado

mientras el recipiente esta bajo presion en los orificios de llenado

3/08 y reduciendo en seguida la contrapresion

3/10 siendo las botellas previamente llenadas de gas 7/00  Operaciones combinadas de lavado, llenado y cierre

inerte, p. ¢j. de 4cido carbonico de bo?ellas; Procedimientos o dispositixjos que

3/12 Dispositivos de control de la presion combinan al menos dos de esas operaciones

3/14 especialmente adaptados para el llenado con 9/00  Vaciado de botellas, tarros, botes, cubas, barriles o

liquidos calientes recipientes similares, no previsto en otro lugar

3/16 por aspiracion (dispositivos para bascular y vaciar receptaculos

3/18 por utilizacion de sifones B65G 65/23) [3]

el que permiten la.l medida de l(is llqul'dos a . 11/00  Embudos, p. ej. para liquidos (embudos-filtros

introducir, p. ¢j. cuando se afiaden jarabes (medida . o
de volumenes o de caudales en general GO1F) BO]P 2(,)/085’ contadores Yf)lumetrlcos GOLF)
3/22 Detalles 11/02 sin valvulas de evacuacion
11/04 con valvulas de evacuacion no automaticas
11/06 con valvulas de evacuacion automaticas
B67D DISTRIBUCION, SUMINISTRO O TRANFERENCIA DE LIQUIDOS, NO PREVISTA EN OTRO LUGAR (limpieza de
conducciones o tubos o de sistemas de conducciones o tubos BO8B 9/02; limpieza, vaciado o llenado de botellas, tarros, botes,
cubas, barriles o recipientes similares no previstos en otro lugar B67C; suministros de agua E03; sistemas de tuberias F17D;
sistemas de suministro de agua caliente para uso doméstico F24D; medidas de volumenes, de caudales, de gasto masico o de niveles
de liquidos, computo volumétrico GO1F; aparatos accionados por monedas o similares GO7F) [5]

1/00  Aparatos o dispositivos para expender bebidas a 5/00  Aparatos o dispositivos para transferir liquidos, no
presion (B67D 3/00 tiene prioridad; aparatos para previstos por los grupos B67D 1/00 6 B67D 3/00
preparar bebidas A47J 31/00) [3] (disposicion general de las estaciones de servicio para

1/02 Sistemas para la cerveza o aparatos de bombeo a suministrar combustibles a los vehiculos B60S 5/02;

mano del mismo tipo para llenar o vaciar los tanques de agua de las

1/04 Aparatos que utilizan el aire comprimido u otro gas locomotoras, p. ¢j. columr_las_ para sumit_listro de agua

que actua directamente o indirectamente sobre las B61K 11/00; para abastecimiento de aviones en vuelo
bebidas en los recipientes de almacenado B64D 39/00; ipstalaciones para manipulacion de

1/06 Montaje o instalaciones de aparatos de distribucion a liquidos esp ec1a}mente adaptados para el llenado de

los contadores de bares o tiendas (contadores de aeronaves f:stﬁacmnadas Bo4F 1/ 2 8 131 .

bares o tiendas en si A47F 9/00) 5/01 para r§c1p11entes de almaclenaje a grlanel o depositos

Lo o . en vehiculos o receptaculos portatiles, p. ej. para
1;8; ]l;gljiza de aparatos para distribuir bebidas [S] fines de venta al detall (B67D 5/68 tiene
. prioridad) [3]
1/10 Mecanismos de bombeo (en general F04) 5/02 transferir liquid burant
. o . para transferir liquidos que no sean carburantes o
1/12 DlSpOS.lFIVOS o sistemas de control del caudal o de lubricantes [3]
la prefsmn » . 5/04 para transferir combustibles, lubricantes o mezclas

1/14 Valvulas de reduccion o espitas de control de combustibles y lubricantes [3]

1/16 Dispositivos para recoger el liquido derramado 5/06 Partes constitutivas o accesorios [3]

3/00  Aparatos o dispositivos para controlar el caudal del 5/08 Instalacion de dispositivos para controlar, -
liquido a distribuir por gravedad a partir de indicar, .medlr o registrar vla capt}dad 0 precio
recipientes de almacenamiento (separacion y del liquido transferido (dlsp051c1§n de vélvulas
distribucion de cantidades medidas de liquidos GO1F) para controlar el _caudal 0 la presion

3/02 Valvulas de distribucion cuyas partes que trabajan B67D 5/34; med}da de vol}lmen o de caudal en

son dispuestas de tal forma que son comprimidas general GOLF; corpputo, caleulo o contado
hacia arriba, p. ¢j. por el borde de recipientes G_O();_ apa_rfitos aceio nados por moneda para
presentados bajo el orificio de distribucion dlStrlbuCan de fluidos G 07F 13/00; ap aratos de

3/04 Espitas o canillas adaptadas para cerrar y abrir los Sagl(? pr_zvuégnga 1qsu /%g 1st;1buyan una cantidad

orificios de distribucion de barriles, p. ¢j. para la ¢ qul © )31 .
5/10 accionados por llaves, botones o cajas

cerveza

Int.Cl. (2008.01), Seccion B

registradoras [3]



B67D

5/12 accionados por el movimiento de la manga o 5/373 utilizando una aspiracion de aire a
boquilla de distribucion o por dispositivos través de un orificio que se cierra por
asociados con ellas [3] la subida del liquido [3]
5/14 que responden a la insercion de informacion 5/375 y provistas con una palanca de mano
de programas registrados, p. ej. sobre tarjetas adicional [3]
perforadas [3] 5/377 y provistas con medios adicionales de
5/16 Disposicion de contadores de liquido [3] valvula para control del caudal [3]
5/18 de tipo piston [3] 5/378 con medios para prevenir una fuga de
5/20 de tipo rotativo [3] liquido o de vapor o para recuperar una
5/22 Disposicion de indicadores o registradores pérdida de liquido o de vapor (B67D 5/371
(indicacion o registro en los contadores de tiene prioridad) [5]
fluido GO1F 15/06) [3] 5/38 Instalacion de indicadores de flujo, p. €j.
5/24 con medios para producir o entregar un compartimientos transparentes, ventanas,
recibo o ticket de venta [3] indlcgdore§ rotativos (1n§1clzlcziqn 0 r.eglidtro de
. s tencia o ausencia de la direccion de un
5/26 con medios para vuelta a posicion o a exiske
vuelta a cero [3] m0v1m1'elnto GO1P 13/00) [3]
5/28 con medios automaticos para reducir o 5/40 Instalacion fje bombas (bombas F04) [3]
interrumpir el caudal por intermitencia antes 5/42 que func%onan a mano [3]
del final de la distribucion, p. €j. para 5/44 que funcionan por motor [3]
producir una alimentacion intermitente [3] 5/46 de tipo piston [3]
5/30 con medios para predeterminar la cantidad 5/48 de tipo rotativo [3]
de liquido a transferir (B67D 5/10, 5/50 sumergidas en el tanque de almacenaje [3]
B67D 5/14 tienen prioridad) [3] 5/52 de dos 0 mas bombas en serie 0 en
5/32 Disposicion de dispositivos de seguridad o de paralelo [3]
aviso (sistemas de a.larma n g?neral GO08B); 5/54 Dispositivos para aplicar una presion de aire o
Medlf)s para prevenir un suministro no de otro gas para forzar el liquido al orificio de
autorizado de liquido [3] distribucién [3]
5/33 Medios para preyenir un suministro de 5/56 Dispositivos para mezclar dos o més liquidos
liquido no autorizado [5] diferentes a transferir (aparatos con monedas
5/34 Disposicion de valvulas para controlar el caudal GO7F 13/06) [3]
0 la presion (asociadas con las boquillas 5/58 Instalacion de dispositivos para purificar los
B§7D 5./ ?7) 131 ) ) liquidos a transferir, p. ¢j. de filtros, de
5/36 Disposicion de mangueras, p. €j. de la union al separadores de aire o agua (filtracion o
funcionamiento de una motobomba (mangueras separacion en si BO1D) [3]
en general F16L 11/00) [3] 5/60 Instalacion de tanques de almacenaje, depdsitos
5/365 Dispositivos de suspension, enrollamiento o o tuberias [3]
almacenado (soportes para almacenar 5/62 Instalacion de dispositivos de calentamiento o
longitudes de mangueras, en general refrigeracion para los liquidos a transferir [3]
B645H 75/34) 3] _ 5/63 solo de calefaccion [6]
5137 Boqu1lla§ de llenado' (b(‘)qull‘lras en gene?al 5/64 Carcasas, armarios o bancadas; Carros o
BO5B; valvulas de distribucion para fluidos en soportes moviles similares [3]
general F16K 21/00) [3] . .. L
. L. 5/66 . . . Disposiciones para iluminacion [3]
5/371 que se cierran automaticamente [3] .
L. . 5/68 . Carga o descarga de barcos (equipo a bordo
5/372 . . . . . cuando el liquido alcanza un nivel B63B 27/00) [3]
determinado en el recipiente que se esta .. . .
5/70 . . utilizando conducciones articuladas [3]
llenando [3]

4 Int.Cl. (2008.01), Seccion B
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