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En la presente seccion, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:

— ‘“‘variable” (en tanto que sustantivo) designa una caracteristica o una propiedad (p. €j. una dimension, una condicion fisica como
una temperatura, una cualidad como la densidad o el color) que es susceptible de ser medida para una entidad dada (p. €j. un
objeto, una cantidad de sustancia, un haz luminoso) y en un momento dado; la variable puede cambiar, de forma que su
expresion numérica puede adquirir valores diferentes en diferentes momentos, en condiciones diferentes o en casos particulares,
pero puede ser constante para una entidad dada en ciertas condiciones o con fines practicos (p. ¢j. la longitud de una barra puede
ser considerada como constante en numerosas ocasiones).

Es importante tener en cuenta las definiciones de las expresiones empleadas, que figuran en las notas explicativas de varias clases de

la presente seccion, en particular las de “metrologia” en la clase GO1 y las de “control” y “regulacién” en las clases GOS.

Es posible que la clasificacion de invenciones en la presente seccion entraiie mas dificultades que en otras, debido a que la diferencia

entre los distintos campos de aplicacion, descansa, en gran medida, sobre las intenciones diferentes de los utilizadores mas que sobre

las diferencias de estructura o las diferencias en la manera de utilizar las invenciones y debido a que los temas tratados son en
realidad sistemas o combinaciones que tienen caracteristicas o elementos comunes mas bien que “cosas” que formen un conjunto
totalmente diferenciable. Asi una informacion (p. €j. una serie de cifras) puede ser presentada con fines educativos o publicitarios

(G09), para dar a conocer el resultado de una medida (GO1), para transmitir la informacion a un punto remoto o también para dar

una informacion que proviene de un punto remoto (G08). Las palabras empleadas para describir el objeto de la invencion dependen

de caracteristicas que pueden no guardar ninguna relacion con la forma del aparato en cuestion, p. ¢j. el efecto deseado sobre la
persona que ve la presentacion de la informacion, o el hecho de que la presentacion sea controlada desde un punto remoto. Del
mismo modo, un dispositivo que responde a un cambio dado en una condicion, p. ¢j. la presion de un fluido, puede ser utilizado, sin
modificacion del dispositivo en si, para dar una informacion sobre la presion (GO1L) o sobre cualquier otra condicion ligada a la
presion (es decir otra subclase de GO1, p. ej. GO1K para la temperatura), para registrar la presion o el hecho de que exista (GO7C),
para dar la alarma (GO8B), o para controlar otro aparato (G05).

El esquema de la clasificacion tiene por objeto permitir clasificar conjuntamente cosas de una misma naturaleza (segun se indica
mas arriba). Por tanto es particularmente necesario determinar cual es la naturaleza real de toda invencion antes de poderla
clasificar de forma conveniente.
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METROLOGIA; ENSAYOS

La presente clase cubre, ademds de instrumentos de medida “verdaderos”, otros dispositivos de indicacion o registro de construccion
analoga, asi como dispositivos de sefializacion o control en tanto que se relacionen con la medida (como se ha definido en la nota (2)
siguiente) y no estén adaptados especialmente para el proposito particular de la sefializacion o el control.

En la presente clase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:

—  “medida” se emplea en un sentido mucho mas amplio que su sentido primario o basico.

En su forma mas sencilla, una medida puede simplemente dar una indicacion de la presencia o ausencia de una cierta
circunstancia o cualidad, p. ej. el movimiento (en cualquier direccion o en una direccion particular), o de si una variable
sobrepasa un valor predeterminado.

Es importante tener en cuenta las notas que siguen a los titulos de la clase B81 y de la subclase B81B relativas a “dispositivos

microestructurales” y “sistemas microestructurales” y las notas que siguen al titulo de la subclase B82B relativa a

“nanoestructuras” [7]

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la seccion G, especialmente en lo que concierne a la definicion de la

expresion “variable”.

En muchas disposiciones para la medida, una primera variable a medir es transformada en una segunda variable o en otras variables

adicionales. La segunda o las variables adicionales pueden consistir en (a) un estado ligado a la primera variable y que producido en

un elemento, o (b) un desplazamiento de un elemento. Puede ser necesaria una transformacion adicional. [6]

Cuando se clasifica una disposicion tal, (i) se clasifica la etapa de transformacion, o cada etapa de transformacion, que sea de
interés, o bien, (ii) si el interés reside tinicamente en el sistema tomado en conjunto, se clasifica la primera variable en el lugar
apropiado. [6]

Esto es particularmente importante cuando se efectian dos o mas conversiones, asi cuando una primera variable, p. ¢j. una presion,
se transforma en una segunda variable, p. ¢j. una propiedad dptica de un cuerpo detector y esa segunda variable se expresa por
medio de una tercera variable, p. ¢j. un efecto eléctrico. En tal caso, deberian considerarse los siguientes lugares de clasificacion:
el lugar para la transformacion de la primera variable; el lugar para la deteccion del estado producido por esta variable, la
subclaseGO1D para la indicacion de la medida y, finalmente, el lugar para el sistema completo, si existe. [6]

La medida del cambio del valor de una propiedad fisica esta clasificada en la misma subclase que la medida de dicha propiedad

fisica, p. ¢j. la medida de un aumento de longitud esta clasificada en la subclase GO1B.

MEDIDA DE LA LONGITUD, ESPESOR O DIMENSIONES LINEALES ANALOGAS; MEDIDA DE ANGULOS;
MEDIDA DE AREAS; MEDIDA DE IRREGULARIDADES DE SUPERFICIES O CONTORNOS

Esta subclase cubre la medida de la posicion o el desplazamiento en términos de dimensiones lineales o angulares. [4]

En esta subclase, los grupos se distinguen por el medio de medida que sea de mayor importancia. Asi, la mera aplicacion de otros
medios para proporcionar una indicacién final no afecta a la clasificacion.

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Las maquinas que funcionan bajo principios similares a los dispositivos de mano especificados en esta subclase se clasifican con
esos dispositivos.

Las disposiciones de medida o sus detalles cubiertos por dos 0 mas de los grupos GO1B 3/00 Hasta GO1B 17/00 se clasifican en el
grupo GO1B 21/00 si no puede seleccionarse otro tinico grupo como predominante.

Esquema general

DISPOSITIVOS DE MEDIDA Mediante fluidos........cceoveeieieiiirieeeeeee e 13/00

CARATERIZADOS POR EL MATERIAL ......cccccccvvininiinnne 1/00 Mediante ondas de luz; mediante

METODOS PREDOMINANTES otras ondas electromagnéticas o

UTILIZADOS EN LOS DISPOSITIVOS DE radiaCiON .o 9/00, 11/00;

MEDIDA 15/00
MECANICOS ... 3/00, 5/00 Mediante ondas de Sonido ............cooeveveeuiiiiineeeenns 17/00
Electricos 0 magnéticos ..........ceceevuereereeneeeeneneennens 7/00 OTRAS DISPOSICIONES DE MEDIDA..........c.ccccocvvviininnanne 21/00

1/00 Instrumentos de medida caracterizados por el uso de

un material especifico

(2011.01), SeccionG



3/00

3/02

3/04
3/06
3/08
3/10
3/11
3/12
3/14
3/16
3/18
3/20
3/22

3/24
3/26
3/28
3/30

3/32

3/34

3/36

3/38

3/40

3/42

3/44

3/46

3/48

3/50

3/52
3/56

5/00

5/004
5/008

5/012

5/016
5/02

5/04

5/06
5/08
5/10
5/12

Instrumentos segiin se especifica en los subgrupos y
caracterizados por la utilizacion de medios de
medida mecanicos (disposiciones para la medida de
parametros particulares GO1B 5/00; dispositivos de uso
general especialmente adaptados o configurados para
almacenar, suministrar y almacenar de nuevo,
repetitivamente, longitudes de materialB65H 75/34) [2]
Reglas o cintas con escalas o marcas para la lectura
directa
rigidas
plegables
extensibles
flexibles
Cadenas para la medida de longitudes
Ruedas de medida
Plantillas para la verificacion de contornos
Compases, p. ej. con un par de brazos pivotantes
Micréometros
Galgas deslizantes

Galgas palpadoras, p. ¢j. galgas de dial (para la
medida de contornos o curvaturas GO1B 5/20)

con horquilla abierta, p. ¢j. calibres
Galgas de clavija
Galgas de espesor

Barras, bloques o bandas en los que la distancia entre
dos caras es fija, pero que puede ser ajustada de
antemano, p. ej. medida de extremo, banda palpadora

Sus soportes
Galgas anulares u otras galgas con orificios, p. €j.
calibres “pasa/no pasa”

para roscas de tornillo externas
Galgas con horquilla abierta y caras opuestas, p. ¢j.
calibres en los que la distancia interna entre caras es
fija, aunque pueda ser preajustable

para roscas de tornillo externas

del tipo de calibre de limites, p. ej. “pasa/no pasa”

(GO1B 3/40 tiene prioridad)

preajustables por desgaste o tolerancia

Galgas de clavija para dimensiones internas con
superficies de acoplamiento cuya separacion es fija,
aunque pueda ser preajustable

para roscas de tornillo internas

del tipo de calibre de limites, p. ¢j. “pasa/no pasa”

(GO1B 3/48 tiene prioridad)

preajustables por desgaste o tolerancia

Galgas para la medida de angulos o conicidades, p.
¢j. calibres conicos

Disposiciones de medida caracterizadas por la
utilizacion de medios mecanicos (instrumentos de los
tipos cubiertos por el grupoG01B 3/00 en si
GO1B 3/00) [2]

para la medida de coordenadas de puntos [6]

que utilizan maquinas de medida de
coordenadas [6]
Cabezas palpadoras establecedoras de contacto
para dichas maquinas [6]
Detalles constructivos de los contactos [6]
para la medida de la longitud, el ancho o el espesor
(GO1B 5/004, GO1B 5/08 tienen prioridad) [6]

especialmente adaptados para la medida de la
longitud o el ancho de objetos en movimiento

para la medida del espesor
para la medida de diametros

de objetos en movimiento

diametros internos
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5/14

5/16

5/18
5/20
5/207

5/213
5/22
5/24

5/245
5/25
5/252

5/255
5/26

5/28

5/30

7/00

7/004
7/008

7/012

7/016
7/02

7/04

7/06
7/12
7/13
7/14

7/15

7/16

7/24

7/26

7/28
7/287

7/293

7/30

7/305
7/31
7/312

7/315
7/32

7/34

G01B

para la medida de la distancia o la separacion entre
objetos espaciados o entre aberturas espaciadas
(GO1B 5/24 tiene prioridad)

entre una sucesion de objetos regularmente
espaciados o de aberturas regularmente espaciadas

para la medida de la profundidad
para la medida de contornos o curvaturas
que utilizan una pluralidad de transductores fijos
que funcionan simultaneamente (GO1B 5/213
Hasta GO1B 5/22 tienen prioridad) [6]
para la medida de radios de curvatura [6]
. Esferometros
para la medida de dngulos o conicidades; para la
comprobacion de la alineacion de ejes
para la comprobacion de la perpendicularidad [6]
para la comprobacion de la alineacion de ejes

para la medida de la excentricidad, p. ¢j.
desviacion lateral entre dos ejes paralelos [6]
para la comprobacion de la alineacion de ruedas
para la medida de areas, p. ¢j. planimetro
(integradores en general GO6G)
para la medida de la rugosidad o la irregularidad de
superficies
para la medida de la deformacion de un sélido, p. ej.
galga extensiométrica mecanica

Disposiciones de medida caracterizadas por la
utilizacion de medios eléctricos 0 magnéticos
para la medida de coordenadas de puntos [6]

que utilizan maquinas de medida de
coordenadas [6]

Cabezas palpadoras establecedoras de contacto
para dichas maquinas [6]

Detalles constructivos de los contactos [6]

para la medida de la longitud, el ancho o el espesor
(GO1B 7/004, GO1B 7/12 tiene prioridad) [6]

especialmente adaptados para la medida de la
longitud o el ancho de objetos en movimiento

para la medida del espesor
para la medida de didmetros
diametros internos [6]

para la medida de la distancia o la separacion entre
objetos espaciados o entre aberturas espaciadas
(GO1B 7/30 tiene prioridad)

que estan uniformemente espaciados [6]

para la medida de la deformation de un sélido, p. €j.
galga extensiométrica resistiva
que utilizan variaciones de las propiedades
magnéticas
para la medida de la profundidad
para la medida de contornos o curvaturas
que utilizan una pluralidad de transductores fijos
que funcionan simultaneamente (GO1B 7/293 tiene
prioridad) [6]
para la medida de radios de curvatura [6]
para la medida de angulos o conicidades; para la
comprobacion de la alineacion de ejes
para la comprobacion de la perpendicularidad [6]
para la comprobacion de la alineacion de ejes
para la medida de la excentricidad, p. ej.
desviacion lateral entre dos ejes paralelos [6]
para la comprobacion de la alineacion de ruedas
para la medida de areas (integradores en general
G06G)
para la medida de la rugosidad o la irregularidad de
superficies
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9/00

9/02
9/021
9/023

9/025
9/027
9/029
9/04
9/06
9/08
9/10

11/00

11/02

11/03
11/04

11/06
11/08
11/10
11/12
11/14

11/16

11/22
11/24
11/245

11/25

11/255

11/26

11/27
11/275
11/28

11/30

13/00

13/02

13/03
13/04

13/06
13/08
13/10

Instrumentos segiin se especifica en los subgrupos y
caracterizados por la utilizacion de medios de
medida épticos (disposiciones para la medida de
parametros particulares GO1B 11/00) [2]
Interferometros
que utilizan técnicas holograficas [2]

para la generacion de contornos (GO1B 9/025
Hasta GO1B 9/029 tienen prioridad) [2]

Técnica de doble exposicion [2]
en tiempo real [2]
. . promediando en el tiempo [2]
Microscopios de medida
Telescopios de medida
Comparadores de proyeccion optica

Gonidmetros para la medida de angulos entre
superficies

Disposiciones de medida caracterizadas por la
utilizacion de medios opticos (instrumentos de los tipos
cubiertos por el grupo GO1B 9/00 en si GO1B 9/00) [2]

para la medida de la longitud, la anchura o el espesor
(GO1B 11/08 tiene prioridad)

mediante la medida de coordenadas de puntos [3]

especialmente adaptados para medir la longitud o
la anchura de objetos en movimiento
para la medida del espesor
para la medida de diametros
de objetos en movimiento
diametros internos
para la medida de la distancia o la separacion entre
objetos espaciados o entre aberturas espaciadas
(GO1B 11/26 tiene prioridad; telémetrosGO1C 3/00)
para la medida de la deformacion de un sélido, p. ¢j.
galga extensiométrica Optica
para la medida de la profundidad
para la medida de contornos o curvaturas
que utilizan una pluralidad de transductores fijos
que funcionan simultaneamente (GO1B 11/255
tiene prioridad) [7]
mediante la proyeccion de un patron, p. ej.franjas
de Moiré, sobre el objeto (GO1B 11/255 tiene
prioridad) [7]
para la medida de radios de curvatura [7]

para la medida de dngulos o conicidades; para la
comprobacién de la alineacion de ejes

para la comprobacion de la alineacion de ejes
para la comprobacion de la alineacion de ruedas

para la medida de areas (integradores en general
G06G)

para la medida de la rugosidad o la irregularidad de
superficies

Disposiciones de medida caracterizadas por la
utilizacion de fluidos
para la medida de la longitud, la anchura o el espesor
(GO1B 13/08 tiene prioridad)
mediante la medida de coordenadas de puntos [3]
especialmente adaptados para medir la longitud o
la anchura de objetos en movimiento
para la medida del espesor
para la medida de diametros
diametros internos

13/12

13/14
13/16
13/18

13/19
13/195
13/20

13/22

13/24
15/00

15/02
15/04
15/06
15/08

17/00

17/02

17/04

17/06
17/08

21/00

21/02

21/04
21/06

21/08
21/10
21/12
21/14
21/16

21/18
21/20

21/22

21/24
21/26

21/28

21/30

21/32

para la medida de la distancia o la separacion entre
objetos espaciados o entre aberturas espaciadas
(GO1B 13/18 tiene prioridad)

para la medida de la profundidad
para la medida de contornos o curvaturas

para la medida de angulos o conicidades; para la
comprobacion de la alineacion de ejes

para la comprobacion de la alineacion de ejes
para la comprobacion de la alineacion de ruedas

para la medida de areas, p. ¢j. planimetro neumaticos
(integradores en general GO6G)

para la medida de la rugosidad o la irregularidad de
superficies

para la medida de la deformacion de un sélido [3]

Disposiciones de medida caracterizadas por la
utilizacion de radiacion de ondas o particulas
(GO1B 9/00, GO1B 11/00 tienen prioridad) [4]

para la medida del espesor
para la medida de contornos o curvaturas
para la medida de la deformacion de un sélido

para la medida de la rugosidad o la irregularidad de
superficies [6]

Disposiciones de medida caracterizadas por la
utilizacion de vibraciones infrasonoras, sonoras o
ultrasonoras [4]

para la medida del espesor

para la medida de la deformacion de un sélido, p. €j.
mediante cuerda vibratoria

para la medida de contornos o curvaturas [6]

para la medida de la rugosidad o la irregularidad de
superficies [6]

Disposiciones de medida o sus detalles en caso de no
adaptarse a los tipos particulares de medios de
medida de los otros grupos de esta subclase [3]

para la medida de la longitud, la anchura o el espesor
(GO1B 21/10 tiene prioridad) [3]

mediante la medida de coordenadas de puntos [3]

especialmente adaptados para medir la longitud o
la anchura de objetos en movimiento [3]

para la medida del espesor [3]
para la medida de diametros [3]

de objetos en movimiento [3]

diametros internos [3]

para la medida de la distancia o la separacion entre
objetos espaciados [3]

para la medida de la profundidad [3]

para la medida de contornos o curvaturas, p. €j.
determinacion de perfiles [3]

para la medida de angulos o conicidades; para la
comprobacion de la alineacion de ejes [3]

para la comprobacion de la alineacion de ejes [3]

para la comprobacion de la alineacion de
ruedas [3]

para la medida de areas (integradores en general
GO06G) [3]

para la medida de la rugosidad o la irregularidad de
superficies [3]
para la medida de la deformacion de un sélido [3]
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MEDIDA DE DISTANCIAS,

NIVELES O RUMBOS;

TOPOGRAFIA; NAVEGACION;

Go01C

INSTRUMENTOS

GIROSCOPICOS; FOTOGRAMETRIA O VIDEOGRAMETRIA (medida del nivel de liquidosGO1F; radio navegacion,
determinacion de la distancia o velocidad mediante la utilizacion de efectos de propagacion, p. ej. efecto Doppler, tiempo de
propagacion, de ondas de radio, disposiciones analogas que utilicen otras ondas G0O1S)

En la presente subclase, el término siguiente se utiliza con el significado indicado:
“navegacion” significa la determinacion de la posicion y el curso de vehiculos terrestres, barcos, acronaves y vehiculos

espaciales.

Es importante tener en cuenta las Notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

1/00

Otros instrumentos de topografia ..........ccccoevereenene 15/00
Instrumentos combinados
Fabricacion, calibracion .............ccceeeeeeveecveennneennen.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Para la medida de angulos;

INCHINACIONES ....ccevvieeeiiieeeiiee e 1/00; 9/00

Para la medida de distancias; alturas

O TUVELES. ..o 3/00, 22/00;

5/00

Brijulas (compases); giréscopos;

otros instrumentos de navegacion............... 17/00; 19/00;
21/00

Medida de angulos

Teodolitos

1/02
1/04
1/06
1/08
1/10

1/12
1/14

3/00

3/02
3/04

3/06

3/08

3/10

3/12

3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

combinados con camaras
Disposiciones para la lectura de escalas
Sextantes
que incluyen un horizonte artificial (GO1C 1/14
tiene prioridad)
con un espejo estabilizado
Sextantes periscopicos

Medida de distancias en linea de vista; Telémetros
opticos (cintas, cadenas o ruedas para la medida de la
longitudGO1B 3/00; sistemas de triangulacion activos, p.
¢j. que utilizan la transmision y reflexion de ondas
electromagnéticas que no sean ondas de radio,
GO01S 17/48) [1,8]
Detalles
Adaptacion de telémetros para su combinacion
con telescopios o binoculares
Utilizacion de medios eléctricos para obtener la
indicacion final
Utilizacion de detectores de radiacion eléctricos
utilizando un triangulo paralactico con angulos
variables y base de longitud fija en la estacion de
observacion, p. ¢j. en el instrumento [1,8]
con observacion monocular en un Unico punto, p.
¢j. del tipo de coincidencia (GO1C 3/20 tiene
prioridad)
con observacion binocular en un tinico punto, p.
¢j. del tipo estereoscopico (GO1C 3/20 tiene
prioridad)
Marcas de medida
con un punto de observacion a cada extremo de la
base (GO1C 3/20 tiene prioridad)
con adaptacion para la medida de la altura de un
objeto
utilizando un triangulo paralactico con angulos
variables y base de longitud fija en, cerca de o
formada por el objeto [1,8]
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TRAZADO DE PERFILES.......cccooeiniiiineinecnncenccneeieenes

FOTOGRAMETRIA O VIDEOGRAMETRIA........c.cccoueneee. 11/00

TOPOGRAFIA EN AGUAS ABIERTAS.......ccoveeneiniereenee 13/00
3/24 utilizando un tridngulo paralactico con angulos fijos y

3/26

3/28

3/30

3/32

5/00

5/02

5/04

5/06
7/00

7/02
7/04

7/06
9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10

base de longitud variable en la estacion de
observacion, p. ej. en el instrumento [1,8]
utilizando un triangulo paralactico con angulos fijos y
base de longitud variable en, cerca de o formada por
el objeto [1,8]
con provision para la reduccion de la distancia
sobre el plano horizontal
con adaptacion para la medida de la altura de
un objeto, p. €j. taquimetros
mediante el enfoque del objeto, p. ¢j. sobre una
pantalla de cristal esmerilado

Medida de la altura; Medida de distancias
transversales a la linea de vista; Nivelacion entre
puntos separados; Niveles topograficos (GO1C 3/20,
GO01C 3/30 tiene prioridad)
que conllevan la estabilizacion automatica de la linea
de vista
Nivelado hidrostatico, p. ej. mediante depoésitos de
liquido en puntos distanciados interconectados
elasticamente
mediante el uso de medios barométricos

Trazado de perfiles (mediante fotogrametria o
videogrametria GO1C 11/00)

de superficies en tierra

que conllevan un vehiculo que se desplaza a lo
largo del perfil a ser trazado

de cavidades; p. ¢j. tineles

Medida de la inclinacién, p. ej. mediante
inclindmetros, mediante niveles
Detalles
Medios de transmision entre el elemento sensible
y el indicador final para proporcionar una lectura
ampliada
Medios de indicacion o lectura eléctricos o
fotoeléctricos
Medios para la compensacion de las fuerzas de
inercia debidas al movimiento del instrumento
utilizando objetos rodantes



Go01C

9/12

9/14
9/16
9/18
9/20
9/22
9/24

9/26
9/28
9/30

9/32

9/34

9/36

11/00

11/02

11/04
11/06

11/08

11/10

11/12

11/14

11/16
11/18

11/20
11/22

11/24

11/26

11/28

11/30

11/32

11/34
11/36

13/00

mediante la utilizacion de un Gnico péndulo
(plomadas GO1C 15/10)
desplazable en mas de una direccion
mediante la utilizacion de mas de un péndulo
mediante la utilizacion de liquidos
estando la indicacion basada en la inclinacion de
la superficie de un liquido con relacion al
recipiente que lo contiene
con recipientes interconectados segun una
relacion fija entre si
en recipientes cerrados llenados parcialmente de
liquido de manera que se deje una burbuja de gas
Detalles
Montajes
Medios para ajustar las dimensiones de la
burbuja
Medios para facilitar la observacion de la
posicion de la burbuja, p. ej. medios de
iluminacién
del tipo tubular, p. ej. para indicar la nivelacion
segun una sola direccion
del tipo esférico, p. ¢j., para indicar la
nivelacion en todas las direcciones

Fotogrametria o videogrametria, p.ej.
estereogrametria; Topografia fotografica [1,8]

Disposiciones para tomar fotografias especialmente
adaptadas para la fotogrametria o la topografia
fotografica, p. ej. control de la superposicion de
fotografias
Interpretacion de fotografias
mediante la comparacion de dos o mas fotografias
de la misma zona
no estando las fotografias colocadas en la
misma posicion relativa en la que fueron
tomadas
utilizando ordenadores para controlar la
posicion de las fotografias
estando las fotografias colocadas en la misma
posicion relativa en la que fueron tomadas
con proyeccion optica (GO1C 11/26 tiene
prioridad)
en un plano comun
que conlleva medios de exploracion
(scanning)
en planos diferentes
con proyeccion mecanica (GO1C 11/26 tiene
prioridad)
con proyeccion opto-mecanica (GO1C 11/26
tiene prioridad)
utilizando ordenadores para controlar la
posicion de las fotografias
Adaptacion especial para el registro de los
datos de los puntos de la foto, p. ¢j. para
perfiles
mediante triangulacién
Triangulacion radial
Triangulacion aérea
Videogrametria, p. €j. procesamiento electronico de
sefiales de video procedentes de fuentes diferentes
para proporcionar informacion de distancia o
paralaje [8]

Geodesia especialmente adaptada a aguas abiertas,
p. ej. mar, lago, rio o canal (medida del nivel de
liquidosGO1F)

15/00

15/02
15/04
15/06
15/08

15/10
15/12

15/14
17/00

17/02
17/04

17/06
17/08
17/10

17/12

17/14

17/16

17/18

17/20
17/22
17/24
17/26

17/28

17/30
17/32
17/34
17/36

17/38
19/00

19/02
19/04
19/06
19/08

19/10
19/12

19/14
19/16
19/18

19/20
19/22

Instrumentos o accesorios topograficos no previstos
en los grupos G01C 1/00 Hasta G01C 13/00

Medios para marcar los puntos de medida
Marcas permanentes; Marcadores de limites
Miras de topografo; Marcadores moéviles

Establecimiento de la verticalidad o alineacion
de miras o marcadores sobre marcas en el suelo
Plomadas
Instrumentos para el trazado de angulos fijos, p. ¢j.
angulos rectos
Horizontes artificiales

Brujulas (compases); Dispositivos para determinar el
norte real o magnético con fines de navegacion o
topografia (que utilizan el efecto
giroscopicoGO1C 19/00)
Brujulas magnéticas
con elementos magnéticos de busqueda del norte,
p. €j. agujas
Suspension de elementos magnéticos
mediante flotacion
Comparacion de una direccion observada con la
indicacion del norte
mediante medios de mira, p. ¢j. para brijulas
de topografo
marcas de referencia, p. ¢j. para brijulas de
barcos
mediante inclinémetros, p. ej. para
determinar la inclinacion o la direccion de
capas geologicas
Soporte o suspension de brajulas, p. ej.
mediante cardan, mediante flotacion
Observacion de la rosa o la aguja de la brajula
mediante proyeccion
Tluminacion
utilizando captadores eléctricos para la
transmision al indicador final; p. €j. célula
fotoeléctrica

Brujulas electromagnéticas (con elementos
magnéticos de busqueda del norte y con
captadores eléctricos GO1C 17/26)

Brujulas de induccion
Brtjulas electronicas
Brujulas solares o astrocompases

Repetidores para la indicacion remota de las lecturas
de una brijula maestra

Ensayo, calibracion o compensacion de brujulas

Giroscopos; Dispositivos sensibles al giro con masas
vibratorias; Dispositivos sensibles al giro sin masas
moviles
Girdscopos rotatorios
Detalles
Rotores
accionados eléctricamente (GO1C 19/14
tiene prioridad)
Suministro de energia
accionados por fluido (GO1C 19/14 tiene
prioridad)
Rotores fluidicos
Suspensiones; Cojinetes
que garantizan el movimiento del rotor con
respecto a sus ejes de rotacion (GO1C 19/20,
GO1C 19/24 tienen prioridad)

en un fluido
de torsion
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19/24

19/26

19/28

19/30

19/32

19/34

19/36

19/38

19/40

19/42

19/44
19/46

19/48

19/50

19/52

19/54

19/56

19/58
19/60

19/62
19/64

19/66
19/68
19/70
19/72

que utilizan campos magnéticos o
electrostaticos
Bloqueo, p. ¢j. inmovilizacion de piezas
moviles, p. ej. para el transporte
Captadores, p. ¢j. dispositivos para obtener una
indicacion del desplazamiento del eje del rotor
Dispositivos de ereccion, p. €j. dispositivos
para resituar el eje del rotor en una posicién
deseada (para instrumento de indicacion de la
vertical GO1C 19/46)
Medios de indicacion o de registro
especialmente adaptados para giréscopos
rotativos
para indicar una direccion en el plano horizontal,
p- ¢j. giréscopos direccionales
con funcionamiento de busqueda del norte por
medios magnéticos, p. €j. compases
giromagnéticos
con funcionamiento de biisqueda del norte por
medios que no sean magnéticos, p. €j.
girocompases que utilizan la rotacién de la
tierra
para el control mediante sefiales provenientes de
un compas maestro, p. €j. compases repetidores
para indicar la velocidad de giro; para integrar la
velocidad de giro
para indicar la vertical
Dispositivos de ereccion para resituar el eje del
rotor en una posicion deseada
que funcionan mediante medios eléctricos
(GO1C 19/54 tiene prioridad)
que funcionan mediante medios mecanicos
(GO1C 19/54 tiene prioridad)
que funcionan mediante medios fluidos
(GO1C 19/54 tiene prioridad)
con correccion de las fuerzas de inercia
debidas al movimiento del instrumento
Dispositivos sensibles al giro con masas vibratorias,
p- €j. diapason
Dispositivos sensibles al giro sin masas moviles [3]
Girémetros electronicos o de resonancia
magnética nuclear [3,4]
con bombeo optico [3]
Girémetros que utilizan el efecto Sagnac, p. ej.
desviaciones, inducidas por rotacion, entre haces
electromagnéticos que giran en sentidos
contrarios [3]
Girémetros de laser en anillo [5]
Prevencién del blocamiento (“lock-in”) [5]
mediante medios mecanicos [5]
con haces luminosos que giran en sentidos
contrarios en un anillo pasivo, p. €j. girometros
laser de fibra [5]
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21/00

21/02

21/04

21/06

21/08

21/10

21/12

21/14

21/16

21/18

21/20

21/22
21/24

21/26

21/28

21/30

21/32

21/34
21/36

22/00

22/02

23/00

25/00

Go01C

Navegacion; Instrumentos de navegacion no
previstos en los gruposG01C 1/00 Hasta G01C 19/00
(medida de la distancia recorrida sobre el suelo por un
vehiculoGO1C 22/00; control de la posicion, curso,
altitud o actitud de vehiculosG05D 1/00; sistemas de
control de trafico para vehiculos rodados incluyendo
transmisiones de trafico de instrucciones de navegacion
para vehiculos controlados GO8G 1/0968)
mediante medios astronémicos (GO1C 21/24,
GO1C 21/26 tienen preferencia) [1,7]
mediante medios terrestres (GO1C 21/24,
GO1C 21/26 tienen preferencia) [1,7]
que conllevan la medida del angulo de deriva; que
conllevan correccion por deriva
que conllevan la utilizacién del campo magnético
de la tierra
mediante la utilizacion de la medida de la velocidad o
la aceleracion (GO1C 21/24, GO1C 21/26 tienen
preferencia) [1,7]
ejecutadas a bordo del objeto que se hace navegar;
Navegacion a estima
mediante el registro del curso llevado por el
objeto (GO1C 21/16 tiene prioridad)
mediante la integracion de la aceleracion o la
velocidad, p. ¢j. navegacion inercial
Plataformas estabilizadas, p. ej. mediante
girdscopo
Instrumentos para efectuar calculos de navegacion
(GO1C 21/24, GO1C 21/26 tienen preferencia) [1,7]
Tableros de trazado
especialmente adaptados para la navegacion
astronautica
especialmente adaptados para la navegacion en una
red de carreteras [7]
con correlacion de datos provenientes de varios
instrumentos de navegacion [7]
Comparacion de planos o mapas
topograficos [7]
Estructuracion o formato de datos de
mapas [7]
Busqueda de rutas; guiado en ruta [7]
Disposiciones de entrada/salida para
ordenadores de a bordo [7]

Medida de la distancia recorrida sobre el suelo por
vehiculos, personas, animales u otros cuerpos sélidos
en movimiento, p. ej. utilizando odémetros o usando
podometros
mediante la conversion en formas de onda eléctricas
y posterior integracion, p. ej. utilizando un generador
tacométrico

Instrumentos combinados que indican mas de un
valor de navegacion, p. ej. para aeronaves;
Dispositivos de medida combinados para la medida
de dos o mas variables de movimiento, p. ej.
distancia, velocidad, aceleracion

Fabricacién, calibrado, limpieza o reparacion de los
instrumentos o dispositivos mencionados en los otros
grupos de esta subclase (ensayo, calibrado o
compensacion de brijulas GO1C 17/38)



G01D

GO01D MEDIDAS NO ESPECIALMENTE ADAPTADAS A UNA VARIABLE PARTICULAR; DISPOSICIONES PARA LA
MEDIDA DE DOS O MAS VARIABLES NO CUBIERTAS POR OTRA UNICA SUBCLASE; APARATOS CONTADORES
DE TARIFA; MEDIDAS O ENSAYOS NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR

(1) Esta subclase cubre :

— dispositivos para la indicacion o registro de los resultados de medidas, que no sean peculiares de variables cubiertas por otra

Unica subclase;

— disposiciones analogas, pero en las que la entrada no es una variable a medir, p. ej. una operacion manual

— detalles de instrumentos de medida que son de interés general;

— transductores de medida no adaptados solamente a la medida de una tinica variable especificada y que no estan previstos en otro
lugar, p. ej. medios para convertir la salida de un 6rgano sensible en otra variable en los que la forma o naturaleza del 6rgano

sensible no determina los medios de conversion;
— medidas o ensayos no previstos en otro lugar.

2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general
DISPOSICIONES PARA LA MEDIDA EN
GENERAL
con restitucion de datos en forma
diferente a su valor instantaneo.............cceeeverreevennene 1/00
con provisiones para prop6sitos
ESPECIALES ..ttt 3/00

Disposiciones para la transferencia
y la conversion, medios
predominantes utilizados..........cocevereerienieiiencneenne. 5/00

Partes constitutivas...........ccoveeeveeveeeieeeeieereceree e 11/00

INDICACION; PARTES CONSTITUTIVAS
DE INDICADORES........cciiiiiiiiiinineneceeeeeeens 7/00, 13/00

REGISTRO; PARTES CONSTITUTIVAS DE
REGISTRADORES........ccoooiiiiiiiiicceeceee

ENSAYO O CALIBRADO

MEDICIONES O ENSAYOS NO
PREVISTOS EN OTRO LUGAR

MEDICION DE TARIFA ..o

1/00 Disposiciones de medida que dan resultados distintos
al valor instantineo de la variable, de aplicacién
general (GO1D 3/00 tiene prioridad; en los aparatos
contadores de tarifa GO1D 4/00; transductores no
especialmente adaptados a una variable especifica
GO01D 5/00)

1/02 . que dan valores medios, p.¢j. valores medios

cuadraticos (medida de valores medios cuadraticos de
corrientes o voltajes GO1R 19/02)

1/04 . que dan valores integrados (que dan valores medios
GO01D 1/02)

1/06 . . mediante sumas intermitentes

1/08 . . . alolargo periodos de tiempo fijados

1/10 . que dan valores diferenciales

1/12 . que dan un maximo o minimo de un valor

1/14 . que dan una funcién de distribucion de un valor, p. ej.

numero de veces en que el valor se sitia en intervalos
especificados de amplitud

1/16 . que dan un valor que es funcion de dos o mas
valores, p. €j. producto, cociente
1/18 . con disposiciones para indicar que se ha rebasado un

valor predeterminado de un parametro no
especificado (GO1D 1/14 tiene prioridad) [3]

3/00 Disposiciones para la medida con provisiones para
los fines especiales indicados en los subgrupos de este

grupo

3/02 . con provisiones para alterar o corregir la funcion de
transferencia

3/024 . . para variar el rango de funcionamiento;

Disposiciones para reemplazar un elemento sensor
por otro [6]
3/028 . atenuacion de influencias no deseadas, p. €j.
temperatura, presion [6]

3/032 . . actuando sobre la sefial de entrada, p. ej. tomando
el valor medio; discriminacion (“gating”) de
sefales no deseadas [6]

3/036 . . sobre las mismas disposiciones de medida [6]

3/06 . con provision para la operacion mediante un método
de cero (“null method”)

3/08 . con provisiones para proteger el aparato, p. ej. contra
funcionamientos anormales, contra averias

3/10 . con provisiones para conectar dispositivos de

indicacion o registro adicionales o auxiliares

4/00  Aparatos contadores de tarifa (en taximetros
GO07B 13/00; mecanismos a este efecto accionados por
monedas, tarjetas o similares, con un metro de
dispensacion controlada de liquido, gas o electricidad
GO7F 15/00)

4/02 . Detalles

4/04 . . Mecanismos de puesta a cero (“reset”), p. ¢j. para
las partes indicadoras
4/06 . . Disposiciones de embrague entre las partes

motoras ¢ indicadoras, p. ¢j. de embrague de
histéresis (GO1D 4/04 tiene prioridad)

4/08 . . Transferencia de la indicacion de un contador a un
totalizador
4/10 . Aparatos de indicacion o de registro de maximo, p.

¢j. en los que la tarifa para un periodo esta basada en
una demanda méaxima durante ese periodo

4/12 . . Aparatos para la indicacion o el registro de
mAaximo progresivo
4/14 . . Aparatos de indicacion o de registro de demanda

fija, p. ¢j. en los que tiene lugar una indicacion
cuando se ha consumido una cantidad
predeterminada durante un intervalo de tiempo
superior o inferior a un intervalo de tiempo
predeterminado
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4/16

4/18

5/00

Nota

5/02
5/04

5/06

5/08

5/10

5/12
5/14

5/16
5/165

5/18

5/20
5/22

5/24
5/241

5/242

5/243

5/244

5/245
5/246

5/247

Aparatos para la indicacion o el registro de las horas
de carga maxima o minima

Aparatos para la indicacion o el registro de exceso de
consumo con un par en oposicion que actua cuando
se excede un nivel predeterminado, p. €j. contadores
restadores

Medios mecanicos para la transferencia de la
magnitud de salida de un elemento sensor; Medios
para la conversion de la magnitud de salida de un
elemento sensor en otra variable, en los que la forma
o naturaleza del elemento sensor no determinan los
medios de conversion; Transductores no
especialmente adaptados a una variable especifica
(GO1D 3/00 tiene prioridad; especialmente adaptados
para aparatos que dan resultados distintos al valor
instantaneo de una variable GO1D 1/00) [6]

Los grupos GO1D 5/02 Hasta GO1D 5/54 se distinguen
segun el medio mas importante. Asi, la mera aplicacién
de otros medios para dar una indicacion final no afecta a
la clasificacion.

que utilizan medios mecanicos
que utilizan palancas; que utilizan levas; que
utilizan engranajes
que actuan a través de una pared o recinto, p. €j.
mediante fuelles, mediante acoplamiento
magnético
Reduccion los efectos de la friccion, p. €.
mediante la aplicacion de vibracion
Aplicacion de fuerzas externas para aumentar la
fuerza disponible para elfuncionamiento del
elemento de indicacion o registro
que utilizan medios eléctricos o magnéticos
(GO1D 5/06 tiene prioridad) [3]
que influyen en la magnitud de una corriente o
voltaje
mediante la variacion de resistencia
mediante el movimiento relativo entre un
punto de contacto y una pista resistiva [6]
mediante la variacion de la impedancia efectiva
de tubos de descarga o dispositivos
semiconductores
mediante la variacion de la inductancia, p. ¢j.
mediante una armadura movil
que influyen diferencialmente sobre dos
bobinas
mediante la variacion de la capacitancia
mediante el movimiento relativo entre los
electrodos de un condensador [6]
mediante la variacion de la salida de un
dispositivo electrodinamico, p. ¢j. de una
dinamo-taquimétrica
que influyen en la fase o frecuencia de la corriente
alterna
que influyen en las caracteristicas de pulsos o
trenes de pulsos; que generan pulsos o trenes de
pulsos [6]
utilizando un numero variable de pulsos en un
tren
mediante la variacion de la duracién de pulsos
individuales
utilizando desfases en el instante de ocurrencia
de pulsos
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5/248
5/249
5/25

5/251
5/252
5/26

5/28

5/30
5/32
5/34
5/347
5/353

5/36
5/38
5/39

5/40

5/42
5/44
5/46
5/48

5/50
5/52
5/54

Nota

5/56
5/58

5/60
5/62

7/00
7/02

7/04

G01D

mediante la variacion de la frecuencia de
repeticion de pulsos
utilizando codigo de pulsos
Seleccion de uno o mas conductores o canales de
entre una pluralidad de conductores o canales, p.
¢j. mediante el cierre de contactos
un conductor o canal
una combinacién de conductores o canales
que utilizan medios Opticos, p. €j. que utilizan luz
infrarroja, visible o ultravioleta
con deflexion de haces de luz, p. €j. para
indicacion optica directa (GO1D 5/40 tiene
prioridad)
siendo detectados los haces de luz mediante
fotocélulas
con atenuacion u obturacion total o parcial de
haces de luz (GO1D 5/40 tiene prioridad)

siendo detectados los haces de luz mediante
fotocélulas
que utilizan escalas de codificacion de
desplazamiento [6]
que influyen en las propiedades de
transmision de una fibra 6ptica [6]
Formacion de pulsos de luz
mediante rejillas de difraccion
Exploracion de una indicacion visible del valor
medido y reproduccion de esta indicacion en un
lugar remoto, p. ej. sobre la pantalla de un tubo de
rayos catodicos

especialmente adaptados para la utilizacion con
luz infrarroja

que utilizan medios fluidos
que utilizan chorros de fluido
mediante la deflexion o la obturacion del flujo

que utilizan medios de radiacion de ondas o
particulas (GO1D 5/26 tiene prioridad)

que provienen de una fuente radiactiva
detectadas mediante un tubo contador

que utilizan medios especificados en dos o mas de los
grupos GO1D 5/02, GO1D 5/12, GO1D 5/26,
GO1D 5/42,y GO1D 5/48

Unicamente se clasifica en este grupo si no puede
seleccionarse ningtin otro grupo como aplicable
predominantemente.

Para una una combinacién de dos o mas de los medios
especificados, el primer subgrupo aplicable de los que
siguen GO1D 5/56 Hasta GO1D 5/62 tiene prioridad
sobre cualquier otro de estos grupos.

que utilizan medios eléctricos o magnéticos

que utilizan medios Opticos, p. €j. que utilizan luz
infrarroja, visible o ultravioleta

que utilizan medios fluidos

que utilizan medios de radiacion de ondas o
particulas no cubiertos por el grupo GO1D 5/58

Indicacion de valores medidos
Indicacion del valor de dos o mas variables
simultineamente

utilizando un elemento indicador diferente por
cada variable
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7/06

7/08

7/10
7/12

9/00
9/02

9/04
9/06

9/08
9/10

9/12
9/14

9/16

9/18

9/20

9/22
9/24

9/26

9/28

9/30

9/32

9/34

9/36
9/38

9/40

9/42

11/00

1

10

1/02

Indicaciones luminosas proyectadas sobre una
pantalla comtn
utilizando un elemento indicador comun para dos
0 mas variables
dando indicacién en un sistema de coordenadas

Indicacion audible de las lecturas de un medidor, p.
¢j. para los ciegos [2]

Registro de valores medidos
Producciéon de uno o mas registros de los valores de
una unica variable
con provision para el registro multiple o
alternativo
Registro multiple, p. ej. duplicacion
dando a la vez registro grafico y numérico
siendo controlado el elemento registrador, p. €j. un
estilete, de acuerdo con la variable y siendo
controlado el soporte de registro, p. ¢j. un rollo de
papel, de acuerdo con el tiempo
realizandose el registro continuamente
con provision para modificar la velocidad
del soporte de registro de acuerdo con la
magnitud de la variable a registrar
realizandose el registro en intervalos diferentes,
p. ¢j. mediante obturador ruptor
siendo el elemento registrador accionado
Unicamente tras un cambio de valor de la
variable
siendo controlado el elemento registrador, p. €j. un
estilete, de acuerdo con el tiempo y siendo
controlado el soporte de registro, p. ¢j. un rollo de
papel, de acuerdo con la variable
realizandose el registro continuamente
realizandose el registro en intervalos diferentes,
p. ¢j. mediante obturador ruptor
siendo controlado bien el elemento registrador, p.
¢j. un estilete, o bien el soporte de registro, p. ¢j.
un rollo de papel, de acuerdo con el tiempo y con
la variable
Produccién de uno o mas registros, siendo cada
registro de los valores de dos o mas variables
diferentes (GO1D 9/38, GO1D 9/40 tienen prioridad)
habiendo un elemento registrador distinto para
cada variable, p. ¢j. registradores de estilete
multiple
habiendo un elemento registrador comun para dos
0 mas variables
siendo registradas las variables en un orden
predeterminado
en columnas separadas
Produccion de uno o mas registros, siendo producido
cada registro mediante el control del elemento
registrador, p. ¢j. un estilete, de acuerdo con una
variable y el control del soporte de registro, p. €j. un
rollo de papel, de acuerdo con otra variable
Produccion de uno o mas registros, siendo producido
cada registro mediante el control bien del elemento
registrador, p. ¢j. un estilete, o bien del soporte de
registro, p. ¢j. un rollo de papel, de acuerdo con dos o
mas variables
Registro de indicaciones de instrumentos de medida
mediante medios fotograficos, p. ej. de contadores

Partes constitutivas de las disposiciones para la
medida no especificamente adaptadas a una variable
en particular (GO1D 13/00, GO1D 15/00 tienen
prioridad)

Cojinetes o suspensiones para piezas moviles

11/04
11/06
11/08
11/10

11/12
11/14

11/16

11/18
11/20

11/22
11/24
11/26
11/28

11/30

13/00

13/02
13/04
13/06
13/08

13/10

13/12
13/14
13/16
13/18
13/20
13/22
13/24
13/26

13/28
15/00

15/02

15/04
15/06

15/08
15/10

15/12
15/14

15/16

15/18
15/20

Cojinetes de cuchillas

Suspensiones de tiras o hilos, p. ej. en tension
Elementos para equilibrar las piezas moviles
Elementos para amortiguar el movimiento de las
piezas

que utilizan amortiguacién por fluido

que utilizan amortiguacion por induccion

magnética
Elementos para limitar o impedir el movimiento de
las piezas, p. ¢j. para la puesta a cero (inmovilizacion
de piezas moéviles cuando no se usen GO1D 11/20)

Muelles (GO1D 11/06 tiene prioridad)
Dispositivos de inmovilizacion para piezas moviles
cuando no se usen

accionados automaticamente
Alojamientos

Ventanas; cristales de cubierta; sus sellados
Dispositivos de iluminacion combinados
estructuralmente
Soportes especialmente adaptados para un
instrumento; Soportes especialmente adaptados para
un conjunto de instrumentos

Partes constitutivas de los indicadores para las
disposiciones de medida no especialmente adaptadas
a una variable especifica

Escalas; Diales
Estructura
Bandas moéviles (GO1D 13/10 tiene prioridad)
Cilindros giratorios (GO1D 13/10 tiene
prioridad)
con escalas ajustables; con escalas auxiliares, p.
ej. vernier
Graduacion
para giros de mas de 360°
con marcas escalonadas
con marcas en relieve o grabadas
con marcas luminescentes
Agujas indicadoras, p. ¢j. agujas regulables
para la indicacion de un maximo o un minimo
adaptadas para ejecutar una operacion
suplementaria, p. ej. realizar un contacto eléctrico
con marcas luminiscentes

Partes constitutivas de los registradores para las
disposiciones de medida no especialmente adaptadas
a una variable especifica

Estiletes u otros elementos registradores que actuan
por deformacion o perforaciéon mecanica de la
superficie de registro (elementos registradores por
impresion GO1D 15/20)

actuando para agujerear la superficie de registro
Elementos registradores eléctricos, p. ¢j.
electroliticos

para erosion por chispa
Elementos registradores calentados que actian sobre
capas termosensibles
Elementos registradores magnéticos
Elementos registradores opticos; Elementos
registradores que utilizan radiacion X o nuclear
Elementos registradores que transfieren el material
registrador, p. €j. tinta, a la superficie de registro
(elementos registradores por impresion GO1D 15/20)

Toberas que emiten el material registrador
Elementos registradores para la impresion con tinta o
para la impresion por deformacion o por perforacion
de la superficie de registro, p. ej estampado
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15/22 . Biseles de impresion (“chopper bars™) para poner el
elemento registrador en contacto con la superficie de
registro

15/24 . Accionadores de elementos o de superficies de
registro, no cubiertos por el grupo GO1D 5/00

15/26 . . que funcionan mediante mecanismos de relojeria

(“clockwork™)

15/28 . Medios de sujecion para superficies de registro;
Medios de guiado para superficies de registro;
Medios de cambio para superficies de registro

G01D - GO1F

15/30 . . para cartas en forma de tira plegable
15/32 . . para cartas circulares
15/34 . Superficies de registro

18/00 Mediciones o ensayos de aparatos o disposiciones
previstos en los grupos G01D 1/00 Hasta G01D 15/00

21/00 Mediciones o ensayos no previstos en otro lugar
21/02 . Medida de dos o0 mas variables mediante medios no
cubiertos por otra unica subclase

GO1F MEDIDA DEL VOLUMEN, FLUJO VOLUMETRICO, FLUJO MASICO O NIVEL DE LIQUIDOS; DOSIFICACION
VOLUMETRICA (dispositivos de deteccion del flujo de leche en las méaquinas o dispositivos para ordefiar A01J 5/01; medida o
registro del flujo sanguineo A61B 5/02, A61B 8/06; dosificacion de los agentes a introducir en el cuerpo humano A61M 5/168;
buretas o pipetas BO1L 3/02; disposiciones de medidores de volumen de liquidos o de medidores de flujo volumétrico en los
aparatos expendedores de liquidos, p. ¢j. para la venta al por menor, B67D 7/16; bombas, motores fluidicos, detalles comunes a
dispositivos de medida o dosificacion y a bombas o motores fluidicos FO1 Hasta F04; localizacion determinacion de la distancia o de
la velocidad utilizando la reflexion o la rerradiacion de ondas de radio, disposiciones andlogas que utilizan otras ondas GO1S;

sistemas para el control de proporciones GO5D 11/00) [2,5]

Nota

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la claseGO1.

Esquema general

MEDIDA DEL VOLUMEN .......cccccooiiininiicieinennn 17/00,19/00,
22/00

MEDIDA DEL FLUJO VOLUMETRICO
En flujo continuo; en flujo

discontinuo; por fraccion de flujo.................... 1/00;3/00;
5/00
Con rangos de medida multiples..........cccccoeeererennee 7/00

Mediante comparacion con otro

721 (o) U USRS
INDICADORES DE NIVEL
DOSIFICACION VOLUMETRICA .......cccccvevievierne. 11/00,13/00
DETALLES, ACCESORIOS.......c.coieteierieieeeeeieeeie e 15/00
ENSAYO, CALIBRADO ......ccceeiiiieieiecieeeeee e 25/00

Medida del flujo volumétrico

1/00 Medida del flujo volumétrico o flujo masico de un
fluido o material sélido fluyente en la que el fluido
pasa a través del medidor con un flujo continuo
(medida de una fraccion del flujoGO1F 5/00; medida de
la velocidad del flujoGO1P 5/00; indicacion de la
presencia o ausencia de flujoGO1P 13/00; regulacion de
la cantidad o proporcionG05D) [2]

Nota

Los gruposGO1F 1/704 Hasta GO1F 1/76tienen prioridad
sobre los gruposGO1F 1/05 Hasta GO1F 1/68. [2]

1/05 . mediante la utilizacion de efectos mecanicos [2]
1/06 . . utilizando alabes rotatorios con admision
tangencial [2]

1/07 . . . con acoplamiento mecanico al dispositivo
indicador [2]

1/075 . . . con acoplamiento magnético o
electromagnético al dispositivo indicador [2]

1/08 . . . Sumedios de ajuste, correccion o
compensacion [2]

1/10 . . utilizando alabes rotatorios con admision axial [2]

1/11 . . . con acoplamiento mecanico al dispositivo
indicador [2]

1/115 . . . con acoplamiento magnético o
electromagnético al dispositivo indicador [2]

1/12 . . . Sumedios de ajuste, correccion o
compensacion

(2011.01), SeccionG

1/20 . . mediante la deteccion de efectos dinamicos del
flujo fluido [2]
1/22 . . . mediante medidores de seccion variable [2]
1/24 . . . . con acoplamiento magnético o eléctrico al
dispositivo indicador [2]
1/26 . . . . deltipo valvula [2]
1/28 . . . mediante fuerzas de resistencia (drag), p. €j.
medidor de flujo de tipo alabe o impacto [2]
1/30 . . . . paramaterial sélido fluyente [2]
1/32 . . . mediante medidores de flujo de torbellinos, p.
¢j. utilizando los torbellinos de Karmann [2]
1/34 . . mediante la medida de la presion o la presion
diferencial [2]
1/36 . . . siendo creada la presion o la presion diferencial
mediante el uso de restricciones de flujo [2]
1/37 . . . . siendo medida la presion o la presion
diferencial mediante tubos o depdsitos
comunicantes con niveles de fluido
desplazables p. ej. mediante tubos en U [2]
1/38 . . . . siendo medida la presion o la presion
diferencial mediante un elemento movil, p.
¢j. diafragma, piston, tubo de Bourdon o
capsula flexible [2]
1/40 . . . . Detalles constructivos de dispositivos
restrictores de flujo [2]
1/42 . . . . . Orificios o toberas [2]
1/44 . . . . . Tubos Venturi [2]
1/46 . . . . . Tubos Pitot (especialmente adaptados
para la medida de la velocidad de
fluidosGO1P 5/165) [2]
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GO1F
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1/48

1/50

1/52

1/54

1/56

1/58

1/60
1/64

1/66

1/68
1/684

1/688
1/69

1/692
1/696

1/698

1/699

1/704

1/708

1/712

1/716

1/72

1/74

1/76

1/78
1/80

siendo creada la presion o la presion diferencial

mediante un elemento capilar [2]

Medios de correccion o de compensacion [2]
mediante la medida de la altura del nivel del fluido
debida al efecto de la fuerza ascendente provocada
por el flujo de fluido [2]
mediante cadenas, cintas flexibles o alambres
introducidos en el flujo y movidos por él. [2]

mediante la utilizacion de efectos eléctricos o
magnéticos (GO1F 1/66tiene prioridad) [2]
mediante medidores de flujo electromagnéticos [2]

Sus circuitos [2]
mediante la medida de corrientes eléctricas que
pasan a través del flujo de fluido; mediante la
medida del potencial eléctrico producido por el
flujo de fluido, p. ej. por efecto electroquimico, de
contacto o de rozamiento (GO1F 1/58tiene
prioridad) [2]

mediante la medida de la frecuencia, el desfase o el

tiempo de propagacion de ondas electromagnéticas o

de otro tipo de ondas, p. ej. medidores de flujo

ultrasonicos [2]

mediante el uso de efectos térmicos [2]
Disposiciones estructurales; Montaje de
elementos, p. €j. con relacion al flujo de fluido [6]

que utilizan un tipo particular de elemento de
calefaccion, refrigeracion o deteccion [6]
de tipo resistivo [6]
Disposiciones de pelicula “fina” [6]
Sus circuitos, p. ¢j. medidores de flujo de corriente
constante [6]

Circuitos de realimentacion o reequilibrado, p.

ej. caudalimetros autocalentados de temperatura

constante [6]

mediante el control de un elemento de
calefaccion o de refrigeracion aparte [6]
mediante la utilizacion de zonas marcadas o no
homogéneas de la corriente fluida, p. ¢j. variaciones
estadisticas de un parametro del fluido
(GO1F 1/76,GO1F 25/00tienen prioridad) [4]
Medida del tiempo empleado en recorrer una
distancia fija [4]

utilizando medios de deteccion con

autocorrelacion o con intercorrelacion (medida

de la velocidad utilizando medios de deteccion
con correlaccion en

generalGO1P 3/80,GO1P 5/22) [4]

utilizando la resonancia paramagnética

electronica (RPE) o la resonancia magnética

nuclear (RMN) [4]

Dispositivos para la medida de flujos fluidos

pulsantes [2]

Dispositivos para la medida del flujo de un fluido o

de un material sé6lido fluyente en suspension en otro

fluido [2]

Dispositivos para la medida del flujo masico de un

fluido o de un material sélido fluyente (pesaje de un

flujo continuo de material a su pasoGO1G 11/00) [2]
Medidores de flujo masico directos [2]

que funcionan mediante la medida de la

presion, la fuerza, el par o la frecuencia de un

flujo fluido al que le ha sido conferido un

movimiento de rotacion [2]

1/82

1/84

1/86

1/88

1/90

3/00

3/02

3/04

3/06

3/08

3/10
3/12

3/14

3/16

3/18
3/20

3/22

3/24

3/26
3/28

3/30
3/32

3/34

3/36

3/38
5/00
7/00

9/00

9/02

que utilizan el accionamiento de una rueda

como dispositivo impulsor y, como

dispositivo de medida, una o mas ruedas
adicionales moviles o elementos moviles
restringidos en su movimiento angular
mediante un elemento eléstico, p. ¢j. un

muelle [2]

Medidores de flujo masico giroscopicos [2]
Medidores de flujo masico indirectos, p. €j. que
miden el flujo volumétrico y la densidad, la
temperatura o la presion [2]

con medida de la presion diferencial para la
determinacion del flujo volumétrico [2]
con medidor de desplazamiento positivo o
medidor de turbina para determinar el flujo
volumétrico [2]

Medida del flujo volumétrico o flujo masico de un
fluido o material solido fluyente en la que el fluido
pasa a través del medidor en cantidades sucesivas y,
mas o menos, aisladas, siendo accionado el medidor
por el flujo (medida de una fraccion del
caudalGO1F 5/00)
con camaras de medida que se expanden o contraen
durante la medida
que tienen paredes rigidas méviles
que comprenden miembros que giran en un
alojamiento de una manera estanca o de una
manera sustancialmente estanca
Contadores de piston rotatorio o de piston
anular
Medidores de rotor engranado o lobulado
Medidores con elementos dotados de
movimiento de nutacion, p. ¢j. discos
que comprenden pistones dotados de
movimiento alternativo, p. €j. con movimiento
alternativo dentro de un cuerpo giratorio
en cilindros estacionarios
que conllevan dos o mas cilindros
que tienen paredes elasticas moviles, p. ej.
diafragmas, fuelles (sus diafragmas o
fuellesGO1F 15/16)
para gases
con camaras de medida que se mueven durante la
operacion (Medidores de gases humedosGO1F 3/30)
Medidores de separador basculante (“tilting-trap™)
sobre plataformas que giran por el peso del liquido
existente en las camaras de medida
Medidores de gases himedos
que comprenden tambores particionados que giran
o nutan dentro de un liquido
que comprenden campanas (conos) con
movimiento alternativo dentro de un liquido
con camaras de medida estacionarias que mantienen
el volumen constante durante la medida (con camaras
de medida que se expanden o contraen durante la
medidaGO1F 3/02)
que tienen solo una camara de medida

Medida de una fraccion del flujo

Dispositivos de medida del flujo volumétrico con dos
0 mas rangos de medida; Medidores compuestos

Medida del flujo volumétrico por relacién con otra
variable, p. ej. del combustible liquido para un
motor
en la que la otra variable es la velocidad de un
vehiculo

(2011.01), SeccionG



Dosificacion volumétrica

11/00  Aparatos que requieren un accionamiento exterior
adaptado a cada operacién repetida e idéntica para
medir y separar, independientemente del peso, un
volumen predeterminado de fluido o de material
sélido fluyente desde una linea de abastecimiento o
recipiente y para suministrarlo

11/02 con camaras de medida que se expanden o contraen

durante la medicion

11/04 del tipo piston libre

11/06 con provisiones para variar la carrera del piston

11/08 del tipo de diafragma o de fuelle (diafragmas o

fuelles a este efectoGO1F 15/16)

11/10 con camaras de medida que se mueven durante la

operacion

11/12 del tipo de valvulas, p. ¢j. la separacion se efectia

mediante movimientos estancos a fluidos o a
polvos (que conllevan la basculacion o la
inversion del recipiente de suministroGO1F 11/26)

11/14 en los que la cdmara de medida est4 dotada de

un movimiento alternativo

11/16 para liquidos o semiliquidos

11/18 para materiales sélidos fluyentes

11/20 en los que la cdmara de medida estd dotada de

un movimiento rotatorio u oscilante

11/22 para liquidos o semiliquidos

11/24 para materiales s6lidos fluyentes

11/26 en los cuales la camara de medida se llena y vacia

mediante la basculacion o la inversion del
recipiente de suministro, p. €j. aparato para vaciar
botellas

11/28 con camaras de medida estacionarias que tienen un

volumen constante durante la medicion (con camaras
de medida que se expanden o contraen durante la
medicionGO1F 11/02)

11/30 con valvulas de admision y descarga del tipo lift o

plug-lift

11/32 para liquidos o semiliquidos

11/34 para materiales solidos fluyentes

11/36 con valvulas de admision y descarga del tipo

rectilinearly-moved slide

11/38 para liquidos o semiliquidos

11/40 para materiales solidos fluyentes

11/42 con valvulas de admision o descarga del tipo

rotatorio u oscilante

11/44 para liquidos o semiliquidos

11/46 para materiales solidos fluyentes

13/00  Aparatos para la medida volumétrica y el suministro
de fluidos o materiales sélidos fluyentes no previstos
en los grupos precedentes

15/00  Detalles o accesorios de aparatos de los
gruposGO1F 1/00 Hasta GO1F 13/00en tanto que
dichos detalles y accesorios no estén adaptados a
tipos particulares de tales aparatos

15/02 Compensacion o correccion de las variaciones de

presion, densidad o temperatura

15/04 de los gases a medir

15/06 Dispositivos de indicacion o registro, p. ¢j. para la

indicacion a distancia

15/07 Integracion para obtener el flujo total, p. ej.

utilizando un mecanismo integrador de
funcionamiento mecanico [2]
15/075 utilizando medios de integracion de

funcionamiento eléctrico [2]

(2011.01), SecciénG

15/08

15/10

15/12

15/14
15/16
15/18

GO1F

Separadores de aire o gas en combinacion con
medidores de liquidos; Separadores de liquido en
combinacioén con medidores de gases

Prevencién de dafios por congelacion o por exceso o
insuficiencia de presion

Disposiciones de limpieza; Filtros (filtros en
generalB01D)

Fundas, p. ¢j. de un material especial
Diafragmas; Fuelles; Sus montajes
Soportes 0 medios de conexion para medidores

Medida del volumen

17/00

19/00

22/00

22/02

Métodos o aparatos para la determinacion de la
capacidad de recipientes o cavidades o del volumen
de cuerpos solidos (medida de dimensiones lineales
para determinar el volumenGO1B)

Recipientes de medida calibrados para fluidos o
materiales sélidos fluyentes, p. ej. vasos graduados

Métodos o aparatos para la medida del volumen de
fluidos o materiales sélidos fluyentes, no previstos en
otro lugar (5]

Que conllevan la medida de la presion [5]

Indicadores de nivel

23/00

23/02

23/04

23/14

23/16

23/18

23/20

23/22

23/24

23/26

Indicacion o medida del nivel de liquidos o
materiales sélidos fluyentes, p. ej. indicacion en
términos de volumen, indicacion por medio de una
seflal de alarma (en pozosE21B 47/04; adaptacion o
montaje sobre calderas de vaporF22B 37/78; regulacion
del nivel GO5D; dispositivos de alarmaG0O8B)
mediante tubos de nivel u otros aparatos que incluyan
una ventana o un tubo transparente para la
observacion directa del nivel a medir o del nivel de
una columna liquida en libre comunicacion con la
masa de liquido
mediante elementos sumergibles, p. ¢j. sondas de
nivel
mediante la medida de la presion (medida de la
presion en generalGO1L)
Dispositivos de indicacion, registro o alarma
accionados mediante medios mecanicos o
hidraulicos, p. €j., que utilizan gas, mercurio o un
diafragma como elemento de transmision, o
mediante una columna de liquido
Dispositivos de indicacion, registro o alarma
accionados mediante medios eléctricos
mediante la medida del peso, p. ¢j. para determinar el
nivel de un gas licuado almacenado (pesaje en
generalGO1G)
mediante la medida de variables fisicas, salvo
dimensiones lineales, presion o peso, que dependan
del nivel a medir, p. ¢j. mediante la diferencia en la
transmision de calor del vapor o del agua (que
conllevan el uso de flotadoresGO1F 23/30)
mediante la medida de variaciones de la
resistencia de resistores debidas al contacto con un
fluido conductor
mediante la medida de variaciones de capacidad o
inductancia de condensadores o bobinas
provocadas por la presencia de liquido o material
solido fluyente en los campos eléctrico o
electromagnético
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GO1F - G01G

23/28 . . mediante la medida de variaciones de parametros
de ondas electromagnéticas o acusticas aplicadas
directamente al liquido o material s6lido
fluyente [6]

23/284 . . . Ondas electromagnéticas [6]
23/288 . . . . Rayos X;Rayos Gamma [6]
23/292 . . . . Luz]6]
23/296 . . . Ondas acusticas [6]
23/30 . mediante flotadores (interruptores accionados por
flotadoresHO1H 35/18) [4]
23/32 . . que utilizan brazos giratorios u otros elementos de
transmision pivotantes [4]
23/34 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento mecanico [4]
23/36 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento eléctrico [4]
23/38 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento magnético [4]
23/40 . . que utilizan como elementos de transmision cintas
o cables [4]
23/42 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento mecanico [4]
23/44 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento eléctrico [4]
23/46 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento magnético [4]
23/48 . . que utilizan como elementos de transmision
husillos giratorios [4]
23/50 . . . utilizando medios de indicacion de

accionamiento mecanico [4]

23/52 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento eléctrico [4]

23/54 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento magnético [4]

23/56 . . que utilizan como elementos de transmision

elementos fijados rigidamente a los flotadores y
que se mueven conjunta y rectilineamente con

ellos [4]
23/58 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento mecanico [4]
23/60 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento eléctrico [4]
23/62 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento magnético [4]
23/64 . . deltipo flotador libre [4]
23/66 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento mecanico [4]
23/68 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento eléctrico [4]
23/70 . . . . paradetectar cambios de nivel solo en
puntos discretos [4]
23/72 . . . utilizando medios de indicacion de
accionamiento magnético [4]
23/74 . . . . paradetectar cambios de nivel s6lo en
puntos discretos [4]
23/76 . . caracterizada por la estructura del flotador [4]

25/00 Ensayo o calibrado de aparatos para la medida del
volumen, flujo volumétrico, nivel de liquidos o para
la dosificacién volumétrica

G01G DETERMINACION DEL PESO

Nota

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

APARATOS CARACTERIZADOS POR SU

PRINCIPIO DE ACCION
MECANICO. ....eeeurieeeiiee et e 1/00, 3/00
De fluid0 ..eeeeeiiieiecec 5/00
Eléctrico 0 magnético .........ccoceeeevereenieneeieneneenens 7/00

No previstos en otro lugar..........cceeevvereeeeerierennenne. 9/00

APARATOS CARACTERIZADOS POR
CIERTOS TIPOS PARTICULARES DE LA
CARGA A PESAR, O ADAPTADOS A ESTA .... 11/00 Hasta 19/00

1/00  Aparatos para pesar en los cuales se utiliza un
contrapeso o cualquier otra masa de equilibrio

1/02 . Aparatos de péndulo

1/04 . . teniendo el péndulo un eje de pivotamiento fijo

1/06 . . . con varios péndulos

1/08 . . teniendo el péndulo un eje de pivotamiento movil,
p- ¢j. péndulo flotante

1/10 . . . con varios péndulos

1/12 . . Disposiciones estructurales para que las divisiones
de la indicacion de los pesos sean iguales

1/14 . . Disposiciones para compensar las variaciones de
temperatura

1/16 . . Medios para compensar la inclinacién del armazoén

1/18 . Balanzas en las cuales se utiliza un astil montado

sobre un pivote, es decir, balanzas de astil

14

PARTES CONSTITUTIVAS ..ot 21/00
ACCESORIOS ...ttt 23/00
1/20 . . Balanzas de astil que tienen los platos suspendidos
por debajo del astil y a utilizar con contrapesos
independientes
1/22 . . . parapesadas de precision
1/24 . . Balanzas del tipo plataforma, es decir, que tiene
los platos montados encima del astil
1/26 . . con un contrapeso o un juego de contrapesos
solidarios del astil
1/28 . . . incluyendo medios para levantar

automaticamente los contrapesos
correspondientes a la carga

1/29 . . . . conmedios de control eléctricos o
electromecanicos [3]
1/30 . . . enlas cuales el contrapeso tiene la forma de
una cadena
1/32 . . . enlas cuales los contrapesos tienen la forma de
caballete
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1/34

1/36

1/38

1/40

1/42

3/00

3/02

3/04
3/06

3/08

3/10

3/12

3/13

3/14

3/142

3/145

3/147
3/15

3/16

3/18

5/00

5/02

5/04

5/06
7/00

7/02
7/04

7/06
9/00

11/00

11/02

incluyendo un contrapeso fijo, el equilibrio se
realiza por adicion de pesos precisos por el lado
de la carga
en las cuales los contrapesos pueden deslizar a
lo largo del astil, p. ej. romanas
con contrapesos accionados
automaticamente
especialmente adaptadas para la pesada por
sustitucion
Disposiciones para compensar las variaciones de
temperatura

Aparatos para pesar caracterizados por la utilizacion
de érganos deformables por elasticidad, p. ej.
balanzas de resorte
en los cuales el elemento de pesada tiene la forma de
un resorte helicoidal
utilizando varios resortes
en las que el elemento de pesada tienen la forma de
un resorte espiral
en las cuales el elemento de pesada tiene la forma de
un resorte de hojas
en los cuales se mide la deformacion por torsion de
un elemento de pesada
en las cuales el elemento de pesada estd constituido
por un cuerpo sé6lido sometido a una presion o una
traccion durante la pesada
el cuerpo sélido presenta propiedades
piezoeléctricas o piezorresistivas [3]
utilizando la medida de variaciones de la
resistencia eléctrica (GO1G 3/13 tiene
prioridad) [3]
Circuitos especialmente adaptados a este
efecto [3]
implicando una comparacion con un valor de
referencia (GO1G 3/147 tiene prioridad) [3]
implicando un computo digital [3]
utilizando la medida de variaciones de
propiedades magnéticas
utilizando la medida de variaciones de la
frecuencia de oscilaciones del cuerpo
Disposiciones para compensar las variaciones de
temperatura

Aparatos para pesar en los cuales el equilibrio esta
asegurado por la accién de un fluido
con un flotador o cualquier otro érgano cuya
inmersion en el liquido varia
con medios para medir la presion de la carga sobre un
liquido
utilizando medios indicadores eléctricos [3]

Aparatos para pesar en los cuales el equilibrio esta
asegurado por una accion magnética,
electromagnética o electrostitica, o por medios no
previstos en los grupos G01G 1/00 Hasta G01G 5/00
por accion electromagnética
con medios para la regulacion de la corriente que
va a los solenoides
por accion electrostatica

Métodos o aparatos para la determinacion del peso,
no previstos en los grupos G01G 1/00 Hasta
G01G 7/00

Aparatos para pesar un producto a su paso cuyo
flujo es continuo; Aparatos para pesar para banda
transportadora

con dispositivos mecanicos sensibles al peso
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11/04
11/06
11/08
11/10
11/12
11/14
11/16

11/18
11/20

13/00

13/02

13/04

13/06

13/08

13/10

13/12

13/14

13/16

13/18

13/20

13/22
13/24

13/26

13/28

13/285

13/29
13/295

G01G

con dispositivos eléctricos sensibles al peso
con dispositivos fluidos sensibles al peso
con medios para controlar la proporcion de llenado o
de vaciado
por control de la altura del producto sobre la banda
transportadora
por control de la velocidad de desplazamiento de
la banda transportadora
utilizando dispositivos de totalizacion o de
integracion
constituidos por dispositivos eléctricos o
electronicos [3]
efectuando un cémputo digital [3]
constituidos por dispositivos mecéanicos [3]

Aparatos para pesar con llenado o vaciado
automaticos para pesar cantidades determinadas de
un producto (para pesar un producto cuyo flujo es
continuo GO1G 11/00; pesadas de control GO1G 15/00;
para fluidos GO1G 17/04; para la dosificacion por peso
de productos a mezclar GO1G 19/22; para pesar por
combinacion GO1G 19/387) [5]
Medios para cargar automaticamente los platos de
pesada u otros recipientes, p. €j. recipientes que se
tiran después de usar, bajo control del mecanismo de
pesada
incluyendo medios de llenado gota a gota
controlado por el mecanismo de pesada, que
permiten llenar el recipiente con el peso deseado
en los cuales el llenado principal esta asegurado
por gravedad a partir de una tolva o de un canal
en los cuales el llenado principal esta asegurado
por medios de transporte mecanicos, p. €j.
bandas transportadoras, transportadores con
movimientos vibratorios
en los cuales el llenado principal esta asegurado
por medio de transporte neumaticos, p. €j.
llenado por colada de un producto granular
Dispositivos para corregir el excedente de
producto con el momento de parar de llenar, es
decir, la cantidad de producto que esta atin
cayendo del sistema de llenado en el momento en
que el aparato pesador detiene el sistema de
llenado
Disposiciones para determinar o compensar la tara
de un recipiente vacio, p. ej. un recipiente que se
desecha después de usado
Medios para vaciar automaticamente los recipientes
de pesada, estando accionada la operacion por el
mecanismo de pesada
por valvulas o cierres situados en el fondo del
recipiente
por transportadores de tornillo sin fin en el
recipiente de pesada
por basculacion o rotacion del recipiente
Dispositivos adaptados a un mecanismo de pesada
para controlar el llenado o el vaciado automatico
comprendiendo sistemas de presion por fluido
comprendiendo la variacion de una variable
eléctrica que se utiliza para controlar el llenado o
el vaciado del recipiente
implicando una comparacion con un valor de
referencia (GO1G 13/29 tiene prioridad) [3]
implicando un computo digital [3]
para controlar el llenado automatico del
recipiente [3]
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G01G

13/30

13/32
13/34

15/00

15/02

15/04

17/00

17/02

17/04
17/06

17/08
19/00

19/02

19/03

19/04
19/06
19/07
19/08
19/10
19/12
19/14

19/16
19/18
19/20
19/22

19/24
19/26

19/28
19/30

19/32
19/34
19/36
19/38

19/387

19/393
19/40

16

comprendiendo interruptores de limite o
interruptores que funcionan cuando se alcanza una
posicion dada

comprendiendo dispositivos fotoeléctricos

comprendiendo un enlace mecanico movido por el
mecanismo de pesada

Dispositivos para controlar el peso de productos
suministrados en recipientes amovibles
con posibilidad de afadir o de retirar una cantidad
deseada del producto para obtener el peso neto
deseado (medios de llenado gota a gota para aparatos
que pesan automaticamente una dosis GO1G 13/04)

con posibilidad de afadir o de retirar una cantidad
deseada del producto para obtener el peso bruto
deseado (medios de llenado gota a gota para aparatos
de pesada automatica de dosis GO1G 13/04)

Aparatos o métodos para pesar un producto que
tiene una forma o propiedades especiales
(determinacion del peso midiendo el volumen GO1F)
para pesar un producto en forma de filamento o de
hoja
para pesar fluidos, p. €j. gases, productos pastosos

teniendo medios para controlar el llenado o el
vaciado

para pesar ganado

Aparatos o métodos de pesada adaptados a fines
particulares no previstos en los grupos G01G 11/00
Hasta G01G 17/00

para pesar objetos de ruedas o rodantes, p. ¢j.
vehiculos

para pesar durante el movimiento (GO1G 19/04,
GO01G 19/07 tienen prioridad) [3]
para pesar vehiculos de ferrocarril
sobre railes aéreos
para pesar aviones
para incorporacion en vehiculos
teniendo dispositivos fluidos sensibles al peso
teniendo dispositivos eléctricos sensibles al peso
para pesar cargas suspendidas (GO1G 3/00 tiene
prioridad)
teniendo dispositivos fluidos sensibles al peso
teniendo dispositivos eléctricos sensibles al peso
para pesar cargas no equilibradas
para la dosificacion de productos por pesada antes de
mezclarlos
utilizando un aparato para pesar Unico

combinando con dos o0 mas astiles provistos de
contrapesos
teniendo dispositivos fluidos sensibles al peso
teniendo dispositivos eléctricos sensibles al
peso
utilizando dos o mas aparatos pesadores
con medios de control eléctricos
con medios de control mecanicos
controlados por un programa, p. €j. por una cinta
perforada
para pesar por combinacion, es decir eligiendo una
combinacion de articulos cuyo nimero o peso total
resulta mas proximo a un valor deseado [5]
utilizando varias unidades de pesaje [5]
con disposiciones para indicar, registrar o calcular un
precio u otras cantidades que dependen del peso
(medios indicadores para aparatos de
pesarGO1G 23/18; medios de registro para aparatos
de pesar GO1G 23/18)

19/41
19/413

19/414

19/415
19/417

19/42

19/44
19/46

19/48

19/50

19/52

19/54

19/56

19/58
19/60

19/62

19/64

21/00
21/02
21/04
21/06
21/07
21/08

21/10
21/12
21/14
21/16
21/18

21/20
21/22

21/23

21/24

21/26

21/28
21/30

23/00
23/01
23/02

23/04
23/06

utilizando medios de calculo mecanico

utilizando medios de célculo electromecanico o
electronicos
utilizando tnicamente medios de calculo
electronicos [5]
combinados con medios de registro [5]
con dispositivos para controlar la parte calculadora
de la balanza
para contar por pesada (GO1G 19/387 tiene
prioridad) [5]
para pesar personas
Balanzas de resorte especialmente adaptadas para
este fin
Balanzas de péndulo especialmente adaptadas para
este fin
teniendo dispositivos de medida suplementarios, p.
¢j. para medir la talla
Aparatos para pesar combinados con otros objetos, p.
¢j. con el amueblado (con bastones A45B 3/08)
combinados con accesorios de oficina o
cortapapeles
combinados con mangos de herramientas o con
utensilios domésticos
combinados con mangos de maleta o de batl
combinados con equipos para la pesca, p. €j. con
cafias de pescar
Aparatos de pesada que indican que un peso
determinado no es alcanzado o que es rebasado [3]
Aparatos de pesada que dan una indicacion en
porcentaje, es decir, expresan el peso en porcentaje
respecto a un peso predeterminado o a un peso
inicial [3]

Partes constitutivas de los aparatos de pesar

Disposiciones de cojinetes
de cojinetes de cuchillas
de cojinetes de bolas o rodillos
de cojinetes de lamina flexible [3]

Soportes de cojinetes o medios de regulacion para
ellos
Suspensiones flotantes; Disposiciones de
amortiguadores
. Dispositivos para prevenir un desarreglo
Astiles
de construccion compuesta; Conexion entre
diferentes astiles
Articulacion de unidn entre el astil y la bandeja
pesadora
para los aparatos de pesada de precision
Bandejas u otros recipientes pesadores; Plataformas
pesadoras
Soportes o suspensiones de plataformas de pesada
(GO1G 21/24 tiene prioridad) [3]
Guias o articulaciones para asegurar un
desplazamiento paralelo de las bandejas pesadoras
Contrapesos; Pesos; Series de pesos; Soportes para
pesos
Armazones; Carcasas
Medios para impedir la contaminacion por el polvo

Dispositivos accesorios para aparatos pesadores

Ensayo o calibrado de aparatos para pesar [3]

Mecanismos de desenganche; Mecanismos de
bloqueo

para aparatos de pesada de precision

Medios para amortiguar las oscilaciones, p. ¢j. de
fieles
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G01G - GO1H

23/08 por medio de un fluido 23/34 combinados con indicadores de precio

23/10 por medios eléctricos o magnéticos 23/35 que indican el peso por registro fotografico

23/12 especialmente adaptados para impedir oscilaciones 23/36 que indican el peso por medios eléctricos, p. ¢j.

debidas al movimiento de la carga por utilizacion de células fotoeléctricas

23/14 Dispositivos para determinar el peso de la tara o para 23/365 que implican una comparacion con un valor de
anular la tara por vuelta a cero, p. ¢j. por una referencia (GO1G 23/37 tiene prioridad) [3]
operacién mecénica (en conexion con una carga 23/37 que implican un computo digital
automatica GO1G 13/14) 23/375 durante el desplazamiento de un elemento

23/16 por una operacion eléctrica o magnética codificado [3]

23/18 Dispositivos indicadores, p. ¢j. para indicacion 23/38 Dispositivos de registro o de codificaciéon
remota; Dispositivos registradores; Escalas, p. ¢j. especialmente adaptados para aparatos de pesar
graduadas 23/40 de funcionamiento mecanico

23/20 que indican el peso por medios mecanicos 23/42 de funcionamiento eléctrico

23/22 combinados con indicadores de precio 23/44 Dispositivos de codificacion a este efecto [3]

23/24 con escalas logaritmicas 23/46 Dispositivos que impiden el registro mientras el

23/26 Control del érgano indicador, p. ¢j. mecanismo de pesada no queda en reposo [3]

amplificadores mecanicos 23/48 Disposiciones para compensar las variaciones de

23/28 que tienen sefales auxiliares o de memoria temperatura (GO1G 1/14, GO1G 1/42, GO1G 3/18

23/30 . con medios de iluminacién de la graduacion tienen prioridad) [3]

23/32 que indican el peso por medios de proyeccion

optica
GO1H MEDIDA DE VIBRACIONES MECANICAS O DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS [4]
(1) La presente subclase cubre la produccion y la medida simultanea de vibraciones mecanicas.
?2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general
PRINCIPIO DE LA MEDIDA

1/00

1/04

1/06
1/08
1/10
1/12

1/14
1/16

3/00

3/04
3/06
3/08

3/10

Por conduccidn directa; deteccion

en un fluido; radiacion; por

deteccion de cambios de

propiedades eléctricas o magnéticas................ 1/00; 3/00;
9/00; 11/00

CARACTERISTICAS ESPECIALES

MEDIDAS

Velocidad de propagacion; tiempo

de reverberacion; frecuencia de

resonancia; impedancia mecéanica o

ACUSTICA . ..cvvieeeeiieeeiee ettt et 5/00; 7/00;
13/00; 15/00

Medida de vibraciones en sélidos utilizando la
conduccion directa al detector (GO1H 9/00,
GO1H 11/00 tienen prioridad)
siendo las vibraciones transversales en relacion con la
direccion de propagacion
Frecuencia
Amplitud
siendo las vibraciones torsionales.
siendo las vibraciones longitudinales o no
especificadas [4]
Frecuencia [4]
Amplitud [4]

Medida de vibraciones utilizando un detector en un
fluido (GO1H 7/00, GO1H 9/00, GO1H 11/00 tienen
prioridad)
Frecuencia
por medios eléctricos

Analisis de las frecuencias presentes en
vibraciones complejas, p. €j. comparando los
armonicos presentes

Amplitud; Potencia

(2011.01), SeccionG

3/12

3/14

5/00

7/00
9/00

11/00

11/02
11/04
11/06
11/08

por medios eléctricos (GO1H 3/14 tiene

prioridad) [2]

Medida de la amplitud media; Medida de la
potencia media; Medida de la integral en el tiempo
de la potencia [2]

Medida de la velocidad de propagacion de ondas
ultrasonoras, sonoras o infrasonoras

Medida del tiempo de reverberacién

Medida de vibraciones mecanicas o de ondas
ultrasonoras, sonoras o infrasonoras utilizando
medios sensibles a las radiaciones, p. ej. medios
opticos

Medida de vibraciones mecdnicas o de ondas
ultrasonoras, sonoras o infrasonoras por deteccion
de cambios en las propiedades eléctricas o
magnéticas
por medios magnéticos, p. ¢j. la reluctancia [4]
que utilizan dispositivos magnetoestrictivos [4]
por medios eléctricos [4]
que utilizan dispositivos piezoeléctricos [4]
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GO01H - G01J

13/00 Medida de la frecuencia de resonancia

15/00 Medida de la impedancia mecanica o acustica [3]

17/00

Medida de vibraciones mecanicas o de ondas
ultrasonoras, sonoras o infrasonoras no prevista en
los otros grupos de esta subclase [4]

G01J MEDIDA DE LA INTENSIDAD, DE LA VELOCIDAD, DEL ESPECTRO, DE LA POLARIZACION, DE LA FASE O DE
CARACTERISTICAS DE IMPULSOS DE LA LUZ INFRARROJA, VISIBLE O ULTRAVIOLETA; COLORIMETRIA;

PIROMETRIA DE RADIACIONES [2]

(1) La presente subclase cubre la deteccion de la presencia o la ausencia de la luz infrarroja, visible o ultravioleta no previsto en otro
lugar.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

FOTOMETRIA; PIROMETRIA.........ccccvviiiiicine 1/00; 5/00

ESPECTROMETRIA; MEDIDA: DE LA

POLARIZACION; DE LA VELOCIDAD; DE

LA FASE; DE IMPULSOS ......ccccooiiiiniieieieieeneee 3/00; 4/00;
7/00; 9/00; 11/00

1/00 Fotometria, p. ej. medidores de la exposicién
fotografica (espectrofotometria GO1J 3/00;
especialmente adaptado a la pirometria de las

radiaciones GO1J 5/00)
1/02 . Partes constitutivas
1/04 . . Piezas Opticas o mecanicas
1/06 . . . reduciendo el angulo de la luz incidente
1/08 . . Instalaciones de fuentes luminosas especialmente
adaptadas a la fotometria
1/10 . por comparacion con una luz de referencia o con un
valor eléctrico de referencia
1/12 . . utilizando medios enteramente visuales
(GO01J 1/20 tiene prioridad)
1/14 . . . utilizando una comparacion con una superficie
de brillo graduado
1/16 . . utilizando detectores eléctricos de radiaciones
(G01J 1/20 tiene prioridad)
1/18 . . . utilizando una comparacién con un valor
eléctrico de referencia
1/20 . . modificando la intensidad del valor medido o el de

referencia hasta igualar sus efectos en el detector,
p- ¢j. haciendo variar el angulo de incidencia
1/22 . . . utilizando un elemento variable sobre la
trayectoria de la luz, p. €j. un filtro, medios
polarizadores (GO1J 1/34 tiene prioridad)
1/24 . . . . utilizando detectores eléctricos de
radiaciones
1/26 . . . . . adaptados para una variacion automatica
del valor medido o de referencia
1/28 . . . utilizando una variacion de intensidad o de la
distancia de la fuente (G01J 1/34 tiene
prioridad)
1/30 . . . . utilizando detectores eléctricos de
radiaciones
1/32 . . . . . adaptados para una variacién automatica
del valor medido o el de referencia
1/34 . . . utilizando distintas trayectorias de la luz
utilizadas alternativa o sucesivamente, p. ¢j.
centelleo
1/36 . . . . utilizando detectores eléctricos de
radiaciones

18

1/38

1/40

1/42

1/44
1/46
1/48
1/50

1/52
1/54
1/56

1/58
1/60

3/00

3/02
3/04
3/06
3/08
3/10

3/12
3/14

3/16
3/18
3/20
3/22
3/24

3/26

3/28

utilizando medios enteramente visuales (GO1J 1/10
tiene prioridad)

utilizando un umbral de visibilidad o un efecto de

extincion
utilizando detectores eléctricos de radiaciones (piezas
opticas o mecanicas G01J 1/04; por comparacion con
una luz de referencia o un valor eléctrico GO1J 1/10)

Circuitos eléctricos

utilizando una capacidad

utilizando los efectos quimicos

utilizando un cambio de color de un indicador, p.

¢j. actinometro

utilizando efectos fotograficos

por observacion de foto-reacciones entre gases
utilizando la presion de radiacion o un efecto de
radiometria
utilizando una luminiscencia producida por la luz
midiendo la pupila del ojo

Espectrometria; Espectrofotometria;
Monocromadores; Medida del color [4]
Partes constitutivas
Sistemas de ranura
Sistemas de barrido
Sistemas para la conmutacion de haces
Instalacion de fuentes luminosas especialmente
adaptadas a la espectrometria o a la colorimetria
Produccion del espectro; Monocromadores
utilizando elementos refractantes, p. ¢j. prisma
(G01J 3/18, GO1J 3/26 tienen prioridad)
con autocolimacion
utilizando elementos difractantes, p. ¢j. enrejado
Espectrometros de circulo de Rowland
Espectrometros de espejo de Littrow
utilizando enrejados perfilados de forma que
favorezcan un orden particular
utilizando una reflexion multiple, p. ej.
interferometro de Fabry-Perot, filtro con
interferencias variables
Estudio del espectro (utilizando filtros de color
GO17J 3/51) [4]

(2011.01), SeccionG



G01J - GO1IK

3/30 Medida de la intensidad de las rayas espectrales 5/18 Adaptacion especial para la indicacion o el
directamente sobre el mismo espectro (G01J 3/42, registro
GO017J 3/44 tienen prioridad) 5/20 utilizando elementos resistentes, termorresistentes
3/32 estudiando las bandas de un espectro o semiconductores sensibles a las radiaciones
suc':esivamente con la ayuda de un detector 5/22 Particularidades eléctricas
unico 5/24 Utilizacion de un circuito especialmente
3/36 Estudio de dos 0 mas bandas de un espectro con adaptado, p. €j. de un circuito en puente
la ayuda de detectores distintos 5/26 Adaptacion especial para la indicacion o
3/40 Medida de la intensidad de los rayos espectrales registro
por determinacion de la densidad de una fotografia 5/28 utilizando células fotoemisivas, fotoconductoras o
del espectro; Espectrografia (GO1J 3/42, fotovoltaicas
GO1J 3/44 t1e,nen pr1or1da.d') [4] . 5/30 Particularidades eléctricas
3/42 Espectrometria de absor91on, Espectrometria de 5/32 Adaptacién especial para la indicacién o
doble haz; Espectrometria por centelleo; registro
Espectrometria por reflexion (disposiciones para la 5/34 tilizand dad
conmutacién de haces GO1J 3/08) [4] e v ?l?zando lcaPaC_‘ ades el
3/427 Espectrometria de doble longitud de onda [4] £ .1.1t1 1zando fa IOHIZ?CIOH ¢ OS_ gase.s .
. . . 5/38 utilizando el alargamiento o la dilatacion de sélidos o
3/433 Espectrometria por modulacion; Espectrometria fluid
por derivacion [4] u OS . -
, . , 5/40 utilizando elementos bimetalicos
3/44 Espectrometria Raman; Espectrometria por . )
difusion [4] 5/42 utilizando células Golay
3/443 Espectrometria por emision [4] 5/44 utilizand(.) la va?iacién de una fr.ecuenc’:ia fle
. s resonancia, p. €j. de un cristal piezoeléctrico
3/447 Espectrometria por polarizacion [4] = - e
. . . 5/46 utilizando la presion de radiacion o un efecto de
3/45 Espectrometria por interferencia [4] radiometria
3/453 por correlacion de amplitudes [4] e . .
, ., . 5/48 utilizando medios completamente visuales
3/457 Espectrometria por correlacion, p. ej. de la 5/50 tilizando las técni Ficad ) b
intensidad (GO1J 3/453 tiene prioridad) [4] ‘S‘illllf:;te‘; as fecmicas especilicadas en los SUDEIUPOS
3/46 Medida del color; Dispositivos de medida del color, g .. .
. . . 5/52 utilizando la comparacion con fuentes de
p. €j. colorimetros (medida de la temperatura de color . A .
referencia, p. ej. pirometro de desaparicion de
G01J 5/60) [4]
o . . filamento
3/50 utilizando detectores eléctricos de radiaciones [4] . . .
. 5/54 Particularidades opticas
3/51 utilizando filtros de color [4] . . .
3/52 tilizand las de col 5/56 Particularidades eléctricas
utiiizando escalas de colores 5/58 utilizando la absorcion; utilizando la polarizacion;
4/00 Medida de la polarizacion de la luz [2] utilizando el efecto de extincion
4/02 Polarimetros del tipo de campos separados; 5/60 utilizando la determinacion de la temperatura de
Polarimetros del tipo de penumbra [2] color
4/04 Polarimetros que utilizan medios de deteccion 5/62 utilizando medios para cortar periodicamente la
eléctricos (GO1J 4/02 tiene prioridad) [2] luz
5/00 Pirometria de las radiaciones 7/00 Medida de la velocidad de la luz
5/02 Detalles 9/00 Medida del desfase de rayos luminosos; Investigacion
5/04 Czjlrcasz.is. o del grado de coherencia; Medida éptica de la
5/06 DldsPosltlvos p?tra Sh(rinmar los efectos de las longitud de onda (espectrometria GO1J 3/00) [3]
radiaciones perturbadoras 9/02 por métodos interferométricos [3]
5/08 Particularidades opticas 9/04 h de d das del mi ;
por choque de dos ondas del mismo origen pero
5/10 utilizando detectores eléctricos de radiaciones desplazadas en frecuencia y por medida del desfase
5/12 utilizando elementos termoeléctricos, p. €j. de la onda base de frecuencia obtenida [3]
termopares
5/14 Parl‘zicularidades eléctricas 11/00 Medida de caracteristicas de impulsos luminosos
. .\ . o individuales o de trenes de impulsos luminosos [5]
5/16 Dispositivos relativos a la union fria;
Compensacion de la influencia de la
temperatura ambiente o de otras variables
GO1K MEDIDA DE TEMPERATURAS; MEDIDA DE CANTIDADES DE CALOR; ELEMENTOS TERMOSENSIBLES NO
PREVISTOS EN OTRO LUGAR (pirometria de las radiacionesG01J 5/00)
(1) En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
—  “termdémetro” cubre los elementos termosensibles no previstos en otras subclases.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.
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GO01K

Esquema general

MEDIDA DE TEMPERATURAS
Caracterizada por el principio de
funcioNamiento ..........c.cceevvveeeveeeeeineeeeeeeeennee 5/00, 7/00,
9/00, 11/00

20

1/00

1/02

1/04
1/06

1/08
1/10
1/12

1/14
1/16
1/18

1/20

1/22

1/24

1/26

3/00

3/02
3/04
3/06
3/08

3/10

3/12

3/14
5/00

5/02

5/04
5/06

5/08
5/10

Termémetros que dan otro valor
diferente al valor instantaneo ............ccoceeeevereneennene 3/00

Detalles de los termdmetros no

especialmente adaptados a tipos de
termoOmetros particulares.........coccevveeeevenenieneneenens 1/00

Adaptacion de los termometros para
fines esPecifiCos. ......ovirerieieiriiiieeeee e 13/00

Ensayos y calibrado de termOmetros ..........c....c..... 15/00

MEDIDA DE LAS CANTIDADES DE
CALOR; ENSAYOS Y CALIBRADO DE

Detalles de los termémetros no especialmente
adaptados a tipos particulares de termémetro
(circuitos para reducir la inercia térmica GO1K 7/42) [6]
Aplicaciones particulares de los medios de indicacion
y de registro, p. ¢j. para indicacion a distancia
Escalas
Disposiciones para facilitar la lectura, p. ej.
iluminacion, lupa
Dispositivos de proteccion, p. ej. cubiertas
para prevenir dafios de origen quimico
para prevenir dafios debidos a las sobrecargas
térmicas
Soportes; Dispositivos de fijacion; Montaje de los
termoémetros en lugares especiales
Disposiciones particulares para conducir el calor del
objeto al elemento sensible
para reducir la inercia térmica
Compensacion de los efectos de las variaciones de la
temperatura diferentes a la que se quiere medir, p. €j.
variaciones de la temperatura ambiente
por medio de un fluido contenido en un cuerpo
hueco que tiene partes que son deformables o
desplazables bajo el efecto de la presion
desarrollada por el fluido
por medio de placas o de bandas compuestas, p. ¢j.
bimetales
Compensacion de los efectos de las variaciones de
presion

Termémetros que dan una indicacion diferente al
valor instantaneo de la temperatura (GO1K 7/42 tiene
prioridad) [6]
dando valores medios; dando valores integrados
con relacion al tiempo
con relacion al espacio
dando diferencias de valores; dando valores
diferenciados
con relacion al tiempo, p. €j. reaccionando
solamente a una variacion rapida de temperatura
basados en la dilatacion o contraccion de
materiales
con relacion al espacio

Medida de la temperatura basada en la dilatacion o
contraccion de un material (GO1K 9/00 tiene
prioridad; que dan una indicacion diferente al valor
instantaneo de la temperatura GO1K 3/00)
siendo el material un liquido (GO1K 5/32 tiene
prioridad)
Detalles
Dispositivos para volver atrés la columna de
liquido
Tubos capilares
Recipientes para el liquido

LOS CALORIMETROS........ootirieiiienietnieieeseeeenes 17/00; 19/00

5/12 Seleccion de las composiciones especificadas

del liquido

5/14 desplazando el liquido otra columna liquida o un
cuerpo solido (para indicacion de maximo o
minimo GO1K 5/20)

5/16 con contactos eléctricos

5/18 con medios de conversion eléctrica para
indicacion final

5/20 con medios para indicar un maximo o un minimo
o los dos (GO1K 5/22 tiene prioridad)

5/22 con dispositivos para que las indicaciones no
vayan mas alla de algunos grados, p. ¢j.
termometro médico

5/24 con dispositivos para medir la diferencia entre dos
temperaturas

5/26 con dispositivos para regular el cero de la escala,
p- ¢j. termometro de Beckmann

5/28 siendo el material un gas (GO1K 5/32 tienen

prioridad)

5/30 desplazando el gas una columna de liquido

5/32 siendo el material un fluido contenido en un cuerpo

hueco que tiene partes que son deformables o
desplazables bajo el efecto de la presion desarrollada
por el material (bajo el efecto de la presion provocada
por una evaporacion GO1K 11/04)
5/34 siendo el cuerpo una capsula (GO1K 5/36,
GO1K 5/42 tienen prioridad)

5/36 siendo el cuerpo un resorte tubular, p. ¢j. un tubo
de Bourdon

5/38 en forma de espiral

5/40 en forma de hélice

5/42 siendo el cuerpo un fuelle

5/44 siendo el cuerpo un cilindro con un pistén

5/46 con medios de conversion eléctricos para
indicacion final

5/48 siendo el material un solido

5/50 dispuesto para dilatarse o contraerse libremente

5/52 con medios de conversion eléctricos para la

indicacion final

5/54 que consiste en elementos unidos por gorrones

5/56 manteniendo de manera que la dilatacion
provoque una deformacion del solido

5/58 estando el s6lido mantenido en mas de un

punto, p. ej. vastago, placa, diafragma
(GO1K 5/62 tiene prioridad)

5/60 siendo el cuerpo un hilo o una cinta flexible

5/62 estando formado el cuerpo sé6lido de bandas o

de placas compuestas, p. ¢j. bimetales

5/64 Detalles del sistema compuesto

5/66 Seleccion de la composicion de los

componentes del sistema

5/68 Forma del sistema
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5/70

5/72

7/00

7/01

7/02

7/04

7/06

7/08

7/10

7/12

7/13

7/14

7/16

7/18

7/20

7/21

7/22

7/24

7/25

7/26
7/28

7/30

7/32

7/34
7/36

7/38

7/40
7/42

9/00

especialmente adaptado para la indicacion o
el registro
con medios de transmision eléctricos para
la indicacion final

Medida de la temperatura basada en la utilizaciéon de
elementos eléctricos 0 magnéticos directamente
sensibles al calor (que dan un resultado diferente al
valor instantaneo de la temperatura GO1K 3/00)
usando elementos semiconductores con uniones PN
(GO1K 7/02, GO1K 7/16, GO1K 7/30 tienen
prioridad) [6]
utilizando elementos termoeléctricos, p. ej.
termopares
no formando el objeto a medir un material
termoeléctrico
estando los materiales termoeléctricos
dispuestos uno en el interior del otro con la
union en una extremidad expuesta al objeto, p.
¢j. del tipo con vaina
formando el objeto a medir uno de los materiales
termoeléctricos, p. ¢j. del tipo en punta
Disposiciones para compensar las variables
auxiliares, p. €j. la longitud de los conductores
Disposiciones relativas a la union fria, p. ¢j.
impidiendo la influencia de la temperatura del
aire circundante
Circuitos de compensacion de union fria [6]
Disposiciones para modificar la caracteristica de
salida, p. ej. linealizacion
utilizando elementos resistivos
siendo el elemento una resistencia lineal, p. ej. un
termometro de resistencia de platino (GO1K 7/26
tiene prioridad)
en un circuito especialmente adaptado, p. €j. un
circuito en puente
para modificar la caracteristica de salida, p.
¢j. linealizacion [6]
siendo el elemento una resistencia no lineal, p. ¢j.
una termistancia (GO1K 7/26 tiene prioridad)
en un circuito especialmente adaptado, p. €j. un
circuito en puente
para modificar la caracteristica de salida, p.
¢j. linealizacion [6]
siendo el elemento un electrolito
en un circuito especialmente adaptado, p. €j. un
circuito en puente
utilizando el ruido térmico de resistencia o
conductores
utilizando la variacion de la frecuencia de resonancia
de un cristal
utilizando elementos capacitivos
utilizando elementos magnéticos, p. €j. imanes,
bobinas
actuando las variaciones de temperatura sobre la
permeabilidad magnética
utilizando la ionizacion de gases
Circuitos para reducir la inercia térmica; Circuitos
para predecir el valor estacionario de la
temperatura [6]

Medida de la temperatura basada en los
movimientos provocados por una redistribuciéon de
peso, p. ej. termémetro basculante (que no dan un
valor instantaneo de la temperatura GO1K 3/00)
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11/00

11/02

11/04

11/06

11/08
11/10
11/12

11/14
11/16
11/18
11/20

11/22
11/24
11/26
11/28
11/30

11/32

13/00
13/02
13/04
13/06

13/08
13/10

13/12

15/00

17/00
17/02

17/04

17/06

17/08

17/10

17/12

17/14

17/16

GO01K

Medida de la temperatura basada en las variaciones
fisicas o quimicas, que no entran en los grupos
GO01K 3/00, GO1K 5/00, GO1K 7/00, 6 GO1K 9/00
utilizando la evaporacion o la sublimacion, p. ej.
observando la ebullicion
de un material contenido en un cuerpo hueco que
tiene partes que son deformables o desplazables
bajo el efecto de la presion desarrollada por el
vapor
utilizando la fusion, la congelacion o el
ablandamiento
de cuerpos de ensayo consumibles, p. €j. cono
utilizando la sinterizacion
utilizando el cambio de color o de translucidad
(GO1K 11/32 tiene prioridad) [6]
de materiales inorganicos
de materiales organicos
de materiales que cambian la translucidad
utilizando materiales termoluminiscentes
(GO1K 11/32 tiene prioridad) [6]
utilizando la medida de efectos actisticos
de la velocidad del sonido
de la frecuencia de resonancia
utilizando medidas de la densidad
utilizando la medida del efecto de un material sobre
una radiacion X, una radiacién gamma o una
radiacion corpuscular [5]
utilizando cambios en la transmision, la difusion o la
fluorescencia en fibras opticas [6]

Adaptaciones de termometros con fines especificos
para medir la temperatura de los fluidos en
movimiento o de materiales granulares capaces de
fluir
para medir la temperatura de cuerpos solidos en
movimiento

en movimiento lineal

en movimiento rotativo
para medir la temperatura en el interior de materiales
apilados o amontonados (con disposiciones
especiales para conducir el calor del objeto al
elemento sensible GO1K 1/16)
combinados con dispositivos de muestreo para medir
las temperaturas de las muestras del material

Ensayo o calibrado de termémetros

Medida de una cantidad de calor
Calorimetros que utilizan el transporte de una
sustancia indicatriz, p. ej. calorimetros de
evaporacion
Calorimetros que utilizan medios de compensacion
Medida de una cantidad de calor transportada por
medios fluyentes, p. ¢j. en los sistemas de calefaccion
(GO1K 17/02, GO1K 17/04 tienen prioridad)
basada en la medida de una diferencia de
temperatura
entre un punto de entrada y un punto de salida,
combinada con la medida del caudal de flujo
del medio
Indicacion directa del producto de flujo por
la diferencia de temperatura
utilizando medios mecanicos para las dos
medidas
utilizando medios eléctricos para las dos
medidas
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17/18 . . . . . utilizando medios eléctricos para una
medida y medios mecanicos para la otra
medida

17/20 . . . através de una superficie radiante, combinada
con una determinacion del coeficiente de
transmision del calor

19/00 Ensayo o calibrado de calorimetros

GO1L MEDIDA DE FUERZAS, TENSIONES, PARES, TRABAJO, POTENCIA MECANICA, RENDIMIENTO MECANICO O

DE LA PRESION DE LOS FLUIDOS (pesado G01G) [4]

Nota

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

MEDIDA DE FUERZAS, TENSIONES,
PARES, TRABAJO, POTENCIA O

RENDIMIENTO MECANICO
Me¢étodos generales; aparatos
adaptados con fines especiales..........ccoevennenne 1/00, 3/00;
5/00
MEDIDA DE LA PRESION DE LOS
FLUIDOS
Principio de accion de los aparatos................. 7/00, 9/00,
11/00
Medidas particulares de presiones................ 13/00, 15/00

Detalles de aparatos 0 aCCESOIIO0S........c.ceeruervervennene 19/00
ADAPTACIONES PARTICULARES DE LOS
APARATOS
Medida de la presion de los cuerpos
hinchables.......c.oooiveiineiiiiiceeceee 17/00
Medida del vacio .........ccecveererinieieiiiienereeee 21/00
INDICADORES DE CAMBIOS RAPIDOS,
EN PARTICULAR EN EL
FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS CON
FLUIDOS ..ottt

ENSAYO O CALIBRADO

1/00 Medida de fuerzas o tensiones, en general (medida de
la fuerza producida por un choqueGO1L 5/00) [4]

1/02 . por medios hidraulicos o neumaticos

1/04 . midiendo la deformacion eléstica de calibres, p. ¢j. de
resortes

1/06 . midiendo la deformacion permanente de calibres, p.
¢j. de cuerpos comprimidos

1/08 . por el empleo de fuerzas de equilibrio

1/10 . midiendo las variaciones de frecuencia de elementos

vibrantes sometidos a una tension, p. ej. cuerdas en
tension (utilizando calibres de sujecion de resistencia
GO1L 1/22)

1/12 . midiendo las variaciones de las propiedades
magnéticas de un material, que resultan de la
aplicacion de un esfuerzo

1/14 . midiendo las variaciones de la capacidad o de la
inductancia de los elementos eléctricos, p. ¢j.
midiendo las variaciones de frecuencia de los
osciladores eléctricos

1/16 . utilizando las propiedades de los dispositivos
piezoeléctricos
1/18 . utilizando las propiedades de los materiales

piezorresistentes, es decir, de los materiales cuya
resistencia 6hmica varia siguiendo las modificaciones
de la amplitud o de la direccion de la fuerza aplicada
al material

1/20 . midiendo las variaciones de la resistencia 6hmica de
materiales solidos o fluidos conductores de
electricidad (de materiales piezorresistentes
GO1L 1/18); haciendo uso de células electrocinéticas,
es decir, células que contienen un liquido en las que
un potencial eléctrico es producido o modificado por
la aplicacion de una incitacion

1/22 . . utilizando calibres de sujecion de resistencia

1/24 . midiendo las variaciones de las propiedades Opticas
del material cuando esta sometido a una sujecion, p.
¢j. por el andlisis de la incitacion por fotoelasticidad

22

1/25 . por utilizacion de radiaciones (ondas o particulas), p.
¢j. rayos X, neutrones (GO1L 1/24 tiene prioridad) [4]
1/26 . Medidas auxiliares tomadas, dispositivos utilizados

en relacion con la medida de fuerzas, p. ej. para
impedir la influencia de las componentes
transversales de la fuerza, para impedir la sobrecarga

3/00 Medida del par, del trabajo, de la potencia o del
rendimiento mecanico en general

3/02 . Dinamoémetros de transmision rotativos

3/04 . . enloscuales el elemento que transmite el par
contiene un arbol elastico en torsion

3/06 . . . queimplican medios mecénicos de indicacion

3/08 . . . queimplican medios opticos de indicacion

3/10 . . . queimplican medios eléctricos o0 magnéticos de

indicacion

3/12 . . . . queimplican medios fotoeléctricos

3/14 . . enlos cuales el elemento transmisor del par es
distinto a un arbol elastico en torsion

3/16 . Dinamdmetros de absorcion rotativos, p. ej. del tipo

freno

3/18 . . accionados mecanicamente

3/20 . . accionados por un fluido

3/22 . . accionados eléctricamente 0 magnéticamente

3/24 . Dispositivos para determinar el valor de la potencia,

p. ¢j. midiendo y multiplicando simultaneamente los
valores del par por el nimero de vueltas por unidad
de tiempos, multiplicando los valores de la fuerza de
traccion o propulsiva por la velocidad

3/26 . Dispositivos para medir el rendimiento, es decir, la
relacion de la potencia de salida a la potencia de
entrada
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5/00

5/03

5/04

5/06

5/08

5/10
5/12

5/13
5/14
5/16
5/18

5/20
5/22

5/24

5/26

5/28

Aparatos 0 métodos para la medida de fuerzas, p. ej.
de la fuerza producida por un choque, para la
medida del trabajo, de l1a potencia mecanica o del
par, adaptados a fines especiales
para medir la fuerza de desenganche de las ataduras
de seguridad de los esquies
para medir la tension en los cordajes, cables, hilos
metalicos, correas, bandas u drganos elasticos
analogos
utilizando medios mecanicos
utilizando medios hidraulicos
utilizando medios eléctricos
para la medida del empuje axial de un eje que gira, p.
¢j. de equipos de propulsion
para la medida de la potencia de traccion o propulsiva
de vehiculos
para la medida de la fuerza de las explosiones; para la
medida de la energia de los proyectiles
para la medida de varios componentes de la fuerza
para la medida de relaciones de fuerza
para la medida del empuje lateral de las ruedas
para la medida de la fuerza aplicada a los érganos de
control, p. ¢j. érganos de control de vehiculos,
gatillos
para determinar el valor del par o del momento de
torsion para el apretado de una tuerca o de otro
organo sometido a una tension analoga
para determinar la caracteristica del par en funcion
del nimero de revoluciones por unidad de tiempo
para el ensayo de los frenos

Medida de la presion de los fluidos

7/00

7/02
7/04

7/06
7/08
7/10
7/12
7/14
7/16
7/18

7/20

7/22
7/24

Medida de la presién permanente o cuasi-
permanente de un fluido o de un material sélido
fluyente por elementos mecanicos o hidraulicos
sensibles a la presions (transmision o indicacion por
medios eléctricos 0 magnéticos del desplazamiento de
los elementos mecénicos sensibles a la presion
GO1L 9/00; medida de las diferencias entre dos o mas
valores de la presion GO1L 13/00; medida simultanea de
dos o mas valores de la presion GO1L 15/00)
bajo forma de calibres, elasticamente deformables
bajo forma de tubos elasticos, deformables, p. ¢j.
manometros de Bourdon
del tipo de fuelles
del tipo de diafragma elastico
del tipo de capsula
con una camara de vacio; Bardmetros aneroides
con medios de puesta a cero
bajo forma de pistones
utilizando un liquido como medio sensible a la
presion, p. ej. calibres de columna de agua
incluyendo una camara cerrada por debajo del
nivel de liquido, estando esta camara bajo vacio o
conteniendo un gas a baja presion; Barometros de
liquido
incluyendo flotadores, p. ej. campanas flotantes
incluyendo balanzas bajo forma de anillos
parcialmente llenos de liquido
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9/00

9/02
9/04
9/06
9/08
9/10
9/12
9/14

9/16

9/18

11/00

11/02
11/04
11/06

13/00

13/02

13/04

13/06

15/00

17/00

19/00

19/02

19/04

19/06

19/08

19/10
19/12

GO1L

Medida de la presion permanente, o cuasi-
permanente de un fluido o de un material sélido
fluyente por elementos eléctricos o magnéticos
sensibles a la presion; Transmisién o indicacién por
medios eléctricos 0 magnéticos del desplazamiento de
los elementos mecanicos sensibles a la presion,
utilizados para medir la presion permanente o cuasi-
permanente de un fluido o de un material sélido
fluyente (medida de las diferencias entre dos o mas
valores de la presion GO1L 13/00; medida simultanea de
dos o mas valores de la presion GO1L 15/00)

haciendo uso de las variaciones de una resistencia

ohmica, p. €j. potenciometro

de calibres de incitacion de resistencia
de dispositivos piezorresistentes

haciendo uso de dispositivos piezoeléctricos

haciendo uso de las variaciones de inductancia

haciendo uso de las variaciones de capacidad

implicando el desplazamiento de imanes, p. ¢j. de

electroimanes

haciendo uso de variaciones en las propiedades

magnéticas del material, resultando de la aplicacion

de la incitacién

haciendo uso de células electrocinéticas, es decir, de

células que contienen un liquido en las cuales un

potencial eléctrico se produce o modifica por la

aplicacion de la incitacion

Medida de la presion permanente, o cuasi-
permanente de un fluido o de un material sélido
fluyente por medios no previstos en los grupos
GO1L 7/00 6 GO1L 9/00
por medios Opticos [6]
por medios acusticos [6]
medios ultrasonoros [6]

Dispositivos o aparatos para la medida de diferencias
entre dos o mas valores de la presion de fluidos
utilizando 6rganos o pistones elasticamente
deformables como elementos sensibles
utilizando flotadores o liquidos como elementos
sensibles
utilizando elementos eléctricos o magnéticos
sensibles a la presion

Dispositivos o aparatos para la medida simultinea de
dos o0 mas valores de la presion de fluidos

Dispositivos o aparatos para medir la presion de
neumaticos o la presion en otros cuerpos hinchables

Detalles o accesorios de aparatos para la medida de
la presién permanente o cuasi-permanente de un
medio fluyente en la medida en que estos detalles o
accesorios no son especiales de los tipos particulares
de manémetros
Dispositivos para impedir o para compensar los
efectos de inclinaciones o de la aceleracion del
dispositivo de medida; Medios de puesta a cero (para
los barémetros aneroides GO1L 7/14)
Medios para compensar los efectos de las variaciones
de temperatura
Medios para impedir la sobrecarga o la influencia
daiiina del medio a medir sobre el dispositivo de
medida o viceversa
Medios para la indicacion o el registro, p. ¢j. para la
indicacion a distancia
mecanicos
Dispositivos de alarma o sefiales
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19/14 . Carcasas
19/16 . Cuadrantes; Montaje de cuadrantes

21/00 Indicadores de vacio

21/02 . que tienen una camara de compresion en la cual el
gas, del que debe medirse la presion, esta
comprimido

21/04 . . enlos cuales la camara esta cerrada por un liquido;

Indicadores de vacio del tipo Mac-Leod

21/06 . . . accionados haciendo girar o volcando el

dispositivo de medida

21/08 . midiendo las variaciones de la transmision de ondas
acusticas a través del medio del que se debe medir la
presion

21/10 . midiendo las variaciones de la conductividad
calorifica del medio del que se debe medir la presion

21/12 . . medida de las modificaciones de la resistencia

eléctrica de los organos de medida, p. ej.
filamentos; Indicadores de vacio del tipo Pirani

21/14 . . utilizando termopares
21/16 . midiendo la variacion de la resistencia de friccion de
los gases

21/18 . . utilizando un péndulo

21/20 . . utilizando 6rganos que oscilan alrededor de un eje
vertical

21/22 . . utilizando los efectos de resonancia de un cuerpo
vibrante; Indicadores de vacio del tipo Klumb

21/24 . . utilizando 6rganos giratorios; Indicadores de vacio
del tipo Langmuir

21/26 . haciendo uso de una accion de radidometro, es decir,

de la presion producida por la impulsion de
moléculas que pasan de un elemento caliente a un
elemento frio; Indicadores de vacio del tipo Knudsen

21/28 . . utilizando 6rganos de medida rotativos de torsion

21/30 . haciendo uso de los efectos de ionizacion

21/32 . . utilizando tubos eléctricos de descarga de catodos
termoidnicos

21/34 . . utilizando tubos eléctricos de descarga de catodos
frios

21/36 . . utilizando sustancias radiactivas

23/00 Dispositivos o aparatos para la medida o la
indicacion o el registro de cambios rapidos, tales
como oscilaciones, de la presién de vapores, de gases
0 de liquidos; Indicadores para determinar el trabajo
o0 la energia de motores a vapor, de combustion
interna o de otras presiones de fluidos a partir de las
condiciones del fluido motor

23/02 . queindican o registran mecanicamente y que
incluyen resortes cargados o resortes de retorno
23/04 . queincluyen medios sometidos a una presion que
actua en sentido inverso conocido
23/06 . Indicacion o registro por medios dpticos
23/08 . accionados eléctricamente
23/10 . . por organos sensibles a la presion del tipo
piezoeléctrico
23/12 . . por modificacion de la capacidad o de la
inductancia
23/14 . . por elementos electromagnéticos
23/16 . . por medios fotoeléctricos
23/18 . . por calibres de incitacion de resistencia
23/20 . combinados con planimetros o integradores
23/22 . para detectar o indicar las sacudidas en los motores

de combustion interna; Unidades que comprenden
organos sensibles a la presion combinados con
dispositivos de encendido para el encendido de los
motores de combustion interna

23/24 . paramedir la presion en los colectores de admision o
de escape de los motores de combustion interna

23/26 . Detalles o accesorios

23/28 . . Medios de refrigeracion

23/30 . . Medios para indicar consecutivamente las

posiciones de los pistones o de las manivelas de
los motores de combustion interna en combinacion
con indicadores de presion

23/32 . . Aparatos especialmente adaptados para registrar
las variaciones de presion medidas por los
indicadores

25/00 Ensayo o calibrado de los aparatos para la medida
de fuerzas, par, trabajo, potencia o rendimiento
mecanico [2]

27/00 Ensayo o calibrado de los aparatos para la medida
de la presion de los fluidos [2]
27/02 . Ensayo o calibrado de los aparatos indicadores

G01IM ENSAYO DEL EQUILIBRADO ESTATICO O DINAMICO DE MAQUINAS O ESTRUCTURAS; ENSAYO DE
ESTRUCTURAS O APARATOS, NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR

Nota

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

ENSAYO DEL EQUILIBRADO ESTATICO O

DINAMICO DE MAQUINAS O

ESTRUCTURAS ... 1/00
EXAMEN DE LA ESTANQUEIDAD; DE LA

ELASTICIDAD ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiccccc 3/00; 5/00
ENSAYOS DE RESISTENCIA A LAS

VIBRACIONES O ALOS CHOQUES .......cccoeiiiiininiicene 7/00
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APLICACIONES PARTICULARES

Ensayos aerodinamicos; ensayos
hidrodinamicos

Ensayos opticos

Ensayos mecanicos o de maquinas.............. 13/00, 15/00,
17/00

OTROS ENSAYOS DE ESTRUCTURAS O
DE APARATOS NO PREVISTOS EN OTRO
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1/00

1/02
1/04

1/06

1/08

1/10

1/12

1/14

1/16

1/18

1/20

1/22

1/24

1/26

1/28

1/30

1/32

1/34

1/36

1/38

3/00

3/02
3/04

3/06

3/08

3/10

Ensayo del equilibrado estatico o dinimico de
maquinas o estructuras (equilibrio de bolas rotativas
de centrifugacion B04B 9/14; aparatos caracterizados
por los medios para sujetar las ruedas o sus elementos
B60B 30/00; determinacion de los factores de
estabilidad de buques B63B; estabilizacion de aviones
B64C 17/00; sistemas de control del equilibrado
automatico durante el funcionamiento GO05; equilibrado
de los rotores de las maquinas dinamoeléctricas

HO2K 15/16)

Detalles de maquinas o dispositivos de equilibrado
Adaptacion de conjuntos de soporte destinados a
recibir el objeto a ensayar
Adaptacion de los conjuntos de accionamiento
para el objeto a ensayar

Instrumentos que indican directamente la amplitud

y la fase del desequilibrio (medida de variables
eléctricas en general GO1R)
Determinacion del momento de inercia
Equilibrado estatico; Determinacion de la posicion
del centro de gravedad (por determinacion del
desequilibrio GO1M 1/14)
Determinacion del desequilibrio (GO1M 1/30,
GO1M 1/38 tienen prioridad)
dando al objeto a ensayar un movimiento de
oscilacion o de rotacion

y desacelerandole después de haberle lanzado a

una velocidad superior a su velocidad normal

y aplicandole fuerzas exteriores que compensen

las debidas al desequilibrio
y convirtiendo las vibraciones debidas al

desequilibrio en variables eléctricas (medida de

vibracion en general GO1H; micréfonos o
transductores acusticos electromecanicos
analogos HO4R)

Realizacion del equilibrado sobre transmisiones

elasticas, p. ej. para los cigiieales

con adaptaciones especiales para el marcado, p.

ej. por perforacion
con adaptaciones particulares para determinar
el desequilibrio del objeto in situ, p. €j. de
ruedas de vehiculos
Compensacion del desequilibrio (GO1M 1/38 tiene
prioridad; contrapesos F16F 15/28)
por adicion de material al objeto a ensayar, p. ej.
por pesos correctores (pesos correctores en si
F16F 15/32)
por eliminacion de material del objeto a ensayar,
p. ¢j. de la superficie de rodadura de neumaticos
por modificacion del emplazamiento de masas
incrustadas en el objeto a ensayar
Magquinas o dispositivos para determinar y corregir a
la vez el desequilibrio

Examen de la estanqueidad de estructuras ante un
fluido (examen de la permeabilidad de un material
poroso, examen de la presencia de defectos en general
GOIN)
por utilizacion de un fluido o haciendo el vacio
por deteccion de la presencia del fluido en el
emplazamiento de la fuga
por observacion de burbujas en un recipiente
lleno de liquido
en tuberias, cables o tubos; en racores o
juntas de estanqueidad de la tuberia; en
valvulas
en recipientes, p. ej. radiadores
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3/12

3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

3/24

3/26

3/28

3/30

3/32

3/34

3/36

3/38
3/40

5/00

7/00

7/02
7/04
7/06
7/08

9/00

9/02
9/04
9/06

9/08
10/00

11/00

11/02
11/04

G01M

por observacion de envolventes o de
revestimientos elasticos, p. ej. agua jabonosa
en tuberias, cables o tubos; en racores o
juntas de estanqueidad de tuberias; en
valvulas
utilizando medios de deteccion eléctrica
(GO1M 3/06, GOIM 3/12, GOIM 3/20,
GO1M 3/24, GO1M 3/26 tienen prioridad)
en tuberias, cables o tubos; en racores o
juntas de estanqueidad de tuberias; en
valvulas
utilizando reveladores especiales, p. €j. tintura,
productos fluorescentes, productos radiactivos
en tuberias, cables o tubos; en racores o
estanqueidad de tuberias; en valvulas
utilizando vibraciones infrasdnicas, sonicas o
ultrasonicas
por medida de la proporcion de pérdida o ganancia
de fluido, p. €j. con dispositivos que reaccionan a
la presion, con indicadores de caudal [2]
en tuberias, cables o tubos; en racores o juntas
de estanqueidad de tuberias; en valvulas [2]
utilizando el desplazamiento progresivo de
un fluido mediante otro fluido [2]
en recipientes, p. ej. radiadores [2]
ensayando si el vacio puede ser mantenido
en los recipientes, p. ej. en las maquinas para
ensayar los botes de conserva [2]
por deteccion de variaciones en las dimensiones de
la estructura a ensayar
por utilizacion de la luz (GO1M 3/02 tiene prioridad)
por utilizacion de medios eléctricos, p. €j. por
observacion de descargas eléctricas

Examen de la elasticidad de estructuras, p. ej. flechas
de puentes o alas de aviones (GO1M 9/00 tiene
prioridad; indicadores de deformacion GO1B)

Ensayo de vibraciones de estructuras; Ensayo de
resistencia al choque de las estructuras (GO1M 9/00
tiene prioridad)
Ensayo de vibracion [5]
Soportes para ensayo unidireccional [5]
Soportes para ensayo multidireccional [5]
Ensayo de resistencia al choque [5]

Ensayos aerodinamicos; Dispositivos en o sobre
tuneles aerodinamicos (desde el punto de vista de la
construccion, ver seccion E; investigacion de las
propiedades de materiales en general GOIN)

Thneles aerodinamicos [5]

Detalles [5]

Dispositivos de medida especialmente adaptados para

ensayos aerodindmicos [5]

Modelos aerodinamicos [5]

Ensayos hidrodinamicos; Dispositivos en o sobre los
canales de prueba de buques o los tiuneles hidraulicos
(desde el punto de vista de la construccion, ver seccion
E; investigacion de las propiedades de materiales en
general GO1N)

Ensayo de aparatos opticos; Ensayo de aparatos y
estructuras por métodos opticos, no previstos en otro
lugar
Ensayo de las propiedades opticas
Bancos opticos
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11/06 Ensayo de alineacion de dispositivos de 15/10 . . mediante la monitorizacion de los gases de
iluminacién delantera de vehiculos escape [8]
11/08 Ensayo de las propiedades mecanicas 15/11 . . mediante la deteccion de fallos en el encendido
. . ) (“misfire”) [8]
13/00  Ensayo de piezas ?’e maquinas (exgmen de la potencia 15/12 . mediante la monitorizacién de vibraciones [8]
de corte de herramientas GOIN, p. ej. GOIN 3/58)
. . . 15/14 . Ensayo de turbinas de gas o de grupos de propulsion
13/02 Ensayo de mecanismos de engranaje o de transmision a chorro [8]
(medida del rendimiento GO1L)
13/04 Ensayo de rodamientos 17/00  Ensayo de vehiculos (GO1M 15/00 tiene prioridad;
ensayo de estanqueidad GO1M 3/00; ensayo de las
15/00  Ensayo de motores [4] propiedades elasticas de carcasas o chasis, p. €j. ensayo
15/02 Detalles o accesorios de aparatos de ensayo [8] de torsion GO1M 5/00; ensayo de alineacion de los
15/04 Ensayo de motores de combustion interna, p.ej. dispositivos de iluminacion delantera de vehiculos
ensayo de diagndstico de motores de émbolo [8] GO1M 11/06)
15/05 mediante la monitorizacion combinada de dos o 17/007 . de vehiculos de ruedas o vehiculos orugas
mas parametros diferentes del motor [8] (GOIM 17/08 tiene prioridad) [6]
17/013 . . deruedas [6]
Nota 17/02 . . deneumaticos [6]
El grupo GO1M 15/05 tiene prioridad sobre los 17/03 . . deorugas[6]
gruposGO1M 15/06 Hasta GOIM 15/12. [8] 17/04 . . de suspension o de amortiguacion [6]
17/06 . . del comportamiento de la direccion; del
15/06 mediante la monitorizacion de las posiciones de comp ortamiento de.l trel.l,de rodadura (medlda de
. S los angulos de la direcciéon G01B; medida de la
émbolos o cigiiefiales [8] . .,
. o, . fuerza de direccion GO1L) [6]
15/08 mediante la monitorizacion de la presion de los , ..
cilindros [8] 17/08 . de vehiculos ferr(.)V1anos. [6]
15/09 mediante la monitorizacion de la presion de los IS . . delassuspensiones, ejes o ruedas [6]
conductos fie fluido, p.¢. en los sistemas de 99/00  Ensayo de estructuras o aparatos, no previstos en los
refrigeracion o lubricacion [8] otros grupos de esta subclase [2011.01]

GO1IN INVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES QUIMICAS O
FISICAS (separacion de constituyentes de materiales en general BO1D, B01J, B03, B07; aparatos enteramente previstos en una sola
subclase, ver la subclase apropiada, p. ¢j. BO1L; procedimientos de medida, de investigacion o de andlisis diferentes de los ensayos
inmunoldgicos, en los que intervienen enzimas o microorganismos C12M, C12Q); estudio de los suelos de cimentacion_in situ
E02D 1/00; dispositivos de control o diagndstico para los aparatos de tratamiento de gases de escape FOIN 11/00; percepcion de
variaciones de humedad para compensar las medidas de otras variables o las lecturas de instrumentos que miden las variaciones de
la humedad, ver GO1D o la subclase apropiada a la variable medida; ensayo o determinacion de las propiedades de estructuras
GO01M; medida o investigacion de las propiedades eléctricas o magnéticas de materiales GO1R; sistemas en general para determinar
la distancia, la velocidad o la presencia utilizando efectos de propagacion, p. ¢j. el efecto Doppler, el tiempo de propagacion de
ondas de radio reflejadas o reradiadas, u otras disposiciones analogas que utilicen otras ondas GO1S; determinacion de la
sensibilidad, de la granularidad o de la densidad de materiales fotograficos GO3C 5/02; ensayo de elementos que componen los
reactores nucleares G21C 17/00)

(1) En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

“investigacion” significa ensayo o determinacion;
—  “materiales” engloba los medios sélidos, liquidos y gaseosos, p. ¢j. la atmosfera.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.
3) Las invenciones relativas a la investigacion de propiedades de los materiales, especialmente adaptadas para la utilizacion en

procedimientos cubiertos por la subclase B23K, se clasifican en el grupo B23K 31/12. [5]

Esquema general

MUESTREO, PREPARACION DE Resistencia a los agentes
MUESTRAS ..ottt 1/00 AtMOSTEIICOS. . evvievreieeeieie ettt 17/00
INVESTIGACION O ANALISIS INVESTIGACION O ANALISIS
CARACTERIZADO POR LA PROPIEDAD CARACTERIZADO POR EL METODO
ESTUDIADA UTILIZADO
Resistencia mecanica; densidad; Por pesada; por medida de la
fIUIdeZ ..o 3/00; 9/00; presion o del volumen de un gas;
11/00 por un procedimiento mecanico...................... 5/00; 7/00;
Efectos de superficie o de contorno; 19/00
caracteristicas de particulas, Por utilizacion de medios Opticos;
permeabilidad; rozamiento, de microondas; de otras radiaciones ........... 21/00; 22/00;
adherencia...........ccceeeeeeeeeciieecieceeee e 13/00; 15/00; 23/00
19/00
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Resonancia magnética u otros
efectos de SPIN ..ovvvevereieieeieieceee e 24/00

Por utilizaciéon de medios térmicos;

eléctricos, electroquimicos,

MAagNEtiCoS; SONOTOS ....veevvererenrerreerrereeeneennes 25/00; 27/00;
29/00

Por separacion en constituyentes;
por utilizacion de medios quimicos ............. 30/00; 31/00

GOIN

OTROS METODOS DE INVESTIGACION O
DE ANALISIS CARACTERIZADOS POR EL

1/00  Muestreo; Preparacion de muestras para la
investigacion (manipulacion de materiales para un
analisis automatico GO1N 35/00)

1/02 . Dispositivos para tomar muestras (de uso médico o
veterinario A61; tomado de muestras de tierra o de
fluidos que provienen de pozos E21B 49/00)
1/04 . . enestado solido, p. ¢j. por corte con herramienta
1/06 . . . que proporcionan una fina rodaja, p. €j.
microtomo
1/08 . . . queimplican una herramienta de extraccion, p.
ej. barrena hueca cilindrica o trépano
sacamuestras
1/10 . . enestado liquido o fluido

1/12 . . . Palas excavadoras; Dragas (dragas de succion
EO02F 3/88) [5]

1/14 . . . Dispositivos de aspiracion, p. ej. bombas;
Dispositivos de inyeccion

1/16 . . . conprovision para aspiracion a varios niveles
(GOIN 1/12, GOIN 1/14 tienen prioridad)

1/18 . . . con provision para dividir las muestras en
varias partes (GOIN 1/12, GOIN 1/14 tienen
prioridad; aparatos colectores de fracciones
para la cromatografia BO1D 15/08)

1/20 . . . para material fluyente o que se desploma
(GOIN 1/12, GOIN 1/14 tienen prioridad)

1/22 . . enestado gaseoso
1/24 . . . Dispositivos de aspiracion

1/26 . . . con medidas tomadas por aspiracion a partir de
varios emplazamientos

1/28 . Preparacion de muestras para el analisis (montaje de
muestras sobre las placas del microscopio
G02B 21/34; medios de soporte para los objetos o
para los materiales a examinar en un microscopio
electronico HO1J 37/20)
1/30 . . Tintura; Impregnacion
1/31 . . . Aparatos a este efecto [6]
1/32 . . Pulido; Decapado
1/34 . . Purificacion; Limpieza
1/36 . . Inclusion o montajes andlogos de muestras [6]
1/38 . . Disolucion, dispersion o mezcla de muestras [6]
1/40 . . Concentracion de muestras [6]
1/42 . . Tratamiento a baja temperatura de muestras, p. €j.
criofijacion [6]
1/44 . . Tratamiento de muestras que implica una
radiacion, p. ej. calor [6]

3/00 Investigacion de las propiedades mecanicas de los
materiales sélidos por aplicacion de una incitacion
mecanica (calibres de incitacion GO1B; medida de
incitacion en general GO1L 1/00)
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MATERIAL ESTUDIADO ......oociiiiiniiniiniiiieicneeienieeieenene 33/00
Ensayos inmunologicos...........coevveeeirencnenneeenn. 33/53

ANALISIS AUTOMATICO

DETALLES NO CUBIERTOS POR LOS

GRUPOS PRECEDENTES........ccoeuiiinnineeicicenneenenenes 37/00

Nota

El presente grupo cubre la aplicacion de esfuerzos a los
materiales no solamente por debajo del limite de
elasticidad, sino mas alla, p. ¢j. hasta la rotura.

3/02 . Partes constitutivas
3/04 . . Mandriles
3/06 . . Adaptaciones especiales de los medios de
indicacion o de registro
3/08 . por aplicacion de esfuerzos permanentes de traccion
o de compresion (GOIN 3/28 tiene prioridad)

3/10 . . engendrados por presion neumatica o hidraulica
(GO1IN 3/18 tiene prioridad)

3/12 . . . Ensayo de presion (ensayo de la estanqueidad a
los fluidosGO1M 3/00)

3/14 . . engendrados por pesos muertos, p. ej. péndulo;
engendrados por la tension de un resorte
(GO1N 3/18 tiene prioridad)

3/16 . . aplicados por un mecanismo (GOIN 3/18 tiene
prioridad)

3/18 . . Realizacion de ensayos a altas o bajas
temperaturas

3/20 . aplicando esfuerzos permanentes de flexion
(GO1N 3/26, GO1IN 3/28 tienen prioridad)

3/22 . aplicando esfuerzos permanentes de torsion
(GO1N 3/26, GO1IN 3/28 tienen prioridad)

3/24 . aplicando esfuerzos permanentes de cizalladura
(GOIN 3/26, GOIN 3/28 tienen prioridad)

3/26 . Investigacion de las propiedades de torsion o de
enrollamiento

3/28 . Investigacion de la ductilidad, p. ¢j. de la aptitud de
las chapas metalicas para la embuticion o hilatura

3/30 . aplicando una fuerza unica y breve (investigacion de
la dureza dejando huellas con una carga impulsiva
mediante dispositivos de penetracionGOIN 3/48)

3/303 . . generada por un peso que cae libremente [7]

3/307 . . generada por un resorte comprimido o extendido;
generada por medios neumaticos o hidraulicos [7]

3/31 . . generada por un volante de inercia [7]

3/313 . . generada por explosivos [7]

3/317 . . generada por medios electromagnéticos [7]

3/32 . aplicando esfuerzos repetidos o pulsatorios
(generacion de estos esfuerzos en general, ver las
clases o subclases apropiadas, p. ej. B06, G10)

3/34 . . engendrados por medios mecanicos, p. ej. golpes
de martillo

3/36 . . engendrados por medios neumaticos o hidraulicos
3/38 . . engendrados por medios electromagnéticos
3/40 . Investigacion de la dureza o de la dureza al rebote

3/42 . . efectuando huellas bajo una carga permanente por
dispositivos de penetracion, p. ej. esfera, piramide
(GO1N 3/54 tiene prioridad)
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3/44

3/46

3/48

3/50

3/52

3/54

3/56

3/58

3/60

3/62

5/00

5/02

5/04

7/00

7/02

7/04

7/06
7/08

7/10

7/12

7/14

7/16
7/18
7/20
7/22

9/00

9/02
9/04
9/06

9/08

estando colocados los dispositivos de
penetracion bajo una carga inicial débil,
después bajo una carga importante, es decir, el
ensayo Rockwell
efectuando los dispositivos de penetracion un
movimiento de rayado
dejando huellas con una carga impulsiva mediante
dispositivos de penetracion, p. ej. caida de una
bola (GOIN 3/54 tiene prioridad)
midiendo la friccion de rodadura, p. €j. por
péndulo oscilante (GOIN 3/54 tiene prioridad)
midiendo la altura de rebote de un cuerpo
(GO1N 3/54 tiene prioridad)
Realizacion del ensayo a altas o bajas
temperaturas
Investigacion de la resistencia al desgaste o a la
abrasion
Investigacion de la mecanizabilidad por herramientas
de corte; Investigacion de la aptitud al corte de
herramientas
Investigacion de la resistencia de materiales, p. ej. de
materiales refractarios, a las variaciones rapidas de
temperatura
Fabricacion, calibrado o reparacion de los
dispositivos utilizados en las investigaciones
comprendidas en los subgrupos precedentes

Analisis de materiales por pesada, p. ej. pesada de
finas particulas separadas de un gas o un liquido
(GO1IN 9/00 tiene prioridad)
absorbiendo o adsorbiendo los constituyentes de un
material y determinando la variacion de peso del
adsorbente, p. €j. determinando el contenido en agua
eliminando un constituyente, p. €j. por evaporacion,
pesando el resto

Analisis de materiales midiendo la presion o el
volumen de un gas o de un vapor

por absorcion, adsorcion o combustion de los
constituyentes y medida de la variacion de presion o
de volumen del resto

por absorcion o adsorcion solas

por combustion solo

por combustion seguida de absorcion o de

adsorcion de los productos de la combustion
permitiendo la difusion de los constituyentes a través
de una membrana porosa y midiendo la diferencia de
presion o de volumen

siguiendo la difusién una combustion u oxidacioén

catalitica
permitiendo al material emitir un gas o un vapor, p.
¢j. vapor de agua, y midiendo una diferencia de
presion o de volumen

calentando el material

permitiendo al material reaccionar

siendo la reaccion una fermentacion
de pasta

Investigacion del peso especifico o de la densidad de
los materiales; Analisis de los materiales
determinando el peso especifico o la densidad
(balanzas en si GO1G)
midiendo el peso de un volumen conocido
de fluidos
con circulacién continua a través de un
elemento soportado por un pivote
midiendo la fuerza de flotacion de materiales solidos
y pesandolos a la vez en el aire y en un liquido

9/10
9/12
9/14
9/16
9/18
9/20
9/22
9/24
9/26
9/28
9/30
9/32
9/34

9/36

11/00

11/02
11/04

11/06

11/08

11/10

11/12

11/14

11/16

13/00

13/02
13/04

15/00

15/02

15/04

15/05

observando cuerpos completos o parcialmente
sumergidos en materiales fluidos
observando la profundidad de inmersion de los
cuerpos, p. €j. densimetros
estando situado el cuerpo en un recipiente
estando el cuerpo pivotado
Adaptaciones especiales para la indicacion, el
registro o el control
equilibrando el peso de los cuerpos
con circulacion continua de fluido
observando la propagacion de la onda o de la
radiacion de particulas a través del material
midiendo diferencias de presion
midiendo la presion de soplado de las burbujas de
gas que se escapan de orificios situados a
diferentes profundidades en un liquido
utilizando efectos centrifugos
utilizando las propiedades de flujo de fluidos, p. €j.
flujo a través de tubos o de aberturas
utilizando elementos que se desplazan a través del
fluido, p. ej. molinete (o aleta, o alabe)
Analisis de materiales midiendo el peso especifico o
la densidad, p. ej. determinacion de la cantidad de
humedad (métodos de medida en general GOIN 9/02
Hasta GOIN 9/32)

Investigacion de las propiedades del flujo de
materiales, p. ej. la viscosidad, la plasticidad;
Analisis de los materiales determinando las
propiedades de flujo
midiendo el flujo del material
a través de un paso estrecho, p. ¢j. un tubo, una
abertura
cronometrando el flujo de una cantidad
conocida hacia el exterior
midiendo la presion necesaria para la
produccion de un flujo conocido
desplazando un cuerpo en el interior del material
midiendo la velocidad de subida o de caida de
cuerpos; midiendo la penetracion de calibres
biselados (GO1N 11/16 tiene prioridad)
utilizando cuerpos en rotacion, p. ¢j. alabes
(GO1N 11/16 tiene prioridad)
midiendo el efecto de amortiguacion sobre un
cuerpo oscilante

Investigacion de los efectos de superficie o de capa
limite, p. ej. poder de mojado; Investigaciéon de los
efectos de difusion; Analisis de materiales mediante
la caracterizacion de efectos de superficie, capa
limite o difusién (técnicas o aparatos de sonda de
barrido G01Q) [1,7]

Investigacion de la tension superficial de los liquidos

Investigacion de los efectos osmoticos

Investigacion de caracteristicas de particulas;
Investigacion de la permeabilidad, del volumen de
los poros o del area superficial efectiva de los
materiales porosos (identificacion de microorganismos
C12Q) [4]
Investigacion de la dimension o de la distribucion de
dimensiones de particulas (GOIN 15/04, GOIN 15/10
tienen prioridad; por medida de la presion osmotica
GOIN 7/10; por filtraciéon BO1D; por tamizado
B07B) [4]
Investigacion de la sedimentacion de suspensiones de
particulas
en la sangre [4]
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15/06

15/08

15/10
15/12
15/14

17/00

17/02

17/04
19/00

19/02
19/04
19/06

19/08

19/10

21/00

Nota

21/01
21/03
21/05
21/07
21/09

21/11
21/13

21/15

Investigacion de la concentracion de suspensiones de
particulas (GOIN 15/04, GOIN 15/10 tienen
prioridad; por pesada GO1N 5/00) [3]
Investigacion de la permeabilidad, del volumen de
los poros o del area superficial de los materiales
PpOrosos
Investigacion de particulas individuales [4]
Contadores del tipo Coulter [4]
Investigacion por medios electrodpticos [4]

Investigacion de la resistencia de los materiales a la
intemperie, a la corrosién o a la luz
Sistemas de medida electroquimica de la accion de la
intemperie, de la corrosion o de la proteccion contra
la corrosion (GOIN 17/04 tiene prioridad) [5]
Sondas de corrosion [5]

Investigacion sobre los materiales por

procedimientos mecanicos (GOIN 3/00 Hasta

GO1N 17/00 tienen prioridad)
Medida del coeficiente de friccion entre materiales
Medida de la fuerza de adherencia entre materiales,
p. €j. de la cinta adhesiva, de un revestimiento
Investigacion por retirada de materia, p. ¢j. ensayo
del centelleo
Deteccion de la presencia de grietas o de
irregularidades (medida de la rugosidad o de la
irregularidad de superficies GO1B 5/28)
Medida del contenido en agua, p. ¢j. por medida de la
variacion de la longitud de un filamento
higroscépico; Higrometros

Investigacién o analisis de los materiales por la
utilizacion de medios épticos, es decir, utilizando
rayos infrarrojos, visibles o ultravioletas (GOIN 3/00
Hasta GO1N 19/00 tienen prioridad; medida de tensiones
en general GO1L 1/00; elementos Opticos de
instrumentos de medida G02B; analisis de imagenes
mediante el tratamiento de datos GO6T)

El presente grupo no cubre el estudio de las propiedades
espectrales de la luz en si, ni la medida de las
propiedades de los materiales mediante la cual se
detectan propiedades espectrales de la luz pero donde el
énfasis real recae sobre la produccion, deteccion o
analisis del espectro siempre que las propiedades de los
materiales a estudiar tengan una importancia menor (ver
también la nota (4) después del titulo de la clase GO1).
Estos temas estan cubiertos por el grupo GO1J 3/00. [7]

Dispositivos o aparatos para facilitar la investigacion
optica [3]
Detalles estructurales de las cubetas [3]
Cubetas con circulacion de fluidos
(GO1IN 21/09 tiene prioridad; manipulacion de
muestras de fluidos GOIN 1/10) [3]
Cubetas de tipo centrifugo (GOIN 21/09 tiene
prioridad; centrifugadores B04B) [3]
adaptadas para resistir a un medio hostil 0 a
materiales corrosivos o abrasivos [3]
Llenado o vaciado de cubetas [3]
Transporte de cubetas o de muestras solidas hacia
0 a partir del emplazamiento de investigacion [3]
Prevencion de la contaminacion de elementos del
sistema Optico o de la obstruccion del recorrido
luminoso [3]
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21/17

21/19
21/21

21/23
21/25

21/27

21/29

21/31

21/33

21/35

21/37
21/39

21/41

21/43

21/45

21/47

21/49
21/51

21/53

21/55
21/57
21/59
21/61
21/62

21/63
21/64
21/65
21/66

21/67

21/68

21/69
21/70

21/71
21/72

GOIN

Sistemas en los que la luz incidente es modificada
con arreglo a las propiedades del material examinado
(en los que el material examinado es Opticamente
excitado para producir un cambio de la longitud de
onda de la luz incidente GOIN 21/63) [3]
Dicroismo [3]
Propiedades que afectan a la polarizacion
(GO1IN 21/19 tiene prioridad) [3]
Birrefraccion [3]
Color; Propiedades espectrales, es decir,
comparacion del efecto del material sobre la luz
para varias longitudes de ondas o varias bandas de
longitudes de ondas diferentes [3]
utilizando la deteccion fotoeléctrica
(GO1N 21/31 tiene prioridad) [3]
utilizando la deteccion visual (GOIN 21/31
tiene prioridad) [3]
investigando el efecto relativo del material para
las longitudes de ondas caracteristicas de
elementos o de moléculas especificas, p. ¢j.
espectrometria de absorcion atomica [3]
utilizando la luz ultravioleta (GOIN 21/39
tiene prioridad) [3]
utilizando la luz infrarroja (GOIN 21/39
tiene prioridad) [3]
utilizando la deteccién neumatica [3]
utilizando lasers con longitud de onda
regulable [3]
Refraccion; Propiedades ligadas a la fase, p. ej.
longitud del recorrido 6ptico (GOIN 21/21 tiene
prioridad) [3]
midiendo el angulo critico [3]
utilizando métodos interferométricos;
utilizando los métodos de Schlieren [3]
Dispersion, es decir, reflexion difusa
(GOIN 21/25, GO1IN 21/41 tienen prioridad) [3]
en un cuerpo o en un liquido [3]
en el interior de un recipiente, p. €j. en una
ampolla (GO1N 21/53 tiene prioridad;
verificacion de la limpieza de botellas o de
objetos analogos en grandes cantidades
después del lavado BOSB 9/46) [3]

en una corriente de fluido, p. ej. en el humo
(dispositivos de alarma accionados por la
presencia de humo GO8B 17/10) [3]

Reflexion especular [3]
midiendo el brillo [3]

Transmisibilidad (GO1N 21/25 tiene prioridad) [3]
Analizadores de gas no dispersivo [3]

Sistemas en los cuales el material analizado se excita
de forma que emita luz o produzca un cambio de la
longitud de onda de la luz incidente [3]

excitado Opticamente [3]
Fluorescencia; Fosforescencia [3]
Difusion de Raman [3]

excitado eléctricamente, p. €j. por
electroluminiscencia [3]

utilizando arcos eléctricos o descargas
eléctricas (espinterémetros en si HO1T) [3]

utilizando campos eléctricos de alta

frecuencia [3]

especialmente adaptados para los fluidos [3]
excitado mecanicamente, p. €j. por
triboluminiscencia [3]
excitado térmicamente [3]

utilizando quemadores de llama [3]
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21/73

21/74

21/75

21/76
21/77
21/78
21/79
21/80
21/81
21/82

21/83
21/84

21/85

21/86

21/87

21/88

21/89

21/892

21/894

21/896

21/898

21/90

21/91

21/93
21/94

21/95

21/952

21/954

21/956

21/958
22/00

22/02
22/04
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utilizando quemadores o antorchas de
plasma [3]
utilizando una atomizacion sin llama, p. ej.
hornos de grafito [3]
Sistemas en los cuales el material se somete a una
reaccion quimica, siendo analizado la mejora o el
resultado de la reaccion (sistemas en los cuales el
material se quema con llama o plasma GOIN 21/72,
GOIN 21/73) [3]
Quimicoluminiscencia; Bioluminiscencia [3]
observando el efecto sobre un reactivo quimico [3]
produciendo un cambio de color [3]
Valoracion fotométrica [3]
Indicacion del valor del pH [3]
Indicacién de la humedad [3]
produciendo un precipitado o una
turbulencia [3]
Valoracion turbidimétrica [3]
Sistemas especialmente adaptados a aplicaciones
particulares [3]
Analisis de fluidos o sélidos granulados en
movimiento [3]
Analisis de hojas moviles (GOIN 21/89 tiene
prioridad) [3]
Analisis de piedras preciosas (GOIN 21/88 tiene
prioridad) [3]
Investigacion de la presencia de grietas, de
defectos o de manchas [3]
en un material movil, p. ¢j. del papel, de tejidos
(GOIN 21/90, GOIN 21/91, GOIN 21/94 tienen
prioridad) [3,7]
caracterizada por la grieta, el defecto o la
caracteristica del objeto que se examina [7]
Poros [7]
Defectos Opticos en o sobre materiales
transparentes, p. ¢j. distorsiones, grietas
superficiales [7]
Irregularidades en superficies texturadas
o estructuradas, p. €j. tejidos, madera [7]
en un recipiente o en su contenido (GOIN 21/91
tiene prioridad) [3]
utilizando la penetracion de colorantes, p. ¢j. de
tinta fluorescente [3]
Patrones de deteccion; Calibracion [7]
Investigacion del ensuciamiento, p. €j. por
polvo (GOIN 21/85 tiene prioridad) [7]
caracterizada por el material o la forma del
objeto que se va a examinar (GOIN 21/89 Hasta
GOIN 21/91, GOIN 21/94 tiene prioridad) [7]
Inspeccion de la superficie exterior de
cuerpos cilindricos o de hilos (GOIN 21/956
tiene prioridad) [7]
Inspeccion de la superficie interna de
cuerpos huecos, p.¢j. de taladros [7]
Inspeccion de motivos sobre la superfice de
objetos (ensayo sin contacto de circuitos
electronicos GO1R 31/308; verificacion de
monedas o de billetes GO7D) [7]

Inspeccion de materiales transparentes [7]

Investigacién o analisis de materiales por la
utilizacion de microondas (GO1N 3/00 Hasta
GOIN 17/00, GO1N 24/00 tienen prioridad) [3]

Investigacion de la presencia de grietas [3]
Investigacion del contenido de agua [3]

23/00

23/02
23/04

23/05
23/06
23/08
23/083

23/087
23/09
23/10

23/12

23/14

23/16

23/18

23/20

23/201
23/202
23/203
23/204
23/205

23/206
23/207

23/22

23/221
23/222
23/223

23/225

23/227

Investigacion o analisis de materiales por la
utilizacion de radiaciones (ondas o particulas) no
cubiertos por el grupo GO1N 21/00 6 GO1N 22/00, p.
ej. rayos X, neutrones (GOIN 3/00 Hasta GOIN 17/00
tienen prioridad; medida de fuerzas o tensiones en
general GO1L 1/00; medida de las radiaciones nucleares
o de los rayos X GO1T; introduccion o retirada de
objetos o de materiales en los reactores nucleares, o su
almacenamiento después de tratamiento en los reactores
G21C; aparatos de rayos X o circuitos para estos
aparatos HO5G)
transmitiendo la radiacion a través del material
y formando una imagen (microscopios
electronicos HO1J)
utilizando neutrones [3]
y midiendo la absorcion
Utilizacion de medios de deteccion eléctricos
consistiendo la radiacion en rayos X
(GO1N 23/10 Hasta GO1N 23/18 tienen
prioridad) [5]
utilizando rayos X polienergéticos [5]
consistiendo la radiacion en neutrones [3]
estando el material confinado en un
recipiente (GOIN 23/09 tiene prioridad) [3]
siendo el material un liquido o un sé6lido
granulado fluyente (GOIN 23/09 tiene
prioridad) [3]
especialmente adaptado para operaciones
de control o de Monitorizacion o para la
sefializacion
siendo el material una hoja movil
(GOIN 23/09, GOIN 23/18 tienen
prioridad) [3]
Investigacion de la presencia de defectos o
de inclusiones (GO1N 23/09 tiene
prioridad) [3,5]
utilizando la difraccion de la radiacion, p. ej. para
investigar la estructura cristalina; utilizando la
reflexion de la radiacion
midiendo la difusion bajo un pequeiio angulo [2]
utilizando neutrones [3]
midiendo la retrodifusion [2]
utilizando neutrones [3]
por medio de camaras de difraccion (GOIN 23/201
tiene prioridad) [2]
consistiendo la radiacion en neutrones [3]
por difractometria utilizando detectores, p. ¢j.
utilizando un cristal de andlisis o un cristal
analizados en posicion central con uno o varios
detectores moéviles dispuestos en circulo
(GO1N 23/201 tiene prioridad; espectrometria de
la intensidad de la radiacion detectada o medida
GO1T 1/36) [2]
midiendo la emision secundaria [2]
utilizando el analisis por activacion [2]
utilizando neutrones [3]
irradiando la muestra con rayos X y midiendo la
fluorescencia X [2]
utilizando una microsonda electronica o idnica
(tubos de haces electronicos o i6nicos para el
analisis por microsonda HO1J 37/00) [2]
midiendo el efecto fotoeléctrico, p. ej. electrones
Auger [2]
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24/00

24/08

24/10

24/12
24/14

25/00

25/02

25/04

25/06

25/08
25/10

25/12
25/14

25/16
25/18

25/20

25/22

25/24

25/26

25/28

25/30

25/32
25/34

25/36

25/38

25/40

25/42
25/44

25/46

25/48

25/50

25/52

Investigacion o analisis de materiales por utilizacién
de la resonancia magnética nuclear, de la resonancia
paramagnética electronica o de otros efectos de spin
(disposiciones o aparatos para la medida de los efectos

de la resonancia magnética GO1R 33/20) [3,4,5]

utilizando la resonancia magnética nuclear

(GOIN 24/12 tiene prioridad) [3]

utilizando la resonancia paramagnética electronica
(GO1N 24/12 tiene prioridad) [3]

utilizando la resonancia doble [3]

utilizando la resonancia ciclotron [3]

Investigacion o analisis de materiales mediante la
utilizacion de medios térmicos (GOIN 3/00 Hasta
GOIN 23/00 tienen prioridad)

investigando los cambios de estado o de fase;
investigando la sinterizacion
del punto de fusion; del punto de congelacion; del
punto de ablandamiento
Andlisis midiendo la variacion del punto de
congelacion
del punto de ebullicion
Andlisis midiendo la variacion del punto de
ebullicion
del punto critico; de otro cambio de fase
utilizando la destilacion, la extraccion, la
sublimacion, la condensacion, la congelacion o la
cristalizacion (GO1N 25/02 tiene prioridad)
investigando el coeficiente de dilatacion térmica
investigando la conductividad térmica (por
calorimetria GO1N 25/20; midiendo la variacion de
resistencia de un cuerpo calentado eléctricamente
GOIN 27/18)
investigando la produccion de cantidades de calor, es
decir, la calorimetria, p. ej. midiendo el calor
especifico, midiendo la conductividad térmica
en la oxidacion por combustion o por catalisis, p.
¢j. de componentes de mezclas gaseosas
utilizando tubos de combustion, p. ej. para los
microanalisis
utilizando la combustion con oxigeno bajo
presion, p. ej. en las bombas calorimétricas
estando medida directamente la elevacion de
temperatura de los gases resultantes de la
combustion
Utilizacion de elementos eléctricos que
reaccionan al calor
Utilizacion de elementos termoeléctricos
Utilizacién de elementos mecanicos que
reaccionan al calor, p. ej. bimetales
para investigar la composicion de mezclas
gaseosas
Utilizacion de la fusion o la combustion de
un solido
transmitiendo el calor suministrado a un fluido
en circulacion
sin interrupcion
transmitiendo el calor producido a una cantidad
determinada de fluido
para investigar la composicion de mezclas
gaseosas
sobre una solucion, sorcion o reaccion quimica
que no implica una oxidacion por combustion o
catalisis
investigando el punto de inflamacién; investigando la
aptitud a la explosion
determinando el punto de inflamacion de liquidos
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25/54
25/56
25/58

25/60
25/62

25/64

25/66
25/68

25/70

25/72

27/00

27/02
27/04
27/06

27/07

27/08
27/10

27/12

27/14

27/16

27/18

27/20
27/22
27/24
27/26

27/27
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determinando la aptitud a la explosion
investigando el contenido en agua
midiendo los cambios de propiedades del material
producidos por el calor, el frio o la expansion
para determinar la humedad del vapor
por medios psicrométricos, p. ej. termoémetros de
bulbo seco y himedo
Utilizacion de elementos eléctricos que
reaccionan al calor
investigando el punto de rocio
por variacion de la temperatura de una
superficie de condensacion
haciendo variar la temperatura del material, p.
€j. por compresion, por expansion
Investigacion de la presencia de grietas (investigando
la conductividad térmica GOIN 25/18)

Investigacion o analisis de materiales mediante el
empleo de medios eléctricos, electroquimicos o
magnéticos (GO1N 3/00 Hasta GOIN 25/00 tienen
prioridad; medida o ensayo de variables eléctricas o
magnéticas o de las propiedades eléctricas o magnéticas
de los materialesGO1R)
investigando la impedancia
investigando la resistencia
de un liquido (implicando electrélisis
GOIN 27/26; implicando la polarografia
GO1N 27/48; medida de la resistencia eléctrica
de los fluidos GO1R 27/22)
Estructura de los recipientes de medida;
Electrodos para estos recipientes [2]
que fluye sin interrupcion
Investigacion o analisis especialmente
adaptado para las operaciones de control
o de monitorizacion o para la sefializacion
(regulacion GO5D)
de un cuerpo sélido que depende de la
absorcion de un fluido; de un cuerpo solido que
depende de la reaccion con un fluido
de un cuerpo calentado eléctricamente que
depende de las variaciones de temperatura
producida por la oxidacion por combustion o
catalisis de un material del espacio
circundante a ensayar, p. €j. de un gas
producida por variaciones de la
conductividad térmica de un material del
espacio circundante a ensayar (GOIN 27/20
tiene prioridad)
Investigacion de la presencia de grietas
investigando la capacidad
Investigacion de la presencia de grietas
investigando variables electroquimicas; utilizando la
electrolisis o la electroforesis (investigacion de la
resistencia a la corrosion GO1N 17/00; investigacion
o analisis de materiales por separacion en
constituyentes utilizando la adsorcion, la absorcion o
fendmenos similares o utilizando el intercambio de
iones, p. €j. la cromotografia, GO1N 30/00;
inmunoelectroforesis GO1N 33/561; procedimientos
o0 aparatos para la electroquimica en general BO1J;
pilas patron HO1M 6/28) [5]
Asociacion de varios sistemas o células de
medida, midiendo cada uno un parametro
diferente, en la cual los resultados de las medidas
pueden ser o utilizados independientemente,
estando fisicamente asociados los sistemas o las
células, o combinados para producir un valor
representativo de otro parametro [5]
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27/28
27/30

27/31

27/32

27/327
27/333

27/34
27/36
27/38
27/40
27/401
27/403
27/404

27/406
27/407

27/409
27/41

27/411
27/413
27/414
27/416

27/417

27/419

27/42

27/44

27/447
27/453
27/48

27/49

27/60

27/61

27/62

27/64

27/66
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Componentes de células electroliticas.
Electrodos, p. ¢j. electrodos para el analisis;
Semicélulas (GOIN 27/414 tiene prioridad) [5]

Semicélulas con membranas permeables, p.
¢j. membranas semiporosas o de
permeabilidad selectiva [5]
Electrodos de calomelano
Electrodos bioquimicos [5]
Electrodos o membranas selectivas frente a
iones (electrodos de vidrio GOIN 27/36) [5]
Electrodos de gota de mercurio
Electrodos de vidrio
. Limpieza de electrodos
Membranas o paredes semi-permeables
Puentes salinos; Uniones liquidas [5]
Conjuntos de células y de electrodos [5]
Células con el anodo, el catodo y el electrolito
de la célula en el mismo lado de una membrana
permeable que los separa del liquido de la
muestra [5]
Células y sondas con electrélitos solidos [S]
para la investigacion o el analisis de
gases [5]
Células de concentracion de oxigeno [5]
Células de bombeo de oxigeno [5]
para la investigacion o el andlisis de metales
liquidos [5]
Células de concentracion que utilizan
electrolitos liquidos [5]
Transistores de efecto de campo sensibles a los
iones o a los agentes quimicos, es decir ISFETS
o CHEMFETS [5]

Sistemas (GO1N 27/27 tiene prioridad) [5]
utilizando células y sondas de electrolito
solido [5]

Medida de tensiones o de corrientes
mediante una combinacion de células de
concentracion de oxigeno y células de
bombeo de oxigeno [5]
Medida del deposito o de la liberacion de
materiales de un electrolito; Medida de la
capacidad, es decir, medida del equivalente de
Coulomb del material en un electrolito [5]
utilizando la electrdlisis para engendrar un
reactivo, p. €j. para una dosificacion [5]
utilizando la electroforesis [5]
Células a este efecto [5]
utilizando la polarografia, es decir la medida de
las vibraciones de intensidad bajo una tensién
que varia lentamente
Sistemas que implican la fijacion de la corriente
en un valor inico especifico, o en un pequeilo
margen de valores, para una tension aplicada,
con el fin de producir la medida selectiva de
una o varias especies ionicas particulares [5]
investigando las variables electrostaticas
(investigando la capacidad GOIN 27/22)
Investigacion de la presencia de grietas [3]
investigando la ionizacion del gas; investigando la
descarga eléctrica, p. ej. la emision catddica
(espectrometros de particulas en si HO1J 49/00)

Utilizacion de ondas o de radiaciones de particulas

para ionizar un gas, p. €j. en una camara de

ionizacion
y medida de la intensidad o de la tension
eléctrica

27/68 . . Utilizacion de la descarga eléctrica para ionizar un
gas

27/70 . . . ymedida de laintensidad o de la tension

eléctrica

27/72 . investigando variables magnéticas

27/74 . . de fluidos (GOIN 24/00 tiene prioridad)

27/76 . . . porinvestigacion de la susceptibilidad

27/80 . . parainvestigar la dureza mecénica, p. €j.

investigando la saturacion o la remanencia de un
material ferromagnético

27/82 . . parainvestigar la presencia de grietas

27/83 . . . estudiando los campos magnéticos de
dispersion [3]

27/84 . . . . aplicando un polvo magnético o una tinta

magnética [3]

27/85 . . . . utilizando métodos magnetograficos [3]

27/87 . . . . utilizando sondas [3]

27/90 . . . utilizando las corrientes de Foucault [3]

27/92 . investigando la tension disruptiva (GOIN 27/60,
GO1N 27/62 tienen prioridad; ensayo de objetos o de
muestras de solidos o fluidos con objeto de
determinar su rigidez dieléctrica o su tension
disruptiva GO1R 31/12) [3]

29/00 Investigacion o analisis de materiales por el empleo
de ondas ultrasonoras, sonoras o infrasonoras;
Visualizacion del interior de objetos por transmision
de ondas ultrasonoras o sonoras a través del objeto
(GOIN 3/00 Hasta GOIN 27/00 tienen prioridad; medida
o indicacion de ondas ultrasonoras, sonoras o
infrasonoras en general GO1H; sistemas que utilizan la
reflexion o la reradiacion de ondas sonoras, p. €j.
formacion sonora de imagenes GO1S 15/00; produccion
de registros por técnicas andlogas a la fotografia
utilizando ondas ultrasonoras, sonoras o infrasonoras
GO3B 42/06) [4]

29/02 . Analisis de fluidos (utilizando técnicas de emision
acustica GO1N 29/14) [5,8]
29/024 . . mediante la medida de la velocidad de

propagacion o del tiempo de propagacion de ondas
acusticas [8]

29/028 . . Mediante la medida de la impedancia mecanica o
acustica [8]

29/032 . . mediante la medida de la atenuacion de ondas
acusticas [8]

29/036 . . mediante la medida de la frecuencia o resonancia
de ondas acusticas [8]

29/04 . Analisis de sdlidos (utilizando técnicas de emision

acustica GOIN 29/14) [4,5,8]

29/06 . . Visualizacion del interior, p. ej. microscopia
acustica [4,8]

29/07 . . mediante la medida de la velocidad de

propagacion o del tiempo de propagacion de ondas
acusticas [8]

29/09 . . Mediante la medida de la impedancia mecanica o
acustica [8]

29/11 . . mediante la medida de la atenuacion de ondas
acusticas [8]

29/12 . . mediante la medida de la frecuencia o resonancia
de ondas acusticas [5,8]

29/14 . utilizando técnicas de emision acustica [5,8]

29/22 . Detalles [5]

29/24 . . Sondas [5]

29/26 . . Disposiciones para la orientacion o el barrido [5]

29/265 . . . mediante el movimiento relativo del sensor

respecto a un material estacionario [8]
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29/27
29/275

29/28
29/30

29/32

29/34

29/36
29/38

29/40

29/42
29/44
29/46

29/48
29/50

29/52

30/00

30/02

Nota

30/04

30/06
30/08
30/10
30/12
30/14
30/16
30/18

30/20

30/22
30/24
30/26

30/28

30/30
30/32

mediante el movimiento relativo del material
respecto a un sensor estacionario [8]
mediante el movimiento tanto del sensor como
del material [8]
para establecer el acoplamiento acustico [5]
Disposiciones para la calibracion o la
comparacion, p.ej. con objetos estandares [8]
Disposiciones para la supresion de influencias
indeseadas, p. €j. variaciones de temperatura o
presion [8]
Generacion de las ondas ultrasénicas, sonicas o
infrasonicas [8]
Deteccion de la sefial de respuesta [8]
mediante el filtrado en el tiempo, p.ej. utilizando
puertas temporales (“time gates”) [8]
mediante el filtrado en amplitud, p. ¢j. mediante la
aplicacion de un valor umbral [8]
. mediante el filtrado en frecuencia [8]
Procesamiento de la sefial de respuesta detectada [8]
mediante analisis espectral, p. ¢j. analisis de
Fourier [8]
mediante la comparacion de amplitud [8]
utilizando técnicas de autocorrelacion o de
correlacion cruzada [8]
utilizando métodos de inversion diferentes al
analisis espectral, p. ¢j. inversion de gradiente
conjugado [8]

Investigacion o analisis de materiales por separacion
en constituyentes utilizando la adsorcion, la
absorcion o fendmenos similares o utilizando el
intercambio i6nico, p. ej. la cromatografia

(GO1N 3/00 Hasta GOIN 29/00 tienen prioridad,
separacion para la preparacion o la produccion de
constituyentes BO1D 15/00, BO1D 53/02,

BO1D 53/14) [4]

Cromatografia sobre columna [4]

En el presente grupo, la expresion siguiente tiene el
significado abajo indicado:
“acondicionamiento” concierne la regulacion o
control de parametros ambientales, p. ¢j. la
temperatura o la presion. [4]

Preparacion o inyeccion de la muestra a
analizar [4]
Preparacion [4]
por enriquecimiento [4]
utilizando un separador de flujo [4]
por evaporacion [4]
por eliminacion de ciertos componentes [4]
Inyeccion (GOIN 30/24 tiene prioridad) [4]

utilizando un diafragma o una
microjeringa [4]
utilizando una valvula de preparacion de
muestras [4]
. en sistemas liquidos de alta presion [4]
Sistemas automaticos de inyeccion [4]
Acondicionamiento del fluido portador; Modelos
de flujo [4]
Control de parametros fisicos del fluido
portador [4]
de la temperatura [4]
de la presion o de la velocidad (GOIN 30/36
tiene prioridad) [4]

(2011.01), SecciénG

30/34

30/36
30/38
30/40
30/42

30/44

30/46
30/50

30/52
30/54
30/56
30/58

30/60
30/62

30/64
30/66
30/68
30/70

30/72
30/74
30/76
30/78
30/80
30/82
30/84
30/86
30/88

30/89

30/90

30/91
30/92
30/93

30/94
30/95

30/96

31/00

GOIN

de la composicion del fluido, p. ej. del
gradiente (GOIN 30/36 tiene prioridad) [4]
en los sistemas liquidos de alta presion [4]
Modelos de flujo [4]
invirtiendo el sentido de la circulacion [4]
utilizando una circulacioén en
contracorriente [4]
reciclando una parte de las fracciones
elegidas [4]
. . utilizando mas de una columna [4]
Acondicionamiento del absorbente o del
adsorbente o de la fase liquida estacionaria [4]
Parametros fisicos [4]
Temperatura [4]
Meétodos de llenado o de revestimiento [4]

el absorbente o adsorbente se desplazan en su
totalidad [4]

Preparacion de la columna [4]

Detectores especialmente adaptados a este
efecto [4]
Detectores eléctricos [4]
de conductibilidad térmica [4]
de ionizacion de llama [4]
de captura de electrones (GOIN 30/68 tiene
prioridad) [4]

Espectrometros de masa [4]

Detectores Opticos [4]

Detectores actsticos [4]

. utilizando mas de un detector [4]
Colectores de fracciones [4]

Sistemas automaticos a este efecto [4]
Preparacion de las fracciones a separar [4]
Analisis de las sefiales [4]

Sistemas integrados de analisis, especialmente
adaptados a este efecto, no cubiertos por uno solo
de los grupos GOIN 30/04 Hasta GOIN 30/86
(sistemas para el analisis de sefiales en general
GO6F, G06G, G06T) [4]

cromatografia inversa, p. ej. con el analito en fase
estacionaria [8]

Cromatografia sobre placa, p. ¢j. cromatografia en
capa fina o cromatografia sobre papel [4]

Aplicacion de la muestra [4]
Preparacion de la placa [4]
Aplicacion de la capa absorbente o
adsorbente [4]
Revelado [4]
Detectores especialmente adaptados a este efecto;
Analisis de las sefiales [4]
que utilizan el intercambio i6nico (GO1N 30/02,
GO1N 30/90 tienen prioridad) [4]

Investigacion o analisis de materiales no biolégicos
mediante el empleo de los métodos quimicos
especificados en los subgrupos (comprobacion de la

eficacia de los procedimientos de esterilizacion o de que

la esterilizacion es completa sin utilizar enzimas o
microorganismos A61L 2/28; procedimientos de
medida, de investigacion o de analisis en los que
intervienen enzimas o microorganismos C12Q 1/00);
Aparatos especialmente adaptados a tales
métodos [4]
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GOIN

Nota

31/02
31/10
31/12

31/16
31/18

31/20

31/22

33/00

33/02
33/03
33/04
33/06

33/08
33/10
33/12
33/14
33/15
33/18
33/20
33/22
33/24
33/26

33/28

33/30
33/32
33/34
33/36
33/38

33/40
33/42

33/44
33/46
33/48

33/483
33/487
33/49

33/493
33/497

34

La observacion de la progresion de las reacciones
cubiertas por los grupos GOIN 31/02 Hasta GOIN 31/22
por uno cualquiera de los métodos especificos de los
grupos GOIN 3/00 Hasta GOIN 29/00, si esta
observacion es de gran importancia se clasifica en el
grupo apropiado que cubre el método.

Utilizacién de la precipitacion
Utilizacién de la catélisis
Utilizacion de la combustion (GOIN 25/20 tiene
prioridad)
Utilizacién de la dosificacion
Probetas especialmente adaptadas para la
dosificacion (probetas en general BO1L 3/02)
Utilizacion de microanalisis, es decir, la reaccion de
la gota
Utilizacién de reactivos quimicos (GO1N 31/02 tiene
prioridad)

Investigacion o analisis de materiales por métodos
especificos no cubiertos por los grupos GO1N 1/00
Hasta GO1N 31/00

alimentacion

aceites o grasas comestibles [4]
productos lacteos
Determinacion del contenido en grasas, p. ¢j.

por el butirometro
huevos, p. ej. por mirada al trasluz
sustancias que contienen féculas, p. ¢j. la pasta
carne; pescado
bebidas
preparaciones medicinales [3]
agua
metales
combustibles; explosivos
materiales de la tierra (GOIN 33/42 tiene prioridad)
aceites; liquidos viscosos; pinturas; tintas
(GO1N 33/22 tiene prioridad)
aceites (aceites o grasas comestibles
GO1N 33/03) [4]
para propiedades lubricantes
pinturas; tintas
papel
textiles
cemento; cal; mortero; yeso; ladrillos; productos
ceramicos; vidrio
materiales de abrasion
materiales para carreteras (GOIN 33/38 tiene
prioridad)
resinas; materias plasticas; caucho; cuero
madera
Material bioldgico, p. ej. sangre, orina (GOIN 33/02
Hasta GOIN 33/14, GOIN 33/26, GO1N 33/44,
GO1N 33/46 tienen prioridad; determinacion de las
capacidades germinativas de los granos A01C 1/02);
Hemocitometros (computo de globulos repartidos
sobre una superficie por barrido optico de la
superficie GO6M 11/02) [3,4]
Andlisis fisico de material biologico [4]
de material bioldgico liquido [4]
de sangre [4]
de orina [4]
de material bioldgico gaseoso, p. ¢j. del
aliento [4]

33/50

Nota

Nota

33/52

33/53

33/531
33/532
33/533
33/534
33/535
33/536

33/537

33/538

33/539
33/541

33/542

33/543

33/544

Analisis quimico de material bioldgico, p. ej. de
sangre, de orina; Investigacion o analisis por
métodos en los que interviene la formacion de
uniones bioespecificas con grupos coordinadores;
Investigacion o analisis inmunoldgico
(procedimientos de medida, de investigacion o
analisis diferentes de los procedimientos
inmunolégicos en los que intervienen enzimas o
microorganismos, composiciones o papeles
reactivos a este efecto; procedimientos para
preparar estas composiciones, procedimientos de
control sensibles a las condiciones del medio en
los procedimientos microbioldgicos o enzimaticos
C12Q) [3]

En el presente grupo, la expresion siguiente tiene el
significado abajo indicado:

“que interviene”, utilizada para un material,
comprende la investigacion o andlisis de este
material asi como el empleo de este material como
agente determinante o reactivo en la investigacion o
analisis de otro material. [3]

En los grupos GOIN 33/52 Hasta GOIN 33/98, salvo
indicacidn en contra, una invencion se clasifica en el
ultimo lugar apropiado. [3]

Utilizacion de compuestos o de composiciones
para investigaciones colorimétricas,
espectrofotométricas o fluorométricas, p. €j.
utilizacion de cintas de papel indicador [3]
Ensayos inmunolégicos; Ensayos en los que
interviene la formacion de uniones
bioespecificas; Materiales a este efecto
(preparaciones medicinales que contienen
antigenos o anticuerpos A61K; haptenos en
general, ver los lugares apropiados en la clase
CO07; peptidos, p. €j. proteinas, en general
CO07K) [4]
Produccién de materiales de investigacion o
analisis inmunoquimicos [4]
Produccion de compuestos
inmunoquimicos marcados [4]
con un marcador fluorescente [4]
con un marcador radiactivo [4]
con un marcador enzimatico [4]
con formacion de un complejo inmunolégico
en fase liquida [4]
con separacion del complejo
inmunologico del antigeno o del
anticuerpo no ligados [4]
por columna, particulas o banda de
resina sintética absorbentes o
adsorbentes [4]
en los que interviene un reactivo de
precipitacion [4]
en los que interviene un doble o un
segundo anticuerpo [4]
con inhibicion estérica o modificacion de
la senal, p. ej. extincion de
fluorescencia [4]
con un soporte insoluble para la
inmovilizacién de compuestos
inmunoquimicos [4]
Soporte organico [4]
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33/545
33/546

33/547

33/548

33/549

33/551

33/552

33/553

33/554

33/555

33/556

33/557

33/558

33/559

33/561
33/563

33/564

33/566

33/567

33/569

33/571

33/573
33/574
33/576
33/577

33/579
33/58

Resina sintética [4]
bajo forma de particulas que pueden
ser puestas en suspension en el
agua [4]
con un antigeno o un anticuerpo
ligados al soporte via un agente de
puenteado [4]
Hidratos de carbono, p. ej. dextrano [4]
con un antigeno o un anticuerpo
aprisionados en el soporte [4]
Soporte inorganico [4]
Vidrio o silice [4]
Soporte metalico o recubierto de un
metal [4]
siendo el soporte una célula o un
fragmento de célula bioldgica, p. ¢j.
células de bacterias, de levadura [4]
Glébulo rojo [4]
Globulo rojo fijado o
estabilizado [4]
utilizando medidas cinéticas, es decir
medida de la evolucion en funcion del
tiempo de interaccion antigeno-
anticuerpo [4]
utilizando la difusion o la migracion del
anticuerpo o del antigeno [4]
en un gel, p. ¢j. técnica de
Ouchterlony. [4]
Inmunoelectroforesis [4]
en los que interviene fragmentos de
anticuerpos [4]
para complejos inmunoldgicos preexistentes
o enfermedades autoinmunes [4]
utilizando un soporte especifico o proteinas
receptoras como reactivos para la formacion
de uniones por ligando [4]
utilizando un extracto de tejido o de
organo como agente de union [4]
para microorganismos, p. €j. protozoarios,
bacterias, virus [4]
para enfermedades venéreas, p. ¢j. sifilis,
gonorrea, herpes [4]
para enzimas o isoenzimas [4]
para el cancer [4]
para la hepatitis [4]
en los que interviene anticuerpos
monoclonados [4]
en los que interviene un lisado de limulus [4]
en los que intervienen sustancias marcadas
(GO1IN 33/53 tiene prioridad; para examen in
vivo A61K 51/00) [3]
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33/60

33/62
33/64
33/66

33/68
33/70
33/72
33/74
33/76
33/78
33/80

33/82
33/84

33/86

33/88
33/90

33/92

33/94
33/96

33/98

35/00

35/02

35/04
35/08

35/10

37/00

GOIN

en los que intervienen sustancias marcadas
radioactivas (trazadores G21H 5/02) [3]

en los que interviene urea [3]
en los que intervienen cetonas [3]

en los que intervienen azucares de la sangre, p.

ej. la galactosa [3]

en los que intervienen proteinas, péptidos o

aminoacidos [3]

en los que intervienen la creatina o la

creatinina [3]

en los que intervienen pigmentos de la sangre,

p- ¢j. la hemoglobina, la bilirrubina [3]

en los que intervienen hormonas [3]
Gonadotropina coriénica humana [3]
Hormonas de la glandula tiroides [3]

en los que intervienen grupos o tipos

sanguineos [3]

en los que intervienen vitaminas [3]

en los que intervienen compuestos inorganicos

oel pH [3]

en los que interviene el tiempo de coagulacion

de la sangre [3]

en los que intervienen prostaglandinas [3]

en los que interviene la capacidad de unién

hierro-sangre [3]

en los que intervienen lipidos, p. €j.

colesterol [3]

en los que intervienen narcdticos [3]

en los que interviene un patrén de control de la

sangre o del suero [3]

en los que interviene alcohol, p. ¢j. etanol en el

aliento [4]

Analisis automatico no limitado a procedimientos o a
materiales tratados en uno sé6lo de los grupos
GO1N 1/00 Hasta GO1N 33/00; Manipulacién de
materiales a este efecto [3]
utilizando una serie de recipientes con muestras
desplazadas por un transportador que pasa delante de
uno o mas puestos de tratamiento o analisis [3]
Detalles del transportador [3]
utilizando una corriente de muestras discretas
circulando por una canalizacion, p. ej. analisis de
inyeccion en flujo [3]
Dispositivos para transferir las muestras hacia, en, o
desde el aparato de analisis, p. ¢j. dispositivos de
aspiracion, dispositivos de inyeccion [6]

Detalles no cubiertos por ningin grupo de esta
subclase [3]
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GO1P

Go1P

(M

@

MEDIDA DE VELOCIDADES LINEALES O ANGULARES, DE LA ACELERACION, DECELERACION O DE
CHOQUES; INDICACION DE LA PRESENCIA, AUSENCIA O DIRECCION DE UN MOVIMIENTO (medida o registro
del caudal sanguineo A61B 5/02, A61B 8/06; control de la velocidad o de la deceleracion de vehiculos de propulsion eléctrica
B60L 3/00; sistemas de iluminacion de vehiculos adaptados para indicar la velocidad B60Q 1/54; determinacion de la posicion o del
rumbo en navegacion, medida de la distancia al suelo en geodesia o en topografiaG01C; dispositivos de medida combinados para
medir dos o mas variables de un movimiento GO1C 23/00; medida de la velocidad del sonido GO1H; medida de la velocidad de la
luz G01J 7/00; medida de la direccion o de la velocidad de objetos sélidos por reflexion o reradiacion de ondas radio u otras ondas
basada en los efectos de propagacion, p. €j. el efecto Doppler, el tiempo de propagacion, la direccién de propagacion, GO1S; medida
de la velocidad de radiaciones nucleares GO1T; medida de la aceleracion de la gravedad GO1V)

Esta subclase cubre la medida de la direccion o de la velocidad del flujo de fluidos utilizando los efectos de propagacion de ondas
radio u otras ondas producidas en el fluido mismo, p. €j. mediante anemoémetro laser, mediante caudalimetro ultrasénico con sistema
“sing-around”. [4]

Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

Esquema general

INDICACION DE UN MOVIMIENTO O DE MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE LOS
SU DIRECCION.......eciiiiiiinienieieetenieeeeie ettt 13/00 FLUIDOS; MEDIDAS RELATIVAS SOLIDO
MEDIDA DE VELOCIDADES LINEALES O - FLUIDO O FLUIDO - SOLIDO .....cccceooiiiiiiniieiienienieeneeene 5/00
ANGULARES DE CUERPOS SOLIDOS MEDIDA DE ACELERACIONES O DE SUS
Caracterizada por el principio CAMBIOS BRUSCOS. .......ooeieieeieeieeeeee ettt 15/00
predominante de accion de los PARTES CONSTITUTIVAS ....cooiiiiiininineceeeseneeeee 1/00
medios Utilizados ......c..cceeerirerinenieieee 3/00 ENSAYO FUNCIONAL O CALIBRADO DE
Por integracion; por efecto APARATOS ..ottt 21/00
giroscopico; por media.......c.ecveveeevenreeveneennee. 7/00; 9/00;
11/00
1/00  Partes constitutivas de instrumentos 3/06 . . . utilizando un mecanismo de friccion
1/02 Carcasas 3/08 . . . utilizando una transmision por diferencial
1/04 Adaptaciones particulares de los medios de 3/10 . . accionando un elemento indicador, p. €j. un indice,
accionamiento durante un tiempo fijo
1/07 Dispositivos indicadores, p. ¢j. para la indicacion a 3/12 . . utilizando un sistema excitado por choque
distancia (indicacion de las condiciones de 3/14 . . por excitacion de uno o varios sistemas de
funcionamiento de vehiculos GO7C 5/00) [3] resonancia mecanica
1/08 Disposiciones de escalas, agujas, lamparas o 3/16 . . por utilizacion de fuerzas centrifugas de masas
indicadores acusticos, p. €j. en los tacometros de solidas (reguladores GO5D 13/00)
los vehiculos automoviles 3/18 transferidas al indicador por medios mecanicos
1/10 para indicar velocidades predeterminadas 3/20 . . . transferidos al indicador por medio de fluidos
/11 por deteccion de la posicion de la aguja 3/22 . . . transferidos al indicador por medios eléctricos
indicadora [3] 0 magnéticos
1/12 Dispositivos registradores (registro de las 3/24 . . utilizando efectos de friccion (GO1P 3/06 tiene
condiciones de funcionamiento de vehiculos prioridad)
Go7C _5/ 00) 131 ) 3/26 Dispositivos caracterizados por el empleo de fluidos
1/14 real?zando reg%stros permanentes [?] . 3/28 utilizando bombas
L reallze}gdo registros borrables, p. ¢j. registros 3/30 utilizando las fuerzas centrifugas de los fluidos
magnéticos [3] .. . .
3/32 . . . enunrecipiente rotativo que comunica con un
3/00 Medida de la velocidad lineal o angular; Medida de recipiente fijo
diferencias de velocidades lineales o angulares 3/34 . . utilizando efectos de friccion
(GOIP 5/00 Hasta GO1P 11/00 tienen prioridad; 3/36 . Dispositivos caracterizados por el empleo de medios
mecanismos contadores GO6M) opticos, p. ¢j. utilizando la luz infrarroja, visible o
ultravioleta (GO1P 3/68 tiene prioridad; girdmetros
Nota que utilizan el efecto Sagnag, es decir, de calajes
o inducidos por rotacion de haces electromagnéticos en
Los grup’os GO1P 3/02 Hasta QOIP 3/64} se dlstlnguen direcciones opuestas, GO1C 19/64)
por el método de medida que tiene una importancia 3/38 utilizando medios fotoeraficos
predominante. Por consiguiente, la aplicacion pura y R, . g .
simple de otros métodos para dar una indicacion final no 3/40 . . utilizando medios estroboscdpicos
afecta a la clasificacion. 3/42 . Dispositivos caracterizados por la utilizacion de
medios eléctricos o magnéticos (GO1P 3/66 tiene
3/02 Disp’os'itivos caracterizados por el empleo de medios g;l(;gg:fglrg%?g? de valores eléctricos 0 magnéticos
mecanicos . . .
3/04 por comparacion de dos velocidades 3/44 . . paramedir la velocidad angular (GO1P 3/56 tiene
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3/46

3/48

3/481
3/482

3/483

3/484

3/486
3/487
3/488

3/489

3/49

3/495

3/50

3/52

3/54

3/56
3/58

3/60

3/62

3/64

3/66

3/68

3/80

5/00

5/01
5/02

5/04
5/06

5/07

5/08

5/10

5/12

5/14
5/16

midiendo la amplitud de la corriente o tension
generadas
midiendo la frecuencia de la corriente o tension
generadas

teniendo las sefiales la forma de impulsos [3]

emitidos por detectores de radiaciones
nucleares [3]

emitidos por detectores con capacidad
variable [3]
emitidos por interruptores con contactos
moviles [3]
emitidos por detectores fotoeléctricos [3]
emitidos por imanes rotativos [3]
emitidos por detectores con reluctancia
variable [3]
. . Circuitos digitales a este efecto [3]
utilizando las corrientes de Foucault
en las cuales el medio indicador responde a
las fuerzas producidas por las corrientes de
Foucault y el campo magnético inductor [3]
para medir una velocidad lineal (GO1P 3/56 tiene
prioridad)
midiendo la amplitud de corriente o tension
generadas
midiendo la frecuencia de corriente o tension
generadas
para comparar dos velocidades
midiendo o comparando las amplitudes de las
corrientes o de las tensiones generadas
midiendo o comparando la frecuencia de las
corrientes o de tensiones generadas
Dispositivos caracterizados por la utilizacion de la
variacion de la presion atmdsferica con la altitud para
medir la componente vertical de la velocidad (medida
de presion en general GO1L)
Dispositivos caracterizados por la determinacion del
tiempo empleado en recorrer una distancia constante
utilizando medios eléctricos o magnéticos
(GO1P 3/80 tiene prioridad; medida de pequefios
intervalos de tiempo GO4F) [4]
utilizando medios dpticos, es decir, utilizando la
luz infrarroja, visible o ultravioleta (GO1P 3/80
tiene prioridad) [4]
utilizando medios de deteccion de autocorrelacion
o de intercorrelacion [4]

Medida de la velocidad de los fluidos, p. ej. de una
corriente atmosférica; Medida de la velocidad de los
cuerpos, p. ej. buques, aeronaves, en relacion con los
fluidos (aplicacion de dispositivos de medida de la
velocidad a la medida del volumen de los fluidos GO1F)
utilizando contadores de torbellinos [3]
midiendo las fuerzas ejercidas por el fluido sobre
cuerpos solidos, p. €j. anemometros
utilizando la deflexion por placas en zig-zag
utilizando la rotacion de paletas (medida de la
velocidad de ejes en rotacion GO1P 3/00)
con acoplamiento eléctrico al dispositivo
indicador [3]
midiendo la variacion de una variable eléctrica
directamente afectada por el flujo, p. ¢j. utilizando un
efecto dinamoeléctrico
midiendo variables térmicas
utilizando la variacion de la resistencia de un
conductor calentado
midiendo las diferencias de presion en el fluido
utilizando tubos de Pitot
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5/165

5/17

5/175

5/18

5/20

5/22

5/24

5/26

7/00

9/00

9/02
9/04

11/00

11/02

13/00

13/02

13/04

15/00

15/02

15/03
15/04
15/06

15/08
15/09
15/093
15/097
15/10
15/105

15/11
15/12
15/125

GO1P

Disposicion o estructura de los tubos de
Pitot [3]
Dispositivos de acoplamiento al dispositivo
indicador [3]
con determinacion del nimero de Mach
(computadores analdgicos a este efecto
G06G 7/57) [3]
midiendo el tiempo que el fluido emplea en recorrer
una distancia constante [1,7]
utilizando particulas accionadas por una corriente
de fluido (GO1P 5/22 tiene prioridad) [4]
utilizando medios de deteccion de autocorrelacion
o de intercorrelacion [4]
midiendo la influencia directa de la corriente de
fluido en las propiedades de una onda acustica de
deteccion [7]
midiendo la influencia directa de la corriente de
fluido en las propiedades de una onda luminosa de
deteccion [7]

Medida de la velocidad por integracién de la
aceleracion (medida de la distancia recorrida por doble
integracion de la aceleracion GO1C 21/16)

Medida de la velocidad utilizando el efecto
giroscopico, p. ej. un gas, utilizando un haz
electrénico (girdscopos o dispositivos sensibles a la
rotacion en si GO1C 19/00)

utilizando girdéscopos rotativos
utilizando dispositivos sensibles a la rotacién con
masas vibrantes, p. ¢j. diapasoén

Medida del valor medio de la velocidad (por
determinacion del tiempo empleado en recorrer una
distancia constante GO1P 3/64, GO1P 5/18)
Medida de la velocidad media de un cierto nimero de
cuerpos, p. ¢j. de vehiculos para control de la
circulacion

Indicacion o registro de la existencia, ausencia o de la
direccion de un movimiento (contado de objetos en
movimiento GO6M 7/00; conmutadores eléctricos
HO1H)
Indicacion de la direccion solamente, p. ej. con una
veleta

Indicacion del sentido positivo o negativo de un
movimiento lineal o del sentido horario o
antihorario de un movimiento de rotacion [3]

Medida de la aceleracion; Medida de la deceleracion;
Medida de los choques, es decir, de una variacién
brusca de la aceleracion

haciendo uso de las fuerzas de inercia (GO1P 15/14,
GO1P 15/18 tienen prioridad) [1,7]
utilizando medios no eléctricos [3]
para indicar un valor maximo
utilizando 6rganos sometidos a una
deformacion permanente
con conversion en valores eléctricos o magnéticos
por medio de captadores piezoeléctricos [3]
por medio de captadores fotoeléctricos [7]
por medio de elementos vibratorios [7]
por cuerdas vibrantes
por medio de dispositivos sensibles a los
campos magnéticos [7]
por medio de captadores de induccion [3]
por modificacion de una resistencia eléctrica
por medio de captadores de capacidad [3]
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15/13 midiendo la fuerza necesaria para devolver a la 15/16 calculando la derivada con relacion al tiempo de una
posicion de reposo una masa de prueba sefial de velocidad medida (GO1P 15/18 tiene
sometida a las fuerzas de inercia [3] prioridad) [3,7]
15/135 utilizando contactos que son accionados por 15/18 en dos 0 mas dimensiones [7]
una masa movil [3] . . .
15/14 . utilizando un giroscopo (GO1P 15/18 tiene prioridad; 21/00  Ensayo o calibrado de aparatos o de dispositivos
girbscopos en si GO1C 19/00) [1,7] comprendidos en los otros grupos de esta subclase
21/02 de tacometros
G01Q TECNICAS O APARATOS DE SONDA DE BARRIDO; APLICACIONES DE TECNICAS DE SONDA DE BARRIDO, P.
EJ. MICROSCOPIA POR SONDA DE BARRIDO [SMP] [2010.01]
Nota
En esta subclase se aplica la regla del primer lugar, es decir, en cada nivel jerarquico se clasifica en el primer lugar
apropiado. [2010.01]
10/00 Disposiciones para barrido o posicionamiento, es 60/04 STM [Microscopia de Efecto Tunel] combinada
decir, disposiciones para controlar de forma activa el con AFM [Microscopia de Fuerza
movimiento o posicion de la sonda [2010.01] Atomica] [2010.01]
10/02 Barrido o posicionamento basto [2010.01] 60/06 SNOM [Microscopia Optica de Barrido en Campo
10/04 Barrido o posicionamiento fino [2010.01] Cercano] combinada con AFM [Microscopia de
10/06 Circuitos o algoritmos al efecto [2010.01] Fuerza Atomica] [2010.01]
60/08 MFM [Microscopia de Fuerza Magnética]
20/00 Monitorizacion del movimiento o de la posicion de la combinada con AFM [Microscopia de Fuerza
sonda [2010.01] Atomica] [2010.01]
20/02 por medios opticos [2010.01] 60/10 STM [Microscopia de Efecto Ttnel] o aparatos
20/04 Sondas auto detectoras, es decir, en las que la sonda empleados, p. ej. sondas [2010.01]
en si misma genera una sefial representativa de su 60/12 STS [Espectroscopia de Efecto Tanel] [2010.01]
posicion, p. ¢j. galgas piezoeléctricas [2010.01] 60/14 STP [Potenciometria de Efecto Tanel] [2010.01]
30/00 Medios auxiliares destinados a asistir o mejorar las 60/16 Sondas, su fabricacion o su instrumentacion
técnicas o aparatos de sonda de barrido, p. ej. relacionada, p. ¢j. soportes [2010.01]
dispositivos de visualizacion o de procesamiento de 60/18 SNOM [Microscopia Optica de Barrido en Campo
datos [2010.01] Cercano] o aparatos empleados, p. ¢j. sondas
30/02 Dispositivos de analisis de un tipo distinto al de SNOM [2010.01]
microscopia de barrido [SPM], p. ej. microscopio 60/20 Fluorescencia [2010.01]
electronico de barrido [SME], espectrometro o 60/22 Sondas, su fabricacion o su instrumentacion
microscopio optico [2010.01] relacionada, p. ¢j. soportes [2010.01]
30/04 Dispositivos de visualizacion o de procesamiento de 60/24 AFM [Microscopia de Fuerza Atomica] o aparatos
datos [2010.01] empleados, p. ej. sondas AFM [2010.01]
30/06 para compensar el error [2010.01] 60/26 Microscopia de fuerza de friccion [2010.01]
30/08 Medios para crear o regular las condiciones 60/28 Microscopia de fuerza de adhesion [2010.01]
ambientales dentro de una cdmara de 60/30 Microscopia por barrido de potencial [2010.01]
muestras [2010.01] 60/32 Modo AC [2010.01]
30/10 Condiciones térmicas [2010.01] 60/34 Modo de contacto intermitente [2010.01]
30/12 En medio fluido [2010.01] 60/36 Modo DC [2010.01]
30/14 En medio liquido [2010.01] 60/38 Sondas, su fabricacion o su instrumentacion
30/16 Bajo vacio [2010.01] relacionada, p. ej. soportes [2010.01]
30/18 Medios para proteger o aislar el interior de una 60/40 Sondas conductoras [2010.01]
camara de muestras de las condiciones ambientales 60/42 Funcionalizacién [2010.01]
externas, p. <. vibraciones o campos 60/44 SICM [Microscopia de Barrido de Conductancia
electromagnéticos [2010.01] Iénica] o aparatos empleados, p. €j. sondas
30/20 Dispositivos 0 métodos para manejar las SICM [2010.01]
muestras [2010.01] 60/46 SCM [Microscopia de Barrido de Capacitancia] o
40/00  Calibracién, p. ej. sondas [2010.01] aparatos empleados, p. ¢j. sondas SCM [2010.01]
40/02 Patrones de calibracion o métodos para 60/48 Sondgs, su fabrlgacmn 0 su instrumentacion
fabricarlos [2010.01] relacionada, p. €j. soportes [2010.01]
60/50 MFM [Microscopia de Fuerza Magnética] o aparatos
60/00 Tipos particulares de microscopia por sonda de empleados, p. ¢j. sondas MFM [2010.01]
barrido [SPM] o aparatos empleados; Componentes 60/52 Resonancia [2010.01]
esenciales al efecto [2010.01] 60/54 Sondas, su fabricacién o su instrumentacion
60/02 Microscopia por sonda de barrido [SPM] que emplea relacionada, p. ej. soportes [2010.01]
dos 0 mas técnicas distintas [2010.01] 60/56 Sondas con recubrimiento magnético [2010.01]
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60/58 SThM [Microscopia Térmica de Barrido] o aparatos 70/12 . . . Puntas de nanotubos [2010.01]
empleados, p. €j. sondas SThM [2010.01] 70/14 . . Materiales particulares [2010.01]

60/60 SECM [Microscopia Electroquimica de Barrido] o 70/16 . Fabricacion de las sondas [2010.01]
aparatos empleados, p. ¢j., sondas SECM [2010.01] 70/18 Funcionalizacién [2010.01]

70/00  Aspectos generales de las sondas SPM, de su 80/00 Aplicaciones de las técnicas de sonda de barrido
fabricacién o de su instrumentacién relacionada, en distintas de la SPM (fabricacion o tratamiento de
tanto en cuanto no estan adaptados a una iinica microestructuras B81C; fabricacion o tratamiento de
técnica SPM cubierta por el grupo nanoestructuras B82B 3/00; grabacion o reproduccion
G01Q 60/00 [2010.01] de informacion empleando la interaccion del campo

70/02 Soportes de sondas [2010.01] proximo G11B 9/12, G11B 11/24 or

70/04 con compensacion de los errores causados por la G11B 13/08) [2010.01]

temperatura o las vibraciones [2010.01] o . .

70/06 Conjuntos de puntas de sondas [2010.01] 90/00 Técnicas o aparatos de sonda de barrido no previstos

70/08 Caracteristicas de las sondas [2010.01] en otro lugar [2010.01]

70/10 Forma o conicidad [2010.01]

GO1R MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS; MEDIDA DE VARIABLES MAGNETICAS (medida de variables fisicas de
cualquier tipo por conversion en variables eléctricas, ver la Nota (4) que sigue al titulo de la clase GO1; medida de la difusion de
iones en un campo eléctrico, p. ¢j. electroforesis, electroosmosis, GO1N; estudio de las propiedades no eléctricas o0 no magnéticas de
los materiales utilizando métodos eléctricos o magnéticos GOIN; indicacion de la sintonizacion de circuitos resonantesH03J 3/12;
monitorizacion de los contadores de impulsos electronicos HO3K 21/40; monitorizaciéon de la operacion de sistemas de
comunicacion H04)

(1) Esta subclase cubre :

— la medida de variables eléctricas o magnéticas de cualquier naturaleza directamente o por intermedio de otras variables eléctricas
0 magnéticas;

— la medida de toda clase de propiedades eléctricas o magnéticas de los materiales;

— el ensayo de dispositivos, aparatos o redes eléctricas o magnéticas (p. ¢j. tubos de descarga, amplificadores) o la medida de sus
caracteristicas;

— laindicacion de la existencia o del signo de una corriente o de una tension;

— los aparatos de RMN, de RPE o con otros efectos de spin, que no hayan sido especialmente concebidos para una aplicacion
particular; [5]

— el equipo para producir sefiales para proceder a tales ensayos o medidas.

2) En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

—  “medida” engloba el estudio de propiedades eléctricas o magnéticas;

—  “instrumentos” o “instrumentos de medida” significa los instrumentos de medida electromecénica;

— “disposiciones para proceder a una medida” significa los aparatos, circuitos o métodos de medida.

3) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.

4 En esta subclase, los instrumentos o disposiciones para la medida de variables eléctricas se clasifican de la siguiente manera: [8]

— Los instrumentos electromecanicos en los que las variables eléctricas medidas producen directamente la indicacion del valor
medido, incluyendo a efectos combinados de dos o mas valores, se clasifican en los grupos GO1R 5/00 Hasta GO1R 11/00. [8]

— Los detalles comunes a diferentes tipos de instrumentos cubiertos por los grupos GO1R 5/00 Hasta GO1R 11/00 se clasifican en
el grupo GO1R 1/00. [8]

— Las disposiciones que conllevan circuiteria para la obtencion de una indicacion del valor medido mediante valores derivados,
calculados o de alguna manera procesados a partir de variables eléctricas, p.ej. mediante la comparacion con otro valor, se
clasifican en los gruposGO1R 17/00 Hasta GO1R 29/00. [8]

— Los detalles comunes a tipos diferentes de disposiciones cubiertas por los gruposGO1R 17/00 Hasta GO1R 29/00 se clasifican en
el grupo GO1R 15/00. [8]

%) En esta subclase, el grupo GO1R 17/00 tiene prioridad sobre los grupos GO1R 19/00 Hasta GO1R 31/00.

Esquema general

INSTRUMENTOS DE MEDIDA MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS
ELECTRICOS Detalles de disposiciones para la
De uso general .........cooeveeeeieenineeen 5/00, 7/00, MEdida........oovieeiiiiieeeeeeeee e 11/02, 15/00
9/00 Dispositivos de representacion...........c.eeceeveereeeneene 13/00
Detalles........ocooiviiiiiiiiiiiiiicc e 1/00 Por comparacién con un valor de
Fabricacion; ensayo o calibrado .................... 3/00; 35/00 TELEIENCIA.....vveiieeiiicie e 17/00
MEDIDAS ELECTROMECANICAS DE LA Corriente o tension; potencia, factor
INTEGRAL EN EL TIEMPO DE UNA de potencia; integral en el tiempo de
POTENCIA ELECTRICA O DE UNA una potencia o de una corriente;
CORRIENTE.......ccotiiitiieeetee e 11/00 frecuencia; resistencia; reactancia;
IMPEdANnCia ......eeeeeveeeierienieienieeie e 19/00; 21/00;

22/00; 23/00; 27/00
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1/00

1/02

1/04

1/06

1/067
1/07
1/073
1/08
1/10
1/12
1/14
1/16
1/18

1/20

1/22

1/24

1/26
1/28

1/30

1/36

1/38

1/40

1/42
1/44

3/00

40

Otras variables ..........ccccooevvveiiiiiiiiieeceeee 25/00, 29/00

VERIFICACION DE PROPIEDADES
ELECTRICAS O LOCALIZACION DE

Detalles o disposiciones de aparatos de los tipos
incluidos en los grupos GO1R 5/00 Hasta GO1R 13/00
y GO1R 31/00 (detalles estructurales particulares a las
disposiciones para medir el consumo eléctrico
GO1R 11/02) [3,8]
Elementos estructurales generales (elementos
correspondientes a aparatos indicadores en general
GO01D 7/00)
Carcasas; Organos de soporte; Disposiciones de
bornas
Conductores de medida; Sondas de medida
(GO1R 19/145, GO1R 19/165 tienen prioridad,
piezas terminales para conductores
HO1R 11/00) [3]
Sondas de medida [3]
Sondas que no establecen contacto [6]
Sondas multiples [3]
Indices; Escalas, [luminacion de escalas
Disposiciones de soporte
de soportes en forma de bandas o de hilos
Dispositivos para el frenado; Disposiciones para el
amortiguamiento
Imanes
Dispositivos de blindaje contra las propiedades
eléctricas o magnéticas, p. €j. contra el campo
terrestre
Modificaciones de elementos eléctricos
fundamentales para su utilizacion en los aparatos de
medidas eléctricas; Combinaciones estructurales de
estos elementos con estos aparatos
Controladores de pinzas que actan como
bobinados secundarios de transformadores de
corriente (aislamiento en tension o en corriente
usando transformadores GOI1R 15/18)
Secciones de medida, p. €j. seccion ranurada, de
lineas de transmision, p. €j. del tipo guia de onda
con desplazamiento lineal de la sonda
Disposicion prevista en los aparatos de medida para
los valores de referencia, p. ej. tension patrén, forma
de onda patron
Combinacién estructural de aparatos de medida
eléctricos con circuitos electronicos fundamentales,
p. ¢j. con amplificadores
Dispositivos o circuitos de proteccion contra las
sobrecargas, para aparatos de medidas eléctricas
Dispositivos para cambiar la caracteristica de medida,
p- ¢j. modificando el entrehierro (circuitos
GO1D 3/02)
Modificaciones de los aparatos para indicar el valor
maximo o minimo alcanzado en un intervalo de
tiempo, p. €j. por aguja indicadora de maximo [3]
que funcionan térmicamente
Modificaciones de instrumentos para compensar las
variaciones de temperatura [2]

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
a la fabricacion de los aparatos de medida

DEFECTOS ...ttt 31/00
MEDIDA DE VARIABLES MAGNETICAS.......cccocveeirennne 33/00
5/00  Aparatos para convertir una sola tensién o una sola
corriente en un desplazamiento mecanico
(galvanometros de vibracion GOIR 9/02)
5/02 Aparatos de bobina movil
5/04 con iman exterior a la bobina
5/06 con iman formando niicleo
5/08 adaptados especialmente para un gran angulo de
desviacion; con bobina mévil excéntrica montada
sobre pivotes
5/10 Galvanémetros de cuerda
5/12 Galvanémetros de bucle
5/14 Aparatos de hierro moévil
5/16 con iman giratorio
5/18 con hierro dulce giratorio, p. ¢j. galvanometros de
agua
5/20 Aparatos de induccion, p. ej. aparatos Ferraris
5/22 Aparatos termoeléctricos (medida de valores eficaces
de corrientes o tensiones utilizando
termoconvertidores GO1R 19/03)
5/24 que funcionan por alargamiento de una banda o de
un hilo o por dilatacién de un gas o de un fluido
5/26 que funcionan por deformacion de un elemento
bimetalico
5/28 Aparatos electrostaticos (asociados a un detector de
radiaciones GO1T)
5/30 Electrometros de hojas
5/32 Electrémetros de hilos; Electrometros de aguja
5/34 Electrometros de cuadrantes
7/00  Aparatos capaces de convertir dos o mas corrientes o
tensiones en un solo desplazamiento mecanico
(GO1R 9/00 tiene prioridad)
7/02 para formar una suma o una diferencia
7/04 para formar un cociente (para medir una resistencia
GO1R 27/08)
7/06 del tipo de hierro moévil
7/08 del tipo de bobina, p. ¢j. del tipo de bobinas
cruzadas
7/10 con mas de dos bobinas moviles
7/12 para formar un producto
7/14 del tipo de hierro movil
7/16 que tienen a la vez bobinas moéviles y fijas, es
decir, dinamometros
7/18 con bobinas fijas y méviles acopladas
magnéticamente por nucleo de hierro
9/00 Aparatos que utilizan una resonancia mecanica
9/02 Galvanometros de vibraciones, p. €j. para la medida
de una corriente
9/04 que utilizan laminas vibrantes, p. €j. para la medida
de una frecuencia
9/06 accionadas magnéticamente
9/08 accionadas piezoeléctricamente
11/00  Disposiciones electromecanicas para la medida de la
integral en el tiempo de una potencia eléctrica o de
una corriente, p. ej. del consumo (control del consumo
eléctrico de vehiculos de traccion eléctrica B60L 3/00)
11/02 Detalles estructurales (aplicables a los aparatos de

medidas eléctricas en general GO1R 1/00)
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11/04
11/06

11/067
11/073
11/09
11/10

11/12
11/14
11/16
11/17

11/18
11/185

11/19

11/20

11/21

11/22

11/23

11/24

11/25

Nota

11/30
11/32
11/34
11/36

11/38
11/40
11/42
11/46

11/48

11/50
11/52
11/54

11/56
11/57

Carcasas; Bastidores soportes; Dispositivos de
bornas

Circuitos magnéticos para contadores de
induccion [2]
Bobinados para este efecto [2]
Armaduras para este efecto [2]
Armaduras en forma de disco [2]
Imanes de frenado; Dispositivos para el
amortiguamiento
Dispositivos de soporte
con alivio magnético
Adaptaciones a los contadores de electricidad
Compensacion de errores; Medios de ajuste o de
regulacion para este efecto [2]
Compensacion de las variaciones de las
condiciones ambientes [2]
Compensacion de las variaciones de
temperatura [2]
Compensacion de errores causados por un par
perturbador, p. ¢j. errores debidos al campo
giratorio en los contadores polifasicos [2]
Compensacion de los errores de fase en los
contadores de induccion [2]
Compensacion de los errores causados por los
efectos de amortiguacion de la corriente, p. €j.
regulacion en el radio de accion de la
sobrecarga [2]
Regulacion del par, p. ¢j. regulacion del par de
arranque regulacion de los contadores
polifasicos para obtener pares iguales [2]
Compensacion de los errores causados por el
frotamiento, p. ej. regulacion en el radio de
accion de cargas débiles [2]
Disposiciones para evitar o indicar un uso
fraudulento [4]
Disposiciones para indicar o sefialar defectos [2,4]

Los grupos GO1R 11/48 Hasta GO1R 11/56 tienen
prioridad sobre los grupos GO1R 11/30 Hasta
GOIR 11/46. [4]

Contadores de motor dinamoeléctricos
Contadores de vatios-hora
Contadores de amperios-hora

Contadores de induccion, p. ¢j. contadores Ferraris
(aparatos Ferraris GO1R 5/20)

para funcionamiento monofasico
para funcionamiento polifasico
Circuitos para estos instrumentos

Contadores de movimiento de relojeria accionados
eléctricamente; Contadores oscilatorios; Contadores
de balancin
Contadores adaptados especialmente a la medida de
componentes reales o reactivos; Contadores
adaptados especialmente a la medida de la energia
aparente

a la medida de la componente real

a la medida de la componente reactiva

a la medida simultanea de al menos dos de las tres

variables siguientes: componente real, componente

reactiva, energia aparente
Contadores de tarifas especiales

Contadores multitarifas (GO1R 11/63 tiene

prioridad) [2]
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11/58

11/60

11/63

11/64

11/66
13/00

13/02

13/04
13/06

13/08

13/10

13/12

13/14
13/16
13/18
13/20

13/22

13/24

13/26

13/28

13/30

13/32

13/34

13/36

13/38

GO01R

Dispositivos a este efecto para la conmutacion

de tarifas [2]
Contadores de sustraccion; Contadores para horas
de carga maxima o minima
Contadores de sobreconsumo, p. €j. midiendo el
consumo hasta que un nivel predeterminado de
potencias es sobrepasado [2]
Contadores de maximo, p. ¢j. la tarifa para un
cierto periodo de tiempo esté basada sobre una
demanda maxima en el curso de este periodo de
tiempo

Circuitos

Disposiciones para la presentacion de variables
eléctricas o de formas de ondas (presentacion
unicamente por desplazamiento mecanico GO1R 5/00,
GO1R 7/00, GO1R 9/00; registro de espectros de
frecuencia GO1R 23/18) [4]
para la presentacion en forma digital de variables
eléctricas medidas (mecanismos contadores en
general GO6M; conversion analogica/digital en
general HO3M 1/00) [4]
para la produccion de registros permanentes [4]
Modificaciones para el registro de perturbaciones
transitorias, p. ¢j. por puesta en marcha o
aceleracion de un soporte de registro
Sistemas de registros electromecanicos que
utilizan un método de inscripciéon mecanico
directo
con registro intermitente por representacion del
valor por la longitud de un trazo o por la
posicion de un punto
Registro quimico, p. ¢j. clidondgrafos
(GO1R 13/14 tiene prioridad)
Registro sobre un material sensible a la luz
Registro sobre un medio magnético
utilizando un desplazamiento de limite
Osciloscopios de rayos catodicos (tubos de rayos
catodicos HO1J 31/00)
Circuitos para estos osciloscopios (circuitos para
produccion de impulsos, p. ¢j. de formas de onda
en diente de sierra HO3K 3/00)
Circuitos de deflexion a base de tiempos
Circuitos para el control de la intensidad
(control del brillo HO1J 29/98)
Circuitos para la representacion simultanea o
sucesiva de mas de una variable (conmutadores
electrénicos HO3K 17/00)
Circuitos para la insercion de marcadores de
referencia, p. ej. para la determinacion de un
tiempo, para el calibrado, para el marcado de
frecuencias
Circuitos para la presentacion de funciones no
recurrentes tales como los fenomenos
transitorios; Circuitos de disparo; Circuitos de
sincronizacion; Circuitos para dilatar una base
de tiempos
Circuitos para representar una sola forma de
onda por muestreo, p. ¢j. para muy altas
frecuencias (medios de muestreo y de
memorizacion G11C 27/02) [2]
utilizando la longitud de una descarga luminiscente,
p- €j. osciloscopios de luminiscencia (tubos de
descarga HO1J) [4]
utilizando el desplazamiento estable u oscilatorio de
un haz luminoso por un sistema de medida
electromecanico (estos sistemas de medida en si
GO1R 5/00, GOIR 7/00, GOIR 9/00) [4]
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13/40

13/42

15/00

15/04
15/06

15/08
15/09

15/12

15/14

15/16
15/18

15/20

15/22

15/24
15/26

17/00

17/02

17/04

17/06
17/08

17/10

17/12

17/14

17/16

17/18
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utilizando la modulacion de un haz luminoso por
medios distintos al desplazamiento mecanico, p. €j.
por efecto Kerr [4]

Instrumentos que utilizan la longitud de una descarga
por chispas, p. ¢j. midiendo la separaciéon maxima de
electrodos compatible con la produccion de chispas

Detalles de dispositivos para proceder a las medidas
de tipos previstos en los grupos GO1R 17/00 Hasta
GO1R 29/00, GO1R 33/00 Hasta GO1R 33/26 y
GO1R 35/00 (detalles de aparatos GO1R 1/00;
conductores de medida, sondas de medida GO1R 1/06;
disposiciones de proteccion contra las sobrecargas
GO1R 1/36; circuitos para corregir la funcion de
transferencia GO1D 3/02) [1,8]
Divisores de tension [6]
que tienen componentes reactivos, p. €j.
transformadores de capacidad [6]
Circuitos para modificar la escala de medida
Circuitos de modificacion automatica de la escala
de medida [6]
Circuitos para aparatos de control de uso multiple, p.
¢j. para medir, a eleccion, tension, corriente o
impedancia
Adaptaciones que suministran un aislamiento en
tension o en corriente, p. ej. adaptaciones para las
redes de alta tension o de corriente elevada (divisores
de tension GO1R 15/04) [6]
que utilizan dispositivos capacitivos [6]
que utilizan dispositivos inductivos, p. €j.
transformadores [6]
que utilizan dispositivos galvanomagnéticos, p. €j.
dispositivos de efecto Hall [6]
que utilizan dispositivos emisores de luz, p. €j.
LED, optoacopladores [6]
que utilizan dispositivos moduladores de luz [6]
que utilizan modulacion de ondas distintas de la
luz, p. ¢j. ondas de radio, ondas acusticas [6]

Dispositivos para realizar medidas que implican una
comparacion con un valor de referencia, p. ej. puente
Dispositivos en los que el valor a medir esta
automaticamente comparado con un valor de
referencia
en las cuales el valor de referencia es objeto de un
barrido continuo o periddico en el intervalo de los
valores a medir
Dispositivos de equilibrio automatico
en los cuales una fuerza o un par que
representan el valor medio, esta equilibrado por
una fuerza o un par que representan el valor de
referencia
Puentes de medida alternativos o continuos
(dispositivos de comparacion o de reequilibrio
automatico GOIR 17/02)
utilizando la comparacion de corrientes, p. €j.
puentes de salida de corriente diferencial
con indicacion del valor medido por un indicador
de cero calibrado, p. ej. puente de porcentaje,
puente de tolerancias (GO1R 17/12, GO1R 17/16
tienen prioridad)
con tubos de descarga o dispositivos
semiconductores en uno o varios brazos del
puente, p. ¢j. voltimetro que utiliza un
amplificador diferencial
con mas de cuatro ramas

17/20

17/22

19/00

Nota

19/02

19/03
19/04

19/06
19/08
19/10
19/12
19/14
19/145
19/15

19/155
19/165

19/17

19/175

19/18

19/20
19/22

19/25

19/252

19/255

Dispositivos para proceder a las medidas
potenciométricas de corriente continua o alterna
(dispositivos de comparacion o de reequilibrio
automatico GO1R 17/02)
con indicacion del valor medido por indicador de
cero calibrado

Disposiciones para proceder a las medidas de
corrientes o tension o para indicar su existencia o el
signo (GOIR 5/00 tiene prioridad; para la medida de
corrientes o tensiones bioeléctricas A61B 5/04) [4]

En el seno de los gruposGO1R 19/02 Hasta GO1R 19/32,
el grupoGO1R 19/28 tiene prioridad. Los

gruposGO1R 19/18 Hasta GO1R 19/25 tienen prioridad
sobre los gruposGO1R 19/02 Hasta GO1R 19/165 y
GO1R 19/30. [3]

Medida de valores eficaces, es decir, de valores
medios cuadraticos
utilizando termoconvertidores [4]
Medida de valores maximos de una corriente alterna
o de impulsos [2]
Medida de la componente real; Medida de la
componente reactiva
Medida de la densidad de corriente
Medida de una suma, diferencia o relacion
Medida de una tasa de variacion
Indicacion del sentido de una corriente; Indicacion
del sentido de una corriente o de una tension
Indicacion de la existencia de una corriente o de una
tension [3]
Indicacion de la existencia de una corriente [3]
Indicacion de la existencia de una tension [3]
Indicacion de como es una corriente o una tension,
bien superior o inferior a un valor predeterminado,
bien interior o exterior a una zona de valores
predeterminada (circuitos con accion de
regeneracion, p. ¢j. disparador de Schmitt,
HO3K 3/00; dispositivos de conmutacion con puerta
electronica HO3K 17/00) [3]
indicando el niimero de veces que el fendmeno se
produce [3]
Indicaciones de los instantes de paso de corriente o
de tension por un valor determinado, p. €j. de paso
por cero [3]
que utilizan la conversion de una corriente continua
en corriente alterna, p. ¢j. con la ayuda de vibradores
utilizando transductores
utilizando la conversion de corriente alterna en
continua
utilizando técnicas de medida digitales (dispositivos
para la presentacion en forma digital de variables
eléctricas medidas GO1R 13/02) [3]
utilizando convertidores analdgico/digitales del
tipo de conversion de la tension o de la corriente
en frecuencia y medida de esta frecuencia [4]
utilizando convertidores analdgico/digitales del
tipo contador de impulsos, emitidos por un
generador de impulsos de frecuencia fija, durante
una duracion proporcional a la tension o a la
corriente [4]
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19/257

19/28

19/30

19/32

21/00

21/01

21/02
21/04
21/06

21/07

21/08

21/09
21/10

21/12
21/127

21/133
21/14

22/00

Nota

22/02
22/04
22/06
22/08
22/10

utilizando convertidores analogico/digitales del
tipo que efectian la comparacion de diferentes
valores de referencia con el valor de la tensién o
de la corriente, p. ¢j. utilizando un método por
aproximaciones sucesivas [4]
adaptados a la medida en circuitos que tienen
constantes repartidas
Medida del valor maximo o minimo de una corriente
o de una tension alcanzado en un intervalo de tiempo
(GO1R 19/04 tiene prioridad; modificaciones de los
aparatos para indicar el valor maximo o minimo
alcanzado en un intervalo de tiempo
GO1R 1/40) [2,3]
Compensacion de las variaciones de temperatura
(modificaciones de instrumentos para la
compensacion por temperaturaGO1R 1/44) [2]

Disposiciones para proceder a las medidas de la
potencia o del factor de potencia (GO1R 7/12 tiene
prioridad) [4]
en circuitos que tienen constantes repartidas
(GO1R 21/04, GO1R 21/07, GO1R 21/09, GO1R 21/12
tienen prioridad) [2]
por métodos térmicos [2]
en circuitos con constantes repartidas
por medida de la corriente o de la tension
(GO1R 21/08 Hasta GOIR 21/133 tienen
prioridad) [4]
en circuitos con constantes repartidas
(GO1R 21/09 tiene prioridad) [2]
utilizando dispositivos de efecto galvanomagnético,
p- ¢j. dispositivos de efecto Hall (estos dispositivos
en si HOIL) [2]
en circuitos con constantes repartidas [2]
utilizando caracteristicas cuadraticas de elementos de
circuito, p. ¢j. de diodos, para medir la potencia
absorbida por cargas de impedancia conocida
(GO1R 21/02 tiene prioridad) [2]
en circuitos con constantes repartidas
utilizando la modulacion de impulsos (GO1R 21/133
tiene prioridad) [4]
utilizando técnicas digitales [4]
Compensacion de variaciones de temperatura [2]

Disposiciones para la medida de la integral en el
tiempo de una potencia eléctrica o de una corriente,
P- €j. por métodos electronicos (disposiciones
electromecanicas al efecto GOIR 11/00; control del
consumo eléctrico de vehiculos de traccion eléctrica
B60L 3/00) [4,8]

Una disposicion para la medida de la integral en el
tiempo de una potencia eléctrica se clasifica en el grupo
GOI1R 21/00 si la caracteristica esencial de la invencioén
reside en la medida de la potencia eléctrica. [4]

por métodos electroliticos [4]

por métodos calorimétricos [4]

mediante métodos electronicos [8]
utilizando técnicas analogicas [8]
utilizando técnicas digitales [8]
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23/00

23/02

23/04

23/06

23/07

23/08

23/09

23/10

23/12
23/14

23/15

23/16
23/163

23/165
23/167
23/17

23/173

23/175

23/177
23/18

23/20
25/00

25/02
25/04

25/06
25/08

GO01R

Dispositivos para realizar medidas de frecuencia;
Dispositivos para realizar analisis de espectros de
frecuencia (discriminadores de frecuencia HO3D)
Dispositivos para realizar medidas de frecuencia, p.
¢j. relacion de repeticion de impulsos; Dispositivos
para realizar medidas del periodo de una corriente o
de una tension (medida de cortos intervalos de
tiempo GO4F)
adaptados a la medida en circuitos con constantes
repartidas
por conversion de la frecuencia en una amplitud
de corriente o de tension
utilizando la respuesta de circuitos sintonizados
de resonancia, p. ¢j. contador de absorcion de
ondas [2]
utilizando la respuesta de circuitos oscilantes
fuera de resonancia
utilizando integradores analdgicos, p. €j.
condensadores que establecen un valor medio
haciendo el balance entre las sefales de entrada
y sefiales de descarga o pérdidas bien definidas
(instrumentos de medida en los cuales los
impulsos engendrados por un detector de
radiaciones estan integrados GO1T 1/15) [2]
convirtiendo la frecuencia en un tren de impulsos,
que son contados a continuacion
por conversion de la frecuencia en desfase
por heterodino; por medida de las pulsaciones que
resultan de una comparacion de frecuencias
(produccion de oscilaciones por pulsaciones de
seflales no moduladas de frecuencias diferentes
HO3B 21/00) [2]
Indicacion de como es una frecuencia de impulsos,
bien superior o inferior a un valor predeterminado,
bien interior o exterior a una zona de valores
predeterminada, utilizando elementos no lineales o
digitales [3]
Analisis de espectros; Anélisis de Fourier
adaptados a la medida en circuitos con constantes
repartidas [3]
utilizando filtros [3]
filtros digitales [3]
con dispositivos opticos auxiliares [3]
Dispositivos vobuladores del género de receptores
panoramicos con barrido (receptores panoramicos
en si HO3J 7/32) [3]
por medios de retardo, p. ¢j. lineas de retardo de
tomas multiples [3]
Analisis de frecuencias muy bajas [3]
con posibilidad de registro del espectro de
frecuencias
Medida de la distorsion no lineal

Dispositivos para realizar medidas del dngulo de fase
entre una corriente y una tension, o entre tensiones o
entre corrientes (medida del factor de potencia
GO1R 21/00; medida de la posicion de impulsos
individuales en un tren de impulsos GO1R 29/02;
discriminadores de fase HO3D) [2]
en circuitos con constantes repartidas
que hacen intervenir el ajuste de un desfasador para
producir una diferencia de fase predeterminada, p. €j.
una diferencia nula
que utilizan un contador de cociente
contando pulsaciones normalizadas (medida de
intervalos de tiempo GO4F) [2]
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27/00

27/02

27/04
27/06

27/08

27/10

27/12

27/14

27/16

27/18
27/20

27/22

27/26

27/28

27/30

27/32
29/00

29/02

29/027

29/033

29/04

29/06
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Dispositivos para realizar medidas de la resistencia,
reactancia, impedancia, o de caracteristicas
eléctricas derivadas

Medida de resistencias, reactancias, impedancias
reales o complejas, o de otras caracteristicas
bipolares derivadas, p. j. constante de tiempo
(midiendo solamente el angulo de la fase
GO1R 25/00)
en los circuitos con constantes distribuidas
Medida de los coeficientes de reflexion;
Medida de la relacion de ondas estacionarias
Medida de la resistencia por medida a la vez de
tension y de la intensidad
utilizando instrumentos de dos bobinas o de
bobinas cruzadas para formar un cociente
utilizando generadores manuales, p. ¢j.
megohdmmetros
Medida de una resistencia por medida de una
corriente o de una tension producida por una
fuente de referencia (GO1R 27/16, GO1R 27/20,
GO1R 27/22 tienen prioridad)
Medida de la impedancia de un elemento o de una
red por la cual pasa una corriente que proviene de
otra fuente, p. ¢j. linea de transporte de energia,
cables
Medida de una resistencia a tierra
Medida de una resistencia de tierra; Medida de la
resistencia de contacto de conexiones a tierra, p.
¢j. de placas
Medida de la resistencia de fluidos (recipientes de
medida, electrodos para éstos GOIN 27/07)
Medida de la inductancia o de la capacitancia;
Medida del factor de calidad, p. ej. utilizando el
método por resonancia; Medida del factor de
pérdidas; Medida de constantes dieléctricas
Medida de la atenuacion, de la ganancia, del desfase
o de las caracteristicas derivadas en redes eléctricas
cuadripolares, es decir, redes de doble entrada;
Medida de la respuesta transitoria (en los sistemas de
transmision por lineas H04B 3/46)
con dispositivos para el registro de las
caracteristicas, p. ¢j. por trazado de un diagrama
de Nyquist
en circuitos con constantes repartidas [2]

Dispositivos para realizar medidas o indicaciones de
valores eléctricos no comprendidos en los grupos
GO1R 19/00 Hasta GO1R 27/00

Medida de las caracteristicas de impulsos
individuales, p. ej. de la pendiente del impulso, del
tiempo de subida, de la duracion (de la amplitud
GO1R 19/00; del grado de repeticion GO1R 23/00; de
la diferencia de fase entre dos trenes de impulsos
ciclicos GO1R 25/00; control de la configuracion de
trenes de impulsos HO3K 5/19) [3]
Indicacion de como es una caracteristica del
impulso, bien superior o inferior a un valor
predeterminado, bien interior o exterior a una zona
de valores predeterminada [3]
indicando el niimero de veces que el fendmeno
se produce [3]
Medida del factor de forma, es decir, del cociente
entre el valor medio cuadratico y la medida
aritmética de valor instantaneo; Medida del factor de
cresta, es decir, del cociente entre el valor maximo y
el valor medio cuadratico
Medida de la profundidad de modulaciéon

29/08
29/10
29/12
29/14
29/16
29/18

29/20

29/22
29/24

29/26

31/00

31/01

31/02

31/04

31/06

31/07

31/08

31/10

31/11

31/12

31/14
31/16

31/18

31/20

31/24

Medida de las caracteristicas del campo
electromagnético

Diagramas de radiacion de antenas
Medida del campo electrostatico

Medida de la distribucién del campo
Medida de la asimetria de las redes polifasicas
Indicacién de la secuencia de fases; Indicacion del
sincronismo
Medida del nimero de espiras; Medida de la relacion
de transformacion o del factor de acoplamiento de
bobinas (calibrado de transformadores para aparatos
GO1R 35/02)
Medida de propiedades piezoeléctricas
Disposiciones para medir cantidades de carga
(instrumentos electrostaticos GO1R 5/28; indicacioén
de la presencia de una corriente GO1R 19/15;
dispositivos para medir la integral en el tiempo de
una corriente eléctrica GO1R 22/00) [2]
Medida del coeficiente de ruido; Medida de la
relacion sefal-ruido [2]

Dispositivos para verificar propiedades eléctricas;
Dispositivos para la localizacion de fallos eléctricos;
Disposiciones para el ensayo eléctrico caracterizados
por lo que es probado, no previstos en otro lugar
(conductores para medida, sondas para medida
GO1R 1/06; indicacion del estado eléctrico de los
dispositivos de conmutacion o proteccion HO1H 71/04,
HO1H 73/12, HO2B 11/10, HO2H 3/04; ensayo o medida
de dispositivos semiconductores o de estado sélido,
durante la fabricacion HO1L 21/66; Ensayo de los
sistemas de transmision por lineas H04B 3/46)
Paso sucesivo de articulos similares en los ensayos,
p- €j. ensayo “va/no va” en una produccion en serie;
Ensayo de objetos en ciertos puntos cuando pasan a
través de una estacion de ensayos (GO1R 31/18 tiene
prioridad) [6]
Ensayo de aparatos, de lineas, o de componentes
eléctricos para detectar la presencia de cortocircuitos,
discontinuidades, fugas o conexiones incorrectas de
lineas
Ensayo de conexiones, p. ej. enchufes, juntas no
desconectables
Ensayo de bobinado eléctrico, p. €j. para
determinar la polaridad (medida del nimero de
espiras, de la relacion de transformacion o del
factor de acoplamientoGO1R 29/20)
Ensayo de fusibles (medios para indicar el estado
del fusible estructuralmente asociados al fusible
HO1H 85/30) [6]
Localizacion de defectos en los cables, lineas de
transmision o redes (circuitos de proteccion de
seguridad HO2H)
aumentado la destruccion en el lugar del fallo, p.
ej. combustion por medio de un generador de
impulsos que aplican un programa especial
utilizando métodos de reflexion de la impulsion
Ensayo de la rigidez dieléctrica o de la tension de
ruptura
Circuitos para este efecto
Construccion de recipientes de ensayo; Electrodos
para tales recipientes
Paso a ensayo de articulos similares, p. ¢j. ensayos
de control en una produccidn en serie
Preparacion de articulos o muestras para facilitar
el ensayo
Ensayo de tubos de descarga (durante la fabricacion
HO01J 9/42) [2]
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31/25
31/26

31/265
31/27

31/28

31/30

31/302

31/303

31/304

31/305
31/306
31/307
31/308

31/309
31/311
31/312
31/315
31/316

31/3161 .
31/3163 .
31/3167 .

31/317

31/3173 .
31/3177 .

31/3181 .

31/3183 .

31/3185 .

31/3187 .

31/319

31/3193 .

31/327

31/333

Ensayo de tubos de vacio [2]
Ensayo de dispositivos individuales de
semiconductores (medida del contenido en impurezas
de los materiales GOIN) [2]
Ensayos sin contactos [6]
Ensayos de dispositivos sin extraerlos fisicamente
del circuito del que forman parte, p. €j.
compensacion de efectos debidos a los elementos
circundantes [6]
Ensayo de circuitos electronicos, p. ¢j. con la ayuda
de un trazador de sefiales (ensayo para descubrir la
presencia de cortocircuitos, de discontinuidades, de
fugas o de conexiones incorrectas de lineas
GOIR 31/02; ensayos de computadores GO6F 11/00;
comprobacion del funcionamiento correcto de
memorias estaticas o ensayo de memorias estaticas
mientras operan en modo “standby” o “offline”
G11C 29/00)
Ensayos marginales, p. ¢j. haciendo variar la
tension de alimentacion (ensayos marginales de
computadores G06) [2]
Ensayos sin contacto (sondas que no establecen
contacto GO1R 1/07) [5]
de circuitos integrados (GO1R 31/305 Hasta
GOI1R 31/315 tienen prioridad) [6]
de circuitos impresos o hibridos (GO1R 31/305
Hasta GO1R 31/315 tienen prioridad) [6]
utilizando haces electronicos [5]
de circuitos impresos o hibridos [6]
de circuitos integrados [6]
utilizando radiaciones electromagnéticas no
ionizantes, p. ¢j. radiaciones opticas [5]
de circuitos impresos o hibridos [6]
de circuitos integrados [6]
por métodos capacitivos [5]
por métodos inductivos [5]
Ensayos de circuitos analdgicos [6]
Ensayos marginales [6]
Ensayos funcionales [6]
Ensayos de circuitos analogicos y digitales
combinados [6]
Ensayo de circuitos digitales [6]
Ensayos marginales [6]
Ensayo del funcionamiento logico, p. ej. por
medio de analizadores logicos [6]
Ensayos funcionales (GO1R 31/3177 tiene
prioridad) [6]
Generacion de sefiales de entrada de prueba,
p. ¢j. vectores, formas o secuencias de
ensayo [6]
Reconfiguracion para los ensayos, p. ¢j.
LSSD, divisiones [6]
Ensayos integrados [6]
Hardware de pruebas, es decir, circuitos de
tratamiento de sefiales de salida [6]
con una comparacion entre la respuesta
real y la respuesta conocida en ausencia
de error [6]
Ensayo de interruptores de circuito, de interruptores o
de disyuntores (asociacion estructural con
interruptores HO1H) [6]
Ensayo de la capacidad de corte de los disyuntores
de alta tension (medios para detectar la presencia
de un arco o de una descarga en los dispositivos de
conmutacion HO1H 9/50, HO1H 33/26) [6]
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31/34

31/36

31/40
31/42
31/44

33/00

33/02

33/022

Nota

33/025
33/028
33/032

33/035
33/038

33/04

33/05
33/06
33/07
33/09
33/10
33/12

33/14
33/16
33/18
33/20
33/24

33/26
33/28

33/30

GO01R

Ensayo de maquinas dinamoeléctricas (ensayo de
bobinado eléctrico GO1R 31/06; procedimientos o
aparatos especialmente adaptados a la fabricacion,
montaje, mantenimiento o reparacion de maquinas
dinamoeléctricasH02K 15/00) [3]
Aparatos para el ensayo del estado eléctrico de
acumuladores o baterias, p. ¢j. de la capacidad o de
las condiciones de carga (acumuladores combinados
con dispositivos de medida, ensayo o indicacion de
estado HO1M 10/48; circuitos para la carga o la
depolarizacion de baterias o para alimentar cargas por
baterias H02J 7/00) [3]
Ensayo de fuentes de alimentacion [6]

de alimentacion de corriente alterna [6]
Ensayo de lamparas (lamparas de descarga
GO1R 31/24; disposiciones estructuralmente
asociadas a los circuitos de la fuente de luz para la
deteccion de los defectos de las lamparas
HO5B 37/03) [6]

Dispositivos o aparatos para la medida de valores
magnéticos

Medida de la direccion o de la intensidad de campos
magnéticos o de flujos magnéticos (GO1R 33/20 tiene
prioridad; medida de la direccion o de la intensidad
del campo terrestre para la navegacion o la geodesia
GO01C; para la prospeccion, para la medida del campo
magnético terrestre GO1V 3/00) [4]

Medida del gradiente [3]

El grupo GO1R 33/022 o el grupo GO1R 33/10 tienen
prioridad sobre los grupos GO1R 33/025 Hasta
GOIR 33/06.

Compensacion de campos de dispersion [3]

Magnetometros electrodindmicos [3]

utilizando dispositivos magnetodpticos, p. €j. por

efecto Faraday [3]

utilizando dispositivos supraconductores [3]

utilizando imanes permanentes, p. ¢j. balanzas,
dispositivos de torsion [3]
utilizando el principio del accionamiento periddico
del flujo
en una pelicula delgada [3]

utilizando dispositivos galvanomagnéticos
dispositivos de efecto Hall [6]
dispositivos magnetorresistivos [6]

Trazado por puntos de la reparticion de campo
Medida de propiedades magnéticas de articulos o
muestras de solidos o de fluidos (en los que
interviene la resonancia magnética GO1R 33/20) [4]

Medida o trazado por puntos de las curvas de

histéresis

Medida de la susceptibilidad

Medida de las propiedades de magnetoestriccion
haciendo intervenir a la resonancia magnética
(aspectos médicos A61B 5/055; girdbmetros de
resonancia magnética GO1C 19/60) [4,5]

para la medida de la direccion o de la intensidad

de campos magnéticos o de flujos magnéticos [4]

utilizando el bombeo 6ptico [4]
Detalles de los aparatos previstos en los grupos
GO1R 33/44 Hasta GO1R 33/64 [5]
Disposiciones para el tratamiento de muestras,
p. ¢j. células de ensayo, mecanismos
rotacionales [5]
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33/31 . . . . Control de sutemperatura [6]

33/32 . . . Sistemas de excitacion o de deteccion, p. ej.
que utilizan sefiales de radiofrecuencia [5]

33/34 . . . . Detalles de estructura, p. ej. resonadores [5]

33/341 que comprenden bobinas de superficie [6]

33/3415 . que comprenden conjuntos de
bobinas [6]
33/343 de tipo tubo de ranura o bucle hendido [6]
33/345 de tipo guia de onda (GO1R 33/343 tiene
prioridad) [6]
33/36 . . . . Detalles eléctricos, p. ej. adaptaciones o
acoplamiento de la bobina al receptor [5]
33/38 . . . Sistemas para producir, homogeneizar o
estabilizar el campo magnético director o el
campo magnético de gradiente [5]
Nota
Los grupos GO1R 33/385 Hasta GO1R 33/389 tienen
prioridad sobre los grupos GO1R 33/381 Hasta
GO1R 33/383. [6]
33/381 que utilizan electroimanes (electroimanes en
si HO1F 7/06) [6]
33/3815 . con bobinas superconductoras, p. €j.
alimentaciones a este efecto (imanes
superconductores HO1F 6/00) [6]
33/383 que utilizan imanes permanente (imanes
permanentes en si HOLF 7/02) [6]
33/385 que utilizaba bobinas de campo magnético
con gradiente [6]
33/387 Compensacion de inhomogeneidades
(blindaje GO1R 33/42) [6]
33/3873 . utilizando cuerpos ferromagnéticos [6]
33/3875 . utilizando conjuntos de bobinas de
correccion, p. ej. compensacion activa [6]
33/389 Estabilizacion del campo [6]

33/42 . . . Blindaje (blindajes en general HOSK 9/00) [5,6]

33/421 del campo magnético principal o del campo
magnético con gradiente [6]
33/422 del campo de radiofrecuencia [6]
33/44 utilizando la resonancia magnética nuclear
(GO1R 33/24, GO1R 33/62 tienen prioridad) [5]
33/46 . . . Espectroscopia RMN [5]

33/465

33/48

33/483

33/485

33/50

33/54

33/56

33/561

33/563

33/565

33/567

33/58

33/60

33/62

33/64

35/00

35/02

35/04

35/06

aplicado a material bioldgico, p. €]. ensayos
in vitro [6]
Sistemas de visualizaciéon RMN [5]
con seleccion de sefiales o de espectros de
regiones particulares del volumen, p. ¢j.
espectroscopia in vivo [6]
basadas en la informacion de
desplazamiento quimico [6]
basados en la determinacion de tiempos de
relajacion [5]
Sistemas de tratamiento de la sefal, p. ej.
que utilizan secuencias de impulsos [5]
Mejora o correccion de la imagen, p. ¢j.
por técnicas de sustraccion o calculo de
medias [5]
por reduccion del tiempo de barrido, es
decir, sistemas de adquisicion rapida,
p- €j. que utilizan secuencias de
impulsos ecoplanares [6]
de materiales en movimiento, p. €j.
angiografia de contraste de flujo [6]
Correccion de distorsiones de imagen,
p- ¢j. debidos a las inhomogeneidades
de campos magnéticos [6]
desbloqueadas por sefiales
fisiologicas [6]
Calibrado de los sistemas de visualizacion,
p. ¢j. mediante sondas de ensayo [5]
mediante la resonancia paramagnética electronica
(GO1R 33/24, GO1R 33/62 tienen prioridad) [5]
utilizando la resonancia doble (GO1R 33/24 tiene
prioridad) [5]
utilizando la resonancia ciclotréon (GO1R 33/24
tiene prioridad) [5]

Ensayo o calibrado de los aparatos cubiertos por los
otros grupos de esta subclase [2]
de los dispositivos auxiliares, p. ej. transformadores
para aparatos en funcién de la relacion de
transformacion, del angulo de fase o de la potencia de
utilizacion
de los instrumentos para medir la integral en el
tiempo de una potencia o de una intensidad
por métodos estroboscopicos

G01S LOCALIZACION DE LA DIRECCION POR RADIO; RADIONAVEGACION; DETERMINACION DE LA DISTANCIA O
DE LA VELOCIDAD MEDIANTE EL USO DE ONDAS DE RADIO; LOCALIZACION O DETECCION DE PRESENCIA
MEDIANTE EL USO DE LA REFLEXION O RERRADIACION DE ONDAS DE RADIO; DISPOSICIONES ANALOGAS

QUE UTILIZAN OTRAS ONDAS

1) En esta subclase, la expresion siguiente se utiliza con el significado indicado: [6]
— “transpondedor” designa una disposicion que reacciona ante la recepcion de una onda de interrogacion o de deteccion mediante
la emision de una onda de respuesta o identificacion especifica. [6]
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la claseGO1ly la nota (1) que sigue al titulo de la subclaseG09B.

Esquema general

SISTEMAS DE BALIZAS;
LOCALIZADORES DE DIRECCION;
DETERMINACION DE LA POSICION........cc.covveeunnne 1/00, 19/00;
3/00; 5/00
SISTEMAS DE RADAR O ANALOGOS
Detalles ......ooooiueeieiiieeeeeeee e 7/00

46

Que utilizan ondas de radio, o que

utilizan otras ondas siempre y

cuando su naturaleza o longitud de

onda sea irrelevante o no

especificada .......coceeveiieiiiiiee 13/00

Que utilizan ondas aclsticas...........ccecevveeeveeereernnnnn. 15/00
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1/00

1/02

1/04
1/06

1/08

1/10

1/12

1/14

1/16

1/18

1/20

1/22

1/24

G01S

SISTEMAS PARA LA DETERMINACION
DE LA DISTANCIA O LA VELOCIDAD

Que utilizan ondas
electromagnéticas que no sean

ondas de 1adio....c.coueuevreinieenieircneeeeen 17/00 QUE NO UTILIZAN LA REFLEXION NI LA
RERRADIACION .....coouiiiiiirieiinieieinteesietseeieneereeeeee e 11/00
Balizas o sistemas de balizas que transmiten sefiales 1/26 . Sistemas en los cuales los pulsos o las

que tienen una o mas caracteristicas que pueden ser
detectadas por receptores no direccionales y que
definen direcciones, posiciones o lineas de posicion
fijas con relacion a los transmisores de las balizas;
Receptores asociados a ellas (fijacion de la posicion
mediante la coordinacion de una pluralidad de
determinaciones de lineas de posicion o
direccionesGO1S 5/00) [2]

usando ondas de radio (GO1S 19/00 tiene

sefiales de base de tiempos son generadas
localmente en el receptor y relacionadas
con las sefiales recibidas segun una
relacion temporal predeterminada, p. ¢j.
la duracion del pulso coincide con el
intervalo de tiempo transcurrido entre la
llegada de la parte significativa de la
modulacion de las sefiales recibidas desde
la primera y segunda antenas o sistemas

prioridad) [1,2010.01] de antenas
Detalles 1/28 . . enlos que la relacion temporal
. Medios para proporcionar una indicacion predetermlnada se mantiene
miltiple, p. ej. indicaciones “gruesa y fina” automaticamente
Sistemas para determinar la direccion o linea de 1/30 siendo las sefiales sincronizadas ondas
posicién continuas o trenes intermitentes de ondas
. que utilizan la comparacion de la amplitud de ?c)tntlng:is, no 1S 1ec111c10 el .ObJ e.t,o dg 1?
sefiales transmitidas secuencialmente desde gl erm_l,enmla l% ¢ egmma_mpp cla
antenas o sistemas de antenas con 1recc1o’ng a 11neaf © pOS“zllOItl’, i
caracteristicas de directividad de orientaciones COH&P artanl 0se (?,S . }enzipols Z,tfaSI 0 d
. : : . mediante la medicién de las diferencia
diferentes y solapadas, p. ej. de tipo equisefial e e edicion de las dilerencias de
A-N fase
siendo las sefiales transmitidas 1/32 . Sistemas en los cuales las sefales
t . . recibi n o sin amplificacién
secuencialmente desde una antena o sistema e bl da;, co (‘1) s d a llp cacton o
. 1l ri mparan
de antenas al que se hace variar la se ;‘ es d'e Vta as te cllas, se compara
orientacion de su caracteristica de en fase directamente .
directividad periodicamente, p. €j. por medio 1/34 - Sistemas en los cgales una primera y una
de reflectores de funcionamiento secuencial segundg.zena(llessmcrol;nzadas son
. que utilizan la comparacion de la amplitud de tr.a?smltl das ets ¢ ambas an‘Eelzias N
sefiales transmitidas simultaneamente desde sistemas de antenas, comparandose en
antenas o sistemas de antenas con fase una frecuencia de batido obtenida
‘ot o - - r heterodinacion de las primera
caracteristicas de directividad de orientaciones porhete od clo de las prime y
. sefiales entre si, con una frecuencia de
diferentes y solapadas
Sistemas de guiado en azimut, p. ¢j. sistema batido obtenida por heterodinacion de las
.. , p- €. ~ .
.. : . segundas sefiales entre si
de definicion de la senda de aproximacion de Ag
aeronaves. sistema localizador 1/36 . Sistemas en los que se compara una
9 . . .
. . ., . frecuencia de batido, obtenida por
. . Sistemas de guiado en elevacion, p. ej. heterodinacién de la; sefiales p
sistema de definicion de la senda de planeo . . ~ .
d sincronizadas, con una sefial de referencia
¢ acronaves .
o . . cuya fase es sustancialmente
. que utilizan una comparacion entre los tiempos independiente de la direccion
de transito de sefales sincronizadas, .. .,
) tidas desde ant st d 1/38 que utilizan la comparacion entre (1) la fase de
ransmitidas desde antenas o sistemas de Y .
. . . . , la envolvente de la variacion de frecuencia,
antenas no direccionales distanciados entre si, . N
L . . debida al efecto Doppler, de la sefial
p. €j. sistemas basados en la diferencia de .. I
pRh transmitida por una antena en movimiento, o
endo | sales si 7ad dotada de movimiento aparente, segiin una
- 5161:1 (l) as sena esf:mcrom.zadas q trayectoria ciclica y (2) la fase de una sefial de
modutaciones en Irecuencia de ondas referencia, estando sincronizada la frecuencia
portadoras y comparandose los tiempos de de esta sefial de referencia con la del
transito mediante la medicion de la . movimiento ciclico, 0 movimiento ciclico
diferencia entre las frecuenglgs instantaneas aparente, de la antena
de las ondas portadoras recibidas . . ..
. | sales i . i 1/40 siendo producido el movimiento aparente de
. . siendo as sefiales .smcromzadas pulsos o la antena mediante la energizacién
modu(iamones equ1vale:11tes clle ondas d secuencial ciclica de antenas fijas
ortadoras y comparandose los tiempos de . . Lo .
frénsito megianteria medicion de la P 1/42 Balizas de haz de barrido cénico que transmiten
diferencia entre los tiempos de llegada de la sefiales que dan indicacion en un receptor movil
o . : de cualquier desplazamiento del receptor
parte significativa de las modulaciones . . - -
respecto al eje de barrido conico, p. €j. para el
control de un misil guiado por haz “beam-
rider” [5]
1/44 Balizas de haz giratorio u oscilante que definen
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direcciones en el plano de rotaciéon o de
oscilacion [5]
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48

1/46

1/48

1/50

1/52

1/54

1/56

1/58

1/60

1/62

1/64

1/66

1/68

1/70

1/72

1/74
1/76

1/78

. . Sistemas de haz ancho que producen en un
receptor una sefial envolvente de la onda
portadora del haz sustancialmente continua-
senoidal, cuyo angulo de fase depende del
angulo entre la direccion receptor-baliza y
una direccion de referencia que pasa por la
baliza, p. ¢j. sistema cardioide [5]

. . . enlos que el angulo de fase de la sefial
envolvente dependiente de la direccion es
un multiplo del angulo de direccion, p. ej.
para una indicacion “fina” de rumbo [5]

. . . enlos que el angulo de fase de la sefal
envolvente dependiente de la direccion se
compara con una seflal de referencia
independiente de la direccion [5]

. . . enlos que se comparan los angulos de
fase de una pluralidad de senales
envolventes dependientes de la direccion
producidas por una pluralidad de haces
que giran a diferentes velocidades o en
diferentes direcciones [5]

. . Sistemas de haz estrecho, que producen en
un receptor una sefial envolvente de la onda
portadora del haz de tipo pulso, cuyo
instante de ocurrencia depende del angulo
entre la direccion receptor-baliza y una
direccion de referencia que pasa por la
baliza; Solapamiento de sistemas de haz
ancho para la definicién de una zona
estrecha y produccion en un receptor de una
sefial envolvente de la onda portadora del
haz de tipo pulso, cuyo instante de
ocurrencia depende del angulo entre la
direccion receptor-baliza y una direccion de
referencia que pasa por la baliza [5]

. . . Determinacion del instante de ocurrencia
de las sefiales envolventes de tipo pulso
obtenidas a partir de la recepcion del
haz [5]

. . . enlos que una caracteristica del haz
transmitido o de una sefial auxiliar se
hace variar en el tiempo en sincronismo
con el giro u oscilacion del haz [5]

.« . . Variacion de la frecuencia de la sefial
del haz o de la sefial auxiliar [5]

. . . . \Variacion de la relacion de fase entre la
sefial del haz y la sefial auxiliar [5]

. . . . Variacién del instante de ocurrencia de

pulsos, p. ¢j. variacion del intervalo
entre pulsos irradiados por pares [5]

.« .« . Superposicion de sefiales de
informacion indicadoras de direccion,
p. ¢j. voz, Morse [5]

Balizas marcadoras, delimitadoras, identificadoras

o similares, que transmiten seflales que no

conllevan informacion direccional

que utilizan ondas electromagnéticas que no sean
ondas de radio

que utilizan ondas ultrasonoras, sonoras, o
infrasonoras

Detalles [5]

Sistemas para determinar la direccion o linea de

posicion [5]

. que utilizan la comparacion de la amplitud de
sefales transmitidas desde transductores o
sistemas de transductores con caracteristicas de
orientacion diferentes [5]

1/80

1/82

3/00

3/02
3/04
3/06

3/08

3/10

3/12

3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

. que utilizan una comparacion entre los tiempos
de transito de sefales sincronizadas,
transmitidas desde transductores o sistemas de
transductores no direccionales distanciados
entre si, p. ej. sistemas basados en la diferencia
de caminos [5]

. Balizas de haz giratorio u oscilante que definen
direcciones en el plano de rotacion o de
oscilacién [5]

Localizadores de direccién para la determinacion de
la direccion desde la que se reciben ondas
infrasonoras, sonoras, ultrasonoras o
electromagnéticas o emisiones de particulas, que no
tienen contenido direccional significativo
(establecimiento de la posicion mediante la
coordinacion de una pluralidad de determinaciones de
direccion o de lineas de posicionGO1S 5/00)
que utilizan ondas de radio
Detalles
. Medios para incrementar la directividad
efectiva, p. ¢j. mediante la combinacion de
seflales con caracteristicas de directividad de
orientaciones diferentes o realzando la forma de
onda envolvente de la sefial emitida desde una
antena de haz giratorio u oscilante
(comparacion de la amplitud de sefiales con
caracteristicas de directividad de orientaciones
diferentes para determinar la
direccionGO1S 3/16,GO1S 3/28)
. Medios para reducir los errores de polarizacion,
p. ¢j. mediante la utilizacion de sistemas
“Adcock” o sistemas de antenas de espiras
espaciadas
. Medios para reducir o compensar los errores
cuadrantales, errores de situacion o errores
similares
. Medios para determinar el sentido de la
direcciodn, p. ¢j. mediante la combinacion de
sefiales provenientes de una antena direccional
o de una bobina de bisqueda de gonidémetro,
con las provenientes de una antena no-
direccional (determinacion de la direccion
mediante la comparacion de la amplitud de
seflales obtenidas de la combinacién de sefiales
direccionales y no
direccionalesGO1S 3/24,GO1S 3/34)
Sistemas para determinar la direccion o la
desviacion respecto a una direccion
predeterminada
. que utilizan la comparacion de la amplitud de
sefiales obtenidas secuencialmente desde
antenas o sistemas de antenas receptoras con
caracteristicas de directividad de orientaciones
diferentes o desde un sistema de antenas al que
se hace variar la orientacion de su caracteristica
de directividad periodicamente

. . obtenidas directamente desde antenas
direccionales distintas
. . obtenidas mediante el muestreo de la sefial

recibida por un sistema de antenas al que se
hace variar la orientacion de su caracteristica
de directividad periédicamente

. . obtenidas a partir de diferentes
combinaciones de las sefiales provenientes
de antenas distintas, p. ej. comparando la
suma con la diferencia
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3/24

3/26

3/28

3/30

3/32

3/34

3/36

3/38

3/40

3/42

3/44

3/46

3/48

3/50

3/52

3/54

3/56

comprendiendo las antenas una antena
direccional y una antena no direccional,
p- €j. combinacion de antenas de cuadro y
de antenas abiertas produciendo una
caracteristica de directividad en forma de
cardioide invertida
teniendo las antenas caracteristicas de
directividad de orientaciones diferentes
que utilizan la comparacion de la amplitud de
sefiales obtenidas simultaneamente desde
antenas o sistemas de antenas receptoras con
caracteristicas de directividad de orientaciones
diferentes
obtenidas directamente desde sistemas
direccionales distintos
obtenidas a partir de diferentes
combinaciones de las sefiales provenientes
de antenas distintas, p. ej. comparando la
suma con la diferencia
comprendiendo las antenas una antena
direccional y una antena no direccional,
p. ¢j. combinacién de antenas de cuadro y
de antenas abiertas produciendo una
caracteristica de directividad en forma de
cardioide invertida
teniendo las antenas caracteristicas de
directividad de orientaciones diferentes
que utilizan el ajuste de la orientacion real o
efectiva de las caracteristicas de directividad de
una antena o sistema de antenas para
proporcionar un estado deseado de la sefial
obtenida desde esa antena o sistema de antenas,
p. €j. para proporcionar una sefial maxima o
minima (GO1S 3/16,G01S 3/28tienen prioridad)
que ajustan la orientacion de solo una
caracteristica de directividad para producir
una sefial méxima o minima, p. ej. antena de
cuadro giratoria, sistema goniométrico
equivalente
manteniéndose el estado deseado
automaticamente
varidndose el ajuste periddica o
continuamente con parada de ajuste
automatica cuando se llega al estado deseado
que utilizan antenas distanciadas entre si y
miden la diferencia de fase o de tiempo entre
las sefiales que provienen de ellos, p. ¢j.
sistemas basados en la diferencia de caminos
siendo las ondas que llegan a las antenas
continuas o intermitentes y midiéndose la
diferencia de fase entre las sefales obtenidas
de estas antenas
siendo las ondas que llegan a las antenas
moduladas por pulsos y midiéndose la
diferencia entre sus tiempos de llegada
que utilizan una antena receptora mévil, o con
movimiento aparente, sgiin una trayectoria
ciclica para producir una variacion de
frecuencia de la sefial recibida por efecto
Doppler
produciéndose el movimiento aparente de la
antena mediante el acoplamiento ciclico y
secuencial del receptor a cada una de un
conjunto de antenas fijas espaciadas
Sistemas de haz de barrido conico que utilizan
seflales indicativas de la desviacion de la
direccion de recepcion con respecto al eje de
barrido
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3/58

3/60

3/62

3/64

3/66

3/68

3/70

3/72

3/74

3/78

3/781

3/782

3/783

3/784

G01S

Sistemas de haz giratorio u oscilante que
utilizan el analisis continuo de la sefial recibida
para la determinacién de la direccion en el
plano de rotacion u oscilacion o para la
determinacion de la desviacion respecto a una
direccion predeterminada en dicho plano
(GO1S 3/14tiene prioridad)
Sistemas de haz ancho que producen en el
receptor una sefial envolvente de la onda
portadora del haz sustancialmente
sinusoidal, cuyo angulo de fase depende del
angulo entre la direccion transmisor-receptor
y una direccion de referencia que pasa por el
receptor, p. €j. sistema cardioide
. en los que el dngulo de fase de la sefial se
indica mediante tubo de rayos catddicos
. en los que el angulo de fase de la sefial se
determina mediante la comparacion de
fases con una sefial alterna de referencia
que varia en sincronismo con la variacion
de directividad
Sistemas de haz estrecho que producen en el
receptor una sefial envolvente de la onda
portadora del haz de tipo pulso, cuyo
instante de ocurrencia depende del angulo
entre la direccion transmisor-receptor y una
direccion de referencia que pasa por el
receptor; Sistemas de haces anchos
solapados que definen en el receptor una
zona estrecha y que producen una sefial
envolvente de la onda portadora del haz de
tipo pulso, cuyo instante de ocurrencia
depende del angulo entre la direccion
transmisor-receptor y una direccion de
referencia que pasa por el receptor
. en los que el tiempo de ocurrencia de la
sefial envolvente de tipo pulso se presenta
mediante tubo de rayos catddicos
. en los que el tiempo de ocurrencia de la
sefal envolvente de tipo pulso se
determina haciendo coincidir o
estableciendo una relacion de tiempos
predeterminada entre una sefial de tipo
pulso generada localmente y la sefial
envolvente
Sistemas de diversidad especialmente adaptados
para la localizacion de la direccion
Sistemas multicanal especialmente adaptados para
la localizacion de la direccion, p. ej. que tienen un
sistema de antenas Unico capaz de proporcionar
indicaciones simultaneas de las direcciones de
diferentes sefiales (sistemas en los que las
direcciones de diferentes sefiales se determinan
secuencialmente y se presentan en pantalla
simultaneamenteGO1S 3/04,G01S 3/14)

que utilizan ondas electromagnéticas que no sean
ondas de radio

Detalles [5]
Sistemas para determinar la direccion o la
desviacion respecto a una direccion
predeterminada [5]
que utilizan la comparacion de la amplitud de
seflales provenientes de detectores o sistemas
detectores estaticos [5]
que utilizan un mosaico de detectores [5]
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3/785

3/786

3/787

3/788

3/789

3/80

3/801
3/802

3/803

3/805

3/807

3/808

3/809

3/82

3/84
3/86

5/00

5/02

5/04

5/06

5/08

. que utilizan el ajuste de la orientacion de las
caracteristicas de directividad de un detector o
sistema detector para proporcionar un estado
deseado de la sefial obtenida desde ese detector
o sistema detector [5]

. . manteniéndose el estado deseado

automaticamente [5]

. que utilizan reticulas giratorias que producen
una caracteristica de modulacion dependiente
de la direccion [5]

. . que producen una caracteristica de

modulacion en frecuencia [5]

. que utilizan sistemas de haz giratorio u

oscilante, p. ej. que utilizan espejos, prismas [5]
que utilizan ondas ultrasonoras, sonoras o
intrasonoras

Detalles [5]

Sistemas para determinar la direccion o la

desviacion respecto a una direccion

predeterminada [5]

. que utilizan la comparacion de la amplitud de
seflales obtenidas desde transductores o
sistemas transductores receptores con
caracteristicas de orientacion diferentes [5]

. que utilizan el ajuste de la orientacion real o
efectiva de las caracteristicas de directividad de
un transductor o sistema transductor para
proporcionar un estado deseado de la sefal
obtenida desde ese transductor o sistema
transductor, p. ¢j. para proporcionar una sefial
maxima o minima [5]

. . manteniéndose el estado deseado

automaticamente [5]

. que utilizan transductores distanciados entre si
y miden la diferencia de fase o de tiempo entre
las sefiales que provienen de ellos, p. ¢j.
sistemas basados en la diferencia de
caminos [5]

. Sistemas de haz giratorio u oscilante que
utilizan el analisis continuo de la sefial recibida
para la determinacion de la direccion en el
plano de rotacion u oscilacion o para la
determinacion de la desviacion respecto a una
direccion predeterminada en dicho plano [5]

con medios para el ajuste de la fase o la

compensacion de errores de retardo

con presentacion sobre tubos de rayos catodicos

con medios para eliminacion de ondas no

deseadas, p. ¢j. ruidos perturbadores

Establecimiento de la posicién mediante la
coordinacién de dos o mas determinaciones de
direccion o de lineas de posicion; Establecimiento de
la posicion mediante la coordinacién de dos o mas
determinaciones de distancia [2]
usando ondas de radio (GO1S 19/00 tiene
prioridad) [1,2010.01]
La posicion de la fuente se determina mediante
una pluralidad de localizadores de direccion
espaciados
La posicion de la fuente se determina mediante la
coordinacion de una pluralidad de lineas de
posicion definidas mediante medidas relacionadas
con la diferencia de caminos (GO1S 5/12tiene
prioridad) [3]
La posicion de un localizador de direccion Gnico
se establece mediante la determinacion de la
direccion respecto a una pluralidad de fuentes
espaciadas de emplazamiento conocido

5/10

5/12

5/14

5/16

5/18

5/20

5/22

5/24

5/26

5/28

5/30

7/00
7/02
7/03

7/04
7/06
7/08

7/10

7/12

7/14

7/16

7/18

7/20

7/22

La posicion del receptor se determina mediante la
coordinacion de una pluralidad de lineas de
posicion definidas mediante medidas relacionadas
con la diferencia de caminos (GO1S 5/12tiene
prioridad) [3]

mediante la coordinacion de lineas de posicion de
forma diferente, p. ej. hiperbolicas, circulares,
elipticas o radiales

Por determinacion de distancias absolutas a una
pluralidad de puntos espaciados de emplazamiento
conocido

que utilizan ondas electromagnéticas que no sean
ondas de radio

que utilizan ondas ultrasonoras, sonoras, o
infrasonoras

La posicion de la fuente se determina mediante
una pluralidad de localizadores de direccion
espaciados [5]

La posicion de la fuente se determina mediante la
coordinacion de una pluralidad de lineas de
posicion definidas mediante medidas relacionadas
con la diferencia de caminos (GO1S 5/28tiene
prioridad) [5]

La posicion de un localizador de direccion tnico
se establece mediante la determinacion de la
direccion respecto a una pluralidad de fuentes
espaciadas de emplazamiento conocido [5]

La posicion del receptor se determina mediante la
coordinacion de una pluralidad de lineas de
posicion definidas mediante medidas relacionadas
con la diferencia de caminos (GO1S 5/28tiene
prioridad) [5]

mediante la coordinacion de lineas de posicion de
forma diferente, p. ej. hiperbolicas, circulares,
elipticas o radiales [5]

Por determinacion de distancias absolutas a una
pluralidad de puntos espaciados de emplazamiento
conocido [5]

Detalles de sistemas segun los
gruposGO01S 13/00,G01S 15/00,G01S 17/00
de sistemas segun el grupoGO1S 13/00

Detalles de subsistemas de HF especialmente
adaptados a ellos, p. ej. comunes a transmisor y a
receptor [5]

Disposiciones de presentacion en pantalla

. Pantallas de tubos de rayos catodicos

. . con indicacion de distancia mediante escala
vernier, p. ¢j. utilizando dos tubos de rayos
catddicos

.. Que proporcionan una presentacion
coordenada bidimensional en distancia y
direccion

. . . Presentacion panoramica P.P.I

. . . . Presentacion sectorial, descentrada, o

de angulo ensanchado

.« . Senales presentadas como modulacion de

intensidad con coordenadas rectangulares
que representan distancia y rumbo, p. ej.
tipo B
. . . Presentaciones distancia-altura;
Presentaciones distancia-elevacion, p. €j.
tipo RHI, tipo E
. . Presentaciones estereoscopicas;
Presentaciones tridimensionales;
Presentaciones pseudotridimensionales
. . que producen lineas de cursor y marcas
indicativas mediante medios electronicos

(2011.01), SeccionG



7/24

7/26

7/28

7/282
7/285
7/288
7/292
7/295

7/298
7/32

7/34

7/35
7/36

7/38

7/40
7/41

7/42

7/48
7/481

7/483
7/484
7/486
7/487
7/489

7/491
7/493
7/495
7/497
7/499
7/51

7/52

7/521
7/523
7/524
7/526
7/527
7/529

7/53

7/531
7/533

estando la presentacion orientada o
desplazada de acuerdo con el movimiento
del objeto que transporta el aparato emisor y
receptor, p. ¢j. radar de movimiento
verdadero
Presentaciones que utilizan paneles
electroluminiscentes
Detalles de los sistemas de pulsos
Transmisores [5]
Receptores [5]
Receptores coherentes [5]
Extraccion de las sefiales de eco deseadas [5]
Medios para la transformacion de
coordenadas o para la evaluacion de datos,
por ejemplo, utilizando ordenadores [S]
Conversores de barrido [5]
Formacion de las sefiales-eco de pulsos;
Obtencion de sefiales no de pulsos a partir de
sefiales-eco de pulsos [5]
La ganancia del receptor se varia
automaticamente durante el periodo de
repeticion de pulsos, p. €j. control de
ganancia contra ecos parasitos [5]
Detalles de sistemas no de pulsos [5]
Medios contra interferencias perturbadoras (“anti-
jamming”)
Medios de produccion de interferencias
perturbadoras (“jamming”), p. ej. produccion de
falsos ecos [2]
Medios para monitorizacion o calibracion
que utilizan el analisis de la sefial de eco para la
caracterizacion del blanco; Firma del blanco;
Seccion transversal del blanco [6]
Sistemas de diversidad especialmente adaptados
para radar

de sistemas de acuerdo con el grupoGO1S 17/00

Caracteristicas constructivas, p. €j. disposiciones
de elementos opticos [6]
Detalles de sistemas de pulsos [6]

Transmisores [6]

Receptores [6]

Extraccion de las sefiales de eco deseadas [6]
La ganancia del receptor se varia
automaticamente durante el periodo de
repeticion de pulsos [6]

Detalles de sistemas no de pulsos [6]

Extraccion de las sefiales de eco deseadas [6]
Contramedidas o contra-contramedidas [6]
Medios para monitorizacion o calibracion [6]
que utilizan efectos de polarizacion [6]
Disposiciones de presentacion en pantalla [6]

de sistemas de acuerdo con el grupoGO1S 15/00

Caracteristicas constructivas [6]
Detalles de sistemas de pulsos [6]
Transmisores [6]
Receptores [6]
Extraccion de las sefiales de eco deseadas [6]
La ganancia del receptor se varia
automaticamente durante el periodo de
repeticion de pulsos [6]
Medios para la transformacion de
coordenadas o para la evaluacion de datos,
por ejemplo, utilizando ordenadores [6]
Conversores de barrido [6]
Conversores de velocidad de
transferencia de datos [6]

(2011.01), SecciénG

7/534
7/536
7/537

7/539

7/54
7/56
7/58
7/60
7/62
7/64

11/00

11/02
11/04
11/06
11/08
11/10
11/12
11/14

11/16

(M

@

13/00

13/02

G01S

Detalles de sistemas no de pulsos [6]
Extraccion de las sefiales de eco deseadas [6]
Contramedidas o contra-contramedidas, p. ej.
creacion y supresion de interferencias
perturbadoras (“jamming”, “anti-jamming”) [6]
que utilizan el analisis de la sefial de eco para la
caracterizacion del blanco; Firma del blanco;
Seccidn transversal del blanco [6]
con receptores distanciados
Disposiciones de presentacion en pantalla
para proporcionar alcances variables
para proporcionar un registro permanente
Pantallas de tubos de rayos catodicos
Indicaciones luminosas (GO1S 7/62tiene
prioridad) [5]

Sistemas para determinar la distancia o la velocidad
que no utilizan la reflexién o la rerradiacion
(establecimiento de la posicion mediante la
coordinacion de dos o mas determinaciones de
distanciaG01S 5/00) [2]
usando ondas de radio (GO1S 19/00 tiene
prioridad) [5,2010.01]
que utilizan medidas de angulos [5]
que utilizan medidas de intensidad [5]
que utilizan relojes sincronizados [5]
que utilizan el efecto Doppler [5]
que utilizan ondas electromagnéticas que no sean
ondas de radio [5]
que utilizan ondas ultrasonoras, sonoras, o
infrasonoras [5]
que utilizan la diferencia en el tiempo de transito
entre ondas electromagnéticas y ondas sonoras [5]

Los gruposG01S 13/00 Hasta GO1S 17/00 cubren:

— los sistemas para detectar la presencia de un objeto,
p- €j. por reflexion o por rerradiacion desde el
mismo objeto o desde un transpondedor asociado al
objeto, para determinar la distancia o la velocidad
relativa de un objeto, para proporcionar una
representacion coordenada de la distancia y de la
direccion de un objeto o para obtener su imagen; [3]

— los sistemas dispuestos para ser montados en una
nave o vehiculo moviles y que utilizan la reflexion
de ondas en una superficie extensa externa a la nave,
p- €j. sobre la superficie de la tierra, para determinar
la velocidad y la direccidon del movimiento de la
nave con relacion a la superficie. [3]

Los gruposG01S 13/00 Hasta GO1S 17/00 no cubren:

— los sistemas para determinar la direccién de un
objeto por medios que no utilicen la reflexion o la
rerradiacion, que estan cubiertos por los
gruposGO1S 1/000G01S 3/00; [3]

— los sistemas para determinar la distancia o la
velocidad de un objeto por medios que no utilicen la
reflexion o la rerradiacion, que estan cubiertos por el
grupoGO01S 11/00. [3]

Sistemas que utilizan la reflexion o la rerradiacion de
ondas de radio, p. ej. sistemas de radar; Sistemas
analogos que utilizan la reflexién o la rerradiacion de
ondas cuya naturaleza o longitud de onda sea
irrelevante o no especificada [3]
Sistemas que utilizan la reflexion de ondas radio p.
¢j. sistemas de radar primario; Sistemas analogos [3]
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13/04

13/06

13/08

13/10

13/12

13/14

13/16
13/18

13/20

13/22

13/24

13/26

13/28

13/30

13/32

13/34

13/36

13/38

13/40

13/42

13/44

13/46

13/48

13/50

52

Sistemas que determinan la presencia de un blanco

(basados en el movimiento relativo del
blancoGO1S 13/56) [3]

Sistemas que determinan los datos de posicion de

un blanco [3]

Sistemas para medir la distancia inicamente

(medicion indirectaGO1S 13/46) [3]

que utilizan la transmisién de ondas
discontinuas moduladas por pulsos
(determinacion de la distancia mediante
mediciones de faseGO1S 13/32) [3]
en los que se varia la frecuencia de
repeticion de pulsos para proporcionar
una relacion de tiempos deseada entre la
transmision de un pulso y la recepcion del
eco de un pulso anterior [3]
en los que un pulso de voltaje o corriente
comienza y termina en concordancia con,
respectivamente, la transmision del pulso
y la recepcion del eco [3]
que utilizan contadores [3]
en los que se utilizan ventanas de
distancia [3]
con utilizacion o supresion de ecos
multiples [3]
que utilizan una frecuencia de repeticion
de pulsos irregular [3]
que utilizan cambios rapidos de
frecuencia (agilidad de frecuencia) de la
onda portadora [3]
en los que los pulsos transmitidos utilizan
una onda portadora modulada en
frecuencia o en fase [3]
con compresion en el tiempo de los
pulsos recibidos [3]
que utilizan mas de un pulso por periodo
de radar [3]
que utilizan la transmisién de ondas
continuas no moduladas, ondas moduladas
en amplitud, en frecuencia o en fase [3]
que utilizan la transmisién de ondas
moduladas en frecuencia, siendo la senal
recibida, o una sefial derivada de ésta,
heterodinada con una sefial generada
localmente y relacionada con la sefial
transmitida en ese momento para dar una
sefal de frecuencia de batido [3]
con comparacion de fase entre la sefial
recibida y la sefial transmitida en ese
momento [3]
en los que se utiliza mas de una
frecuencia de modulacion [3]
en los que la frecuencia de la sefial
transmitida se ajusta para dar una
relacion de fase predeterminada [3]

Medida simultanea de distancia y otras
coordenadas (medicion
indirectaGO1S 13/46) [3]

Radar monopulso, p. ¢j. lobulacién
simultanea [3]

Determinacion indirecta de datos de
posicion [3]

que utilizan haces multiples en emision o en
recepcion [3]

Sistemas de medida basados en el movimiento
relativo del blanco [3]

13/52

13/522

13/524

13/526

13/528

13/53

13/532

13/534

13/536

13/538

13/56
13/58

13/60

13/62
13/64
13/66
13/68

13/70
13/72

13/74

13/75

13/76

Discriminacion entre objetos fijos y moviles o
entre objetos que se desplazan a diferentes
velocidades [3]

utilizando transmisiones de ondas

discontinuas moduladas por pulsos [5]
basada en el cambio de fase o de
frecuencia provocado por el movimiento

de los objetos, respecto a las sefiales
transmitidas, p. ¢j. MTI coherente [5]
efectuando un filtrado sobre el
conjunto del espectro sin pérdida de la
informacion de distancia, p. ¢j.
utilizando canceladores de linea de
retardo o filtros peine [5]
con eliminacion de velocidades
ciegas [5]
efectuando un filtrado sobre una sola
linea espectral y asociada con una o
mas ventanas de distancia con un
detector de fase o un mezclador de
frecuencia para extraer la informacion
Doppler, p. ej. radar Doppler de
pulsos [5]
utilizando un grupo de ventanas de
distancia o una matriz de
memoria [5]
basada en el cambio de fase o amplitud
provocado por el movimiento de los
objetos, respecto a la sefial de eco
parasito circundante, p. ¢j. MTI no
coherente, clutter referenced MTi, MTI
de coherencia externa [5]
que utilizan la transmisién de ondas
continuas no moduladas, ondas moduladas
en amplitud, en frecuencia o en fase [5]
suprimiendo los objetos que no se han
movido entre dos barridos de antena
sucesivos, p. ¢j. area MTi [5]
. para la deteccion de presencia [3]
Sistemas de determinacion de velocidad o
trayectoria; Sistemas de determinacion del
sentido del movimiento [3]
en los que el emisor y el receptor estan
montados en el objeto movil, p. ej. para
determinar la velocidad respecto al suelo, el
angulo de deriva o la huella en tierra de la
trayectoria (GO1S 13/64tiene prioridad) [3]
Determinacion del sentido del
movimiento [3]
Sistemas de medicion de velocidad que
utilizan ventanas de distancia [3]
Sistemas de seguimiento por radar; Sistemas
analogos [3]
para el seguimiento en angulo Gnicamente [3]
para el seguimiento en distancia unicamente [3]
para el seguimiento en dos dimensiones, p. €j.
combinacion de seguimiento en angulo y en
distancia, radar de deteccion y seguimiento
automatico “track-while-scan” [3]
Sistemas que utilizan la rerradiacion de ondas radio,
p- €j. sistemas de radar secundario; Sistemas
analogos [3,6]
que utilizan transpondedores alimentados por las
ondas recibidas, p. €j. que utilizan transpondedores
pasivos [6]
en los que se transmiten sefiales de tipo pulso [3]
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13/78

13/79

13/82

13/84

13/86

13/87

13/88

13/89
13/90
13/91
13/92
13/93

13/94
13/95

15/00

15/02

15/04

15/06

15/08

15/10

15/12

15/14

15/18

15/32

15/34

15/36

15/42

discriminando entre diferentes clases de
blancos, p. ¢j. identificacién amigo-enemigo
(radar-IFF) (GO1S 13/75,GO1S 13/79tiene
prioridad) [3]
Sistemas que utilizan sefiales codificadas de forma
aleatoria o frecuencias de repeticion de pulsos
aleatorias [6]
en los que se transmiten sefiales de tipo
continuo [3]
para la determinacion de la distancia mediante
la medida de la fase [3]
Combinaciones de sistemas de radar con sistemas no
de radar, p. ¢j. sonar, localizador de direccion [3]
Combinaciones de sistemas de radar, p. ¢j. radar
primario y radar secundario [3]
Sistemas de radar o analogos especialmente
adaptados para aplicaciones especificas (prospeccion
o deteccion electromagnética de objetos, p. ¢j.
deteccion de campo cercano,GO1V 3/00) [3,6]
para la cartografia o la formacion de iméagenes [3]
que utilizan técnicas de apertura sintética [3,6]
para el control de trafico (GO1S 13/93 tiene
prioridad) [3]
para la medicion de la velocidad [3]
para anticolision [3]
para evitar el terreno [3]
para uso meteorologico [3]

Sistemas que utilizan la reflexion o rerradiacion de
ondas acusticas, p. ej. sistemas de sonar [3]

que utilizan la reflexioén de ondas actsticas
(GO1S 15/66tiene prioridad) [3]
Sistemas que determinan la presencia de un
blanco [3]
Sistemas que determinan los datos de posicion de
un blanco [3]
Sistemas para medir la distancia inicamente
(medicion indirectaGO1S 15/46) [3]
que utilizan la transmisién de ondas
discontinuas moduladas por pulsos
(determinacion de la distancia mediante
mediciones de faseGO1S 15/32) [3]
en los que se varia la frecuencia de
repeticion de pulsos para proporcionar
una relacion de tiempos deseada entre la
transmision de un pulso y la recepcion del
eco de un pulso anterior [3]
en los que un pulso de voltaje o corriente
comienza y termina en concordancia con,
respectivamente, la transmision del pulso
y la recepcion del eco [3]
en los que se utilizan ventanas de
distancia [3]
que utilizan la transmision de ondas
continuas no moduladas, ondas moduladas
en amplitud, en frecuencia o en fase [3]
que utilizan la transmision de ondas
moduladas en frecuencia, siendo la sefial
recibida, o una sefial derivada de ésta,
heterodinada con una sefial generada
localmente y relacionada con la sefial
transmitida en ese momento para dar una
sefal de frecuencia de batido [3]
con comparacion de fase entre la sefial
recibida y la sefial transmitida en ese
momento [3]
Medida simultanea de la distancia y de otras
coordenadas (medida indirectaGO1S 15/46) [3]
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15/46

15/50

15/52

15/58

15/60

15/62

15/66
15/74

15/87
15/88

15/89
15/93
15/96

17/00

17/02

17/06

17/08

17/10

17/32

17/36

17/42

17/46

17/48

17/50

17/58

17/66

17/74

G01S

Determinacion indirecta de datos de
posicion [3]
Sistemas de medida basados en el movimiento
relativo del blanco [3]
Discriminacion entre objetos fijos y méviles o
entre objetos que se desplazan a diferentes
velocidades [3]
Sistemas de determinacion de velocidad o
trayectoria; Sistemas de determinacion del
sentido del movimiento [3]
en los que el emisor y el receptor estan
montados en el objeto mévil, p. ¢j. para
determinar la velocidad respecto al suelo, el
angulo de deriva o la huella en tierra de la
trayectoria [3]
Determinacion del sentido del
movimiento [3]
Sistemas de seguimiento sonar [3]
Sistemas que utilizan la rerradiacion de ondas
acusticas, p. €j. identificacion amigo-enemigo
(IFF) [3]
Combinaciones de sistemas de sonar [3]
Sistemas de sonar, especialmente adaptados para
aplicaciones especificas (prospeccion o deteccion
sismica o acusticaG01V 1/00) [3,6]
para la cartografia o la formacion de iméagenes [3]
como anti-colision [3]
para la localizacion de peces [3]

Sistemas que utilizan la reflexion o rerradiacion de
ondas electromagnéticas que no sean ondas de radio,
Pp- €j. sistemas lidar [3]

Sistemas que utilizan la reflexion o rerradiacion de
ondas electromagnéticas que no sean ondas de radio
(GO1S 17/66tiene prioridad) [3]
Sistemas que determinan los datos de posicion de
un blanco [3]
para medir la distancia unicamente (medicion
indirectaGO1S 17/46; sistemas de triangulacion
activosGO1S 17/48) [3,8]
que utilizan la transmisién de ondas
discontinuas moduladas por pulsos
(determinacién de la distancia mediante
mediciones de faseGO1S 17/32) [3]
que utilizan la transmisién de ondas
continuas no moduladas, ondas moduladas
en amplitud, en frecuencia o en fase [3]
con comparacion de fase entre la sefial
recibida y la sefial transmitida en ese
momento [3]
Medida simultanea de la distancia y de otras
coordenadas (medida indirectaGO1S 17/46) [3]
Determinacion indirecta de datos de
posicion [3]
Sistemas de triangulacién activos, p.ej. que
utilizan la transmision y reflexion de ondas
electromagnéticas que no sean ondas de
radio [8]
Sistemas de medida basados en el movimiento
relativo del blanco [3]
Sistemas de determinacion de la velocidad o la
trayectoria; Sistemas de determinacion del
sentido del movimiento [3]
Sistemas de seguimiento que utilizan ondas
electromagnéticas que no sean ondas de radio [3]
Sistemas que utilizan la rerradiacion de ondas
electromagnéticas que no sean ondas de radio, p. ¢j.
identificacion amigo-enemigo (IFF) [3]
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17/87
17/88
17/89

17/93
17/95

19/00

19/01

19/02

19/03

Nota

19/04
19/05

19/06

19/07

19/08

19/09

19/10

19/11

19/12

19/13
19/14

19/15

19/16
19/17
19/18
19/19
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Combinaciones de sistemas que utilizan ondas
electromagnéticas que no sean ondas de radio [3]
Sistemas de lidar, especialmente adaptados para
aplicaciones especificas [3]

para la cartografia o la formacion de

imagenes [6,8]

como anti-colision [6,8]

para uso meteorologico [6,8]

Sistemas de posicionamiento por satélite;
Determinacién de la posicion, de la velocidad o de la
actitud por medio de sefiales transmitidas por tales
sistemas [2010.01]
Sistemas de posicionamiento por satélite que
transmiten mensajes con sello de tiempo, p. ej. GPS
[Sistema de Posicionamiento Global], GLONASS
[Sistema Global de Navegacion por Satélite] o
GALILEO [2010.01]
Detalles de los segmentos de control de espacio y
de tierra [2010.01]
Elementos cooperantes; Interaccion o
comunicacion entre diferentes elementos
cooperantes o entre elementos cooperantes y
receptores [2010.01]

El término “elementos cooperantes” designa elementos
adicionales o subsistemas, incluyendo receptores de
otros usuarios, que interactian o comunican con el
receptor o el sistema de posicionamiento por

satélite. [2010.01]

proporcionando datos sobre la fase de la
portadora [2010.01]
proporcionando datos de navegacion
asistida [2010.01]
empleando una estimacion inicial de la
posicion del receptor como datos de
navegacion asistida o en la generacion de
datos de navegacion asistida [2010.01]
proporcionando datos para corregir los datos de
posicionamiento medidos, p. ej. DGPS [GPS
diferencial] o correcciones
ionosféricas [2010.01]
proporcionando informacioén de integridad, p.
¢j. la salud de los satélites o la calidad de los
datos de las efemérides [2010.01]
proporcionando recursos de procesamiento
normalmente llevado a cabo por el
receptor [2010.01]
proporcionando sefiales de posicionamiento
adicionales dedicadas [2010.01]
siendo los elementos cooperantes seudolitos
o repetidores de sefiales de sistemas de
posicionamiento por satélite [2010.01]
siendo los elementos cooperantes estaciones
base de telecomunicaciones [2010.01]
Receptores [2010.01]
especialmente adaptados para aplicaciones
especificas [2010.01]
Sistemas de aterrizaje de
aeronaves [2010.01]
Antirrobo; Secuestro [2010.01]
Aplicaciones para emergencias [2010.01]
Aplicaciones militares [2010.01]
Aplicaciones deportivas [2010.01]

19/20

19/21

19/22

19/23

19/24

19/25

19/26

19/27

19/28
19/29
19/30
19/31
19/32
19/33
19/34
19/35

19/36

19/37

19/38

19/39

19/40

19/41

19/42
19/43

19/44

19/45

19/46

Monitorizacion de la integridad, deteccion o
aislamiento de fallos del segmento
espacial [2010.01]
Problemas relacionados con
interferencias [2010.01]
Problemas relacionados con
multitrayectos [2010.01]
Ensayo, monitorizacion, correccion o calibrado
de un elemento receptor [2010.01]
Adquisicion o seguimiento de sefiales
transmitidas por el sistema [2010.01]
empleando datos de navegacion asistida
recibidos de un elemento cooperante, p. ¢j.
GPS asistido [2010.01]
empleando una medida de un sensor para
facilitar la adquisicion o el
seguimiento [2010.01]
creacion, prediccion o correccion de datos de
efemérides o de almanaques en el
receptor [2010.01]
Seleccion de satélite [2010.01]
relacionado con la portadora [2010.01]
. relacionado con el codigo [2010.01]
Adquisicion o seguimiento de otras sefiales de
posicionamiento [2010.01]
Funcionamiento multimodo en un Gnico
sistema satelital, p. ej. GPS L1/L2 [2010.01]
Funcionamiento multimodo en diferentes
sistemas que transmiten mensajes con sello de
tiempo, p. ¢j. GPS/GLONASS [2010.01]
Consumo de energia [2010.01]
Detalles de construccion o detalles de hardware
o de software de la cadena de procesamiento de
la sefial [2010.01]
relativos a la etapa de entrada del
receptor [2010.01]
Detalles de hardware o de software de la
cadena de procesamiento de la
sefial [2010.01]

Determinacion de una solucion de navegacion por

medio de sefiales transmitidas por un sistema de

posicionamiento por satélite [2010.01]
transmitiendo el sistema de posicionamiento por
satélite mensajes con sello de tiempo, p. ej. GPS
[Sistema de Posicionamiento Global], GLONASS
[Sistema Global de Navegacion por Satélite] o
GALILEO [2010.01]

Correccion de la posicion, de la velocidad o de
la actitud [2010.01]
Correccion diferencial, p. ej. DGPS [GPS
diferencial] [2010.01]
Determinacion de la posicion [2010.01]
empleando medidas de fase de la portadora,
p. €j. posicionamiento cinematico;
empleando interferometria de linea base
larga o corta [2010.01]
Resolucion de la ambigiiedad de la fase
de la portadora; Ambigiiedad flotante;
método LAMBDA [Least-squares
AMBiguity Decorrelation
Adjustment] [2010.01]
combinando las medidas de las sefales del
sistema de posicionamiento por satélite con
medidas adicionales [2010.01]
siendo las medidas adicionales del tipo de
sefial de radio [2010.01]
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19/47 siendo las medidas adicionales una 19/51 Posicionamiento relativo [2010.01]
medida inercial, p. €j. inercial acoplado 19/52 Determinacion de la velocidad [2010.01]
firmemente [2010.01] 19/53 Determinacién de la actitud [2010.01]
19/48 con?b_inando.o alterand(_) entre soluciones de 19/54 empleando medidas de fase de la portadora;
posicion derivadas de sistemas de empleando interferometria de linea de base
pos%ci?namis.:nto por satélite y soluciones de larga o corta [2010.01]
posicion derivadas de otros 19/55 Resolucion de la ambigiiedad de la fase
sistemas [2010'01] ) de la portadora; Ambiguedad flotante;
19/49 don.de. el otro sistema es un sistema de método LAMBDA [Least-squares
poswl()n inercial, p. ¢j. acoplado con AMBiguity Decorrelation
juego [2010.01] Adjustment] [2010.01]
19/50 donde la solucion de posicion esta
restringida a encontrarse en una curva o
superficie particular, p. ¢j. locomotora sobre
unos railes [2010.01]
GO01T MEDIDA DE RADIACIONES NUCLEARES O DE RAYOS X (analisis de materiales por radiaciones, espectrometria de masas
GO1N 23/00; tubos para determinar la presencia, intensidad, densidad o energia de una radiacion o de particulas HO1J 47/00)
(1) La presente subclase cubre la medida de los rayos X, rayos gamma, radiaciones corpusculares, radiaciones cosmicas o de
radiaciones neutrénicas.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.
1/00 Medida de los rayos X, rayos gamma, radiaciones 1/178 para la medida de una actividad especifica en
corpusculares o de las radiaciones césmicas presencia de otras sustancias radiactivas, p. ¢j.
(GO1T 3/00, GOIT 5/00 tienen prioridad) [2] de las sustancias naturales, presentes en el aire
1/02 Dosimetros (GO1T 1/15 tiene prioridad) [2] 0 en los liquidos tales como el agua de
1/04 Dosimetros quimicos (GO1T 1/06, GO1T 1/08 lluvia [2]
tienen prioridad) 1/18 con instalacion de contadores de tubo, p. €j.
1/06 Dosimetros de vidrio contadores Geiger (tubos HO1J 47/00)
1/08 Dosimetros fotograficos 1/185 con instalacion de camara de ionizacion [2]
1/10 Dosimetros luminiscentes 1/20 con detectores de centelleo
1/105 Dispositivos de lectura (GO1T 1/115 tiene 1/202 siendo el detector un cristal
prioridad) [2] 1/203 siendo el detector de materia plastica
1/11 Dosimetros termoluminiscentes 1/204 siendo el detector un liquido
1/115 Dispositivos de lectura [2] 1/205 siendo el detector un gas
1/12 Dosimetros calorimétricos 1/208 Circuitos especialmente adaptados a los
1/14 Dosimetros electrostaticos (estructura de las detectores de centelleo, p. ¢j. para el elemento
camaras de ionizacion HO1J 47/02) fotomultiplicador [2]
1/142 Dispositivos de carga; Dispositivos de 1/22 con detectores Cerenkov
lectura [2] 1/24 con detectores de semiconductores
1/15 Instrumentos en los cuales los impulsos engendrados 1/26 con detectores de resistencia
por un detector de radiaciones estan integrados, p. ¢j. 1/28 . con detectores de emision secundaria
por un circuito de bombeo de diodo 1/29 Medida efectuada sobre haces de radiaciones, p. ej.
1/16 Medida de la intensidad de radiacion (GO1T 1/29 sobre la posicion o la seccion del haz; Medida de la
tiene prioridad) [2] distribucién espacial de radiaciones [2]
1/161 Aplicaciones en el campo de la medicina nuclear, 1/30 Medida del periodo de una sustancia radiactiva
p. ¢j. contado in vivo [2] 1/32 Medida de la polarizacion de particulas
1/163 Contadores de cuerpo entero [2] 1/34 Medida de la seccién eficaz, p. €j. de la seccion
1/164 Centelleografia [2] eficaz de absorcion de particulas
1/166 que implican un movimiento relativo entre el 1/36 Medida de la distribucion espectral de los rayos X o
detector y el sujeto [2] de una radiacion nuclear
1/167 Medida del contenido radiactivo de los objetos, p. 1/38 Discriminacién de las particulas y medida de
¢j. contaminacion (contadores de cuerpo entero masas relativas, p. ej. medida de la pérdida de
GO1T 1/163) [2] energia con la distancia (dE/dx) [2]
1/169 Exploracion, localizacion de superficies 1/40 Estabilizacion de espectrometros [2]
contaminadas [2] . . .
1/17 Disposiciones de circuitos no adaptados a un tipo 3/00 M,e d!da del flujo de neutrones (GO1T 5/00 tiene
particular de detector prlorlqad) (2] o
1/172 con instalacion de circuito de coincidencia e ha.c.1endo pa.ntallat a las otras.radla.cmnes
(GO1T 1/178 tiene prioridad) [2] 3/04 utilizando dispositivos calorimétricos
1/175 Circuitos de alimentacion de energia [2]
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3/06 con detectores de centelleo [2] 7/00  Detalles de los instrumentos de medida de las
3/08 con detectores de semiconductores [2] radiaciones
7/02 . Medios de recogida para recibir o conservar las
5/00 Registro de los movimientos o de las trayectorias de muestras a examinar
partlcul.as (camara}s.d.e centelleoHO1J 47/1'4); 7104 por filtracion
Tratamlepto o analisis de festas tr,a.y(.ectorlas 2] . 7/06 . . por precipitacion electrostatica (GO1T 7/04 tiene
5/02 Tratamiento de trayectorias; Analisis de trayectorias e
; o . prioridad)
5/04 Ce?maras de nube, p - €. cAmara de Wilson 7/08 Medios para transportar las muestras recibidas
5/06 C:?maras de burbujas 7/10 utilizando placas giratorias
5/08 Cémaras de centelleo (tubos de descarga HO1J 40/00, 7/12 Dispositivos para accionar una sefial de alarma
HO01J 47/00)
5/10 Placas o bloques en los que las trayectorias de
particulas nucleares son hechas visibles por un
tratamiento posterior, p. ¢j. utilizando una emulsion
fotografica, utilizando mica
5/12 Instalacion de circuitos con camaras de hilos
multiples o de placas paralelas, p. ej. camaras de
centelleo (tubos en si HO1J 47/00) [2]
GO01vV GEOFISICA; MEDIDA DE LA GRAVITACION; DETECCION DE MASAS U OBJETOS; MARCAS O ETIQUETAS DE
IDENTIFICACION (medios para indicar donde se encuentran personas sepultadas accidentalmente, p. ej. por la nieve
A63B 29/02) [4,6]
(1) La presente subclase cubre los sistemas de radar, sonar, lidar o los sistemas analogos especificamente previstos para un uso
geofisico. Los sistemas de radar, sonar, lidar o los sistemas analogos, o detalles de dichos sistemas, si son de interés general, estan
igualmente clasificados en la subclase GO1S. [6]
2) En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado aqui indicado: [6]
“Marca o etiqueta de identificacion” designa disposiciones cooperantes con un campo de deteccion, p. €j. un campo proximo y
concebidas para producir un efecto especifico detectable; “marca o etiqueta de identificacion” designa igualmente marcas activas
susceptibles de producir un campo detectable. [6]

3) En la presente subclase, los métodos geofisicos se aplican a la vez a la tierra y a otros objetos celestes, p. ¢j. a los planetas.

“) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la claseGO1.

Esquema general

APARATOS O METODOS DE Deteccion utilizando marcas de
PROSPECCION O DE DETECCION 1dentifiCacion .......c.evueveeriieieieecec e 15/00
Sismica 0 aCUSLICA ...cc.eveeeeieeiriieieieeecee e 1/00 MEDIDA DE LOS CAMPOS
Eléctrica o magnética; por radiacion Magnético; gravitatorio .......c..c.cceeveeveerennenes 3/00; 7/00
nuclear; gravimétrica; por medios FABRICACION, CALIBRADO,
OPHCOS. oo 3/00; 5/00; MANTENIMIENTO ........oooooioiirineeeeeeeeeseeeeeeeesee s 13/00
7/00; 8/00
Otros, combinados ..........ccoueeeeiuieeeiieeeeiieeens 9/00, 11/00
1/00  Sismologia; Prospeccion o deteccion sismica o 1/116 . . . donde los gases de combustion presurizados se
acustica liberan del generador de manera controlada, p.
1/02 Produccion de energia sismica €j. para producir explosiones [3]
1/04 Detalles 1/13 . . . Instalaciones o disposiciones de las cargas para
1/047 Disposiciones para acoplar el generador al producir un oscilograma deseado en el tiempo o
suelo [3] en el espacio
1/053 para producir ondas transversales [3] 1/133 . . uFiliz’an'do ﬂuidqs como medios‘ de accionamie.n,to
1/06 Dispositivos de encendido (GO1V 1/393 tiene hidraulicos, p. - utll{zapdo fluidos a alta presion
prioridad) [3] (GO1V 1/104 tiene prioridad) [3]
1/08 con dispositivos de retardo 1/135 . . . defgrmando o desplazando las superficies del
1/09 Disposiciones para el transporte, p. €j. sobre recinto [3]
vehiculos (GO1V 1/38 tiene prioridad) [3] 1/137 . . . cuyos ﬂUId(:S ?eélberan. del generzdor de
1/104 utilizando cargas explosivas (GO1V 1/157 tiene manera controraca, p. €). para productr
. explosiones [3]
prioridad) [3] . . . . .
1/108 def 4o o despl d ficies d 1/143 . . utilizando medios de accionamiento mecanicos
crormando o desplazando Superticies de (GO1V 1/104, GO1V 1/133 tienen prioridad) [3]
recintos [3] 1/145 deformando o desplazando 1 ficies [3]
1/112 para empleo en la superficie de la tierra [3] - - - delormando o desplazando fas superticies
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1/147 . . . utilizando el impacto de masas que caen [3]
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1/153
1/155

1/157

1/16

1/18
1/20
1/22

1/24
1/26

1/28
1/30
1/32

1/34
1/36

1/37

1/38

1/387

1/393

1/40
1/42

1/44

1/46
1/48
1/50
1/52

3/00

Nota

3/02
3/04
3/06

utilizando masas rotativas no equilibradas [3]
utilizando masas con movimiento
alternativo [3]
utilizando descargas eléctricas; utilizando hilos
explosivos [3]
Elementos receptores de sefiales sismicas;
Disposiciones o adaptaciones de los elementos
receptores
Elementos receptores, p. ¢j. sismografos,
geofonos [2]
Disposiciones de elementos receptores, p. €j.
oscilogramas geofénicos
Transmision de las sefiales sismicas a los aparatos de
registro o de tratamiento
Registro de datos sismicos
Dispositivos de emision de sefiales de referencia,
p- €j. que indican el momento de un barreno
Tratamiento de los datos sismicos, p. ¢j. para analisis,
para interpretacion, para correccion (GO1V 1/48 tiene
prioridad) [6]
Analisis (GO1V 1/50 tiene prioridad) [6]
Transformacion de una forma de registro en otro
Representacion de registros sismicos
Ejecucion de correcciones estaticas o dindmicas
sobre los registros, p. ¢j. correccion de la
exposicion; Establecimiento de una correlacion
entre senales sismicas; Eliminacion de los efectos
producidos por un exceso de energia
especialmente adaptados a los sistemas
sismicos que utilizan una agitacion continua del
suelo [3]
especialmente adaptado a las zonas recubiertas de
agua (GO1V 1/28 tiene prioridad)
Reduccion de la burbuja de impulsion secundaria,
es decir, reduccion de las sefiales detectadas que
resultan de la produccion y de la liberacion de las
burbujas de gas después de la explosion inicial [3]
Medios para la carga de explosivos submarinos, p.
¢j. combinados con los dispositivos de
encendido [3]
especialmente adaptado para el sondeo
utilizando generadores en un pozo y receptores en
otro lugar o viceversa (GO1V 1/52 tiene
prioridad) [6]
utilizando generadores y receptores situados en el
mismo pozo (GO1V 1/52 tiene prioridad) [6]
Adquisicion de datos [6]
Tratamiento de datos [6]
Analisis de datos [6]
Detalles de estructura [6]

Prospeccion o deteccion eléctrica o magnética;
Medida de las caracteristicas del campo magnético
terrestre, p. ej. de la declinacion o de la

desviacion [2,4]

Los grupos GO1V 3/15 Hasta GO1V 3/18 tienen
prioridad sobre los grupos GO1V 3/02 Hasta
GO1V 3/14. [3]

que funcionan por propagacion de corriente eléctrica
utilizando corriente continua
utilizando corriente alterna
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3/08

3/10
3/11

3/12
3/14

3/15

3/16

3/165

3/17

3/175

3/18
3/20

3/22

3/24
3/26

3/28
3/30

3/32

3/34

3/36
3/38

3/40

5/00

5/02

5/04
5/06

5/08

5/10
5/12

5/14

7/00

7/02

GO01v

que funcionan por medio de campos magnéticos o
eléctricos producidos o modificados por los objetos o
las estructuras geologicas, o por los dispositivos de
deteccion (por medio de ondas
electromagnéticasGO1V 3/12)
utilizando cercos inductores
para la deteccion de objetos conductores, p. ¢j.
de armas de fuego, de cables o de tubos [3]
que funcionan por ondas electromagnéticas
que funcionan por resonancia magnética electroénica o
nuclear
especialmente adaptada para la utilizacion durante el
transporte, p. €j. por una persona, un vehiculo o un
barco [3]
especialmente adaptada a la prospeccion aérea
(GO1V 3/165 Hasta GO1V 3/175 tienen
prioridad) [3]
que funcionan por medio de campos magnéticos o
eléctricos producidos o modificados por el objeto
o por el dispositivo de deteccion (por medio de
ondas electromagnéticas GO1V 3/17) [3]
que funcionan por medios de ondas
electromagnéticas [3]
que funcionan por resonancia magnética
electronica o nuclear [3]
especialmente adaptada al sondeo
que funcionan por propagacion de corriente
eléctrica [3]
utilizando corriente continua [3]
utilizando corriente alterna [3]
que funcionan por medio de campos magnéticos o
eléctricos producidos o modificados por la
formacion terrestre circundante o por los
dispositivos de deteccion (por medio de ondas
electromagnéticas GO1V 3/30) [3]
utilizando bobinas de induccion [3]
que funcionan por medio de ondas
electromagnéticas [3]
que funcionan por resonancia magnética
electronica o nuclear [3]
Transmision de datos a los aparatos de registro o
de tratamiento; Registro de datos [3]
Registro de datos (GO1V 3/34 tiene prioridad) [3]
Tratamiento de datos, p. ej. para analisis, para
interpretacion o para correccion [3]
especialmente adaptada a la medida de las
caracteristicas del campo magnético terrestre [3]

Prospeccion o deteccién por medio de radiaciones
nucleares, p. ej. de la radioactividad natural o
provocada
especialmente adaptada al reconocimiento de la
superficie, p. ¢j. desde un avién [3]
especialmente adaptada para el sondeo [3]
para detectar minerales con radiactividad
natural [3]
utilizando fuentes de radiacion nuclear primaria o
de rayos X [3]
utilizando fuentes de neutrones [3]
utilizando fuentes de rayos gamma o de rayos
X [3]
utilizando una combinacion de varias fuentes,
p- ¢j. una fuente de neutrones y una fuente de
rayos gamma [3]

Medida de campos o de ondas de gravitacion;
Prospeccion o deteccién gravimétrica
Detalles
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7/04 Medios eléctricos, fotoeléctricos o magnéticos de 8/24 utilizando fibras pticas [6]
indicacion o de registro 8/26 utilizando sistemas de barrido mecanico [6]
7/06 Analisis o interpretacion de los registros
gravimétricos 9/00 Prospeccion o deteccion por métodos no previstos en
7708 utilizando balanzas los grupo§ G0'1’V 1/00 Ha'sta Gpr 8/00 [6]
7/10 utilizando balanzas de torsion, p. ¢j. balanza de 202 . Determ}nacmn de la existencia o del curso de agua
Eo6tvos subterranea
7/12 utilizando péndulos 11/00  Prospeccion o deteccion por métodos que combinan
7/14 utilizando el tiempo de caida libre técnicas cubiertas por dos o mas de los grupos
7/16 especialmente adaptado para ser utilizado sobre principales especificadas en los grupos G01V 1/00
soportes moviles, p. ej. buques, acronaves Hasta GO1V 9/00
8/00  Prospeccion o deteccién por medios épticos [6] 13/00  Fabricacion, calibrado, limpieza o reparacién de los
instrumentos o dispositivos cubiertos por los grupos
Nota GO01V 1/00 Hasta GO1V 11/00
El presente grupo cubre el uso de la luz infrarroja, 15/00 Marecas o etiquetas de identificacion fijadas o
visible o ultravioleta. [6] asociadas a un objeto para permitir la deteccion del
objeto (soporte de registro para uso con maquinas
8/02 Prospeccion [6] teniendo un detector de etiquetasGO6K 19/00) [6]
8/10 Deteccion, p. ¢j. utilizando barreras de luz (por Nota
reflexion a partir de un objetoGO1S 17/00) [6] -
8/12 utilizando un emisor y un receptor [6] El presente grupo no cubre detectores, ni métodos de
8/14 utilizando reflectores [6] deteccion, p. ej. métodos en los que el objeto a detectar
8/16 utilizando fibras épticas [6] produce o modifica campos magnéticos o eléctricos, que
8/18 utilizando sistemas de barrido mecanico [6] estan previstos en otro lugar, p. ej. en el grupo
o o . GO01V 3/00. [6]
8/20 utilizando multiples emisores o receptores [6]
8/22 utilizando reflectores [6]
99/00  Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [2009.01]
GO1W METEOROLOGIA (radar, sonar, lidar o sistemas andlogos, previstos para uso meteorologico GO1S 13/95, GO1S 15/88,
GO1S 17/95)
1) En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
—  “meteorologia” engloba la medida de ciertas condiciones de la atmodsfera.
2) Es importante tener en cuenta las notas que siguen al titulo de la clase GO1.
1/00  Meteorologia 1/10 . Dispositivos para la prevision de las condiciones
1/02 Instrumentos para indicar las condiciones meteoroldgicas
atmosféricas por medida de dos o mas variables, p. 1/11 Centros higrométricos u otros objetos decorativos
¢j. humedad, presion, temperatura, nubosidad, para indicar la humedad
velocidad del viento (GOIW 1/10 tiene prioridad) 1/12 Registradores de la duracién de la insolacion
1/04 que dan solamente indicaciones separadas de las 1/14 Pluvidémetros o uddémetros
variables n?edl'das. o 1/16 Medida del gradiente de potencial eléctrico de la
1/06 que dan la indicacion de las condiciones atmosfera, p. ¢j. debido a las cargas eléctricas en las
meteoroldgicas por combinacion de las variables nubes
medldas (cztt’aterm()m'e,tros que indican el “poder 1/17 Catatermémetros que indican “el poder refrigerante”,
refrlge?ante en rela01f)g, ya sea con las en relacion, ya sea con las condiciones
condiciones meteoroldgicas, ya sea con el meteoroldgicas, ya sea con el ambiente de un hébitat
ambiente de un habitat humano GO1W 1/17) humano
1/08 Adaptacion de globos, de cohetes, o de acronaves con 1/18 Ensayo o calibrado de los aparatos meteorolégicos
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