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G04B

En la presente seccion, la expresion siguiente tiene € significado abajo indicado:
“variable” (en tanto que sustantivo) designa una caracteristica o una propiedad (p. €. una dimension, una condicion fisica como
unatemperatura, una cualidad como ladensidad o el color) que es susceptible de ser medida para una entidad dada (p. §. un
objeto, una cantidad de sustancia, un haz luminoso) y en un momento dado; la variable puede cambiar, de forma que su
expresion numeérica puede adquirir valores diferentes en diferentes momentos, en condiciones diferentes o en casos particulares,
pero puede ser constante para una entidad dada en ciertas condiciones o con fines préacticos (p. €. lalongitud de una barra puede
ser considerada como constante en numerosas 0casi ones).
Es importante tener en cuenta las definiciones de las expresiones empleadas, que figuran en las notas explicativas de varias clases de
la presente seccion, en particular las de “metrologia’ enlaclase GO1y las de “control” y “regulacion” en las clases GO5.
Es posible que la clasificacion de invenciones en la presente seccion entrafie més dificultades que en otras, debido a que ladiferencia
entre los distintos campos de aplicacion, descansa, en gran medida, sobre las intenciones diferentes de los utilizadores més que sobre
las diferencias de estructura o las diferencias en la manera de utilizar las invenciones y debido a que los temas tratados son en
realidad sistemas 0 combinaciones que tienen caracteristicas o elementos comunes mas bien que “cosas’ que formen un conjunto
totalmente diferenciable. Asi unainformacion (p. €. una serie de cifras) puede ser presentada con fines educativos o publicitarios
(G09), paradar a conocer € resultado de una medida (G01), para transmitir lainformacion a un punto remoto o también para dar
una informacion que proviene de un punto remoto (G08). Las pal abras empleadas para describir el objeto de lainvencion dependen
de caracteristicas que pueden no guardar ningunarelacion con laformadel aparato en cuestion, p. g. € efecto deseado sobrela
persona que ve la presentacion de lainformacion, o € hecho de que la presentacidn sea controlada desde un punto remoto. Del
mismo modo, un dispositivo que responde a un cambio dado en una condicién, p. €. lapresion de un fluido, puede ser utilizado, sin
modificacion del dispositivo en si, para dar unainformacién sobre la presién (GO1L) o sobre cualquier otracondicion ligadaala
presion (es decir otra subclase de GO1, p. €. GO1K paralatemperatura), pararegistrar la presion o € hecho de que exista (G07C),
paradar laaarma (G08B), o para controlar otro aparato (G05).
El esquema de la clasificacion tiene por objeto permitir clasificar conjuntamente cosas de una misma naturaleza (segiin se indica
mas arriba). Por tanto es particularmente necesario determinar cudl eslanaturalezareal de toda invencion antes de poderla
clasificar de forma conveniente.
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G04B — GO4R

G04

G04B

HOROMETRIA

RELOJES DE PARED O DE BOLSILLO ACCIONADOSMECANICAMENTE; PIEZASMECANICASDE RELOJESDE
PARED O BOLSILLO EN GENERAL; APARATOS PARA EVALUAR EL TIEMPO POR MEDIO DE LA POSICION DEL
SOL, DE LA LUNA O DE LASESTRELL AS (mecanismos de resorte 0 accionados por pesas en general FO3G; relojes de pared o
de bolsillo electromecanicos GO4C; relojes de pared electromecanicos con medios angjos o incorporados que permiten hacer
funcionar un dispositivo cualquiera en los momentos elegidos de antemano o después de intervalos de tiempo predeterminados
GO04C 23/00; relojes de pared o de bolsillo con dispositivos de parada GO4F 7/08; detalles estructurales o carcasas adaptadas
especialmente para relojes electronicos sin partes méviles GO4G 17/00)

G04C

RELOJES DE PARED O DE BOLSILLO ELECTROMECANICOS (piezas mecénicas de relojes de pared o de relojes de
bolsillo en general GO4B; relojes electrénicos sin partes moviles, circuitos electronicos para producir impulsos de cadencia G04G)

G04D

MAQUINAS O HERRAMIENTAS CONCEBIDAS ESPECIALMENTE PARA LA FABRICACION O EL
MANTENIMIENTO DE RELOJES DE PARED O DE BOLSILLO

GO4F

MEDIDA DE INTERVALOS DE TIEMPO (medida de las caracteristicas de los impulsos GO1R, p. €. GO1R 29/02; en los radares
0 sistemas similares GO1S; maser HO1S 1/00; produccion de las oscilaciones HO3B; produccion o computo de impulsos, division de
frecuencia HO3K; conversidn anal égica/digital en general HO3M 1/00) [2]

G04G

RELOJESELECTRONICOS[3]

GO04R

RADIO-CONTROL POR RELOJ [2013.01]
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