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ALMACENAMIENTO O DISTRIBUCION DE GASES O LIQUIDOS

GASOMETROS DE CAPACIDAD VARIABLE (dispositivos autométicos de corte del gas A47J27/62, GO5D; trampas para
Ilamas A62C 4/00; mezcladores de gas BO1F, F16K 11/00, GO5D 11/00; construccién o montagje de depdsitos almacenadores
empleando las técnicas de la ingenieria civil EO4H 7/00; compresores de gas F04; vélvulas F16K; amortiguado de pulsaciones en
vavulas o tuberias F16K, F16L ; tuberias F16L ; dispositivos de cierre para canalizaciones de gas F16L 55/10; recipientes adaptados
para almacenar de gases comprimidos, licuados o solidificados F17C; sistemas de distribucién de gas F17D 1/04; deteccién de
escapes F17D 5/02, GO1M; dispositivos de supervision o alarma F17D 5/02, GO8B; control de la combustion en los quemadores

F23N; reguladores del flujo o presion de gases GO5SD)

Gasdmetros de capacidad variable (grandes tanques
en general B65D 88/00; empleo de camaras o cavidades
naturales o artificiales para almacenaje de gases
B65G 5/00) [1,8]
con partes anulares movidas tel escopicamente
(F17B 1/10 tiene prioridad; juntas de estanqueidad de
los anillos F17B 1/04) [2,8]
con discos méviles (F17B 1/10 tiene prioridad; juntas
de estanqueidad de discos F17B 1/04) [2,8]
Partes constitutivas[1,8]
Dispositivos de juntas de estanqueidad para partes
deslizantes (en general F16J 15/00) [1,8]
gue utilizan liquidos de sellado [1,8]
gue utilizan material es el asticos de
empaquetadura, p. €. cuero [1,8]
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Guiado de partes moviles[1,8]
Disposiciones paralaadmision o e vaciado del
gas[1,8]
Dispositivos de seguridad, p. €. prevencién de Un
exceso de presion [1,8]
detipo himedo [1,8]
de forma acampanada [1,8]
telescépico[1,8]
de guiado en espiral [1,8]
detipo seco [1,8]
con paredes flexibles, p. g. fuelles (uniones de
vévulas a cuerpos elasticos inflables
B60C 29/00) [1,8]



