F22G

F22 PRODUCCION DE VAPOR

F22G SOBRECALENTAMIENTO DEL VAPOR (disposiciones parala separacion del vapor en las calderas F22B 37/26; retirada de los
productos o residuos de combustion, p. €. limpieza de las superficies contaminadas por combustion de tubos y quemadores,
F23J3/00)

1/00 Sobrecalentamiento del vapor caracterizado por €l 5/00 Control delatemperatura de sobrecalentamiento
método de calentamiento (reacciones quimicas (sistemas de control para calderas de vapor F22B;
exotérmicas que no incluyen un suministro de oxigeno control o regulacion en general GO5) [1,8]

libre gaseoso, aparatos o dispositivos que utilizan el 5/02 Aplicaciones de los dispositivos de control dela
calor asi producido F24J) [1,8] combustion, p. &. quemadores de Ilama tangencial,
1/02 estando el calor suministrado por |os humos calientes gquemadores orientables [1,8]
que provienen del hogar de la caldera[1,8] 5/04 por regulacion del flujo de la corriente de los humos,
1/04 por desvio de la corriente de los humos hacia p. §. por reparto o por derivacion [1,8]
sobrecal entadores separados utilizando un ciclo de 5/06 por recirculacion de la corriente de los humos [1,8]
recalentamiento, p. €. para recalentamiento del 5/08 proviniendo del escape de |os gases de hogar a
vapor entre un escalon de alta presion de una través del ventilador de recirculacion [1,8]
turbinay un escalon |ntermeQ|o_[1,8] 5/10 por desplazamiento de las secciones del
1/06 estando el calor suministrado principal mente por sobrecalentador [1,8]
radiaci 9”_[1'8] . 5/12 por disminucién de latemperatura del vapor
1/08 proviniendo de una pared de ladrillo calentada o sobrecalentado, p. €. por inyeccion de agua
de una fuente analoga [1,8] pulverizada (mezcladores de pul verizacion
1/10 con dispositivos que aseguran el sobrecalentamiento BO1F 5/18) [1,9]
del vapor por estrangulamiento [1,8] 5/14 por vapor vivo [1,8]
1/12 por mezclado del vapor con |os gases del hogar o con 5/16 por enfriamiento o calentamiento directo del vapor
otros productos de combustion [1,8] sobrecalentado en un cambiador encerrado auxiliar
1/14 empleando el calor producido por reacciones incorporado en € circuito [1,8]
quimicas [1,8] 5/18 por by-pass del vapor arededor de las secciones del
1/16 empleando una fuente de calor separada, sobrecalentador [1,8]
independientemente del calor suministrado dela 5/20 por combinacion de diferentes procedimientos de
caldera, p. g. por electricidad, por combustion control [1,8]
auxiliar de fuel-oil [1,8]
) 7/00  Sobrecalentadoresde vapor caracterizados por su
3/00  Sobrecalentadores de vapor caracterizados por emplazamiento o su disposicion [1,8]
particularidades estructurales; Detalles o partes 7/02 en lostubos de humos [ 1,8]
constitutivas de estos apar atos (caracteristicas - '
generales de los cambiadores de calor encerrados 7104 en las cubiertas alrededor de los tubos de humo [1,8]
F28D) [1,8] 7106 en los tubos hogares [1,8]
7/08 en las cgjas de fuego [1,8]
7/10 en las cgjas de humos [1,8]
7/12 en los conductos de humos [1,8]
7/14 en las calderas de tubos de agua, p. €. entrelas
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baterias de tubos de agua [1,8]



